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DECYZJA Nr9/2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 oraz art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oraz na podstawie art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2000 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 05.12.2022 r.
ZATWIERDZAM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I UDZIELAM
POZWOLENIA NA BUDOWE

dla:

Gminy Drezdenko
/s przy ul. Warszawskiej 1
66-530 Drezdenko

obejmujqgce:

Przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie poloionym w obrebie ewidencyjnym Drezdenko

na dziatkach o nr ew. gruntu 395, 1733/6, 1750/4, 357, 297/11
rodzaj(e) obiektu (6w) : kanalizacja sanitarna

Junkcja i rodzaj zabudowy : infrastruktura techniczna

Autor Projektu: Jakub Mandzij — mgr inz. inZynierii $rodowiska, posiada uprawnienia budowlane do
projektowania o numerze ewidencyjnym LBS/0010/PWBS/07. Cztonek Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, nr ewidencyjny LBS/IS/0154/07,

z zachowaniem nast¢pujacych warunkoéw, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 1i 4 oraz art.
43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych:
1) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
2) roboty budowlane nalezy prowadzié tak aby nie naruszaé interesu 0séb trzecich, zgodnie
z przepisami bhp, ppoz., ochrony Srodowiska, prawa budowlanego oraz nalezy zachowaé wszelkie
warunki wynikajqce z odrgbnych pozwolen, opinii i uzgodnien lokalizacyjnych oraz dokumentacji
projektowey,
3) obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe, nalezy poddaé geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich
polozenie na gruncie,
4) w razie ujawnienia zrédet archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych z niniejszq inwestycjg
nalezy niezwtocznie zawiadomié Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw,
3) w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a po zakoviczeniu robot doprowadzié
do stanu pierwotnego.




UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2022 r. Pani Karolina Piotrowska reprezentujgca inwestora — Gmine
Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko., wystgpila z wnioskiem o zatwierdzenie
projektu zagospodarowania terenu i udzielenie pozwolenia na budowe dla inwestycji:
»Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie polozonym w obrebie
ewidencyjnym Drezdenko na dzialkach o numerach ewidencyjnych gruntu 395, 1733/6,
1750/4, 357, 297/11. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowe dolaczyl 3 egzemplarze
projektu zagospodarowania terenu, z opiniami i uzgodnieniami oraz wymaganym
o$wiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Wniosek spelnia wymogi art. 32 ust. 4 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Organ sprawdzil zgodnos$¢ projektu budowlanego z wymogami w art. 35 ust. 1
ustawy Prawo budowlane. Sprawdzono i stwierdzono zgodnosé ww. projektéw z ustaleniami
zawartymi w decyzji Wojta Gminy Stare Kurowo z dnia 4 sierpnia 2021 r. znak:
RI1.6733.10.2021.JJan o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego w miejscowosci Drezdenko,
zatwierdzonym Uchwala Nr XIV/085/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 wrze$nia
2007 r., jak rowniez z innymi aktami prawa miejscowego.

Ponadto sprawdzono i stwierdzono zgodno$¢ projektu z przepisami, wtym
techniczno-budowlanymi, kompletnos¢ projektu budowlanego i posiadanie przez Inwestora
wymaganych opinii, uzgodniefi i pozwolen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane. W mysl art.
12 ust. 7 Pb ww. projekt zostal sporzadzony przez osoby posiadajgce wiasciwe przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ktére ztozyty
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Pb odpowiednie o$wiadczenia.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organ ustalit strony postepowania i
pismami z dnia 30 grudnia 2022 r. zawiadomil strony o wszczeciu postepowania w
przedmiotowej sprawie oraz, dziatajac zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zmianami),
zawiadomil strony o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i materialow
oraz zgloszonych zadan. Na powyzsze nie wplyneta zadna uwaga ani wniosek.

Jak wynika z art. 32 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane pozwolenie na budowe moze
by¢ wydane wylacznie temu, kto:

- zZiozyl wniosek w tej sprawie w okresie waznosci decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

- zlozyt oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Poniewaz spelnione s3 wymagania okreslone w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 ustawy —

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze zm.), organ nie moze odmdwié

wydania decyzji o pozwoleniu na budowe przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo odwolania si¢ do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie
WIkp., za posrednictwem Starosty Strzelecko — Drezdeneckiego, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony moga zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem dorgczenia Staro$cie Strzelecko-Drezdeneckiemu oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku
zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji nie przystiguje prawo do
odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.



Adnotacja dotvczaca oplaty skarbowej:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej nie pobiera si¢ optaty skarbowej (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1923 ze zmianami).

Agnieszka Milaszewska _ Gléwny specjalista
IMIE, NAZWISKO,  STANOWISKO SLUZBOWE

Ponumerowane i opieczgtowane zalyczniki (3 egz. projektu budowlanego, w tym 1 egz. dla Inwestora, 1 egz.

w

a/a organu i 1 egz. PINB) stanowig integralng cz¢$¢ decyzji.

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej
do wydania decyzji}

(pieczeé okragta)

trzymuja: Do wiadomosci:
@ Pani Karolina Piotrowska — Burmistrz Drezdenka, 1. Wéjt Gminy Stare Kurowo,
. Strony wg wykazu, 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala. w Drezdenku.

Adresy stron post¢powania znajduja si¢ na stronie 4 decyzji w a/a organu.

Pouczenie:

1.

2.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych wilasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolaczajac na
pismie:
1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
przyjgcie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié po
zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia dorg¢czenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki
sktadowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych,
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjgtkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane).
Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.
art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wlasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust.
6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).
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3. OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu budewnsy sié\éi‘kanalizacjg sanitarnej
w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 395, 1750/4, 357, 297/11, 1733/6,
polozonych w obrebie 1 Drezdenko, jedn. ewid.: Drezdenko - miasto.

Inwestor: Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

3.1 Podstawa opracowania.
a) Zlecenie inwestora.
b) Wizje robocze w terenie.
¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
d) Uzgodnienia z wiascicielami terenu.
¢) Warunki techniczne uzyskane od PGKiM Sp. Z.0.0. w Drezdenku
f) Wypisy z rejestru gruntow.
g) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. 2021 poz. 2351.
h) Aktualne podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500
i) Aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
3.2 Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe oraz rozbudowe:
1) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na dz. nr 395. Dlugo$é projektowanej
sieci wynosi 184,6mb.
2) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @300 PVC na dz. nr 395. Dhugosé projektowane;j
sieci wynosi 18,5mb.
3) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na dz. nr 1733/6. Dhugosé
projektowane;j sieci wynosi 8,6mb.
4) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @300 PVC, na dz. nr 1750/4, 357, 297/11.
Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi 99,2mb.
5) Tloczng sieci kanalizacji sanitarnej dn 90 PE100 SDR17, na dz. nr 297/11. Dhugosé¢
projektowane;j ttocznej sieci L=2,50 mb
Laczna dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wiasciwosci Starosty wynosi
312,0mb.

3.3 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z kryteriami Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zmianami), nie wykracza poza opracowanie i
znajduje si¢ na:

1) dz. nr 395, stanowigca wlasnos¢ gminy Drezdenko (wlasciwosé Starosty);

2) dz. nr 1750/4, stanowigca whasno$¢ gminy Drezdenko (wlasciwosé Starosty);

3) dz. nr 357, stanowigca wlasno$¢ Skarbu Pafistwa, we wladaniu Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
(wlasciwos¢ Starosty);

4) dz.nr 297/11, stanowigca wlasno$¢ gminy Drezdenko (wlasciwosé Starosty);

5) dz. nr 1733/6, stanowigca wlasnos¢ gminy Drezdenko (whasciwo$é Starosty);

6) dz. nr 385, stanowigca wlasno$¢ Wojewddztwa Lubuskiego (whasciwosé Wojewody);

7) dz. nr 382/5, stanowiaca wlasno$¢ Wojewddztwa Lubuskiego (wlasciwosgé Wojewody);

8) dz. nr 359/1, stanowigca wlasnos¢ Wojewodztwa Lubuskiego (wladciwoéé Wojewody);

STAROSTWD POWIAT
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3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.
Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjny oraz kolektor tloczny) oraz
przepompownia $ciekéw, projektowane sa w pasach drég gminnych oraz w terenach nalezacych
do Skarbu Panstwa oraz Gminy Drezdenko. Stan terenu po zakonczeniu robét nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Istniejace uzbrojenie znajdujace sie po trasie proj ektowanych
sieci to: istmiejace sieci wodociagowe, gazowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne,
energetyczne (w tym sie¢ energetyczna wysokiego napiecia eWA, oznaczona na Rys. 1
kolorem czerwonym — prace w miejscu Kkolizji z siecia nalezy prowadzié¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznoSci), istniejace przylacza wodociggowe (w przypadku kolizji z
projektowana siecia przeznaczone do przelozenia) oraz projektowane sieci kanalizacji
deszczowej.
Prace w pasie drogi wojewédzkiej beda czgsciowo prowadzone po trasie istniejgcego
(nieczynnego) kolektora kanalizacji grawitacyjne;.
Realizacja projektowanych sieci spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych
inwestycji budowlanych.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié¢ budynkéw, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow,
sadzi¢ drzew oraz nie powinna byé podejmowana zadna dziatalnogé moggca zagrozi¢ trwalosci
sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej podczas ich eksploatacii.
Projektowane sieci nie sg zaliczane do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na srodowisko.
Projektowana sie¢ znajdowac si¢ bedzie w drugiej klasie lokalizacji.
Budowa projektowanej sieci nalezy do obiektéw objetych pierwsza kategorig geotechniczna.
W wyniku przeprowadzonych badan podloza gruntowego stwierdza si¢, ze w podiozu
omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego pochodzenia
1zecznego tarasow nad zalewowych ( RT ) — dawny zapis ( fQh ), wyksztalcone w formie
gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ). Utwory rzeczne stwierdzono w otworach
numer 1 i 2, nie zostaly przewiercone do glebokosci rozpoznania tj., 4,0 — 5,0 m p.p.t. Ponad
utworami rzecznymi zalegaja utwory pochodzenia bagiennego, wyksztalcone w postaci torfow.
Lokalnie stwierdzono réwniez wystepowanie namutéw, jako gruntéw naniesionych przez wody
rzeczne. W otworach numer 3 i 4 stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wieku plejstoceriskiego pochodzenia lodowcowego ( GLM ) - dawny zapis ( gQp ),
wyksztalconych w formie gruntéw niespoistych: piaskow drobnych ( Pd / FSa ). Utwory
lodowcowe - rzeczne nie zostaly przewiercone do glebokosci rozpoznania tj., 2,5 — 3,0 m p-pt.
Stropowa cze$¢ podloza przykrywa warstwa gleby oraz nasypoéw o lacznej udokumentowane;j
migzszosci wynoszacej 0,9 — 1,7 [m].
W podiozu omawianej dziatki zostalo wydzielonych sze$¢ warstw geotechnicznych, grunty
warstwy I sg to grunty nienosne, natomiast grunty pozostatych (Il - VI) wydzielonych w podtozu
warstw geotechnicznych uznaje sie za nosne. W trakcie przeprowadzonych prac (pazdziernik
2021 roku) w podtozu dziatki stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym i o zwierciadle napietym, a w polozonych wyzej n.p.m. otworach numer 3 i 4,
wody gruntowej nie stwierdzono. Prace polowe byly prowadzone w okresie niskich stanow wod
gruntowych. W okresach wysokich opadéw atmosferycznych lub/i roztopow wiosennych
poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca. 0,3 ~ 1,2 m (wzgledem
pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci). W przypadku wykonania
wykopu fundamentowego ponizej glebokosci wystgpowania zwierciadla wody ustabilizowane;,
nalezy si¢ spodziewa¢ natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego. Zaleca si¢
prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne w rejonie poinocnym beda sprawialy utrudnienie przy
wykonywaniu wykop6w natomiast w czeéci potudniowe; analizowanego obszaru wystepuja
warunki korzystne. W przypadku zastosowania klasycznych metod, nalezy uzyé materiatéw o
odpowiedniej wodoszczelnosci i wodochtonnosci. Glebokos¢ przemarzania gruntéw na
omawianym obszarze wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-03020). Zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych w okresach suchych. STAROSTWO POWIAIOWE

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzié prace ziemne wyokresach sichigékich _
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celem uniknigcia pojawienia si¢ wody w wykopie. Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniccia
gruntu w wykopie fundamentowym.

Wartosci oporu granicznego podloza — Rd, okreéla sie na podstawie normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie Zal. 4. Tabela parametréw fizyko-
mechanicznych gruntow.

Projektowana inwestycja zostala zaliczona do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.

W podlozu omawianej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe, tylko

lokalnie sg one zlozone.

Powyzsze wnioski nalezy analizowaé zgodnie z zaleceniami norm:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).

Ostateczng decyzje w sprawie doboru technologii wykonania i obliczen

inzynierskich dla projektowane;j inwestycji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

3.5 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw.

Teren znajduje si¢ w obszarze objgtym $cist oraz posrednia ochrong konserwatorska, a takze w
obrgbie Starego Miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko:
stan. 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej, péznego
sredniowiecza, nowozytnosci.

Zgodnie z decyzja z dnia 26.01.2022r., znak: ZN-G.5152.3.2022 [Dre] ze wzgledu na
lokalizacj¢ czesci obszaru, na terenie ktérego realizowane beda roboty ziemno-budowlane, w
obrebie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko:
stan. Nr 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej, poznego
Sredniowiecza, nowozytnosci ~ przy_inwestycji naleiy zapewni¢ badania archeologiczne.
Zgodnie 7 art.. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, na badania archeologiczne naleiy uzyskaé
pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkow, w trybie decyzji administracyjnej,
Wprowadzono_obowiqzek zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabyvtkéw o terminie
rozpoczecia i zakoviczenia wskazanych w pozwoleniu robdt budowlanych przy zabviku,

3.6 Informacija o wplywie eksploatacii gérniczej.
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gorniczej.

3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanvch
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U Nr 213)
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Na obszarze planowanej inwestycji, na terenie dziatek o nr ewid. 297/1 1, 357, 1750/4, 359/1,
385, 395 1 384 polozonych w obrgbie 0001 Drezdenko, gmina Drezdenko, nie wystepuja
urzadzenia melioracjii wodnych, ujete w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez PGW Wody Polskie. Dzialka o nr ewid. 297/ 11
polozona w obrgbie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, w czeci péinocnej graniczy z
urzadzeniem melioracji wodnych — rowem R-Ko-2b (dz. nr 271); w czgsei potudniowej
graniczy z $rédladowa wodg powierzchniows plynaca — Kanatem Leniwka Notecka (dz. nor
357), ktéra na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociggu. Dziatka nr ewid. 357 polozona
w obregbie 0001 Drezdenko, stanowi $rédladows wode ptyngcg — Kanat Leniwka Notecka,
kt6ra na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociggu. Dziatka o nr ewid. 1750/4 polozona
w obrgbie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, w czesci pénocnej graniczy z $rddladowa wodg
powierzchniowa plyngca — Kanalem Leniwka Notecka ( dz. nr 357), ktéra na przedmiotowym
odcinku przebiega w rurociggu, zlokalizowana jest na obszarze szczegd grozediall WE
powodzig, o prawdopodobienistwie wystapienia powodzi p=0,2% i P=1°,0th‘§iwhﬁr@%!§‘égg_‘,
297/11, 357 potozone w obrgbie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko zna}%xiﬁé %%?@%fé@




szczegoOlnego zagrozenia powodzia, o prawdopodobiefistwie wystgpienia powodzi p=0,2%
p=1% i p=10%. Dzialki o nr ewid. 359/1, 359/2, 385, 395 polozone w obregbie 0001
Drezdenko, gm. Drezdenko znajdujg si¢ na obszarze szczeglOlnego zagrozenia powodzia, o
prawdopodobiefistwie wystapienia powodzi p=0,2% i p=1%.

Zgodnie z decyzja z dnia BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS z dnia 23.06.2022r., udzielono
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig
nowych obiektow budowlanych tj. sieci kanalizacyjnej PVC-U 8300, dwéch studni rewizyjnych
#1200, betonowej przepompowni #1500 oraz na prowadzenie przez wody powierzchniowe
plynace kanatu Leniwka Notecka, sieci kanalizacyjnej PVC-U @300 w rurze ostonowej a400.

3.8 Wymagania inwestycyjne.
Na okres budowy poszczegolnych sieci i instalacji zostanie zajety pas terenu o szerokosci do
3,0 m, ktéry po zakonczeniu robét zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego,
umozliwiajacego dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie uporzadkowanie odbioru i oczyszczania
Sciekéw bytowych, co przelozy si¢ na poprawe stanu $rodowiska naturalnego. Realizacja
zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co
stworzy konieczno$¢ dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.
Zgodnie z decyzjq dot. zwolnienia od zakazéw obowigzujgcych na obszarach szczegolnego
zagrotenia powodziq z dnia 16.05.2022r., znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC okreslono warunki
niezbedne do ochrony jakosci wod:
- tlgcze kablowe i szafe sterowniczg wykonaé w sposéb wylqczajgcy wrazliwosé na
oddzialywanie wéd powodziowych np. posadowi¢ na wyniesieniu (cokole) zabezpieczajgcym
przed naplywem wdd do ich wnetrza wéd powodziowych o prawdopodobieristwie wystqpienia
ran na 100lat (p=1%), ktorych rzgdna wynosi ok. 28,52 m n.p.m. (rzedna ustalona na
podstawie map zagroZenia powodziowego, wg ukladu wysokosciowego PL-KRONS86-NH),
przy czym rzgdna wyniesienia powinna przekraczaé o min. 0,3m ww. rzedng wod
powodziowych.
- umozliwic obstuge urzqdzenia w priypadku powodzi — np. przed szafq sterowniczg
wybudowaé pomost umoiliwiajgcy dostgp do niej w prypadku  wystgpienia  wdd
powodziowych,
- zbiornik przepompowni i jego wykonaé w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé obiektu,
- zastosowad wlaz hermetyczny;
- wszelkie przepusty i preejscia przez Sciany i pokrywe zbiornika przepompowni wykonac jako
szczelne,
- kominy wentylacyjne (rury odpowietrzajqco-napowietrzajgce) zakoriczyé na rzednej
przekraczajgcej o min. 0,3m ww, rzedng wéd powodziowych o prawdopodobieristwie
wystgpienia raz na 100 lat (p=1%) — 4. na rzednej nie mniejszej niz 28.82m n. p.m. (wg
uktadu wysokosciowego PL-KRON86-NH)
- zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce zbiornik przepompowni przed wyporem i naporem
wdd powodziowych (np. zakotwiczenie w dodatkowej plycie SJundamentowej pod dnem
zbiornika, wylanie dodatkowej plyty fundamentowej dociskajgcej zbiornik z gory, itp.)
Wykonawca zobowigzany jest do:
- zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystgpienia wezbrania Ppowodziowego,
- odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia ludzi, sprzetu oraz
substancji i materialow z obszarow szczegélnego zagroienia powodzig — w przypadku
wystgpienia wezbrania powodziowego,
- uporzqdkowania terenu i przywrdcenia stanu zapewniajgcego swobodny splyw wéd
powodziowych — po zakoriczeniu robdt,
- stosowania rozwigzari i materialéw nie rozprzestrzeniajgcych powodzi i nie powodujqcych
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Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw w technologii rur PVC-U. Scieki nalezy odprowadzié




do projektowanej przepompowni $ciekéw sanitarnych. Odprowadzenie $ciekéw zaprojektowano
z rur litych PVC, klasy T i $rednicy @200, @300 (kolektor gléwny) oraz @90 (projektowany
odcinek kanalizacji ttocznej).

Rury z PVC-U o jednolitej sciance s produkowane zgodnie z norma PN-EN 1401-1 »Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu”. Ksztattki z PVC-U sg produkowane o $rednicy od 110 mm
do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Ksztattki z PP-B sa produkowane o $rednicy od
250 mm do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1852-1 »Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”,

Rury s3 produkowane o srednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 8 kN/m2 w odcinkach o
diugosci 316 m.
Rury posiadajg uszezelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Ksztaltki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokot uszezelki, dzigki czemu dopasowuje sie bardzo doktadnie do Jej ksztattéw, gwarantujac
szczelne i trwale ziacze. Uszezelka montowana na goraco, jest na state zespolona z kielichem.
Rury posiadajg znakowanie od wewnatrz.
Przed zasypaniem sie¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Po ulozeniu przewodow w
wykopie nalezy je przedmuchag, oczyscié, a nastepnie poddaé probie wytrzymatosci i
szczelnosci.
Z uwagi na konfiguracje terenu, istnieje mozliwos$¢ poprowadzenia sieci sanitarnych
grawitacyjnych o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu do istniejacej tloczni
Sciekéw sanitarnych zlokalizowanej na dz. nr 115/17.
System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pelny asortyment ksztattek (tréjniki,
nasuwki), przejs¢ szczelnych oraz tacznikéw z innymi materiatami.
Studnie
Studnie tworzywowe:
Na projektowane;j sieci w punktach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu symbolem
»54”, .,SZ” projektuje si¢ studzienke rewizyjno-potaczeniowa @425mm PP teleskopowg z wlazem
typu T40 przejezdnym. Studnia oznaczona symbolem ,,SZ” to studnia wyposazona w Zasuwe
odcinajgca. _
Studzienki kanalizacyjne sg produkowane zgodnie z aprobata techniczng IBDiM AT/2007-03-0096
»Studzienki kanalizacyjne z polipropylenu (PP)” oraz COBRTI INSTAL AT/2000-02-0875-02
»Studzienki kanalizacyjne niewtazowe z polipropylenu (PP) i polichlorku winylu (PVC-U)”.
Studzienki przeznaczone sa do sieci kanalizacji zewnetrznej, bezcisnieniowe;.
Studzienka sktada si¢ z nastepujacych elementow:
podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN/OD 425 mm)
rura teleskopowa gladko$cienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm
uszczelka (manszeta) stosowana w polaczeniu rury trzonowej z rura teleskopows o $rednicy DN
400/315 mm,
zwienczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124.
Doplywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych sa dostosowane do Iaczenia rur i ksztaltek
gladkosciennych oraz do rur strukturalnych. Kinety umozliwiaja polaczenie z przewodami
kanalizacyjnymi o $rednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprécz przelotu mogg posiadaé
doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°.
Studzienki kanalizacyjne PRO 425 posiadaja certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania

studzienki z rurg trzonows strukturalna lub gtadka o sztywnosci SN 8 kN/m? na terenach szkéd
goérniczych od I do IV kategorii oraz z rurg trzonows strukturalng lub gladka ofg AR VIATOWE
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Pozostate studnie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej proj ektuje si¢ studnie jako @1200,




21000 betonowe z betonu B45 laczone na wpust i piéro lub za pomoca uszczelki.

Czgs¢ gérna komory roboczej wykonana zostanie z kregéw prefabrykowanych z przykryciem plyta
pokrywowg prefabrykowang. Plyte pokrywowa nalezy posadowié¢ na zelbetowych pierscieniach
odciazajacych.

Studzienki wyposazy¢ we wiazy kanatowe @600 typu cigzkiego. Wiazy nalezy osadzié
bezposrednio na plycie pokrywowej lub na warstwie wyréwnawczej z cegly kanalizacyjnej na
zaprawie cementowej (zamiennie mozna zastosowaé pierécienie wyréwnawcze) - dostosowujac
1z¢dng wiazu do niwelety remontowanej drogi.

Zeliwne stopnie ztazowe nalezy osadzié mijankowo, w rozstawie osiowym réwnym 30 cm, oraz w
rozstawie pionowym réwnym 30 cm. Studnie nalezy skompletowaé i dobraé wysokosciowo
zgodnie z rysunkami profili podtuznych sieci i przytaczy.

Dno studni projektuje si¢ jako prefabrykat z gotowa kinet i przejéciami szczelnymi dla rur.
Studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.

Przepompownia Sciekow:

! H PS — projektowana przepompownia $ciekéw
coD .
- ' KZ1 - projektowana komora zasuw

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw do pompowania $ciekéw nieoczyszczonych, w tym
zawierajacych domieszki ciat statych i dtugowloknistych, a takze cieczyt zawierajacych powietrze i

Parametry pompy Zbiornik
L . - .
P Wykonanie pompy m%h 11111 l\lg’;; Typ erbxlln?ar y
Zatapialna z Betonowy
1 wirnikiem 17 19,62t 2 x4.0kW £ 1500 hzb =4200

gazy. W pompowni bedg pracowa¢ dwie pompy zatapialne o mocy 4kW kazdgTAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
88-300 STRZELCE KRAJ. &



Pompy zatapialne przeznaczone s zar6wno do samodzielnej pracy, jak réwniez w systemach np.

instalacji zbiornikowych przepompowni cieczy. Swobodny przelot przez pompe ¢ = 80mm.
Wyposazenie pompowni:

Lp. Nazwa elementu elexlrll(;fliéw Materiat
1 szafka sterowniczo-zasilajaca z sygnalizacja opt.-dzwick. 1 szt. ABS, poliweglan
2 sonda h}'/dros'tatyf:zna wraz z plywakami i okablowaniem 1 kpl, i
w obrebie zbiornika 10 m

3 pompa zatapialna zgodnie z tabela nr 1 2 szt. -

4 kable zasilajace pomp o dlugosci 10 m 2 kpl. -

5 kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny + prowadnice 2 kpl. zeliwo

6 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301
7 zawor zwrotny DN80 2 szt. zeliwo sferoidalne

8 zasuwa odcinajgca kolierzowa DN80 zamontowane wewnatrz 2 szt. zeliwo sferoidalne

9  |przylacze do phukania z nasadg do przylaczenia weza 1 szt. -

10 | orurowanie wewnatrz pompowni ze $rubami, komierzami DN80 - stal kwasoodporna 1.4301
14 | system wentylacji grawitacyjnej ¢110 2 kpl. PVC

16 |drabinka ztazowa 1 szt. stal kwasoodporna 1.4301
17 | Zlaczka stal dn 150/PE 160 1 szt. -

18 | Trzpienie oraz skrzynki uliczne 2szt. -

19 |Kominek antyodorowy ¢ 110 2 szt. -
20 |Podest roboczy 1 szt. stal kwasoodpoma 1.4301

Najwazniejszy element pompy majacy kontakt z pompowanym medium czyli wirnik, ze wzgledu na
mozliwo$¢ pompowania duzych ilodci elementéw $ciernych mogacych znajdowaé si¢ w kanalizacji
(np. piasek, zwir, itp.), musi by¢ wykonany z zeliwa chromowego odpornego na $cieranie
oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne
wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacji pompy w dtuzszym okresie
czasu.

Rodzaj zbiornika:

Zbiorniki wykonane z betonu B-45

Zbiorniki te skladaja si¢ z kilku elementéw, w zaleznosci od wysokosci i érednicy zbiornika.
Monolityczna cz¢s¢ denna jest wykonana z betonu B-45, a nadstawka w postaci rury z betonu B-40.
Elementy zbiornika fgczone sg na uszczelke elastomerows. Pokrywa zelbetowa standardowo jest
wyposazona w wlaz zeliwny kl. B125 @800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wiazu wynika z
tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa zelbetowa nie jest najazdowa i musi byé zamontowana z
dala od ciggdéw komunikacyjnych.

Wiaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa.

W oferowanych zbiornikach proponujemy wlazy800x800 wykonane ze stali kwasoodpornej
OH18N9. Wiaz ocieplony jest pianka poliuretanows i doszczelniony porowats guma EPDM. Na
wlazie umieszczony jest kominek wentylacyjny fi 110 z siatkg kwasoodpoma. Wyposazony jest
réwniez w dzwigni¢ podtrzymujaca. Wiaz posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz
sygnalizacj¢ otwarcia wilazu, ktéra shuzy do zabezpieczenia przepompowni przed niepozadanym
otwarciem. Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia sygnalizatora otwarcia réwniez do istniej acego systemu
monitoringu (sygnalizacja $wietlna i dzwickowa w standardzie).

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z TOWE
blachy kwasoodpornej OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamkmégwli&‘;ﬁ%gge‘ﬁsmch
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Gorne elementy stopni przettaczane. Elementy mocujace drabiny do sciany wykonane z rur
42,4x2mm. Zar6wno drabina jak i wiaz wejsciowy wykonane sg z materiatlu 0H18N9. Ponadto
posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng
dokumentacja techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych
Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

3.10 Roboty ziemne.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych wytyczyé osie sieci majac na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie.
Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej o$wietli¢. Wykopy
Prowadzi¢ majac na uwadze ( w miar¢ mozliwosci) zachowanie cigglosci ruchu pojazdow i
dojazdéw do posesji.
Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzié stosujac si¢ do zapisow decyzji i uzgodnien
zarzadceow drog :
- Decyzja znak: R1.7230.1.105.2021 z dnia 30.11.2021 wydana przez Urzad Gminy Drezdenko.
Prace w pasie drogi wojewodzkiej beda czesciowo prowadzone po trasie istniejacego (nieczynnego)
kolektora kanalizacji grawitacyjnej.
W miejscach wystepowania istniejacego podziemnego uzbrojenia wykopy wykonywaé
wylgcznie recznie w uzgodnieniu z wlascicielem sieci.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako wasko przestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystepowania wody gruntowej wykonywagé jako umocnione i odwadniaé.
Wykopy rozpoczynaé¢ po wytyczeniu osi kanalu przez geodete. Wykop poglebi¢ do rzednej dna
kanatu mechanicznie lub rgcznie, a pozostala cze$¢ wykopu na grubosé podsypki recznie. Wykopy
wykona¢ zgodnie z lokalizacja kolektora, na planie sytuacyjnym. Miejsce skladowania urobku na
odklad, lub w/g wskazan inwestora.
Przy wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
sptywajacych po terenie. Po zakoficzeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren
do stanu pierwotnego, {gcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych
96%, a wierzchnig warstwe drog gruntowych warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem
istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.
W miejscach, gdzie mogg wystapi¢ grunty slabonosne na wysokosci posadowienia rurociggu
wybrag je, a wyrobisko zasypaé posp6tka lub zwirem odpowiednio zageszczajac. W terenie
podmokiym zastosowac na czas rob6t odwodnienie wykopow (iglofiltry). Obsypka rurociggu musi
zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna byé wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur. Do obsypywania nalezy stosowaé grunt niespoisty
dajacy si¢ zageszczaé, pobawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarznigtych bryt itp. Maksymalna
wielkos¢ ziaren materiatu znajdujacego si¢ w bezposrednim sasiedztwie z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% srednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywaé nalezy gruntem rodzimym.
Grunt zaggszcza¢ warstwami 20-30cm do wskaznika zageszczenia 95% wg standardowej skali
Proctora. Prace w sgsiedztwie kabli energetycznych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
prowadzenia prac w poblizu kabli energetycznych. Stupy o$wietleniowe oraz telekomunikacyjne i
energetyczne zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sig. W poblizu studni telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ bez wykopowo, aby unikng¢ uszkodzenia studni.
UWAGA:
- Autorzy opracowania nie ponoszq odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujqce si¢ na trasie
projektowanej inwestycji.
~ Przed przystgpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji sanitarnej musi zostaé
zinwentaryzowana geodezyjnie i naniesiona na aktualny plan zagospodarowania
terenu przez wlasciwg jednostke geodezyjng.
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3.11 Odbiér techniczny.
Do czynnosci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodno$é kompletu dokumentaciji proj ektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania, sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozostatej infrastruktury
technicznej, z dokumentacjg, naniesienie ewentualnych zmian przez autora projektu a w
szczegoblnosci:
¢) sprawdzenie dna wykopu,
d) sprawdzenie izolacji rur i spoin — lista spawéw,
e) sprawdzenie zainstalowanej armatury i uzbrojenia na poszczegollnych sieciach
f) sprawdzenie czystosci utozonych przewodow kanalizacyjnych
g) przeprowadzenie proby szczelnosci na poszczegdlnych sieciach
h) skontrolowanie materiatu uzytego do wykonania robét ziemnych
i) sprawdzenie poprawnosci utozenia drutu sygnalizacyjnego i ta$my ostrzegawczej

3.12 Préba szczelnoS$ci

Hydrauliczne proby szczelno$ci ulozonych przewodéw kanalizacji sanitarnej przeprowadzié nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowaé norme¢ europejska EN80S5:
1996, ktora dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociagéw PCV i PE. Polska norma nie
uwzglednia zjawiska pelzania rur PCV i PE.

3.13 Dokumentacja techniczna sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2021 1, poz. 2351,
w trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na placu budowy powinna znajdowaé sie
dokumentacja budowy skladajgca sie z :
- dokumentacji projektowej budowy wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe
- dziennik budowy zatwierdzony przez wlasciwy organ Nadzoru Budowlanego
- ewentualnego potwierdzenie zgloszenia- budowy we wiasciwym organie administracji
budowlanej
- karty technologicznej zgrzewania
- protokotéw odbioréw technicznych
- operatéw geodezyjnych — potwierdzonych przez geodete o przebiegu przewodéw
kanalizacyjnych zgodnie z projektem budowlanym
- dziennik montazowy zawierajacy liste zgrzewdw oraz spawdw prowadzong przez kierownika
budowy, na kt6rg sktada si¢ szkic trasy sieci kanalizacji sanitarnych, usytuowanie zgrzewu lub
spawu (mb trasy), numer kolejny zgrzewu lub spawu, metoda zgrzewania lub Spawania oraz
numer uprawnien zgrzewacza lub spawacza a takze numer karty kontrolne;j.

3.14 Inwentaryzacja ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy sg zobowigzani:

- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji pafistwowej;

- zapewniC wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg, a po zakoficzeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w

wykopach otwartych, nalezy wykonaé przed ich zakryciem. STAROSTWG POUNATOWE
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1839) inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia prowadzona bedzie z wykorzystaniem najnowszych
rozwigzan procesowych i technicznych eliminujacych do minimum oddziatywanie przedsiewziecia
na srodowisko, zar6wno na etapie budowy jak i podczas jego eksploatacii. Projektowana inwestycja
nie bedzie miata niekorzystnego wpltywu na $rodowisko:

- Srodowisko gruntowo-wodne nie ulegnie zanieczyszczeniu.

- Stosunki wodne nie ulegng zmianie.

- W fazie budowy mogg powstaé zanieczyszczenia powietrza takie jak: emisja zanieczyszczen z
silnikéw (koparek, spycharek, samochodéw transportowych, agregatow pradotwoérczych), emisja
zanieczyszczen przy procesach spawania zwigzanych z lgczeniem odcinkéw wodsieci kanalizacji
sanitarnej, zapylenie przy przemieszczaniu mas ziemnych. Oddziatywanie te majg charakter
krotkoterminowy zwigzany wylgcznie z etapem budowy. Uciazliwosei te ustgpia wraz z
zakonczeniem realizacji przedsigwzigcia. W trakcie budowy zastosowany zostanie rezim
technologiczny, zapewniajgcy koniecznosé¢ stosowania sprawnych maszyn i urzadzen oraz systemu
zabezpieczen, zmniejszajgcego do minimum zanieczyszczenia atmosfery w wyniku pracy sprzetu.
W okresie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie beda odprowadzane do atmosfery
zanieczyszczenia.

Odpady budowlane.

Podczas realizacji sieci kanalizacji sanitarnej powstang odpady nalezace do 17 grupy odpadéw, wg
klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10):

- grunt z wykopdw w postaci gleb i gruntéw rodzimych, w tym kamienie (kod 170504);

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (kod 170101);

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu (kod 170904);

- pluczka wiertnicza bedaca roztworem wodnym bentonitu po zakoficzeniu wiercef i oczyszczeniu z
urobkow (kod 170904);

- opakowania: folie, papiery (kod 170904);

- odpady biodegradowalne: usuniete w wyniku budowy: krzewy i inne rosliny ( kod 170904).
Powstajace w trakcie realizacji przedsigwziecia odpady powinny zostaé zagospodarowane przez
Wykonawce robét — magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach
magazynowych, w pojemnikach badz zasiekach. Odpady przekazywane beda do odzysku lub
unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia lub na sktadowisko odpadéw.
Wykonawea robét jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do zlozenia, na 30 dni przed
rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobie ich zagospodarowania.

3.16 Uwagi koncowe.

Rzedne zwienczenia studni dostosowaé do rzednych terenu.

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, i obowiazujagcymi
,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Tom I i II
oraz instrukcja montazowa producentéw zastosowanych materialéw i urzadzen.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny byé kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Opr6ez wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazows
producentow przyjetych do realizacji materialéw.

Dopuszcza sig dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spelniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci
podejmowania decyzji w sprawach nie objetych projektem nalezy niezwtocznie porozumieé si¢ z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegblowego zakresu i

formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609, Rozdziat 2 §14 pkt 4, pkt 6 — nie dotyczy
opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany zgodnie z:
DECYZJA NR 14/2021 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Z DNIA 04.08.2021r.,

Uchwata Nr XLIII/346/02 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoéci
Drezdenko - ,,Twierdza"

Uchwata Nr XIV/085/07 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 wrzesnia 2007 roku w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w miejscowosci Drezdenko
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Strzelce Kraj. 28.11.2022r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany (a) Jakub Mandzij posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie:
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych z dnia 01-06-2007r. nr LBS/0010/PWOS/07
oraz aktualny wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie WIkp. — nr LBS/IS/0154/07
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu,
dotyczacy budowy:
Uehudoug i wikwdoxk,
Budewa.sieci kanalizacji sahjtarnej w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 395, 1750/4, 357,
297/11, 1733/6, polozonych w obrebie 1 Drezdenko, jednostka ewid.: Drezdenko — miasto

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wilasnorecznym podpisem.

W zalgczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnieti do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

dpis projektanta )
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Strzelce Kraj. 28.11.2022r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) Andrzej Strzelecki posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych z dnia 14-06-1996r. nr 11/GW/96r.

oraz aktualny wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie WIkp.

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)
zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, dotyczacy

budowy:
\ rorbudewe,
Budewa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Drezdenko, dz. nr 395, 1750/4, 357,
297/11, 1733/6, polozonych w obrebie 1 Drezdenko, jednostka ewid.: Drezdenko — miasto

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwos¢
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wlasnorecznym podpisem.

W zalaczeniu przedkladam:

1.kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig aktualnego wpisu na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inZ. Aidjie 9 Strzeiecki
Upraw. busigslane do projekt.
bez ogranidzifivw specjatnosci
i igci sanitarne
nrewld. LW/ 5w/ 96 1.

(podpis sprawdzajacego )
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 15 6, poz. 1118 . ) oraz §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. \
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Okregowa Xomisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Jakubowi MANDZIJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria érodowiska
urodzonemu 09 sierpnia 1977r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiqzkﬁ z uwzglednieniem w caloéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzjii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Lubuskiej Okregowej Tzby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekaj acego
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projeltowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen ciepluych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1-5,art. 13 ust. 314 ustawy — Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoseia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) Projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

Sprawowanie nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

¢) Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw;

d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;

e) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

i

2. Napodstawie §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg  do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzeti w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub

remontu.
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i
WOJEWODA GORZOWSKI Gorzow Wikp. dnia 14 czerwes 1996r.

Nr uprawn. 11 /GW/96r. ' ; '

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIER BUDOWLANYCH

Na podstawie art.12 ust. 1pkt. 116, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 st 3 pkt. 41 ust. 3
pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 Poz. 414} w zwigzlay
Z 8§31 89 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan  Andrzej Strzelecki
magister inzynier mzynierii srodowicka
syn Henryka i Barbary
urodzony 09 sierpnia 1955r. v Walezu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminaeyjna, W zwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosei insta}acyjmejnej
w zakresie sieet, instalacit 3 urzadzeh: wodselagawych i hamaﬁﬁzacﬁnyeh.
cieplrych, wentylacyjnyeh 3 gazowych, ‘

STARosT
T e pans Andrzej Strzelecki - - - ) ,W'S'tr.;;’eicgi%Pgné?mWE
w: Ks st?:ina Wyszf,nsf’kelgg7
L R7E: ) KR Al
Jest uprawniony do: _
- sporzadzania, projekiédw w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnyeh, wentylacyinyeh i gazowych, POTWIERDZAM 700NNNEE 7 ?YGINM.EM :
- sprawdzania projektow budowanych W specjalnosci objetej tymi: viandzij
uprawnieniami, ' - /
- Sprawowania nadzor autors{}/g;@gg,%m »¥mnvy [
- WykKonywania panstwowegg adzbriy 15 owlanego. B S Y /s ") :d s
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-6JI-71C-3Lw *

Pan Jakub Mandzij o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0154/07

adres zamieszkania ul. Kolonia Kolejowa 53c, 66-542 Gérki Noteckie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

postaci elektronicznej i opatrzenie go

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
. Ks. Stefana Wyszytiskiego 7
aaAnn STRZELOE KRAJ

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnegopaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwej Qrkr_ggo g‘lméﬁymeréw
; B ) S
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HGL-UCY-77Z *

Pan Andrzej Strzelecki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2522/01
adres zamieszkania ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

814 08TWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
al. 15, Stetans Wyszynskiego 7
88-500 B RLeLCE KRAJ:

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Fa
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PROJEKT Y

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

ZALACZNIKI

NAZW4ZAMIERZENIA BUBOWL,
,,Emigﬁ/‘l]ge%f?lgﬁa 1zacji s‘:%‘;‘%j w miejscowosci Drezdenko, dz. nr 395, 1750/4, 357,297/11,

1733/6, polozonych w obrgbie 1 Diezdenko, jedn. ewid.: Drezdenko - miasto”

ADRES: MIEJSCOWOSC: DREZDENKO,
UL. ZEROMSKIEGO/AL. PIASTOW
ID DZ. 080602_4.0001.395,
080602_4.0001.1750/4,

080602_4.0001.357,

STAROSTH
080602_4.0001.297/11, W Strzg;éﬁ QWIATOWE
W Kg oy O Krajersar:
080602_4.0001.1733/6, - tefana wys;ﬁf,s.‘%h
L LN "_':\"‘_r-m 5o SKIQ 07
@i’_
INWESTOR: GMINA DREZDENKO
UL. WARSZAWSKA 1
66-530 DREZDENKO
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI -
Asystent / ‘
projektanta: mgr inz. Angelika Tarasiuk /M
Branza sanitarna mgr inz. Jakub Maihdzij A
Projektant: Uprawnienia budowlane do projektowania i /-'/ ¥
lkierowania robotami budowlanymi A o
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w /,
akresie: sieci, inst., urzadzen: wod.-kan., i
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 4
hr. ew. LBS/0010/PWOS/07 Y&/
Erania sanitarna mgr inz. Andrzej Strzelecki )
prawdzajacy: Uprawnienia budowlane do projektowania mgr n ATz tr:E!eCkl
hez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w pudowlan o projekt.
zakresie: sieci, inst., urzadzen: wod.-kan., Upfay. . i Fp cjainoSCi
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. b graniczen ik nitarme
ir. ew. 11/Gw/96 stalacje | sipdyispniiar
nr ewid, 15w g T
EGZEMPLARZ

_ STRZELCE KRAJ

2

WL. STAROSTY

28 LISTOPAD 2022 r.

JM PROJEKT Jakub Mandzij, 66 -500 Strzelce Krajenskie, ul. Wodociggowa 2b, + 48 501 035 036
tel./fax.+48 95 76 11 631, NIP: 599-239-29-15, Regon: 080187507, PKO BP S.A 58 1020 1967 0000 8002 0083 1388
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SPIS ZALACZNIKOW

zal. 1 |Informacja BIOZ str. 26-28
zal. 2 |Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnej znak: ZW/116-2/2021, str. 29-30
z dnia 22.09.2021
zal. 3 |Decyzja nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego str. 31-35
z dnia 04.08.2021r.,
zal. 4 |Protokét nr GK.6630.104.2021 z dnia 03.12.2021 r. z posiedzenia narady koordynacyjne;j str. 36-38
zal. 5 |Warunki techniczne PGW Wody Polskie znak: BD.2.2.434.6.2021.JD, z dnia 25.06.2021r., str. 39
zal 6 |Decyzja zezwalajaca na lokalizacje w pasie drog i terenéw gminnych, str. 40-41
znak: R1.7230.1.105.2021 z dnia 30.11.2021r.
zal. 7 |Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, znak: ZN -G.5152.3.2022[Dre] str. 42-45
z dnia 26.01.2022 r.
zal. 8 |Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z PGKiM Sp. Z.0.0. w Drezdenku str. 46
znak: ZW/2706/2021, z dnia 15.11.2021r.,
zal. 9 |Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak: BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, z dnia 23.06.2022r., str. 47-50
zal. 10 |Decyzja zwalniajaca od zakazé6w obowigzujacych na obszarach szczegdlnego zagrozenia str. 51-53
powodzia znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC, z dnia 16.05.2022r.,
zal. 11 |Opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej — pazdziernik 2021r., str. 54-63
zal. 12 |Uproszczony wypis z rejestru gruntéw str. 64-68
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ZAEACZNIK Nr /!

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA ?“Mq i Vmbudbwq_

BUDOWLANEGO: Budewa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Drezdenko, dz. nr 395, 1750/4, 357, 297/11, 1733/6,
polozonych w obrebie 1 Drezdenko, jednostka ewid.:
Drezdenko — miasto”

DANE INWESTORA: Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

MIEJSCE INWESTYCJI: m. Drezdenko,
ul. Zeromskiego/ Poniatowskiego/Al. Piastéw
dz. nr 395, 1750/4, 357, 297/11, 1733/6,
obr¢b: 1 Drezdenko,
jedn. ewid.: Drezdenko - miasto

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Jakub Mandzij o
ul. Wodociagowa 2B SIVA?&SJ"‘!;‘% E?W’ATGWE
. cach Krajefiskic
66-500 Strzelce Kraj. i« s \'\/yszﬁii?e'gg ?
#4800 STRIE, F DAL
14300 &7 ~ATLOE KRAJ.
DATA: 28.11.2022r.
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ZALACZNIK Nr /

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe oraz rozbudowe:
1) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na dz. nr 395. Dhugos¢ projektowane;
sieci wynosi 184,6mb.
2) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @300 PVC na dz. nr 395. Dlugos¢ projektowane;
sieci wynosi 18,5mb.
3) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na dz. nr 1733/6. Dlugosé
projektowane;j sieci wynosi 8,6mb.
4) Grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej @300 PVC, na dz. nr 1750/4, 357, 297/11.
Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi 99,2mb.
5) Tloczng sieci kanalizacji sanitarnej dn 90 PE100 SDR17, na dz. nr 297/11. Dhugosé¢
projektowanej tlocznej sieci L=2,50 mb
Laczna dhugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wlasciwosci Starosty wynosi 312,0mb.

2. Kolejnosé realizacji:

* uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego drogi woj ewddzkiej i gminnej

o uzyskanie

» ustawienie znakéw drogowych, ostrzegawczych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

e Wwytyczenie w terenie tras projektowanych sieci przez uprawnionego geodete,

 wykonanie montazu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia Sciekéw i niezbedng
infrastrukturg techniczng,

o dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,

* przeprowadzenie préb ci$nieniowych szczelnosci poszczegdlnych sieci

e zasypanie sieci wraz ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia gruntu oraz ulozenie na
odpowiedniej gigbokosci tasmy ostrzegawczej oraz czynnika lokalizacyjnego,

o odtworzenie istniejagcych nawierzchni drég z uwzglednieniem uwag wlascicieli drég
zawartych w zalaczonych w p.z.t. uzgodnieniach.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow,
zlokalizowany jest w m. Drezdenko, w gminie Drezdenko. Projektowane sieci kanalizacji sanitarne;
wraz z przepompownig Sciekow zlokalizowane beda w pasach drég gminnych oraz terenach skarbu
panstwa i gminnych.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:
» zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni,
prowadzenia rob6t w pasie jezdni.
» skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemny, ktdre nalezy
wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowiazujacymi normami i przepisami i
uzgodnieniami z ich wiascicielami zatgczonymi w projekcie budowlanym.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen (postepowan) przy realizacji robét.
Przy wykonywaniu robét ziemnych rgcznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonac prace
przygotowawcze polegajgce na:
 ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce sktadowania mas ziemnych z wykopu,
* zabezpieczeniu terenu wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,

» ustali¢ metod¢ wykopu po wykonaniu przekopéw prébnych w meﬁ%WWWTOWE
W

projektowane;j sieci z istniejacym uzbrojeniem w celu ustalenia jego loka W, gﬁ‘}lﬁrajehskich ]

-4, Ke, Stetana Wyszynski
Rty iy




6.

ZAYEACZNIK Nr /

ustali¢ warunki bezpieczefistwa dla pracownikéw bezposrednio wykonujacych prace
ziemne,
miejsce realizacji zgodnie z przepisami zabezpieczyé i ogrodzié.
Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapié:
porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,
poparzenie przy manipulowaniu plyta grzewcza,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot:

7.

pracownicy wykonujacy dany zakres rob6t musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia,
WSZysCy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie
BHP,
kazdorazowo wprowadzajac pracownikéw na nowy rodzaj robét, kierownik budowy
powinien z nimi oméwi¢ zakres robot, technologie wykonania, organizacj¢ budowy, zglasza
zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia rob6t, szkoli pracownikéw w zakresie
BIOZ.

Wskazania  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét:

przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ustalen w dokumentacji technicznej, (projekt
budowlany + projekt organizacji ruchu) oraz opracowanej do tego celu informacji i planie
BIOZ,

uzyty sprzet cigzki i drobny oraz narzedzia i inne materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, atesty i wlasciwe przeglady techniczne

Informacje¢ sporzadzil:

8TAROSTWO POWIAID WE
W Strzelcach Krajefiskich
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e
P g ae .S
Lo L.‘l_!l

A3



PGKiM Drezdenko dn. 22.09.2021r.
. -Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscig
i4 w Drezdenku

- | ul. Pierwszej Brygady 21a y, :: :_.L‘t CZNIK Nr Q/

66-530 Drezdenko
tel. 957620755, fax 957620893

ZW/116-2/2021

JM Projekt

Jakub Mandzij

ul. Wodociggowa 2b
66-500 Strzelce Kraj.

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIE1I KANALIZACYJNEJ

W 0dpow1ed21 na Panstwa wniosek, podajemy nastgpujace warunki techniczne przebudowy
sieci kanalizacyjnej w  miejscowosci Drezdenko w rejonie ul. Zeromskiego oraz ul.
Poniatowskiego

| Sie€ kanalizacyjna

1. W przypadku ul. Poniatowskiego projektowang sie¢ kanalizacyjng naleZy rozpocza¢ przed dz. nr
392 obreb Drezdenko(po za nowa nawierzchnig asfaltows)

2. Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur PVC min. dn 200 ze spadkiem dobranym do
zastosowanych érednic. (Dopuszcza sie wykonanie sieci z innych materiatéw po wczesniejszym
uzgodnieniu z PGKiM.)

3. Projektowang sie¢ w ul. Zeromskiego nalezy potaczy¢ z istniejacg studnig kanalizacyjng
(oznaczong kolorem zielonym) mieszczacy sie na skrzyzowaniu drég ul Zeromskiego i ul.
Poniatowskiego (biegngcej w kierunku ul. Lwowskiej), poprzez wymiane studni tradycyjnej na
studnie kaskadowa. Dodatkowo zaprojektowac nalezy nowa studnie wyposazong w zasuwe do
regulacji przeptywu nadmiaru $ciekéw. '

4. W kierunku dziatek numer 1733/6; 1739/2 bedacej wihasnoscig Gminy Drezdenko nalezy
wyprowadzi¢ poza pas drogowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej @ 200

5. Projektowang sie¢ kanalizacyjng zakoriczy¢ w dz. nr 297/11 obrgb Drezdenko

6. Rozbudowe sieci kanalizacyjnej na terenie inwestycji projektowal metodami tradycyjnymi
(wykopem otwartym) oraz bezwykopowymi, w uzgodnieniu z PGKiM.

7. W miejscach niewystepowania wczedniej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ przytacza
kanalizacyjne koriczac je na wysokosci granicy dziatek.

8. Projektowane przykanaliki wyprowadzi¢ nalezy do granicy dziatki oraz pofgczy¢ z istniejaca
instalacja wewnetrzna budynkéw. .

9. Przykanalik wykona¢ z rur PVC dn 160 ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku projektowanej
sieci kanalizacyjnej.

10. Wytgczone z eksploatacji przesytowe elementy sieci w miarg mozliwosci nalezy usung¢ lub
' ,,zamuli¢” odcinkami po okoto 20-30m.

11. Wytaczone z eksploatacji studnie nalezy pozbawi¢ zwiericzeri oraz pierwszych kregéw po czym

zasypac i zaggéci¢ w stopniu niepowodujacym przyszie osiadanie gruntu.§TAROSTWO POWIATOWE

_ ) o ) . w Strzelcach Krajeriskich
11 Warunki formalne przytaczenia do sieci wodociggowej td, Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
® G h~~ p-rn?r—c TS a Qq




1. Nakopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy Jjednostkowej przyjetej do pafnstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzié plan sytuacyjny projektowanej sieci
kanalizacyjnej przez osobe posiadajgca uprawnienia projektowe w zakresie projektowania sieci
sanitarnych.

2. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy*/zaleea ztozy¢ do Starosty Powiatu
Strzelecko- Drezdeneckiego wniosek o objeciem narada koordynacyjna planowana inwestycje.

3. W zaleznosci od koniecznosei uzyskania pozwolenia na budowe albo dokonania zgloszenia
budowy nalezy wykona¢ przewidziana prawem odpowiednig ilogé egzemplarzy dokumentacji
projektowej (przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia)

4. Projekt techniczny na wybudowanie sieci pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ z
PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. W celu uzgodnienia projektu technicznego, nalezy przedtozy¢
2 (dwa) egzemplarze do PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku.

5. Projekt techniczny powinien uwzgigdniaé, wskazywas, w szczegoinodci na inne uzbrojenie
podziemne istniejace jak i projektowane kanaly sanitarne, deszczowe, c.0., gazociagi, kable )
energetyczne itp..

6. Wejscie na grunty oséb fizycznych i/lub osGb prawnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami -
gruntow (w tym zajecie pasa drogowego).

7. Zglosié zamiar wykonania sieci, , PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku z zachowaniem formy
pisemnej co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac.

8. Sie¢ kanalizacyjna moze zostaé wybudowana przez osobe fizyczng lub osobe prawng
posiadajacg odpowiednie doswiadczenie w budowie sieci kanalizacyjnych.

9. Po wykonaniu wszelkich robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenie préb
szczelnosci wybudowanej sieci kanalizacyijnej.

10. Po zakonczeniu wykonania prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odbioru technicznego
przy wspétudziale pracownika PGKiM Sp. z 0.0. w Drezdenku. Odbiér wykonanej sieci
odbywa si¢ na podstawie protokolu odbioru koficowego. Wykonang sie¢  Wykonawca moze
zasypac ziemia dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przez pracownika PGKiM Sp. z
0.0. w Drezdenku.

11. Po odbiorze technicznym wykonanej inwestycji, dostarczy¢ nalezy :

Dokumentacj¢ powykonawcza rozbudowy sieci sporzadzona na projekcie technicznym z
naniesionymi zmianami.

Operat geodezyjny.

12. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej sa wazne przez okres 24 miesigcy od
dnia ich wystawiénia. '

Warunki techniczne podat: Zatwierdzit:
SPECJ AL?%S% A
ds. gospodarki wogro-ggttkowe;
Otrzymuja: Topzfsédﬂiuda
1. Adresat
2.a/a i N
ﬁ'j, b 'dp%wiedziatnoéciq
. ' e Spolka z ograniczong o
STAROSTWO POWIATOWE ul.%ierwszei Brygady 21q, 66-530 D‘gzgggkz"l
w Strzelcach Krajefiskich KRS 0000179426, kapitat zakl. 22
tl. Ks. Stefana Wyg2yfiskiégo 7 REGON 210019126, NIP PL 5950000276
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ZALACZNIK Nr %

WOJT GMINY
STARE KUROWO
ul. Daszyfiskiego 1
§6-540 Stare Kurowo
Stare Kurowo, dnia 04.08.2021 r
RI.6733.10.2021.JJan

DECYZJA Nr 14/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust 1, art 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz. U. 2 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego {tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko z siedzibg przy ul. Warszawskiej 1
w Drezdenku, na podstawie postanowienia Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Gorzowie
Wikp. znak: SKO.G0/420-W/1100/21 jakie wplynelo w dniu 15.06.2021 r.,

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dia inwestycji polegajace] na przebudowle oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitamej
przy ul. Zeromskiego oraz ul. Ponlatowskiego w Drezdenku z lokalizacia na terenle dziatek
o numerach ewidencyjnych 207/11, 357, 1750/4, 359/1, 359/2, 385, 395 i 384 w obrebie geodezyjnym
Drezdenko, gm. Drezdenko.

1. Rodza) zabudowy: infrastruktura techniczna.
2. Zakres inwestycjl: przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o igcznej dlugosci
do 1 km. .

3. Stan prawny terenu:

3.1. Teren nie jest objety obowiazujgcym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest
objety obowigzkiem jego sporzgdzenia.

3.2. Kierunek w Studium — tereny komunikacji drogowej.

3.3. Teren polozony jest na obszarze udokumentowanego Gléwnego Zbiomika Weéd
Podziemnych (GZWP).

34. Teren znajduje sle w obszarze objetym écisiq oraz posrednia ochrong konserwatorsks,
a tekZe w obreble starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m.
Drezdenko: stan. 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury fuzyckiej, pbZnego
$redniowiecza, nowozytnosci.

3.5. Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadafi celéw publicznych rzgdowych lub
samorzgdowych.

3.6. Teren nle wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw roinych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne — stanowi grunty rolne oznaczone LIV, grunty zabudowane oznaczone symbolem
Bz, drogi dr oraz grunty pod wodami powierzchniowymi' plynacymi oznaczone symbolem
~Wp (Leniwa Noted).

3.7. Teren nie lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody.

3.8. Teren inwestycji, wg map zagrozenia i ryzyka powodziowego znajduje sie czgsclowo:

- na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a-ustawy
Prawo wodne, Y. na obszarze, na ktbrym prawdopodoblefistwo wystapienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 100 iat (p=1%), gdzie glgbokosé wody miesci sie
w przedziale do 2,0 m;

- naobszarze szczegbinego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b ustawy
Prawo wodne, Y. na obszarze, na ktérym prawdopodobiefistwo wystaplenia powodzi
Jest wysokie 1 wynosi raz na 10 lat (p=10%), gdzle gleboko&¢ wody miesci sie
w przedziale do 2,0 m;

~ naobszarze narazonym na nisbezpieczeristwo powodzi, na kiérym prawdopodobieristwo
wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%), gdzie glebokost: wody
miesci sie w przedziale do 2,0 m.

4. Warunki | szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jege um nikaj
z obowiazujacych przeplséwdzzuggognych.wtym: =0 z%" . é%wﬁ?&’ kserokopii
4.1, Ustala sig lokalizacje inwestyc]i zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Z OTyginalem niniejszym otwier%qﬁ
4.2. Inwestycje nalezy zaprojektowat zakiadajac wysoki standard technologiczny. 11,
4.3. W projekcie nalezy uwzglednié wymagania norm budowlanych wizakresia,zachowanc
wymaganych odlegiosci od innych urzgdzet, obiektéw i siaci. .

Z up O
STAAOSTWO POW[ATOWE Sgé?(c  Chefl N;
- Strzelcach Krajefskict: 2K (ETA 2/
.. o wuefana Wyszynskiege ¢ ‘
Y.+ TRZELCE KRA3, l



§. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
§.1. Inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudewy sieci kanalizacji sanitarnej o diugosci

§TAHUSTWO P
W Strzelcach K

Ui

nieprzekraczajacej 1 km:~ w zwigzku z powy2szym uznaje sle, ze zgodnie z § 3 ust. 1
pkt-81 rozporzgdzenia .Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

+ oddzialywa¢ na $rodowiske 'z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U, z 2019 ., poz. 1839),

5.2,

5.3.

54.
5.5.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspStEEéSReEm L pigjsy

6.1.

HATOWE
rajeniskioh

inwestycja nie zalicza sig do moggcych oddziatywaé na $rodowisko.

Dia planowanego przedsigwzigcla wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego w zakresie:
§.2.1. prowadzenia przewod6éw w rurociggach osionowych przez wody powierzchniowe
plynace — zgodnie z art. 382 pkt 9 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
624 xe zm.);

8.2.2. wykonywania prac’ ziemnych skutkujacych zmiang uksztaftowania terenu
na gruntach przylegajgcych do wod i majgca wplyw na warunki przeplywy wéd
- zgodnie z art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne (t]. Dz. U, z 2021 r., poz. 624
ze zm.); ‘

523. lokalizowania na obszarach szczegéinego zagrozenia powodzig nowych obiekitw

budowlanych — zgodnie z art. 380 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne {t). Dz. U.
z 2021 r., poz. 624 ze zm.).

Na obszarach szczegéinego zagrozenla powodzla, zgodnie z frescig art. 77 ust. 1 pkt 3 it. a

ustawy Prawo wodne (1.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), zakazuje sie m.in. gromadzenia

Sciekéw, nawozéw naturalnych, srodkéw chemicznych, a fakze innych substancji lub

materialéw kiére moga zanieczy$ci¢ wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw,

w szczegbinosci ich skiadowania.

Wymoég zastosowania rozwigzari technicznych chronigeych przed rozprzesfrzenianiem wod

powodziowych.

Na obszarze planowanej inwestycji:

- na ferenie dzialek o nr ewid. 297/11, 357, 1750/4, 359/1, 359/2, 385, 395 | 384
polozonych w obrebie 0001 Drezdenko, gmina Drezdenko, nie wystepujg urzadzenia
melioracji wodnych, ujete w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw, prowadzonej przez PGW Wody Polskie.

~ dziatka o nr ewid. 297/11 polozona w obrebie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, w czescl
péinocnej graniczy z urzgdzeniem melioracji wodnych — rowem o symbolu R-Ko-2b
(dz. nr 271); w czeéci poludniowe] graniczy z érédigdows wodg powierzchniowg plyngcg
- Kanatem Leniwka Notecka (dz. nr 357), ki6ra na przedmiotowym odcinku przebiega
W rurociggu.

— dziatka o nr ewid. 357 polozona w obrgbie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, stanowi
$rddladowg wode powierzchniowa plynaca ~ Kana! Leniwka Notecka, ktéra
na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociagu.

— dziakka o nr ewid. 1750/4 polozona w obrebie 0001 Drezdenko, gm. Prezdenko, w czeéci
péinocnej graniczy z $rédladowg wodg powierzchniows plyngcg — Kanalem Leniwka
Notecka (dz. nr 357), ktéra na przedmiotowym odcinku przebiega w rurociggu,
zlokalizowana jest na obszarze  szczegdlnego zagrozenia  powodzig,
o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi p=0,2 % i p=1%.

- dziatki o nr ewid. 297/11, 357 polozone w obrgbie 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko,
znajdujg sie¢ na obszarze szczegdinego zagrozehia powodzig, o prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi p=0,2 %, p=1% i p=10%.

- dziakki o nr ewid. 359/1, 359/2, 385, 395 polozone w obregbie 0001 Drezdenko,
gm. Drezdenko, znajdujg sie czeéciowo na obszarze szczegdinego zagrozenia
powodzig, o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi p=0,2%, p=1%.

Oblekty budowlane wraz z towarzyszacymi urzgdzeniami budowlanymi nalezy

zaprojektowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych

Ochrony Srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe ~ Burmistrza Drezdenkgodnos¢ powyiszej

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku dokonania odkrycia kepalnych
szczatkow rodlin i zwierzat, nalezy powiadomi¢ nlezwlocznie Regionalnego Dyrektora
e
I

-Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruc
I nawearstwienia kulturowe podiegajg ochronie prawnej; po zakorftzeaily iavégfqaﬁ r@q
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. STKRE fl_?’;"‘.

Ks, Stefana‘WysZynsk" '
- Stefar Kisgo 7
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ZALACZNIK Nr 2

6.2. Osoby.-prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku .zobowiazane sa niezwlocznie zawiadomié: Urzad . Gminy
i Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw, zabezpleczyé odkryly przedmiot i wstrzymad
wszelkie- roboty budowlane, moggce go uszkodzié lub zniszezyé, do czasu wydania przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich zarzadzef.

6.3. Tereri objety inwestycig polozony jest w granicach zespoiu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Drezdenko, wpisanego do rejestru zabytkéw, zgodnie z orzeczeniem nr 238
z dn. 03.04.1967 r. oraz decyzjg 2182/75 z dn. 31.01.1975 ., Przedmiotowy obszar podiega
prawnej ochronie, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw opiece nad zabytkami.

6.4. Dzialki o nr ewid.: 207/11; 357, 1750/4, 359/1 1 359/2 sq zlokalizowane w ukiadzie ochrony
krajobrazowej ww. zespolu, kiérej zasigg promienia wynosi 1000 m od granicy $cistej
ochrony konserwatorskiej. Obszar ochrony krajobrazowej zespolu urbanistycznego stanowi
otoczenie zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytk6w | opiece nad zabytikami.

6.5. Obszar obejmujacy dzialki o nr ewid.: 385, 395 | 384 Zngjduje sle w granicach
$redniowiecznego  zespoly  urbanistycznego w  ukladzie historycznych  ciggéw
komunikacyjnych ulic Zeromskiego i Poniatowskiego z zabytkows zabudowg pierzejowa,

6.6. Prace ziemne przy inwestycji na terenie dziatek nr 385, 395, 384 beda realizowane
w obrgble starego miasts zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne
w m. Drezdenko: stan. nr 8 (AZP 43-17/38) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej,
péinego Sredniowiecza, -nowozytnoScl. W zwigzku z czym inwestor zobowigzany
jest zapewni¢ badania archeologiczne podczas prac ziemnych przy inwestycji.

6.7. W przypadku zamiaru wykonywania robSt ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej
dziaalnosci na tym terenie, zastosowanie posiada art 31 ustawy o ochronie zabytkdw
| opiece nad zabytkami. Na prowadzenie badah archeologicznych nalezy uzyskaé
pozwolenle Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z przepisem
art 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i oplece nad zabytkami.

6.8. Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, prowadzenie oraz wykonywanie robot
budowlanych przy zabytku — na obszarze zebytkowego ukiadu urbanistyczno-
krajobrazowego oraz w je4go otoczeniu, wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw. -

Obsluga w zakresle komunikacji | infrastruktury technicznej:

7.4. Inwestycje w pasie drég realizowaé na warunkach zarzadobw droég oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzgdce sieci.

7.2. Budowe inwestycji przeprowadzi¢ w sposéb minimalizujgey ucigzliwosci Zwigzane z pracami
w obrebie istnisjacego zainwestowania.

7.3. Wszelkie kolizie projektowanej inwestycji z istniejacymi sieciami uzgodnit z dysponentami
poszczegbinych siecl.

Ochrona wedfug przepiséw odrebnych:

8.1. Inwestycje realizowac¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

8.2. W przypadku wystepowania na terenie sieci drenarskiej nalezy dokonac przebudowy czesci
uktadu drenazowego w uzgodnieniu z adpowiednim organem.

Wymagania dotyczace intereséw oséb trzecich:

8.1. Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ochrong uzasadnionych
intereséw o0sdb trzecich.

8.2. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 I, poz. 1333 ze zm.)
— projektowana inwestycja nie moze utrudniaé dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich.

9.3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do ferenu oraz nie narusza prawa wiasnosc | uprawnieti
os6b trzecich ~ art. 63 ust 2 ustawy z dnla 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (L. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).

Linle . rozgraniczajace teren inwestycji — okreslono na mapie w sgajf‘i‘;’gq&é ﬁ&'ﬂzjﬁb kserokopii

yginale niniej

zalgcznik graficzny, stanowi integraing czest niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE Stare Kurowo

W zwigzku z brakiem migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia terenu”®
objetego Inwestycjg, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparcit 0 wniosek Gminy# =
Drezdenko, jaki na podstawie postanowienia znak: SKO.Go/420-WM/1100/21 wyznaczajgeegs-
do zalatwienia wniosku Wéjta .Gminy Stare Kurowo w dniu 15.06.2021 r. wplyngt do tutejszedo™;

Eo STAROSTWO POWIAI OWE Pk

w Strzeleach Xrojenekich
Cinalb 5. Ks. Stafans Wyskynakisgo 7
20300 STRE| CE KRAJ.
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-Whniosek dotyczyt inwestycji polegajgcej na przebudowie oraz rozbudowie. sieci kanalizacji
sanitarnej przy ul. Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego w Drezdenku z lokalizacjg na terenié dziatek
0 numerech ewidencyjnych 297/11.-857, 1760/4, 359/1, 359/2, 385, 395 i 384 w obrebie geodezyjnym
Drezdenko, gm. Drezdenko. Bt S

- Whiosek zawieral niezbedne elementy, kiére zosialy okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1 i2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. =
- Inwestycja .dotyczy przebudowy | rozbudowy sieci kanalizacji sanitamej o diugosci

nieprzekraczajgcej 1 km - w zwiazku z powyzszym uznsje sie, 2e zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81

rozporzadzenia Rady Ministrdw w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgeo oddziatywad

na Srodewisko z dnia 10 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), inwestycja nie zalicza sie
do mogacych oddzialywaé na $rodowisko.

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nieleSne — stanowi grunty oznaczone symbolami IV, Bz, dr i Wp {Leniwa Notec). Inwestycja
nie jest te2 polozona w obszarach narazonych na ruchy masowe ziem|, nie lezy w obszarze objetym
ochrong na podstawie przepiséw ‘o ochronie przyrody ani tez w granicach udokumentowanych zi6z
lub terenach gémiczych. _

Teren znajduje si¢ w obszarze objetym &cislg oraz posrednig ochrong konserwatorska,
a takze w obrebie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko:
stan. 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury fuzyckiej, péZnego Sredniowiecza,
nowozytnosci.

Teren inwestycji wg map zagrozenia i ryzyka powodziowego znajduje sie na obszarze
szczegbinego zagrozenia powodzia. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z2021r.,
poz. 624 ze zm.), inwestycja moze wymagat uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — zapisy w tym
zakresie ujeto w tresci decyzji.

Ka2dy ma prawo w granicach okresionych ustawg do ochrony wiasnego interesu prawnego,
przy zagospodarowaniu terenéw nalezgcych do innych os6b lub jednostek organizacyjnych (art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), dlatego stosownle do wyrmogow
procedury administracyjnej oraz przepiséw ww. ustawy, postepowanie w sprawie wydania decyzji
toczylo sig z udzialem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostalych stron postapowania.

Zgodnie z art. 563 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:

1) Lubuskim Wojewbdzkim Konserwatorem Zabytkéw —~ w odniesieniu do obszaréw i obiektow
objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
© ochronie zabytkéw | oplece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw {art 53
ust. 4 pkt 2); '

2) Starosty Strzelecko-Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. ~ w odniesieniu do udokumentowanych zié2
kopalin i wéd podziemnych (art. 53 ust. 4 pkt 5);

3) Ministrem . Klimatu i Srodowiska Departament Nadzoru Geologicznego w Warszawie
= w odniesieniu do udokumentowanych ziéz kopalin | wod podziemnych (art. 53 ust. 4 pkt 5);

4) Starosty Strzelecko-Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. ~ w zakresie ochrony gruntéw rolnych
(art. 53 ust. 4 pki 6);

5) Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Pile Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
— w zakresie ochrony melioracji wodnych (art. 53 ust. 4 pkt 6);

6) Burmistrzem Prezdenka Referatem Realizacji Inwestycji i Zam6wien Publicznych — w odniesieniu
do obszaréw przyleglych do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9);

7) Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze — w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa
drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9);

8) Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ~ w odniesieniu do przedsigwzigé wymagajgcych
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. a);

9) Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — w odniesieniu do obszartw szczegoinego zagroZenia
powodzig (art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. b).

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art 60 ust 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na liste izby
samorzadu zawodowego architektéw pod nr LU 0067 Lubuskiej Okregowej Izyh8rchite 2s7ej kserokonii

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznosci faktycznych i pmwnygbwmﬁmﬁ zﬁ*‘ Kopii
podstawa do wydania decyzji i orzekam jak w sentencji, . , 28 11 ierdzam

POUCZENIE Stare Kurowo - 1

---------------------------

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy — wnloskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do
nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwigzku z otrzymang

8TAHUS v poy
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AR5 ifi? Wyszyriskiego 7 Jacek Checi
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ZALACZNIK Nr

Spi . Decyzja. o warunkach zabudowy
© warunkach zabudowy -i- zagospodarowania terenu. De Mt
i zagospodarowania terenu nie upowaznia do rozpoczecia realizaci inwestycii.

%

Zgodnie z. art.. 65 ust - 1:ystawy o planowaniu i zagospodarowaniu -przestrzennym, -

: ; N ) it “budowe
-stwi s asnigcie decyzji, jezell -inny wnioskodawca uzyskat pozydeme na k
ﬁxh:le;?aza terfnmbjetet;o inwestycig uchwalono plan miejscowy, ktorego _ustalenia sg -inne
i j decyzji. .

mzwwg:r"?ﬁﬂiejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samprzadowgg_o Kolegiqrp
Cdwotawczego w Gorzowie Wikp:, za moim posredniciwem, w terminie 14 dni od dnia Iej otrzymania:
W trakcle biegu ‘terminu do whniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec decyzji Burmistrza. Z dniem dorgczenia organowi administracii o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolanla przez ostatnig ze stron postepowanjz; dec zja
staje sig ostateczna i prawomocna.

Zatgeznikic
1. nik Nr 1 ~zalgeznik greficzny do decyzji.
2. zawZa!qa k Nr 2 ~wyrys z map zagrozenia powodziowego dla nwestycii.

uja: A AN

_1,)Wnioskodawca. , ///—i\\g \ o

2. Wedtug rozdzlelnika. . TR )

3. Aa. \ \\.;é’e’f/q_ s
Do wiadomo#cl: ¥ SN T

1. Marezalek Wolewbdztwa Lubusklego w Zielone] Gérze'. -.S'xf,i* E‘f* Wi’f g T Wi) PL?W

- %5 sreiCach o AT

Opiata skarbowa: R B TS 7 Yerigy E
ustawaszk:nla 161120081 0 opiacle skarbowe] T2 aﬂ’f’szyﬁs /;“;k/c/,
(). Dz U. 2 2020 1., poz.1546 ze zm.) RN it
Art. 7 pkt 3 ~nie podiega oplacie skarbawej R4

Od decyzji niniejsze] strong nie whicsla
odwotania w ustewown przewidzianym
terminie | deci/zé'.a stala sie ostaleczna

11, 2
Dnia ... 20....... r,
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ZALACZNIK N Y

STAROSTA Strzelce Krajenskie 3.12.2021r.
STRZELECKO-DREZDENECKI

PROTOKOL NR GK.6630.104.2021

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniu 3.12.2021 r.
poprzez geoportal powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Whioskodawca: JM PROJEKT Jakub Mandzij 66-500 STRZELCE KRAJENSKIE
ul. WODOCIAGOWA 2B

Opis przedmiotu narady: Uzgodnienie projektu

Lokalizacja: Drezdenko, dziatki nr 395, 385,1733/6, 382/5, 359/1, 1750/4, 357, 297/11
Nr obrebu Nazwa obrebu  Dpgzjatka
1 M.Drezdenko 395

M.Drezdenko 385
M.Drezdenko 1733/6
M.Drezdenko 382/5
M.Drezdenko 359/1
M.Drezdenko 1750/4
M.Drezdenko 357
M.Drezdenko 297/11

L I e O " Y™ Y ¥

Przewodniczacy narady: Zbigniew Mituta - Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikéw narady koordynacyijnej

Lp Nazwa Instytuciji

Imig, nazwisko uzgadniajacego Stanowisko uczestnika

Data

Polska Spétka Gazownictwa Gazownia w Gorzowie Wielkopolskim:

Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Uzgodniono z uwagami:

Gazowniczy w Gorzowie Wikp. 1.Skrzyzowanie z siecig gazowa wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia

26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iich

o usytuowanie ( Dz. U. 2 2013 r. poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejgcej
Gilicki Tomasz sieci gazowej prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci.

2021-11-29 08:08:22 2.Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robé6t powiadomi¢ gazownie w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, e-mail: tomasz.gilicki@psgaz.pl,
pawel.sosinski2@psgaz.pl,

gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl

Operator Gazociagow brak uwag
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.
A. Oddziat w Poznaniu

Wesolowski Janusz
2021-11-26 08:33:49

Przewodniczacy narady

' Elektronicznie
Z5igm'z'w * podpisany przez

piea | e
STAROSTWO POWIATOWE

. W Strzelcach Krajenskich
U Ks Stefane Weszyniskiego 7
ol A
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~skala 1:500
gm;m :080602_4 Drezderko - miasto
obreb:0001 Drezdenko
DK 6640602021

um:d uysmsawy P!.{VWEGU? NH

Sprzadzono doia: 2062021 .
wykonal: Jakub Bajsarowicz :
sprawdzit: Halina Fisiak ne upr. 6606

ot mm:wwq

; -,.-Zgodmezmt:!ﬁhusu usmyzdma 17 maja 1989r.

geodezy;ne;kamglmxe{'q, Dz.U. z 2020r.

pnz ﬂﬁzem)nmszadukumeﬂtaqaprqd&owa

_przeprowadzone] za pomoca sm komunikacji

.Monunqpmzezgemmmwmhcko-
drezdeneckiego w dniu 3 grudnia 2021 r.

Znak sprawy. GK6630.104.2021
Podpis Przewodniczacego:

g
ol _-';oa:r-msmw

eb;ekf Drezdeﬁcn Al. Piastow, ul. Zemmskcego ul. Pomafowsk;ege

stan na dzneﬁ nge,znm r.

Nieﬁ wklu:za sie m&m podziemnych nie uyk&zmym na ‘mpié-

nie zgoszmych du menmryzacp b nie wykuzmyd: W jeﬂnstkad't brmzwydx
'&nmce dziatek puzyﬁmm z ODGiK Stm*asfwu Pwmiwegn W Strzelmch Kmphskedw
 Wad wSpotrzed’nyd\ plaskich prostokafnych PL-2000/5

AZYHJT Usiugf @dezype L.

. ‘thcza 10 66-400 Gorzow Wleikopolskx
e-mail: _blu‘o@mez}a uzymt,c_cm
tel. 668 010 309, 791 3% 900

STARDSTA

0
afeﬁak[ch
NSkisgo 7
CEKRAy '

W. Ks, S[efan a
500 STRz=!

POTWIERDZAM ZGoDNOSC 7 mvﬁm_m
KOPIE MAPY DO (FLOW PROJEKTOWYCH
M PROJKT  JAKUB MANDZLJ

......................................

- - mmmu guwﬂu:yn sie¢ kanalizacji sanitarnej $200/¢35 PVC
---- - projektowane przytqaa Mm‘lcp sanitarmej 160 PVC

nonfowane na lstmenqdlprzyhand\ kanalizacy jych
-lh tsimencej shudni :

DR SR S

ASYSTENT PROEKTANTA:

mgr inz. Angelika Tarasiuk
BR. SANITARNA i

mgr inz. Jakub Mandzij
tpr. bud. LBS/000/PWOS/07 |

SPRAWDZAIACY.
BR SANITARNA

mgr inz. Andrzej Strzelecki 2o

w rejonie ul. mmm P 5

-um

ST T
1500 STRZFLCE KRAL 2612021 r.




ZAEACZNIK Nr 5

R Panstwowe Drezdenko, dnia 25.06.2021 1.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BD.2.2.434.6.2021.)D

JM PROJEKT Jakub Maridzij
ul. Wodociggowa 2B
66-500 Strzelce Krajefiskie

Dotyczy: uzgodnienia projektu: Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego w Drezdenku.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Drezdenku w odpowiedzi na
pismo JM PROJEKT z dnia 27. 05 .2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Drezdenko, ul. Zeromskiego informuje, ze opiniuje projekt z nastepujgcymi warunkami:

1. Na obszarze planowanej inwestycji wystepuje érédladowa woda powierzchniowa plynaca -
dziatka o nr. ewid. 357 obreb 0001 Drezdenko, gmina Drezdenko - kanat Leniwka Notecka.
Skrzyzowanie  projektowanej sieci kanalizacyjnej wypada w punkcie o wspétrzednych
X=5856914,7 Y=5553293,7.

2. Przejicia pod kanatem Leniwka Notecka (biegnacym w przedmiotowym odcinku w rurociggu) w
ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ minimum 1,50 m od dna cieku,
liczac od gérnej zewnetrznej Scianki rurociagu.

3. Miejsca przej$¢ nalezy trwale oznaczy¢ stupkami znaczeniowymi (obustronnie) zgodnie
z normami branzowymi. Teren przylegly po wykonaniu inwestycji nalezy uporzadkowac.

4. Zgodnie z przepisami art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ~ Prawo wodne (Dz. U.z2018r.
poz. 2268 ze zm.) na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace w granicach linii brzegu
oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewodoéw
wrurociggach ostonowych oraz przepustow wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego.

5. Wykonanie prac zwigzanych z budowsa sieci kanalizacji sanitarnej nie moze trwale uszkodzi¢
koryta cieku oraz spowodowa¢ zanieczyszczenia wéd. Wszelkie koszty zwigzane z inwestycja
ponosi inwestor.

6. Przystapienie do robét nalezy zglosi¢ na 7 dni przed ich rozpoczeciem do PGW WP NwW
Drezdenko oraz po ich zakoriczeniu dostarczyé inwentaryzacje powykonawczg.

7. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o zawarcie
umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami powierzchniowymi plynacymi.

Rozdzielnik:
1. JM PROJEKT Jakub Madzij, ul. Wodociggowa 2B, 66-500 Strzelce Krajeniskie.
2. PGW WP —Zarzad Zlewni w Pile
3. afa

Zatacznik:
1. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Sprawe prowadzi: Jarostaw Dworecki STAROSTWO POW]ATOWE
w Strzelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszyﬁsklego 7

88-500 STRZELCE KRAJ.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadz6r Wodny w Drezdenku

ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko

tel.: +48 (95) 762 01 55 | faks: +48 (95) 762 01 55 | e-mail: nw-drezdenko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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ZALACZNIK Nr &

BURMISTRZ DREZDENKA
% .

RI.7230.1.105.2021 Drezdenko, 30.11.2021r.

DECYZJA nr R1.7230.1.105.2021 z dnia 30 listopada 2021r.

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1376 ), 460 § 2 ust.1 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego . (t.j. Dz.U.2016.1264), oraz uchwaly Nr XX/103/2019 Rady ‘Miejskiej w Drezdenku z dnia 29
pazdziernika 2019 r w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego na terenie Gminy
Drezdenko oraz art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.735 )

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 05.11.2021 roku, ktory ztozyl:
JM Projekt

Jakub Mandzij

Ul. Wodociagowa 2B

66-500 Strzelce Kraj.

ZEZWALA SIE:

1. - na umieszczenie w pasie drogowym urzadzeh infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego drogi gminnej publicznej nr 100631F
ul. Poniatowskiego obrgb Drezdenko dz. nr 395, oraz dziatki nr 297/1 1, 1750/4, 1733/6 obreb Drezdenko
w celu : uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,

- dysponowanie terenem na cele budowlane.

2. Zobowiazuje sig wlasciciela urzadzen, inwestora lub wykonawce przed przystapieniem do prowadzenia
robdt w pasie drogowym do wystgpienia do tut. Urzedu o wydanie:

¢ decyzji na prowadzenie robt w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty,

» decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu (pod rygorem zastosowania art.162 kpa i art.40 ust.12
ustawy o drogach publicznych).

3. Na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021.1376) opiniuj¢ pozytywnie i wyrazam zgode na
lokalizacje w/w sieci kanalizacji sanitarnej na w/w dziatkach gminnych obreb Drezdenko.

Termin wejscia na grunty oraz wysokosé i tryb wyplaty odszkodowania za sporzadzone w trakcie prac szkody
nalezy uzgodni¢ z wlascicielem gruntéw.

Gmina jako wiasciciel zastrzega sobie prawo wystapienia o odszkodowanie w przypadku obnizenia wartoéci
nieruchomos$ci w wyniku prac.

4. Ustala si¢ nastepujgce warunki zezwolenia:

1) ostatnia warstwe zasypki gruntowej nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego z wtdrnego przerobu,

2) wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna wykopu,
3) zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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4) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych (rozkopowych) w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

5) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wilasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

6) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z
wykonaniem zadania ponosi inwestor,

7) zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzeh niezwigzanych z droga moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wla$ciwego zarzadey drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w
konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé
charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w/w urzadzef w pasie drogowym w/w drogi publicznej gminnej.
Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong wnioskujacg w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

Zgodnie z warunkami decyzji strona, przed przystapieniem do robot, do fizycznego umieszczenia urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego , winna wystapi¢ z wnioskiem
wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzefi w
zwiazku z przedmiotowa decyzja, jak tez uzyskac¢ zezwolenia na prowadzenie robdt i ustalenie na powyzsze oplat.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie Wikp.
za po$rednictwem Burmistrza Drezdenka, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzéw Wielkopolski,......
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wikp.

UL Kosynieré6w Gdynskich 75

66-400 Gorzéw Wlkp.

tel./fax 95 7200521; 7200346
www.lwkz.pl: delegatura.gorzow@lwkz.pl

ZN-G.5152. 3.2022 [Dre]

Pelnomocnik: Pan Jakub Mandzi 1j
JM PROJEKT
ul. Wodociggowa 2B, 66-500 Strzelce Krajefiskie

w imieniu Inwestora: Gminy Drezdenko

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust, 1 pkt 1,21 11, art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 1
pkt 1 lit. b i pkt 3 lit, a, art. 3 pkt 1, 2, 4, 12, 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.), § 13 i 20
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatas przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw, a takze badan archeolo gicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 22021 1., poz. 81)
oraz na podstawie art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak:
83/IM/22 przestanego do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp. w dniu 19.01.2022 r. przez
Pelnomocnika: Pana Jakuba Mandzija, wystepujacego w imieniu Inwestora: Gminy
Drezdenko;

Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
udziela pozwolenia

na prowadzenie i wykonywanie robot budowlanych w obszarze zabytkowego zespotu
urbanistyczno — krajobrazowego miasta Drezdenka, wpisanego do rejestru zabytk6w, zgodnie
z orzeczeniem nr 238 z dn. 03.04.1967 r. oraz decyzjg 2182/75 z dn. 31 .01.1975 r., w ramach
inwestycji obejmujacej przebudowe oraz rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Zeromskiego oraz ul. Poniatowskiego w Drezdenku, z lokalizacja na terenie dziatek o nr
ewid.: 395 ( dr. gminna publiczna nr 100631F -ul. Poniatowskiego); 385 (ul. Zeromskiego);
359/1 (Al. Piastow); 382/5 (AL Piastéw/Zeromskiego); 1750/4 (Al Piastéw); 357 (kanat
Leniwka Notecka); 297/11; 1733/6 (ul. Zeromskiego).

Zakres i sposob realizacji prac szczegolowo okresla zalgczona dokumentacja w postaci

projektu budowlanego zagospodarowania terenu, branzy sanitarnej, opracowanego przez JM
PEOJEKT Jakub Mandzij, ul. Wodociggowa 2b, 66-500 Strzelce Krajefiskie; data oprac.
11.01.2022r.
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Termin waznosci pozwolenia do: 31.12.2022 r.

Warunki chowiazujace do spelnienia przy realizacji niniejszej decyzii:

— ze wzgledu na lokalizacje czedci obszaru, na terenie ktérego realizowane beda roboty ziemno-
budowlane, w obrgbie starego miasta zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m.
Drezdenko: stan. nr 8 (AZP 43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury tuzyckiej, poznego

sredniowiecza, nowozytnoéci - przy inwestveji nalezy zapewnié badania archeologiczne.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, na badania archeologiczne nalezy uzyskaé

pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, w trybie decyzji administracyinej;

— zgodnie z zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwarn zabytkéw (Dz. U.
z 2021 r,, poz. 81) wprowadza si¢ obowiazek zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora
zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanvch
przy zabytku i w otoczeniu zabytku;

— zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 oraz § 20 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) wprowadza sie obowiazek niezwlocznego zawiadomienia
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia robét budowlanych przy zabytku i w otoczeniu zabytkus

— zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 5 oraz § 20 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Listge Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) wprowadza sie obowiazek

podiecia innych dziatan. ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabyvtku.,

Uzasadnienie

Ww. Pelnomocnik Inwestora przedlozy! do Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonywanie robét
budowlanych na terenie otoczenia zabytkowego ukladu urbanistyczno — krajobrazowego
miasta Drezdenka, wpisanego do rejestru zabytkow. Zakres rob6t obejmuje przebudowe oraz
rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek o nr ewid.: 395 ( dr. gminna
publiczna nr 100631F -ul. Poniatowskiego); 385 (ul. Zeromskiego); 359/1 (Al Piastéw);
382/5 (Al Piastow/Zeromskiego; 1750/4 (Al. Piastéw); 357 (kanal Leniwka Notecka);
297/11; 1733/6 (ul. Zeromskiego). Inwestorem prac jest Gmina Drezdenko.
Szczegolowo inwestycje okreslono w zataczonym projekcie budowlanym zagospodarowania
terenu branzy sanitarne;j.

Planowana inwestycja obejmuje obszar w péinocno-wschodniej czesci miasta, ktory

STAROSTVjéP @lokhil20Fany w rejonie ulic: Zeromskiego, Poniatowskiego, Al. Piastéw oraz na
w Strzelcach Krajenskich
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wysokosci kanatu Leniwka Notecka. Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej zespohi urbanistyczno-krajobrazowego miasta Drezdenka, wpisanego do
rejestru zabytk6w zgodnie z orzeczeniem nr 238 z dn. 03.04.1967 r. oraz decyzjg 2182/75 z
dn. 31.01.1975 r. oraz objetego ochrong na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami. Zgodnie z sentencjag ww. decyzji o wpisie do rejestru zabytkow
zespotu urbanistyczno-krajobrazowego, teren potozony w promieniu 1000 m od granicy
scistej ochrony konserwatorskiej objety zostat ochrong krajobrazowa. Zgodnie z art. 36 ust. 1
pkt 1 i 2 ww. ustawy, wykonywanie rob6t budowlanych przy zabytku oraz w otoczeniu
zabytku, wymaga pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw.

Z uwagi na planowane prace ziemno-budowlane na czgsci obszaru w obrebie starego
miasta, zarejestrowanego jako stanowisko archeologiczne w m. Drezdenko: stan. nr 8 (AZP
43-17/39) miasto o chronologii z okresu kultury hizyckiej, péznego sredniowiecza,
nowozytnosci - Inwestor obowiazany jest zapewni¢ badania archeologiczne podczas prac
ziemnych przy inwestycji.

W zbiorach archiwum Delegatury WUOZ w Gorzowie WIlkp. znajduje sie Karta
Ewidencji Stanowiska Archeologicznego, ktéra jest dowodem na istnienie stanowiska
archeologicznego i pozwala okreslié jego lokalizacje w miejscu planowane;j inwestycji.

Roboty budowlane i ziemne prowadzone na tym terenie w ramach przedmiotowej
inwestycji, moga doprowadzi¢ do zniszczenia ziemnych warstw kulturowych, obiektow
i zabytk6éw archeologicznych. Zgodnie z przepisem art. 31 ust. la p- 1-2 i ust. 2 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,, Osoba Jizyczna lub jednostka organizacyjna,
kiéra zamierza realizowaé roboty budowlane przy zabytku (...) albo roboty ziemne Ilub
dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujq sie
zabytki archeologiczne, co doprowadzié moze do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku
archeologicznego jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokryé koszty badar
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli Dprzeprowadzenie tych badari jest niezbedne w
celu ochrony tych zabytkow. Zakres i rodzaj niezbednych badar archeologicznych, o ktérych
mowa w ust. la, ustala wojewddzki konserwator zabythkéw w drodze decyzji, wylgcznie w
takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru
dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki archeologiczne,
zniszezq lub uszkodzq zabytek archeologiczny”.

W przypadku zamiaru wykonania robét ziemnych lub zmiany charakteru
dotychczasowej dziatalno$ci na tym terenie, zastosowanie posiada art. 31 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Na prowadzenie badan archeologicznych nalezy uzyskaé
pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z przepisem
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Jak wynika z akt sprawy inwestycja bedzie prowadzona w wigkszoscl na terenie
stanowigcym wiasnos¢ Gminy Drezdenki (dz. 1733/6, 297/11, 1750/4, 395) oraz w obszarze"
bedgcym we wladaniu Wojewodztwa Lubuskiego — w zarzadzaniu przez Zarzad Drog
Wojewodzkich w Zielonej Gérze (dz. nr 385, 359/ 1, 382/5) oraz przez Pafstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Drezdenku (dz. nr 357). W zalgczeniu
do akt sprawy przedlozono kserokopie uzgodnieh i decyzji zezwalajacych na lokalizacje
inwestycji w obszarze ww. terenu nie bedacego wlasnoécig gminy (kopia pisma PGW Wody
Polskie znak: BD.2.2.434.6.2021.JD z dnia 25.06.2021 r.; kopia decyzji Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Zielonej Gérze znak: ZDW-ZG-WZD-535-354/2021 z dnia 30.11.2021 I.).

Inwestycja jest dopuszczalna do realizacji, przy spelnieniu ww. okreslonych
warunkéw konserwatorskich wynikajacych z przepiséw szczegélowych ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) oraz wykonawczych
Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
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przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz.
81).

) Uwzgledniajac to, co przytoczono powyzej, przychylono si¢ do wydania pozwolenia
na wnioskowang inwestycje, zgodnie z wnioskiem.

Wobec powyzszego na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt 1, 21

11, art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit, a, art. 3 pkt 1,2, 4, 12, 15 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,
orzeczono jak w sentencji.

Jednocze$nie informuje, ze:

— zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami: ,kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkry} przedmiot,
co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

a) wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

b) zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

¢) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Drezdenka.

— zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami uzyskanie pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robdt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego;

~ stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowié postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnaé, w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dzialan
okre§lonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzié¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

&

Od decyzji niniejszej przyst g§1 e SHoni
14 dni od dnia dorgczenia decyzji da_Miffidizas
za poSrednictwem Lubuskiego Woj e%@éélir@% e yatora Zabytkow.

Zgodnie z art. 127a ustawy K&@j{cﬁcﬁca 1960 r. ~ Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu termin esienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 ww. ustawy:
§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepiséw § 1 i 2 nie stosuje sie w przypadkach, gdy:
1) decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnogci (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesierfia odw tania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkiepstrbaski i
wniesienia odwolania.

wnik Delegatury

oTROSTYO POWIATOWE
W Strzeleean Krajstiskicn
o, K8, Biatana Wyszynskiege
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Otrzymuja:

V1. Inwestor — Gmina Drezdenko — na rece Pelnomocnika Pana Jakuba Mandzija,
1. Wodociagowa 2B, 66-500 Strzelce Krajenskie.
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Drezdenku, ul.
Portowa 21, 66-530 Drezdenko.
3. Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze, ul. Niepodleglosci 32, 65-042 Zielona
Gora.

Aa. (243), oprac. st. insp. mgr inz. Malgorzata Witka

8TAROSTWO POWIATOWE
W Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyniskiego 7

#8-8N0 STRZELCE KRAJ.
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ZALACZNIK Nr ¥

PGKiM Spétka z ograniczonq odpowiedzialnosciq w Drezdenku

Znak: ZW/OZ%% /2021

DREZDENKO 15.11.2021 1.

JM PROJEKT

Jakub Mandzij

ul. Wodociagowa 2B
66-500 Strzelce Kraj.

Dotvczy: Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego

oraz Poniatowskiego w Drezdenku.

PGKiM Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Drezdenku uzgadnia bez uwag

przedlozony projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w miejscowosci

Drezdenko ul. Zeromskiego; Poniatowskiego w dz. nr 297/11; 1750/4; 382/5; 1733/6; 385;

359/1; 395 obreb Drezdenko.

siiirzej Spiwak

STAROSTW Py,

v IAT
" KStrzeIcach Krajeﬁsk%ws

ana .
58-500 STRZ E{ sé)éﬁf(klego 7

stronalz1l

PGKiM
Spéika z ograniczong odpowiedzialnocia w Drezdenku
ul. Pierwszej Brygady 21a ; 66-530 Drezdenko
KRS 0000179426 ; Kap. Zakl.: 228 000 z4.
REGON: 210019126 ; NIP-PL 585-000-02-76

tel.:+48 95-762-07-66
fax:+48 95- 762-08-93
e-mail: pgkimdrezdenko@gmail.com
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ZALACZNIK Nr 9

Pita, 23 czerwca 2022 r.

Panistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS
DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b}, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt
1lit. b), art. 393 ust. 4iust. 5, art. 397 ust. 1§ ust. 3 pkt 2, art 403 ust. 1iust. 2, art. 407 ust. 11 ust. 2, art.
408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. T pkt 3 ustawy z dma 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 i 107§1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowama
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz 735 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Drezdenko,
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, z dnia 29 grudnla 2021 r. (wpfyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Pile w dniu 03 stycznia 2022 r.), ztozonego przez Petnomocnlka

Pana Jakuba Mandzija

JM PROJEKT Jakub Maridzij

ul. Wodociggowa 2b

66-500 Strzelce Krajeriskie

I.  Udzielam Gminie Drezdenko, ul Warszawska 1,66-530 Drezdenko, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Lokalizowanie na obszarach szczegéinego zagrozenia powodzia nowych oblektow budowlanych:

1.1. sieci kanalizacyjnej PVC-UZI300:

a) dfugosc odcinka Ks1 —Ks2: 17, 5m,

b) dtugosc odcmka Ks3 — Ks5: 80,3 m,

c) wspoIrzedne geodezyjne

—  pktKsi: X 5856863,81 Y 5556287,48,

—  pktKs2: X 5856879,83 Y 5556285,88,

—  pktKs3: X 5856907,48 Y 5556290,91,

—  pktKs5: X 5856983,37 Y 5556307,57,

1.2. dwéch studni rewizyjnych &1200:

a) wspétrzedne geodezyjne studni S1: X 5856925, 77 Y 5556294,25 (dziatka o nr ewid. 297/11, obreb
0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko - drezdenecki),

b) wspéirzedne geodezyjne studni S$3: X 5856868,52 Y 5556283,83 (dziatka o nr ewid. 382/5, obreb 0001
Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko — drezdeneck|)

1.3. betonowej przepompowni $ciekéw &1500:

a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 297/11, obreb 0001 Drezdenko; gm. Drezdenko, powiat strzelecko —
drezdenecki,

b) wSpéfrzedne geodezyjne: X 5856983,37 Y 5556307,57,

¢) wyposazenie przepompowni: dwie pompy zataplalne 0 mocy 4 KW kazda;

2. Prowadzenie przez wody pOWIerzchmowe pIynace kanatu Leniwka Notecka, sieci kanalizacyjnej
PVC-UZ300 W rurze ostonowej PVC-U®400 v

a) Iokallzaqa dziatka o nr ewid. 357, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko —
drezdenecki,

b) metoda: przeWIert sterowany, STAR

c) dtugosic¢ przejscia: 8,00 m,

d) rzedna dna rzeki: 26,42 m n.p.m.,

e) rzedna géry rury ostonowej pod dnem rzeki: 24 92 m n.p.m.,

hE



f)  wspobtrzedne geodezyjne w miejscu przejscia: PL1: X 5856918,83 Y 5556292,99,
PL2: X 5856910,96 Y 5556291,55.

Il. Pozwolenie na wykonanie nowych obiek’t_éw budowlanych, na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig wygasa, jezeli Wnioskodawea nie rozpoczgt wykonywania obiektéw budowlanych,
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

lil. Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace wygasa, jezeli
Whioskodawca nie rozpoczat wykonywania w/w dziatar w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne stafo sie ostateczne. C

IV. Zobowiazuje uprawnionego niniejsza decyzjg do:

1. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacja stanowigcy podstawe wydania niniejszej decyzji,
uwzgledniajac decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd  Polskich
w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2022 r., znak: BD.RPP.4271.2.2022.KC, w ktérej wymieniono warunki
niezbedne dla ochrony jakosci wéd.

2. Prowadzenia robét zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji poza okresem zagrozenia
powodziowego. N ‘

3. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz usunigcia ludzi i sprzetu z obszaru
szczegblnego zagroZenia powodzig w .okresie wykonywania robét, w przypadku wezbran
powodziowych i wystapienia wody z brzegu rzeiii'.

4. Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczegblnego zagrozenia powodzia.

5. Wystqpienia, przed rozpoczeciem prac do Dyfektora-Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd
Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, zgodnie z art. 261 ust. 2 ustawy Prawo
wodne, z wnioskiem o zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami.

6. Usunigcia z obszaru szczegbinego zagrozenia powodzig sprzetu oraz materiatéw budowlanych
mogacych zanieczysci¢ wody podczas powodszi.

7. Uporzadkowania terenu i przywrécenia stanu zapewniajacego swobodny splyw wéd powodziowych
oraz lodu po zakoriczeniu robét.

8. Pokrycia ewentualnych strat wyrzgdzonych osobom trzecim.

V. Zastrzegam, ie:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzeri (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomos’,c_i lub urzgdzen koniecznych do realizacji

pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie 0 zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku

z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

4. Wszystkie prace zwigzane z przedmiotowym pozwoleniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z oboWiqzujqcymi
przepisami prawa.

5. Z tytutu strat wyniktych z przeptywu wéd i lodu oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac
niezbednych dla utrzymywan'ia wdd, wykonawcy, inwestorowi, jak réwniez wiascicielowi
nieruchomosci (obiektu) nie przystuguja zadne roszczenia od Skarbu Paristwa, w imieniu ktérego prawa
wiascicielskie wykonuja Wody Polskie.

6. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.

A2

Uzasadnienie

Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530Dﬁr_ezdenko, reprezentowana przez Petnomocnika Pana

Jakuba Mandzija z JM PROJEKT Jakub Maridzij, ul. Wodociggowa 2b, 66-500 Strzelce Krajenskie,

whioskiem z dnia 29 grudnia 2021 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 03 stycznia

2022 r.), zwrécita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. Lokalizowahiﬁlé\a.obszarach szczegllnego zagrozenia powodzig rzeki Noteé nowych obiektéw
R OS.WJDJMN& n sieci kanalizacyjnych PVC-UZI300 wraz z niezbedng infra’strukt‘ura techniczng — dwiema

ir-e) ‘G S a ) . s . .
QTAN,_L:. .,;smdﬁr'"ahﬁfﬁ ewfzyjnymi 1200 oraz betonowsa przepompownia _Sciekéw 1500 (dziatki
ul\k“ (';g-;mfana R Parfistwowe Gospodarstivo Wodne Wody Polskie
ééﬁm grRsE Zarzad Zlewni w Pile, til. Motylewska 7, 64-920 Pita

tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.pl




ZAEACZNIK Nr S

o nr ewid. 382/5, 359/1, 357, 1750/4 i 297/11, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat
strzelecko — drezdenecki); _

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace kanatu Leniwka Notecka, sieci kanalizacyjnej
PVC-ULI300 w rurze ostonowej PVC-U@Z400, mefpdqsterowanego, z lokalizacj na dziatce o nr ewid.
357, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko -~ drezdenecki.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dotaczono
operat wodnoprawny. z oznaczeniem vdaty‘:jégo,_.wykonapi;a wraz z opisem prowadzenia zamierzonej

dziatalnosci niezawierajgcym okreéler: specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a takze
na elektronicznym nosniku danych, przez Pana-mgr inz. Krzysztofa Ozga, w miesigcu grudniu 2021 r. oraz
decyzje Wéjta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., znak: R1.6733.10.2021.JJan, o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w' Pile, pismem z dnia 20 stycznia 2022 r., znak:

BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, wezwat Pefnomocnika do uzupethienia brakéw formalnych, poprzez:

1) Przediozenie potwierdzonej za zgodnoéé z oryginatem kserokopii prawomocnej decyzji Wéjta Gminy
Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia 2021 r., znak; R1.6733.10.2021.JJan, o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

Poinformowano, ze przedtozona do tut. Organu w/w decyzja nie zawiera pieczeci informujacej o jej
ostatecznosci.

2) Przedtozenie wypisu i wyrysu z .miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

a w przypadku jego braku — potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem kserokopii prawomocnej decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu. publicznego. albo decyzji o warunkach zabudowy, jezeli sg
wymagane, dla dziatki o nr ewid. 382/5, obreb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko; powiat strzelecko -
drezdenecki, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy P-rajWo wodne.
Poinformowano, ze przediozona do tut. Organu decyija.Wcjjta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia
2021r., znak: R1.6733.10.2021.)Jan, 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie zawiera w/w
dziatki, ktéra jest rowniez prz_edm'i'qte'm" iﬁWestyéji, gdyz na jej obszarze znajdujg sie nowe obiekty
budowlane zlokalizowane na terenie szczegoinego zagrozenia powodzia. S

3) Rozwazenie rozszerzenia zakresu wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie
prac ziemnych skutk:ujqc'iyc'h='zrri'_ia‘né1' vq'k:s_z’t'aftqwah’ié terenu ha gruntach przylegajacych do wéd
i majacych wptyw na warunki przeptywu w6d, zgodnie z art. 389 pkt 8 ustawy Prawo wodne.
Poinformowano, ze w punkcie 5.2.2. decyzji Wéjta Gminy Stare Kurowo z dnia 04 sierpnia
2021 r.; znak: RI.6733.10.2021.JJan, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, widnieje
informacja, iz dla planowanego przedsigwzigcia ‘wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego w w/w zakresie. ]

4) Uwzglednienie w czgéci opisowej oraz graficznej operatu wodnoprawnego rodzaju i zasiegu
oddziatywania nowych obiektéw budowlanych Ioké'lizbwanych na obszarze szczeg6lnego zagrozenia
powodzig, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art: 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

5) Zaznaczenie na profilach podtuznych bedacych zafacznikami do Operatu wodnoprawnego granic
dziatek oraz wskazanie na nich dtugosci sieci kanalizacyjnych na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

6) Podanie wspétrzednych geodezyjnych w ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000 nowych obiektéw
budowlanych lokalizowanych na obszarze szczégblnego zagrozenia powodzig, tj. dwéch studni
rewizyjnych oraz betonowej przepompowni éciekéw, zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne. I :

7) Skorygowanie dtugosci sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej od pkt Ks4. do pkt Ks5. oraz $rednicy sieci
kanalizacyjnej prowadzonej przez w'ody‘ po_wierzch’hiqwe ptynace, znajdujacej sie na dzialce o nr ewid.
357, obrgb 0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko — drezdenecki, zgodnie z art. 409 ust.
1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. ‘ _ _ _
Poinformowano, e we whniosku diugosé w/w sieci we wskazanej odlegtosci wynosi 66,90 m, natomiast
w Qpe’racié wodnoprawnym oraz opisie prowadzenia iamierzpnej dziafalnosci niezawierajgcym

s

okreslert specjalistycznym podana jest rowniez dtugos¢ 69,40 m. Whniosek wskazuje, 7e sie¢

kanalizacyjna bedzie mie¢ $rednice 5300, natomiast w punkcie 8. czeéci gii'so‘wej‘ operatu
' Paristwowe Gospodarstwoe Wodne Wody Polskie w Sty TDWE

B FOmTg
. : élea ok

Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita ‘;- Ks. Stefang 'Jv'fggfgﬁsmch
tel.: +48 (67) 21232 44 | faks: +48 (67)21251 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov/§i-300 STRZE{_@{: i’;fjﬁg



wodnoprawnego, podane jest, ze $rednica bedzie wynosi¢ 2400. W zwigzku z powyiszym, naleiy
wyjasnic te niespéjnosé.

8) Potwierdzenie, ze przedtozony wniosek nie obejmuje innych rurociaggéw, przewodéw w rurociggach
ostonowych, a jedynie sie¢ kanalizacyjna, pbnie'wai w punkcie 3. operatu wodnoprawnego istnieje
zapis: ,,(...) Punkty Ks1, Ks2; Ks3, Ks4 i Ks5 naniesione na zalgczonej mapie sytuacyjno — wysokosciowej
przedstawiajq skrajne odcinki gazociqgu na wskazanym obszarze {...)".

9) Dostarczenie optaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 475,74 zt na podstawie

art. 398 ust. 3, ust. 9 pkt 2 ustawy Prawo wodne, z uwzglednieniem art. 398 ust. 4 — jezeli w jednej
decyzji udzielono co najmniej 2 pozwoleri wodnoprawnych, ktére nie s3 tozsame rodzajowo, opfate,
o ktérej mowa w art. 398 ust. 3 ustawy Pr_a'w'{)_ Wb_dne,:m_hoiy sie przez liczbg tych pozwolen, przy czym
maksymalna wysokos¢ optaty nie moze przekroczy¢ 4757,52 zt.
Poinformowano, ze do wniosku dotaczono potwierdzenie uiszczenia optaty w wysokoséci 460,10 zt,
a wigc roznice (15,64 1), nalezy uisci¢ na rachunek bankowy Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
Wod Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz nr konta: 76 1130 1017 0020 1510
6720 0043, powotujac si¢ w tytule przelewu na sygnature sprawy.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu‘;'z.'_-léwni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 20 stycznia
2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, przedtuiyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 21 marca
2022r. ”

Petnomocnik, pismem z dnia 10 lutego 2022 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
10 lutego 2022 r.), odpowiedziat niewystarczajaco na powyisze wezwanie, przedktadajgc m.in. wypis
i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w miejscowosci
Drezdenko zatwierdzonego Uchwaty Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 wrzeénia 2007 r., nr
X1v/085/07, dla dziatki o nr ewid. 382/5, obreb-0001 Drezdenko, gm. Drezdenko, powiat strzelecko —
drezdenecki oraz informujac, iz w zwigzku z planowang inwestycjg nie nastapi zmiana uksztattowania
terenu na gruntach przylegajacych do wéd, majgca wptyw na warunki przeptywu wéd.

Dyrektor Zarzq‘du‘ Zlewni Wod  Polskich w Pile, pismem. .z dnia 17 lutego 2022 r., znak:

BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, ponownie wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw formalnych, poprzez:

1) Uwzglednienie w czesci opisow__ej i graficznej operatu wodnoprawnego zasiegu oddziatywania nowych

obiektéw budowlanych lokalizowanych na db_s_,zarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia, zgodnie art.
409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
Poinformowano, ze przediozona mapa oraz punkt 5. operatu wodnoprawnego nie uwzglednia — trzech
sieci kanalizacyjnych PVC-UQ@300 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng - tj. dwie studnie
rewizyjne oraz betonowa przepompownia $ciekéw, lokalizowanych na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzig.

2) Dostarczenie zasadniczych przekrojéw podtuznych i poprzecznych nowych obiektéw budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczegbinego zagrozenia powodzia, zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo wodne.

3) Potwierdzenie, ze przediozony wniosek nie obejmuje innych rurociagéw, przewoddw w rurociggach
ostonowych, a jedynie sie¢ kanalizacyjna, poniewaz w punkcie 3. operatu wodnoprawnego istnieje
zapis: ,,(...) Punkty Ks1, Ks2, Ks3, Ks4 i Ks5 naniesione na zatqczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej
przedstawiajq skrajne odcinki gazociqgu na wskazanym obszarze (..)” oraz w uzupetnieniu z dnia 10
lutego 2022 r., w punkcie 3. istnieje zapis: ,,Sie¢ wodociggowa ufozona bedzie pod powierzchniq terenu,
a w miejscu przekroczenia kanatu Leniwka Notecka okoto 1,5 m pod dnem istniejqcym cieku {(..).

Petnomocnik, pismem z dnia 04 marca 2022 r. (wpfyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 09
marca 2022 r.), odpowiedziat niewystarczajgco na powyisze wezwanie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem z dnia 14 marca 2022 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, ponownie wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw formalnych, poprzez

przed %@%@W\N&aéciwego organu Wad Polskich, zwalniajacej od zakazu gromadzenia $ciekéw,
2

S':AWJ% natuealovich, Srodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére moga
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zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania- odpaddéw, w szczegdinosci ich :sktadowania, na
obszarach szczeg6inego zagrozenia powodzig; zgodnie z-art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem z dnia 21 marca
2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 13 maja
2022 r.

Petnomocnik, pismem z dnia 22 marca 2022 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 28
marca 2022 -r.), odpowiedziat na powyisze wezwanie, informujac iz ,Jedynym zadaniem strefowej
‘przepompowni sciekow jest cisnieniowy przerzut sciekéw do przewodu kanalizacyjnego, a nie gromadzenie
Sciekéw. W zwiqzku z tym nie dochodzi do naruszenia zakazu wynikajgcego z art. 77 ust. 1 pkt3lit. a Prawo
wodne”. )

Dyrektor Za'_rzqdu Zlewni Wéd quskigh w Pile, pismem z dnia 01 kwietnia 2022 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, ponownie wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw formalnych, poprzez
przedtozenie decyzji wiasciwego organu Wod Polskich, zwalniajacej od zakazu gromadzenia Sciekow,
nawozéw naturalnych, $rodkéw chemicanch, a takze in'hych substancji lub materiatéw, ktére mogg
zanieczy$ci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarz_ania’.ddbédéw, w szczegolnosci ich sktadowania, na
obszarach szczegéinego zagrozenia powcdzia, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w w/w pi$mie poinformowat, ze zgodnie z art. 77 ust 1 pkt
2 lit. a) ustawy Prawo wodne, na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig zakazuje sie gromadzenia
sciekéw, nawozéw naturalnych, srodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére
moga zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenia przetwar;ania odp_gdéw, w szczegdlnosci ich sktadowania,

natomiast zgodnie z art. 77 ust. 11 ustawy Prawo - wodne, w przypadku wykonywania dziatan,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), nieobjetych decyzjg, o ktdrej mowa w ust. 3, organ Wéd Polskich

wiaéciwy do wydania tej decyzji, majac na uwadze ‘koniecznos¢ ograniczania negatywnych skutkéw

powodzi na skutek wykonania tych robét lub czynnosci. dla zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej,. moze nakazal, w drodze decyzji, przywrécenie stanu
niepowodujacego zanieczyszczenia wod temu; .kto wykonat te roboty lub czynnosci na jego koszt. Jezeli
nie mozna ustali¢ podmiotu, ktéry wykonat te roboty lub czynnosci, przywrécenie stanu niepowodujacego
zanieczyszczenia wéd nak_azujg._siq_ wiascicielowi nieruchomqégi na jégo koszt.

Wyjasniono, ze Whioskodawca. nie jest w stanie zapewnié cigglego przeplywu $ciekéw do przewodu
kanalizacyjnego oraz zagwarantowa¢; ze écieki te nie zostang chocby czasowo i w nieduzych ilosciach
zgromadzone w przepompowni $ciekdw, zwlaszcza w chwilach obfitych opadéw i Znacznego doptywu
$ciekéw do przepompowni. Ponadto nalezy wzigé pod uwage mozliwoéé awarii przepompowni, co moze
sig wigza¢ z wyptywem sciekéw i skazeniem oraz zanieczyszczeniem wod. W zwigzku z powyiszym, nalezy
przedtozy¢ decyzje wiasciwego organu Wéd Polskich, zwalniajacg od zakazu gromadzenia Sciekéw,
nawozéw naturalnych, srodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatow, ktére moga
zanieczyscié wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpaddéw, w szczegdinosci ich sktadowania, na
obszarach szczegéinego zagrozenia powodzig, zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne, badz pismo
wtasciwego organu Wéd Polskich, ze w/w decyzja w omawianym przypadku nie jest wymagana.

Petnomocnik, pismami z dnia 11 maja 2022 r. (wplyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
12 maja 2022 r.), z dnia 19 maja 2022 r. (wptyw do Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 23 maja
2022 r.) i z dnia 02 czerwca 2022 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 02 czerwca
2022 r.), odpowiedziat na-powyisze wezwanie, przedkiadajac decyzje Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2022 r., znak: BD.RPP.4271.2.2022.KC,
zwalniajacg od zakazéw obowiazujacych na obszarach szczegéinego zagrozenia powodzia, o ktérych
mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo v'vo'd,_ne,' w odniesieniu do dziatan polegajacych na
gromadzeniu $ciekéw w zbiorniku modernizowanej przepompowni Sciekdw zlokalizowanej na dziatce nr
ewidencyjny 297/11 obreb Drezdenko, gmina Drezdenko oraz umarzajacq postepowanie w sprawie
zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegéinego zagrozenia powodzig, o ktérych mowa
w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne, w odniesieniu do pozostatych dziatan planowanych do
podjecia na dziatkach nr ewidencyjny 297/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obrg' i9zdenko, gmina

Drezdenko. Wy
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Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 13 maja
2022 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, przedtuzyt termin wydania niniejszej decyzji do dnia 24 czerwca
2022r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 02 czerwca 2022 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.1.2022.AS, powiadomit strony- o wszczeciu  postepowania administracyjnego i na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformowat o moiliwoci zapoznania sie z dokumentacjg oraz
przedstawienia swojego stanowiska, jak réwniez powiadomit o mozliwoéci wypowiedzenia sie, co do
zebranych dowodéw i materiatéw oraz do zgloszonych zgdan. Informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego podano réwniez do publicznej wiadomosci. Zadna ze stron nie. skorzystata
z przystugujgcego im prawa. '

Planowana dziatalno$¢ bedzie realizowana w granicach Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
o kodzie PLRW600020188929 — Miata od Doptywu z Peckowa do ujécia, o statusie ,,silnie zmieniona czes¢
wod”, dla ktérej aktualny stan JCWP jest dobry: Cel érodowiskowy to dobry stan chemiczny i dobry
potencjat = ekologiczny. Ocene ryzyka okredlono jako niezagrozong nieosiggnieciem celéw
érodowiskowych. -

Planowana dziatalno$¢ bedzie realizowana w _gfi'api_cach Jednolitej Czgéci W6d Podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW600034, dla kt6rej.ocen_a stanu ilo$ciowego jest dobra, natomiast chemicznego jest staba,
a ocena ryzyka okreslona jest jako zagrozona hiebsiqgr_;iqciem celéw srodowiskowych. Dla p'owyiszej
JCWPd celem $rodowiskowym jest dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Analizujgc zakres projektowanych prac przeW‘id;ianych do realizacji w ramach w/w inwestycji oraz
zastosowane przy tym rozwi'azania techniczne, nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na stan
wad powier‘Zchniowych_ i podziemnych oraz na realizacje celéw $rodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czesci wéd zawartych w planie gospodarowania wodami.

Obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia, to zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne obszar, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat
(p=1%), obszar, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia deodz‘i’je‘stWysOki_evi wynosi raz na 10 lat
(p=10%), obszar miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takie wyspy i przymuliska, (o ktérych mowa w art. 224
w/w ustawy), stanowigce dziatki ewidencyjne.

Na podstawie mapy zagrozenia powodziowego ustalono, ze obszar przeznaczony na wykonanie nowych

obiektéw budowlanych, znajduje sie:

— na obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy Prawo
wodne tj. obszarze, na ktérym prawdopodobiernstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na
100 lat (p = 1%), gdzie rzedna wody powodziowej o prawdopodobiefistwie wystgpienia p = 1 % wynosi
28,47 m n.p.m.;

— na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b) ustawy Prawo
wodne tj. obszarze, na ktérym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz
na 10 lat (p = 10%), gdzie rzedna wody poWodziowej o prawdopodobieristwie wystgpienia p=10%
Wynosi 27,82 m n.p.m.

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo wodne, na obszarach szczeglInego zagrozenia powodzig
zakazuje sig gromadzenia $ciekéw, nawozéw naturalnych, srodkéw chemicznych, a takze innych
substancji lub materiatéw, ktére moga zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw,
w szczegblnosci ich sktadowania.

Zgodnie z art. 77 ust. 11 ustawy Prawo wodne, w przypadku wykonywania dziatar, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 3 lit. a), nieobjgtych decyzja, o ktérej mowa w ust. 3, organ Wéd Polskich wiasciwy do wydania tej
decyzji, majgc na uwadze koniecznos¢ ograniczania negatywnych skutkéw powodzi na skutek wykonania
tych robét lub czynnosci dla zdrowia ludzi, énpdoWiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci

oSpodarczej, moze nakaza¢, w drodze decyzji, przywrécenie stanu niepowodujgcego zanieczyszczenia
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wod temu, kto wykonat te roboty lub czynnoéci na jego koszt. Jezeli nie mozna ustali¢ podmiotu, ktory
wykonat te roboty lub czynnosci, przywrécenie stany niepowodujacego zanieczyszczenia wéd nakazuje
sig wiascicielowi nieruchomoéci na jego koszt.

Rozpoznajgc wniosek w zakresie lokalizowania na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
obiektéw budowlanych, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, po zapoznaniu sig z dokumentacja
uznat; ze realizacja inwestycji nie utrudni zarzgdzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzig
oraz nie zwigkszy zagrozenia powodziowego. -

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy Prawo wodne zakazuje sig na obszarach szczeg6inego zagrozenia
powodzig: gromadzenia $ciekéw, nawozéw naturalnych, srodkéw chemicznych, a takze innych substancji
lub materiatéw, ktére moga zanieczyscic wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw,
w szczeg6lnosci ich sktadowania. '

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na lokalizowanie na obszarze szczégblnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw
budowlanych.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 w/w ustawy na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociagach ostonowych lub
przepustéw, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych
stosuje sie odpowiednio do obiektéw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzeri, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez
wody powierzchniowe oraz przez waty przeciwpowodziowe.

Pozwolenia na wykonanie nowych obiektéw budowlanych, na obszarach szczegblnego zagrozenia
powodzig udzielono na okres 3 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Pran wodne, obowiagzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwoleri na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace oraz przez waty przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociagéw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat
wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.:

»Operat wodnoprawny

- na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych

- przeprowadzenie przez wody powierzchniowe piynqce sieci kanalizacyjnej”,

wykonany w grudniu 2021 r. Operat zostat opracowany w zakresie wystarczajgcym dla celu jakiemu
ma stuzyc¢.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego ustalono,

ze spefnione sy wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsiewziecia. W zwigzkuz t i2/dstniejg zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. w ""8‘1,2 @lo ‘
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
za poérednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. .
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Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do whniesienia odwo'.i_én"ia,- mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo _Wodne (tj. Dz: U.z2021r., poz. 2233 ze zm.) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 475,74 zt. Dowdd wptaty dofqczono do akt sprawy.

Z-ca Dyrelinra

AROSTWO POWIATOWE
sﬁxggzelcach Kraje;‘\s\jlich :
. Ks. Stefana Wyszy{xsmqgg'

se.500 STRZELCE KRAL

rzymuia:
Pan fakub Mardzij iM PROJEKT Jakub Maridzij, ul. Wodociagowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeriskie {petnomocnik).

2. RZGW w Bydgoszczy, al. A, Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. Okreg PZW w Gorzowie WIlkp., ul. Wyszyiiskiego 28, 66-400 Gorzéw' Wikp.
4. Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zieloha Géra.
5. a/a.
Do wiadomodci:
1. Urzad Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko (ePUAP). )
2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeniskich, ul. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajefiskie (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4, WNadzor Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 |.e-mail: zz-pila@wody.gov.pl



ZALACZNIK Nr A0

Bydgoszcz, 6 maja 2022 r,

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

" Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy

BD.RPP.4271.2.2022 KC
DECYZIA

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy, dziatajgc
na mocy art. 14 ust. 6 pkt 1, art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 1lit. e
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) oraz § 17 pkt 2 Statutu
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowigcego zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Pafistwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506), na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz
art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne,

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Jakuba Mandzij dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Drezdenko z dnia 4 kwietnia 2022 r.
(data wptywu: 08.04.2022 r., RKP-2022-6044) o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazéw
obowigzujacych na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3
lit. a ustawy Prawo wodne, w zwiazku z zamiarem gromadzenia Sciekéw, ktore planowane jest
na terenie dziatek nr ewidencyjny 279/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obreb Drezdenko, gmina
Drezdenko,

po wyjasnieniach zlozonych przez Wnioskodawce pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r. (data wptywu:
22.04.2022 r., RKP-2022-6874) oraz pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r. (data wplywu: 28.04.2022 r.,
RKP-2022-7085), a takze po sprostowaniu oczywistej omytki pisarskiej w ww. wniosku (zamiast dziatki
nr ewidencyjny 279/11 powinna by¢ wpisana dziatka nr ewidencyjny 297/11) - pismo z dnia 11 maja
2021 r. (data wptywu: 11.05.2022 r., RKP-2022-7927),

orzeka

1) zwolni¢ od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig, o ktdrych
mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne, w odniesieniu do dziatan polegajacych
na gromadzeniu Sciekéw w zbiorniku modernizowanej przepompowni $ciekéw zlokalizowane;j
na dziatce nr ewidencyjny 297/11 obreb Drezdenko, gmina Drezdenko;

2) umorzy¢ postepowanie w sprawie zwolnienia od zakazéw obowigzujacych na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig, o ktdrych mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne,
w odniesieniu do pozostalych dziatari planowanych do podjecia na dziatka ﬁ’r? ewidencyjny

0

297/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obreb Drezdenko, gmina Drezdenko; W St STWg
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3) okresli¢ nastepujace warunki niezbedne dla ochrony jakosci wéd:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Zfacze kablowe i szafe sterownicza nalezy wykona¢ w sposéb wylgczajacy wrazliwoéé na
oddzialywanie wéd powodziowych, np. posadowié na wyniesieniu (cokole) zabezpieczajacym
przed naptywem do ich wnetrza wéd powodziowych o prawdopodobieristwie wystapienia raz
na 100 lat (p=1%), kt6rych rzedna wynosi ok. 28,52 m n.p.m. (rzedna ustalona na podstawie map
zagrozenia powodziowego, wg uktadu wysokosciowego PL-KRON86-NH), przy czym rzedna
wyniesienia powinna przekraczaé o min. 0,3 m ww. rzedng wéd powodziowych,

umozliwi¢ obstuge urzadzenia w przypadku powodzi - np. przed szafg sterownicza wybudowa¢
pomost umozliwiajacy dostep do niej w przypadku wystapienia wéd powodziowych,

zbiornik przepompowni i jego pokrywe wykonaé w sposob zapewniajagcy wodoszczelnoéé
obiektu,

zastosowac wtaz hermetyczny,

wszelkie przepusty i przejicia przez $ciany i pokrywg zbiornika przepompowni wykona¢ jako
szczelne,

kominy wentylacyjne (rury odpowietrzajgco napowietrzajgce) zakoriczyé na rzednej
przekraczajacej o min. 0,3 m ww. rzedng wéd powodziowych o prawdopodobieristwie
wystapienia raz na 100 lat (p=1%) — tj. na rzednej nie mniejszej niz 28,82 m n.p.m. (wg uktadu
wysokoséciowego PL-KRONS6-NH),

zastosowac rozwigzania zabezpieczajace zbiornik przepompowni przed wyporem i naporem
wdéd powodziowych (np. zakotwiczenie w dodatkowej plycie fundamentowej pod dnem
zbiornika, wylanie dodatkowej ptyty fundamentowej dociskajacej zbiornik z gory, itp.);

4) zobowigza¢ Wnioskodawce do:

a)

b)

c)

d)

zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystapienia wezbrania powodziowego,

odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia ludzi, sprzetu oraz substancji
i materiatéw z obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia — w przypadku wystgpienia
wezbrania powodziowego,

uporzadkowania terenu i przywrdcenia stanu zapewniajgcego swobodny sptyw wdd
powodziowych — po zakoriczeniu robét,

stosowania rozwigzan i materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych powodzi i nie powodujgcych
zanieczyszczenia wad;

5) zastrzec, ze:

a)

b)

STAROSTY

w Strzelcach

na dziatania objete niniejszg decyzjg niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego —
zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne,

dla przedmiotowej inwestycji wymagane bedzie réwniez uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na:

— lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw
budowlanych - zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne,
- prowadéenie przez wody powierzchniowe plyngce rurociggéw i przepustéw — zgodnie

‘0 ?O\V\mch 'pkt 9 ustawy Prawo wodne,

Krajenskich.
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ZALACZNIK Nr (O

c) nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania pozwolen wodnoprawnych z tytutéw innych niz wyzej
wskazane - zaleznie od zakresu koniecznych robét i przyjetych rozwigzan technicznych,

d) Wykonawcy, Inwestorowi i Wiascicielowi nieruchomoéci (obiektéw) nie przystuguje zadne
roszczenie do wtasciciela i zarzadcy wéd ptynacych z tytutu wystapienia strat wynikajacych
z ewentualnego wystapienia wod powodziowych, przeptywu wdd i lodéw oraz koniecznoéci
wykonania z tego tytutu prac regulacyjnych i innych prac niezbednych dla utrzymania wéd,

e) za rozwigzania techniczne (konstrukcyjne i materiatowe) planowanych obiektéw potozonych
na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig oraz utrzymanie ich stabilnoéci i statecznoéci
odpowiedzialnos$¢ ponosi projektant inwestycji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 kwietnia 2022 r. Pan Jakub Mandzij dziatajgcy w imieniu i na rzecz Gminy
Drezdenko, w zwigzku z zamiarem gromadzenia $ciekéw, ktére planowane jest na terenie dziatek
nr ewidencyjny 279/11, 357, 1750/4, 359/1, 382/5, 385 obreb Drezdenko, gmina Drezdenko wystapit
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy o wydanie decyzji
zwalniajacej od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegllnego zagrozenia powodzia,
okredlonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Przedmiotowy wniosek wptynat
do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy w dniu 8 kwietnia 2022 r.

Ze wzgledu na potozenie ww. nieruchomosci w regionie wodnym Noteci, Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy uznajac sig, na podstawie § 17 pkt 2 Statutu
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie oraz art. 14 ust. 6 pkt 1, art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b,
art. 388 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Prawo wodne, organem wiasciwym
do rozpatrzenia tegoz wniosku, przystapit do jego analizy pod katem kompletnoéci. Analiza wykazata,
Ze wniosek spetnia wszystkie wymogi formalne okreélone w art. 77 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyiszego faktu, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Bydgoszczy, pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r. znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC, zawiadomit Strony
0 wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujgcych
na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia okreslonych w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo
wodne. W rzeczonym zawiadomieniu poinformowano Strony o przystugujacym im prawie do czynnego
udziatu na kazdym stadium postepowania, wgladu w akta sprawy oraz sporzadzania z nich notatek,
kopii lub odpiséw. Réwnoczeénie z tym zawiadomieniem, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy wezwat Wnioskodawce do zfozenie pisemnych wyjasnien
w sprawie (wezwanie z dnia 15 kwietnia 2022 r. znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC), albowiem przedtozona
dokumentacja nie wyjasniata wyczerpujgco wszystkich okolicznoéci mogacych mie¢ wplyw
na rozstrzygniecie sprawy.

Odpowiedz na ww. wezwanie zostata udzielona przez Wnioskodawce pismami z dnia 22 i 26
kwietnia 2022 r., ktére wptynety do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich
w Bydgoszczy odpowiednio w dniu 22 i 28 kwietnia 2022 r.

W zwigzku z powyzszym, pismem z dnia 9 maja 2022 r. znak: BD.RPP.4271.2.2022 KC,
zawiadomiono Strony o zakoriczeniu postepowania dowodowego. W przedmiotowygimzawiadomieniu
ponownie poinformowano Strony o przystugujagcym im prawie do czynnego udziat naﬁ Ay, stadium
postgpowania, wgladu w akta sprawy oraz sporzadzania z nich notatek, kopii lub @gﬂ'ﬁs QW /.
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Przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z zasadg okredlong w art. 10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, Stronom umozliwiono wypowiedzenie
sig co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgioszonych zadar. Z powyzszych uprawnien zadna
ze Stron nie skorzystata. Wnioskodawca pismem z dnia 9 maja 2021 r. (wptyw: 09.05.2022 r.)
poinformowat, ze nie wnosi zadnych uwag i dowodéw do prowadzonego postepowania.

Dodatkowo, pismem z dnia 11 maja 2021 r. (wptyw: 11.05.2022 r.) Wnioskodawca sprostowat
oczywisty omytke pisarska dotyczaca dziatki objetej wnioskiem (jedng z dziatek powinna by¢ dziatka
nr 297/11 zamiast omytkowo wpisanej dziatki nr 279/11).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 3 ustawy Prawo Wodne, obowiazkowi uzyskania
zwolnienia od zakazdw obowigzujacych na obszarach szczegbinego zagrozenia powodzig podlegaja
dziatania, w wyniku ktérych nastepuje gromadzenie $ciekéw, nawozéw naturalnych, srodkéw
chemicznych oraz innych substancji lub materiatéw, ktére mogg zanieczysci¢ wody, a takze dziatania
polegajace na prowadzeniu przetwarzania odpadéw, w szczegdlnoséci ich sktadowanie.

Na podstawie obowigzujacych, zaktualizowanych 22 pazdziernika 2020 r., map zagrozenia
powodziowego —w tym przypadku map ark. N-33-116-B-c-4, ustalono, ze teren planowanej inwestycji
potozony jest czesciowo na:

a) obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi
p=10% - tj. na obszarach o ktérych mowa w art. 16 pkt 34 lit. b ustawy Prawo wodne;

b) obszarach szczegéInego zagrozenia powodzia o prawdopodobienstwie wystapienia powodzi
p=1% - tj. na obszarach o ktérych mowa w art. 16 pkt 34 lit. a ustawy Prawo wodne;

¢) obszarach narazonych na niebezpieczeristwo powodzi o prawdopodobieristwie wystagpienia
powodzi p=0,2%.

Rzgdna wéd powodziowych o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi p=10% wynosi okoto
27,87 m n.p.m., rzedna wod powodziowych o prawdopodobieristwie wystgpienia powodzi p=1%
wynosi okoto 28,52 m n.p.m., natomiast rzedna wéd powodziowych o prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi p=0,2% wynosi okoto 28,89 m n.p.m.

Powyzej wskazane rzgdne wéd powodziowych ustalone zostaly na podstawie map zagrozenia
powodziowego, wedtug uktadu wysokoéciowego PL-KRON86-NH.

taczna analiza dokumentacji przediozonej przez Wnioskodawce oraz ww. map zagrozenia
powodziowego wykazata, ze w ramach inwestycji planuje sie wykonanie na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzig nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci ok. 98 m
(dz. nr 382/5, 359/2, 1750/4, 357, 297/11), studni rewizyjnej ,S1” o $rednicy 1200 mm (dz. nr 297/11),
studni rewizyjnej ,$3” o $rednicy 1200 mm (dz. nr 382/5), studni rewizyjnej ,S1.1” o srednicy 425 mm
(dz. nr 297/11) oraz modernizacje istniejacej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na dziatce
nr 297/11 (wymiana istniejgcej na nowa).

Z powyzszego wynika, Ze obiektem, w ktérym gromadzone beda Scieki (czasowo, cyklicznie)
na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig, jest jedynie przepompownia $ciekéw. Fakt ten
wynika z przeznaczenia poszczegélnych obiektéw infrastruktury, zasad ich dziatania oraz
charakte st‘ki Rrac‘ya.,

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajefiskich
W Ks. Stefans Wyszyiskieas 7
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ZALACZNIK Nr 10

Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne wilasciwy organ Wéd Polskich — w tym przypadku
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy mose w drodze
decyzji zwolni¢ od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegblnego zagrozenia powodszia,
okredlonych w ust. 1 pkt 3 lit. a tegoz artykutu. Wydanie takiej decyzji uprawnione jest tylko
w przypadku, gdy nie spowoduje to zagrozenia dla jakoéci wéd w przypadku wystapienia powodzi.
W mys$l tegoz przepisu, w decyzji zwalniajacej od zakazéw obowigzujacych na obszarach szczegdblnego
zagrozenia powodzig, obowigzkowe jest okreélenie warunkéw niezbednych dla ochrony jakosci wéd.

Ze wzgledu na to, ze rozpatrywany wniosek w czesci dotyczy dziatadn polegajacych
na gromadzeniu Sciekéw, nalezato wprowadzi¢ warunki okreélone w sentencji niniejszej decyzji celem
ochrony jakoéci wéd w przypadku wystapienia powodzi. Nakaz zapewnienia petnej szczelnosci
zbiornika przepompowni $ciekéw, zastosowania rozwigzan zabezpieczajgcych go przed wyporem
i naporem wdd powodziowych, wyprowadzenia odpowietrzenia powyzej rzgdnej wod powodziowych
0 prawdopodobieristwie wystapienia raz na 100 lat (p=1%), a takze nakaz realizacji urzadzen
zasilajacych i sterujacych pracg przepompowni W sposdb niedopuszczajacy do naptywu do ich wnetrza
wod powodziowych o prawdopodobiefistwie wystapienia raz na 100 lat (p=1%), pozwolg uchroni¢
$rodowisko  wodne  przed zanieczyszczeniem w  przypadku wystgpienia  powodzi
o prawdopodobierstwie raz na 10 lat (p=10%) i raz na 100 lat (p=1%).

Z kolei w pozostatym zakresie, w odniesieniu do pozostatych elementow planowanej inwestycji
(rur kanalizacyjnych i studni rewizyjnych), postgpowanie nalezato umorzy¢. Przestanka do podjecia
takiej decyzji jest fakt, ze normalne i prawidtowe dziatanie tych obiektéw nie wigze sie gromadzeniem
$ciekéw. W konsekwencji do tych elementéw infrastruktury nie ma zastosowania art. 77 ust. 1 pkt 3
lit. a ustawy Prawo wodne.

Niezaleinie od powyiszego, postuluje sie rozwazenie mozliwosci zastosowania pokryw
niewentylowanych na zwieficzeniach studni rewizvinych £S1”, 53" i ,81.1” zlokalizowanych

na obszarach szczegblnego zagrozenia _powodzia oraz zastosowania dodatkowych rozwiazan

technicznych zabezpieczajacych je przed wyporem i naporem wéd powodziowych.

Majac na uwadze przedstawiony stan faktyczny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 13 ustawy Prawo wodne, niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym stafa sie ostateczna, nie uzyskano wymaganej zgody wodnoprawne;j.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Wéd Polskich w Warszawie,
za podrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgaszezy.
Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wédbﬁ@l?@p o,
w Bydgoszczy oSwiadczenia o zrzeczeniu si avea o Wajesienia odwotania przez ostatnig 7& 3 % »
postgpowania, niniejsza decyzja staje sie i

Zfca Dyrekitora
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Adnotacja dotyczaca optaty skarbowej: skfadajacy wniosek w imieniu jednostki samorzadu

terytorialnego zwolniony jest z optaty skarbowej — zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1923, ze zm.).

Otrzymuja:

1) Jakub Mardzij (petnomocnik Wnioskodawcy)
JM PROJEKT Jakub Marndzij

. ul. Wodociggowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeriskie (ZPO)

2) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
(poprzez RUM RZGW w Bydgoszczy)

3) RPP-a/a (KC)

Do wiadomosci:

1) SIGW - RZGW w Bydgoszczy

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
tel.: +48 (52) 33 91 100 | faks: +48 (52) 33 91 200 | e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl
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ZALACZNIK Nr //

1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny terenu dla
projektowanej kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr: 297/11 (080602_4.0001.297/11),
357 (080602_4.0001.357), 395 (080602_4.0001.395).

Dziatka potozona jest w m. Drezdenko, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki,
woj. lubuskie. Opracowanie wykonano na zlecenie Biura Projektowego ,JM Projekt Jakub
Marnidzij”, z siedziba w Strzelcach Krajenskich przy ulicy Wodociggowej 2b.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu omawianej dziatki.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawa prawna opracowania sa:
¢PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czeé¢ 1: Zasady ogolne,
#PN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioia gruntowego,
©Dz. U.z 2001 r. nr 140 poz. 1585 z péin. zmianami,

oDz . U.z2001r. nr153 poz. 1780,

©Dz.U.z2002r. nr212 poz. 1799 art. 11 z pdzn. zmianami,

©Dz. U.z2003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1z péin. zmianami,
©Dz. U.z 2011 r. nr 163 poz. 981, z pdin. zmianami,

oDz U.z2012r. poz. 463,

0 Dz. U.z2014r. poz. 596,

o0 Dz. U.z 2016 r. poz. 290 z péin. zmianami,

©Dz. U. 22019 r. poz. 1311 z pdin. zmianami,

O PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw,

© PN-EN/206-1:2003; Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwogci, produkcja i zgodno$¢,

o PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntéw,
© PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk,

© PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowieri
bezpoérednich,

© PN-B/04493:1960; Grunty budowlane — Oznaczenie kapilarnoéci biernej,

© PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania prébek gruntu,

© PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

© PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdlne,

© PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

0 PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

0 PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,

0 Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa
1999r, 59’
o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;

0 SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI : arkusz 350 — DREZDENKO (N-33-116-B). 0@4@ %@/)}z,o
N C D,
x84y A0y Vg,
NN
PSS
6 ﬁ/ N \94.. @'
—4’06‘0&“7&) o €
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace

kameralne.

Przed przystapieniem do prac terenowych, wykonane zostaty tzw. prace kameralne
polegajace na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na
wstepnym rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

2.2.) Prace

terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczqg (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zat. 1 na ktérym naniesiono wykonane otwory badawcze.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone dnia 9 paZdziernika 2021 roku, w ich
wyniku wykonano:

. .. | glebokosé z .
technologi . . ilos¢ . .
rdz. wykona?wgia? $rednica [mm)} [sz:] wykonania | metraz bg;:g;‘;g";‘:ﬁ;‘)tzkzs i?tf’/
’ ’ [mp.p.t.] [m]
— . oo zestaw reczny , kuty” . 2 i
otwor wiertniczy | RKS — BH-23 0065-45/35¢ (x4 Ne1-9| 2,5-5,0 14,5 27

Tab. Zakres wykonanych prac terenowych.

Dozér prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka,
ktory to wytyczyt wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawiazaniu
do statych punktéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody
wspotrzednych GPS. Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych
(otworéw wiertniczych) zostaty ustalone na podstawie metody uérednionej z
wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy zasadniczej. Zaznacza sig, ze istnieje
wiec mozliwos¢é niepewnosci wykonanych pomiaréw.

W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje lokalng / wywiad srodowiskowy,
- pomiary i domiary geodezyjne,
- wiercenia badawcze,
- profilowanie wyrobisk,
- sondowania dynamiczne / analize makroskopowa,
- obserwacje pozioméw waéd gruntowych,
- niwelacje techniczng terenu,
- dokumentacje fotograficzng,
+ dodatkowe niezbedne prace.

AROSTWO POVIATOWE
s;&xgt?zsé!cach Krajehskich
o Ks. Stefana VVyszyt’\SKi%QS)_T

e D LT
v N0 ST RLDWE KRAJ.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autarskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 1. poz. 1181, 1293, 1668, 2245, 2339)
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ZALACZNIK Nr

2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdinych warstw

geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotno$¢ naturalna — metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich — metoda
makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- oznaczenie stanu plastycznosci gruntu — , polska” metoda polowa (wg Z. Witun),
W przypadku prébek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaty przeprowadzone w dniu
pobrania prébek. Prébki NW zabezpieczono przed dziataniem
podwyzszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej prébki wydzielona zostata
odpowiednia ilos¢ gruntu do badar laboratoryjnych zgodnie z programem. Natomiast
pozostata czg$¢ zostata zabezpieczona w celu ewentualnych badan sprawdzajgcych.
Probki pobrano wedle kategorii B — prébki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych samych
proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie probki
zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykieta bezposrednio po pobraniu z
otworu wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbgdnych obserwaciji i prac, otwory badawcze zostaty zasypane
w zachowaniem odwrotnej kolejnoéci tj. zgodnie z naturalnym uktadem zalegania warstw.

W oparciu o wykonane badania wykonano niniejszg Opinie geotechniczna.
Sktada sie onaz czgsci tekstowej oraz z zatacznikdw graficznych. Opinie wykonano w pieciu
egzemplarzach, cztery z nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z
“materiatami terenowymi przechowywany jest w archiwum
Przedsigbiorstwa Geologiczno-Wiertniczego — Geologia24h.pl .

Zleceniodawca otrzymuje réwniez niniejsze opracowanie w formie elektroniczne;j.

3.) Potozenie inwestyciji.

Omawiany teren potozony jest w rejonie ulic Zeromskiego i Poniatowskiego oraz alei
Piastow w m. Drezdenko, (gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie).
Mezoregion: Kotlina Gorzowska. Dziatki w dniu prowadzenia prac terenowych stanowig tereny
zielone (otw6r numer 1 2) oraz teren zabudowar miasta Drezdenko (otwér numer 3 i 4).

Teren potozony jest na obszarze zagrozonym podtopieniami (jedynie w rejonie punktéw
badawczych numer 1i 2), natomiast na potudnie od okolic skrzyzowania alei Piastéw z ulicg
Zeromskiego lezy poza obszarami zagrozonymi podtopieniami.

W ogé6lnosci teren nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest
potoZony na terenie zt6z, ani na terenach i obszarach gérniczych.

Tereny przylegte charakteryzuja sie wysoka wartoscig krajobrazowo- -przyrodniczg o
ciekawych walorach turystycznych i rekreacyjnych. ‘stUSTWO

Opracowanie chronione ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz.U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
~ wszelkic zmiany, powielenie, udcstepnianie i wykerzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 4
Przedsigbiorstwo geologiczno-wiertnicze — , Geologia24h.pl’ / email: biuro@geoclogia24h. pl/ tel. kom.: 503 436 100
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Rys 11. Dokumentaqa fotograflczna miejsc badar z dnia wykonama prac terenowych

3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych £. Stwierdza sie, ze omawiany teren stanowit
w przesziosci tereny zurbamzowane oraz tereny znelone iqkn i pastwnska

Rys. 1.2. Mapa h|storyczno-topograflczna m. Drezdenko okolic, rok 1992.

morfologia.
maosxé%ﬁ'f_ﬂ_

S 120 |

Ks. Stefan® ‘/‘“’; i et

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie tarasu
zalewowego i tarasu nadzalewowego.. W pewnej dalszej odlegtosci (na pétnoc) wybija
si¢ wysoczyzna morenowa falista (wzgérza morenowe). Teren jest potozony na obszarze
doliny rzecznej bedacej fragmentem tzw. Pradoliny Torurisko-Eberswaldzkiej (miejscowo
Kotliny Gorzowskiej). Owa dolina jest obecnie czesciowo wypetniona przez utwory
bagienne (potacie torfowe) i intensywnie odwadniana przez gesta sie¢: rowéw
melioracyjnych, kanatéw, mniejszych i wiekszych ciekéw wodnych, a lokalnie rzeki
Noteci i jej starorzecza (Stara Note¢).

Procesy ksztaftujace okoliczny krajobraz miaty miejsce w okresie ostatniego ~
poétnocnopolskiego zlodowacenia {szczegdlnie w wyniku intensywnej dziafalnosci
roztopowych wéd lodowcowych i rzecznych).

Opracowanic chronfone ustawy o prawie autorskim f prawach pokrewnych (Dz U 2 20181 poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
- wszelkie 2miany, powielanie. udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie. bez zgody autora ZABRONIONE 5
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5.) Opis budowy geologicznej.

ZALACZNIK Nr //

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, ze w
podfozu omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego
pochodzenia rzecznego taraséw nadzalewowych ( Ry ) — dawny-zapis-Q, ), wyksztatcone

w formie:

- gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ).
Utwory rzeczne stwierdzono w otworach numer 1 i 2, nie zostaty przewiercone do
gtebokosci rozpoznania tj., 4,0 - 5,0 m p.p.t.
Ponad utworami rzecznymi zalegajg utwory pochodzenia bagiennego,
wyksztatcone w postaci torféw. Lokalnie stwierdzono réwniez wystepowanie namutéw,
jako gruntéw naniesionych przez wody rzeczne.
W otworach numer 3 i 4 stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych
wieku plejstocenskiego pochodzenia Iodowcowego ( GLm ) — dawny-zapis{fQ, ),
wyksztatconych w formie:
- gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ).
Utwory lodowcowe - rzeczne nie zostaly przewiercone do gtebokosci rozpoznania
tj., 2,5-3,0mp.p.t.
Stropowa czgs$¢ podtoza przykrywa warstwa gleby oraz nasypéw o facznej
udokumentowanej migzszosci wynoszacej 0,9 — 1,7 [m].

6.) Opis warunkéw wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (pazdziernik 2021 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i o zwierciadle
napigtym, a w potozonych wyzej n.p.m. otworach numer 3 i 4, wody gruntowej nie

stwierdzono.

Wystepowanie wody w poszczegdlnych otworach przedstawia

ponizsza tabela:

Otwor numer

Gtebokosc nawierconego
Zwierciadta wody gruntowej

Glebokosé ustabilizowania
zwierciadfa wody gruntowej

Glebokosc wystepowania
sgczen wody

m p.p.t. Imn.p.m. v

mp.p.t. mnp.m vv

mp.p.t. mnp.m ~

1. (2650mnp.m)

1,10 25,40

0,70 |25,80

2. (28,30 m n.p.m.)

2,25 126,05

2,25 126,05

2. (30,80 m n.p.m.}

2. {30,65 m n.p.m.}

[Tab. Nawiercone giebokosci i rzedne wystepowania wody na omawianym terenie. {F/fd-
LA/
;V S 0&}
Prace polowe byly prowadzone w okresie niskich stanéw wéd gruntowych. % _© 4?0

W okresach wysokich opadéw atmosferycznych lub/i roztopéw poziom zwierciadta wo %

gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca. 0,3 — 1,2 m (wzgledem pomierzonych w dniu %e"k'f}
prowadzenia prac terenowych — warto$ci). W przypadku wykonania wykopu A
fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody ustabilizowanej,

Opracowanie chronione ustawg 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2 2018 r. poz. 1181, 1293, 1668, 2245, 2339)
~wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie | wykorzystyweanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 6
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nalezy sig spodziewac natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego. Zaleca sie
prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

Utwory budujace podtoze gruntowe, charakteryzuja sie zréznicowana
wodoprzepuszczalnoscia. Poniisza tabela przedstawia charakterystyczne wartosci
wspétczynnika filtracji — kqg.

Rodzaj gruntu Oznaczenie wg PN-EN Oznaczenie wg Warto$¢ wspétczynnika
1SO 14688-2:2006/Ap2 PN-86/B-02480 filtracji ,kq0” [m/dobe]
Zwiry (GR) (2) 150 + 250
Pospotki {grSa) (Po) 20 + 150
Piaski grube {CSa) (Pr) 25:80
Piaski Srednie  [( MSa) (Ps) 10 + 25
Piaski drobne |(FSa) (Pd) 1:10
Torfystabo | (T) 1:4
roztozone
Piaski pylaste  |(siSa ) (Pr) 1:10"
Piaski gliniaste |( sisaCl) (Pg) 10721
Pyly piaszczyste |( saSi ) (Np) 107 - 107
[loFyEilnle (Or) (T) 107+ 10
roztozone
Gliny (clsa) (Gp) 10°: 10”
Gliny zwiezte  |( sasiCl ) (Gz) <10°
Pyty (Si) (n) <10°° (grunty silnie wysadzinowe!)
ity {cl) (1) <10° (grunty wysadzinowe)
[Tab. Wartosci wspotczynnika fittracji , k", gruntéw (wg. Pazdro).

7.) Ocena technicznych wtasciwos$ci podtoza
gruntowego.

Zgodnie z norma PN-EN 1997-1 Eurokod: Projektowanie geotechniczne, w podfozu
badanego terenu wydzielono warstwy geotechniczne. Zostaty one przedstawione na:
Kartach otworéw geotechnicznych (Zat. nr 3 — 3c) oraz w Tabeli parametréw fizyko-
mechanicznych gruntow (Zat. nr 4).

W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych szeéé warstw geotechnicznych.
Parametrem wiodgcym dla:

- gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ) jest stopien zageszczenia , Ip ”,

ustalony (w prz%?éiieniu) na podstawie oporu w trakcie wiercenia,

STAROSTWO Pq\mm

hiskiego
i Ks S'fefar‘aw a}{@meﬁw geotechniczne gruntu przydatne w trakcie projektowania i doboru

Eha foled

pbsadowmma fundamentowego obiektu przedstawiono w Zat. nr 4 - Tabela parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéw. Wartosci parametréw ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
~wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez oschy trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 7
Przedsigbiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2ah.pl” / email: biuro@geologia2dh.pl / tel. kom.: 503 436 100



ZALACZNIK Nr 4

Podziat geotechniczny gruntéw:

UTWORY ORGANICZNE — bagienne / rzeczne: ( Os, Ry)

‘ ﬁ- wargt_wal - torfy (T/ Or ), namuly (Nm / Or ); wilgotne, plastyczne.

UTWORY RZECZNE: ( Ry)

e warstwall - piaski drobne ( Pd / FSa ); nawodnione, $redniozageszczone,
0 uogobinionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,40,

® warstwa lll - piaski drobne ( Pd / FSa ); nawodnione, $redniozageszczone,
o uogdlnionej wartoéci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

UTWORY LODOWCOWE - RZECZNE: ( GL¢ )

e warstwa IV - piaski drobne ( Pd / FSa ); mato wilgotne, éredniozageszczone,
o uogdlnionej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,45,

e warstwaV - piaski drobne ( Pd / FSa ); mato wilgotne, $redniozageszczone,
o uogélnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,55,

e warstwa VI - piaski drobne ( Pd / FSa ); mato wilgotne, zageszczone,
o uogéinionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,70.

i

Zgodnie z powyzszym podziatem geotechnicznym grunty warstwy | sg to grunty
nieno$ne, natomiast grunty pozostatych (Ml - V) wydzielonych w podtozu warstw
geotechnicznych uznaje sie za nosne.

Szczegbétowe utozenie warstw gruntowych w profilach ukazuja Karty otworéw geotechnicznych
(Zat. nr 3 — 3c). Wykonane badania podtoza maja charakter punktowy. W ujeciu liniowym moga
wigc istnie¢ pewne réznice w budowie wgtebnej podioza oraz w rozktadzie wartoéci
parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw. smﬁos&rwo POWIAT Ot

W Strzelcach Krajeriskich
W, Ks. Stefana Wyszyhskiego 7
88-800 STRZELCE KRa

Opracowanie chronione ustawg ¢ prawie auterskim i prawach pokrewnych {Dz.U z 2018 r. poz 1191, 1293 1668, 2245, 2339)
- wszelkie 2zmiany, powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zg0dy autora ZABRONIONE 8
Przedsigbiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia24h.pl” / email: biuro@geologiazah.pl / tel. kom.: 503 436 100
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7.1.) Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla wykonania projektowanej
inwestycji.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze w rejonie otworéw numer
112, warunki gruntowo wodne beda sprawiaty pewne utrudnienie na etapie wykonywania
inwestycji. Gtdwnym utrudnieniem jest ptytko zalegajaca woda. W otworze numer 1, réwnies
utrudnieniem jest pewna migzszo$¢ warstw organicznych. '

Z kolei na pozostatym obszarze (punkty 3 i 4) nie przewiduje sie utrudnien zwigzanych z
budowg wgtebna podtoza. Jednak utrudnieniem bedzie tutaj gesta zabudowa miejska oraz
isthiejgca infrastruktura.

W podtozu nie wystepuja grunty wysadzinowe.

W podtozu zalegaja grunty antropogeniczne w postaci nasyp6w (patrz Zat. nr 3 -3c).

TAROSTWO POWIATOWE
b - Krajehskich
w Strzelcach K1 al !
L s, Stefana Wyszyﬁskfg
. v Ao STRIELCE KRA

O;ﬁracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz.U. z 2018 . poz. 1151, 1293, 1668, 2245, 2339)
~ wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 9
Przedsiebiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2ah.pl” / email: biurc@geologia2ah.pl / tel. kom.: 503 436 100



ZALACZNIK Nr A/

8.) Whioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badar podtoza gruntowego stwierdza sig, ze
w podtozu omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego
pochodzenia rzecznego taraséw nadzalewowych ( Ry ) — dawny-zapis4-Qs ), wyksztatcone
w formie gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ). Utwory rzeczne
stwierdzono w otworach numer 1 2, nie zostaty przewiercone do gebokosci rozpoznania
tj., 4,0 —5,0 m p.p.t. Ponad utworami rzecznymi zalegaja utwory pochodzenia
bagiennego, wyksztatcone w postaci torféw. Lokalnie stwierdzono réwniez wystepowanie
namutéw, jako gruntéw naniesionych przez wody rzeczne. W otworach numer 3 i 4
stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego ( GLy ) — dawny-zapis+*Q, ), wyksztatconych w formie
gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych ( Pd / FSa ). Utwory lodowcowe - rzeczne nie
zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 2,5 ~3,0 m p.p.t. Stropowa czesé
podtoza przykrywa warstwa gleby oraz nasypdw o tacznej udokumentowanej migzszoéci
wynoszgcej 0,9 — 1,7 [m].

b) W podtozu omawianej dziatki zostato wydzielonych szeéé warstw
geotechnicznych, grunty warstwy | sg to grunty nienosne, natomiast grunty pozostatych (Il - Vi)
wydzielonych w podtozu warstw geotechnicznych uznaje sie za noéne.

c) W trakcie przeprowadzonych prac (paidziernik 2021 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i o zwierciadle
napigtym, a w potozonych wyzej n.p.m. otworach numer 3 i 4, wody gruntowej nie
stwierdzono. Prace polowe byly prowadzone w okresie niskich stanéw wéd gruntowych.

W okresach wysokich opadéw atmosferycznych lub/i roztopéw wiosennych poziom
zwierciadfa wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca. 0,3 — 1,2 m (wzgledem
pomierzonych w dniu prowadzenia prac terenowych — wartosci). W przypadku wykonania
wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania zwierciadta wody
ustabilizowanej, nalezy si¢ spodziewa¢ natychmiastowego zalania wykopu fundamentowego.

Zaleca sig prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych.

d) Stwierdzone warunki gruntowo-wodne w rejonie pétnocnym beda sprawiaty
utrudnienie przy wykonywaniu wykopdw natomiast w czesci potudniowej analizowanego
obszaru wystepujg warunki korzystne.
W przypadku zastosowania klasycznych metod, nalezy uzy¢ materiatéw o
odpowiedniej wodoszczelnosci i wodochtonnosci.
Glebokos$¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 m
(wg PN-81/B-03020).
Zaleca si¢ prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych. STARQSTWO PO ATOWE
W Strzelcach Krajeriskich

Ks. Stefana Wyszyngki
7
86-500 STRZELCE KRe/gj

Opracowanie chronione ustaws o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
~ wszelkie zmiany, powielahie, udostepnianie i wykorzystywanie prrez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 1
Przedsigbiorstwo geologiczno-wiertnicze ~ ,Geologia2ah.pi” / email: biuro@geclogia2ah.pl / tel. kom.: 503 436 100 0
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e) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ prace ziemne w
okresach suchych celem unikniecia pojawienia sie¢ wody w wykopie.
Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia gruntu w wykopie fundamentowym.

f) Wartosci oporu granicznego podtoza — Ry, okresla sie na podstawie normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne oraz na podstawie
Zat. 4. Tabela parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw.

h) Projektowana inwestycja zostata zaliczona do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

i) W podtozu omawianej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe, tylko
lokalnie sg one ztozone.

i) Powyisze wnioski nalezy analizowac¢ zgodnie z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz PN-B-06050: 1999 (Roboty ziemne).

k) Ostateczna decyzje w sprawie doboru technologii wykonania i obliczen
inzynierskich dla projektowanej inwestycji podejmuje uprawniony projektant/ konstruktor.

OPRACOWANIE WYKONAL.:

...............................................

mgr inz. Adam Pietka

WO POWIATOWE
8‘5vﬂggzselcach Krajeﬁst?lclg :
ut. Ks. Stefana wWyszyfiskieg

»3.50C STRZELCE KRAJ.

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339)
~ wszeikie zmiany, powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez oscby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE. 11
Przedsighiorstwo geologiczno-wiertnicze — ,Geologia2dh.pl” / email: hivro@geologia2dh.pl / tel. kom.: 503 436 100
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ZALACZNIK Nr 1/

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
"GEOLOGIA24H.PL Wiertnica: zest. rgczny + RKS
Profil numer 1 N: 52°50' 33.6"
E: 15°50' 8.7"

Rejon: Zeromskiego / Poniatowskiego
Miejscowosé: Drezdenko

Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Proj. kanalizacja sanitarna, dz. 297/11, 357,395
Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektow

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka

System wiercenia: obrotowy + udarowy

Rzedna: 26.50 m n.p.m.l Giebokosé: 5.00 m

Skala1:50 | Data wiercenia: 09-10-2021

§§ Profil g o g 2 2
ol €8 | & |  Profi Przelot o 5 EE g s
€| a8%| & litologiczny Opis litologiczny . e < 1 5
gl 50| B i < & =) c
5| OFZ| & £ = S S
2 = S i 7]
2 [Imppg| @ | [m] m] N =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 . 11
TORF piaszczysty (H9 w skali van Poost'a),
ciemno-brunatny i czarny Or mw
0.50| TORF piaszczysty z korzeniami (H7 w skali van | p!
70 Poost'a), ciemno-brunatny i czarny Or+korz. W
—1.0
1.1 1.10| Piasek drobny przewarstwiony torfem (mada
rzeczna), szary i szaro-brunatny
50 FSa_or
B
0 g 5 ]
(&) 2.70| Piasek drobny przewarstwiony torfem (mada
rzecznay), szary i szaro-brunatny
—3.0 nw szg
I FSa
4.0
4.10| Piasek drobny z kawatkami drewna, jasno-szary
B FSg+kaw. dregwnalll
] 50 5.00
$TARgg
w'r St’?elcﬁm P Otway,
p Ks. Ster. a:z,ch Krajerig k'D Wg
e i
500 STRZ‘EL@%’”Skie;h
LCE KR Aj 7

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pietka




CEQLODGIAZILH.PL

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 3a

Wiertnica: zest. rgczny + RKS

N: 52°50" 31.1"
E: 15°50'7.8"

Rejon: Zeromskiego / Poniatowskiegol
Miejscowos¢: Drezdenko

Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Proj. kanalizacja sanitarna, dz. 297/11, 357,395
Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektéw

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Doz6r geol.: mgr inz. Adam Pietka

System wiercenia: obrotowy + udarowy

Rzedna: 28.30 m n.p.m.[ Gigbokosé: 4.00 m

Skala 1:50 [ Data wiercenia: 09-10-2021
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pietka



ZAEACZNIK Nr //

Zat.Nr: 3b
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Wiertnica: zest. reczny + RKS
Profil numer 3 N: 52°50' 25.7"
E: 15°50' 7.7"
Rejon: Zeromskiego / Poniatowskiego| Obiekt: Proj. kanalizacja sanitarna, dz. 297/11, 357,395 Systern wiercenia: obrotowy + udarowy
Miejscowosé: Drezdenko Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektow I ] I i
Powiat: strzelecko-drezdenecki Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL Rzgdna: 30.80 m n.p.m.| Gigbokosé: 3.00 m
Wojewoddztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr inz. Adam Pietka Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 09-10-2021
0 2 g W
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Ol F gliniastym, jasno-zotty
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or-FSa_sisacl IV szg
o 3.0 3.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688:2:2006 Karte opracowat: mgr inz. Adam Pietka



Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3¢

Wiertnica: zest. reczny "kuty"

N: 52°50' 25.8"
E: 15°50' 11.9"

Rejon: Zeromskiego / Poniatowskiego
Miejscowosé: Drezdenko

Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewddztwo: lubuskie

Obiekt: Proj. kanalizacja sanitarna, dz. 297/11, 357,395
Zleceniodawca: JM Projekt Biuro Projektéw

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL

Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 30.65 m n.p.m.l Glebokosé: 2.50 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 09-10-2021

-1 = g o
o 8| & iy Przelot 2 £ % 2 g
| £8%| 8| ltologiczny Opis litologiczny 4 G £ £ g
g 8%E 2 E | 25| £ | &
2 g g. S z &
= |imppy| & | [m) [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NASYP: piasek drobny humusowy z gruzem, czarny
MG(or-FSa+B)

= 29

gl 2 0.40| NASYP: piasek drobny z piaskiem gliniastym i 5 .

§ § gruzem, ciemno-brazowo-szary MG (pr-FSa_sispcl+B)

0.70| NASYP: piasek gliniasty z gruzem, .

L1 0 ciemno-szaro-brazowy MG(sisaCl4B) pzw
£ : 1.00 | NASYP: gleba piaszczysta ze zwirem, ciemno-brazow ar) SIG
£ 1.10] WARSTWA KAMIENI | GLAZOW (prawdopodobnie wambo mw kamienie
B 1.30 ntropogeniczne) FSa+korz v

i 1.50 | —~FPlasek drobny z korzeniami, Z6tto-brazowy

g g Piasek drobny zagliniony ze zwirem, z6lto-brazowy g sacl-FSa_lgr Il
=]
§ ? 1.80| Piasek drobny zagliniony ze zwirem, z6lto-brazowy szg
© gr-FSa_sisacl 1V
57 ot suchy 2.50
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Rysunek wykonano programem

"GeoStar” zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pigtka
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STRZELECKO - DREZDENECKI

STAROSTA

ul. Ks. St. Wyszyiiskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : GK.6621.40.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.1912

ZALACZNIK Nr /)

Wojewddztwo : lubuskie
Powiat : strzelecko-drezdenecki
Jednostka ewidencyjna : 080602_4 Drezdenko - miasto
Obreb : 0001 DREZDENKO

z dnia: 12.01.2022

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter i Udziat
wlasnosci / wladania
1 GMINA DREZDENKO Wiasno$¢ n
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;
s S s Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku iy . i y
roziatd | Ar € N B b uzytkow i uZytku dziatki dokument
konturéw [ha) [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1733/6 DREZDENKO; ALEJA PIASTOW | drogi dr 0.0594 0.0594 | GW1K/00027103/5
DREZDENKO; ZEROMSKIEGO REP.A 7571/2008
Id dziatki: 080602_4.0001.1733/Warto$¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.0594 ha
Slownie :  pigéset dziewigédziesiat cztery m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  12.01.2022
Sporzadzit: Elzbieta Kania
i Elektronicznie
Kata IZY : podpisany przez
. Katarzyna Popis
na Pop|s Data: 2022.01.12
1577 13:04:41 +01'00'
12.01.2022

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

W0 pgw,
w St AT
P Steraoh Kialeriskich

Strona: 1

6\



ZAEACZNIK Nr 12

STAROSTA Wojewbddztwo : lubuskie
STRZELECKO -~ DREZDENECKI Powiat : strzelecko-drezd ki

ul. Ks. St Wyszyriskiego 7 owiat : strzelecko-drezdenecki

66-500 STRZELCE KRAJ. Jednostka ewidencyjna : 080602_4 Drezdenko - miasto
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 DREZDENKO

Nr kancelaryjny : GK.6621.1625.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 22.10.2021
Jednostka rejestrowa : G.1831

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA DREZDENKO Wiasno$¢ 171
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;

Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku O_zn?(tgzerrle Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha} wiasnosci
klasyfikac.

297111 DREZDENKO faki trwate L 1.0357 |1.0357 GW1K/00025389/9

REP.A 10225/2006
Id dziatki: 080602_4.0001.297/11
Razem powierzchnia dziatek : 1.0357 ha

Slownie: jeden ha. trzysta piecdziesiat siedem m. kwadr.
Kata rZ r]i: Elektronicznie

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  22.10.2021 y S podpisany przez

“Katarzyna Popis
Sporzadzil: Katarzyna Popis 1c / Data:2021.1022

22102021 . Q POplS e 09S6AT 0200

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



STAROSTA

STRZELECKO - DREZDENECKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Nr kancelaryjny : GK.6621.1625.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 22.10.2021

Jednostka rejestrowa :

G.2035

Jednostka ewidencyjna :

ZALACZNIK » AL

Wojewodztwo : lubuskie

Powiat : strzelecko-drezdenecki

080602_4 Drezdenko - miasto

Obreb : 0001 DREZDENKO

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udziat
wilasno$ci / wladania
1 SKARB PANSTWA Wiasnos¢ 11
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY Gospodarowanie 17
ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W BYDGOSZCZY gruntem Skarbu
UL. AL. MICKIEWICZA 15; 85-071 BYDGOSZCZ; Paristwa pokrytym
wodami
powierzchniowymi
I . e Oznaczenie | poy Pow Nr KW lub inn
N dziatk Pot e dziatk Opis uzytk . . : . y
umer dzialki olozenie dziatki p ytku uzytkéYVI utytku ol o dokirent
konturéw [ha} [ha] wlasnosci
klasyfikac.
357 RZEKA STARA NOTEC grunty pod wodami Wp 0.6013 |0.6013 GK.6844.1.2018.MH
powierzchniowymi
ptynacymi
GK.6844.7.2011.UK
GN-I. 7510.
27.2018.JWIT
GW1K/00030757/8
L.DZ.48/2005
Id dziatki: 080602_4.0001.357
Razem powierzchnia dziatek : 0.6013 ha

Stownie : szes¢ tysiecy trzynascie m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier :

Sporzadzit :

Katarzyna Popis

22.10.2021

Strona: 1

{ Elektronicznie

Kata rzy * podpisany przez

* Katarzyna Popis

na POpiS Data: 2021.10.22

22.10.2021

10:02:14 +02°00'

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

STAHOSTwg

. Ks, Stefana vy
28-5nn STRZE! Ok

PONIATOWE
Krajenskich
Yszyriskiego 7

6C



ZALACZNIK Nr /2

STRZE:ITE(;%OR ODEEED‘?:NECKI Wojewsdztwo : lubuskie

ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7 Powiat : strzelecko-drezdenecki

66-500 STRZELCE KRAJ. Jednostka ewidencyjna : 080602_4 Drezdenko - miasto
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 DREZDENKO

Nr kancelaryjny : GK.6621.1625.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 22.10.2021
Jednostka rejestrowa : G.1981

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter

L . Udziat
wlasnosci / wladania
1 GMINA DREZDENKO Wiasnoé¢ 171
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;
N . - - Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
tk Pol dziatk (o] zytk s T : i y
Numer dziatki oloZzenie dziatki pis uzytku uzytkéw i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
395 DREZDENKO; drogi dr 0.2271 |0.2271 GW1K/00028494/9
PONIATOWSKIEGO
Id dziélki: 080602_4.0001.395
Razem powierzchnia dziatek : 0.2271 ha

Stownie : dwa tysigce dwiescie siedemdziesiat jeden m. kwadr. * Elektronicznie

Kata rzy i podpisany przez

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziert :  22.10.2021 P g * "Katarzyna Popis
. . z Data: 2021.10.22
Sporzadzit: Katarzyna Popis 29.10.2021 n a Q p I S 09:58:10 402'00°

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1

63



STAROSTA

STRZELECKO - DREZDENECKI

ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.1625.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 22.10.2021

Jednostka rejestrowa : G.1988

ZALACZNIK Ny 12

Wojewbddztwo ; lubuskie
Powiat : strzelecko-drezdenecki

Jednostka ewidencyjna : 080602_4 Drezdenko - miasto

Obreb : 0001 DREZDENKO

Lp Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wlasnosci / wladania
1 GMINA DREZDENKO Wiasnosé 171
WARSZAWSKA 1; 66-530 DREZDENKO;
I T - Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub i
N dziatk Polozenie dziatk Opis uzytku N . ) ub inny
it ° i pis uzyt uzytkéw i | yiytku | dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
1750/4 DREZDENKO; ALEJA PIASTOW | tereny rekreacyjno- Bz 0.7039 ]0.7039 GW1K/00028905/4
wypoczynkowe
Id dziatki: 080602_4.0001.1750/4
Razem powierzchnia dziatek : 0.7039 ha
Stownie : siedem tysiecy trzydzie$ci dziewie¢ m. kwadr.
1 Elektronicznie
Kata I’2y ‘i podpisany przez
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  22.10.2021 P i gattmzyc;‘;ioop‘zsz
ata
Sporzadzit: Katarzyna Popis na opI5095956+02'00'
22102027 i
(imig¢ | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
874,
AUST —
S trzeicaia ‘;U AT O
" 1S, Stefang Y rajenskich
AN S Hiskiego 7
L JF KR M
Strona; 1
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