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WARUNKI UZYTKOWANIA, KONSERWACJI I GWARANCIJI
DOTYCZACE WYKONANYCH NAWIERZCHNI KAMIENNYCH Z GRANITU

w tym:

- plyty granitowe

- kostka granitowa

- krawezniki granitowe
- oporniki granitowe

B Zapewnienie prawidlowego wykorzystania jezdni, placu i chodnikéw zgodnie z
przeznaczeniem poprzez:
a. Niedopuszczanie do wjazdu i postoju pojazdéw na nawierzchniach nie przeznaczonych
dla ruchu pojazdéw z wylgczeniem lekkich pojazdéw stuzb komunalnych do utrzymania
czystosei 1 utrzymania zimowego,
b. Niedopuszczenie do wjazdu i postoju pojazdéw o DMC >3,5t (cigzarowych) na
nawierzchnie chodnikow i placéw. Ruch pojazdow cigzszych powinien byé dopuszczony
wylacznie incydentalnie po uzgodnieniu z zarzadeg drogi,

II. Konserwacja nawierzchni kamiennych z plyt i z kostki

a. Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regulamym zamiataniu,
okresowym zmywaniu wodg lub woda z detergentem oraz usuwaniu zabrudzen i
ewentualnym uzupelnianiu spoin,
b. Do czyszczenia powierzchni plyt granitowych i kostki stosowaé sprzet mechaniczny (np.
zamiatarka) lub reczny (miotla). W miejscach wykonania oznakowania poziomego jezdni
dopuszcza sie jedynie uzycie sprzetu recznego.
c. Mycie nawierzchni prowadzi¢ myjkami ulicznymi lub wysokocisnieniowymi. Przy myciu
unikaé bezposredniego kierowania strumienia wody na spoiny oraz na oznakowanie
poziome jezdni
d. Do mycia nawierzchni stosowaé samg wodg lub wodg z domieszkami uniwersalny
srodkéw czyszcezgcych. Niedopuszezalne jest stosowanie kwaséw lub srodk6éw na bazie
kwasu,
e. biezace utrzymanie i konserwacja urzadzen odprowadzajgcych wody opadowe (wpusty
uliczne i odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do powstawania zastoisk wody
(nalezy szybko usuwaé gromadzacy sie piasek, lifcie i inne zabrudzenia z powierzchni
kamiennych).
f. Biezace sprzatanie i utrzymanie nawierzchni w czystosci oraz usuwanie zanieczyszezen
spowodowanych wyciekami olejéw i paliw z po;azdow oraz zywnoscig.

g. Kontakt z materiatami korodujqcymx lub gnij qcyml (np. pozostawione drewno lub
lxéme) a takze tlustymi, oleistymi i zracymi jest nie wskazany i prowadzi do trwalych

przebarwien.




TRANSPORT TOWAROWY

Ryszard Biela
48-320 Skoroszyce, Sidzina,
ul. Grodkowska 1
NIP 753-113-02-59
Tel. (77) 431-89-20, 604505475
e-mail:pkmbiela@wp.pl

*

I11.

Iv.

h. Zabrania si¢ naruszania struktury nawierzchni poprzez whijanie elementoéw obeych typu
mocowanie stupéw tymezasowych, namiotéw, parasoli itp. lub wyjmowania pojedynczych
kostek w tym celu czy tez zamiarach typowo chuliganskich.

Warunki od$niezania nawierzchni granitowych

a. Biezgce od$niezenie i usunigcie lodu z urzgdzen odprowadzajacych wody opadowe
(wpusty uliczne, odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do zalania drog i placow.
b. Nie uzywanie w obrebie chodnikéw cigzkiego sprzetu. Uwaga : Wykonawca moze
uzywac jedynie zaakceptowanego przez Zamawiajgeego sprzetu do odéniezania.

¢. Na nawierzchnig nie nalezy zrzucaé 2zadnych cigzkich przedmiotéw o ostrych
krawedziach, nie nalezy ich takze po powierzchni ciggna¢. Dzialanie takie moze
spowodowaé trwate uszkodzenia mechaniczne.

d. Odsniezanie parkingéw, drég oraz chodnikéw nalezy wykonywaé sposobem recznym lub
mechanicznym plugiem wyposazony w lemiesz z gumows nakladkg przeciwdzialajac
mechanicznym uszkodzeniom nawierzchni.

e. Przy odsniezaniu sposobem mechanicznym nalezy szczegélna uwage zwrdcic na
krawezniki oraz obrzeza, nie dopuszczajac do ich wypchniecia lub wykruszenia.

f. Zabrania sig¢ wjezdzania cigzkim sprzetem na chodniki i trawniki oraz miejsca nasadzen
krzewéw ozdobnych .

g- Nie dopuszeza sig stosowania do zimowego utrzymania nawierzchni soli drogowe;j
(chlorek sodu), celem odlodzenia/od$niezenia nawierzchni wykorzystywaé wylacznie
chlorek wapnia lub chlorek wapnia zmieszany z drobnym piaskiem ewentualnie drobny
piasek. Stosowanie soli drogowej moze doprowadzié do powstawania odbarwier i
luszczenia nawierzchni oraz ostabié i zniszezy¢ korzenie roélin i trawnikéw, a takze
powodowat korozjg spoin cementowych i zywicznych. Nalezy réwnocze$nie kontrolowaé
poziom zanieczyszczef w osadnikach wpustéw ulicznych oraz odwodnienia liniowego. W
przypadku nadmiernej ilosci osadu nalezy osadnik oczyscié. Czestotliwo$é usuwania osadu
z wpustéw oraz odwodnienia liniowego w zaleznoéci od potrzeb.

h. Zabrania si¢ usuwania $niegu lub lodu za pomocg ostrych narzedzi (tj.: fomy, dziobaki,
kilofy). Ma to na celu uniknigcie powstawania uszkodzeh mechanicznych (odpryski,
pekniecia),

i. Zabrania si¢ uzywania do od$niezania cigzkiego sprzetu budowlanego (fadowarki,
koparko-tadowarki) ze wzgledu na mozliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia nawierzchni i
obramowan, :

Uwagi dotyczgce gwarancji:

Nie objete gwarancjg sg:

a. Odchylenia w wymiarach i wygladzie wyrobu w tolerancji dopuseczalnej przez SST,
b. Ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, bedgce nastepstwem eksploatacii,

¢. Naturalne zmiany w kolorystyce produktéw bedgce nastepstwem
eksploatacji/uzytkowania,
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d. W miejscach o duzym stezeniu tlenkéw siarki w powietrzu oraz innych niekorzystnych
warunkach atmosferycznych wystepuje ryzyko wystgpienia rdzawych plam na kamieniu.
Wykonawca nie jest odpowiedzialny za ich wystgpienie, wigc nie mogg by¢ one
przedmiotem reklamacji.

e. Wady i uszkodzenia produktéw powstate w wyniku niewlasciwego i niezgodnego z
przeznaczeniem i wlasciwosciami uzytkowania,

Gwarancja przestaje obowigzywaé w przypadku nie stosowania si¢ do warunkow
uzytkowania. Gwarancja nie jest uznawana, jezeli nawierzchnie z materiatéw kamiennych
nie byly uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, a takze jesli uszkodzenia zostaty
spowodowane kleska zywiotows lub bledng obstuga. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
mechanicznych.
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