Zalacznik nr 2 do umowy nr 2023.GKD.DR.....zdnia .............

Standard utrzymania zimowego

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Standard

Jezdnia ods$niezana i posypana na catej dtugosci i szerokosci.

Przy ciaglosci opadow odsniezanie realizowane na biezaco.

Czas ods$niezenia nie moze przekroczy¢ 1 godzin od ustania opadow.

Czas likwidacji $liskosci ($lisko$¢ posniegowa, gotoledz, szadz, szron, lodowica) nie moze przekroczy¢
1 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska.

Jezdnia musi by¢ czarna.

Jezdnia ods$niezana i posypana na catej dtugosci i szerokosci.

Przy ciagtosci opaddéw od$niezanie realizowane na biezaco.

Il | Czas od$niezenia nie moze przekroczy¢ 1 godziny od ustania opadow.

Czas likwidacji $liskos$ci ($lisko$¢ posniegowa, gotoledz, szadz, szron, lodowica) nie moze przekroczy¢
1 godziny od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku.

Na jezdni moze pozosta¢ cienka warstwa zajezdzonego $niegu nie utrudniajaca ruchu.

Jezdnia od$niezana na calej dlugosci i szerokosci.

Jezdnia posypana na:

- skrzyzowaniach z drogami gminnymi i potaczeniach z drogami wewnetrznymi oraz min. 20 m od
takiego skrzyzowania i polaczenia

- min. 20 m przed i za skrzyzowaniem z koleja

- odcinkach o pochyleniu >4%

11 |- przystankach autobusowych oraz min. 20 m od przystankow

- progach zwalniajacych oraz min. 20 m od progow

- zakretach, mostach, przej$ciach dla pieszych oraz min. 20 m od tych miejsc,

- w miejscach niebezpiecznych np. wystepowania sliskosci i w innych miejscach ustalonych przez
zarzadce drogi

Przy ciaglosci opadow odsniezanie realizowane na biezgco.

Czas ods$niezenia nie moze przekroczy¢ 6 godzin od ustania opadow.

Czas likwidacji sliskosci ($lisko$¢ posniegowa, gotoledz, szadz, szron, lodowica) nie moze przekroczyé

5 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku.

Na jezdni moze pozosta¢ warstwa zajezdzonego $niegu nie utrudniajaca ruchu.

Jezdnia od$niezona na catej szerokos$ci i dtugosci.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwos$ci ruchu.

Przy ciaglosci opadow od$niezanie realizowane na biezaco.

Czas ods$niezenia nie moze przekroczy¢ 8 godzin od ustania opadow.

IV | Czas likwidacji §liskosci ($lisko$¢ posniegowa, gotoledz, szadz, szron, lodowica) nie moze przekroczy¢
8 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku.

Dopuszcza si¢ wystepowanie do 8 godzin od ustania opadéw lokalnych zasp i jezykéw $niegowych.
Na jezdni moze pozosta¢ warstwa zajezdzonego $niegu nie utrudniajaca ruchu.

Jezdnia od$niezona na catej dtugosci.

W miejscach zasp od$niezony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwos$ci ruchu.

Przy ciagtosci opadow odsniezanie realizowane na biezaco.

Czas ods$niezenia nie moze przekroczy¢ 24 godzin od ustania opadow.

V | Czas likwidacji §liskosci ($lisko$¢ posniegowa, gotoledz, szadz, szron, lodowica) nie moze przekroczy¢
24 godzin od momentu stwierdzenia zjawiska lub otrzymania informacji o zjawisku.

Na jezdni moze pozosta¢ warstwa zajezdzonego $niegu.

Dopuszcza si¢ wystepowanie do 24 godzin od ustania opadow lokalnych zasp i jezykow $niegowych.
Dopuszcza si¢ utrudnienia w ruchu pojazdéw osobowych.

VI |Jezdnia zasniezona. Prowadzi si¢ interwencyjne od$niezania w zalezno$ci od potrzeb - na wezwanie
zarzadey drogi.

Jezdnia posypana po od$niezeniu w miejscach wyznaczonych przez zarzadce drogi - na wezwanie
zarzadcy drogi.

Dopuszcza si¢ utrudnienia w komunikacji.

* standardy obowiazuja rowniez dla nawierzchni drog dla pieszych, dla drog dla pieszych
1 rowerdw oraz drog dla rowerow wymienionych w zataczniku nr 1 1 dotycza rowniez
schodow, pochylni itp. zlokalizowanych w tych drogach
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