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Zatacznik doumowy nr .......................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zalozenie bazy danych obiektow topograficznych
o szczegolowosci zapewniajacej tworzenie standardowych
opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
dla jednostek ewidencyjnych powiatu ostrzeszowskiego

z podzialem na dwie czeSci:

I. jednostka ewidencyjna Miasto Grabow nad Prosna

I1. jednostka ewidencyjna Miasto Mikstat



ZAKRES TRESCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dane formalno-prawne

Charakterystyka obiektu

. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem BDOT500

Materialy zgromadzone w PZGiK Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
System informatyczny, w ktorym prowadzona jest baza BDOT500
Skompletowanie operatu technicznego



Dane formalno-prawne

1. Zamawiajacy

Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zalozenie bazy danych obiektow topograficznych o szczegdtowosci
zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (dalej
BDOT500) z podziatem na dwie czgscei:

Czes$¢ nr 1 — jednostka ewidencyjna Miasto Grabéw nad Prosng

Czes$¢ nr 2 — jednostka ewidencyjna Miasto Mikstat

Obszary do realizacji zamoOwienia w poszczegolnych jednostkach ewidencyjnych wskazano
na zatacznikach nr 1 i nr 2 do OPZ.

3. Normy prawne obowigzujace w trakcie opracowania

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1752 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 820)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.
1357)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 15.10.2012r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1670)

4. Wymagania formalno-organizacyjne

4.1

4.2

4.3

Zamawiajacy wymaga zapoznania si¢ z tre$cig Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (dalej OPZ), ktory
stanowi podstawe opracowania oferty, a po wyborze Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana OPZ w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie dopuszczalna jedynie w przypadku
zmian w przepisach prawnych, na tyle waznych, Zze zmieniajg istot¢ zamowienia. Zakres zmian
musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce z Zamawiajacym, opisany w Dzienniku Robot
i potwierdzony podpisem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu W terminie 5 dni od podpisania
umowy harmonogramu prac. Harmonogram prac powinien by¢ zaakceptowany przez



4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

Zamawiajacego 1 bedzie narzedziem do monitorowania przebiegu i postgpu prac. Zamawiajacy
dopuszcza zmiane zatwierdzonego harmonogramu prac, ale zmiany te nie moga naruszaé
okreslonych termindw na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zgltosi prace Staro$cie Ostrzeszowskiemu. Wykonawca zglosi prace geodezyjng
odrebnie dla kazdej jednostki ewidencyjnej. Wykonawca pobierze materiaty z tut. powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego do jej wykonania za pomocg systemu GEO-INFO i.Kerg.

Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i biezacego prowadzenia Dziennika Robot.

Wykonawca pracy zobowigzany jest do udostepnienia opracowanych materiatéw do kontroli
na kazdym etapie jej realizacji oraz do stosowania si¢ do zalecen Zamawiajacego.

W przypadkach wystapienia sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach prawnych
i w niniejszym OPZ, zmiany przepisow prawnych, oraz wymagajacych uzgodnienia
z Zamawiajacym Wykonawca pracy zobowigzany jest do wuzgodnien tych sytuacji
z Zamawiajacym, ktore maja by¢ potwierdzone zapisami w Dzienniku Robot i podpisem
Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy do kontroli kompletny operat techniczny w_terminie 120 dni od dnia
podpisania umowy.

Materiaty cyfrowe nalezy przekazywac¢ do odbioru na opisanych odpowiednio no$nikach DVD
w 2 egzemplarzach.

Charakterystyka obiektu

1. Dane ogélne

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: ostrzeszowski

Jednostka ewidencyjna:301803_4 Miasto Grabow nad Prosna
Jednostka ewidencyjna:301806_4 Miasto Mikstat

2. Dane szczegélowe

Podstawowe dane o obszarach objetych opracowaniem przedstawiono w ponizszej tabeli

. . Szacowana
. Powierzchnia : : - . Pow. Pow. Pow.
Nr i nazwa . - Liczba powierzchnia Pow. terenéw , A Pow. ,
- - jednostki . . terenow terenow . terenow
jednostki : .. | dzialek do zaloZenia zabudowanych . drég
- - ewidencyjnej - rolnych le$snych pozostalych
ewidencyjnej ewiden. BDOT500 (ha) (ha)
(ha) (ha) (ha) (ha) (ha)
301803_4
Miasto
Grabéw nad 258 1394 107 68 152 3 26 9
Prosna
301806_4
Miasto Mikstat 252 1225 67 45 155 35 17 0
RAZEM 510 2619 174 113 307 38 43 9




Zakres prac zwiagzanych z wykonaniem BDOT500

1.

1.1
1.2

1.3

2.

Pozyskanie materialow z tut. Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (dalej
PZGiK) do realizacji pracy geodezyjnej

Pozyskanie danych cyfrowych, materiatow geodezyjnych i dokumentow z PZGiK.

Analiza dokumentacji znajdujacej si¢ w PZGiK pod katem mozliwosci i zakresu jej wykorzystania
w pracy geodezyjne;j.

Analize jako$ci, wiarygodno$ci oraz dokladnosci okreslenia polozenia punktéw z materiatow
zrodtowych PZGiK oraz zakresu mozliwego ich wykorzystania dokonuje Kierownik pracy
geodezyjnej. W przypadku wykorzystania materiatow zrodtowych PZGiK Kierownik pracy
geodezyjnej dokumentuje wyniki analizy tych materiatbw oraz ewentualnych uzgodnien
poczynionych w tym zakresie z Zamawiajacym W raporcie Analiza materiatow Zrodlowych
wykorzystanych do zatozenia BDOT500 sporzadzonym w formie arkusza *.xIs zgodnie
z zatacznikiem nr 3 do OPZ.

Pomiar terenowy

Pomiary terenowe wykona¢ w nawigzaniu do poziomej osnowy geodezyjnej. Za preferowana technike
do pomiaréw uzna¢ nalezy pomiar metodg GPS RTK. W przypadku wykorzystania tej metody przed
przystapieniem do pomiarow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym tres¢ i forme¢ przekazywanych
raportdw pomiarowych oraz wykazow wspohrzednych. Zaleca si¢ wykorzystanie systemu
precyzyjnego pozycjonowania ASG- EUPOS.

Pomiary sytuacyjne wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zalozenie bazy danych obiektow topograficznych (BDOT500)

Przyjmuje si¢ generalng zasade, ze obiekty w bazie BDOTS500 zostang zdefiniowane wylacznie
z danych analitycznych.

Wykonawca przeprowadzi wywiad terenowy, a wyniki tego wywiadu udokumentuje na mapie
poréwnania z terenem wykonanej na rastrowej mapie zasadniczej z natozong warstwg z bazy EGIB
i bazy BDOT500 udostgpnionych z PZGiK.

Wykonawca dokona analizy udostepnionych przez Staroste materiatoéw PZGiK, oraz przetworzy tylko
te dane i informacje zawarte w tych materialach do postaci cyfrowej w zakresie niezbednym do
utworzenia bazy BDOT500, ktore sg aktualne i doktadne, natomiast pozostate obiekty stanowigce baze
BDOTS500 pozyska na podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych bezposrednio w terenie.

Powyzsza reguta dotyczy rowniez istniejacych w bazie danych obiektow, ktore nie zostaty utworzone
na podstawie bezposredniego pomiaru.

Wykonawca dla kazdego obiektu bazy BDOT500 oprocz danych geometrycznych okresli i wprowadzi
atrybuty okreslone przepisami.

Obiekty wprowadzane do bazy BDOT500 majag mie¢ poprawne relacje topologiczne pomiedzy
obiektami.

Relacje topologiczne nie moga zawierac:
- zdublowanych wierzchotkow linii,

- zapetlen linii,



- uskokow linii,

- niedociggnie¢ potaczen linii lub powierzchni,

- przeciagnie¢ potaczen linii lub powierzchni,

- bliskiego sasiedztwa wierzchotkow,

- brakujacych segmentow obiektow liniowych i powierzchniowych,

- obiektéw niewynikajacych z materiatoéw zrodlowych, lub z bezposrednich pomiarow geodezyjnych
wykonanych przez Wykonawce opracowania.

Modyfikacja wierzchotka kazdego obiektu topograficznego BDOTS00 wymusza aktualizacje
wszystkich obiektow posiadajacych ten wierzchotek. Obiekty buduje sie¢ tak, aby zapewniac¢ ich
poprawno$¢ geometryczna.

Jezeli pozyskano informacj¢ o obiekcie taczacym istniejace obiekty w BDOTS00 lub o obiekcie
stanowigcym kontynuacje istniejacego obiektu i posiadajacym taki sam zestaw atrybutow, nalezy
zmodyfikowac przebieg istniejacych obiektow uwzgledniajac geometri¢ nowego obiektu.

Powstaty obiekt zachowuje identyfikator jednego z istniejacych obiektow.

W celu zachowania poprawnej topologii obiektow BDOTS500 obiekty przylegajace maja zawieraé te
same punkty wierzchotkowe i weztowe.

Wykonawca ma wykonaé redakcj¢ cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu w sprawie bazy danych obiektow topograficznych
oraz mapy zasadniczej, tak zeby uzyskaé petng czytelno$¢ mapy.

Sposob i zakres wypelniania poszczegélnych pol w rekordach obiektoéw Wykonawca uzgodni
Z Zamawiajacym.
W bazie danych nie mogg wystepowac obiekty zdublowane.

Prace na bazie danych nalezy wykona¢ w trybie ZMIANY w celu mozliwosci odtworzenia historii
kazdego obiektu wczesniej ujawnionego w bazie danych.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru wykonanej pracy Wykonawca ma obowiazek porownac
i zweryfikowa¢ opracowang roboczg baze danych z ponownie pobrang bazg danych Zamawiajacego,
po to zeby obiekty nie dublowaty sie.

Aktualno$¢ bazy danych przekazanej Zamawiajacemu do odbioru okresla sie na 2 dni robocze przed
terminem zgloszenia gotowosci do odbioru Zamawiajacemu.

IV. Materialy zgromadzone w PZGiK Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie

1.

Osnowa geodezyjna

Powiat ostrzeszowski lezy w obszarze 6 pasa (potudnik osiowy 18° dlugosci geograficznej
wschodniej) uktadu wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000.

Na terenie miasta Grabow nad Prosng nie ma punktow podstawowej fundamentalnej poziomej osnowy
geodezyjnej oraz punkow podstawowej bazowej poziomej osnowy geodezyjnej, natomiast
zlokalizowanych jest 15 punktéw osnowy poziomej szczegotowe;.

Na terenie miasta Mikstat nie ma punktéow podstawowej fundamentalnej poziomej osnowy
geodezyjnej oraz punkow podstawowej bazowej poziomej osnowy geodezyjnej, natomiast
zlokalizowanych jest 15 punktéw osnowy poziome;j szczegotowe;.

Pozioma szczegotowa osnowa 3 klasy zostata zatozona w 1998 roku przez GEOKART-
INTERNATIONAL Sp. z 0.0. z siedzibg w Rzeszowie zgodnie z Instrukcjg techniczng - G-1.
Wspotrzedne obliczono w uktadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych 1965. Natomiast w roku
2012 dokonano transformacji wspotrzednych punktéw 2z wukladu wspohrzgdnych ptaskich



prostokgtnych 1965 w odwzorowaniu Quasi-stereograficznym do ukladu wspotrzednych
prostokatnych 2000 w odwzorowaniu Gaussa-Krugera dla elipsoidy GRS 80 przy uzyciu programu
Trans65_2000PKT.

Punkty te posiadajg wspotrzedne w panstwowym uktadzie wspotrzednych 1965 i 2000.
Wszystkie punkty posiadajg opisy topograficzne.

2. Mapa zasadnicza

Na terenie miasta Grabow nad Prosng zatozono tgcznie 39 arkuszy analogowej mapy zasadniczej
w skali 1:500 i 1:1000, ktorej pokrycie obejmuje tereny zabudowane i zurbanizowane. Wszystkie
sekcje zatozono w panstwowym uktadzie wspotrzednych 1965.

Na terenie miasta Mikstat zatozono tgcznie 55 arkuszy analogowej mapy zasadniczej w skali 1:500
i 1000, ktorej pokrycie obejmuje tereny zabudowane i zurbanizowane. 46 sekcji zatozono w uktadzie
lokalnym Miasta Mikstat, natomiast 9 sekcji zatozono w panstwowym uktadzie wspotrzednych 1965.

W roku 2013 analogowa mape¢ zasadnicza oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowe zeskanowano,
a nastepnie skalibrowane rastry podtaczono do bazy danych.

Od roku 2014 baza danych mapy zasadniczej zawiera tre$¢ rastrowo-wektorowa i jest na biezaco
aktualizowana na podstawie operatow technicznych przyjetych do PZGiK.

Dla obszaru miasta Grabéw nad Prosng i miasta Mikstat prowadzona jest baza danych EGiB, GESUT,
BDSOG oraz baza danych BDOT500, z tym Ze hie jest wykonana dla catego obszaru miast.

W roku 2015 wykonano transformacje bazy danych obiektow z uktadu 1965 do uktadu 2000,
natomiast w roku 2023 dokonano konwersji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG
prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z przepisami z roku 2021.

V. System informatyczny, w ktérym prowadzona jest baza BDOT500

W Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie bazy danych prowadzone sa w systemie GEO-INFO
Mapa i GEO-INFO EGiB (wydanie 23.4.2.0).

Zamawiajacy nie wyklucza, ze w trakcie zalozenia bazy danych BDOT500 moze nastapié
aktualizacja systemu GEO-INFO Mapa i GEO-INFO EGiB.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany wersji oprogramowania do nowszej.

V1. Skompletowanie operatu technicznego

Operat techniczny zawierajacy rezultaty wykonanych prac geodezyjnych ma by¢ sporzadzony
w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF podpisanego przez Kierownika prac geodezyjnych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Operat techniczny ma zawieraé nastepujace dokumenty:

1) spis tresci,

2) sprawozdanie techniczne,

3) mapa poréwnania z terenem,

4) mapa przegladowa szkicow polowych z pomiaru,

5) szkice polowe z pomiaru punktow szczegotow terenowych i powigzanych z nimi
szczegotow terenowych,



6) wykazy pomierzonych lub obliczonych wspotrzednych punktéw szczegdtow terenowych,

7) dzienniki obserwacji terenowych i obliczenia wspotrzednych lub pliki tekstowe raportow
Z obserwacji 1 obliczen (w przypadku rejestracji danych),

8) inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy,
9) analiza materiatoéw zrodtowych wykorzystanych do wykonania BDOT500,
10) plik eksportu roboczej bazy danych w formacie GIV,
11) dziennik roboty,
12) protokoty kontroli wewng¢trzne;.
Wynikowe zbiory danych bazy BDOT500 zostang przygotowane w postaci plikow eksportu zgodnym

z formatem GEO-INFO Mapa i zaimportowane przez Wykonawce w_siedzibie Zamawiajgcego
do bazy danych Zamawiajgcego. Import plikow eksportu do bazy danych Zamawiajacego Wykonawca

wykona w trybie zmiany.

Wersja bazy roboczej Wykonawcy na dzien odbioru opracowania przedmiotu zaméwienia musi byé
zgodna z wersja bazy Zamawiajacego.

Plik eksportu nalezy wykona¢ w formacie GIV. Operat techniczny, raporty z kontroli systemowych
z zamkniecia zmiany oraz plik eksportu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na ptycie DVD 0znaczonej
cechami niniejszego zlecenia (Id zgloszenia, nazwa) oraz nazwa firmy Wykonawcy i data wykonania
Zlecenia.

Odbior zleconych prac i podpisanie protokotu odbioru nastapi po przedlozeniu dokumentow
wchodzacych w sklad operatu technicznego jesli kontrole nie wykaza wad lub/i usterek, oraz
skutecznym zaimplementowaniu przez Wykonawce danych do bazy Zamawiajacego w wersji
programu posiadanej przez Zamawiajacego w dniu dokonywania importu, a kontrole systemowe nie
wykazg bledow i ostrzezen.

Z up. Starosty
Zofia Nieruchalska

Geodeta Powiatowy
Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomog$ciami

Ostrzeszow, 11-06-2024 r.

Zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia:

1.

Mapa pogladowa z zasiggiem do opracowania bazy BDOT500 dla obszaréw z jednostki ewidencyjnej
Miasto Grabow nad Prosng,

Mapa pogladowa z zasiggiem do opracowania bazy BDOTS500 dla obszaréw z jednostki ewidencyjnej
Miasto Mikstat,

Analiza materiatow zrodtowych wykorzystanych do zatozenia BDOTS500.



