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Jerzmanowa Glogowska chodnik PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
2/45100000- Roboty rozbiérkowe
8
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0813-03 towo-piaskowej
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.2*0.05 m3 0.30
RAZEM 0.30
4/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z |m?2
d.2|/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem (w celu przetozenia)
analogia
6*1.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
5/KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo-|m3
d.2|1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
<kraweznik bet.>poz.2*0.30*0.15 m3 0.27
<tawa bet.>poz.3 m3 0.30
RAZEM 0.57
6|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu|m3
d.2|1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 14 km
1103-05
poz.5 m3 0.57
RAZEM 0.57
7|Kalkulacja |D-01.02.04 | Sktadowanie gruzu na miejskim sktadowisku odpadow m3
d.2|wlasna
poz.6 m3 0.57
RAZEM 0.57
3/45100000- Koryto nawierzchni, roboty ziemne
8
8/KNR 2-31 |D-04.01.01|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3/0101-01 w gruncie kat. |-IV gtebokosci 43 cm
0101-02
<chodnik>20 m2 20.00
RAZEM 20.00
9/KNR 2-01 |D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.3/0212-07 ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km
poz.8*0.43 m3 8.60
RAZEM 8.60
10|Kalkulacja |D-04.01.01 |Sktadowanie ziemi na miejskim sktadowisku odpadow m3
d.3|wtasna
poz.9 m3 8.60
RAZEM 8.60
4/45200000- Elementy ulic
9
11|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.4/0402-04
(poz.12+poz.13)*0.067 m3 1.16
RAZEM 1.16
12|KNR 2-31 |D-08.01.01|Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.4/0403-06
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
13/KNR 2-31 |D-08.01.01|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.4/0403-03
analogia
6.3 m 6.30
RAZEM 6.30
14/KNR 2-31 |D-08.03.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C 8/10 m3
d.4/0402-04
poz.15*0.03 m3 0.37
RAZEM 0.37
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15|KNR 2-31 |D-08.03.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.4/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
12.3 m 12.30
RAZEM 12.30
16|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego o uziarnieniu cigg- |m?2
d.4/0114-05 + tym 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.18*0.45 m?2 2.25
RAZEM 2.25
17|KNR 2-31 |D-10.01.01 |tawa pod katownik oporowy zwykta, beton C-12/15 m3
d.4/0402-03
poz.18*0.45%0.2 m3 0.45
RAZEM 0.45
18/KNR 2-01 |D-10.01.01|Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi - kgtownik oporowy 80/ |m
d.4/0520-01 45/12 dla obcigzenia typu "1" przy P=5,0kN/m2 wraz z wykonaniem
analogia obsypki z piasku gruboziarnistego, pospétki lub zwiru (0,3m3/mb)
5 m 5.00
RAZEM 5.00
5/45200000- Podbudowa
9
19|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku $rednioziarnistego o CBR wiekszym/ |m?2
d.5|0104-07 réwnym 25% (zawartos$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie wiecej niz 15%)
0104-08 w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie me-
analogia chaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.8 m?2 20.00
RAZEM 20.00
20|KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z piasku $rednioziarnistego o CBR wiekszym/ |m?2
d.5/0104-07 rownym 25% (zawarto$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie wiecej niz 15%)
0104-08 w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie me-
analogia chaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.8+1.3*4<nasyp> m?2 25.20
RAZEM 25.20
21|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm - warst-|m2
d.5/0114-07 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.8 m?2 20.00
RAZEM 20.00
6/45200000- Nawierzchnia
9
22|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na m2
d.6/0511-03 |05.03.23a |podsypce z miatu kamiennego 5 cm
analogia
poz.21 m?2 20.00
RAZEM 20.00
23|/KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na m2
d.6/0511-03 |05.03.23a |podsypce z miatu kamiennego 5 cm (nawierzchnia przektadana - ma-
analogia teriat z rozbiorki)
poz.4 m?2 10.80
RAZEM 10.80
7/45200000- Organizacja ruchu
9
24/KNR 2-31 |D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z tablicami znakéw w celu prze- |szt.
d.7/0818-08 stawienia
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|Kalkulacja |D-07.02.01|Montaz kompletnego aktywnego przejscia dla pieszych sktadajgcego |kpl.
d.7|wlasna sie z dwdch znakow aktywnych D-6 zasilanych dwoma panelami foto-
woltaicznymi 30w, z wbudowanymi sterownikami i akumulatorami, z
czujnikami obecnosci pieszego, z lampami hi-led oswietlajgcymi przej-
Scie wraz z aktywnymi punktowymi elementami odblaskowymi ptugo-
odpornymi (12 szt.) komplet ze stupkami
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|Kalkulacja |D-07.02.01 |Montaz radarowego wyswietlacza predkosci typu np. MP-DP5 o wy- | kpl.
d.7|wlasna miarach min. 720x870x40 z kompletnym systemem zasilania solarne-
go skiadajacy sie ze skrzynki - zasilanie solarne 12V
400x300x170mm, panelem fotowoltaicznym 1165x820x35 mm, rada-
rem mikrofalowym wbudowany w Tablice LED, elementami mocowa-
nia standardowego, archiwizacjg statystyk, oprogramowaniem oraz
stupem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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27|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm (materiat z |szt.
d.7|0702-02 odzysku - przestawienie)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 2-31 |D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-|szt.
d.7|0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
30|KNR AT- |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.7|04 0204- mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
01 chanicznie - oznakowanie gtadkie
<P-1e>23*0.12 m?2 2.76
<P-4>116.5*0.24 m?2 27.96
<P-10>6*0.5*4.0 m?2 12.00
<P-14>6*0.375 m?2 2.25
RAZEM 44.97
31|Kalkulacja |D-07.01.01 |Montaz betonowych paséw ostrzegawczych zéttych z wypustkami, m
d.7|wlasna szerokosci 0,5m na podsypce z miatu kamiennego 0/5
8 m 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 2-31 |D-07.06.02 |Balustrada mostowa U11a z ksztattownika 40x27x3, ze szczeblinkami |m
d.7/0701-04 pionowymi, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, stupki w
analogia fundamentach bet. z betonu C-12/15 o wymiarach 0,6 x 0,2 x 0,2 cm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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