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zakres potaci dachu Uwaga:

7 7 (i §L = = \ﬁ\ = - _!_\ i 7 1. Rysunek czytac wraz z rysunkiem przekrojowym k-kb,

\ \_ 2. W trakcle wymlany dachu w budynku, nalezy wykona¢ dodatkowe opracowanie techniczne (wg

— _— — — — odrebnego opracowania) zaktada joce wymiane oraz konserwac je
7 7 stropu miedzy [ pietrem, a poddaszem nieuzytkowym w zwiozku ze ztym stanem technicznym
niektorych belek stropowych,
[— - 3. Wymiana kelek (b2> na nowe o tym samym przekroju - belki taczy& z dwuteownikiem walcowanym
7 7 7 za pomoco, tacznikéw kudowlanych stalowych,
D 4. Nowe oraz istniejace elementy drewnione konstrukcji dachu nalezy dwustronnnie zakonserwowac
\77/V preparatami ognhiochornnymi, owadokd jczymi i grzybokd jczymi np. FOBOS M-4 lub rdwnowaznym,
7 7 @% 7 w razie stwierdzenia na konstrukcji drewnianej grzykow (grzyb cdomowy — rozkladajocy drewnod
i 2 il nalezy zostosowac preporat ALTAX - jest to preparat biokdjczy do drewna <(nie nalezy go
wytaz strychowy: Z rozpylac)., Aplikacjo preparatu FOBOS-M4 po 14 dniach od ostatniego uzycio preparatu ALTAX.
ﬁ — — =~ ~|[||160x120 cm firmy Fokro mor - - — 14 Sposdkb wykonania impregac ji wiezby dachowej nalezy uzgodnic cdodatkowo z Inspektorem Nodzoru
lub réwnowazny Coiegty w zakresie mykologii,
S, Wszelkie istniejoce | projektowane drewniane elementy konstrukcji budynku (wiezba dachowa Itpd
‘l Im L \ —_  —_- = = - ‘m |‘ doprowadzic do stoponia NRO przez malowanie.
il DWUTELOWNIK \ 0 6. W rozie stwierdzenia w trakcie projektowanych prac remontowych ztego stanu technicznego
WALOCOWANY 24x36 cm elementow konstrukcji dachu (krokwi, ptatwi, murtat, jetek itoD, nalezy odcinkowo wymienic zuzyte
7 ) . . . 7 elementy na nowe z zachowaniem wymiardw przekrojow, po uzyskaniu zgody projektanta na wymiane,
c 7| _| _|_. £ 7. W razle stwierdzenia koniecznoscl wykonania wzmocnien Istn. elementéw konstrukcy jnych (nabitek,
© . © stezen konstrukcji lub innychd, nalezy na te zmiany uprzednio uzyskac zgode projektanta,
o o
7 ﬂ = KOMIN = ﬂ 7 8. Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy wykonac pod nadzorem Konsiruktora.
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< ¥ 4 . . RE| X< b2 - belka stropowa poddasza 24x20cm-do wymiany
2 _ _ = 2 ke - krokiew 8x13 cm - do wymiany
2 3 ptt - ptatew 16x20 cm,
7 = i | i i . ] 7 pt3 - ptatew 16x26 cm, oparta na odsadzce
o o komina. — do wymiany
af " __ _ _ 1 o wl - wieszak 16x16 cm — do wymiany
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b2 |- belki stropowe poddasza 24x20 cm WﬁmVBm:)‘j\ ﬂm‘wjﬂmvp,pﬁmv

belki do wymiany na nowe
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Elementy do wymiany
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wg odrebnego opracowania

7 7 NAZWA PROJEKTU | REMONT DACHU NA ZABY TKOWYM BUDYNKU PALACU
- _ — — W KROSNICACH
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W trokcie remontu doachu nalezy wykonac m
opracowanie wymiany poszycia konstrukc ji ) ASYSTENT
stropu drewnianego — wg odrebnego PROJEKTANTA | MACIEJ OWSIANIK PODPIS
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