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Dachowka ceramiczna Koramic — karpiowka
ztobkowona krotka, kolor: naturalnoa czerwien,
utozona w koronke

Laty 6x4 cm *,

Kontrtaty 4x2,5 cm,

Membrana dachowa paroprzepuszczalna — Koramic
Plus lub rownowazna,
Istnie joce krokwie + do
cbustronne 3.2xl6 cm

¥ w przypadku wiekszego rozstawu krokwi niz 1,00 m, nalezy
zastosowac taty o wiekszym przekroju (Extcmd w celu
unikniecia ugiec.

wykonania naktadki

B

Deska podtogowa gr. 28 mm,

Zuzel gr. 10 cm,

Desko slepego putapu gr. 23 mm,

Belka stropowa 20xP8 cm

Pustka powietrzna slepego putapu,

Deska dolna belki stropowe ar. 235 mm,

Tynk na trzcinie gr. 15 mm,

C

zachowaniem wymiarow przekro jow, po uzyskaniu zgody projektanta na wymiane,
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Tynk cementowo — waplenny,
Cegta petna o roznych gr. 45-84 cm,
Tynk cementowo — wapienny,

D

Cegto, petna gr. 12 cm — Sciana kolankowa

3. W roazile stwierdzenia konlecznoscl wykonania wzmocnien
istn. elementow konstrukcy jnych (habitek, stezen
konstrukc ji lub innych), nalezy na te zmiany uprzednio
uzyskac zgode pro jektanta,

6. Wszystkie zmiany konstrukcy jne nalezy wykonac pod
nadzorem Konstruktora,
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