Przemurowanie istnie jocych kominow,

otynkowanie oraz pomalowanie

w kolorze istnie jace ] elewac ji budynku

Kominy czesciowo rozebrac do poziomu —0,50 m

pod konstrukc je dachu. W razie potrzeby wykonac
wieniec obowocdwy | przemurowoC Zo pPOMOCG

cegty petne ] cdo poprzecdnie wysokoscl

Wymiano pokyrcia dochu z popy no now
Nowa papo asfaltowa wierzchniego krycia
COPAL ST Szybki Profil SBS

ELEMENTY DREWNIANE:

- krokiew 8x13 cm — do wymiany

bl - belka stropowa 24xc0 cm
be - belka stropowa pocddasza
c4x20cm—do wymiany
| te j1 -  Jjetko poodwdjna 6x16 crm,
Je 2 - Jetka 6x16 cm,
K1 - krokiew 12x16 cm,
‘ . . ke - kroklew 8x13 cm,
k3
A kUL — klocek cdystansowy
o roznych cdtugosciach,
ml - murtata 12x16 cm,
me - miecz 12x16 cm,
ol - oczep ©6x16 cm,

"R/EKROJ B-B 1190

ol - oczep 6x16 cm,
o3 - oczep 16x26 cm,
ptl - ptatew 16x20 cm,
pte - ptatew 16x20 cm,
pts - ptatew l6xet cm, oparta
na oodsadzce komina - co wymiany
pol - pocwalina 16x12 cm,
sl - stup lexle cm,
wl - wieszak lexle cm
— cdo wymiany
zl - zastrzal podwod jny

6x20

Wymiana pokyrcia dachu z papy na nowa.
Nowa papo asfaltowa wierzchniego krycio
ICOPAL ST Szybki Profil SBS

/{@ miana Istnie joce |
stolarki okiennej -
nowa stolarka okienna

drewniana w kolorze
biatym

Przed wykonaniem remontu dachu

nalezy wykonac opracowanie wymiony
poszycia konstrukcji stropu drewnianego

wg odrebnego opracowania
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Deska pocdtogowa gr. 28 mm, Tynk cementowo — wapienny, Tynk cementowo — wapienny, @

Zuzel gr. 10 cm, Cegta petna o rdznych ar. 45-84 cm, Ceqgta dziurawka murowano no sztorc

Deska sSlepego putapu gr. 25 mm, lynk cementowo — wapienny, gr. 6,5 cm ,

Belka stropowa 20x28 cm Tynk cementowo - wapienny,

Pustka powietrzna slepego putapu,

Al

Deska dolna belki stropowe | gr. 25 mm,

~ |Iynk na trzcinie gr. 15 mm,
A

Dachowka ceramiczna Koramic — karpiowka
Ztobkowano krotka, kolort naturalno czerwien,
utozona w koronke
Laty 6x4 cm X,
Kontrtaty 4x2,5 cm, AcC
Membraona dachowa poaroprzepuszczalna - Koramic
Plus lub rownowazna,
[stnie jace krokwie; + do wykonanio naktadki
obustronne 3,2x16 cm

¥ w przypodku wiekszego rozstowu krokwi niz 1,00 m, nalezy

zastosowac taty

o wiekszym przekroju (Gxo6Cm) w

celu

uniknieclio uglec,

Szybki Profil SES,

Popa asfaltowa wierzchniego krycia ICOPAL ST

Fapa podkltadowa ICOFPAL HYDROBIT V&0,

Deskaowanie petne gr. 25 mm,

Flementy Istnie jace

FElementy do wymiany

ProJ. wyburzenia I etop
inwestyc ji = wg
odrebnego oproacowania

X

I[stnie jace krokwie;

Szybki Profil SES,

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

FPapa asfaltowa wierzchniego krycia ICOPAL ST

NAZWA PROJEKTU

REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU

W KROSNICACH

Popa podktadowa ICOPAL HYDROBIT V&0,

Deskowanie petne gr. 25 mm,

Istnie jace krokwie do wymiany,
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