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ELEWACJA ZACHODNIA
DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN

T | LEGENDA

n\Q Iglica ggsiorowa podwéjna 2m, 71.20 AL, 97102009

\Q Iglica kominowa 1m, 70.10 AL, 97001009

UWAGI

Istniejgcqg instalacje odgromowq zdemontowa¢ w cafosci.
; 2. Projektowang ochrone odgromowqg zewnetrzng wykona¢ w klasie |V zgodnie z normg
PN—EN 62305—-3: 2011, PN—EN 62561—-2: 2018—04.
3. /Zwody poziome, pionowe i przewody odprowadzajgce do ztgcz kontrolnych Kz1-Kz8
wykona¢ drutem Al 88mm

4. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrébki blacharskie, rynny, drabinki itp.)
pofqczy¢ odpowiednimi zfqczkami z siatkq zwoddow poziomych.

5. Istniejgcqg instalacje uziemienia podda¢ badaniom i jesli to mozliwe wykorzysta¢ do
projektowanej instalacji odgromowej. Po badaniu uziomu ewentualnie uzupefnic jq
dodatkowymi uziomami pionowymi w celu uzyskania wymagane]j wartosci rezystancii

6. Po zakonczeniu prac wykona¢ paszport urzgdzenia piorunochronnego i sporzqdzic¢
protokot pomiaréw zgodnie z normqg PN—HD 60364—6.

ELEWACJA POLUDNIOWA
DALSZA CZESC BUDYNKU - BEZ ZMIAN MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE
TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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