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EMENTY DREWNIANE:
- Jetka podwd jna 6x16 cm, o1 - oczep 6x16 cm,
- Jetka &x16 cm, o3 - oczep 16x26 cm,
- kroklew 12x16 cm, ptl - ptatew 16x20 cm,
- krokiew lexle cm, pte - ptatew 16x20 cm, (P
- klocek dystansowy pi3 - ptatew 16x26 cm, oparta je
roznych cdtugosciach, na odsacdzce komina,
- murtota l2xle cm, pt4 - ptatew 16x20 cm,
- miecz 12x16 cm, pol - podwalina 16x12 cm, /7 - °
- oczep 6xl6 cm, sl - stup lox16 cnm,
wl - wieszka lexle cm,
zl - zastrzat podwod jny
6x20

Uwaga:

1. W razie stwierdzenio w trakcie projektowanych proc remontowych ztego
stonu techniczneao elementow konstrukcji dochu oraz lukarn (krokwi,
ptatwi, murtat, Jetek itd), nalezy odcinkowo wymienic zuzyte elementy na
nowe z zochowaniem wymiorow przekro jow, po uzyskaniu zgody projektanta

na wymione,

2. W razie stwierdzenia koniecznosci wykonanio wzmocnien istn, elementow
konstrukcy jnych (nhabitek, stezen konstrukcji lub innych), nalezy na te
zmiany uprzednio uzyskac zgode projektanta,

Konstruktora,

N

Wymiona istnie jaceqg
pokrycia dachu na nowe z

blachy tytan — cynk (mat)

w kol. pokrycia dachu.

3. Wszystkie zmiany konstrukcy jne nalezy wykonoc pod nadzorem

4. W razie trudnosci z osadzeniem okien w lukarnach nalezy wykonac
M Wzmocnienie konstrukc ji,
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Wymiona istnie joceao pokrycia
dachu na nowe z blachy
tytan — cynk (matd w kol
pokrycia dachu

Wymianao Istnie joce |
stolarki okienne j -

nowa stolarka okienna

drewniana w kolorze
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Tynk cementowo — wapienny, Tynk cementowo — wapienny,
Ceqgta petna o roznych ar. 45-84 cm, Deskowanie gr. 2,5 cm
Tynk cementowo — waplenny, Folepa,

Konstrukc ja stupa nosnego,

Cegta petna gr. 12 cm - Sciana kolankowa
Dochowka ceramiczna Koramic — karpidwkao w
Ztobkowana krotka, kolor: noaturalna czerwien,

utozona w koronke

Deska podtogowo gr. 28 mm,

Faty 6x4 cm *,

Zuzel gr, 10 cm,

Kontrtaty 4x2,5 cm,

Deska slepego putapu gr. 25 mm,

Membraona cdachowa paroprzepuszczalna — Koramic

Plus lub rownowazna,

Belka straopowa 20xP8 cm
Fustka powietrzna slepego putapu,

[stnie joce krokwie + do wykonania naktadlki

Deska dolna belki stropowe | gr. 25 mm,

obustronne 3,2xl6 cm

Tynk na trzcinie gr. 15 mm,

¥ w przypadku wiekszego rozstowu krokwi niz 1,00 m, nalezy
zastosowac taty o wiekszym przekroju (Extcmd w celu
unikniecia ugiec.

Flementy Istnie jace
Flementy do wymiany
Proj. wyburzenia I etap

inwestycji — wg
odrebnego oprocowania

\Przed wykonanipm remontu dachu
nalezy wykonac| opracowanie wymiany
poszycia |konstpukc I stropu drewnianego

H“

wq lodrebrjego opracowania

TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311
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REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU
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