DANE OGOLNE

NAZWA: REMONT DACHU NA ZABYTKOWYM BUDYNKU PALACU W
KROSNICACH
INWESTOR: Gmina Kro$nice

ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

ADRES: Krosnice, ul. Sportowa 4,
dz. nr 508/135 AM-1, obreb Krosnice [0009]

STAN ISTNIEJACY:

Budynek patacu wybudowany w 1785 r., usytuowany przy ulicy Sportowej 4 w Krosnicach.

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, na rzucie prostokata, nakryty
czterospadowym dachem krytym ceramiczng dachowka (karpiowka w kol. ceglastym), o polaciach
rozcztonkowanych lukarnami. Od strony glownego wejscia ryzalit, poprzedzony tarasem i schodami. Podobne
rozwigzanie w elewacji ogrodowej — ryzalit poprzedzony portykiem kolumnowo-filarowym, zwienczony
balkonem. Sciany murowane, tynkowane.

Patac wpisany jest do ewidencji zabytkow oraz znajduje si¢ w strefie ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej oraz
w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.

Na wykonanie prac remontu dachu Gmina Krosnice otrzymala dotacje w ramach Rzadowego Programu
Odbudowy zabytkow Polski Lad.

ZAKRES ZADANIA:
1. Remont dachu na zabytkowym budynku patacu w Kro$nicach,

2. Wymiana okien,

Podstawowe parametry budynku (stan istniejacy, bez zmian):

e Liczba kondygnacji (nadziemnych) - 2 (+ poddasze nieuzytkowe)
e Powierzchnia zabudowy - 534 m?

e Dhugos¢ catkowita - 37,22 m

o  Szeroko$é - 14,00 m

Uwaga: Niniejsze opracowanie stuzy wylqgcznie do celow administracyjnych (zgloszenie projektowanych robot
budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie zgody tego organu na wykonanie
proj. robot). Nie moze by¢ ono podstawg wykonywania robot budowlanych — nalezy je wykonaé na podstawie
projektu wykonawczego. W trakcie remontu wymiany dachu w budynku, nalezy wykonaé¢ dodatkowe
opracowanie techniczne (wg odrebnego opracowania) zaktadajgce wymiane oraz konserwacje stropu miedzy 1
pietrem, a poddaszem nieuzytkowym w zwiqgzku ze zlym stanem technicznym niektorych belek stropowych.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH PRAC

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora,

ZALOZENIA:
Celem projektowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku, w szczegdlnosci
pokrycia dachu.

I.  Pokrycie dachu jest w §rednim stanie technicznym i wymaga potozenia nowego pokrycia oraz
catkowitej wymiany facenia, a w niektorych przypadkach (zgodnie z rysunkami) wymiany catej konstrukcji
dachu (dach jednospadowy).



ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

1. Demontaz istniejacego pokrycia dachowego — usunigcie istniejacego pokrycia dachowego wraz z
rozebraniem ftat, kontrlat oraz innych niezb¢dnych elementow konstrukcji dachu oraz plotkow
przeciwsniegowych,

2. Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Demontaz instalacji odgromowe;j i iglic na dachu,

4. Rozebranie istniejacych (nieczynnych) kominéw do poziomu stropu — wg odrgbnego opracowania,

w

UWAGA:

- po zdjeciu dachowek i tat nalezy oceni¢ stan techniczny elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej oraz
wszelkich odkrytych deskowan,

- w razie stwierdzenia w trakcie proj. prac remontowych zlego stanu technicznego elementéw konstrukceji dachu
(kroki, ptatwi, murlat, jetek itd.), nalezy odcinkowo wymieni¢ zuzyte elementy na nowe z zachowaniem
wymiaréw przekrojow oraz wykona¢ wzmocnienia istniejacych elementéw konstrukcyjnych (nabitek, stezen
konstrukeji lub innych),

PRACE REMONTOWE:

5. Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachowej — naprawa lub wymiana elementoéw
konstrukcyjnych dachu, takich jak drewniane belki, krokwie, laty, kleszcze, deskowanie itp., w zalezno$ci
od ich stanu,

6. Oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych,

Wykonanie naktadek 3,2x16 cm obustronnie na kazda krokiew,

8. Malowanie lub impregnacja drewnianych elementéw dachu w celu ochrony przed czynnikami
atmosferycznymi,

9. Nowe oraz istniejace elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy dwustronnie zakonserwowac
preparatami ogniochronnymi, owadobdjczymi i grzybobdjczymi np. FOBOS M-4 lub rownowaznym, w
razie stwierdzenia na konstrukcji drewnianej grzybow (grzyb domowy — rozkladajacy drewno) nalezy
zastosowac preparat ALTAX — jest to preparat biobdjczy do drewna (nie nalezy go rozpylaé¢). Aplikacja
prepatatu FOBOS M-4 po 14 dniach od ostatniego uzycia preparatu ALTAX. Sposéb wykonania instalacji
wiezby dachowej nalezy uzgodni¢ dodatkowo z Inspektorem Nadzoru (biegly w zakresie mykologii),

10. Rozpigcie na krokwiach membrany dachowej o duzej paroprzepuszczalnosci,

11. Utozenie kontrlat 5x2,5 cm (dostosowanie do rozstawu krokwi) oraz tat 6x4 cm,

12. Oczyszczenie murowanych kominow w czgsci poddasza nieuzytkowego i okoto dachowej, przemurowanie
do wysokosci wskazanej na rysunku oraz wykonczenie tynkiem w kolorze elewacji. Przewidziano roéwniez
bialkowanie powierzchni kominow od stropu do potaci,

13. Wszystkie wolne przewody wentylacji grawitacyjnej grupowaé i wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu,

14. Montaz nowego pokrycia dachowego — wraz ze wszystkimi elementami dachu, w tym: obrobki blacharskie,
facenie, montaz komunikacji na dachu, montaz odpowietrznikow instalacji sanitarnej i wentylacji
mechanicznej, montaz wylazéw dachowych (wymiana na nowe stylizowane jak istniejace) w polaci dachu
oraz montaz ptotkéw przeciwsniegowych,

15. Wymiana okien w lukarnach dachowych,

16. Montaz systemu odprowadzania wody — zainstalowanie rynien, rur spustowych i innych elementéw systemu
odprowadzania wody deszczowej,

17. Montaz nowej instalacji odgromowej wraz z iglicami,

=

UWAGA:

- nalezy stosowac elementy drewniane w klasie C24,

- w przypadku wigkszego rozstawu krokwi niz 1,00 m, nalezy zastosowac taty o wigkszym przekroju (6x6 cm) w
celu uniknigcia ugied,

- nalezy zastosowac¢ elementy wentylacyjne okapu i potaci dachu.



Powierzchnia potaci dachu przeznaczonego do wymiany wynosi ~ 580 m?> (dachéwka) oraz 128 m? (dach
ptaski).

ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

Orynnowanie oraz obrobki blacharskie (w tym pasy nadrynnowe) nalezy wymieni¢ na nowe (firmy Galeco Stal
w kolorze elewacji). Projektuje si¢ takze niezbgdne uzupehlienia obrobek blacharskich tj. dostosowanie
istniejacych obrobek do zwigkszonej wysokosci polaci dachowej (o wysokos$¢ kontrlaty tj. 2,5 cm). Nalezy
montowac jedynie identyczne z istniejacym obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej (mat) w kol.
pokrycia dachu. Istniejace kominy (czynne) nalezy przemurowac, otynkowac oraz pomalowaé¢ w kolorze
istniejacej elewacji budynku. Kominy czg¢éciowo rozebraé¢ do poziomu -0,50 m pod konstrukcje dachu. W razie
potrzeby wykona¢ wieniec obwodowy i przemurowac za pomocg cegly petnej do poprzedniej wysokos$ci. Nalezy
roéwniez wymieni¢ instalacj¢ odgromowa wraz z iglicami (zgodnie z projektem branzy elektrycznej). Stare okna
w lukarnach nalezy wymieni¢ na nowe (réwniez drewniane) w kolorze bialym. Zgodnie z rysunkiem
szczegblowym oraz ogledzinami w terenie. Do rozbiorki zostaly przeznaczone réwniez kominy na strychu o
wys. 1,40 ponad poziom stropu (kominy nieczynne) — wg odrebnego opracowania.

Pokrycie potaci dachu analogiczna do istniejacej dachowka ceramiczna:
Dachowka ceramiczna Koramic — karpidowka zlobkowana krotka, kolor: naturalna czerwien, utozona w
,koronke”.

OPIS KRYCIA DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA UKLADANA W KORONKE

Producent: Koramic

Cechy: Dobrano dachéwke Koramic ,karpidéwka ztobkowana krotka” w kolorze ,naturalna czerwien”, o
wymiarach 15,5x36 cm (w zalaczeniu karta katalogowa produktu). Nalezy zapewni¢ prawidlowa wentylacje
pokrycia.

Ukladanie: Dla dobranej dachowki o wymiarach 15,5x36 cm, w zaleznosci od kata nachylenia dachu, zalecany
rozstaw tat wynosi 27-31 cm. Na jednej tacie wisza dwie warstwy dachowek, zaktad ma tyle, ile odstgp od
zaczepu na spodzie do brzegu dachowki (3-4 cm).

Mocuje si¢ tylko dachowki ze spodniej warstwy (na wkrety ocynkowane), te z gérnej sa na nich zawieszone na
zaczepach.

Karta techniczna dachowki zawiera przykladowe rysunki techniczne ulozenia ,,w koronke”. Zaleca si¢ montaz
dachdéwek wentylacyjnych w odleglosciach ok. 6 m w poziomie i pionie. Pod gasior nalezy utozy¢ tasme
wentylacyjno-uszczelniajacag w taki sposob, aby cata folia przykryta byla gasiorem. Przy gasiorze nalezy
zamontowaé¢ tasme¢ miedziang do oczyszczania dachu MoosFree firmy CoTexx lub réwnowazna. Potaczenia
gasiorow nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rozwiazania systemowego firmy Koramic - trojnika.

OPIS KRYCIA PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA

Producent: ICOPAL

Cechy: Dobrano pape wierzchniego krycia ICOPAL ST Szybki Profil SBS lub réwnowazna. W celu
zapewnienia efektywnego odpowietrzenia zaleca si¢ stosowanie min. jednego kominka wentylacyjnego na
powierzchnie 40 m2 dachu.

Ukladanie: Wykonanie warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia dachowego, w uktadzie z papa
podktadowa ICOPAL HYDROBIT V60. Sposob uktadania — metoda zgrzewania.

Pap¢ nalezy ukladaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Szczegdty wg rysunkdow oraz wytycznych Producentéw wyrobdéw, w tym zatgczonych do opracowania kart
technicznych wyrobow.

Uwaga: W zwigzku z miejscem wykonywania prac w budynku zabytkowym wpisanym do ewidencji zabytkow,
nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na istniejagce detale architektoniczne. Wszelkie odstgpstwa od ww. projektu
uzgodni¢ przed wykonaniem prac. Po wykonaniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejaca instalacje odgromowa zdemontowa¢ w calosci.

Projektowang instalacj¢ zewnetrznej ochrony odgromowej LPS wykonaé¢ wg. normy PN-EN 62305-3: 2011, PN-
EN 62561-2: 2018-04 w klasie IV jak na rys. E-1.

Zwody poziome instalacji odgromowej wykonaé¢ drutem Al @ 8mm? na typowych wspornikach mocowanych do
pokrycia dachu, $ciany. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Al @ 8mm? i polgczyé z istniejacym
uziomem budynku poprzez ztacza kontrolne. Metalowe elementy usytuowane na dachu (obrobki blacharskie,
rynny, drabinki itp.) polaczy¢ odpowiednimi ztaczkami z siatkg zwodow poziomych.

Prowadzenie przewodéw odgromowych wykona¢ w sposob zapewniajacy zachowanie bezpiecznych odstgpow
separujacych s<0,6m. Jesli nie ma mozliwosci zachowania odstgpéw separujacych migdzy przewodem
odgromowym a innym przewodem elektrycznym lub urzadzen elektrycznych np. kamery, klimatyzatory, lampy
o$wietlenia itp. nalezy przewod odgromowy z drutu Al @ 8mm? zastgpi¢ przewodem odgromowym izolowanym
typ isCon Pro +75 SW. Wymiang¢ przewodu wykona¢ na dlugosci min. 60 cm za i przed kolizja.

Istniejaca instalacj¢ uziemienia wykorzysta¢ do projektowanej instalacji odgromowej. Po zbadaniu rezystancji
uziomu ewentualnie uzupetni¢ ja dodatkowymi uziomami pionowymi w celu uzyskania wymaganej wartosci
R<10Q.

Ztacza kontrolne wymieni¢ na nowe.

Po zakonczeniu prac wykona¢ paszport urzadzenia piorunochronnego i sporzadzi¢ protokot pomiaréw zgodnie z
norma PN-HD 603 64-6.



