CZESC OPISOWA

Dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej ul. Browarna, ul. Kopernika w miejscowosci Stary
Dzikow”
Inwestor:
Gmina Stary Dzikow
ul. Kosciuszki 79, 37-632 Stary Dzikow

Podstawa opracowania:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124),
e Pomiary w terenie.

I. Opis stanu istniejacego:
Droga gminna objgta opracowaniem znajduje si¢ na terenie Gminy Stary Dzikéw
w miejscowosci Stary Dzikéw. Caltkowita dlugos$¢ przebudowywanej drogi to 0,776 km.

Istniejacy stan nawierzchni to nawierzchnia bitumiczna lub utwardzenie materialem kamiennym.

Istniejace parametry drogi gminne;j:
Caty odcinek to droga gminna klasy D.

1.  wkm 0+000 — 0+130
Nawierzchnia Huczniowa szer. 3,5 m, stan techniczny: zly. Przekroj poprzeczny: szlakowy,

2.  wkm 0+140 - 0+336
Nawierzchnia asfaltowa szer. 4,0m stan techniczny: zty. Przekroj poprzeczny: szlakowy,

3.  wkm 0+346 - 0+492
Nawierzchnia Huczniowa szer. 3,5m, stan techniczny: zty. Przekroj poprzeczny: szlakowy,

4. siegacz w km 0+020- 0+304
Nawierzchnia asfaltowa szer. 4,0m, stan techniczny: zly. Przekrdj poprzeczny: szlakowy,
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I1. Opis stanu projektowanego:

1.

Parametry techniczne drogi gminnej po przebudowie:
- klasa drogi: D,

- obcigzenie ruchem: KR1,

- nosno$¢ nawierzchni: 10 t/oS,

- przekroj drogi:

1.  wkm 0+000 — 0+130, 0+346 — 0+492 — przekroj szlakowy, szer. jezdni bitumiczna
3,5m, pobocza po obu stronach ulepszone kruszywem na szerokosci 0,75 m przy
nawierzchni asfaltowe;.

2. w km 0+140 — 0+336, siggacz 0+020 — 0+304 — przekrdj szlakowy, szer. jezdni
bitumiczna 4,0m, pobocza po obu stronach ulepszone kruszywem na szeroko$ci
0,75 m przy nawierzchni asfaltowe;.

Konstrukcja nawierzchni:

w km 0+000 — 0+130; 0+346 — 0+492
» 4 cm w-wa Scieralna - beton asfaltowy dla KR1-2 ACI1S, (szer. 3,5m)
* 6 cm w-wa wigzgca — beton asfaltowy dla KR 1-2 AC16W (szer. 3,65m)
= 8 cm w-wa podbudowy — kruszywo tamane 0-31,5 (szer. 3,8m)
= 25 cm — stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa (szer. 3,8m)

w km 0+140 — 0+336; siegacz 0+020 — 0+304

» 4 cm w-wa Scieralna - beton asfaltowy dla KR1-2 ACI1S, (szer. 4,0m)
= 3 cm w-wa profilowa - beton asfaltowy dla KR1-2 ACI16W, (szer. 4,15m)

Odwodnienie pasa drogowego

Woda deszczowa zostaje odprowadzona z korony drogi poprzez spadki poprzeczne
1 podluzne na przylegty teren.

Uwagi koncowe
- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen

- materialy stosowane do wykonania robot powinny posiada¢ niezbgdne atesty i by¢
dopuszczone do obrotu w krajach UE
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- na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy oraz wykona¢ niezbedny
plan oznakowania robdt 1 ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie shuzy jedynie jako materiat do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robot nalezy wyznaczy¢ granice pasa drogowego.

II1. Planowany zakres rzeczowy:

1. Dhugos¢ przebudowanej nawierzchni drogi gminnej: 776 mb,

2. Sumaryczna powierzchnia warstwy profilowej jezdni drogi gminnej na odcinku
objetym opracowaniem : 1992 m2.

3. Sumaryczna powierzchnia warstwy wiazacej jezdni drogi gminnej na odcinku objetym
opracowaniem : 1007 m2.

4. Sumaryczna powierzchnia warstwy S$cieralnej jezdni drogi gminnej na odcinku
objetym opracowaniem (3gcznie jezdnia i zjazd): 3091 m2.

5. Przetozenie istniejacej kostki betonowej na zjezdzie: 12 m2.
6. Wymiana kraweznikéw betonowych na tawie betonowej: 7,5 mb.

7. Pobocza ulepszone: 2 x 0,75m dtugosci 1552 mb.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane przedsigwzigcie poprawi bezpieczenstwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy.
Wplyw na §rodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie bedzie powodowata
wprowadzania do srodowiska zadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji bedzie
korzystne dla srodowiska gdyz inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziatywania na zaden z jego
komponentéw, mozna natomiast spodziewac si¢ zmniejszenia oddziatywania (w nawigzaniu do
istniejacego) dzieki zastosowaniu nowych rozwigzan technologicznych, doprowadzeniu drogi do
warunkow normatywnych. W czasie trwania prac budowlanych nastapi zwickszenie emisji hatasu
1 zanieczyszczen powietrza, wod i1 gleby spowodowane praca ciezkiego sprzetu. Oddzialywania
te beda miaty jednak charakter krotkotrwaty, lokalny 1 odwracalny. Podczas realizacji inwestycji
wystapi krotkotrwaty zwigkszony poziom hatasu, ale juz po zakonczeniu robot ulegnie on
zmniejszeniu (w porownaniu do obecnego poziomu) gdyz przejazd bedzie odbywat sie ptynnie
po rownej nawierzchni. Poprawienie parametrow technicznych analizowanego odcinka drogi,
przetozy si¢ na zmniejszenie poziomu emisji hatasu do srodowiska w nawigzaniu do stanu
istniejacego. Powstate w trakcie robot budowlanych odpady nalezy segregowac
a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzi¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie odpadéw
niebezpiecznych. Z odpadami nalezy postgpowac zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.

o odpadach (Dz. U. z2010r. nr 185 z p6zniejszymi zmianami).

W pasie zamierzonej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz obiekty

zabytkowe.
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