SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Roboty remontowe w pracowni elektrotechnicznej w Zespole Szko6t im. Jana Nojego

w Czarnkowie”

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

0.000 - Wymagania ogoélne

A.003 — Roboty murowe

B.001 - Tynki i gladzie

B.003 - Posadzki

B.004 - Powloki malarskie

B.005 — Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych
B.006 - Stolarka okienna i drzwiowa

E.001 - Instalacje c.o



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.000 - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna O.000 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t, ktére zostang wykonane podczas ,,Roboty remontowe w pracowni spawalni Zespol Szkot im.

Jana Nojego w Czarnkowie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla
rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwe-
storskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestor-
skiego.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfika-
cjami Technicznymi:

- A.003 — Roboty murowe,

- B.001 — Tynki i gtadzie,

- B.003 — Posadzki z wyktadzin obiektowych

- B.004 — Powtloki malarskie,

- B.005 - oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych
- B.006 — Stolarka okienna i drzwiowa

- E.O001 - Instalacje c.o.

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane
przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ STWiORB, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego
przedmiotem robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wysta-
pienia tych zagrozen.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
no$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja Tech-
niczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budo-
wy, jeden egzemplarz Technologii z programem funkcjonalnym oraz dwa komplety Specyfikacji
Technicznych.

Dokumentacja projektowa.
Dla przeprowadzenia remontu nie ma wymogu opracowania Dokumentacji Projektowe;.

Zgodnos$¢ robot z STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢§¢ Umowy, a wymagania wy-
szczegOlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej do-
kumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z

STWiORB. Dane okreslone w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy ma-
teriat lub roboty nie b¢eda w petni zgodne z STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ ele-
mentu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczo-
ny w Cene¢ Kontraktowa.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze wlaczony
jest w cena kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialéw, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzen i
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego



Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia, na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
rob6t. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poznie;j
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,



dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibg¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na
swojg wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu
budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje

dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze ma-
teriaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggly spetniaja wymagania Specyfikacji Tech-
nicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych

zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez In-
spektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli STWiORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed
uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Ispektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody In-
spektora.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiORB i1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet

niesprawny.



Jesli STWiORB przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzy-
ciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci 1
warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie do-
puszczone do robot.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtlasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi pu-
bliczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca po-
nosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspek-
tora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robét zgodnie z STWiORB lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inspektora Nadzo-
ru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWiORB, normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepuja-
ce przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazna decyzj¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosSci roboét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ za-
lozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i bada-
nia materialéw oraz robét z czestotliwoScia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i1 wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.



6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji In-
spektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicz-
nymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-
sOw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa3 wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robot.

Szczegbtowe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) kopia zgloszenia zamiaru wykonania robét remontowych,
b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla In-
spektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robaot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z STWiORB, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmie-
rzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do Ksiegi Obmiaru.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary bgda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, doko-
nywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdézniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowo-
sci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy.

Odbior czesSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktéry moze by¢
wczes$niej oddany do eksploatacji.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbior koncowy roboét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny
rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i kosztow.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspek-
tora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z STWiORB.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub ro-
b6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczeg6lnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru konco-
wego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

b) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

d) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,



W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponow-
ny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie
nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczeg6lnosci
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiagzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze-
$ci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej ro-
boty w STWiORB.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa3 w PLN.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnie-
nie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym
stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach niniejszej Umowy i,
ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidzia-
ne wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$ciag wybudowania, wykonczenia i kon-
serwacji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosz-
tow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawie-
ra¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zo-
staty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako cato$ci, bedg rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calos¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podaé
osobno.

10. Przepisy zwiazane.

Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego Zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniej-

SZymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 22003 r.) z
pdozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

USTAWA z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okre-
sie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo
og6lne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.003 - ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania rob6t murarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t murarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

2.1.1. Cegla ceramiczna petna — cegta petna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001

2.1.2. Zaprawy budowlane zwykte - wg PN-90/B-14501

2.1.3. Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana — wg PN-76/H-92325

2.1.4. Stal konstrukcyjna zbrojeniowa - PN-88/H-84020

2.2. Badania materiatow
Badania materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych $wia-
dectw lub certyfikatéw zgodnosci z odpowiednimi normami i wymaganiami dokumentacji
technicznej.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robot.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta mate-
riatéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty murowe z drobnowymiarowych elementéw z cegly ceramicznej petne;j.
5.1.1. Zasady og6lne
a) uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wiazania przyjetym dla muru z cegty,
b) mury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej ich dlugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonywane jednocze$nie z odpowiednim wzajemnym przewiazaniem lub zakotwie-
niem,

c) elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda, nie
dopuszcza si¢ wbudowanie elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym wielkosci podane w

BN-90/6745-01,

d) cegly powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataty w kierunku prostopadtym do wzro-

stu masy w formie,

e) w Scianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢, i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz

gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych,



5.1.2. Grubo$¢ muréw

5.1.3.
5.14.

5.1.5.

5.1.6..

5.2.8.

a) 25 cm - dla muréw konstrukcyjnych i $cianek dziatowych o grubosci 12 cm,

Wigzania muréw nalezy wykonywac¢ wg punktu 2.3.3. PN-68/B-10024.

Utozenie nadprozy

Konice nadprozy powinny by¢ ulozone poziomo na warstwie zaprawy o grubo$ci 10 mm.

Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy uzytej do murowania. Diugo$¢ oparcia

kazdego konca nadproza na murze nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Spoiny pomiedzy czotami

nadprozy a powierzchniami przylegtymi bloczkéw lub ptytek powinny by¢ wypelnione zaprawa.

Oscieznice drzwiowe w sciankach dzialowych powinny by¢ osadzone w trakcie murowania przez

wpuszczenie plytek w wycigcie oScieznic oraz powigzanie z kotwiami z bednarki , przybitymi do

oscieznicy gwozdziami lub przyspawanymi w przypadku o$cieznic stalowych, w drugim koncem wpusz-

czonymi w spoin¢ muru w odstepach 75-80 cm na dtugo$¢ okoto 30 cm.

Wymiary otworéw drzwiowych powinny by¢ okreslone projektem. Najwigksze dopuszczalne

odchytki od projektowanych wymiaréw otworéw nie moga przekracza¢ + 10 mm. Jezeli projekt przewi-

duje usytuowanie otwordéw na jednym poziomie, to najwicksze dopuszczalne odchyltki od projektowa-

nego poziomu nalezy przyjmowa¢ wg punktu 2.3.9. PN-68/B-10024.

Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn pionowych lub
poziomych, a krawegdzie przeciecia si¢ powierzchni byly w przyblizeniu liniami prostymi. Dopuszczal-
ne odchytki nalezy przyjmowac¢ wg punktu 2.3.9. PN-68/B-10024.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem tech-
nicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materialu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie (Polska Norma, aprobata techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za-
swiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpo-
wiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m* dla $cianek dziatowych i mb dla nadprozy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na
podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot murarskich powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami odpowiednich
norm i z dokumentacja techniczng poprzez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem.
8.2. Sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania plytek nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét
na zgodnos¢ z ustaleniami punktéw 5.1.3.
8.3. Sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewngtrzne
i pomiar. Srednig grubo$é¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci ptytki oraz
ilorazu wysokos$ci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Srednia
grubos$¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru.
8.4. Sprawdzenie zbrojenia nalezy przeprowadza¢ w trakcie rob6t oraz posrednio podczas odbioru kon-
COWEZO0 pOpIzez:

- sprawdzenie $rednic zbrojenia suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,



- sprawdzenie dlugosci zbrojenia tasma stalowa z doktadnoscia do 1 cm,
- sprawdzenie rozstawienia i wlasciwego powigzania pretéw ora grubosci otuliny, ktére powinno by¢
wykonane z doktadnoscig do 1 mm.

8.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowos$ci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przy-
ktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty kontrolnej dlugo$ci 2 m oraz przez pomiar prze$witu
pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnoscig 1 mm.
8.6. Sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przy-
miarem z podziatka milimetrowa.
8.7. Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tata kontrolng lub poziomni-
c3 wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem.
8.8. Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzi¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Przeswit w odlegltosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednich normach.

Odbiér gotowych muréw nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem , ktérego
przedmiot okres$laja projekt budowlany i spec. techn. wyk. 1 odbioru robét, a takze dokumentacja powy-
konawcza. Roboty murarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozy-
tywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty murarskie nie powinny by¢
odebrane.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m® $cian i m* §cianek dziatowych oraz mb nadprozy wykonanych
zgodnie z zamdéwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularne;j

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoscio-

wych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla-

wizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy

PN-86/B-02355
PN-B-03002:1999
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

PN-79/B-06711
PN-68/B-10024

odbiorze.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-88/B-32250
PN-67/B-03005

PN-88/H-84020
PN- 76/B-92325
BN-87/5028-12
BN-90/6745 -01

BN-76/9013-02

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki.
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim okragtym i
kwadratowym.

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komdrkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.001 - TYNKI Kkat. III I GLADZIE

1. Wstep

1.2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyklych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.6. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zwyktych.
1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.8. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.
2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement — wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno — wg PN-B-30020:1999

2.1.1.3. Gips — wg PN-B-30042:1997

2.1.2. Piasek do zapraw — wg PN-79/B-06711

2.1.3. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robot.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta ma-
terialow.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podlozy.
5.1.1. Podloza z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowe;.
Mur powinien by¢ wykonany na niepetne spoiny (tzn. nie zapelnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15
mm od lica muru).W przypadku muru wykonanego na pelne spoiny nalezy przed przystapieniem do
tynkowania wyskroba¢ je na tg gltebokos¢ albo zastosowac¢ inne $rodki zapewniajace trwatg przy-
czepno$¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze
oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji thustych.
5.1.2. Podloze z betoné6w kruszywowych.
Powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku konieczno$ci tynkowania gtadkiego podioza beto-
nowego nalezy jego powierzchni¢ nacia¢ i po naci¢ciu doktadnie oczyscic.
Przed tynkowaniem podtoze powinno by¢ obficie zwilzone wod3.
5.1.3. Podloze z betonéw komdrkowych.
Mury z betonéw komoérkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy i naprawi¢ wigksze
uszkodzenia kawatkami betonu komdrkowego tak, aby tynk nie tworzyt zbyt grubej warstwy w miej-
scach reperowanych. W okresie letnim lub przypadkach zbyt nadmiernego wysuszenia nalezy przed
tynkowaniem podioze zwilzy¢ woda.
5.2. Wykonanie robét (wg PN-70/B-10100).



a) tynki zwykle powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm i okre$lajagcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

b) przed rozpoczgciem robét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

¢) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ tynku.

d) tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowar-
stwowych réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej
powierzchni.

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0oC.

f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschni¢ciem przez zastanianie ich
przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych oraz przez ochrong przed wiatrem. W

okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w
okresie wigzania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwilzane wod3.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata techniczna). W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez produ-
centa — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materialty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaga-
niom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika bu-
dowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m® Ilo§é robGt okre§la sic na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot

Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze-
sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrud-
niony.

Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

stanu podtoza,

jakosci zastosowanych materiatéw,

jakoS$ci wytworzonej zaprawy,

doktadnos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych rob6t i powinny one obejmowac
sprawdzenie:

zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robdt tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét,

certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

mrozoodpornosci tynkdw zewngtrznych,

przyczepnosci tynku do podtoza,



- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zaméwieniem , ktérego
przedmiot okres$laja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powy-
konawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* tynku wykonanego zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stanowi-
ska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularne;j
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-EN-12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.003 POSADZKA PRZEMYSLOWA

I. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru prac po-
sadzkarskich. zwigzanych z wykonaniem remontu posadzki w pomieszczeniu zadania inwestycyjnego pn.
,,Roboty remontowe w pracowni spawalni Zespot Szkét im. Jana Nojego w Czarnkowie” zgodnie z
zakresem rob6t przedstawionym w przedmiarze robot.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Roboty remontowe w pracowni spawalni
Zespot Szkot im. Jana Nojego w Czarnkowie” zgodnie z zakresem robét przedstawionym w przedmia-
rze robot.

Podstawa opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i za-
sady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumenta-
cja przetargowa przy zlecaniu i realizacji ,,Roboty remontowe w pracowni spawalni Zespot Szkot im.
Jana Nojego w Czarnkowie''.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza ST obejmuje swym zakresem wykonanie :

- oczyszczenie i odtluszczenie podktadu betonowego ,

- izolacji przeciwwilgociowej z folii PVC grub. 0,2 mm

- wykonanie dylatacji z pianki grub. 10 mm,

- posadzki betonowej przemystowej z betonu B-25 grub. 6 cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym w
iloci 25 kg/m’

- wykonanie dylatacji posadzki wraz z jej wypelnieniem,

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

Dzial Grupa Kategoria Nazwa
45430000-0 Kladzenie i wykladanie podlog, Scian i ta-
petowanie Scian
45432100-5 Kladzenie i wykladanie podiog
2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi nor-
mami. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami i po-
leceniami Inzyniera (Inwestora).

2.2. Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do-
$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcey oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z calo$cia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzynie-
ra robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami po-
szczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elemen-
téw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.3.  Materialy
Zastosowane materialy.
Beton B-25 do posadzki zwyklej



Beton do wykonania posadzki klasy minimum B-30 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej
wytworni i Dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3.

Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania: -wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okre§lona w projekcie -
nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 9%

Pozostate materialy taki jak: posypka utwardzajaca, zbrojenie, materialy do wykonania dylatacji i
inne wbudowane w posadzke powinny posiada¢ stosowne dokumenty zezwalajace na ich uzycie.
2.4. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami),

ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzgled-
nieniem odlegtos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze + 150C
70 min. - przy temperaturze + 250C
30 min. - przy temperaturze + 300C.

2.5.  Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawia Inzynierowi (Inwestorowi) do akceptacji harmonogram robét uwzglednia-
jacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zostang zachowane wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycz-
nymi technologicznymi producenta .

Opis ogodlny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. ro-

dzaj posadzki, grubo§¢ warstw, klase betonu, wielko§¢ spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podio-
gowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na §ciskanie nie nizsza niz: 10
MPa.
3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o

szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:
oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podiogi od pionowych elementéw
budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach, w
miejscach, gdzie wystgpuja w podktadzie napr¢zenia rozciagajace, wzdtuz linii
rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m., przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé
wszedzie tam, gdzie trzeba liczy€ sie z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego w postaci

wickien stalowych w ilosci 25 kg/m’, $rednig grubo$¢ posadzki i rodzaj zbrojenia okre$la
dokumentacja projektowa.

2.6. Wykonanie posadzek betonowych.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po uprzednim oczyszczeniu podioza i robot tyn-
karskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5 o C.
Podtoze lub podkiad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czyste;j.
Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,Swieze na Swieze"



W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢
1/3 grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm -
16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury
Wytworni. Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zages$cié, a powierzchnie
wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem (np. za pomocg impregna-
tu) i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinno nastapi¢ po 28 dniach od momentu wylania
betonu

2.7. Kontrola jakos$ci robot
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, doku-
mentacja

techniczna.

- sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.
- badanie betonu.
Badaniu podlegaja nast¢pujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscia
1 w sposéb podany w PN-B-06250:

= konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowe;j,

= wytrzymato$¢ na $ciskanie,

= nasigkliwos$¢.
Pozostate rodzaje badan przeprowadza sie w przypadku powstania watpliwosci co do jako-
$ci betonu po wykonaniu konstrukcji.

2.8.  Odbiér i obmiar robét

Posadzki betonowe oblicza sie w m’.
Odbiér robot
Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz pisemnymi de-
cyzjami InZyniera.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.
- sprawdzenie jako$ci uzytych materialow.
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot.
Odbiér posadzki:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek i wypetnienia szczelin dylatacyjnych,
- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen
- ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub
o okreslonym spadku.

Posadzka nie powinna wykazywaé nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowa lata kontrolng a posadzka wigkszych niz Smm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm.

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie



Zgodnie normg PN-EN 12390-1:2000 dla kazdego ksztattu probki (szescianu lub walca) zaleca sie,
aby wymiar podstawowy (d) wynosit co najmniej 3,5-krotnosci maksymalnego wymiaru ziaren kru-
szywa w betonie.
Probki betonowe stosowane do badania wytrzymatosci na $ciskanie:
6) w ksztalcie sze$cianu o krawedzi 150 mm,
7) w ksztatcie walca o $rednicy 150 mm i wysoko$ci 300 mm.

Wykonanie i pielegnacje prébek betonowych do badania wytrzymato$ci na §ciskanie przeprowadza
si¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 12390-2. Mieszanka betonowa utozona w formie powinna by¢ na-
tychmiast zaggszczona jedng z wybranych metod. Dopuszczalne jest zaggszczanie wibratorem
wglebnym na stole wibracyjnym oraz zageszczenie rgczne za pomocg pretow. Nadmiar betonu po-
wyzej gornej krawedzi formy nalezy usuna¢, uzywajac dwoch stalowych kielni lub pacek. Prébki
do badania nalezy trwale i wyraznie oznakowaé. Wykonane probki nalezy rozformowac nie wcze-
s$niej niz po uptywie 16 godzin i nie p6zniej niz po uptywie 3 dni, zabezpieczajac je przed wstrza-
sami oraz utratg wody. Probki w formach nalezy przechowywaé w temperaturze 20 +5°C. Po wyje-
ciu prébek z form nalezy je pielegnowac az do chwili badania w wodzie o temperaturze 20 +2°C lub
komorze klimatyzacyjnej w temperaturze 20 +2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza >95%.
Badanie wytrzymatosci na $Sciskanie przeprowadza si¢ po 28 dniach dojrzewania. Prébki nalezy wy-
trze¢ z wilgoci i umie$ci¢ w maszynie wytrzymato$ciowej na plycie dociskowej. Prébki sze$cienne
ustawia si¢ tak, aby obcigzenie byto przyktadane prostopadle do kierunku formowania. Przyrost na-
prezen powinien wynosi¢ od 0,2 do 1,0 MPa/S. Badanie trwa do momentu zniszczenia probek. Na-
lezy odnotowac najwicksze obcigzenie. Wytrzymato$¢ na $ciskanie oblicza si¢ ze wzoru:

F

fo= [MPa]
Ac

w ktérym:
F - maksymalna sita
Ac- pole przekroju poprzecznego probki, na ktére dziata sita Sciskajaca.

Na podstawie uzyskanych warto$ci wytrzymatosci na $ciskanie okresla si¢ klase wytrzymato$ciowa
w oparciu o norm¢ PN-EN206-1.

Minimalna czgstotliwos$¢ pobierania probek do oceny zgodnosci podana jest w Tabeli 6.1.3.C. Kry-
teria zgodnosci dotyczace wytrzymato$ci na $ciskanie podano w Tabeli 6.1.3.D.

Gdy co najmniej dwie probki do badania sa wykonane z jednej probki mieszanki, a zbadane warto-
sci réznig sie wigcej niz 15% od $redniej, wowczas wyniki te nalezy pominac.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

c) Dzienniki laboratoryjne



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

7.  PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-B-06250 - Beton zwykty.

a) PN-EN 206-1 - Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodno$¢.

b) PN-EN 12350-1 - Badanie mieszanki betonowej. Pobieranie prébek.

- PN-EN 12350-2 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stozka
opadowego.

c) PN-EN 12350-3 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda Vebe.

- PN-EN 12350-4 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci.

- PN-EN 12350-5 - Badanie mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego.

- PN-EN 12390-1 - Badanie betonu. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

- PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych

- PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

- PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

- PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

- PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci objetosci.

- PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-EN-196-7:1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek

- PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i za-

praw.

- PN-H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali.

- PN-EN 10025:2002U - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych -



Warunki techniczne dostawy
- PN-89/H-84023.1 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
- PN-89/H-84023.6 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

10.2. Pozostale dokumenty
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych" Tom I ,,Budownictwo ogdl-

ne".
Wytyczne technologiczne - opracowane i wydane przez IBDiM.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.004 - POWLOKI MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. Wstep
1.3. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.9. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich.
1.10.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.11.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 1 odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta mate-
riatow.

5. Wykonanie robét

.1. Przygotowanie podlozy.

Podloza pod malowanie stanowi¢ moga:

nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,
- beton,
tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,
- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa rowno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek za-
prawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, tlhuszczu i ewentualnych resztek starych powtok
malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i za-
tarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.

W



kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalo-
we powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow
starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.2. Wykonanie robdét.
5.2.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyz-
sza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),
w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz,
powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié,
roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wiéknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wicksza niz:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4%,

b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,

c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych miesza-

nek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
w przypadku podiozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wil-
gotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%,
w pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
(bez przeciagéw),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,

5.2.2. Wykonywanie rob6t malarskich wewngtrznych.

Roboty malarskie wewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny by¢
oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zadanej jako$ci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. biatego
montazu, armatury o§wietleniowej itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

wykonaniu bialego montazu,

utozeniu posadzek i cokotéw,

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wy-
mienione w punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem tech-
nicznym (przedmiarem) i zaméwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budow-



nictwie (norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadcze-
niem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,
¢) materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm,
e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,
f) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,
g)wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
A) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- slady ples$ni,
- trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
- nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
$lady ples$ni.
6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, r6wnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem tech-
nicznym,
d) bez uszkodzen, smug, prze§witow podioza, plam, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentéw i wypelniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze§witéw i sladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan,
tuszczenia si¢ powloki i odstawania od podtoza: dopuszcza si¢ natomiast chropowato$é
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,
¢) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,
d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podioza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania
podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywac podloze, bez prze§witéw, plam i odpryskéw - nie powinny $ciera¢ si¢ ani
obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ sladéw pedzla,
¢) w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw mo-
dyfikujacych),



e) nie mie¢ przykrego zapachu,
f) dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni wigkszej niz 20 cm2,
- chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugo$ci na linii styku odmiennych
barw,
- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powinny:

7.
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a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mie¢ §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg ze srodkéw myjacym.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa rob6t jest m’. Tlo$¢ robét okresla sic na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

. Odbiér robot
.1. Zakres kontroli 1 badan.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C i przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbiér robdt malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoSci barwy 1 potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

8. 2 Metody kontroli i badan.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywa¢ nastepujaco:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszo-
nym z odlegto$ci 0,5 m,
- sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia $lady farby.
Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:
- na podlozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki: przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwa-
dracikéw nie wypadnie,
- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,
a) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkie-
go pedzla: powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podloza.

Odbiér powlok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okres$laja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powy-
konawcza. Powtoki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa po-
zytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powloki malarskie nie powinny by¢
przyjete.



9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m* powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102
PN-EN-ISO 2409:1999

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepno$ci miedzywarstwowe;j.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.005 - OKEADZINY Z PLYTEK SCIENNYCH CERAMICZNYCH
SZKLIWIONYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru okta-
dzin z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy
2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.
2.1.1. Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1
i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.2. Kleje — wg PN-EN 12004:2002 Iub odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robdt, np.:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzgdzia i urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do zapraw klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajacymi ochrone
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podtozy.

- podiozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany beto-

nowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe,

podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i sta-
rych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowa-
nymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku nier6wnosci podtoze wyréwnac poprzez szlifowanie
lub uzupetnienie ubytkéw,

w przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.



W przypadku oktadzin wewnetrznych §ciana moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam,
oczyszczona ze starych powlok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz od-
chylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm
przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty. Odchylenie powierzchni tynku od kierunku
pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od
kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m,

- nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych, na
podtozach: pokrytych starymi powlokami malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej
marki nizszej niz M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,

- szczeliny powinny by¢ wypelnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

5.2. Wykonanie robét

- plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wg wymiaréw, gatunkéw i odcienti,

- nastgpnie wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktérej beda uktadane ptytki oraz przygotowaé
zaprawg¢ klejaca zgodnie z instrukcja producenta,

- zaprawg klejaca rozprowadzi¢ po $cianie pacg zgbkowang ustawiong pod katem ok. 500. Klej po-
winien by¢ natozony réwnomiernie i pokry¢ cala powierzchnie §ciany. Powierzchnia z natozona
zaprawg klejaca powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15 minut.

- uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. W celu usta-
bilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy zastosowac¢ wktadki dystan-
sowe.

- nadmiar kleju usuna¢ ze spoiny,

- po zwiazaniu kleju usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jako$ci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem tech-
nicznym i zaméwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie (Polska Norma, aprobata techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za-
$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpo-
wiednimi normami,
¢) materiaty dostarczone na budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbiér robét
Roboty oktadzinowe, jako, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych, podczas ktérych powinna
by¢ skontrolowana jakos$¢ wykonanych prac i1 ich zgodno$¢ z wymogami projektu technicznego. W trak-
cie prac dotyczacych podldg sa wymagane nastepujace odbiory czgSciowe:
- odbidr podtoza,
- jakoS$ci zastosowanych materialéw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatéw zgodno$ci

przedtozonych przez dostawcow,

Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i powinny one obejmowac
sprawdzenie:



- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg rob6t oktadzinowych (projektem budowlanym i specyfika-
cja techniczng wykonania i odbioru roboét),

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o di. 2 m (nie powinno
przekracza¢ 2 mm),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugo$ci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm),

- prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm,

- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez produ-
centa w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju.

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy spraw-
dzi¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkt. 5 ni-

niejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole zalagczonym do dziennika budowy.

Odbiér gotowej oktadziny nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zaméwieniem, ktérego

przedmiot okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robdt, a takze dokumentacja powy-

konawcza. Oktadzina powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzina nie powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢é m* oktadziny wykonanej zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stano-
wiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B 1L

PN-EN 176:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwo$ci wodnej
E<3%. GrupaB L.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa B Ila.

PN-EN 178:1998  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;j
6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.006 - STOLARKA OTWOROWA
Kod CPV 45421100-5

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét stolarki drzwiowe;.

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét stolarki otworowe]
- Stolarka drzwiowa
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0.000 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa oraz po-
leceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-
ceptacje Inzyniera. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specy-
fikacji sa:

2.1.Stolarka drzwiowa drewniana— kod CPV 45421134-2

Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe .

O$cieznice aluminiowe.

Warunki dostawy,- dostawca skrzydet drzwiowych powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budow-
lanym aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyréb i jego elementy.

Transport i sktadowanie — wg PN-B-05000:1996

Kontrola jakosci- wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az22:1997, PN-88/B10085Az3:2001

Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, Tuleje roz-
prezne do materiatéw o niskiej gestosci.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno-
$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ za-
bezpieczone przed ich przemieszczaniem i1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wy-
tworce.

5.Wykonanie robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét stolarki otworowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzy-
stania ze sprzetu gwarantujacego wlasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robot.



5.1. Stolarka drzwiowa — kod CPV 45421134-2

Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w przygotowanych . Po wykonaniu robdt tynkarskich
oscieznice stalowe powinny by¢ ustawione na wlasciwym miejscu w otworze $ciany i tymczasowo umoco-
wane za pomocg podktadek i klinéw drewnianych, wbijanych przy naroznikach miedzy o$cieznic¢ i oscieze.
Punkty zamocowania o$cieznic powinny znajdowac si¢ w odlegtos$ci ok. 25 cm od goérnej i dolnej po-
wierzchni otworu. Odleglo$¢ pomiedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 70 cm. Zamocowanie
oscieznic wykona¢ za pomocg kotwy do §ciany.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogé6lne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.000 ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Stolarka drzwiowa — Skrzydta drzwiowe powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe zawarte w pkt.
2.1. Oscieznice drzwiowe powinny by¢ ustawione do pionu i poziomu. Najwicksze dopuszczalne odchyle-
nie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na 1m, jednak nie wigcej
niz 3 mm na calg o$cieznice. OScieznice nie moga wykazywac¢ obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydiowych nie powinny przekracza¢ 3 mm. Po
zamknieciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

6. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST 0.000 ,,Warunki og6lne”.

Jednostki obmiaru i zasady obliczania ilo$ci wykonanych robé6t zgodnie z zasadami w przedmiotowych
Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych i Katalogowych Naktadéw Rzeczowych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0.000 ,,Warunki ogdlne”.

Podstawa odbioru s3: projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoty badah ma-
teriatéw, atesty i Swiadectwa.

8.1. Stolarka drzwiowa- sprawdzenie wg punktu 6.1., sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, skontrolo-
wanie waznosci atestow i aprobat technicznych.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, usta-

long dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okre$lenia

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytéw
mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen ob-
cych.

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan

P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania



PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana Az2)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana Az3)

PN-B-05000-1996
PN-B-94411:1996
PN-88/B-94410

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Wymiary czes$ci chwytowych klamek

Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne wy-
magania i badania

PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne

PN-B-13079:1997
PN-89/6821-02
BN-84/6829-04

BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-EN 1363-1:2001

wymagania i badania. Zmiana A1

Szkto budowlane. Szyby zespolone

Szkto budowlane. Szyby zespolone

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta
drzwiowe

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

Okucia budowlane. Samozamykacze sprezynowe

Badania odpornosci ogniowej — cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.001 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania dla zadania ,,Remont pracowni spawalnictwa w budynku
dydaktycznym "
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastepujace roboty:
instalacja centralnego ogrzewania w pracowni spawalnictwa w pomieszczeniach szkolnych na
parterze budynku dydaktycznego - wymiana grzejnikdw ptytowych z przerébka gatazek przy-
faczeniowych do grzejnikow.
2, Materiaty.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
Wymagania ogdlne - pkt. 2

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materiatéow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wg zasad niniej-
szej ST sa:
gatazki grzejnikowe z rur miedzianych
grzejniki z podejsciem dolnym dwuptytowe typu VK-22 600/1600
glowice termostatyczne typu DANFOS lub réwnowazne,
armatura miedziana.
3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST - Wymagania ogdlne - pkt 3.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu przystosowanego do montazu instalacji sani-
tarnych metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogélne - pkt 4.



4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport elementéw instalacji powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem i deformacja. Armatur¢ i grzejniki nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowa-
niach producentéw i sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajacy uszkodzeniem powlok wykonczenio-

wych.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania rob6t zawarte sa3 w ST- Wymagania ogdlne - pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Warunkiem przystgpienia do wymiany grzejnikOw instalacji centralnego ogrzewania jest demontaz
grzejnikéw ptytowych typu C wraz z gatagzkami, utozenie w warstwie podposadzkowej rur przyta-
czeniowych z podej$ciem do grzejnikéw ptytowych typu 22 o wym. 600x1600. Niezbedne przeku-
cia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy.

Montaz grzejnikdw Sciennych wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta. Roboty te musza
by¢ skoordynowane z robotami wykonczeniowymi i wszystkie musza by¢ zgodne z dokumentacja
oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora.

Wszystkie instalacje co muszg by¢ poddane prébie ci§nieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem.
Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego.

Przy prébie ci$nieniowej instalacji nalezy utrzymac¢ niezmienna temperatur¢ czynnika prébne-
go. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwna i koncowa. Przy pro-
bie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyz-
szego mozliwego ci$nienia roboczego. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ proby gtéwna
1 koncowa, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trzeba pamigta¢, aby miedzy poszczegdlny-
mi cyklami préby, sie¢ powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W zadnym miej-
scu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte s3 w ST - Wymagania ogdlne - pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrolg nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robét, poczynajac od sprawdzenia materialow i
stanu przygotowania podioza przez sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania konczac na prébach
dziatania grzejnikéw S$ciennych. Kontrola musi obejmowaé sprawdzenie nastaw na zaworach
grzejnikowych. Szczegdlna uwage nalezy na roboty spawalnicze przy podigczeniach do istniejg-
cych pionéw.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét.



Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST - Wymagania og6lne - pkt 8.
8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z kosztorysem, ST i wymaganiami nadzoru jes§li wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne zasady platnosci sa zawarte w ST - Wymagania ogdlne - pkt 9.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy pltatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania
instalacji centralnego ogrzewania obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadze-
nia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i wbudowanie materia-
16w instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastepujace normy:
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ELKTRYCZNYCH ROBOT
BUDOWLANYCH

Pomieszczenie spawalni Zespotu Szkétim. J6zefa Nojego
Chodzieska 29 64-700 Czarnkdéw

1.1Przedmiot (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem
i odbiorem robdt przy remoncie instalacji elektrycznej

1.2 Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczenia spawalni

1.3 Zakres robot objetych ST
Specyfikacjg objete sg roboty zwigzana z remontem instalacji elektrycznej

1.4 Ogdblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest zobowigzany do ich wykonania zgodnie zST,
poleceniami inwestora , przepisami prawa budowlanego i normami

1.4.1 Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz kosztorysem
i zakresem remontu po podpisaniu umowy.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg oraz
niezbedne instrukcje aparatow i urzgdzen, atesty;protokoty badan i pomiarow.

1.4.3 Zgodnosc robot z ST
Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z
przedmiarem robot; ST.Jesli materiaty i roboty nie bedg zgodne a ich zamiany
nie uzgodnione z inwestorem to koszty ich wymiany
poniesie Wykonawca.

1.4.4 Zabezpieczenie budowy
Wykonawca na wtasny koszt podczas robot zabezpieczy budowe
(tblice ostrzegawcze ;tasmy; barierki).

1.4.5 Ochrona Srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania przepisow ochrony Srodowiska
naturalnego podczas prowadzenia robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca musi przestrzegac obowigzujgcych przepisow ochrony
przeciwpozarowej, posiadac sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty
spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji robot przez jego
pracownikow



1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materiaty stosowane do
robot majg posiadac aprobate techniczng i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wydane przez uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Zapewnic
stosowanie wymaganych urzgdzen zabezpieczajgcych, sprzetu i odziezy ochronnej
oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikOw w sprawne i bezpieczne w uzyciu
narzedzia.

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania:

Nalezy stosowac wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie
stosowane w budownictwie , posiadajgce Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie znak CE. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty ,
do czasu wbudowania , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty
swojg jakoSc . Przy zastosowaniu materiatow zamiennych wykonawca winien uzyskac
akceptacje przedstawiciela Inwestora

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie z Swiadectwami ;atestami .

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg byc¢ stosowane winny byc¢
usuniete z terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko. Mogg one byc¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.3 Kable i przewody
Kable i przewody nalezy dostarczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i aktualnymi
certyfikatami. Nie dopuszcza sie stosowania kabli i przewodow z demontazu.
2.4 Rozdzielnice
Rozdzielnice nalezy dostarczy¢ w obudowie z tworzywa z wyposazeniem
zainstalowanym przez dostawce wraz a aktualnym schematem elektrycznym.
2.5 Osprzet
Osprzet elektryczny stosowany nalezy dostarczy¢ w wykonaniu IP 44.

2.7 Pozostaty osprzet
Pozostaty osprzet zgodnie z obowigzujgcymi normami.



3. Sprzet
Sprzet stosowany przy budowie musi posiadac aktualne przeglgdy.

4. Transport

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robot. Przewozone materiaty i elementy
powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robot,
wymaganiami ST, oraz poleceniami inwestora.

5.1 Kable i przewody
Kable i przewody nalezy uktadac po wyznaczonych trasach luzno bez naprezen

5.2. Pomiary:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji
przewodow oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej .

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Wymagania ogdlne:

Wykonawca powinien zadbac, aby jakoS¢ materiatow, urzgdzen i montazu byta
zgodna niniejszg specyfikacjg i poleceniami przedstawiciela inwestora.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot:

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazac inwestorowi
wszystkie Swiadectwa jakoSci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentdéw nie mogg by¢ wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robot.

7.1. Sprawdzenie ciggtosci zyt:

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i ochronnych nalezy wykonac¢ przy uzyciu
przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na
obu koncach linii sg oznaczone identycznie.



8. Odbiér robot.

8.1. Rodzaje odbiorow:
Roboty podlegajg:
- odbiorowi robot zanikajgcych
- odbiorowi kohcowemu

8.2. Odbior robot zanikajgcych:

Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inwestor w ciggu 3 dni na
zgtoszenie Wykonawcy . Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot
zawierajgcy ocene robot i zalecenia, ktore winny by¢ wykonane przed podjeciem
dalszych prac.

8.3.0dbior koncowy.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji
elektrycznej. Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczyc¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia,atesty, karty gwarancyjne , dokumentacje powykonawczg.
Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowsg, ST, i obowigzujgcymi przepisami.
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokdtami

9. Dokumenty zwigzane

PN-IEC 60364 [18] Dobor przewoddw ochronnych i neutralnych

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
Srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczernstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Czesc 6.sprawdzanie

-prawo budowlane
-pozostate normy i przepisy branzowe
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