SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~Roboty remontowe- odnowienie malowania korytarza w Zespole Szko6t im. Jana Nojego

w Czarnkowie”

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budow-
lanych
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna O.000 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t, ktére zostang wykonane podczas ,,Roboty remontowe w pracowni spawalni Zespét Szkét im.

Jana Nojego w Czarnkowie”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla
rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfika-
cjami Technicznymi:

- B.004 — Powtoki malarskie,

OKkreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane
przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét — kosztorys §lepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
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zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czgs¢ STWiORB, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagroze-
niom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST).

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Bu-
dowy, jeden egzemplarz Technologii z programem funkcjonalnym oraz dwa komplety Specyfi-
kacji Technicznych.

Dokumentacja projektowa.
Dla przeprowadzenia remontu nie ma wymogu opracowania Dokumentacji Projektowe;j.

Z.godnos¢ robot z STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) oraz dodatko-
we dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze§¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w ca-
tej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych 1
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowied-
nich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczy-
tow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z
STWiORB. Dane okre§lone w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i ele-
mentéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przy-
padku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z STWiORB i wptynie to na niezadowa-
lajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wia-
czony w Cen¢ Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wlaczony
jest w cena kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzen i
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy



transporcie materiatéw i wyposazenia, na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepiséw bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
robét. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia rob6t przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na
swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu
budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje wtasno$ci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spelnienie przez obiekt



budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez In-
spektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do
rob6t i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli STWiORB przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowa-
dzonych przez Ispektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody Inspektora.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodnio-
ny i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jesli STWiORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego



zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jako$ci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicz-
nych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi pu-
bliczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie roboét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z STWiORB oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszyst-
kich elementéw rob6t zgodnie z STWiORB lub przekazanymi na pisSmie instrukcjami Inspektora
Nadzoru. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usu-
nigte przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda opar-
te na wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWiORB, normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢
zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy In-
spektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja legaliza-
cje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych proce-
dury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.



6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomia-
réw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do ak-
ceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktére spetniaja wymogi Specyfika-
cji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robot.

Szczegbtowe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) kopia zgloszenia zamiaru wykonania robét remontowych,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z SIWZ, w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmie-
rzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru be-
da wpisywane do Ksiegi Obmiaru.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢Sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy roboét.
Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, doko-
nywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbiér robét ta-
kich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o goto-
wosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpi-
sem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czgéci robét, ktéry moze
by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbioér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw i roboci-
zny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoS$ci i kosztow.

Calkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
no$ci wykonania rob6t z STWiORB.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konco-
wego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umo-
wy, a w szczegblnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru kon-
cowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

a) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

b) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

d) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,



W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja. Wyznacze-
nie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczego6l-
nosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwa-
rancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapi-
sanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslo-
ne dla danej roboty w STWiORB.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa3 w PLN.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyja-
snienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Oferto-
wym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu
na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czg¢sciach niniejszej Umo-
wy 1, ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i nie-
przewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznos$ciag wybudowania, wykon-
czenia i konserwacji cato$ci rob6t objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza za-
wiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba,
ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako cato$ci, beda rozdyspo-
nowane pomig¢dzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calos¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy po-
da¢ osobno.

10. Przepisy zwiazane.

Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego Za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdz-

niejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 22003 r.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

USTAWA z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo
og6lne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.004 - POWLOKI MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na ce-
Iu wykonanie robdt malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (InZyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow.

2.1.1. Farby olejne — wg PN-C-81901:2002 1 odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne — wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych
2.1.3. Srodki gruntujace — wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiaty malarskie — wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami producenta
materialéw.

5. Wykonanie robét

.1. Przygotowanie podlozy.

Podloza pod malowanie stanowi¢ moga:

nieotynkowane mury z cegty lub kamienia,

- beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,

- tynk pocieniony mineralny i zywiczny,

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa réwno z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny by¢
uzupelnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek
zaprawy, wystajacych poza jego obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych resztek starych po-
wtlok malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B/70-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
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(np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-

téw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac
sladow starej farby ani pylu po starej powtoce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.2. Wykonanie robdét.
5.2.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spa-
dek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura poditoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),
w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich na zewnatrz,
powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié,
roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wiéknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wicksza niz:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda - 4%,

b) dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych — 3%,

¢) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mie-

szanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej — 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych — 4%,
w przypadku podiozy drewnianych wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz — 12%,
prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wil-
gotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,
w pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
(bez przeciagéw),
roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia,

5.2.2. Wykonywanie rob6t malarskich wewngtrznych.

Roboty malarskie wewnatrz mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podtoza powinny by¢
oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zadanej jako$ci roboét.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia tzw. biatego
montazu, armatury o§wietleniowej itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

wykonaniu bialego montazu,

utozeniu posadzek i cokotéw,

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje wy-
mienione w punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, ktére w czasie malowania mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w

punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem tech-
nicznym (przedmiarem) i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznacze-
niem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z odpowiednim doku-
mentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania



w budownictwie (norma, aprobata techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,
¢) materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosc,
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm,
e) nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu,
f) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,
g)wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
A) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem farb strukturalnych),
- kozuch,
- slady ples$ni,
- trwaty, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
- nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
B) w przypadku farb w postaci mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wtracenie,
- zapach gnilny,
$lady ples$ni.
6.2. Wymagania w stosunku do powtok malarskich.
6.2.1. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem tech-
nicznym,
d) bez uszkodzen, smug, prze§witow podioza, plam, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grunty pigmentéw i wypetniaczy.
6.2.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze§witéw i sladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan,
tuszczenia si¢ powloki i odstawania od podtoza: dopuszcza si¢ natomiast chropowato$é
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,
¢) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,
d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podioza
6.2.3. Powtoki z farb na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda powinny spetnia¢ wymagania
podane w punkcie 6.2.2.
6.2.4. Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez prze§witéw, plam i odpryskéw - nie powinny $cieraé si¢ ani
obsypywac¢ przy potarciu mi¢kka tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ sladéw pedzla,
¢) w zakresie barwy o potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),



e) nie mie¢ przykrego zapachu,
f) dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
- na elewacjach — niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni wigkszej niz 20 cm2,
- chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugo$ci na linii styku odmiennych
barw,
- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
6.2.5. Powloki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych powin-
ny:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem,
b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) by¢ odporne na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg ze srodkéw myjacym.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m”. Tlo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu (przedmiaru) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbiér robét
8.1. Zakres kontroli i badan.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie niz-
szej niz +5°C i przy wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbiér robdt malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoSci barwy 1 potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepno$ci powloki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
8. 2 Metody kontroli i badan.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonywa¢ nastepujaco:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozpro-
szonym z odlegtosci 0,5 m,
- sprawdzenie barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapia slady farby.
Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:
- na podlozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki: przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,
- na podlozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409,
a) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢gpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migk-
kiego pedzla: powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe
1 nie powstang przeswity podioza.

Odbiér powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktére-
go przedmiot okreslaja projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Powloki malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, powloki malarskie nie po-
winny by¢ przyjete.



9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m* powtok malarskich wykonanych zgodnie z zaméwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101

PN-91/B-10102
PN-EN-ISO 2409:1999

PN-C-81607:1998

PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Okreslenia przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepno$ci migdzywarstwowe;j.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-
we kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.



