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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
O.000 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.   Wstęp.  
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna O.000 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań  
wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  

robót, które zostaną wykonane podczas „Roboty remontowe w pracowni spawalni Zespół Szkół im. 

Jana Nojego w Czarnkowie”    

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla 

robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.  

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu in-

westorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu in-

westorskiego. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfika-

cjami Technicznymi: 

 

- B.004 – Powłoki malarskie, 

 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953). 

 

Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  

( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),   

odpowiedzialne za nadzorowanie robót i  administrowanie kontraktem. 

 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący    

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i   

ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzenia przez  

Inspektora Nadzoru.  

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane  

przez Inwestora. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych   

z prowadzeniem budowy. 

 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania   

z podaniem ich ilości. 

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancja-  

mi, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi   



 

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

 

Rysunki – część STWiORB, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu  

będącego przedmiotem robót. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   

dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagroże-

niom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze  Specyfikacją 
Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 

 
1.6. Przekazanie terenu budowy.  

 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Bu-

dowy, jeden egzemplarz Technologii z programem funkcjonalnym oraz dwa komplety Specyfi-

kacji Technicznych.  

 

1.7.  Dokumentacja projektowa. 
Dla przeprowadzenia  remontu nie ma wymogu opracowania Dokumentacji Projektowej.  

 

1.8.  Zgodność robót z STWiORB. 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz dodatko-

we dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w ca-

łej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i 

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowied-

nich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczy-

tów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z  

STWiORB.  Dane określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaga-

niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przy-

padku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i wpłynie to na niezadowa-

lającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.9.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony 

jest w ceną kontraktową.  
 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 



 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie  

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony  

środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub  

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu,  

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  

działania. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w  

pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-  

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako   

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

                 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane   

przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania  tych  

materiałów na środowisko.   

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  

wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie  

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich   

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie  

Zamawiający. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za  

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz  

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeń i   
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach  

dostarczonych mu przez Zamawiającego 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla  

mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie  

prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi  pojazdów. 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  



 

transporcie materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły  

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  

 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w  

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla  

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany  

przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bhp dotyczących  wykonywanych przez nich  

robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa  

określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

   1.16. Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  

Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  

w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później  

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe  

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni  

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia  

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń   
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając  

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

  1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które  

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą  
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

2. Materiały. 

           Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach   

budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  

budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję  
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa,  

dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo  

jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent,  

mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na  

swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu  

budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu  

budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt  



 

budowlany wymagań podstawowych. 

    2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

  Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje  

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót. 

 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli  

Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których  

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez In-

spektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

     2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora  

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

    2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wyko-

nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzień 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowa-

dzonych przez Ispektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 

bez zgody Inspektora. 

Sprzęt. 

             Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodnio-

ny i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami  

określonymi w STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-

sami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów po-

twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt  
niesprawny. 

Jeśli STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robo-

tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez 

jego  



 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-

nych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi pu-

bliczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z STWiORB oraz poleceniami 

Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszyst-

kich elementów robót zgodnie z STWiORB lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora 

Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usu-

nięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wyko-

nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą opar-

te na wymaganiach sformułowanych w Umowie, STWiORB, normach i wytycznych. Przy po-

dejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzję. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

    6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kon-

troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy In-

spektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legaliza-

cję, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających proce-

dury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca. 



 

    6.2. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomia-

rów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-

dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do ak-

ceptacji Inspektora. 

    6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfika-

cji. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

     6.5. Dokumenty budowy. 

Księga obmiaru. 
  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu  

każdego z elementów wykonywania robót. 

Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach  

przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

 
     Pozostałe dokumenty budowy. 
 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące  

dokumenty: 

 

a) kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót remontowych, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 

f) korespondencje na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SIWZ, w jed-

nostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmie-

rzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bę-
dą wpisywane do Księgi Obmiaru.  



 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

8. Odbiór robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, doko-

nywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jako-

ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ta-

kich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o goto-

wości do odbioru. 

Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpi-

sem do Dziennika Budowy. 

 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może 

być wcześniej oddany do eksploatacji. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i roboci-

zny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgod-

ności wykonania robót z STWiORB. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końco-

wego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego nie powoduje zmiany warunków umo-

wy, a w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego: 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru koń-
cowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

a) Instrukcje Techniczne zamontowanych urządzeń i instalacji, 

b) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

c) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

d) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 



 

 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Wyznacze-

nie nowego terminu odbioru końcowego nie powoduje zmiany warunków umowy, a w szczegól-

ności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar umownych. 

 

Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwa-

rancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapi-

sanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 

 9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia-

rową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określo-

ne dla danej roboty w STWiORB. 

Ceny jednostkowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 

 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyja-

śnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie Oferto-

wym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. 

Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu 

na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umo-

wy i, że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawierać nagłe i nie-

przewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykoń-
czenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
 

Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich 

kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 

 

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą za-

wierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, 

że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdyspo-

nowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. 

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy po-

dać osobno. 

10. Przepisy związane. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

    



 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r  w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z póź-
niejszymi zmianami. 

    

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z  

późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 

 

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB 

Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

 

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w 

okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo 

ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.004 – POWŁOKI MALARSKIE 
(kod CPV 45442100-8) 
 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 

malarskich. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na ce-

lu wykonanie robót malarskich. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

 

2. Materiały 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

2.1.1. Farby olejne – wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych 

2.1.2. Farby emulsyjne – wg PN-C- 81914:2002, PN-C-81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych 

2.1.3. Środki gruntujące – wg odpowiednich aprobat technicznych 

2.1.4. Inne materiały malarskie – wg norm wymienionych w punkcie 10 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego 

rodzaju robót. 

 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami producenta 

materiałów. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoży. 

       Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 
- nieotynkowane mury z cegły lub kamienia, 

- beton, 

- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny, 

- tynk pocieniony mineralny i żywiczny, 

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać  
wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione  

zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze powinny być  
uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek 

zaprawy, wystających poza jego obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starych po-

włok malarskich. 

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz    

          tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub  

          zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate powinny być naprawione   

          zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

5.1.3. Tynki zwykłe: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B/70-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 



 

(np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 

metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie: 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-

tów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.2. Wykonanie robót. 

5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

        Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniżej +5
o
C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spa-

dek temperatury poniżej 0
o
C, 

- w temperaturze powyżej 25
o
C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20
o
C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych), 

- w przypadku wystąpienia opadów  w trakcie prowadzenia robót malarskich na zewnątrz,  

       powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić, 
- roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 

włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż: 
a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  - 4%, 

b) dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych – 3%, 

c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mie-

szanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej – 6%, 

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych – 4%, 

- w przypadku podłoży drewnianych wilgotność nie może być większa niż – 12%, 

- prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wil-

gotności względnej powietrza nie większej niż 80%, 

- w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację 
(bez przeciągów), 

- roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia, 

5.2.2. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych. 

          Roboty malarskie  wewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

          podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podłoża powinny być  
          oczyszczone i przygotowane w zależności  od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

          Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem założenia tzw. białego  

montażu, armatury oświetleniowej itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,  

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu białego montażu, 

- ułożeniu posadzek i cokołów, 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wy-

mienione w punkcie 5.2.2. 

Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 

       Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w  

punkcie 10. 

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem tech-

nicznym (przedmiarem) i zamówieniem, 

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznacze-

niem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim doku-

mentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania 



 

w budownictwie (normą, aprobatą techniczną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z 

odpowiednimi normami, 

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, 
nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm, 

     e) należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu, 

     f) nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

     g)wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika  

        budowy. 

    Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w  

    kolorze i konsystencji mieszaninę. 
    Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
      A)  w przypadku farb ciekłych: 

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych), 

- kożuch, 

- ślady pleśni, 

- trwały, nie dający się wymieszać osad, 

- nadmierne utrzymujące się spienienie, 

- obce wtrącenia, 

- zapach gnilny, 

B) w przypadku farb w postaci mieszanek: 

- zbrylenie, 

- obce wtrącenie, 

- zapach gnilny, 

- ślady pleśni. 

6.2. Wymagania w stosunku do powłok malarskich. 

6.2.1. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
      a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i  

na szorowanie oraz reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem tech-

nicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grunty pigmentów i wypełniaczy. 

6.2.2. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
      a)  odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na  

szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań,  
      łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża: dopuszcza się natomiast chropowatość 
      powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku, 

d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża 

6.2.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania  

          podane w punkcie 6.2.2. 

6.2.4. Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a)  równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny ścierać się ani 

obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy o połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym, 

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 



 

e) nie mieć przykrego zapachu, 

f) dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

- na elewacjach – niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach   

rusztowań o powierzchni większej niż 20 cm2, 

- chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na linii styku odmiennych  

barw, 

- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

6.2.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych powin-

ny: 

     a)  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) być odporne na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporne na zmywanie wodą ze środków myjącym. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Zakres kontroli i badań. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 

jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze  powietrza nie niż-
szej niż +5

o
C i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 

    Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

8.2. Metody kontroli i badań. 
    Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonywać następująco: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozpro-

szonym z odległości 0,5 m, 

- sprawdzenie barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i  

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

                 jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

      Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

   Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 

      siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409, 

a) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą mięk-

kiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 

ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę 
i nie powstaną prześwity podłoża. 

 

Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, które-

go przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja 

powykonawcza. Powłoki malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych 

są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoki malarskie nie po-

winny być przyjęte. 



 

 

9. Podstawa płatności 
    Płaci się za ustaloną ilość m2

 powłok malarskich wykonanych zgodnie z zamówieniem i  

    uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020              Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101              Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy  

                                        odbiorze. 

PN-91/B-10102              Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

PN-EN-ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża 

                                        oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998          Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo- 

                                        we kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81802:2002          Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 


