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1. Podstawa opracowania

- zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- protokdt z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.155.2022 z dnia 29.06.2022r przy
Starostwie Powiatowym w Rypinie.

- wizja lokalna w terenie,

2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe linii kablowej nn. 0,4kV oswietlenia
parkingu w miejscowosci Rypin ul. Cholewinskiego z wykorzystaniem opraw
zewnetrznych ze Zrédtem Swiatta typu LED.

Zakres prac obejmuje:

- ustawienie stupow aluminiowych o wysokosci max. h=6m szt. 4

- montaz zewnetrznych opraw os$wietleniowych szt. 4 ze zrédfem swiatta typu
LED o mocy catkowitej min. 40[W],

- budowa linii kablowej nn. 0,4kV typu YKY 5x16 mm?, df. 82m/94m

- ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

- dodatkowy $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym.

3. Opis techniczny

3.1. Linia kablowa nn. oswietlenia parkingu

W celu wykonania zasilania oSwietlenia parkingu  w migjscowosci  Rypin

ul. Cholewiriskiego m. Rypin nalezy, wybudowac linie kablowg nN 0,4kV typu YKY 5x16 mm?
dt. L. =82m/94m z istniejgcego stupa nr RB/10 zgodnie z rys. E-01 | ukfada¢ w ziemi na
dziatkach objetych opracowaniem.

W trasie projektowanego kabla ustawi¢ aluminiowe stupy osSwietleniowe szt. 4
zgodnie z rys. E-01.

Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych stupéow: R s 30 [Q]

Projektowany kabel nN. 0,4kV nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m w ziemi zgodnie z
wytyczong w terenie wedfug rys.nrE-01 trasg oraz normg PN-76/E-05125
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Skrzyzowania projektowanego kabla istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z rys. E-01 oraz wyzej przytoczong norma.
Na cafej ditugosci projektowanej linii kablowej oswietlenia chodnika nalezy zastosowac rury
ochronne zgodnie z opisem na rys. E-01.
Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzegac uwag i zalecen zawartych w protokole
z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.155.2022 z dnia 29.06.2022r.

3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowe projektowanej linii kablowej oSwietlenia
parkingu w miejscowo$ci Rypin ul. Cholewinskiego, projektuje si¢ na stupach aluminiowych
w ilo$ci szt. 4 o wysoko$ci max. h= 6m. ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01.

Stupy nalezy montowac na typowych dla projektowanych stupéw fundamentach (kpl. 4).
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Do realizacji projektowanego o$wietlenia ternu dobrano zewnetrzne oprawy
odwietleniowe ze Zrodtem Swiatta typu LED, ktére nalezy zamontowa¢ bezposrednio na
projektowanych stupach.

Projektowane oprawy o$wietleniowe wyposazy¢ w Zrodfa sSwiatta typu LED o mocy
catkowitej min. 40W.

Zamontowane na stupach projektowane oprawy o$wietleniowe zasilic za pomocg przewodu
typu YDYzo 3x2,5mm?® ze ztgcz izolowanych typowych dla projektowanych stupow
zabudowanych we wnekach poszczegdlnych projektowanych stupow.

Przewody zasilajgce projektowane oprawy oswietleniowe utozy¢ wewnatrz projektowanych
stupow.

Kazdg projektowang oprawe o$wietleniowq nalezy zabezpieczy¢ za pomocq wkiadki
bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A zamontowanej w gnieZdzie zigcza izolowanego
we wnece sfupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy wykonac
uziemienie za pomocg pretéw pomiedziowanych i pfaskownika typu Fe/Zn 25x4mm .

Rezystancja uziemienia ochronnego powinna wynosic: R s 30 [Q]
3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENERGA OPERATOR S.A) istnieje system
ochrony od porazen prgdem elektrycznym TN-C .

W instalacji o$wietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowac przez
szybkie samoczynne odfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S poprzez zastosowanie
matogabarytowych wktadek bezpiecznikowych typu Do. Metalowe czgSci stupow i obudowy
opraw oswietleniowych podfgczy¢ za pomocg przewodu ochronnego PE z uziemieniem
ochronnym przy projektowanych stupach.

3.4. Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrone przepieciowg dla projektowanego kabla o$wietleniowego spetniac bedg

istniejgce ograniczniki przepie¢ zainstalowane w istniejgcej instalacji wewnetrznej obiektu
basenu.
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10.

11.

12,

Uwagi koncowe

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem os$wietlenia parkingu w miejscowosci Rypin
ul. Cholewinskiego winien wykona¢ wyspecjalizowany zakfad z branzy
elektroenergetycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonaé¢ geodezyjne wytyczenie
trasy kabla i lokalizacji stupow oswietleniowych.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy ufozonego kabla nN. 0,4kV
i ustawionych stupéw oswietleniowych.

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabla w ziemi i ustawieniem stupow
o$wietleniowych nawierzchnie terenu przywrdcic do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem wybudowanego o$wietlenia parkingu do eksploatacji nalezy
wykonaé wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokotami, zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i normami.

Projektowane oS$wietlenie parkingu w m-ci Rypin ul. Cholewinskiego nie stanowi
zagrozenia ekologicznego.

Obszar oddziafywania inwestycji zawierajgcy sie ~w granicach  dziatek
wymienionych w niniejszym opracowaniu,

Projektowane oS$wietlenie terenu nie wplynie ujemnie na obiekty sgsiadujgce,
Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci dla Srodowiska.
Caftos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normanmi.

Przestrzega¢ wymagar specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie stosowanych
materiatéw niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

Projektowana linia kablowa oswietlenia terenu stanowi instalacje tréjfazowa.

Uprawnienia budowlarie do.ps fia bez ograniczef
w spedalnosd | e sied,

instalad | urzadzefs elekdyamyd
Nr ewld., KUP
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Opis ukfadania kabli w ziemi wg PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogodlne

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposoéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane Srodki
ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktadac¢ w takich odlegtoSciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zaktéceniach nie wywoftywaty w sgsiednich liniach elektrycznych
niepozgdanych zjawisk, np. indukowania prgdow.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzic kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. UtoZzone kable nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc¢
folii od kabla powinna wynosic¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny byé utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dfugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy uktadaniu kabli
mozna zginac¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku
kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

t.gczenie, odgafezienie i zakornczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i glowic
kablowych. Mufy i gtowice powinny byé dostosowane do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i gfowice oraz bezgtowicowe zakoriczenia kabli
powinny by¢ dostosowane do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i gtowice powinny byé tak umieszczone, aby nie byto nadmiernie utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania sie instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych
nalezy unikac stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powfoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla — wg. ustalen wytwdrcy. Dopuszcza sie uktadanie kabli przy

nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -1 0° C, jezeli
temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub
b). Zaleca sie ogrzewanie kabli prgdem elektrycznym przeplywajgcym przez zyly lub Zyly i
powloke metalowq. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

2. Gtebokos¢ ufozenia kabli bezposrednio w ziemi

Gtebokos¢ ufozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do zasilania
przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,
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70 cm — w przypadku pozostafych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
Z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

100 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli gtebokosci te nie mogg byé zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny
mie¢ wewnetrzng $rednice réwng co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
i otwordéw blokéw powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem widknistym i gling.

Gleboko$¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzadzen podziemnych, drég kofowych, drég kolejowych, rzek, i innych wod powinna
spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable ufozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejSciach do kanatow i rur.
Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dtugosc¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok ufozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dfugo$ci i szeroko$ci oznaczona folig
Z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:
- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm. SzerokoSc folii powinna byc¢ taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych stalych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w Sposob nie
utrudniajgcy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umie$ci¢
trwafy napis w postaci ogélnego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkg
M albo na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikéw $ciennych umieszczonych na
budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie
kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 10 m, ponadto nalezy
je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowar lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi pofozenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwalymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze Srodka
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rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajgc je na stupkach
i wysoko$ci co najmniej 2 m, ptaszczyzng réwnolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np.
przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — lub niezaleznie od nich — mogg byc
zainstalowane plywajgce boje wskazujgce miejsce i kierunek utozenia kabla. O potrzebie i
rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drog wodnych.
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4. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu linia kablowa osSwietlenia parkingu | J.m. llosé
1 | Kabel YKY 5x16 mm? m 94
2 Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 0,3m/0,5mm m 82
3 Oznacznik na kabel szt. 12
4 Opaska TK do oznacznika szt. 12
5 | Rura DVK-50 m® 82
6 | Stup oswietleniowy aluminiowy max. h=6m szt. 4
7 | Fundament + kosz zbrojeniowy kpl. 4
8 | Zigcze stupowe bezpiecznikowe szt. 4
9 Whktadka bezpiecznikowa 2A szt. 4
10 | Przewéd YDYzo 3x2,5mm? m 28
11 | Zewnetrzna oprawa o$wietleniowa szt. 4
12 | Zrédlo $wiatta LED min. 40W szt 4
13 | Ptaskownik Fe/Zn 25x4mm m 12
14 | Pret uziemiajgcy szt. 16

15 | Grot utwardzany szt. 4

16 | Glowica utwardzana do pogrgzania pretow szt. 4

17 | Uchwyt krzyZzowy szt. 4
18 | Tabliczka grawerowana — oznaczenie kabli nn. szt. 8
19 | Kapturek ET-50 szt 4

20 | Palczatka termokurczliva AK4 6-35 szt. 8

21 | Materiat drobny wg. potrzeb
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ”

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z poZniejszymi
zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. — stwierdza sie¢ koniecznosé
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowe linii kablowej
nn. 0,4kV oswietlenia parkingu w migjscowosci Rypin ul. Cholewiriskiego
m. Rypin.

2. Zakres robot oraz kolejno$c¢ ich realizacji:
- wytyczenie geodezyjne;
- reczne wykonanie wykopow pod kabel i stupy oswietleniowe;;
- montaz fundamentéw do stupow oswietleniowych;
- montaz na stupach opraw o$wietleniowych — na ziemi;
- ustawienie stupéw o$wietleniowych - recznie lub za pomocg dZzwigu;
- reczne ufozenie kabli w rowie kablowym;
- reczne lub mechaniczne zasypanie rowow kablowych,
- reczne uporzgdkowanie terenu budowy;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej moggce
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa ludzi:

- istn. linia napowietrzna i kablowa nn.0,4kV znajdujgca sie pod napieciem,

- nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopow,

- istn. sie¢ energetyczna,

- istn. sie¢ wodno kanalizacyjna,

4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji w/w robot to:

- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupow,

- prace zwigzane z montazem stupéw i opraw oSwietleniowych,

- prace zwigzane z podfgczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
wewnetrznej (mozliwo$¢ pojawienia sie napigcia w miejscu pracy, porazenia
pradem).

- prace w poblizu/wzdtuz drogi wewnetrznej na ktérej odbywa sig ciggly ruch
pojazdéw mechanicznych oraz ruch pieszy,

Prace w/w nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem BHP .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét stwarzajgcych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikow
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe
uprawniong do prowadzenia szkolen BHP.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym na teren wykonywania prac,
- prace zwigzane z podfgczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
wewnetrznej wykonaé przy wyigczonych spod napigcia urzgdzeniach lub wedfug
technologii PPN.
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- cafos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

7. Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy winien sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ".
Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzgdzenia BIOZ,

Uprawnienia budowlang do ppejélegivanta bez ogranices
. wspedalnosd inStalaéinei W 2k 'esieag'{a :
instalaq | urzadzer efe | elektroenergetyanych
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Opracowanie: O$wietlenie parkingu — Rypin ul. Cholewinskiego dz. nr 814/6, 817/3 m. Rypin
obrgb Ostrowite [0010]

5. Oswiadczenie projektanta

o0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Rafat Szarek

( imig i nazwisko skiadajgcego oswiadczenie )
zamieszkafy w . Golub-Dobrzyn, ul. Zakole 21

kod poczty: 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

Budowa linii kablowej os$wietlenia parkingu nN 0,4kV dla w miejscowosci Rypin
ul. Cholewinskiego m. Rypin 814/3, 817/3

obreb Miasto Rypin [0001],

jednostka ewidencyjna Miasto Rypin 041201_2

Opracowany na rzecz Inwestora:
GMINA MIASTO RYPIN
ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin

woj. kujawsko-pomorskie

ZOSTAt. OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data zfozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego
o$wiadczenie

PROJEKTANT

. Mmgrinz RABASIAREK
Uprawnienia budowane fowanja-be ogranicefi

!
Wspeqalncid in I'JCYJ | e sied
. A 413 V)8 Xresie sied.
Instalaqt | urzadzess elektvemyeh | elelenproen,
i 3 pleki\yemyd e[(: Nenersetvanve
g0.07. 2022 N rRetyanych

* wymdg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2004%01 6 ze zmianami)
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Oswiadczenie sprawdzajgcego

o0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Michat Szalkowski

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie )
zamieszkaty w : Rypin, ul. Zacisze 5

kod poczty: 87-500 Rypin

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY

Budowa linii kablowej os$wietlenia parkingu nN 0,4kV dla w miejscowosci Rypin
ul. Cholewinskiego m. Rypin 814/3, 817/3

obreb Miasto Rypin [0001],

jednostka ewidencyjna Miasto Rypin 041201_2

Opracowany na rzecz Inwestora:
GMINA MIASTO RYPIN
ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin

woj. kujawsko-pomorskie

ZOSTAt OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis sktadajgcego
o$wiadczenie

PY‘DES MiCHAL SzALKowsK]
ul. Pitsudskiego 3, 87-508 R
tel. 509 467 112, e-maiFore
R NIP 892-142-52‘-

UDE-RE
Pt

0926/PYrO=IT5
* wymdg art. Ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami)



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(na podst. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, Dz. U. 2015 r, poz. 443 w
sprawie nowelizacji ustawy Prawo Budowlane,

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:
Linia kablowa nN. 0,4kV oswietlenia parkingu w m-ci Rypin ul. Cholewiriskiego
m. Rypin
p 2 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII:
Linia kablowa nN 0,4 kV bedzie oddziatywac na Srodowisko w Zzakresie dziatek
oznaczonych numerami
nrewid. dz. 814/6, 817/3 obreb Miasto Rypin [0001]
jednostka ewidencyjna — Miasto Rypin nr 041201_2
3 INWESTOR INWESTYCILI:
Gmina Miasto Rypin
ul. Warszawska 40; 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie
4. WYKONAWCA DOKUMENTACII:
Projektowanie i Nadzory,
Branza Elektryczna
"Ex-En" Rafat Szarek
ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyr,
5. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 20 ust. 1 pkt 1ciart. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.
6. Dziatki zwigzane z inwestycja nie znajdujg sie w granicy terenu gorniczego
7. Budowa oswietlenia drogowego nN. 0,4kV nie stanowi zagroZenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow terenu.
8. Teren inwestycji nie jest objety wycinkg drzew.
9. Kategoria obiektu- XXVI '
10. Ochrona P-POZ - nie dotyczy

11. Bilans terenu - nie dotyczy
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7. Obliczenia techniczne
7.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowaneqo osSwietlenia — Ps

Ps = Pxn [W]
gdzie:
- P = 40[W] — moc zastosowanego Zrodta Swiatta,
- n=4—jlos¢ opraw (proj. 4 szt.),

Ps =40 x 4 = 160[W]

7.2. Dobér zabezpieczen

Prad obcigzenia (obliczeniowy) I, - linii kablowej zasilajgcey.

Ps
I, = [A]
Unf X cos @

gaz.._.
- Ps —moc szczytowa [W],
- Uns— napiecie znamionowe fazowe [V],
- cos@ — wspodfczynnik mocy,

160

I = = 0,82 [A]
230 x 0,85

Prad rozruchowy — I,

Ir = lo x k- [A] — pomijalnie maty

Prad rozruchowy proj. Zrédta LED — I pomijalnie maty

W celu zapewnienia selektywnosci dziatania zabezpieczen dobrano nastepujgce
typy zabezpieczen:

- w zfgczu izolowanym zabudowanym we wnece kazdego stupa — wkfadki
bezpiecznikowe typu Do-1/gG 1x2A
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Opracowanie: Oswietlenie parkingu — Rypin ul. Cholewinskiego dz. nr 814/6, 817/3 m. Rypin
obreb Ostrowite [0010]

7.3. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen pradem
elektrycznym

Zaklada sie wystapienie zwarcia w punkcie "A” — oprawa o$wietlenia LED - projektowana
linia kablowa o$wietlenia parkingu w m-ci Rypin ul. Cholewiriskiego.



Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: Oswietlenie parkingu — Rypin ul. Cholewifiskiego dz. nr 814/6, 817/3 m. Rypin
obreb Ostrowite [0010]

7.4. Sprawdzenie spadkow napiecia

Spadek napiecia z uwzglednieniem projektowanych opraw o$wietlenia parkingu - pomijalnie
maty.
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8. Dokumenty prawne dotyczgce inwestycji



Znak sprawy: GIK.6630.155.2022 z dnia  2022-06-29

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie

zako czonej w dniu 2022-06-20

Whioskodawca: Projektowanie i Nadzory Projektant: Projektowanie i Nadzory

Bran a Elektryczna Ex-En RafaySzarek Bran a Elektryczna Ex-En RafaySzarek

Spos6éb przeprowadzenia narady: za po rednictwem rodkéw komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Rypin miasto

Przewodnicz cy narady: mgrin . Karol Bali ski - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomo ci

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika

-~

Data

1| Gmina W pielsk

2| Gmina Rogowo

3| Gmina Skrwilno

4| Gmina Mlasta Rypin

5| Gmina Rypin

6| ENERGA- Operator SA Oddziayw brak uwag Wiesyaw Tuchalski
Toruniu Rejon Dystrybucji w
Rypinie

2022-06-23 09:55:14




Strona: 2

~

Przedsi biorstwo Komunalne
"KOMES" Sp. z 0.0.

UZGODNIONO: Zachowa normatywne odlegyo ci od
projektowanego i istniej cego uzbrojenia wod-kan.

Jakub Drozdowski

2022-06-28 06:47:56

(o]

Zarz d Drég Powiatowych w
Rypinie

©

Polska Spéyka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziayzakyad Gazowniczy
w Bydgoszczy

brak uwag

Roman Stawicki

2022-06-23 09:34:10

10

ENERGA - Operator S.A. Oddziay
w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Brodnicy.l, o

11

PERN S.A.

brak uwag

PaweyPurc

2022-06-23 12:16:29

12

Gmina Brzuze

13

Miejskie Przedsi biorstwo
Energetyki Cieplnej Spoyka z o.0.

14

Orange Polska S A

Signed by /
Podpisano przez:

Karol Balinski
Date / Data:

2022-06-29
12529
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STAROSTA RYPINSKI
Dokumentacja nr GIK.6630.155.2022 byta przedmiotem narady -
koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie PODGIK w Ryplnle 2
przy ul. Warszawskiej 38 dnia 2022-06-20
w formie:
-za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej

Z up. Starosty

magr. inz Karol Balinski
GEODETA

w Wydziale Geodezji Kartografi, Katastru i Nieruchomosci

Rypin dnia 2022-06-29 Przewodniczacy narady

\

Signed by /

Podpisano przez:

Karol Balinski
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Projektant: mgr inz. Rafal Szarek
Opracowanie: Oswietlenie parkingu — Rypin ul. Cholewifiskiego dz. nr 814/6, 817/3 m. Rypin
obreb Ostrowite [0010]

9. Rysunki
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STAROSTA RYPINSKI
Dokumentacja nr GIK.6630.155.2022 byta przedmiotem narady -
koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie PODGIK w Ryplnle 2
przy ul. Warszawskiej 38 dnia 2022-06-20
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Z up. Starosty

magr. inz Karol Balinski
GEODETA

w Wydziale Geodezji Kartografi, Katastru i Nieruchomosci

Rypin dnia 2022-06-29 Przewodniczacy narady
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Signed by /

Podpisano przez:

Karol Balinski
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BN oprawa + LED W oprawa + LED MV oprawa + LED VW oprawa + LED W oprawa + LED
Pmax = 100W @ Pmin = 40W Pmin = 40W @ Pmin = 40W @ Pmin = 40W
istn. bz T8-11 TB-11 TB-11 TB-11
Dot/gG-2A Dol/gG-2A Dot/gG-2A Do1/gG-2A
istn. RB/10 1/ALU 2ALU 3/ALU 4ALU
hmax. = 6,0m hmax. = 6,0m hmax. = 6,0m hmax. = 6,0m hmax. = 6,0m
&:BOQ R;OQ R;OQ
[ [ \ [ |
[ [ | [ |
istn. YKY5x16mm* | | proj. YKYS5x16mm* | | proj. YKY 5x16mm* | | proj YKY5x16mm* | | proj YKY5x16mm* |
kier. RB/10 13m/16m 23m/26m 23m/26m 23m/26m

UWAGA

1. Wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych dla o$wietlenia parkingu - max. 6m.
Oprawy montowane bezposrednio na stupie

2. Wysokosc stupow dobrano jako kontynuacje istniejacego o$wietlenia terenu.

-------- proj. linia kablowa nN. 0,4kV oswietlenia parkingu na caftej

dfugosci w rurze ochronnej

proj. stupy aluminiowe hmax = 6,0m wraz oprawami
o$wietleniowymi (kazdy stup uziemiony)

tgczna diugosc projektowanej linii kablowej oswietlania parkingu - YKY 5x16 mm? df. 82m/94mm

PROJEKTOWANIE | NADZORY
BRANZA ELEKTRYCZNA Ex-En
UL. ZAKOLE 21
87-400 GOLUB - DOBRZYN
Tel. 501 688 439 e-mail : rafal_szarek@wp.p!

Nazwa inwestycji: Budowa linii kablowej nN 0,4kV o$wietlenia parkingu

Adres inwestycji: Rypin ul. Cholewiriskiego m. Rypin, dz. nr 814/6, 817/3
obreb [0001] MIASTO RYPIN, Jednostka ewidencyjna 041201_2 RYPIN

Inwestor: GMINA MIASTO RYPIN
ul. Warszawska 40, 87- 500 Rypin

Branza : Elektryczna Nr rysunku
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
DATA: SKALA: E-2
lipiec 2022 szkic
Imig i nazwisko projektanta: Podpis

KUP/0165/0WOE/08
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz. Rafat Szarek

POM/0020/PWOE/15
specjainosé instalacyjna vr zakresie sieci,
instalacji i urzadzer elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz. Michat Szalkowski




Projektant: mgr inz. Rafat Szarek
Opracowanie: Oswietlenie parkingu — Rypin ul. Cholewiriskiego dz. nr 814/6, 817/3 m. Rypin
obreb Ostrowite [0010]

10. Zatgczniki
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Csti b BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

_ Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pikt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
Z pézn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 1 63, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafatowi Szarek |
inzynierowi o kierunku elektrotechnika _
urodzonemu dnia _ ’ !

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] KUPOIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. :

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

. mgr inz. Witold Przybylski ", v--erress T : =

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja;
1.

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspekior

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EA7-ED7-2G2 *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



