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I.  Opis techniczny 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.1065 z 

późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm .), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Rypin w obszarze 

Ograniczonym od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnia granica terenu Zespołu Szkół nr 2, 

od północy  z ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową 

Uchwała Nr XXXiX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz.3474)  

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczący budowy parkingu dla 

samochodów osobowych oraz ścieżki rowerowej na działkach 041201_1.0001.814/6, 

041201_1.0001.815/4, 041201_1.0001.822/17, 041201_1.0001.1509/5,  041201_1.0001.817/3, 

041201_1.0001.832/18  przy ul. Cholewińskiego w Rypinie.  

Kategoria obiektu budowlanego: XXII 

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  

Teren objęty inwestycją stanowi płaski plac gruntowy po byłych garażach blaszanych. Od wschodu 

i południa graniczy z terenami Rypińskiego Centrum Sportu oraz Zespołu Szkół Nr 2, od zachodu z 

pasem drogowym drogi gminnej nr 120604C  ul. Cholewińskiego a od północy z drogą gminną                  

nr 120609C  ul. Koszarową. Przez teren zabudowy przebiega podziemny ciepłociąg, sieć wodociągowa 

oraz podziemna sieć elektroenergetyczna nn. Szczegółowa lokalizacja elementów uzbrojenia 

podziemnego została przedstawione na mapie do celów projektowych.  

 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

 

Na  podstawie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego oraz danych geotechnicznych z 

wcześniejszych inwestycji w pobliżu terenu inwestycji stwierdza się w podłożu gruntowym występują 

głównie gliny piaszczystych oraz piaski drobne. Woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu 

posadowienia obiektu. Przedmiotowe grunty mogą stanowić podłoże budowlane dla posadowienia 

projektowanego obiektu. 

Uwzględniając charakterystykę inwestycji dla projektowanego obiektu przyjmuje się I kategorię 

geotechniczną (w prostych warunkach wodno-gruntowych). 
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5. STAN PROJEKTOWANY 

 

5.1. Podstawowe parametry projektowanych obiektów:   

 

Parametry techniczne projektowanego parkingu: 

• Ilość miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,0 m – 47 szt. 

• Ilość miejsc parkingowych o wymiarach 3,60*5,0m dla osób niepełnosprawnych  - 3 szt.  

• Szerokość dróg manewrowych -  5,50 ÷ 6,0 m, dł. 73,50 m.  

• Szerokość chodników dojściowych – 2,0 m, długość 30,0 m  

 

Parametry techniczne projektowanej ścieżki rowerowej:  

• Szerokość - 2,0÷2,50  m 

• Nachylenie poprzeczne – 2% 

• Długość – 135,0 m.  

 

5.2. Rozwiązania projektowe  

   

5.2.1. Parking - projektuje się parking dla samochodów osobowych składający się z 50 miejsc 

postojowych, w tym 3 miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

Pochylenia poprzeczne i podłużne projektuje się w granicach od 0,6%  do 2% w sposób zapewniający 

naturalny spływ wody opadowej do projektowanych wpustów deszczowych z odprowadzeniem do 

istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie RCS ( system odwodnienia parkingu wg. odrębnego 

opracowania). Nawierzchnia dróg manewrowych i zjazdu  z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm a 

nawierzchnia miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych o gr. 10 cm z wypełnieniem otworów 

kamieniem frakcji 2÷8 mm.. Parking skomunikowanych jest z terenem RCS oraz ul. Cholewińskiego 

ciągami pieszymi  szer.2,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Teren parkingu oświetlony będzie 

trzema  lampami drogowymi ze źródłami LED zasilany linią nn z sieci oświetlenia terenu MOSiR wg. 

odrębnego projektu branży elektrycznej. Projekt nie obejmuje przebudowy istniejącego ogrodzenia RCS 

i wykonania furtki wejściowej, których zgodnie z ustaleniami dokona  Inwestor.  

5.2.2. Ścieżka rowerowa – projektowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

bezfazowej gr 6 cm przebiega wzdłuż granicy pasa drogi gminnej ul. Cholewińskiego i łączy istniejący 

ciąg pieszo-rowerowy w ul. Koszarowej z wjazdem na parking oraz terenami RCS.     

Projektowany parking, zjazd, dojścia piesze  oraz ścieżka rowerowa dostosowane są sytuacyjnie i 

wysokościowo do istniejącego terenu, zabudowy obiektowej RCS oraz nawierzchni jezdni drogi gminnej  

 

 

5.3. Projektowane konstrukcje elementów komunikacyjnych 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i zjazdu   

 

Kostka betonowa grafitowa fazowana (cegiełka)  8 cm 

Podsypka piaskowo - cementowa 4:1  5 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
18 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 41 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych  
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Płyty betonowe ażurowe 60 x 40 cm z wypełnieniem otworów 

kamieniem frakcji 2÷8 mm (otoczak)   
10 cm 

Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 3 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
18 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 41 cm  

Uwaga: sąsiadujące miejsca postojowe oddzielone od siebie pasem szer. 10 cm z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm w kolorze grafitowym 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników  

 

Kostka betonowa szara fazowana (cegiełka) 6  cm 

Podsypka piaskowo – cementowa 4:1 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
10 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 30 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej  

 

Kostka betonowa czerwona bezfazowa (cegiełka) 6  cm 

Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 4 cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie 
10 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 

 30 cm 

 

 

 

Obramowanie zewnętrzne parkingu i zjazdu z krawężników drogowych betonowych wystających  

15x30x100 cm. na ławie betonowej z oporem. W miejscu połączenia nawierzchni miejsc postojowych z 

ażurowych płyt betonowych i nawierzchni drogi manewrowej projektuje się wtopione prefabrykowane 

oporniki betonowe 12x25x100 na ławie betonowej z obustronnym oporem. Łuki wyoblające z 

prefabrykowanych krawężników drogowych wypukłych na ławie z oporem i promieniach  

dostosowanych do zaprojektowanych luków. Obramowania ciągów pieszych i ścieżki rowerowej z 

prefabrykowanych obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z oporem. Beton na ławy klasy 

min. C12/15. Szczegółowe rozwiązania techniczne posadowienia krawężników, oporników i obrzeży 

zgodnie ze szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi.         

 

5.4. Odwodnienie 

 

Odwodnienie parkingu poprzez zaprojektowane w odrębnym opracowaniu wpusty deszczowych 

z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie RCS. Wody opadowe i roztopowe z 

ciągów pieszych i ścieżki rowerowej odprowadzane powierzchniowo za pomocą zaprojektowanych 

pochyleń poprzecznych na tereny zielone. 

 

 

5.5. Roboty ziemne 
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 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

 

6.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

Nie dotyczy 

 

6.10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

Nie dotyczy 
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Oświadczenie :  

 

Z g o d n i e  z  a r t .  3 4  us t .  3 d  p k t .  3  Us t a wy  z  d n .  7 . 0 7 . 1 9 9 4 r .  –  P ra w o  b u d o w l a n e  

ośw i a d cz a  s ię ,  że  p ro j e k t  a r c h i t ek t o n i cz no - b u d o w l a n y  d l a  z a da n i a  p n .  

„Budowa parkingu i ścieżki rowerowej” 

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin  

obręb: 0001 Rypin 

Identyfikator działki: działkach 041201_1.0001.814/6, 041201_1.0001.815/4, 041201_1.0001.822/17 

 

s p o rządz o n y  j es t  z g od n i e  z  o b o w iąz u jąc ym i  p r z e p is a m i  o r az  za s a d a m i  w i e d zy  

t e c h n i cz n e j  
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