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l. OSWIADCZENIE PROJEKTATNA

Rypin, dnia 07.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny w zakresie instalacji sanitarnych dla inwestycji pod nazwa;

»Budowa parkingu i $ciezki rowerowej.”
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja:
wojewddztwo kujawsko-pomorskie
powiat rypinski
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin
obreb: 0001 Rypin
Identyfikator dziatki: 041201_1.0001.814/6, 041201_1.0001.815/4, 041201_1.0001.822/17,
041201_1.0001.1509/5, 041201_1.0001.817/3, 041201_1.0001.832/18

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) projekt budowlany uzyskat wymagane opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

Autor projektu budowlanego:

mgr inz. Jakub Drozdowski

uprawnienia budowlane do projektowania
WAM/0144/PBS/21

w specjalnoéci instalacyjnej

(pieczeé i podpis)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr. inz. Szymon Lewkowski
WAM/0055//PBS/21

(pieczeé i podpis)



lIl.  OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego ,,Budowa parkingu i Sciezki rowerowe;.”
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy parkingu i Sciezki rowerowe;
- instalacji sanitarnej — kanalizacji deszczowej w miejscowosci Rypin.

W zakres opracowania wchodzi:
- instalacja kanalizacji deszczowe;j

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- mapy do celéw projektowych;

- projektu zagospodarowania dziaki,

- warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr L.dz. DIW/22/AK z dnia 30.06.2022r
- wizji lokalnej oraz uzgodnien z Inwestorem;

- obowigzujgcych norm i przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2019 poz. 1065) w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 07.06.2019 r. (oraz pdzniejsze zmiany tj. Dz.
U. z2020 ., poz. 1608 od dnia 16.09.2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2351 od dnia 21.12.2020 r.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju (Dz. U. 2020 r., poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r. (oraz pozniejsze zmiany tj. Dz. U. 2021 poz. 1169);

3. Charakterystyka obiektu.

Planowana inwestycja obejmuje budowe instalacji kanalizacji deszczowej, na potrzeby odwodnienia
parkingu.

Teren inwestycji znajduje sie w |1l strefie klimatycznej wg PN-EN 12831:2006, gdzie przyjmuje sie wartos¢
temperatury obliczeniowej powietrza na zewnatrz budynkéw dla tej strefy na poziomie -20°C oraz $rednia
temperature zewnetrzng 7,6°C. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-B-03020:1981 wynosi hz = 1,0
m.

4. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego oraz danych geotechnicznych z
wczesniejszych inwestycji w poblizu terenu inwestycji stwierdza sie w podtozu gruntowym wystepujg
gtéwnie gliny piaszczystych oraz piaski drobne. Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu. Przedmiotowe grunty mogg stanowi¢ podtoze budowlane dla posadowienia
projektowanego obiektu.

Uwzgledniajac charakterystyke inwestycji dla projektowanego obiektu przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng (w prostych warunkach wodno-gruntowych).



5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

7. Informacje o istniejacym uzbrojeniu.

W rejonie projektowanej inwestycji przebiegajq nastepujace uzbrojenia terenu:
- siec cieptownicza,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;

- sie¢ wodociggowa

Powyzsze dane uzyskano na podstawie:
- mapy geodezyjnej do celdw projektowych,

8. Opis projektowanych rozwiagzan.
8.1.INSTALACJE SANITARNE - kanalizacja deszczowa

Tematem opracowania projektowego jest uzbrojenie projektowanego parkingu w wpusty drogowe w
celu odprowadzenia wody opadowe;.

Wedtug warunkéw technicznych wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wykonaé
poprzez wiaczenie si¢ w kanat fi400 w ul. Cholewinskiego. Wigczenie wykonano do studni istniejacej o
rzednych 122,41/117,14 zgodnie z warunkami technicznymi. W istniejacej studni deszczowej wykonac
kaskade wewnetrzng przez trojnik. Lokalizacja i przebieg projektowanych przewodow wg. rysunku
sytuacyjno-wysokosciowego RYS nr 1 dziatki.

Projektowang podziemng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC SNB8 litych,
kanalizacyjnych kielichowych.

Standardowo przewody powinny by¢ uktadane na podsypce z piasku lub pospétki grubosci 15 cm z
pogtebieniem na ztgcza. Zastosowac obsypke z piasku grubo$ci min 30cm.

Jezeli po wykonaniu rob6t odkrywkowych okaze sie, ze warunki gruntowe odbiegajq od
standardowych, nalezy zwrdci¢ sie¢ do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej instalacji
kanalizacji deszczowe;j.

Studnie z kregdw betonowych o Srednicy @1,2m oraz @0,5m taczonych za pomoca uszczelek.
Studnie betonowe wykonac z prefabrykowanych kregdéw betonowych z betonu wibroprasowanego klasy
B45, wodoszczelnego W8. Czes¢ denna-monolityczna.

Studnie przykry¢ ptytami nadstudziennymi oraz wyposazy¢ we wiaz zeliwny z uszczelkq gumowq i
zatrzaskiem.

Ptyty nastudzienne dla studni z kregéw betonowych prefabrykowane, zelbetowe:

— z pierscieniem odcigzajacym i wtazem zeliwno-betonowym (klasy D400), dla studzienek

zlokalizowanych w ciagach jezdnych;

— z wlazem Zzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na terenie

nieutwardzonym.

Do regulacji posadowienia wtazow i wpustow ulicznych stosowac betonowe pierécienie dystansowe.



Przy przejsciach rur PVC przez betonowe Sciany studzienki stosowaé przejécia szczelne tulejowe,
dfawicowe, przeznaczone do wykonywania szczelnych przej$¢ rurociggami przez Sciany zbiornikdw
betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg. BN-62/6738-07.

W studzienkach posrednich stosowaé¢ osadniki o gtebokosci min. 0,5m, zgodnej z cze$cig graficzng
opracowania.

Nalezy stosowa¢ wpusty deszczowe z osadnikiem o gteboko$ci 1m., kraty wpustow klasy D400 na
zawiasach.

Kanalizacje deszczowg nalezy uktadac od najnizszego miejsca.

Przed zasypka utozonych kanatdw gruntem rodzimym pod ciggami jezdnymi nalezy dokonaé
sprawdzenia mozliwo$ci wlasciwego zageszczenia gruntu. W przypadku braku mozliwo$ci osiggniecia
wiasciwych parametrow zageszczenia nalezy dokona¢ zasypek gruntem dowozonym na budowe o
odpowiednich parametrach.

Diugosc¢ projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie:

PVC 315X9.2 SN8 Fi 315 lita -- 63mb
PVC 200X5.9 SN8 Fi 200 lita --.41mb

uzbrojenie:
- studnia betonowa 1200 - 3 kpl.
- wpust uliczny (gulik) @600 z osadnikiem - 3 kpl.

WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Wykonanie odcinka wykopem otwartym:
Zalecenia ogdlne:

% przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;
podczas wykonywania wykopdow ustali¢ za pomoca przekopdéw prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlna uwage na istniejaca w gruncie infrastrukture;
roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
— wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;
cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI
Instal, wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepng wiedzg techniczna.
roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem Scian wykopow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajacych);

% przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

& sie¢ w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu i
zabezpieczenia Scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzuca¢, wlec,
narazaC na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC na wptyw promieniowania stonecznego przez
dtuzszy czas;

% podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;

& prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

& & & &



% podsypke piaskowa (gr. 15 cm) wykonaé oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe
na catej jego dtugosci;

& obsypke wykona¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej gérej $cianki rurociagu;

& obsypke wykonywaé ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac ja warstwami o grubosci
do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania
drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowaé
petng wymiane gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac
w uzgodnionym migjscul.

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelno$ci i odbioru technicznego spisywany jest protokot, ktory stanowi
podstawe do zawarcia umowy na odprowadzanie $ciekow.

ODBIOR TECHNICZNY
W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt i polega on na:

% sprawdzeniu dokumentaciji,
& kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
% kontroli jakosci wykonania oraz probie szczelno$ci przytacza.

Uwaga: Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,WWymagania techniczne
Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien
2003 r.

9. UWwAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepisow oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogow
producentéw lub dostawcow poszczegélnych urzadzen. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy
zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i zakupionych elementow i urzadzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po
wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacii i
ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatdw)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami
okre$lonymi wkasciwymi przepisami.

Montaz przytacza nalezy zleci¢ wyspecjalizowane; firmie.
Zatacznikiem do protokotu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Podczas montazu nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych przepisow:

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz
z ewentualnymi pézniejszymi zmianami);

& S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa, wrzesien 2001 r.

& S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,\WWymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien 2003 .

& Oprocz wiw nalezy przestrzegac lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego zarzadcy sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarne;.



Rozwiagzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace
np. podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasno$ci, nalezy uzgodnic¢
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢
na wykonawce.

Opracowat:

l1l. RYSUNKI



