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. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajacym,

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (1j. Dz.U. 2020 poz. 1363 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (ij. Dz.
U. 2016 poz. 124 z pd6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach RRW.6220.23.2020 z dnia 03.12.2020r.,

»  Wizja i pomiary w terenie,

» Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt techniczny dotyczacy budowy parkingu dla
samochodéw osobowych oraz $ciezki rowerowej na dziatkach 041201_1.0001.814/6,
041201_1.0001.815/4, 041201_1.0001.822/17, 041201_1.0001.1509/5, 041201_1.0001.817/3,
041201_1.0001.832/18 przy ul. Cholewinskiego w Rypinie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi ptaski plac gruntowy po bylych garazach blaszanych. Od wschodu i
potudnia graniczy z terenami Rypinskiego Centrum Sportu oraz Zespotu Szkét Nr 2, od zachodu z
pasem drogowym drogi gminnej nr 120604C ul. Cholewinskiego a od pétnocy z drogg gminng
nr 120609C ul. Koszarowg. Przez teren zabudowy przebiega podziemny cieptociag, sie¢ wodociggowa
oraz podziemna sieC elekiroenergetyczna nn. Szczegdtowa lokalizacja elementéw uzbrojenia
podziemnego zostata przedstawione na mapie do celéw projektowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego oraz danych geotechnicznych z
wczesniejszych inwestycji w poblizu terenu inwestycji stwierdza sie w podtozu gruntowym wystepuja
gtownie gliny piaszczystych oraz piaski drobne. Woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia obiektu. Przedmiotowe grunty mogag stanowi¢ podtoze budowlane dla posadowienia
projektowanego obiektu.

Uwzgledniajac charakterystyke inwestycji dla projektowanego obiektu przyjmuje sie | kategorie
geotechniczng (w prostych warunkach wodno-gruntowych).
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Podstawowe parametry projektowanych obiektow:

Parametry techniczne projektowanego parkingu:
¢ llo$¢ miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,0 m — 47 szt.
* llo$¢ miejsc parkingowych o wymiarach 3,60*5,0 m dla oséb niepetnosprawnych - 3 szt.
»  Szerokos¢ drég manewrowych - 5,50+6,0 m, dt. 73,50 m.
»  Szerokos¢ chodnikéw dojsciowych — 2,0 m, dlugos¢ 30,0 m

Parametry techniczne projektowanej sciezki rowerowej:
* Szerokos¢ - 2,0:-2,50 m
* Nachylenie poprzeczne — 2%
o Dilugos¢ —135,0 m.

5.2. Rozwigzania projektowe

5.2.1. Parking - projektuje sie parking dla samochodéw osobowych sktadajgcy sie z 50 miejsc
postojowych, w tym 3 miejsca postojowe przeznaczone dla pojazddéw os6b niepetnosprawnych.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne projektuje sie w granicach od 0,6% do 2% w sposob zapewniajgcy
naturalny sptyw wody opadowej do projektowanych wpustéw deszczowych z odprowadzeniem do
istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie RCS ( system odwodnienia parkingu wg. odrebnego
opracowania). Nawierzchnia drég manewrowych i zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm a
nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm. z wypetnieniem otworéw
kamieniem frakcji 2+8 mm. Parking skomunikowanych jest z terenem RCS oraz ul. Cholewinskiego
ciggami pieszymi szer.2,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Teren parkingu oswietlony bedzie
trzema lampami drogowymi ze zrédtami LED zasilany linig nn z sieci o$wietlenia terenu MOSIR wg.
odrebnego projektu branzy elektrycznej. Projekt nie obejmuje przebudowy istniejgcego ogrodzenia RCS
i wykonania furtki wejsciowej, ktérych zgodnie z ustaleniami dokona Inwestor.

5.2.2. Sciezka rowerowa — projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
bezfazowej gr 6 cm przebiega wzdtuz granicy pasa drogi gminnej ul. Cholewinskiego i taczy istniejgcy

ciag pieszo-rowerowy w ul. Koszarowej z wjazdem na parking oraz terenami RCS.

Projektowany parking, zjazd, dojscia piesze oraz sciezka rowerowa dostosowane sg sytuacyjnie i
wysokosciowo do istniejgcego terenu, zabudowy obiektowej RCS oraz nawierzchni jezdni drogi gminne;

5.3. Projektowane konstrukcje elementow komunikacyjnych

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych i zjazdu

Kostka betonowa grafitowa fazowana (cegietka) 8cm

Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

o 18 cm

mechanicznie
Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm
41 cm
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Ptyty betonowe azurowe 60 x 40 cm z wypetnieniem otwordéw

kamieniem frakcji 2+8 mm (otoczak) 10em

Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 18 om

mechanicznie

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
41 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Kostka betonowa szara fazowana (cegietka) 6 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 em

mechanicznie

Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm
30cm

Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej

Kostka betonowa czerwona bezfazowa (cegietka) 6 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 4cm

Podbudowa =z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 em

mechanicznie

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
30cm

Obramowanie zewnetrzne parkingu i zjazdu z kraweznikow drogowych betonowych wystajgcych
15x30x100 cm. na fawie betonowej z oporem. W miejscu potgczenia nawierzchni miejsc postojowych z
azurowych ptyt betonowych i nawierzchni drogi manewrowej projektuje sie wtopione prefabrykowane
oporniki betonowe 12x25x100 na tawie betonowej z obustronnym oporem. tuki wyoblajgce z
prefabrykowanych kraweznikdw drogowych wypuklych na tawie z oporem i promieniach
dostosowanych do zaprojektowanych lukéw. Obramowania ciggéw pieszych i Sciezki rowerowej z
prefabrykowanych obrzezy betonowych 8x30x100 na tawie betonowej z oporem. Beton na tawy klasy
min. C12/15. Szczegdbtowe rozwigzania techniczne posadowienia kraweznikow, opornikéw i obrzezy
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie parkingu poprzez zaprojektowane w odrebnym opracowaniu wpusty deszczowych
z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie RCS. Wody opadowe i roztopowe z

pochylen poprzecznych na tereny zielone.
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5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt techniczny dla zadania pn.

»,Budowa parkingu i sciezki rowerowej”

Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin
obreb: 0001 Rypin
Identyfikator dziatki: dziatkach 041201_1.0001.814/6, 041201_1.0001.815/4,
041201_1.0001.822/17

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13
BRANZA mgr inz. Mariusz Majewski do prOjekto'wan{a bez
DROGOWA c.)gran'lclzen .
w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAJACY ABU-8386-5/144/88Wk
A do projektowania z
. mgr inz. Tomasz Kosinski pro)
BRANZA g ograniczeniami
DROGOWA w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
DATA: 07.2022
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KUJAWSKO
. POMORSKA
. OKREGOWA
| Z B A
 INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1 i ust 2
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn j

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

5_,___{Franciszek Szyplinski ﬁ .

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

KUP-NBH-VP4-3N1 *

Pan Mariusz Majewski o0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] |zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wearyfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic 2a pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okragowej Izby Iniyniendw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

KUP-5X5-RAP-J1K *

Pan TOMASZ KOSINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1126/01

adres zamieszkania ul. SOMMERA 18/5, 87-500 RYPIN

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym raswiadczeniv mozna sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadcrenia na
stranie Polskiaj tzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okragowe] [zby Intynierdw
Budownictwa,
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