SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 11

NASADZENIA ZIELENI

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenéw zielenig
urzgdzong dla zadania pn. ,Budowa parkingu przy ul. Cholewinskiego” w Rypinie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi element dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyze;.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terendw zieleni.

1.4.Okreslenia podstawowe SST:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami i nomenklaturg wg. W. Senety, W. Bugaty i J. Dolatowskiego

- ziemia urodzajna- ziemia zapewniajgca roslinom prawidtowy rozwo;.

- ziemia zyzna- ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcyjng roslin, dobre wtasciwosci
chemiczne, fizyczne oraz bogata w sktadniki odzywcze.

-materiat roslinny- sadzonki drzew, krzewow, roslin okrywowych, obwéddkowych,
zywoptotowych wg. normy PN-87/R-67023.



- bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny

-szkétkowanie - kilkukrotne przesadzenie rodliny w celu uzyskania
jak najlepszego materiatu szkotkarskiego

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY

- Ziemia urodzajna- ziemia w zalezno$ci od miejsca pozyskania powinna
posiadaé nastepujgce cechy: nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie lub ,zniszczona
czy uszkodzona” w inny sposob.

- Ziemia zyzna- to ziemia pozyskana z pdél uprawnych bedgca w wysokiej
kulturze agrotechnicznej, zasobna w sktadniki pokarmowe dla ro$lin.

- Nawozy mineralne- powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu, NPK), Nalezy dba¢ o nawozy
by nie ulegty zawilgotnieniu i zbryleniu w czasie transportu i przechowywania.

- Kora — podtoze ogrodowe, stuzgce do scidtkowania

W ramach zagospodarowania terenéw zielonych wokét projektowanego parkingu i Sciezki
rowerowej inwestycji wykonywane nastepujgce roboty zwigzane w wykonaniem zieleni
urzgdzonej:

- wprowadzenie ozdobnych rabat krzewiastych

- nasadzenia drzew i krzewow

- wykonanie trawnikbw w miejscach, gdzie nie sg zaplanowane nasadzenia drzew i

krzewow



Wykaz projektowanego materiatu roslinnego

L.p. | Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 2
2 Carpinius betulus Grab pospolity 6
3 Fagus sylvatica Buk pospolity ,, Purpurea Tricolor” | 1
4 Fagus sylvatica Buk pospolity , Laciniata” 2
5 Malus Jabton trzypniowa 2
6 Prunus cerasifera Sliwa wigniowa 2
7 Berberys Thunbergii Berberys Thunberga w 30
odmianach
8 Budleja Davidii Budleja Dawida w odmianach 3
Cornus alba Deren biaty w odmianach

10 Cotoneaster Irga w odmianach 20
11 Euonymus alatus Trzmielina oskrzydlona 2
12 Forsythia intermedia Forsycja posrednia 10
13 Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa 10
14 Philadelphus Jasminowioec 5
15 Physocarpus opulifolius Pecherznica kalinolistna 40
16 Spirea Tawuta w odmianach 65
17 Weigela Krzewuszka w odmianach 10

2. Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowac wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniac
wymagania ilosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 — drzewa i
krzewy lisciaste i PN-R67022 — drzewa i krzewy iglaste. Nie dopuszcza sie zmian

gatunkdéw i odmian ujetych w niniejszej specyfikacji bez uzgodnienia z zamawiajgcym.

Materiat w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze
wyksztatcong brytg korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i

odmiany.

Wymagania dotyczgce wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkdéw i odmian zestawiono
w tabeli ponizej. Przestawione wielkosci i wymagania sg wymaganiami minimalnymi co do

sadzonek. Dopuszcza sie posadzenie roslin wiekszych/z wiekszych pojemnikow.
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Nazwa tacinska

Nazwa polska

Wielkosé

Tilia cordata ‘Greenspire’

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’

Obwdd 30-
40 cm
pojemnik

/bryta

Carpinius betulus

Grab pospolity

Obwdd 25-
30 cm
pojemnik
/bryta

Fagus sylvatica

Buk pospolity ,, Purpurea

Tricolor”

Obwod 22-
26 cm
pojemnik
/bryta

Fagus sylvatica

Buk pospolity , Laciniata”

Obwdd 22-
26 cm
pojemnik /

bryta

Malus

Jabtoh trzypniowa

Obwdéd 12-
14 cm
pojemnik /
bryta

Prunus cerasifera

Sliwa wisniowa

Wielopniowa

Wysokos¢
200-300
cm
pojemnik /
bryta

Berberys Thunbergii

Berberys Thunberga w

odmianach

Wielkos¢
pojemnika
C3

Budleja Davidii

Budleja Dawida w odmianach

Wielkos¢
pojemnika
C3

Cornus alba

Deren biaty w odmianach

Wielkosé
pojemnika
C3
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10

Cotoneaster

Irga w odmianach

Wielkos¢é
pojemnika
C3

11

Euonymus alatus

Trzmielina oskrzydlona

Wielkos$é
pojemnika
C3

12

Forsythia intermedia

Forsycja posrednia

Wielkos¢
pojemnika
C3

13

Hydrangea paniculata

Hortensja bukietowa

Wielkos¢
pojemnika
C1

14

Philadelphus

Jasminowioec

Wielkosé
pojemnika
P9

15

Physocarpus opulifolius

Pecherznica kalinolistna

Wielkosé
pojemnika
C3

16

Spirea

Tawuta w odmianach

Wielkosé
pojemnika
P9

17

Weigela

Krzewuszka w odmianach

Wielkosé
pojemnika
P9

Wszystkie rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielkosS¢,

stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o

formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny byc¢

wolne od chordb i szkodnikéw, z duzym zdrowym systemem korzeniowym, bez sladéw

uszkodzenh. Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy pojemnikowe;.

Powierzchnia do zadarnienia okoto 1650 m?na terenie ptaskim. Rodzaj trawy — mieszanka

dla trawnikdéw uniwersalnych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do robot powinien wykaza¢ mozliwosc korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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- spycharki lub koparko-spycharki

- glebogryzarki

- walec ogrodowy

- zageszczarka

- drobny sprzet ogrodniczy (sekatory, grabie, topaty, szpadle, drabiny, taczki)

4. Transport
Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie pogorszy jakosci roslin. W czasie transportu rosliny muszg
by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryty korzeniowej, pni i pedéw. Nalezy
zabezpieczyc¢ je réwniez przed wyschnieciem oraz przemarznieciem. Po
dostarczeniu na plac budowy powinny by¢ od razu sadzone. W przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy rosliny przedotowa¢ w zacienionym i
ostonietym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlac.

5. Wykonanie roboét
5.1 Prace przygotowawcze
Po przeprowadzeniu planowanych robot ziemnych zwigzanych z budowg
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen
nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz $mieci.
Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste z terenu nalezy usung¢ istniejgca darn
i dowiez¢ 12 cm humusu. Ziemie w rabatach nalezy uprawi¢ glebogryzarka, a przy
istniejgcych drzewach w zasiegach rzutow koron powiekszonych o 2 m prace prowadzi¢
recznie.

5.2 Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu). Roéliny z uprawy gruntowej, sadzone z brytg korzeniowg lub w
balocie nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienig (najlepiej w stanie bezlistnym). Sadzenie
powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkow: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite
podfoze, stojgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, diugotrwate,
silne, mrozne wiatry itp.

Przed posadzeniem roslin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie
sg spiralnie zawiniete wokot bryty korzeniowej — jesli tak jest koniecznie trzeba je nacigc€ i
rozluznic.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce. Z tego tez
powodu bardzo istotne jest prawidlowe przygotowanie dotu, szczegdlnie w przypadku
drzew. Na dnie dotu konieczne jest zapewnienie wiasciwego zageszczenia podtoza — nie
moze ono nadmiernie 0sigs¢ pod wptywem ciezaru bryly korzeniowej lub pojemnika. W
tym celu, na dnie gtebszych dotéw, zaleca sie¢ dodatkowo uformowanie kopczykéw i
posadzenie roslin ptycej niz na to pozwala dot (podtoze, w ktérym rodlina zostata
posadzona, po pewnym czasie i tak osigdzie). Doty nalezy zapetnia¢ warstwami
zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Przed przystgpieniem do nasadzen nalezy przygotowac szkic sytuacyjny planowanego
uktadu kompozycyjnego do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.2.1. Sadzenie drzew

Strona71z11



Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci roslin. W czasie transportu rosliny
muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryty korzeniowej, pni i
pedow. Nalezy zabezpieczy¢ je rowniez przed wyschnieciem oraz
przemarznieciem.

Ponadto dla drzew, zaleca sie:

Wielkos¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od
Srednicy bryly korzeniowej, a jego gtebokos$¢ réwna wysokosci
bryty korzeniowe;j.

Sciany dotu powinny zostaé ponacinane oraz spulchnione — jest
to zabieg szczegolnie istotny, jesli podtoze jest nadmiernie
zageszczone.

Kontenery i elementy opakowania nalezy usungC przed
sadzeniem. Jesli bryla korzeniowa jest zabezpieczona jutg i
koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu drzewa, nalezy
najpierw usung¢ druty do wysokosci 1/3 bryly korzeniowej oraz
rozwigza¢ wezet z juty. Nie powinno sie usuwac oston z juty oraz
drucianych siatek, poniewaz moze to doprowadzi¢ do
rozpadniecia sie bryty korzeniowe.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc.

Nalezy wuzywaC ziemi urodzajnej, na bazie materiatow
organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.
Drzewa nalezy ustabilizowa¢ metodg palikowania. Drzewo nalezy
ustabilizowa¢ poprzez przymocowanie tasmg parciang do 3
palikéw potgczonych poprzecznymi listwami (ryglami). Palik musi
by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania
bryty korzeniowej. Palik musi zostaé wbity przed zasypaniem
warstwg gleby prochniczej i przed zatozeniem specjalnych
umocnien. Palik nie moze dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi
by¢ sztywno osadzony. Paliki muszg by¢ o srednicy 5-8 cm (przy
drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o srednicy 5 cm, powyzej 18
cm pale o srednicy 8 cm), potgczone ze sobg poprzeczkami; pien
drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikow tasmg
ogrodniczg (parciang). W miejscu mocowania, pien nalezy
zabezpieczy¢ jutg. Pale i rygle zaimpregnowane na Kkolor
naturalnego drewna.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu mocowania przy
zapewnieniu stabilizacji drzewa w zakresie poréwnywalnym do
systemu palikowego.

Powierzchnie wokét posadzonych drzew i krzewdw nalezy
wysciotkowac¢ warstwg kory mielonej o grubosci warstwy ok. 5-7
cm.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowaé tak, aby
powstata misa gromadzgca wode. Przy sadzeniu drzewa obficie
podla¢, a misy wysciotkowac korg srednio mielong — warstwg o
migzszosci 3-5 cm.
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5.2.3 Sadzenie krzewow

Wszystkie krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng
lub jesieniag, zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci
sadzonek wedtug pkt 2 — Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane krzewy nalezy sadzi¢ w doty o srednicy dwukrotnie wigkszej od
bryly korzeniowej i gtebokosci 0,4 m z zaprawg ziemig urodzajng do potowy gtebokosci.
Zaleca sie przemieszanie humusu do zaprawy dotdw z istniejgcg ziemig z wykopu pod
krzew.

Przy sadzeniu krzewy obficie podlaé, a powierzchnie pod krzewami wysciotkowac korg
srednio-drobno mielong. Wszystkie krzewy lisciaste nalezy po posadzeniu przycigé
redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podlaé. Nie wolno zasila¢ roslin
zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Powierzchnia wokoét wykonanych nasadzen powinna by¢é wyréwnana i tworzy¢ ptytkie
zagtebienie wokét roslin pod $cidtkowanie korg sredniomielong gr . warstwy 3-5 cm.
Dodatkowo po kore nalezy utozy¢é 1 warstwe agrowidkniny zabezpieczajgcej przed
przerastaniem chwastow.

Nalezy przyjac¢ tacznie okoto 100 m? $cidtkowania.

5.2.4 Sposob wykonania trawnikow

Trawniki przewiduje sie na obszarach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu
w miejscach nieobsadzonych drzewami i krzewami. Trawniki nalezy wykonac¢ siewem
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Przed wysiewem ziemie przemiesza¢ z nawozem
mineralnym, wyrownaé i zwatowac, a nastepnie wysiaC nasiona za pomocg siewnika w
dwdch prostopadtych kierunkach.

Do zatozenia trawnika nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny. Po
wysianiu nasion w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwa
gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynno$ciach trawnik nalezy
podlaé¢ rozproszonym strumieniem wody uwazajgc, aby nie wyptukaé nasion. Pierwsze
koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrécenie
o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej
wysokosci koszenia — proponowane 3-3,5 cm.

6. Zalecenia pielegnacyjne
6.1. Sposob ciecia drzew i krzewéw

Krzewy i drzewa lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztukg, aby uzyskane rosliny byty
odpowiednio zageszczone oraz utrzymywaty witasciwe wymiary i forme. Dla krzewow
kwitngcych przeprowadzaé ciecia w terminie zgodnym w wymaganiami poszczegdlnych
gatunkdéw tak, aby rosliny kwitly obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.

6.2. Pielegnacja roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:
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- regularnym podlewaniu —w okresie od kwietnia do wrzesnia w zaleznosci od warunkéw
pogodowych, rosliny zimozielone podlewac lekko réwniez w bezéniezne zimy podczas
odwilzy,

- regularnym odchwaszczaniu — min. raz na 1 miesigc w okresie od kwietnia do wrzesénia,
- regularnych cieciach formujacych i zageszczajagcych krzewdw w okresie jesiennym lub
podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca — 1 w roku,

- usuwaniu obumartych czesci bylin — kwiatostandw — po kwitnieniu, traw rabatowych na
wiosne

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin — w drugim roku od posadzenia
roslin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowanie dtugodziatajacych nawozéw
otoczkowanych) — 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugodziatajgcymi
nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych — w razie potrzeby — 1 raz w roku,

- poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis — wedtug potrzeb,

- uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew — w razie potrzeby,

- uzupetnianiu kory — w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym
(marzec-kwiecien),

- wymianie uszkodzonych roslin — w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi — w razie
potrzeby,

- usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

- regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin — 1 raz w
roku,

- oprysku w razie wystgpienia chorob i/lub szkodnikéw — w razie potrzeby,

Wszystkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

6.3. Pielegnacja trawnikow

Wszystkie zatozone trawniki nalezy objgc¢ pielegnacjg gwarancyjng. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:

- czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci
wzrostu trawnika (tj. min. raz na 2 tygodnie w petni sezonu wegetacyjnego), nie dopusci¢
aby zdzbta mialy wiecej jak 8-10 cm wysokosci, przy tej wysokosci skracamy trawe o '
wysokosci do pozgdanego 4-5 cm,

- regularnym podlewaniu — szczegdlnie po zatozeniu, co 3-4 dni w okresie wegetacyjnym i
w | roku po zatozeniu, w kolejnych latach podlewanie w miare potrzeb,

- regularnym odchwaszczaniu — chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie,
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowacC z duzg ostroznoscig i
dopiero po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

- regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu
dostosowanym do pory roku,

- wertykulacji i watowaniu — 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym,

- aeracji —min.1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym,

- uzupetnianiu renowacji — w razie potrzeby.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczag.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Krzewy- kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji roslin polega m.in. na
sprawdzeniu:

- przygotowanie terenu do wykonania nasadzen,

- zaprawienie dotéw ziemig urodzajng (zyzng),
- zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg odmian,
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rozstawu sadzenia roslin,
- materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normg PN-R-67023
- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego
- odpowiednich terminéw sadzenia
- wykonania prawidtowych zagtebien- mis po posadzeniu i podlaniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin
- zasilania nawozami
- stosowania srodkéw ochrony roslin
- reszty dziatan zwigzanych z prawidtowg pielegnacjg roslin

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z wytycznymi

- jakosci materiatu szkotkarskiego

- zgodnosci posadzonego roslin oraz ich ilosci z dokumentacjg projektowg
- wykonanie mis, kopczykow jesli odbior jest jesienig

- prawidtowosci osadzenia podpér oraz wigzan

8. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg jest

- szt. wykonania posadzenia materiatu roslinnego
- m? powierzchni trawnika
-m? $cidtkowania

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa z oferty Wykonawcy. Szczegoétowe zasady
ptatnosci zgodnie z Umowag na wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane
PN R-67023 — materiat szkotkarski, ozdobne drzewa | krzewy lisciaste i iglaste
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