Profil instalacji kanalizacji deszczowej
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UWAGI: Drozdowski - nadzor i projektowanie instalacji sanitarnych - K
1. Projektowane elementy instalacji i urzqdzenia techniczne znajdujqce si¢ na rysunkach, a nie majqce odniesienia w czesci opisowej i znajdujqce sie w ul. Sommera 8/14, 87-500 Rypin

czesci opisowej, a nie znajdujgce odniesienia na rysunkach, nalezy traktowaé joko catosé opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdfowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm
branzowych, atestéw i dopuszczefi do stosowania oraz wedfug zalecefi i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobdw i systemdw
budowlanych stosowanych w redlizacji projektu.

3. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje wielobranzowq nalezy rozpatrywaé joko cafosé.

9. Nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiei do architektury i pozostafych branz. Ewentualne
wgtpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robdt.

7. Wszelkie propozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy uzgodni€¢ z Projektantem, a nastepnie uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.

8. Wszystkie elementy budowlano—konstrukcyjne, ktére teqo wymagajg, nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Ochrony Przeciwpozarowej.

9. Wszystkie materiaty muszq posiada¢ dopuszczenia do stosowania.

10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq: warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych; aktualne normy, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne; instrukcje i
wytyczne producentéw i dostawcdw materiatw

e-mail: kuba.drozdowski@wp.pl Telefon: 698-648-656
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