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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTATNA 

 
 

Rypin, dnia 18.07.2022 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

 
OŚWIADCZAM, 

że projekt architektoniczno-budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dla inwestycji pod nazwą: 
 

„Budowa parkingu i ścieżki rowerowej.” 
 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Lokalizacja: 
województwo kujawsko-pomorskie 

powiat rypiński 
Jednostka ewid.: 041201_1 Rypin  

obręb: 0001 Rypin 
Identyfikator działki: 041201_1.0001.814/6,    041201_1.0001.815/4,   041201_1.0001.822/17,  

041201_1.0001.1509/5,  041201_1.0001.817/3, 041201_1.0001.832/18 
 
 

 
 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) projekt budowlany uzyskał wymagane opinie, uzgodnienia i 

sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
 

 
Autor projektu budowlanego: 

mgr inż. Jakub Drozdowski 
uprawnienia budowlane do projektowania  

WAM/0144/PBS/21 
w specjalności instalacyjnej 

 
 

..…………………………………….. 
 (pieczęć i podpis) 

 
 

Projektant sprawdzający: 
 mgr. inż. Szymon Lewkowski  

WAM/0055//PBS/21 
 
 

..…………………………………….. 
 (pieczęć i podpis) 
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II. KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH I ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO IZBY INŻYNIERÓW 
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III. OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu architektoniczno-budowlanego „„Budowa parkingu i ścieżki rowerowej.” 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania.  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy parkingu i ścieżki rowerowej 
– instalacji sanitarnej – kanalizacji deszczowej w miejscowości Rypin. 

 
W zakres opracowania wchodzi: 
- instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
2. Podstawa opracowania.  
 
Dokumentację opracowano na podstawie: 
- zlecenia Inwestora, 
- mapy do celów projektowych; 
- projektu zagospodarowania działki, 
- warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej nr L.dz. DIW/22/AK z dnia 30.06.2022r 
- wizji lokalnej oraz uzgodnień z Inwestorem; 
- obowiązujących norm i przepisów: 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2019 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 07.06.2019 r. (oraz późniejsze zmiany tj. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1608 od dnia 16.09.2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2351 od dnia 21.12.2020 r.); 
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju (Dz. U. 2020 r., poz. 1609) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r. (oraz późniejsze zmiany tj. Dz. U. 2021 poz. 1169); 
 
3. Charakterystyka obiektu.  

 
Planowana inwestycja obejmuje budowę instalacji kanalizacji deszczowej, na potrzeby odwodnienia 
parkingu. 
 
Teren inwestycji znajduje się w III strefie klimatycznej wg PN-EN 12831:2006, gdzie przyjmuje się wartość 
temperatury obliczeniowej powietrza na zewnątrz budynków dla tej strefy na poziomie -20°C oraz średnia 
temperaturę zewnętrzną 7,6°C. Głębokość przemarzania gruntu wg PN-B-03020:1981 wynosi hz = 1,0 
m. 
 
4. Warunki gruntowo – wodne 
 
Na  podstawie przeprowadzonego rozpoznania geotechnicznego oraz danych geotechnicznych z 
wcześniejszych inwestycji w pobliżu terenu inwestycji stwierdza się w podłożu gruntowym występują 
głównie gliny piaszczystych oraz piaski drobne. Woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu 
posadowienia obiektu. Przedmiotowe grunty mogą stanowić podłoże budowlane dla posadowienia 
projektowanego obiektu. 
Uwzględniając charakterystykę inwestycji dla projektowanego obiektu przyjmuje się I kategorię 
geotechniczną (w prostych warunkach wodno-gruntowych). 
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
 
Nie dotyczy 
 
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 
Nie dotyczy 
 
7. Informacje o istniejącym uzbrojeniu.  
 
W rejonie projektowanej inwestycji przebiegają następujące uzbrojenia terenu: 
- siec ciepłownicza,  
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
- sieć wodociągowa 
 
Powyższe dane uzyskano na podstawie: 
- mapy geodezyjnej do celów projektowych, 
 
8. Opis projektowanych rozwiązań.  
   
8.1. INSTALACJE SANITARNE – kanalizacja deszczowa 
 

Tematem opracowania projektowego jest uzbrojenie projektowanego parkingu w wpusty drogowe w 
celu odprowadzenia wody opadowej. 

Według warunków technicznych włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wykonać 
poprzez włączenie się w kanał fi400 w ul. Cholewińskiego. Włączenie wykonano do studni istniejącej o 
rzędnych 122,41/117,14 zgodnie z warunkami technicznymi. W istniejącej studni deszczowej wykonać 
kaskadę wewnętrzną przez trójnik. Lokalizacja i przebieg projektowanych przewodów wg. rysunku 
sytuacyjno-wysokościowego RYS nr 1 działki. 

 
Projektowaną podziemną instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC SN8 litych, 

kanalizacyjnych kielichowych. 
Standardowo przewody powinny być układane na podsypce z piasku lub pospółki grubości 15 cm z 

pogłębieniem na złącza. Zastosować obsypkę z piasku grubości min 30cm. 
Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 

standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej instalacji 
kanalizacji deszczowej. 

 
Studnie z kręgów betonowych o średnicy φ1,2m oraz φ0,5m łączonych za pomocą uszczelek. 
Płyty nastudzienne dla studni z kręgów betonowych prefabrykowane, żelbetowe: 
− z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym (klasy D400), dla studzienek  

zlokalizowanych w ciągach jezdnych; 
− z włazem żeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na terenie 

nieutwardzonym. 
Do regulacji posadowienia włazów i wpustów ulicznych stosować betonowe pierścienie dystansowe. 
Przy przejściach rur PVC przez betonowe ściany studzienki stosować przejścia szczelne tulejowe, 

dławicowe, przeznaczone do  wykonywania  szczelnych przejść rurociągami przez ściany zbiorników 
betonowych, mocowane z zastosowaniem betonu hydrotechnicznego wg. BN-62/6738-07. 

W studzienkach pośrednich stosować osadniki o głębokości min. 0,5m, zgodnej z częścią graficzną 
opracowania.  
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Należy stosować wpusty deszczowe z osadnikiem o głębokości 1m., kraty wpustów klasy D400 na 
zawiasach. 

Kanalizację deszczową należy układać od najniższego miejsca.  
Przed zasypką ułożonych kanałów gruntem rodzimym pod ciągami jezdnymi należy dokonać 

sprawdzenia możliwości właściwego zagęszczenia gruntu. W przypadku braku możliwości osiągnięcia 
właściwych parametrów zagęszczenia należy dokonać zasypek gruntem dowożonym na budowę o 
odpowiednich parametrach. 

 
 Wykopy należy wykonać: 

- mechanicznie przy użyciu sprzętu koparkowego 
- w miejscach kolizji odkrywkę wykonać ręcznie 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy branżowej PN-B- 10736 „Roboty ziemne”. 
Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania. 
 
Trasowanie sieci i przyłączy wodociągowych: 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu zgodnie z 
niniejszą dokumentacją. 
 

Roboty ziemne: 
Prace należy wykonać następująco: 
 

 wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez skarpowanie w 
miejscach zbliżeń lub kolizji wykonywać ręcznie. 

 
Podczas prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać warunki podane w normie 

przedmiotowej PN-B-10736. 
 

 warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. cz. II. Roboty Instalacji 
Sanitarnych i Przemysłowych, 

 obowiązujących przepisach BHP. 
 

Rurociągi w wykopach układać zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
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9. Uwagi końcowe: 
 
Całość prac dla przyłącza wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zeszycie 
COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 

 Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących 
 Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje 
 Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 
 Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu 
 niezbędnych minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w 
 których nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów 
 W przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego 
 Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kołowego 
 Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną 
 Projektowane przyłącza podlegają odbiorowi z udziałem przyszłego użytkownika 
 Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne. 
 Zmiany uzgadniać z biurem autorskim 

 
Opracował: 

                                                                    mgr inż. Jakub Drozdowski  
WAM/ 0144 /PBS/21 

 
 
 
 
 
 

Sprawdził: 
mgr inż. Szymon Lewkowski 

WAM/ 0055 /PBS/21 
 
 
 
 
IV. RYSUNKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


