Parking Cholewinskiego br. drogowa i sanitarna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Branza drogowa
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 3 km
DM.00
parking 576.0 m3 576.000
chodnik 66.070.30*1.10 m3 21.780
$ciezka ro- |290.070.30*1.10 m3 95.700
werowa
RAZEM 693.480
2|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.1]0235-02 kat. IlI-IV
DM.00
20.0 m3 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
SST 01
parking (577.0+646.0)*1.03 m2 1259.690
chodnik 66.0*1.03 m?2 67.980
$ciezka ro- [290.0*1.03 m2 298.700
werowa
RAZEM 1626.370
1.2 Krawezniki, oporniki, obrzeza
4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.2/0403-01 wej
SST 05
parking 218.0 m 218.000
RAZEM 218.000
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2/0403-05 towo-piaskowe;j
parking 31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm tukowe na podsypce |m
d.1.2|/0403-01 piaskowej na tukach o promieniu do 5 m
0403-07
SST 05
parking 2*3.14*2.0*0.25*4+2*3.14*5.0*0.25*2+2*3.14*1.0*0.25*4 m 34.540
RAZEM 34.540
7|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej - analogia |m
d.1.2|0403-06
SST 05
parking 147.0 m 147.000
RAZEM 147.000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2/0407-03 niem spoin piaskiem
chodniki i 301.0 m 301.000
Sciezka
RAZEM 301.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.1.2|0402-04
SST 05
parking (218+147.0+31.0)*0.065 m3 25.740
chodnik i 301.0%0.055 m3 16.555
Sciezka
RAZEM 42.295
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 10 m , be- |m3
d.1.2/0402-04 ton C12/15 - analogia
0402-05
SST 05
parking 34.54*0.065 m3 2.245
RAZEM 2.245
1.3 Nawierzchnie
11/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
SST 02
parking 577.0+646.0 m?2 1223.000
chodnik 66.0 m2 66.000
Sciezka ro- |290.0 m2 290.000
werowa
RAZEM 1579.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubo$ci po  |m2
d.1.3/0114-05 zageszczeniu 18.0 cm
0114-06
SST 03
parking 1223.0 m2 1223.000
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RAZEM 1223.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolana o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3/0114-07 niu 10 cm - analogia
0114-08
chodnik 66.0 m2 66.000
Sciezka 290.0 m?2 290.000
RAZEM 356.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej - drogi manewrowe kostka szara cegietka
SST 08
parking 577.00 m2 577.000
RAZEM 577.000
15|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych 60 x 40 cm gr. 10 cm z wypetnie- |m?2
d.1.3/0407-03 niem otworow kamieniem 2-8 mm - analogia budowa
SST 09
parking 646.0-23.50 m2 622.500
RAZEM 622.500
16/KNR 2-31 Separacja miejsc postojowy pasy szerokosci 10 cm z kostki brukowej betono- |m?2
d.1.3/0511-03 wej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona ce-
SST 08 gietka
parking 47.0*5.0*0.10 m2 23.500
RAZEM 23.500
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka szara cegietka
SST 08
chodnik 66.0 m?2 66.000
RAZEM 66.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na pod-|m?2
d.1.3/0511-02 sypce cementowo-piaskowej - analogia kostka cegietka czerwona
SST 08
$ciezka ro- |290.0 m?2 290.000
werowa
RAZEM 290.000
2 Branza sanitarna
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-ce- |m?2
d.2/0807-01 mentowe jz wypetnieniem spoin piaskiem
DM.00
4.0*1.50 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.2/0105-03 moszu na odl. do 1 km 76-130 pojazdéw na godzing
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-02
DM.00
4.0*1.50 m?2 6.000
RAZEM 6.000
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2/0201-05 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 3 km
SST10
(41+63.0)*1.60*1.20+1.0*1.0"1.5*3+2.0"2.02.0*3 m3 228.180
RAZEM 228.180
22|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm ms3
d.2|0511-03
SST10
(41.0+63.0)*1.20*0.20 m3 24.960
RAZEM 24.960
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu gr. 16 |m3
d.2|0511-06 cm
SST10
(3.14*0.70*0.70*3+3.14*0.4070.40*3)*0.16 m3 0.980
RAZEM 0.980
24|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm - analogia obsyp- |m3
d.2|0511-04 ka
SST10
(41.0+63.0)*1.20*0.25 m3 31.200
RAZEM 31.200
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0513-03 gtebokosci do 2,00 m, wiaz kanatowy B-125 - analogia
SST10
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2/0625-02 kiem bez syfonu
SST10
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
SST10
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|0408-05
SST10
63.0 m 63.000
RAZEM 63.000
29 Wiaczenie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej szt
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; ms3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m z zageszczeniem warstwami (z do-
SST10 wiezieniem piasku)
228.18-0.30*0.30*3.14*1.5*3-0.50*0.50*3.14*3 m3 224.553
RAZEM 224.553
31|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.2|0109-03
0109-04
SST10
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowe;j - kostka z rozbiorki
SST 08
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
33 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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