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Oswiadczenie projektanta

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

Dziatajgc zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 10 marca 023 roku),

osSwiadczamy, ze:

projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego, polegajgcego na remoncie dworku w
Dusznikach, na terenie inwestycji obejmujgcym fragmenty dziatek 597 i 596, obr. 0604
Duszniki, potozonym przy ulicy Jana Pawta Il pod nr 8 , ktérego inwestorem jest Gmina

Duszniki, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne;
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Opis projektu technicznego

Rodzaj i kategoria projektowanych obiektéw budowlanych

Projekt dotyczy remontu dworku w Dusznikach, ktory obecnie petni funkcije obiektu
administracyjno - biurowego. Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku nalezy on
do kategorii Xll obiektéw budowlanych.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W budynku majg siedziby instytucje samorzgdowe, w tym m. in. urzad stanu cywilnego,
centrum animacji kultury z bibliotekg, gminny osrodek pomocy spotecznej, a takze agencja
pocztowa. Sposodb uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.

Parametry charakterystyczne remontowanego budynku

1. Kubatura: Q =4670m3

2. Powierzchnia zabudowy: Pz = 538,25 m2

3. Powierzchnia uzytkowa - po za zakresem opracowania
4. Powierzchnia catkowita: Pc =1315m2

5. Gabaryty budynku:

5.1.Szerokos¢: 38,50 m
5.2.Dtugosc: 18,45m
5.3.Wysokos¢ budynku w kalenicy: 11,72 m

6. Liczba kondygnaciji
1 kondygnacja podziemna
2 kondygnacje nadziemne
poddasze strychowe

Geotechniczne warunki posadowienia

Nie przewiduje sie posadowienia zadnych nowych budynkow. Badania geologiczne miaty na
celu ustalenie sktadu gruntu, uktadu warstw oraz poziomu wody gruntowej. Jest to konieczne
dla przeprowadzenia skutecznego remontu elewacji i zawilgoconych Scian podziemia.

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gtebokosci 4 m. Stwierdzono
wystepowanie w podtozu utwordéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:

- holocenskie utwory antropogeniczne—nasypy,

- plejstocenskie utwory akumulacji lodowcowej — gliny i piaski z okresu zlodowacenia
pomocnopolskiego,

Od powierzchni terenu wystepuje nasyp gtéwnie niebudowlany o migzszosci 1,2 —

2,2 m.W skfadzie nasypu wystepuja grunty piaszczyste i gliniaste.

Pod nasypami zalegajg jednorodne grunty mineralne, rodzime w postaci gtéwnie glin
piaszczystych oraz piaskow drobnych zalegajgcych lokalnie na glinie.

Gliny w czesci stropowej znajdujg sie w stanie plastycznym a gtebiej twardoplastycznym.

Podtoze zbudowane jest gtéwnie z gruntéw trudno przepuszczalnych — gliniastych oraz
zalegajgcych lokalnie na glinach gruntéw przepuszczalnych - piaskow. Grunty
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przepuszczalne - piaski wystepuja rowniez w nasypach.

Podczas prac terenowych wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych
otworach. Wystepowata ona w drobnych przewarstwieniach piaszczystych w glinie na
gtebokosci 1,70 — 2,60 m, t.j. miedzy rzednymi 89,14 — 89,88 m npm.

Dodatkowo nieduze ilosci wody gruntowej w postaci sgczen, zaobserwowano w nasypach
piaszczysto-gliniastych na gtebokosci 1,401 1,70 m (otw.1 i 2). W czasie prac terenowych
wystepowaty wysokie stany wod gruntowych spowodowane wzmozonymi opadami
atmosferycznymi.

Szczegotowe profile geologiczne otwordw przedstawiono na zatgczonej opinii 0 warunkach
gruntowo - wodnych.

Ze wzgledu na warunki gruntowe, czynniki konstrukcyjne, stopien ztozonosci oddziatywan,
stopien zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez wartos¢ zabytkows i
techniczng obiektu oraz zagrozenia srodowiska, projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe), ktora obejmuje obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek w klasie zagrozenia ludzi ZLIII.

Istniejgce warunki ochrony pozarowej nie ulegng zmianie.




Opis techniczno - budowlany

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych robdt:
1. Remont elewacii.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe Sciany potudniowo - zachodnie.

Przebudowa kanatu przeciwwilgociowego na tytach obiektu z renowacjg Sciany piwnicy.
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Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu potudniowo - wschodnim z
dostosowaniem jej do obowigzujgcych przepisow.

5. Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie potudniowo - zachodnim do
poziomu nowej pochylni i schodow.

6. Uzupetnienie rynien na odcinkach daszkow szczytowych.

7. Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najblizsze
studzienki.

8. Wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz kanatu.

Remont elewacji

Naprawe elewacji oparto na technologii i wyrobach przeznaczonych do renowacji zabytkow
firmy CAPAROL. Zastosowanie wskazanych materiatéw pozwoli odtworzy¢ pierwotny wyglad
elewacji oraz zapewni optymalne warunki w zakresie odpornosci fasady na wilgoc |
zabrudzenia, przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalnosci pary wodnej na zewnatrz
budynku.

Poniewaz miejscami, szczegolnie po stronie zachodniej elewacija jest pokryta tuszczacy sie
wtdrnie natozong farbg, Sciany nalezy mechanicznie oczysci¢ metodg strumieniowg z
drobnym Scierniwem, <0,2mm oraz z uzyciem szczotek malarskich. Szczegoing uwage
nalezy zwrdci¢ na miejsca wyraznie spekane, a takze usung¢ odspojone tynki zaprawg cem-
wap.

Po oczyszczeniu mechanicznym, miejsca z wystepujgcymi oznakami glondw zabezpieczy¢
roztworem wodnym Capatox do usuwania plesni i glonow. Odstonigte cegty muru z oznakami
ostabienia z powodu zawilgocenia, zagruntowac gruntem Sylitol Konzentrat 111 w proporciji
2:1. Ubytki spoin pomiedzy cegtami nalezy wypetic¢ zaprawg cementowo — wapienna.

Oczyszczone mechanicznie tynki nalezy wzmocni¢ gteboko penetrujgcym gruntem
polimerowym Dupa Grund.

W miejscu ubytkow tynku nalezy zastosowac zwiekszajgcg przyczepnos¢ zaprawe mineralng
Capatect ArmaReno 700. W przypadku catkowicie odpadajgcego tynku, w miejscu
odstonietego muru konieczne jest wykonanie warstwy podktadowej z obrzutki cementowe;
Caparol. Narzut projektuje sie z tynku Capatect-Leichtgrundputz 170. Jest to lekka zaprawa
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tynkarska na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynkdéw podktadowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

Tynki o wyraznej fakturze, z uziarnieniem 2mm wykonywac nalezy z uzyciem tynku Capatect-
Leichtgrundputz 170. Powtoki barwne projektuje sie z farb silikonowych w systemie
silikonowych, matowych farb elewacyjnych, wypetniajacych i wysoko paro przepuszczalnych.

Drewniang zabudowe werandy potudniowej nalezy oczysci¢. Pola z ptyty ponad oknami po
zagruntowaniu nalezy pokry¢ deskg boazeryjng, uktadang pod rzezbieniami mieczy. Catos¢
nalezy oczyscic, zmatowic i malowac lakierobejcg przezroczystg w w kolorze mahoniowym.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe sciany potudniowo - zachodniej

W celu przeprowadzenia prac nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ wykop wzdtuz elewacii i
rozebrac istniejgcy kanat wentylacyjny. Uwaga - nalezy zabezpieczyC istniejgcg infrastrukture
przebiegajgca przy elewacii.

Po odstfonieciu, zawilgocone mury nalezy oczySciC od strony zewnetrznej z istniejgcych farb i
tynkdw, zachowujac 1 metrowy zapas ponad zawilgocony obszar. Na oczyszczony mur
nalezy nakfada¢ dyfuzyjne wyprawy tynkarskie, osuszajgce wilgotne lub mokre mury. Nalezy
stosowac¢ w tym celu dedykowane tynki renowacyjne WTA o wysokiej dyfuzyjnosci i duzej
zawartosci porow powietrznych, jak na przyktad SCHOMBURG THERMOFAL-SR44, lub inny
0 podobnych wtasciwosciach.

Przebudowa kanatu przeciwwilgociowego na tytach obiektu z renowacja $ciany
piwnicy.

Dno kanatu nalezy wyréwnac i uszczelnic. W tym celu nalezy w poziomie posadzki piwnicy
wylac 20cm warstwe betonu PW8, zbrojonego widknem szklanym. Dno kanatu dodatkowo
zabezpieczy¢ nalezy izolacjg strukturalng w postaci warstwy trwale plastycznego kleju
poliuretanowego SKABOND T8. Na tak przygotowanym fundamencie nalezy w odlegtosci 25
cm od elewacji wykona¢ mur z cegty petnej o grubosci 12cm. W celu wzmocnienia, nalezy
wykonac¢ co 125 cm zebra usztywniajgce i co 2 spoing uzbroi¢ dwoma pretami @8 ze stali
Alll. Wymurowany kanat nalezy izolowa¢ warstwa kleju SIKABOND T8 na catg wysokosc.
Nalezy zwréciC¢ uwage na potgczeniu izolacji pionowej z wykonang wczesniej izolacja
pionowa. Korone Scianki kanatu nalezy wykonac - jak na rysunku z otworami wentylacyjnymi
0 szer. 2cm, pozwalajgcymi na odprowadzanie wilgoci z pustki wentylacyjnej. Pokrywe kanatu
projektuje sie z ptyt granitowych, uktadanych szczelnie ze spadkiem 1% od budynku.
Zaizolowang $ciane kanatu nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa i po utozeniu drenazu
zasypac zwirem drenarskim o frakcji 16-32 mm. Rure drenarskg oraz obsypke drenu nalezy
zabezpieczy¢ wiokning przeciwkorzeniowa.

Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu potudniowo - wschodnim z
dostosowaniem jej do obowigzujacych przepisow.

Poniewaz istniejgca pochylnia nie spemnia obowigzujgcych przepisdw, zaleca sig jej rozbiorke |
wykonanie nowego wejécia, zgodnie z rysunkiem. Scianki boczne nalezy wykonaé z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, uktadanych na tawie zelbetowej 25x25¢cm,
zbrojonej podituznie 4 pretami @12 ze stali Alll, z zebrami @6 co 20cm. Nawierzchnig




wykonywac z kostki betonowej z posypka granitowsg i systemowych ogranicznikdw i
kraweznikdw. Podbudowe pod nawierzchnie nalezy wykonywac z kruszywa tamanego (ew.
gruzu betonowego) i zwiru, z ubijaniem co 15 cm. Warstwe nosng podsypki pod kostki
nalezy wykonywac na witokninie. Balustrady przewidziano, jako stalowe, ze stali
kwasoodpornej i wypetnione szkiem bezpiecznym 4+4mm.

Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie potudniowo - zachodnim do
poziomu nowej pochylni i schodow.

Po wykonaniu pochylini nalezy przetozy¢ - sgsiadujgcg z elewacjg potudniowg - nawierzchnie
z kostki betonowej w celu dostosowania jej rzednych do poziomu schoddw i konca pochyini,
Z jednoczesnym zachowaniem spadku od budynku do wpustéw deszczowych. Planuje sie
uzycie wtoérne kostki betonowej z utwardzenia, uktadanej godnie z technologig dla
nawierzchni drogowej dla pojazdéw do 2,5T.

Uzupetnienie rynien na odcinkach daszkéw szczytowych.

Wskazane na rysunku odcinki rynien nalezy uzupetni¢ i potgczy¢ z rynnami istnigjgcymi.
Projektuje sie rynny tytanowo - cynkowe o Srednicy 12cm, jak odcinki sgsiadujgce.

Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najblizszej
studzienki.

Odcinki kanalizacji deszczowej pomiedzy rurami spustowymi i najblizszg studzienkg nalezy
wymieni¢ na nowe. W nawierzchni nalezy osadzi¢ studzienki wpustowe z rur spustowych i
wykona¢ nowe odprowadzenie do najblizszej studzienki po istniejgcych trasach z rur PCV
120.

Wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz kanatu.

Drenaz opaskowy nalezy wykonac zgodnie z projektem branzowym - wzdtuz kanatu
preciwwilgociowego, z odprowadzeniem do studzienki KD o rzednej dna 90,42 mnpm.

Roboty dodatkowe

Instalacje utozone na zewnatrz elewaciji nalezy zdemontowac i przenies¢ do wnetrza
budynku, do korytek instalacyjnych, prowadzonych pod stropem pomieszczen. Zaktada sie
trasy o podobnym przebiegu wewnatrz pomieszczen. Nawierzchnie zielone i utwardzenia
nalezy odtworzyc.
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LEGENDA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500 GRANIGE | NUMERY DZIALEK

OBSZAR INWESTYCJI =
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

5 REMONTOWANY BUDYNEK DWORKU

Informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw, NOWE SCHODY ZEWNETRZNE
Z POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

0S2G6SS

5814050

594/68

ZAKRES PRZEBUDOWY
NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Mapa zostata wykonana

bez ustalania obcigzer

dotyczgcych stuzebnosci gruntowych ISTNIEJACE UTWARDZENIA
BEZ ZMIAN

ujawnionych w KW
TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

BEZ ZMIAN

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,
ktora podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. PRZEBUDOWYWANY

KANAL PRZECIWWILGOCIOWY
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z pézn. zm.), kto (...) niszczy,

uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny. .
P g vine (...) p g grzywny. PRZEBIEG PROJEKTOWANEGO DRENAZU

—— -~
g(b Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
; . ) . . - UKEAD MODERNIZOWANEJ KANALIZACI
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MODERNIZACJA KANALU PRZECIWWILGOCIOWEGO

ORAZ LOKALIZACJA DRENAZU
PROJEKTOWANY DRENAZ MODERNIZOWANY KANAL
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kostka betonowa z posypkg granitowg  6cm kostka betonowa z posypka granitowg  6cm kostka betonowa z posypka granitowg  6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm [] [] ] ] [] ] ] ] [] [] ] ] [] podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
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Informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Mapa zostata wykonana
bez ustalania obcigzen
dotyczgcych stuzebnosci gruntowych

ujawnionych w KW

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,

ktora podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2017.2101 z p6zn. zm.), kto (...) niszczy,
uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji,

lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Stan aktualny na dzien 22 grudnia 2023r.

ID: GK-111.6640.1.3231.2023

Uktad prostokatnych ptaskich 2000/15

Uktad wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH
Wojewdédztwo: wielkopolskie

Powiat: szamotulski

Miejscowos$¢: Duszniki

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:
302402_2 - Duszniki

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:
302402_2.0604- Duszniki

Obszar aktualizacji:

Kierownik prac geodezyjnych:

Tomasz Janke nr uprawnien 18950
Miejscowosé: Duszniki, dz. 597 - wg zakresu
Sporzadzit: Mateusz Ksigzkiewicz, dnia 22.12.2023r.

MAT-GEO
Ustugi Geodezyno- Kartograficzne
Mateusz Ksigzkiewicz
ul. Aroniowa 13/2 64-530 Radzyny
NIP 779-228-37-37
REGON 360008528

Tomasz Janke
GEODETA UPRAWNIONY
nr uprawnieri 18950

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczr]

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK-111.6640.1.3231.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Starosta Szamotulski

MAT-GEO
Ustugi Geodezyno- Kartograficzi
Mateusz Ksigzkiewicz
1. Aroniowa 13/2 64-530 Radzy§
NIP 779-228-37-37

Wykonawca prac geodezyjnych

| |PrzebudEGRINEAGAHIBIRRKu
Nr oraz data sporz f CDGHUMUWML Kutury
zawierajacego wynik S g 10004
E— ROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY
. =g inz arch. Andrzej Koszla
Dokument podpisany przez ‘ ’ £ do projektowania bez ograniczer
Data: 2024.01.18 03:05:24 g o Tomasz Janke
Imig i nazwisko oraz n M Zz a = GEODETA UPRAWNIONY
Kierow S| tawnien 18950
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Przebudowa i modernizacja budynku
Centrum Animacji Kultury

Duszniki, ul. Jana Pawia Il
dz. nr 597, obr. Duszniki

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

g inz arch. Andrzej Koszla
do projektowania bez ograniczen
chitekioniczne

I7131/18/P/2004

Andrzej Koszla

uprawnienia do projektowania
w specjalnosci architektonicze;

mgr inz arch. Witold Oleszak
ra

rojektowania bez ograicze

ARCHITEKTURA

bez ograniczef nr 7131/18/P/2004 — - -
Wg)I A WP-0520 Modernizacja zabezpieczenia
T€|. 663 74 99 74 przeciwwilgociowego
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farba silikonowa CAPAROL - TUNDRA 30

farba silikonowa CAPAROL - HELLWEISS

- oczyszcona podmurowka kamienna

blacha tytanowo - cynkowa 0,6mm

stolarka drewniana w kolorze naturalnym -
bez zmian

Przebudowa i modernizacja budynku
Centrum Animacji Kultury

Duszniki, ul. Jana Pawta Il
dz. nr 597, obr. Duszniki
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uprawnienia do projektowania
bez ograniaen nr 731/18/P/2004
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INWESTYCJA:
REMONT DWORKU W DUSZNIKACH

ADRES:
DUSZNIKI UL. JANA PAWEA |I NR 8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY:  KATEGORIA XIl

DANE EWIDENCYJNE:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 302402_2 DUSZNIKI
OBREB: 0604 DUSZNIKI

NR EWID. DZIALKI: 597 1 596 (obie w czesci)
INWESTOR:

GMINA DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. arch. Andrzej Koszla

inz i Uprawnienia budowlane
mgr inz arch. Andrzej Koszla do projektowania bez ograniczen
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
w specjalnosci architektonicznej 7131/18/P/2004 Nr 7131/18/P/2004
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Witold Oleszak

[T ; Uprawnienia budowlane
mgr inz arch. Witold Oleszak do projektowania bez ograniczeﬁ
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Spis tresci

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Opis projektu zabezpieczenia nasadzen

Rodzaj planowanych roboét

Planowane zabezpieczenia nasadzen znajdujacych sie w obszarze oddziatywania inwestycji.
Zabezpieczenie terenu inwestycji

Zabezpieczenia przy remoncie elewacji

Zabezpieczenia wykopow liniowych.

Roboty dodatkowe

RYSUNKI TECHNICZNE
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Oswiadczenie projektanta

0 zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

Dziatajgc zgodnie z zapisem art. 34, pkt 3 ust 3d ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 10 marca 023 roku),

osSwiadczamy, ze:

projekt zabezpieczenia nasadzen dla zamierzenia budowlanego, polegajgcego na remoncie
dworku w Dusznikach, na terenie inwestycji obejmujgcym fragmenty dziatek 597 i 596, obr.
0604 Duszniki, potozonym przy ulicy Jana Pawta Il pod nr 8 , ktorego inwestorem jest Gmina

Duszniki, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. arch. Andrzej Koszla

Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne;
Nr 7131/18/P/2004

mgr inz. arch. Witold Oleszak
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Poznan, dnia 27 czerwca 2024 Nr 54/P/98




Opis projektu zabezpieczenia nasadzen

Rodzaj planowanych robét
Zamierzenie budowlane obejmuje remont dworku w Dusznikach.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych robdt:

1. Remont elewacii.

2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe Sciany potudniowo - zachodnieg;.

3. Przebudowa kanatu przeciwwilgociowego na tytach obiektu z renowacjg sciany piwnicy.
4

Przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciu potudniowo - wschodnim z
dostosowaniem jej do obowigzujgcych przepisow.

5. Dostosowanie nawierzchni utwardzonej przy szczycie potudniowo - zachodnim do
poziomu nowej pochylni i schodow.

6. Uzupetnienie rynien na odcinkach daszkow szczytowych.

7. Wymiana kanalizacji deszczowej na odcinkach od rur spustowych do najblizsze
studzienki.

8. Wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz kanatu.

W ramach praz ziemnych nie przewiduje sie pracy ciezkiego sprzetu. Ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo dworku ilo$¢ infrastruktury podziemnej oraz blisko$¢ nasadzen,
wszystkie roboty ziemne bedg prowadzone recznie, z odktadaniem urobku na istniejgce
tereny utwardzone. Masy ziemne nie beda skfadowane w sgsiedztwie zabezpieczonych
drzew | krzewow. W miejscu, gdzie wykopy beda przechodzic w sgsiedztwie drzew i
krzewow, wykonane zostang zabezpieczenia czesci nadziemnych oraz ich systemow
korzeniowych.




Planowane zabezpieczenia nasadzen znajdujacych sie w obszarze oddziatywania
inwestycji.

Zabezpieczenie terenu inwestycji
Drzewa znajdujace sie na terenie inwestycji nalezy ogrodzi¢ przy uzyciu ogrodzen
systemowych tak, aby nie dotykaty one drzew.

Przykiadowe przesto ogrodzenia tymczasowego

Przez caty okres prowadzenia robdt w obrebie zabezpieczenia nie bedzie miato migjsce
sktadowanie materiatow, sprzetu i narzedzi oraz wchodzenie w obreb ogrodzenia. Nie bedg
rowniez wylewane na tereny biologicznie czynne zadne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenia przy remoncie elewacji

W toku prowadzenia prac zwigzanych z remontem elewacji konieczne bedzie ustawienie
rusztowan. Nie bedg one kolidowac¢ z drzewami. Naruszone trawniki zostang doprowadzone
do stanu pierwotnego. Krzewy znajdujgce sie w sgsiedztwie elewacji zostang zabezpieczone
flizeling, ktdrg zostang zwigzane gatezie siegajgce w strone budynku. Tak zabezpieczony
krzew przy narozniku pn-wsch nalezy utrzymac do konca inwestyciji. Po zdjeciu
zabezpieczenia ewentualne gatezie , ktére dotykacC bedg elewacii nalezy przycigc i otwarte
przekroje zabezpieczyC stosowng farbg.

Zabezpieczenia wykopow liniowych.

Wykopy liniowe w sgsiedztwie nasadzen zostang zabezpieczone zgodnie z zasadg, ze
ochrona korzeni drzew przy wykopie polega na ich zabezpieczeniu przed przesychaniem.
Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osunieciem ekranem korzeniowym. Odstonigte
korzenie drzew i krzewow zostang zabezpieczone przed przesychaniem, a Sciany wykopu
przed osunieciem. W tym celu prowadzone bedzie przyciecie korzeni (czyste, gtadkie ciecie,
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bez ich malowania), a nastepnie odbedzie sie montaz ekranu korzeniowego i prowadzone
bedzie nawadnianie korzeni. Ekran ochronny stanowi¢ bedzie 20 cm warstwa humusu, ktéra
przez caly okres prowadzenia prac bedzie nawadniana oraz ostona z geowtdkniny. Sciana
wykopu zabezpieczona zostanie deskowaniem, zabezpieczonym rozporami. W tak
zabezpieczonym wykopie prowadzone bedg prace.

Wszystkie wskazane wyzej roboty prowadzone bedg recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Roboty dodatkowe

Po zakonczeniu prac, tereny zielone majg zosta¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Po
zakonczeniu robot, zabezpieczenia drzew i krzewdw zostang zdemontowane, a po zasypaniu
wykopow wszystkie uszkodzone trawniki zostang zrekultywowane i odtworzone.
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ostaniana roslina

deskowanie ostonowe

podktadka drewniana gr.3cm

belka rozporowa 8x8cm

podktadka drewniana gr.3cm

Sciana budynku

Sciana wykonywanego

i
kanatu zabezpieczajgcego

korzenie kolidujgce z wykopem
nalezy przycig¢ rowno,
(pozostawic bez malowanial)

klin mocujacy \

kanat drenazu

geowtOknina

warstwa humusu - min. 20 cm,
utrzymywana w stanie wilgotnym
przez caty okres prowadzenia robot

Przebudowa i modernizacja budynku
Centrum Animacji Kultury

Duszniki, ul. Jana Pawta Il

LOKALZACH TEMIAT

dz. nr 597, obr. Duszniki

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURY

mgr inz arch. Andrzej Koszla
Lprawnienia do projektowania bez ograniczen

v specianosci archiekion
[1131/18/P/2004

Andrze] Koszla

gr inz arch. Witold Oleszak
prawtienia do projektowana bez ograniczer

ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY | PROJEKTANT

uprawnienia do projektowania spegtnosel

wpspecjal_nos'gi arpchingz'roniczej pPIoe

PRI | DETALZABEZPECZENA |
tel 63 74 99 747 WYKOPU 17
email: akOSZ'O@OP.p| 28.06.2024 = 1:25




