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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania :
e Zlecenie Inwestora

e P.T. Restauracja zabytkowej zabytkowej ,,Burmistrzéwki” - 12.2023 r.
e Wizja lokalna

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Karty katalogowe i DTR projektowanych urzadzen

e Obowigzujace normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje Projekt Techniczny Instalacji centralnego ogrzewania dla
budynku zabytkowej ,.Burmistrzowki” zlokalizowanej na dzialce geodezyjnej nr ewiden-
cyjny 1825 i 1826 przy ul. Zeromskiego 36a w Trzciance.

3. Opis projektowanych rozwiazan
Zaprojektowano wodng instalacje centralnego ogrzewania o parametrach 70/50 °C .
Obliczenia hydrauliczne wykonano w oparciu o zasady projektowania instalacji wodnych
pompowych, dwururowych z rozdziatem dolnym. Zrédlem ciepta dla projektowanej insta-
lacji begdzie istniejacy osiedlowy Wezet cieplny.
Projektowane przewody instalacji c¢.0. wykona¢ z rur miedzianych aczonych ze soba me-
oda lutowania kapilarnego migkkiego. Dla uzyskania pewnosci potaczenia, stosowac rury i
zlaczki z tg samg tolerancjg wymiardéw (tego samego Producenta).
Przed przystapieniem do lutowania, koncéwki rur nalezy kalibrowaé oraz oczysci¢ do czy-
stego metalu. Po zakonczeniu lutowania i skrzepnigciu lutu, usung¢ nadmiar pasty lutow-
niczej a polaczenie oczyscic.
Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodoéw oraz redukcje srednic wykonaé¢ za pomoca
tacznikow lutowniczych z miedzi. Dopuszcza si¢ dla przewodow o $rednicy do 22 mm,
giecie reczne w celu uzyskania zmiany kierunkdéw. Promien gigcia nie moze by¢ mniejszy
niz 6 D. Przy uzyciu gigtarki promien gigcia przewodu moze by¢ zmniejszony do 3 D.
Do mocowania przewodéw miedzianych stosowa¢ wylacznie uchwyty z tworzywa sztu-
cznego lub obejmy z tasmy miedziane;.
Przewody rozprowadzajace oraz podej$cia do grzejnikéw zlokalizowane w piwnicy i na
pigtrze budynku prowadzi¢ pod stropem i po wierzchu $cian.
Przewody rozprowadzajace zlokalizowane na parterze budynku oraz podejscia do grzej-
nikow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w otulinie termoizolacyjnej dostosowanej do zabe-
tonowania.
Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany i stropy, dla ochrony przed uszkodzeniami,
prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurociggiem
a tuleja ochronng wypetni¢ szczeliwem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa.
Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw zastosowano metod¢ naturalng. Na dtu-
gich odcinkach prostych, wykona¢ punkty state i wydtuzki U — ksztattowe.
Punkty state wykona¢ za pomoca naktadek ustalajacych trwate potozenie przewodu w
uchwycie mocujacym, ktore uzyska¢ mozna poprzez nalutowanie z obu stron uchwytu tulei
z mosigdzu lub brazu.
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Podczas montazu przewodéw, zwroci¢ nalezy szczegdlng uwage na to, aby zapewnié
mozliwo$¢ swobodnego przesuwania si¢ przewodu oraz aby powstajace w wyniku przy-
rostu dtugos$ci przewodu odksztatcenia, nie dziataty na zbyt krotki odcinek rurociagu.

W strefach kompensacji przewoddéw (kolana, trdjniki) nalezy nalozy¢ na rurociagg dwie
warstwy izolacji termiczne;j.

Na parterze budynku, jako elementy grzejne zaprojektowano kompaktowe grzejniki pty-
towe zasilane od dolu firmy V&N Watcz typ Cosmo T6. Grzejniki z wbudowanym
zaworem grzejnikowym wyposazy¢ w termostatyczng glowicg regulacyjng typ RAW 5115
(czujnik temperatury - wbudowany). Z uwagi na ograniczong wielko$¢ wnek podokien-
nych, przy grzejnikach montowanych we wngkach glowice termostatyczne do grzejnikow
zamontowaé za pomocg specjalnych adapterow katowych.

Dla pomieszczenia WC przewidziano grzejnik drabinkowy.

Dla piwnicy 1 pietra budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe firmy V&N Walcz typ
Cosmo Kompaktowe - zasilane z boku. Przy grzejniku drabinkowym i grzejnikach zasila-
nych z boku na przewodach zasilajacych zamontowaé zawory grzejnikowe z nastawg wste-
pna firmy DANFOSS typ RA-N z termostatyczng gltowicg regulacyjng typ RA 2992 (czuj-
nik temperatury - wbudowany).

Na przewodach powrotnych, przy grzejniku tazienkowym i grzejnikach zasilanych z boku,
zamontowac pojedyncze zawory odcinajace, natomiast przy grzejnikach zasilanych od dotu
zamontowaé podwojne zawory odcinajace.

Nastawy wstepne zaworow grzejnikowych wykona¢ dopiero po kilkakrotnym przeptukaniu
catej instalacji.

Instalacja c.o. odpowietrzana bgdzie za pomoca automatycznych odpowietrznikow pty-
wakowych umieszczonych na kazdym pionie oraz za pomocg recznych odpowietrznikow
stanowigcych wyposazenie grzejnikow.

Projektowane rozdzielacze wykona¢ z rury stalowej czarnej z/s Dn 100 i wyposazy¢ w
kurki spustowe, termometry i manometry techniczne. Na odgat¢zieniach zasilajacych za-
montowac¢ kulowe zawory odcinajgce, natomiast na odgatezieniach powrotnych zamonto-
wac zawory regulacyjne firmy DANFOSS typ Leno MSV-B , Dn 20.

Instalacja zabezpieczona bedzie przed wzrostem ci$nienia wywotanego zmiana objetosci
czynnika grzewczego podczas ogrzewania, za pomocg przeponowego naczynia wzbior-
czego 1 zaworu bezpieczenstwa - wyposazenie Wezta cieplnego.

Do usuwania powietrza z pomieszczenia WC zaprojektowano wentylator tazienkowy firmy
VENTS typ 125 Quiet TH z wylacznikiem czasowym i czujnikiem wilgotnosci. Naptyw
powietrza do pomieszczenia przyjeto za pomocg otworow w dolnej czesci drzwi.

W piwnicy, w okolicy rozdzielaczy c.o. zamontowa¢ wpust podtogowy, ktory nalezy pota-
czy¢ z betonowg studzienkg D = 0,80 m , H = 0,60 m. Studni¢ nalezy wyposazy¢ we wiaz
1 pompe zatapialng firmy GRUNDFOS typ Unilift KP 150 A.1. Przewdd ttoczny pompy
po-taczy¢ z kanalizacjg sanitarna.

4. Plukanie i préba szczelnosci
Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ nalezy dokladne plukanie instalacji c.o. .
Plukanie wykona¢ czysta woda lub mieszaning powietrze - woda. Predkos¢ przeptywu
wody powinna by¢ tak dobrana , aby mogta wyptukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia mecha-
niczne z przewodow.
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Po zakonczeniu ptukania wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 6,0 bar oraz rozruch
instalacji c.o. . Instalacje grzewcza napetni¢ woda o jakosci okreslonej w Polskiej Normie
PN-93/C-04607.

5. Izolacja termiczna
Przewody grzewcze zaizolowac otuling termoizolacyjng o gr. wg ponizszego zestawienia

Minimalna grubos¢ izolaciji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
( materiat : 0,035 W/m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 — 4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50 % wymagan z poz. 1 — 4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych
6 wg poz. 1 —4 , utozone w komponentach 50 % wymagan z poz. 1 —4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Zmiany kierunku ulozenia izolacji wykona¢ za pomoca kolan segmentowych, ktore wy-
kona¢ poprzez odpowiednie nacigcie i nastepnie sklejenie prostego odcinka otuliny. Ztacza
pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami otulin faczy¢ za pomoca kleju.

6. Uwagi konicowe
Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng co do warunkéw wykonania
instalacji c.o. w obiekcie. Wszystkie prace montazowe wykonaé przy zachowaniu wymo-
gow odpowiednich przepisow BHP 1 P.Poz. .
Instalacje c.o. po zrealizowaniu poddac¢ probie szczelno$ci na zimno i1 gorgco, rozruchowi i
odbiorowi koncowemu. Podlgczenie urzadzen wykonaé zgodnie z ich DTR .
Materialy uzyte do wykonania instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Usta-
wy ,, Prawo Budowlane ” z dnia 7.07.1994 r..
Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem, Wytycznymi C.O.B.-R.T.I. [ INSTAL”,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065, z p6zniejszymi zmianami), Ustawg z dnia 7.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat :
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Informacja BiOZ

1. Zakres robot
Zakres robodt objetych opracowaniem oraz kolejnos¢ ich realizacji:
- Demontaz istniejacej instalacji c.o.

- Montaz przewodow instalacji c.o.

- Montaz grzejnikow

- Proéba szczelno$ci instalacji c.o.

- Wykonanie izolacji termicznej przewodow
- Regulacja hydrauliczna

- Ruch probny na goraco.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie projektowanego placu budowy zlokalizowanego przy ul. Zeromskiego 36a
w Trzciance wystepuje istniejaca zabudowa mieszkalna i techniczna.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy
Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastgpujace zagrozenia zwigzane z :
1. Sktadowaniem materiatow budowlanych w obrebie placu budowy
2. Transportem materiatow budowlanych
3. Komunikacja w obrgbie budowy
Roboty prowadzié¢ przy zatozeniu urzadzenia placu budowy w obrebie dziatki przed-
miotowego budynku.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Oprocz typowych zagrozen wystepujacych podczas catego cyklu prac montazowych

( oméwionych w pkt. 9 ), zwraca¢ nalezy szczegdlng uwage na :

- sktadowanie materiatow, ktore nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wy-
wrocenia si¢, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych elementow

« ukladanie materialbw w stosy nie moze przekracza¢ wysokosci 2,0 m 1 musi by¢ do-
stosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatu

+ miejsce pracy, plac budowy, drogi komunikacyjne piesze 1 drogi dojazdowe do sktado-
wisk materiatlow oraz magazyny w czasie wykonywania robdt gdy §wiatto dzienne jest
niewystarczajgce powinny by¢ oswietlone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

« Od zmroku do $witu zapewni¢ sztuczne oswietlenie, ktore nalezy rozmiesci¢ tak aby
byly widoczne tablice 1 znaki ostrzegawcze na placu budowy

« Podczas montazu przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, szczeg6lnie przy cigciu
gazowym i spawaniu

« Podczas wykonywania prac z otwartym ogniem, stanowisko pracy wyposazy¢ nalezy w
podreczny sprzet gasniczy, ktoéry powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo doste-
pnych i widocznych

- Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy, wyposazong w §rodki opatru-
nkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy.

6
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5.

®

Oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Oznakowanie 1 wydzielenie miejsca prowadzenia rob6t budowlano — montazowych wyko-
nac¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr 108 , poz. 953 .

Tablic¢ informacyjna koloru zéitego o wymiarach 90 * 70 cm z czarnymi literami i1 cyframi
koloru czarnego, umiesci¢ na terenie budowy w sposob trwaty na wysokosci min. 2,0 m w
miejscu widocznym od strony drogi publiczne;j.

. Drogi dojazdowe, punkty czerpalne

Jako drogi dojazdowe do transportu materialow przewidzianych do zabudowania, drogi do
prowadzenia akcji ratunkowych oraz drogi komunikacyjne — przewidziano wykorzystanie
istniejacych utwardzonych drég komunikacyjnych zlokalizowanych wokot budynku.
Punkty czerpalne poboru wody do celéow technologicznych oraz energii elektrycznej —
przyjeto wykorzystanie istniejagcych punktow czerpalnych zlokalizowanych w obrebie
miejsca prowadzenia robot.

. Spos6b i miejsce przechowywania materialéw

Do przechowywania materialéw przewidzianych do zabudowy, wykorzysta¢ nalezy istnie-
jace pomieszczenia, oraz dziatke przy budynku. Zakres prowadzonych prac nie przewiduje
stosowania substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Dojazd do placu budowy od strony drogi publiczne;.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Pomieszczenia sanitarno — higieniczne zlokalizowane beda w bezposrednim sgsiedztwie
miejsca prowadzenia robot montazowych w Barakowozach 1 przestawnych szaletach zlo-
kalizowanych w obrebie dziatki przedmiotowego Budynku.

Urzadzenia grzewcze winny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

. Instruktaz pracownikéw

W trakcie trwania robot budowlanych prowadzi¢ systematyczne szkolenie pracownikéw
zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy. Poszczegolne prace montazowe
mogg wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i
przeszkolenie w zaleznosci od zakresu powierzonych im prac oraz powinni posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku. Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem przez osoby w tym celu wyznaczone.

Uzywane narzedzia winny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpie-
czeniem przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli winny by¢ notowane i1 przechowywa-
ne u kierownika budowy.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zagrozen zdrowia lub Zycia, nalezy w zaleznosci
od rodzaju zagrozenia odlaczy¢ energi¢ elektryczna, przyczyni¢ si¢ do ograniczenia sku-
tkow ewentualnej katastrofy, w przypadku pozaru przystapi¢ do jego gaszenia i niezwlo-
cznie powiadomi¢ najblizsza Jednostke Strazy Pozarnej, powiadomi¢ osoby bedace w po-
blizu o wystepujacym zagrozeniu oraz zgtosi¢ fakt wystgpienia zagrozenia do kierownika
budowy.
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Telefony alarmowe

- Policja 112 (997)
- Straz Pozarna 112 (998)
- Pogotowie ratunkowe 112 (999)

Na stanowisku pracy powinny znajdowaé si¢ tylko narzedzia niezbgdne do wykonania

pracy zabronione jest uzywanie narzedzi uszkodzonych.

Podczas przemieszczania i montazu z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych do podno-

szenia nalezy przestrzega¢ aby dopuszczalne obcigzenia urzadzen nie byly przekraczane.

Przed kazdym uzyciem urzadzenia do podnoszenia sprawdzi¢ nalezy stan urzadzenia ha-

mujacego, lin i tancuchow. Nie wolno przebywaé pod opuszczanym lub podnoszonym

cigzarem. Niedozwolone sg czynno$ci montazowe i transport pionowy przy predkosci wia-

tru powyzej 15 m/sek.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach powinni zosta¢ poinformowani o dopuszczalnych

obcigzeniach pomostu.

W zalezno$ci od prowadzonych robdt pracownicy musza stosowac¢ odpowiednie $rodki

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- podczas cigcia metalu stosowac okulary 1 rekawice ochronne

- przestrzega¢ wyposazenia pracownikow zatrudnionych na wysokosci we wiasciwe ubio-
ry, helmy ochronne, szelki bezpieczenstwa, rekawice

- podczas wykonywania prac spawalniczych, pracownik powinien by¢ wyposazony w
okulary ochronne, buty ze sznurowaniem na haczyki, r¢kawice skérzane z dlugimi ma-
nkietami, fartuch oraz nakrycie glowy (czapka lub beret)

- podczas pracy na rusztowaniach zabronione jest noszenie rozpi¢tej odziezy ze wzgledu
na mozliwo$¢ zaczepienia si¢ 0 wystajace elementy rusztowania

- podczas wykonywania przeku¢ murow stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony rak i oczu

- podczas prowadzenia prac murarskich stosowa¢ nalezy rekawice ochronne i kaski

- podczas prowadzenia prac montazowych ponad poziomem glowy, wszyscy pracownicy
przebywajacy w okolicach montazu stosowa¢ musza kaski ochronne.

Sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ aktualne atesty.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacj¢ budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowego prowadzenia robot
1 eksploatacji maszyn i urzadzef, przechowywaé¢ w miejscu zabezpieczonym przed do-
stepem 0sOb niepowotanych, w miejscu prowadzenia robot.
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OBLICZENIA

1.1. Zatozenia do obliczen

Rodzaj ogrzewania wodny, pompowy dwururowy
Obliczeniowe parametry wody 70/50 °C

Rurociagi miedziane

Strefa klimatyczna 11 tz = -18°C

Rodzaj budynku lekki

Wietrzno$¢ mata

Potozenie ostonigte

Dziatanie ogrzewania bez przerwy

Piony i poziomy prowadzone po $cianach i w bruzdach
Grzejniki nieobudowane

Zrédlo ciepta wezel cieplny

1.2. Bilans cieplny budynku
Do obliczen przyje¢to istniejace grubosci przegrdd oraz projektowane materialy izolacyjne.
Obliczone wspotczynniki przenikania ciepta dla $cian, stropow i stropodachu nie przekra-
czajg wartosci Uy okreslonej w zatagczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
,» W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowa-
nie” - Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690.
Szczegdtowe wiasciwosci cieplne poszczegolnych przegrod zewnetrznych - wg Projektu
architektoniczno - konstrukcyjnego budynku.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto : Q.,, = 23.800,0 W .

1.3. Wskazniki cieplne budynku
Wg odrebnego opracowania.

1.4. Parametry sprawnosci energetycznej
Wg odrebnego opracowania.

1.5. Analiza poréwnawcza wykorzystania alternatywnych Zrédet energii
Wg odrebnego opracowania.

1.6. Odnawialne Zrodta energii
W opracowaniu nie przewidziano rozwigzan technologicznych z wykorzystaniem odna-
wialnych zrodet energii.

1.7. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii
Wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepa przez bu-
dynek zostaly spelnione. Przegrody zewnetrzne budynku ( wg Projektu architektoniczno
- konstrukcyjnego budynku ) oraz przyjeta technika instalacyjna spetniajag wymagania izo-
lacyjnosci cieplnej okreslonej w Dz.U. nr 201 , poz. 1238 z 06.11.2008 r.




Budynek zabytkowej ,Burmistrzowki” Projekt Techniczny
dz. nr 1825, 1826 , ul. Zeromskiego 36a ; Trzcianka Instalacja centralnego ogrzewania

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja centralnego ogrzewania
Nr
poz. Nazwa materiatu Ilos¢
1. Ruramiedziana ; 18 * 1,0 230 m
2. Rura miedziana ; 22 * 1,0 60 m
3. Rura miedziana ; 28 * 1,5 16 m
4. Zawor grzejnikowy katowy DANFOSS typ RA-N ; Dn 15 1 szt
5. Zawor grzejnikowy prosty DANFOSS typ RA-N ; Dn 15 14 szt
6. Glowica termostatyczna firmy DANFOSS typ RA 2992 15 szt
7. Glowica termostatyczna firmy DANFOSS typ RAW 5115 16 szt
8. Adapter katowy do glowicy termostatyczne] 12 szt
9. Przylacze grzejnikowe odcinajace katowe — pojedyncze ; Dn 15 1 szt
10. Przylacze grzejnikowe odcinajace proste — pojedyncze ; Dn 15 14 szt
11. Przylacze grzejnikowe odcinajace proste — podwdjne ; Dn 15 16 szt
12.  Zawor regulacyjny firmy DANFOSS typ Leno MSV-B ; Dn 20 2 szt
13. Zawor kulowy do wody goracej ; Dn 25 2 szt
14. Zawor kulowy do wody goracej ; Dn 32 2 szt
15. Kurek spustowy gwintowany ; Dn 15 2 szt
16. Automatyczny odpowietrznik ptywakowy, prosty ; Dn 15 6 szt
17. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo Kompaktowy - 22 K 600 / 520 4 szt
18. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo Kompaktowy - 22 K 600 / 600 2 szt
19. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo Kompaktowy - 22 K 600 / 800 2 szt
20. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo Kompaktowy - 22 K 600 / 1200 5 szt
21. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo Kompaktowy - 22 K 600/ 1320 1 szt
22. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 22 VM 600 / 600 2 szt
23. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 22 VM 600 / 800 2 szt
24. Grzejnik ptytowy V&N typ Cosmo T6 - 22 VM 600 / 1000 12 szt
25. Grzejnik tazienkowy V&N typ CosmoArt Standard - 1500 * 600 1 szt
26. Rozdzielacz z rury stalowej /s ; Dn 100, L= 900 mm 2 szt
27. Manometr techniczny ; zakres : 0 - 6,0 bar 2 szt
28. Termometr techniczny prosty : 0 - 100 °C 2 szt
29. Otulina termoizolacyjna do zabetonowania ; Dy, = 18 mm, grub. 6 mm 160 mb
30. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 18 mm , grubosci 20 mm 40 mb
31. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 22 mm , grubosci 20 mm 60 mb
32. Otulina termoizolacyjna ; Dy, = 28 mm , grubosci 30 mm 16 mb
33. Wentylator tazienkowy firmy VENTS typ 125 Quiet TH z wylacznikiem 1 szt
czasowym i czujnikiem wilgotnos$ci. Dane elektryczne: 17 W/0,11 A/230 V
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Budynek zabytkowej ,Burmistrzéwki” Projekt Techniczny

dz. nr 1825, 1826 . ul. Zeromskiego 36a : Trzcianka Instalacja centralnego ogrzewania
34. Studzienka betonowa D =0,80 m , H= 0,60 m z wlazem 1 kpl
35. Pompa zatapialna firmy GRUNDFOS typ Unilift KP 150 A.1 1 szt
Dane elektryczne - 300 W/ 1,3 A/230V

36. Rura PE 40 10 m
37. Rura kanalizacyjna kielichowa PCV ; 75 * 3,0 I m
38. Wpust podtogowy PVC ; Dn 75 1 szt
UWAGA :

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow / Produ-
centow sq przyktadowe i majq na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych syste-
mow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozna zasto-
sowac rozwigzania, materialy, urzgdzenia dowolnych firm rownorzednych technicznie o pa-
rametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gor-
szego niz przywotany w dokumentacji i uzyskania pisemnej zgody na takq zmiane autora

projektu.
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Budynek zabytkowej ,Burmistrzowki” Projekt Techniczny
dz. nr 1825, 1826 , ul. Zeromskiego 36a ; Trzcianka Instalacja centralnego ogrzewania

ZAL ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do W.O.1.I.B. - projektant
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych — projektant
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Budynek zabytkowej ,Burmistrzowki” Projekt Techniczny
dz. nr 1825, 1826 , ul. Zeromskiego 36a ; Trzcianka Instalacja centralnego ogrzewania

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dziennik
Ustaw z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Techniczny
Instalacja centralnego ogrzewania, dla
Budynku zabytkowej ,,Burmistrzéwki”, ul. Zeromskiego 36a
dzialka geodezyjna nr 1825i 1826 , 64-980 Trzcianka
sporzadzony w grudniu 2023 r., dla
Gminy Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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Budynek zabytkowej ,Burmistrzowki” Projekt Techniczny
dz. nr 1825, 1826 , ul. Zeromskiego 36a ; Trzcianka Instalacja centralnego ogrzewania
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Budynek zabytkowej ,Burmistrzowki” Projekt Techniczny
dz. nr 1825, 1826 , ul. Zeromskiego 36a ; Trzcianka Instalacja centralnego ogrzewania
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Budynek zabytkowej ,Burmistrzowki” Projekt Techniczny
dz. nr 1825, 1826 , ul. Zeromskiego 36a ; Trzcianka Instalacja centralnego ogrzewania

CZESC RYSUNKOWA

Rzut piwnic — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 ...................... rys. nr S-1 str. 17
Rzut parteru — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 ...................... rys. nr S-2 str. 18
Rzut pietra — Instalacja centralnego ogrzewania 1:50 ........................ rys. nr S-3 str. 19
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