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Opis do projektu

architektoniczno-budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie projektu restauracji zabytkowej

~Burmistrzéwki” - budynek nalezacy do Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, zlokalizowany w Trzciance przy

ul. Zeromskiego 36a . Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac remontowych dotyczacych :

- przebudowy dwdch istniejgcych WC na jedno WC dostosowane do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych,

- ocieplenie magazynéw na poddaszu, ocieplenie stropu nad poddaszem,

- malowanie $cian i sufitbw w catym budynku, remont posadzki na parterze

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania (odrebne opracowanie)

- wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej (odrebne opracowanie).

Rodzaj i kategoria obiektu

Budynki kultury, nauki i oswiaty — kategoria IX — muzeum

Zamierzony sposoéb u zytkowania obiektu

Budynek przeznaczony na prezentacji wystaw muzealnych oraz do magazynowania eksponatéw
muzealnych

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna o biektu

- budynek w zabudowie szeregowej , dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
- budynek z dachem dwuspadowym kryty dachéwka, kat nachylenia dachu 45 stopni
- $ciany o konstrukcji murowanej z cegty ceramicznej

- stropy nad piwnica ceglane odcinkowe, nad parterem zelbetowe

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura - 1395,0 m3

b) powierzchnia uzytkowa - 291,52 m?

c) wysokos¢ budynku - 9,26 m

d) dtugos¢ budynku - 13,09m

e) szerokos¢ budynku - 18,89 m

f) liczba kondygnaciji - 2 nadziemne
g) powierzchnia zabudowy - 218,64 m?

h) powierzchnia catkowita - 430,96 m?

Projektowany zakres restauracji - zakres prac re _montowych w budynku ,Burmistrzéwki”

7.1.Piwnica
a) Malowanie $cian i sufitobw

7.2.Parter (sala wystawowa, klatka schodowa, toale ta, pomieszczenie gospodarcze z zej $ciem
do piwnicy, wej $cie gtdwne)

a) wymiana instalacji elektrycznej: przeniesienie skrzynki rozdzielczej, licznika i centralek
alarmowych z szatni do umiejscowionego w wejsciu do piwnicy pomieszczenia gospodarczego — z

wymiang drzwi do tego pomieszczenia (Srodkowa czes¢ budynku), usuniecie istniejgcych



b)

przewodow natynkowych, potozenie nowych przewodéw (w catosci podtynkowych, miedzianych),
montaz nowych gniazd i wytagcznikow — z uwzglednieniem potrzeb nowej koncepcji wystawy statej
wymiana instalacji centralnego ogrzewania (powyzej wymiennika ciepta zlokalizowanego w
piwnicy): usuniecie rur stalowych natynkowych, wykonanie instalacji z rur miedzianych,

podtynkowych, naprawa tynkow za grzejnikami, wymiana grzejnikéw i zaworow

c) przetozenie instalacji ppoz. i wkamaniowej: wykonanie instalacji podtynkowej, czesciowa wymiana
czujnikow

d) przebudowa w.c., z przystosowaniem dla os6b niepetnosprawnych: scalenie istniejgcych
odrebnych w.c. dla kobiet i mezczyzn w jedng wiekszg kabine — usuniecie Sciany dziatowej,
poszerzenie otworu na drzwi, montaz nowych drzwi, skucie istniejgcej glazury, potozenie nowej,
malowanie $cian, montaz urzgdzen

e) demontaz podsufitowych listew do zawieszania eksponatéw (obecnie nieuzywanych) oraz gablot
$ciennych

f) naprawa tynkéw wewnetrznych: miejscowe uzupetnienie ubytkéw i peknieé¢, w tym po bruzdach
pod instalacje podtynkowe, wykonanie gtadzi gipsowej na catej powierzchni $cian

g) malowanie sufitéw i scian farbami emulsyjnymi

h) naprawa podiogi: zdjecie istniejgcego parkietu, miejscowa naprawa poditoza, przetozenie parkietu
z uzupetnieniem ubytkéw, szlifowanie, lakierowanie lub catkowita wymiana podtogi (parkiet)

i) naprawa drewnianych schodéw z parteru na poddasze: likwidacja luzéw desek, szlifowanie,
lakierowanie lub wykonanie catkowicie nowych schodéw

j) wymiana drzwi wejsciowych (debowe, dwuskrzydtowe) — odrebne opracowanie

k) wymiana schoddéw zewnetrznych — odrebne opracowanie

I) wymiana os$wietlenia — odpowiednio do nowej koncepcji wystawy statej (jako element realizacji
nowej wystawy statej)

7.3.Pietro

a) Ocieplenie skoséw wetna 20 cm + plyta gk

b) Ocieplenie stropu nad poddaszem wetha 20 cm

¢) Malowanie $cian i sufitéw

Opinia geotechniczna — nie dotyczy

Przy wykonywaniu prac remontowych nie przewiduje sie wykonywania rob6t ziemnych .



9. Liczba lokali — budynek sklada si e z jednego lokalu
Zestawienie powierzchni pomieszcze n
Lp. Nazwa pomieszczenia Kondygnacja pouv;l}irkzc;:x;la pov;)noe(;*z(;:;nla
1. | komunikacja piwnica 6,97 6,97
2. | pomieszczenie piwniczne piwnica 11,74 11,74
3. | pomieszczenie piwniczne piwnica 28,39 28,39
RAZEM PIWNICA 47,10 47,10
4. | schody piwnica/parter - 3,18
5. | komunikacja parter 11,09 11,09
6. | recepcja parter 8,41 8,41
7. |WC parter 2,12 2,12
8. |WC parter 2,12 2,12
9. | korytarz parter 2,71 2,71
10. | sala wystawowa parter 140,61 140,61
RAZEM PARTER 167,06 167,06
11.| schody parter/poddasze - 6,47
12. | komunikacja poddasze 13,84 19,97
13. | pomieszczenie magazynowe poddasze 7,25 17,67
14. | pomieszczenie magazynowe poddasze 37,41 37,41
15. | pomieszczenie magazynowe poddasze 2,40 2,40
16. | pomieszczenie magazynowe poddasze 7,25 17,67
17. | pomieszczenie magazynowe poddasze 14,10 20,23
18. | pomieszczenie magazynowe poddasze 5,83 14,20
19. | pomieszczenie magazynowe poddasze 15,57 15,57
20. | pomieszczenie magazynowe poddasze 14,98 14,98
21. | pomieszczenie magazynowe poddasze 5,83 14,20
RAZEM PODDASZE 124,46 174,30
RAZEM 291,52 347,83
10. Liczba lokali dost _epnych dla 0s6b niepetnosprawnych
Budynek bedzie wyposazony w schodotaz umozliwiajgcy dostep do pierwszej kondygnacji budynku,
parter budynku przeznaczony na cele wystawowe, piwnice i parter przewidziane do celéw
magazynowania eksponatéw muzealnych nie sg dostepne dla os6b niepetnosprawnych
11. Opis zapewnienia niezb ednych warunkoéw do korzystania z obiektow u__ zyteczno $ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez os oby niepetnosprawne
Parter budynku oraz WC zlokalizowane na parterze budynku sg dostosowane do mozliwosci
korzystania przez osoby niepetnosprawne,
12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charak teryzujace oddziatywania obiektu

budowlanego na _$rodowisko

- zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej — istniejgce

- emisja zanieczyszczeh gazowych — nie dotyczy



13.

14.

15.

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — powstajgce odpady bedg segregowane, miejsce
gromadzenia odpadéw w koszach wolnostojgcych, gospodarka odpadami realizowana bedzie
zgodnie z zasadami ustalonymi przez gmine Trzcianka na podstawie odrebnych przepisow

- rodzaj i ilos¢ emisja hatasu — dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej inwestycji zawiera
sie w granicach dopuszczalnych okre$lonych przepisami

- w zwigzku z tym iz obszar zainwestowania jest potozony w sasiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej, stwierdza sie, ze dopuszczalny poziom hatasu dla projektowanej
inwestycji zawiera sie w granicach dopuszczalnych dla tych terenéw okreslonych w tabeli |
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Planowana inwestycja nie bedzie
wprowadzaé¢ do wody, ziemi lub powietrza wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z pdzniejszymi zmianami) .
Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w warunkach przytagczeniowych
do sieci elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaktdceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci i przylacza ( w tym WLZ), stosownie do przepiséw
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczego6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z p6zn. zm.). Planowana
inwestycja nie bedzie zrédlem sztucznych pél elektromagnetycznych w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 200 | r. Prawo ochrony srodowiska Jednolity tekst: (Dz. U. z 2017 r. poz.
519 z pdzniejszymi zmianami). Planowana inwestycja nie wplynie na jako$¢ powietrza i pozwoli na
utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r, poz.
1031).

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe - istniejgce

Analiza_technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mo  2zliwo $ci_realizacji _systeméw

zaopatrzenia budynku w energi e i cieplo — istniejgce ogrzewanie, zaopatrzenie w energie cieplng z

kottowni rejonowej na paliwo stale — biomase, ciepta woda uzytkowa na potrzeby WC uzyskiwana z
elektrycznego przepltywowego podgrzewacza wody

Analiza__technicznych i ekonomicznych mo  Zzliwo $ci _wykorzystania urz adzen _ktére

automatycznie requluj g temperatur @ w pomieszczeniach — nie dotyczy, budynek bez insta __lacji

elektrycznych i sanitarnych

Z uwagi na zapewnienie racjonalnego wykorzystania wytwarzanej energii cieplnej zaleca sie
zamontowanie na urzadzeniach grzewczych zaworéw wyposazonych w glowice termostatyczne oraz
wyposazenia zrodia ciepta w niezbedne czujniki pogodowe, instalacje grzewcza nalezy wyposazy¢ w
programator pozwalajgcy na efektywne regulowanie temperatur w pomieszczeniach w zaleznosci od
potrzeb (rzeczywisty okres przebywania w pomieszczeniach muzeum)

Informacja 0 zasadniczych elementach wyposa __ zenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem — istniejgce wyposazenie,

instalacja centralnego ogrzewania i instalacja elektryczna przewidziana jest do wymiany na nowg —

wedtug odrebnego opracowania



16. Ochrona przeciwpo zarowa

Budynek ,Burmistrzéwki” jest to obiekt niski zawierajgcy jedna strefe pozarowg zakwalifikowang do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni mniejszej niz 1000 m? na nie wymaga uzgodnienia pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

a)
b)

<)
d)
e)

f)

)

m)

powierzchnia uzytkowa 291,52 m?, wysokos¢ 9,26 m, liczba kondygnacji — 2 kondygnacje
charakterystyka zagrozenia pozarowego : w budynku muzeum nie bedg magazynowane materiaty
niebezpieczne pozarowo,

budynek muzeum kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ZL obiekt uzytecznosci publicznej,
budynek niski

kategoria zagrozenia ludzi — kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l

informacja o podziale na strefy pozarowe, budynek stanowi jedng strefe pozarowg

maksymalna gestosci obcigzenia ogniowego — cze$¢ magazynowa PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?2

budynek muzeum posiada klase odpornosci ogniowej C,

gtowna konstrukcja nosna — mury z cegly ceramicznej R60

konstrukcja dachu — drewniana R15

strop — zelbetowy REI60

w obiekcie nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi, wyjscia ewakuacyjne zapewnione szeroko$ci
90 cm , dojscia ewakuacyjne nie przekraczajg dlugosci 75 m,

informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych - nie dotyczy

informacje o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych, zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wymagana ilo§¢ wody 10 I/s — zapewni istniejgca sie¢ hydrantowa
miejska.

Informacja o usytuowaniu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe, obiekt w zabudowie
szeregowej usytuowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

informacja o rozwigzaniach zamiennych — nie dotyczy



BUDOWLANA ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI NR UMOWY POZ.UMOWY
Gmina Trzcianka
INWESTOR 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7
NAZWA Restauracja zabytkowej ,Burmistrzowki” — remon t pomieszcze n
INWESTYCJI 64-980 Trzcianka ul. Zeromskiego 36a, dz. nr 1826
Budynki kultury, naukiio $wiaty — kategoria IX — muzeum
OBIEKT jedn. ew. 300207_4 Trzcianka, obr eb 0001 m. Trzcianka
TEMAT

OPRACOWANIA

ZAr ACZNIKI DO PROJEKTU

Spis zawarto $ci projektu

- opis do inwentaryzacji stanu istniejgcego

- rys. nr
-rys. nr

- rys. nr

I-1 — inwentaryzacja — rzut piwnic, skala 1:100
I-2 — inwentaryzacja — rzut parteru, skala 1:100

I-3 — inwentaryzacja — rzut poddasza, skala 1:100

PROJEKTOWAL

mgr inz. budownictwa Krzysztof Pisarek
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia nr UAN/N/7210/460/87

PROJEKTOWAL

mgr inz. architekt Iwona Maciejewicz-W ojtkiewicz
specjalno$¢ architektoniczna
uprawnienia nr GP.7342/1894/94

IMIE NAZWISKO , SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN

PODPIS

Trzcianka grudzie h 2023 rok




Ekspertyza techniczna

stanu elementow istniej acego obiektu

Dane konstrukcyjne

- fundamenty — ceglane i kamienne

- Sciany fundamentowe — murowane z cegly

- izolacje fundamentéw — wykonane z papy asfaltowej na lepiku
- Sciany konstrukcyjne — murowane z cegly

- stropy — nad piwnicg z cegty, nad parterem zelbetowy
- schody do piwnicy ceglane , na pietro drewniane

- stolarka okienna — okna PCV i drewniane

- hadproza okienne i drzwiowe — drewniane i ceglane

- komin — wykonany z cegty petnej, ceramicznej

- konstrukcja dachu — drewniana

- pokrycie dachu — dachéwka

Stan techniczny budynku

- fundamenty — stan dostateczny

- Sciany fundamentowe — stan dostateczny
- izolacje fundamentdéw — stan dostateczny
- Sciany konstrukcyjne — stan dostateczny ,
- stropy — stan dostateczny,

- schody — stan dostateczny

- §ciany zewnetrzne — stan dostateczny

- stolarka okienna — stan okien dostateczny,
- nadproza okienne i drzwiowe — stan dostateczny
- komin — stan dostateczny

- konstrukcja dachu — stan dostateczny

- pokrycie dachu — stan dostateczny

Ocena stanu technicznego

Konstrukcja modernizowanego budynku jest w stanie dostatecznym, projektowana modernizacja
budynku ,Burmistrzéwki” w obrebie parteru budynku nie powoduje nadmiernego dodatkowego

obcigzenia elementéw konstrukcyjnych istniejgcego budynku
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA (BIOZ)

Wszelkie prowadzone prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy przystepujagcy do pracy winni byé wyposazeni
w odpowiednig odziez roboczg i ochronng (sprzet ochrony osobistej), posiadajgcg odpowiednie atesty.
Pracownicy sg rowniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysoko$ci oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracag powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o0 dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(w szczegolnosci szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacjg robét szczegodlnie niebezpiecznych).
Na placu budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.111.1972 r (z p6zn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, oraz regulowanymi przepisami odrebnymi pod statym

nadzorem.



