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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznej

w temacie Restauracja zabytkowej ,Burmistrzowki” — remont pomieszczen

64-980 Trzcianka ul. Zeromskiego 36a, dz. nr 1826

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1. Podkfady architektoniczno - budowlane.
1.2. Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

1.3.  Aktualne normy; przepisy i wskazéwki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
2.1.  Przeniesienie tablic elektrycznych do nowej lokalizacji (w tym ppoz i alarm)
2.2. Wymiana opraw oswietleniowych

2.3.  Wymiana instalacji elektrycznej

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Istniejgcy obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng. W ramach prowadzonych prac

remontowych projektuje sie przeniesieni tablic elektrycznych oraz wymiane opraw

oswietleniowych, osprzetu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej. Zakres robdt nie

wptywa na zmiane mocy zapotrzebowanej przez budynek.

4. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Istniejgcy budynek zasilany jest przytgczem kablowym. Tablica gtdwna zlokalizowana jest

przy wejsciu na parteru budynku. Z istniejgcej tablicy wyprowadzone sg poszczegdlne

obwody zabezpieczone wytacznikami nadprgdowymi. Tablica elektryczna podlega

wymianie i przeniesieniu w wykonaniu p/t.
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OPISY INSTALACJI.

4.1 Instalacja oswietlenia podstawowego.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN -12464-1
(Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach.)
zaprojektowano zrédta swiatta o oparciu o oprawy oswietleniowe firmy Beghelli. Typy
opraw podano w zatgczonych planach. llo§¢ opraw oswietleniowych ustalono w wyniku
obliczeh programem komputerowym DIALux - wyniki podano w zatgczeniu.

Obwody os$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY 3(4)x1,5 mm? 750V utozonym
p/t. Obwodd oswietleniowy nalezy zasilic z wydzielonego obwodu usytuowanego w
rozdzielnicy pietrowej lub gtéwnej. Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nalezy
wykonac¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowy typu S301 13A B.

Sterowanie oswietleniem realizowane jest przez wytgczniki zlokalizowane przy wejsciu.

Wysokos¢ instalowania fgcznikéw 1,4 m od podtogi.

4.2 Instalacja gniazd.

W remontowanych pomieszczeniach budynku planuje sie remont ogdlnej instalacji 1-
fazowej. Obwody gniazd projektuje sie przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm? 750V dla
obwodow 1-fazowych utozonych p/t. Zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddéw w TG lub
TP nalezy wykona¢ w oparciu o wytgcznik nadmiarowo-prgdowy typu S300 o wartosci
16A i charakterystyce B., Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym
projektuje sie dla wszystkich obwoddéw wytgczniki ochronne réznicowe o pradzie
wyzwalajgcym 30mA (PN-HD 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zytowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zotto - zielonego.
4.3 Instalacje inne

Istniejgce instalacje teletechniczne pozostajg bez zmian. W ramach prowadzonych robot

nalezy przewody instalacji utozy¢ p/t.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Odstepuje sie od obliczen ze wzgledu na niezmieniong strukture instalacji elektrycznej
oraz montaz opraw o0 mniejszej mocy jednostkowej, ktére poprawiajg paramenty instalaciji
elektrycznej.

6. BADANIA | POMIARY INSTALACJI.

6.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych".

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

f) badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

6.2 Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa
Budowlanego".

7. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez o0soby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne zgodnie z

dokumentacjg i wytycznymi producenta.

— Wszystkie  uzyte w  niniejszym  projekcie n nazwy  producentow
sg przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemoéw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzen
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod

warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w
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projekcie.

— Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i PN-IEC, PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
— Stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia.

— Szczegotowg lokalizacje gniazd nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem podczas
montazu
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1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

kabel YKY 4x16mm? firmy Telefonika, 20 m
przewdd YDY 3x2,5 mm? firmy Telefonika, 900 m
przewdd YDY 3x1,5 mm? firmy Telefonika, 950 m
oprawa oswietleniowa LUMI SPOT M 12 szt
oprawa oswietleniowa LUMI SPOT S 1700Im / 830 8 szt

oprawa oswietleniowa TUBE 80 2000im / 830/ E / 54 8 szt
oprawa os$wietleniowa Lunako LED Round IP54 24W 4K 2 szt
aparaty tgczeniowe, gniazda, i inne:

rozdzielnica TG kompletna 1 kpl
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RZUT PARTERU
OBIEKT Restauracja zabytkowej "Burmistrz - wki" - remont
pomieszczeC
ul. ¥feromskiego 36a, 64-980 Trzcianka, dz. nr 1826
INWESTOR Gmina Trzcianka SKALA
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 1:100
TYTUL PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZEJ- GRUDZIEN
OSWIETLENIE 2023
PROJEKTOWAL | mgr in0. Mieczysjaw ukowski NR RYS.

GP-7342/1563/91
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OsSwiadczenie

Stosownie do zapisow art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2023 r., Nr 682, z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, ze:

Nazwa inwestycji: Restauracja zabytkowej ,Burmistrzéwki” — remont
pomieszczen

Temat opracowania: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Inwestor: GMINA TRZCIANKA
64-980 Trzcianka, ul. Sikorskiego 7

Adres inwestycji: Budynek muzeum
64-980 Trzcianka ul. Zeromskiego 36a,
dz. nr 1826

Data opracowania: grudzien 2023 rok

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

Strona 10



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M9X-VGN-8LV *

Pan Mieczystaw Zukowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5956/01

adres zamieszkania os. Stowackiego 30/16, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Muzeum

Restauracja zabytkowej ,Burmistrzéwki” — remont pomieszczen
64-980 Trzcianka

ul. Zeromskiego 36a,

dz. nr 1826

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 13.10.2023
Edytor: Mieczystaw Zukowski
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Muzeum

BEGHELLI POLSKA
ODDZIAL. WROCLAW
ul. Poswiecka 1A
51-128 Wroctaw

Muzeum

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Pomieszczenie 1
Podsumowanie

Pomieszczenie 2
Podsumowanie

Pomieszczenie 3
Podsumowanie

Pomieszczenie 4
Podsumowanie

e DIALux

13.10.2023

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005
faks
e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Spis tresci

—_

.
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Muzeum N D |A LUX

13.10.2023
BEGHELLI POLSKA Edytor Mieczystaw Zukowski
ODDZIAL. WROCLAW Telefon 530 425 005
ul. Poswiecka 1A faks
51-128 Wroctaw e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

T4.22m
1237
To.60
. ~, 0.00
0.00 3.32m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 353 80 572 0.227
Podtoga 20 345 49 572 0.141
Sufit 70 39 27 47 0.700
Sciany (8) 50 72 25 218 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  DLN 80 LUMI LED 15W 2000 930 40° (1.000) 1736 1737 16.5

W sumie: 6944 \W sumie: 6948 66.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.97 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.28 m?)

.
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Muzeum

BEGHELLI POLSKA

ODDZIAL. WROCLAW
ul. Poswiecka 1A faks
51-128 Wroctaw

Edytor Mieczystaw Zukowski
Telefon 530 425 005

DIALux

13.10.2023

e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 2 / Podsumowanie

s> | T10.40m
1500~ |
Rf
25 T840
1767
A
Y T5.32
3 1397
N N T3.17
™\ i \'I ! -
L / * 150
L 1 L 1 1 1 i 000
0.00 444 6.94 8.60 10.31 11.74 18.04 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspodtczynnik konserwacii: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:134
Powierzchnia p [%] Ep [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 156 27 622 0.171
Podtoga 20 123 32 480 0.260
Sufit 70 42 21 174 0.497
Sciany (28) 50 120 22 1925 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 18 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 DLN 80 LUMI LED 15W 2000 930 40° (1.000) 1737 16.5
2 13  LUMI SPOT M 20W 2500 930 (1.000) 2293 24.9
3 7 LUMI SPOT S 11W 1200 930 (1.000) 1083 13.2
W sumie: 42570 W sumie: 42601 465.3

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.12 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 148.95 m?)

.
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Muzeum N D |A LUX

13.10.2023
BEGHELLI POLSKA Edytor Mieczystaw Zukowski
ODDZIAL. WROCLAW Telefon 530 425 005
ul. Poswiecka 1A faks
51-128 Wroctaw e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 3/ Podsumowanie

J / To.90m
200 _ \
200
200
;’f;
200
3 s [ L

) . 0.00
0.00 235m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:17
Wspoitczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Eqin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 227 183 261 0.806
Podtoga 20 132 113 145 0.853
Sufit 70 224 89 1933 0.398
Sciany (4) 50 208 47 1364 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 12 x 4 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Beghelli-Polska Sp. z 0.0. A44-10160CM Lunako

LED Round IP54 24W 4K (1.000) 3100 3100 24.0

W sumie: 3100 W sumie: 3100 24.0

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.35 W/m? = 5.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.11 m?)

.
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DIALux

Muzeum N
13.10.2023
BEGHELLI POLSKA Edytor Mieczystaw Zukowski
ODDZIAL. WROCLAW Telefon 530 425 005
ul. Poswiecka 1A faks
51-128 Wroctaw e-Mail mieczyslaw.zukowski@wp.pl

Pomieszczenie 4 / Podsumowanie

T2.05m
5 10_.--—210\
/ ag—280. 210
'.//
420\
420 O 70
_ \420 P
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:27

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 294 142 449 0.483
Podtoga 20 293 125 451 0.425
Sufit 70 24 20 26 0.861
Sciany (4) 50 70 17 213 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 DLN 80 LUMI LED 15W 2000 930 40° (1.000) 1736 1737 16.5
W sumie: 1736 W sumie: 1737 16.5
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.10 W/m? = 2.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.71 m?)
.
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