Rysunek schematyczny/pogladowy z z RS D — 1
et RYSUNKI SZCZEGOLOW
wskazanego na planie sytuacyjnym.

Uksztattowanie Mijanki oraz
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dodatkowe drogowe wspotistniejace
przy Mijance zostaty doktadnie

pokazane na Planach Sytuacyjnych. Rarametry:2asadnicze Mijaniek:

Diugo$¢ w petnym przekroju - 23.00m
Szeroko$¢ Mijanki w petnym przekroju - 3.00m
SC H EMAT M IJAN KI - ZWYM IAROWAN I E Szeroko$c petna jezdni ukt. drogowego - 6,50m
Skos przejsciowy - 1/7 tj. na dt. 21.00m
NA PRZYKLADZIE MIJAN KINR M_1 Wytukowania na skosach - min.R30

Spadek poprzeczny - 3-4% zewnetrzny

Lokalizacja Mijanek za zg. z rys. PLS

( wymiary podano w [m] )
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Narzut kamienny fi 10-20cm
wcisnigty w grunt, tylko jako

SCHEMAT SZCZEGOLOW DLA WYKONANIA
POSZERZENIA POBOCZY GRUNTOWYCH

SCHEMAT SZCZEGLOW DLA ODTWORZENIA
ZBIORNIKOW ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJACYCH

Kotki Modrzew/Dab
fi.10cm df 1-1,2m
impregnowane

umocnienie dna i skarp wokot
palisady (ochrona przed
rozmywaniem bokéw skarp)

szczelina migdzy kotkami 10-15mm

*** Szerokos¢ palisady zalezna od szer. dna rowu
100cm w miejscach szer. dna 50cm

ZASADNICZO ‘ 130cm w miejscach szer. dna 80cm

Zbiorniki zasadniczo o Wymiarze dna KX [ | I l [ ] I I [ | [ ] | ] I /] Un(? owymiarze "T‘ﬂ:" D 2Tk | . 0.5-0.75m * Wystgpowanie i doktadne rozmieszczenie palisady w rowach
2*3m lub 3*3m/ w nawiqzaniu do PO 2 XX moze wystgpowac wigksze min.1.00m it do uzgodnienia na budowie podczas realizacji robét drogowych

L9, Xo O A _ z Inspektorem Nadzoru lub przedst. Nadlesnictwa.
mozliwosci terenowej i uwarunkowan. X ~ XA Wskazanie na rys PLS - Plan Syt. I Pobocze Gruntowe I\ Pobocze Zasadniczo wystepowanie w rowie co 30mb za zg.z rys.PLS

(X <3 poszerzone Utwardzone

i . . 5 j=3

Zagfebienie dna zbiornika zasadniczo P10 [ S ¢y | T v
do gt. 0.8-1.0m od dna wlotu rowu \ A i N / ul. Piaskowa 26

PR e | 84-242 Luzino 072022

bR ol 4 snomeo | te +48 695 980 326 e-mail: thi@poczta.fm

X2 S (XX . 0
Wiot rowu do ZB poszerzony trapezowo |~ | | l ;’ ] | I X | min. 15% AE)/L Inwestycja | Przebudowa odcinka drog lesnej di. 900.00m, 850m, 800m, 715m w L. Kamien
do szer 0.8-1.0m S SR S RS L] | e m—— RN na Terenie Nadlesnictwa Gdarisk (Etap I- IV)

. . A-A Adres obr. 221509_2.0009 obr. Kamien; gm. Szemud; pow. wejherowski
Skarpy ZB o pochyleniu min 1:1,5 — o — — Z B | Pobocze
zalecane 1:2 %’“z s ~1,00m '- | Pobocze gruntowe poszerzone wystepuje Dziatki Dz.nr 430, 431, 438, 439, 440, 447, 457, 168/3, 458
S— zalecane 1:2 w miejscach zaniezen drogi wzgledem Utwardzone
3,00 | przybocznego terenu w miejscu braku Inwestor | Nadlesnictwo Gdansk z siedzibg w Gdyni
Lokali '3 7B | wystepowania rowéw odwadniajgcych 81-006 Gdynia, ul. Morska 200
oOkalizacja Warunkiem wykonania jest mozliwos¢ Rysunek RYSUNEK SZCZEGOLOW DROGOWYCH Skala ngrDYi
za zg.zrys. PLS | dostepnosci terenowe]j wzgledem wyst. 1:250
roélinnoéci i przeprowadzonej wczeéniej wycinki. Stanowisko |Imieg i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
Projektant |mgr inz. Barttomiej Zidtkowski |POM/0291/PBD/21 | Drogowa




