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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120
poz.1126.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegéinych obiektéw

W ramach projekiowanej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej Nr 1256 R
przewidziano budowg nowego mostu przez rzeke Lubinka, zastepujgcego obiekt
istniejgcy, dowigzany do drogi istniejgcej drogi powiatowej za posrednictwem
dojazdéw do obiektu. Realizowana jest tu inwestycja pn. ,Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1256 R Sieniawa (gr. pow.) — Piskorowice — Lezajsk, w zwiazku
z rozbiérka i budowg nowego mostu w miejscowosci Piskorowice, JNI 1008073
km 7 +723,00”.

Realizacja obejmowata bedzie jednoetapowe wykonanie przebudowy przy
skierowaniu ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi i przewiduje:

o Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — wyznaczenie objazdu
tymczasowego

o Wytyczenie isthiejgcej osi drogi na odcinku mostu i dojazdéw do obiektu

wykonanie demontazu konstrukgcji istniejgcego mostu, w tym:
v demontaz balustrad mostu
v demontaz nawierzchni bitumicznej jezdni mostu i na dojazdach do obiektu
v' demontaz konstrukcji zelbetowej ptyty pomostowej, wraz z poprzecznicami
wspornikoéw przesta
v demontaz istniejgcych filarbw ramownicowych obiektu — do poziomu terenu
v' demontaz konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej na dtugoéci projektowanej
rozbudowy drogi
v' frezowanie nawierzchni na odcinkach wigczenia dojazddw do istniejgcej drogi
powiatowe;j
o wykonanie rozkopow za przyczétkami mostu dla wykonania konstrukciji podpér
o wykonanie przyczétkéw ramownicowych mostu, w tym:
v wykonanie zelbetowych pali wierconych ¢ 80 cm przyczotkéw mostu
v" wykonanie korpuséw przyczétkéw w formie oczepow zelbetowych spinajgcych
pale wiercone
v wykonanie skrzydet podpér
v" wykonanie izolacji bitumicznej konstrukcji podpér
o wykonanie prefabrykowanej piyty sprezonej ustroju nosnego mostu, spietej
Z podporami, w tym:
¥v" montaz prefabrykatow KUJAN L = 12,0 m na podporach mostu

v wykonanie monolitycznych, Zelbetowych poprzecznic przesta oraz betonu
wypetniajacego belki, z warstwg nadbetonu

o Woykonanie nawierzchni i wyposazenia obiektu, w tym:

Wykonanie izolacji zgrzewalnej mostu

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni mostu

montaz kraweznikéw kamiennych

wykonanie kap zelbetowych i nawierzchni zywicznej chodnikéw obiektu
wykonanie barieroporeczy mostu

wykonanie gzymsoéw prefabrykowanych mostu

o Roboty na dojazdach, w tym:

ASNANENENE NN
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wykonanie zasypek z gruntu piaszczystego w obrebie rozkopoéw

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi obcigzenie kategorii KR-3 na catej
dtugosci dojazdow

wykonanie zej§¢ z chodnikdw o nawierzchni z kostki brukowej po stronie
prawej drogi oraz po stronie lewej od Sieniawy

wykonanie chodnika na dojezdzie od strony Rzuchowa, po prawej stronie
drogi - do skrzyzowania z drogg powiatowg w kierunku Chatupek
Piskorowickich

wykonanie balustrad stalowych na dlugosci zejs¢ z chodnikéw mostu oraz
w obrebie projektowanego chodnika od strony Rzuchowa po stronie prawej
drogi

wykonanie poboczy utwardzonych na dojazdach

wykonanie profilowania nawierzchni drogi na odcinkach wigczenia do drogi
istniejacej od strony Sieniawy i w obrebie skrzyzowania od strony Rzuchowa.
wykonanie przebudowy istniejgcych rowdw przydroznych po stronie prawej
drogi, wraz z umocnionymi wylotami do rzeki Lubinka

wykonanie $ciekéw naskarpowych po stronie lewej drogi

wykonanie §$cieku naskarpowego po stronie prawej drogi od Sieniawy,
z wkgczeniem do projektowanego rowu przydroznego

o wykonanie kanatu technologicznego w lewym poboczu drogi, z przejsciem

w

kapie lewego chodnika na diugosci mostu

o wykonanie odcinkowego remontu koryta rzeki pod mostem i na odcinkach
przylegtych do obiektu — na dtugosci isthiejgcych, uszkodzonych umocnien rzeki,

w
v

v
v

v

tym:

wykonanie profilowania dna i skarp rzeki

wykonanie umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym gruboéci 30 cm
umocnienie skarp brzegow rzeki opaska z kamienia cigzkiego na Scieli
faszynowej

umochienie terenu pod mostem, poza korytem rzeki materacami siatkowo-
kamiennymi

o Woykonanie robét porzgdkowych w obrebie obiektu mostowego

O

Odbiér zakresu realizacji przebudowy mostu

Likwidacja oznakowania tymczasowego objazdu i dopuszczenie mostu do
uzytkowania

|

3.

W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

most staty istniejgcy

most staty projektowany

potok Lubinka

droga powiatowa Nr 1256 R oraz Nr 1254 R

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczensiwa i zdrowia ludzi sg:

Droga powiatowa na dziatkach:

Z21:
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4,

Nr 1222 i Nr 1223 (istniejgcy pas drogowy)

Nr 1080/1, Nr 1544/1, Nr 1883/1 i Nr 1885/1 (dziatkach pasa drogowego
pozyskanego w ramach procedury ZRiD)

Skrzyzowanie drog powiatowych na dzialce Nr 1256 R i Nr 1254 R dziatka
Nr 1079 i Nr 1223

Rzeka Lubinka, zlokalizowana na dziatce Nr 1039

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Rozbudowa drogi obejmuje budowe obiektu mostowego, po uprzednim

demontazu konstrukgji istniejgcej oraz roboty przy adaptacji odcinka drogi od km
7 +702 do km 7 + 808 (wraz z kanatem technologicznym), a takze remont odcinka
koryta rzeki w obrebie mostu. Przewiduje si¢ tu wykonywanie robét, ktérych
charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

prowadzenie robot w obrebie drogi powiatowej i skrzyzowania z drogg
powiatowag Nr 1254 R;

wykonanie robo6t rozbiérkowych sprzetem mechanicznym — praca na wysoko$ci
demontaz istniejgcej konstrukcji ustroju nosnego i podpér, w tym przy uzyciu
ciezkiego sprzetu specjalistycznego— praca na wysokosci

wykonanie posadowienia posredniego mostu (pale wiercone), realizowanego
przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego

montaz rusztowan ustroju nosnego i oczepdw podpdr mostu- przy pomocy
dzwigu (praca na wysokosci);

wykonanie prefabrykowanego ustroju nosnego i korpusoéw podp6r mostu (prace
na wysokos$ci) — montaz prefabrykatéw dzwigiem samojezdnym

wykonanie kanatu technologicznego sprzetem mechanicznym i recznym
wykonywanie robdt drogowych jak nasypy i nawierzchnia bitumiczna
z podbudowg na dojazdach do mostu oraz roboty bitumiczne na drodze, w tym
wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ciezkiego sprzetu.

Roboty w obrebie projektowanych zej$¢ z chodnikéw mostu oraz wykonanie
chodnika po stronie prawej drogi od Rzuchowa — roboty reczne i przy uzyciu
sprzetu, w tym do prac roztadunkowo-zatadunkowych

wykonywanie robét w obrebie koryta rzeki

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw prowadzony przez kierownika budowy nalezy

przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczgciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej
roboty z przedstawieniem zagroZzen na ktére narazony bedzie pracownik wraz
z omoéwieniem sposobu ich unikniecia, a takze postepowania w przypadku
wydarzenia sie wypadku.
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Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocene
ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez
konsultowaé¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczernstwa pracy na
budowie. Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani
z terenem przebudowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi
zagrozeniami, ktére mogg wystgpié w trakcie prowadzenia robé6t. Kazdy
z pracownikoéw wiasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracag.

Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w ramach tzw. odprawy
wszyscy pracownicy winni zostaé informowani o zagrozeniach wystepujacych na
aktualnie prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek
niezwlocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezpos$redniego swojego
przetozonego tj. brygadziste lub kierownika przebudowy. Kierownik przebudowy,
w przypadku stwierdzenia bezposéredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie robét oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego
nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikdw pracujacych na tym
kontrakcie oraz Whtasciciela firmy. Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik
Przebudowy winien wydaé decyzje o przystapieniu do dalszych prac. Kazdy
z pracownikéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmow ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujgca roboty
winna zapewni¢ przeszkolenie ogdine w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku
pracy. Prace szczeg6lnie niebezpieczne winny byé wykonywane pod bezposrednim
nadzorem Kierownika Przebudowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenAstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— oznakowanie terenu budowy;

- oznakowanie i ogrodzenie taSmami terenu robat;

- przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisdw bhp
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych
pomostéw i balustrad oraz siatek ochronnych, zabezpieczajgcych robotnikéw
przed upadkiem z wysoko$ci do wody;

- zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa | wymagan przy robotach
montazowych wykonywanych dzwigiem i cigzkim sprzetem do robét
rozbiérkowych;

- stosowanie butéw, odziezy ochronnej, kaskéw ochronnychi sprzetu przy
robotach antykorozyjnych, spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych
robotach;

— stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikéw podczas
prac na wysokosci.

— Przestrzeganie i stosowanie sie do zasad organizacji ruchu drogowego
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(wewnetrznego) na czas trwania robét.

— zabezpieczenie robotnikéw podczas prac w korycie potoku poprzez instruktaz
na miejscu budowy, stosowanie sprzetu ochronnego, zabezpieczajgcego przed
utonieciem

— zatrudnienie ratownikéw wodnych i sprzetu do ratowania ludzi pracujgcych
w korycie cieku wodnego.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny byé sprawne technicznie i posiadac
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po
drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty prowadzone bedg na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie napowietrznych sieci
energetycznych, bedg poprzedzane okresleniem przez kierownika przebudowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych jak gtebienie ewentualnych (w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby)wykopow poszukiwawczych odbywaé sig bedzie rgcznie.
Podczas wykonywania robét w razie przypadkowego odkrycia znalezisk o typie
archeologicznym przerywa sie prace i ustala sie z wiasciwg jednostka
konserwatorskg dalszy sposéb i czas wykonywania robét. Jezeli podczas
wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,
przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujgca roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne beda ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach teren rob6t oznaczony winien byé zgodnie z przepisami BHP oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty, a ktéry nie moze by¢
ogrodzony, zapewniony bedzie miat staly dozdr. Ruch érodkow transportowych obok
wykopow odbywa¢ sie bedzie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw (Zelbetowych Iub
stalowych) za pomocg 2urawia samochodowego wykonywane bedg ze szczegdlng
ostroznoscig i asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu
tadunkéw posiadajg aktualne atesty.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz
szkolenia z zakresu BHP.

Kazdy z pracownikow ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony
osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu przebudowy winno by¢ urzgdzone zaplecze wraz
z pomieszczeniami  higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjainy winien byc
wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,
~ gasnice $niegowg GS 5 X,
- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
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- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw
alarmowych.
W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, przebudowa
wyposazona winna byé w aparaty telefonii komérkowe;.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsc i czas ich wystepowania

— Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopéw.

- Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

— Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét rozbiérkowych mostu i dojazdéw
do obiektu

— Zagrozenia zwigzane z przebudowg obiektu

- Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow oraz wykonywaniem prac
transportowych.

~ Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdow samochodowych
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