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1. Wstep.

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikowym 2z rozpoznania geotechnicznego
podioza wykonanego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej inwestycji
realizowanej w ramach zadania pod nazwa: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R
Sieniawa (granica powiatu) - Piskorowice - Lezajsk, w zwigzku z rozbidrka istniejacego
i budowg nowego mostu w miejscowosci Piskorowice, JNI 1008073 km 7+723,00.

Celem badan jest okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych podloza budowlanego
mogacych mie¢ wplyw na realizacj¢ zamierzonej inwestycji. Wykonane sondowania
geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do wykonywania
czynno$ci dozoru geologicznego w zakresie prawidlowosci wykonywanych prac,
zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony
srodowiska naturalnego.

Opinie wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektoéw budowlanych.

Opracowanie sporzadzono w czterech egzemplarzach. Trzy z nich przekazano
Zamawiajgcemu, jeden zostanie zarchiwizowany przez Wykonawcg.

2. Charakterystyka rejonu prac.
2.1. Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu.

Przedmiotowy teren badan administracyjnie znajduje si¢ w obrgbie miejscowosci
Piskorowice gmina Lezajsk, powiat lezajski. Jednostka administracyjng wyzszego rzgdu jest
wojewodztwo podkarpackie. Miejscem urzgdowania wiadz gminnych i powiatowych jest
oddalony o ok. 10 km Lezajsk. Siedziba wladz wojewddzkich miesci si¢ w odleglym
o ok. 58 km Rzeszowie.

Ogolna lokalizacje terenu przedstawiono na orientacji w skali 1 : 100 000 (zal. 1),
stanowigcej wycinek mapy topograficznej — arkusz Lezajsk, a szczegélowo na mapie
dokumentacyjnej wykonanej na podkladzie mapowym dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Mapa dokumentacyjna sporzadzona zostata w skali 1 : 500 (zal. 2).

2.2. Morfologia i hydrografia.
Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (1978r. i pdzn.),
opracowywany teren nalezy do mezoregionu zwanego Doling Dolnego Sanu. Region ten
potozony jest w obrebie wigkszej jednostki tj. Kotliny Sandomierskiej zaklasyfikowanej
do prowincji Péinocne Podkarpacie regionu Karpaty z Podkarpaciem Pétnocnym
i Zachodnim. Dolina Dolnego Sanu jest bruzdg rozciagajaca si¢ na dlugosci ok. 130km,
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o szerokosci ok. 10km. Jednostka rozpoczyna si¢ zakolem na potudniowym wschodzie Polski
graniczac z czterema innymi mezoregionami: Pogérzami Dynowskim i Przemyskim
bedacymi podjednostkami Pogérza Srodkowobeskidzkiego, Plaskowyzem Chyrowskim
lezacym w obrebie Plaskowyzu Sansko-Dniestrzanskiego oraz innym mezoregionem Kotliny
Sandomierskiej — Podgérzem Rzeszowskim. W dalszym odcinku San, a tym samym region
zmienia kierunek biegu na pdélnocno-zachodni, graniczac po wschodniej stronie
z mezoregionami Kotliny Sandomierskiej — Plaskowyzem Tarnogrodzkim i Réwning
Bilgorajska, a na zachodzie zPradoling Podkarpacka, Plaskowyzem Kolbuszowskim
i Réwning Tarnobrzeska. Granicg potnocno-zachodnig Dolina Dolnego Sanu dzieli z Nizina
Nadwislanska, przebiegajaca ponizej Sandomierza.

Morfologicznie teren badan stanowi brzeg starej doliny rzeki San, ktérej pozostatosci
wykorzystuja mniejsze cieki. Odleglo$¢ lokalizacji inwestycji od rzeki San wynosi ok. 1,7km.
Ponadto warta uwagi i majaca wplyw na morfologie w sasiedztwie terenu badan oraz osady
wystepujace w podlozu jest wpadajaca do Sanu rzeka Wistok, ktérego ujscie znajduje sie
w odleglosci 2,8 km na potudniowy zachdd od lokalizacji obiektu opracowania.

Powierzchnia terenu uformowana zostata w znacznym stopniu podczas zlodowacen
niosac material pochodzacy z erozji Karpat deponowany na przedpolu lodowca.

Rzedne terenu w rejonie badan wynosza 168-172m npm.

Ogoélna lokalizacj¢ terenu przedstawiono na orientacji w skali 1: 100 000
(Zatacznik nr 1), a szczegétowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podkladzie mapy
do celéw projektowych dostarczonej przez Zamawiajacego. Mapa sporzadzona zostala
w skali 1: 500 (Zatacznik nr 2).

2.3. Geologia.
Teren badan pod wzgledem geologicznym polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.
W budowie geologicznej udzial biora utwory trzeciorzedowe i czwartorzgdowe:
utwory neogenu — wyksztalcone sa w postaci ilow warstw przeworskich (ity
krakowieckie). Strop tych utworéw okreslono na glgbokosciach 7,7-9,0 m ppt.
utwory ciwartorzedowe — zalegaja bezposrednio na warstwie iow. Sa to osady
wyksztalcone w postaci utworéw spoistych - gliny pylaste. Na nich zalegajg utwory
niespoiste — piaski o réznej granulacji zawierajace lokalnie domieszki zwirow. W lokalnych
zaglebieniach bezodplywowych tworza sig¢ zastoiska i typowe dla nich utwory organiczne —
grunty prochnicze, namuly gliniaste i piaszczyste a miejscami w profilach mozna obserwowaé

torfy.
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3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsza opinia geotechniczna dotyczaca warunkow gruntowo-wodnych zostata
wykonana dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R Sieniawa
(granica powiatu) — Piskorowice — Lezajsk, w zwiazku z rozbiérka istniejacego 1 budowa
nowego mostu w miejscowosci Piskorowice, JNI 1008073 km 7+723,00.”

Sposob posadowienia obiektu uzalezniony bedzie od stwierdzonych w niniejszej
opinii warunkéw gruntowo-wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w czerwcu 2020 roku. Wykonano
3 malodymensyjne  geotechniczne sondowania  penetracyjne do  glebokosci
maksymalnej 11m ppt.

Lokalizacje profili geotechnicznych naniesiono na dostarczona przez Zamawiajgcego
mape, ktora stanowi Mape dokumentacyjna. Rzgdna profili okreslono w oparciu 0 wykonanie
domiaréw do charakterystycznych punktéw obiektu, a takze do repera roboczego
oznaczonego w terenie na zlecenie Zamawiajacego.

Profile wykonane w oparciu o malodymensyjne sondowania penetracyjne, ktore
zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego makroskopowych
wiasciwosci.

Wyniki badan terenowych — profile geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach
nr 3.1.-3.3. oraz na przekroju geotechnicznym obrazujacym warunki geotechniczne w rejonie
obiektu (Zalacznik nr 4.). Lokalizacje profili geotechnicznych przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500 stanowigcej zalacznik nr 2.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:

- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,
- badania makroskopowe gruntow.
5. Warunki geotechniczne gruntow.

Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych zostala opracowana w oparciu
o wyniki badan terenowych gruntu przeprowadzonych w czerwcu 2020r.

Jako kryterium do wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto genezg, wyksztalcenie
litologiczne oraz stan gruntow.

Wyniki wiercen przedstawiono na profilach geotechnicznych w zatacznikach 3.1-3.3,
a przestrzenny rozklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju geotechnicznym

w zalaczniku 4.
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Lokalizacje profili geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
sporzadzonej na podkladzie mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500, ktora stanowi
zalacznik nr 2.

W podlozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 1 sa to utwory organiczne rodzime bedace na pograniczu
gruntu spoistego i niespoistego wyksztalcone w postaci namuléw gliniastych i namulow
o charakterze piaszczystym a takze piaskow prochniczych o barwach ciemnoniebieskoszarej
iszarej, w stanie plastycznym, a miejscami Sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj
1 stan gruntéw warstwa zostala rozdzielona na:

Warstwe geotechniczng la — stanowia ja piaski prochnicze na pograniczu namulow
piaszczystych w stanie $redniozageszczonym lokalnie zawierajace domieszki namulow
gliniastych w stanie plastycznym. Ze wzgledu na zréznicowane parametry warstwy nie
podano dla niej wartosci charakterystycznych.

Warstwe geotechniczng Ib — stanowiq ja namuly gliniaste na pograniczu namutéw
piaszczystych w stanie plastycznym. Ze wzgledu na zréznicowane parametry warstwy nie
podano dla niej wartosci charakterystycznych.

Warstwa geotechniczna Il — stanowig ja grunty mineralne niespoiste wyksztalcone
w postaci piaskow drobnych, piaskéw $rednich z domieszka zwiru o barwie zotoszarej
1 szarej, w stanie Sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj i stan gruntow warstwa zostata

rozdzielona na:

Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste

wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych mokrych o barwie zoltoszarej i szarej w stanie

sredniozaggszczonym:
- wilgotnos¢ naturalna wh = 24,0%
- gesto$é objetosciowa p = 1,90 [g/em’]
- stopien zageszczenia Ip = 041
- kat tarcia wewnetrznego oy = 30,0°

Warstwa geotechniczna IIb - zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste
wyksztalcone w postaci piaskéw srednich mokrych z domieszkg zwir6w mokrych o barwie
szarej w stanie $redniozageszczonym:

- wilgotno$¢ naturalna wn = 24,0%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,00][g/em’]
- stopien zaggszczenia Ip = 040

- kat tarcia wewnetrznego bu = 32,0°
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Warstwa geotechniczna III stanowia ja utwory mineralne rodzime wyksztalcone
w postaci gliny pylastej zwiezlej, o barwie szarej w stanie twardoplastycznym:

- wilgotnos¢ naturalna wn= 22,0%

- gestos¢ objetosciowa p = 2,00[g/cm’]
- stopien plastycznosci IL = 0,20

- kat tarcia wewngtrznego by = 14°

- spdjnosé (kohezja) Cu= 16kPa

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna IV sa to utwory mineralne rodzime spoiste wyksztaltcone
w postaci itéw pylastych, o barwie niebieskoszarej, w stanie twardoplastycznym:

- wilgotnos$¢ naturalna wn= 33%

- gestosé objgtosciowa p = 1,90[g/em’]
- stopien plastycznosci I, = 0,10

- kat tarcia wewngtrznego o = 11°

- spojnos¢ (kohezja) C, = 54kPa

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy D — ity niezaleznie od pochodzenia.

Parametry uogélnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metoda C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopienn konsolidacji gruntéw spoistych C — inne
grunty spoiste nieskonsolidowane oraz D — ity niezaleznie od pochodzenia.
Glgbokos¢ przemarzania gruntow w rejonie badan wynosi h,=1,0m.

5.1. Warunki hydrogeologiczne

Opracowywany teren badan zostat zaliczony do regionu Zapadliska Przedkarpackiego.
Podczas obserwacji zwierciadla wod gruntowych stwierdzono wystgpowanie swobodnego
zwierciadla wody we wszystkich wykonanych otworach.

Polozenie zwierciadla wody w poszczegdlnych otworach jest zblizone do siebie
i wystegpuje na rzednej zblizonej do rzednej stwierdzonej w rzece.

Woda gruntowa moze wykazywaé cechy agresywne wzgledem stalii betonu.

W okresie intensywnych opadow lub wiosennych roztopow, a takze dlugotrwatych

brakow doptywu wod zwierciadlo wody moze ulegaé¢ wahaniom.
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6. Wnioski i uwagi koncowe.

1;

Niniejszg ,,Opini¢ geotechniczng” sporzadzono w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych obiektu w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1256 R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Lezajsk, w zwiazku
z rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu w miejscowosci Piskorowice,
JNI 1008073 km 7+723,00.”

Wykonano 3 sondowania geotechniczne w postaci malodymensyjnych otwordéw
penetracyjnych do glgbokosci maksymalnie 11m ppt. Lacznie wykonano 31mb
geotechnicznych otworow badawczych.

Podloze przedmiotowego terenu budujg grunty mineralne rodzime wyksztalcone
w okresie czwartorzedu i neogenu. Utwory neogenu (miocen) reprezentowane $a przez
ity pylaste twardoplastyczne o niebieskoszarej barwie. W rozpoznanych profilach
geotechnicznych obserwuje si¢ takze czwartorzedowe grunty mineralne rodzime
spoiste, wyksztalcone w postaci glin pylastych zwigzlych zalegajacych bezposrednio
na ilach barwie szarej do niebieskoszarej, a takze grunty niespoiste wyksztalcone
w postaci piaskéw drobnych, piaskow $rednich z domieszka zwiru o barwach
zohoszarych i szarych, w stanie sredniozaggszczonym. Profile w obrgbie inwestycji
buduja takze utwory zawierajace czgsci organiczne — piaski prochnicze na pograniczu
namuloéw piaszezystych o ciemnych barwach w stanie $redniozaggszczonym, a takze
plastyczne namuly gliniaste na pograniczu namuléw piaszczystych o ciemnoszarych
barwach.

W czasie prowadzenia badan geotechnicznych w otworach stwierdzono wystgpowanie
swobodnego zwierciadla wod gruntowych, ktdére moze wykazywaé cechy agresywne
wzgledem stali i betonu.

W obrebie rozpoznanych gruntéw mineralnych rodzimych, wydzielono 6 warstw
geotechnicznych. Zestawienie parametréw geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekécie w rozdziale 5, a ich wzajemne poloZenie na profilach geotechnicznych
w zalgcznikach nr 3.1 - 3.3. Ponadto w rejonie obiektu warunki geotechniczne
zobrazowano na przekroju geotechnicznym zestawionym w zatgczniku nr 4.
Glebokosé przemarzania gruntéw rejonu badan wynosi h,=1,0m.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych”, na omawianym terenie wystepujq ,,zlozone
warunki gruntowe”. Wskazuje sie na I lub II kategori¢ geotechniczng obiektu.
Ustalono z Zamawiajacym, Ze kategori¢ geotechniczng obiektu ustali Projektant
(Konstruktor) znajac specyfik¢ projektowanego obiektu i kierujac si¢ warunkami
gruntowymi przedstawionymi w niniejszej opinii.
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Mapa sytuacyjna obszaru badan

Wycinek mapy topograficznej arkusz Lezajsk
Skala 1: 100 000

Zatgcznik nr 1.

O

Lokalizacja terenu badan
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GN.6642.426.2020_1808_ KO05

Uktad wspoirzednych: 2000
Poziom odniesienia Kronsztad't 86

Identyfikator i nazwa jedn. ew.: 180804_2 Lezajsk
Identyfikator i nazwa obrebu: 180804_2.0030 Piskorowice

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie

wedflug stanu na dzien 2020-04-17

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdze# podziemnych
nie wykazanych na niniejszej mapie ,
do inwentaryzacji i o ktérych brak informacji

Ksiqg Wieczystych nie badaro.

sporzgdzit: 29.04.2020r

ISLUGI GEOQDEZY]NI

GUNDETA UPRAWNIONY

magr ing.
Swiad. T

cja Moraiwska
’iB Nr 13646

37-300 Lezajsk. Piskorowice 217

NiP: 816-1

poswiadcza sig, 7e niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych | karmg;rufuczn_ych,
Skala: 1:500 ktérych rezultaty zawicra operat technlcgany wpisany
Ark. 7.129.34.14.4.4 do ewidencji maleriatow panstwowego zasobu
C ’ ) T geodezyjnepgo i kartograficznego
STAROSTA LEZAJSKI
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI!
GEODEZYINE] | KARTOGRAFICZNE] W LEZAJSKU

: G2
dentyfikator P.1808.20 20: 8.2 0urerrrvrsrssersssrsnne
1.9..05. 2020

Data wpisania operatu do ewid materiatow zasobu !X

ktorych nie zgloszono

Alicja Morawska
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tei. 509 539 930
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\ Objasnienia:

\\ ® P-1 nr profilu geotechnicznego

7 169,46 rzedna profilu [m npm.]

Mapa dokumentacyjna

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-
wodnych dla opracowania projektu realizowanego
w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowe;
Nr 1256 R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Lezajsk,
w zwigzku z rozbidrkg istniejgcego i budowg nowego
mostu w miejscowosci Piskorowice,

JNI 1008073 km 7+723,00.

OPRACOWAL:

ni&!aw k

SKALA:

DATA
Lipiec 2020

_| PopPIs: .. “,,U)\

1:500

Zafacznik nr 2




Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach
zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Lezajsk, w zwigzku
z rozbibrkg istniejacego i budowa nowego mostu w miejscowosci Piskorowice, JNI 1008073 km 7+723,00.

Zatgcznik
nr:
3.1

PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-1

Miejscowosc: Piskorowice
Gmina: Lezajsk

Powiat: lezajski
Wojewodztwo: podkarpackie

Gtebokos¢: 10,0m

Wspotrzedne:

Z =169,46 m n.p.m.

Data wiercenia: Czerwiec 2020
Badania wykonat:
Stanistaw Kruk

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczac
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Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach
zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Lezajsk, w zwigzku
z rozbiérka istniejgcego i budowa nowego mostu w miejscowosci Piskorowice, JNI 1008073 km 7+723,00.

Zalgcznik
nr:
3:2.

PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-2

Gmina: Lezajsk
Powiat: lezajski

Miejscowosc: Piskorowice

Wojewodztwo: podkarpackie

Giebokosé: 11,0m

Wspéirzedne:

Z =170,99m. n.p.m.

Data wiercenia: Czerwiec 2020
Badania wykonat:
Stanistaw Kruk

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach
zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Lezajsk, w zwiazku
z rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu w miejscowosci Piskorowice, JNI 1008073 km 7+723,00.

Zatacznik
nr:
3.3,

PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-3

Miejscowos¢: Piskorowice
Gmina: Lezajsk

Powiat: lezajski
Wojewodztwo: podkarpackie

Gtebokosé: 10,0m

Wspétrzedne:

Z =169,54 m. n.p.m.

Data wiercenia: Czerwiec 2020
Badania wykonat:
Stanistaw Kruk

objasnienia cyfry z prawej strony znakéw oznaczaja rubryki w ktoérych nalezy je umieszczac
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Zatacznik nr 4.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

Skala 1: 100

m npm.
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OBJASNIENIA ZNAKOW
P-2  Nr profilu geotechnicznego Rodzaj gruntéw
268,76 Rzedna terenu [m npm.] Gb - Gleba
| Numer warstwy geotechnicznej R ~ Mty
Nmp - Namut piaszczysty 2 : _r
- 4 ustabilizowany Poziom Wody gruntowej PH - Piasek préchnlczy Przekl’éj geotechn'czny 1-1

wnawiercony  (piezometryczny) Pd - Piasek drobny .

GG Zhke Ps - Piasek $redni Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych
Il - przewarstwienia Z - 2Zwir ) dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania
/' - grunt na pograniczu ?"z 'f"“f Pylasta zwiezia pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R
+ - domieszd % ~Rprasy Sieniawa (gr. pow.) - Piskorowice - Lezajsk,

Stan gruntéw: w zwigzku z rozbidrka istniejacego i budowg nowego mostu
gl -~migkkoplastyceny w miejscowosci Piskorowice, JNI 1008073 km 7+723,00.

!
pl - plastgczlny [
B -Seaopeeen) SKALA: OPRACOWAL: 57 | DATA:
B0 -aredniozagescceony 1:100 Stanistaw Kruk /%c Lipiec 2020




