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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wraz z budowg nowego mostu.
Rodzaj i kategoria obiektéow budowlanych, w oparciu o Zatacznik do ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przedstawia sie jak nizej:

Budowile inzynierski [gdowe:

— Rodzaj obiektu: droga kotowa
— Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

— Rodzaj obiektu: most drogowy

— Kategoria obiektu budowlanego: XXVIlIl — drogowe i kolejowe obiekty
mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejécia podziemne, wiadukty,
przepusty, tunele.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowané droga i obiekt mostowy sg obiékt_a_mi uzytecznosci pl_Jincznej,
otwartej. Dla tego typu obiektéw nie jest wymagane opracowanie programu
uzytkowego obiektu budowlanego.

Projektowany most jest konstrukcjg prosta, nieskomplikowang, nie jest
wymagane opracowanie programu uzytkowania i eksploatacji obiektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W
PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH
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Projektowane zamierzenie realizowane jest w oparciu o tzw. specustawe
drogowg — tego typu zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia analizy pod
wzgledem ukiadu przestrzennego.

Celem ograniczenia wptywu projektowanego przedsiewziecia na lokainy
krajobraz, zastosowane zostang stonowane barwy (naturalny kolor betonu, tj. szary
lub zblizony do niego oraz zielony i jego odcienie) kolorystyki projektowanego obiektu
mostowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI

a) kubatura

Nie dotyczy. Przedmiotem robét jest budowa drogi i obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane nie sg obiektami kubaturowymi.

b) zestawienie powierzchni

b.1. Projektowany most staly

— powierzchnia mostu: 145,00 m?

b.2. Projektowany odcinek drogi powiatowej

— powierzchnia jezdni drogi: 1930,00 m?
— powierzchnia robot w korycie rzeki: 270,00 m?

c) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice

c.1. Projektowany most staly

Projektowane parametry konstrukcii:

o dlugos¢ catkowita Le=12,50m

e szerokos¢ catkowita Be=11,60m

o szeroko$¢ uzytkowa By =10,40m

¢ Swiatlo mostu L=11,08 m

» nos$nosc obliczeniowa klasa Il — Rozporz. Ministra Infrastruktury
z dnia 29.08.2019 (Dz.U.2019 poz.1642)

 kat skrzyzowania z przeszkodg o =79°

¢ odwodnienie grawitacyjne, poprzez spadki poprzeczne

i podtuzny, z odprowadzeniem wéd z nawierzchni
do rowdw przydroznych lub na otaczajgcy teren

Projektowane parametry przekroju poprzecznego:

e szerokos$¢ pasow ruchu Bj=2x3,00=6,00m

e chodniki Beh =2 x 2,20 = 4,40 m (wraz
z kraweznikiem)

¢ szeroko$¢ balustrad i gzymsow By=2x060=120m

e szerokos¢ caltkowita B.=11,60 m
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Zaprojektowano  jednoprzestowy most staly odlugosci L;=12,50m
i szerokosci catkowitej B =11,60m, zjezdnig szerokosci catkowitej 6,00 m,
i obustronnymi chodnikami szerokosci 2,20 m (wraz z kraweznikiem).Przebieg osi
drogi i osi potoku pozostajg bez zmian (most w dalszym ciggu bedzie zlokalizowany
na odcinku tuku poziomego drogi). Projektowany przekrdj normalny na moscie
zostanie wilgczony poboczy drogi powiatowej za posrednictwem zej$¢ z obiektu fub
w formie chodnika (dojazd od strony Rzuchowa , strona prawa drogi) na diugosci od
obiektu do skrzyzowania i dostosowujgcych przekroj mostowy do przekroju
normalnego drogi, Most zlokalizowany jest na tuku poziomym o promieniu 666,5 m
pod kgtem ukosu wzgledem koryta rzeki o = 79°.

Obiekt zaprojektowano 0 jednoprzestowej konstrukcji ptytowej,
prefabrykowanej z belek KUJAN L =12,00m, swobodnie podpartej, spiete]
z podporami o konstrukcji ramownicowej, posadowionej na palach wierconych. Ustrdj
nosny spieto z konstrukcjg podpér za posrednictwem jednego rzedu kotew, nie
powodujacych zmiany schematu statycznego - belka swobodnie podparta.
Nawierzchnie most stanowig bitumiczna jezdnia oraz Zzelbetowe kapy chodnika
i opaski bezpieczenstwa. Przewidziano tu bitumiczne warstwy nawierzchni jezdni
grubosci facznej 8 cm, utozone na izolacji papy zgrzewalnej.

Podpory przewidziano w formie ramownic Zelbetowych, posadowionych na
zelbetowych palach wierconych. Przewidziano tu pale zelbetowe dtugosci 12,00 m,
o Srednicy ¢ 80 cm oparte wwarstwie lWéw twardoplastycznych. W przekroju
poprzecznym przewidziano jeden rzad 5 szt. pali, w rozstawie co 2,00 m.

Nasypy drogi podtrzymywane bedg poprzez zaprojekiowane skrzydia
zelbetowe, wiszgce, mocowane w korpusach podpér. Podpory wykonane zostang
z betonu klasy B35.

Wyposazenie mostu stanowig:

— krawezniki kamienne

— gzymsy prefabrykowane

— plyty przejsciowe

— barieroporecze stalowe

— system odwodnienia powierzchniowego

Przewidziano ustawienie kamiennych kraweznikéw mostowych na tawie
zbetonu. W miejscach gzymsow bocznych  przewidziano zastosowanie
polimerobetonowych, prefabrykowanych piyt gzymsowych, spetniajgcych role
kapinoséw, oston antykorozyjnych ielementéw elewacyjnych, atakze bocznych
deskowan kap podchodnikowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego ikolowego zaprojektowano barieroporecze
stalowe, sprezyste. Barieroporecze kotwione sg w kapie chodnikowej.

Zgodnie z wymogami wytycznych projektowania mostow, zastosowano ptyty
przejsciowe. Ich wymiary to 30 x 400cm. Plyty sg oparte na uksztattowanym w tym
celu wsporniku $ciany tylnej poprzecznicy podporowej poprzez kotwy
przytrzymujgce. Plyty wykonane sg z betonu B30 i ukfadane na gruncie. Na kohcach
ptyt przewidziano typowe odwodnienie poprzeczne za posérednictwem drenow
z perforowanej rury drenarskiej $125 mm otoczonej gruntem przepuszczalnym
Zz umochionym wylotem w nasypie drogi.

System odwodnienia powierzchniowego obejmuje montaz w plycie sgczkow
i wpustéw, z wylotami do projektowanych kolektoréw podtuznych odwodnienia.
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Wyloty kolektoréw przewidziano do rowéw przydroznych na brzegu prawym,
za posrednictwem studzienek betonowych z przykanalikami odprowadzajgcymi wody
opadowe iroztopowe do w/w rowow dojazdébw do mostu. Projektowany system
przewiduje montaz wpustoéw i saczkéw podigczonych do kolektora podiuznego,
odprowadzajgcego wode poprzez kanalizacje podiuzng. Saczki odwodnienia izolacji
przewidziano z PCV i nalezy potaczy¢ je drenazem podiuznym z paskéw geotkaniny
posypanej grysem lakierowanym. Zaprojektowano wpusty $rednicy 150 mm. Wpusty
i sgczki podigczone bedg do kolektorow podtuznych odwodnienia obiektu ktére
nalezy podwiesic do plyty pomostu obiektu. Kolektory zaprojektowano z rur
¢ 250 mm, odpornych na UV, z wylotami do studzienek zbiorczych z przykanalikami.

c.2. Projektowana droga powiatowa

Dojazdy domostu przewidziano w miejscu lokalizacji i zachowaniem
istniejgcej osi podiuznej drogi powiatowej — na prostym odcinku drogi. Zakres
planowanych robét na dojazdach do obiektu przy przebudowie mostu przewiduje
unormowanie skrajni poziomej wraz z poboczami oraz witasciwym odwodnieniem,
atakze wykonanie urzgdzen zabezpieczenia bezpieczenstwa jej uzytkownikdw.
Dojazdy zaprojektowano o diugosci:

v" od strony Rzuchowa na dtugos$ci 14,75 m, tj. od km 7+702 do km 7+716,75
v" od strony Sieniawy na dlugoéci 78,75 m, tj. od km 7+ 729,25 do km 7+808,00

Przewiduje sie tu nastepujgce zakres robét na dojazdach do mostu:

e Woykonanie rozkopéw w obrebie projektowanych podpér, z odtworzeniem ich
gruntem piaszczystym — do poziomu gtowic pali wierconych

» Calkowita wymiana nawierzchni jezdni na odcinkach adaptacji dojazdéw
o konstrukgcji dla kategorii ruchu KR3

* Ujednolicenie szerokosci jezdni drogi oraz chodnikéw dla pieszych do
projektowanej szerokosci przekroju poprzecznego mostu

o Wykonanie chodnika dtugosci 12,39 m na dojezdzie od strony Rzuchowa —
strona prawa drogi, celem jej dowigzania do projektowanego chodnika mostu

e Wykonanie odcinkéw zej$ciowych z chodnikéw mostu dtugosci po 5,00 m od
strony Sieniawy i po stronie lewej drogi od strony Rzuchowa

e Wykonanie przedtuzenia chodnika prawostronnego mostu chodnikiem na
dojezdzie od strony Rzuchowa

e Wykonanie odcinkéw przej$ciowych z szerokosci projektowanych drogi do jej
szeroko$ci istniejgcej na diugosci 10,0 m dojazdu od strony Sieniawy
Wigczenie dojazdu od strony Rzuchowa do skrzyzowania drég powiatowych
wykonanie adaptacji istniejgcych, prawostronnych rowéw przydroznych
poprzez ich odmulenie oraz wykonanie umocnionych wylotéw do koryta rzeki.

¢  Wykonanie sciekdw naskarpowych przy koricach mostu

W przekroju normalnym na odcinkach projektowanego dojazdu od strony
Sieniawy droga powiatowa posiada¢ bedzie jezdnie szerokosci 6,00 m. i korone
szerokosci 8,00 m, przechodzac nastgpnie w jezdnie i korone szerokosci istniejgcej
drogi, a przy moscie jezdnie szerokosci 6,00 m oraz korone szerokoéci 11,90 m.

Od strony Rzuchowa jezdnia drogi wykonana zostanie szerokosci 6,00 m,
a korona wynosita tu bedzie od 11,90 m (przy moscie) do istniejgcej szerokosci
w obrebie skrzyzowania drog powiatowych.



Projekt Architektoniczno — Budowlany EZA.IS

Zejscia z chodnikow mostu na odcinkach dowigzania oraz przedtuzenie
chodnika prawostronnego od strony Rzuchowa posiada¢ bedg nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej i ograniczone beda kraweznikami i obrzezami betonowymi.

Skarpy drogi profilowane bedg w pochyleniu 1 : 1,5, bez umocnien.

Jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng, na podbudowie
z kruszywa, przy czym na odcinkach dowigzania do istniejgcej nawierzchni drogi
przewidziano profilowanie, z wykonaniem stosownych naktadek bitumicznych.

Poszczegbine elementy przekroju poprzecznego dojazdéw do mostu
bedg mieé nastepujgce szerokosci:

e szerokosc jezdni na dojazdach do mostu od 6,00 do szer. istniejgcej

s szeroko$¢ chodnika dla pieszych i zej$§¢ z mostu 2,80 m do szerokosci
istniejgcej poboczy drogi

» szeroko$¢ poboczy gruntowych na dojazdach — 1,00 m do szer. istniejgcej

Dojazdy po wykonaniu przebudowy mostu posiadaty bedg nastepujace
parametry techniczne:

o Przekroj: 1x2 (drogowyy);

¢ Klasa techniczna drogi: klasa Z,

¢ Obcigzenie nawierzchni: 100 kN/o§;

¢ Predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h;

o Szerokosc¢ jezdni: od 6,00 m do szerokosci istniejgce;j:
¢ Szerokos¢ proj. chodnika: 2,80 m,

s Szerokos¢ pobocza proj: 1,00 m

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR 3
e Niweleta drogi — spetniajgca wymogi techniczne w dostosowaniu do niwelety
istniejgcej oraz niwelety mostu, wynikajacej ze $wiatta obiektu.

Odwodnienie drogi zaprojektowano grawitacyjne poprzez spadki poprzeczne
i podiuzny z odprowadzeniem wody poza jej korong na istniejgcy teren u podndza
skarp. Po stronie lewej wody sprowadzane beda na istniejgcy teren, a po stronie
prawej do istniejacych rowéw przydroznych, adaptowanych i umocnionymi wylotami.

Konstrukcja jezdni drogi posiadata bedzie nastepujgce warstwy:

— warstwa $cieralna AC grd cm

— warstwa wigzaca AC gr.6 cm

— warstwa gbérna podbudowy zasadniczej AC gr.7 cm

— warstwa dolna podbudowy zasadniczej  kruszywo 0/31,5 gr.15 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej: piasek stab. cementem R, =2,5MPa gr. 15
cm

~ warstwa mrozoochronna piasek gr. 30 cm
warstwa odcinajgca z geowtékniny

Konstrukqa chodnikéw jest nastepujgca:

— kostka brukowa gr.8cm

- podsypka cementowo piaskowa gr.3cm

— podbudowa z kruszywa famanego lub destruktu asfaltowego gr. 10 cm
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c.3. Koryto potoku

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie odcinkowego
remontu koryta potoku na dtugosci 21,0 m, w tym odcinkach przyleglych do mostu na
diugoéci po 5,00 m, tj na odcinku rzeki od km 3 = 929,00 do km 3 + 950,00. Zakres
remontu jest nastepujgcy:

v" Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym grubosci 30 cm

v" Umocnienie skarp rzeki opaska z kamienia ciezkiego

¥" Umocnienie terenu poza korytem rzeki materacami siatkowo-kamiennymi
v" Umochienie stozkéw mostu trylinkg wklesta

c.4. Kanat technologiczny

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie kanatu technologicznego,
poprowadzonego na catej dlugo$ci inwestycji w lewym poboczu drogi, z przejsciem
nad rzekg w zaprojektowanym kanale w kapie zelbetowej chodnika obiektu. Kanat
przewidziano diugosci ok. 104 m. W obrebie poboczy kanat poprowadzony zostanie
w wykopie waskoprzestrznnym, natomiast w obrebie mostu w kapie Zelbetowej
chodnika lewostronnego.

Kanat spemiat bedzie wymdég Rozporzadzenia Ministra Administracii
i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne i sktada sie on w przekroju poprzecznym z jednej rury ostonowej RO
HDPE $rednicy 1256 mm i czterech rur swiattowodowych RS HDPE $rednicy 50 mm
i grubo$ci Scianki 3,8 mm wyposazonego w cigg poczatkowg i koricowa studnie
kablowe SKR-2.

d) liczba kondygnaciji

Nie dotyczy. Przedmiotem robét jest budowa drogi i obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane nie posiadajg kondygnacji.

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia

zqgodnosci___usytuowania _ obiektu =z wymaganiami___ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Przedmiotem robét jest budowa drogi i obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane nie sg uzgadniane pod wzgledem wymogéw ochrony
przeciwpozarowej.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pod wzglgdem fizyczno geograficznym badany teren zaliczono do
mezoregionu zwanego Dolina Dolnego Sanu. Region ten pofozony jest w obrebie
wigkszej jednostki tj. Kotliny Sandomierskiej zaklasyfikowanej do prowincji Pétnocne
Podkarpacie regionu Karpaty z Podkarpaciem Péinocnym i Zachodnim. Dolina
Dolnego Sanu jest bruzdg rozciagajacg sie na diugosci ok. 130 km i szerokosci ok.
10km.

Opisywany w niniejszej opinii most zlokalizowany jest na rzece Lubinka,
bedacej lewobrzeznym doptywem Sanu. Teren badarn pod wzgledem geologicznym
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potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej

udziat biorg utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe:

o utwory neogenu — wyksztalcone sg w postaci i#ow warstw przeworskich (ity
krakowieckie). Strop tych utwordw okreslono na gtebokosciach 7,7-9,0 m ppt.

o utwory czwartorzedowe — zalegajg bezposrednio na warstwie itéw. Sa to osady
wyksztatcone w postaci utworéw spoistych - gliny pylaste. Na nich zalegajg
utwory niespoiste — piaski o réznej granulacji zawierajace lokalnie domieszki
zwirbw. W lokalnych zaglebieniach bezodptywowych tworzg sie zastoiska
itypowe dia nich utwory organiczne —grunty préchnicze, namuty gliniaste
| piaszczyste a miejscami w profilach mozna obserwowaé torfy.

W obrebie projektowanego mostu podioze sktada sie z warstw piaskow
drobnych $rednich w stanie $rednio-zageszczonym, a takze zwiréw $rednio-
zageszczonych zalegajgcych nad warstwami glin i itbw pylastych w stanie
twardoplastycznym. Sg to grunty nosne, nad ktorymi zalega warstwa gruntu
nienosnego w postaci namutéw gliniastych w stanie plastycznym, z wktadkami torfu.
Szczegoty rozpoznania geologicznego podano w osobnym opracowaniu — badaniach
geotechnicznych, stanowigcych zatacznik do niniejszego projektu budowlanego. Na
rozpatrywanym terenie nie wystepujg wptywy gémicze.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, wystepujgce warunki gruntowe i wodne
w obrgbie mostu, sg proste, okreSlone przez geologa jako | lub II kategoria
geotechniczna. Projektowana przebudowa dotyczy typowego, prefabrykowanego
obiektu mostowego o typowym posadowieniu pos$rednim w formie ramownic
zelbetowych. PowyzZsze kwalifikuje przedmiotowy obiekt — decyzja projektanta do
Il kategorii geotechniczne;j.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO

KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

— = —_— = —

Przedmiotem roboét jest budowa drogi i obiektu mostowego. Projektowany
obiekt uzytecznoéci publicznej nie wymaga koniecznosci zapewnienia specjalnych
i niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne i starsze.
Projekt nie zawiera rozwigzan, ktére stanowitby istotng bariere w komunikacji oséb
niepetnosprawnych i starszych.

W celu utatwienia korzystania z rozwigzarn drogowych zaprojektowano m.in.:

— obustronne chodniki dla pieszych na moscie, umozliwiajgce bezpieczne
poruszanie sig¢ pieszych. Zejscia z chodnikéw zaprojektowano z obnizonym
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kraweznikiem, umozliwiajac tym samym mozliwoéé przejazdu osobom
niepetnosprawnym;

— pochylenia podtuzne niwelety drogi w miejscu chodnikéw dia pieszych
poprowadzono w normatywnych spadkach, umozliwiajgcych bezproblemows
komunikacije;

— na calym odcinku drogi nie zaprojektowano schoddéw, barier pionowych,
uskokow, stromych podjazdéw, ktére w istotny sposéb uniemozliwitby
komunikacje os6b niepetnosprawnych.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz woéd opadowych

Przedmiotem robdt jest budowa drogi wraz z obiektem mostowym
i przepustem. Projektowane obiekty w okresie uzZytkowania nie generujg
zapotrzebowania na dostawe wody, stad nie okresla sie jej jakosci oraz ilosci.

Projektowane zamierzenie nie generuje $ciekow.
Hosci odprowadzanych wod opadowych przedstawiaja sie nastepujgco:

2. Ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu wéd opadowych fub roztopowych poprzez wyloty
Wi W2 do rzeki Lubinka:

Caikowita Zredulkowans M:ksvmal:a Hodé ire:ma roc;na Iln‘néé
Wylot powierzchnia powlerzchnia 0‘ pardnwa :;Tj o :;-uwa!?n: i
slewni [ha] sewni [ha] wady [m’/s wody [m/rok]
Q'HJ!I q.ir
row od str. Sieniawy 0.047 0.04465 ,
weylot W 1 A 0446 000304 257,18
réw od str. Rzuchowa | '
H 0,103 0,0575 0,00667 561,60

wylot W2 L

b) emisji zanieczyszczen gazowych. w tym zapachéw. pylowych
iptynnych. z podaniem ich rodzaju. ilo$ci i zasiequ
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy. Przedmiotem robdt jest budowa drogi wraz z obiektem
mostowym. Tego typu obiekty budowlane w trakcie ich uzytkowania nie emitujg
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych.
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Uzyskana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia nie precyzuje warunkéw w wiw zakresie.

Majgc na uwadze, iz planowane przedsiewziecie dotyczy realizacji mostu,
ktorego zadaniem bedzie przywrécenie funkcjonalno$ci mostu, a nie zwiekszeniu
udziatu pojazdéw czy zmianie trasy, stwierdza sie, Zze nie wptynie ono istotnie na
zmiang klimatu. Budowa mostu i odcinka drogi powiatowej, a za tym poprawa
ptynnosci ruchu na terenie miejscowo$ci, moze potencjalnie zmniejszyé emisje
spalin, w tym gazoéw cieplarnianych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Uzyskana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
(dsu) przedsigwzigcia nie precyzuje warunki w w/w zakresie jedynie na etapie
realizacji robot. W tym zakresie teren, na ktorym zlokalizowane beda zaplecza
budowy, miejsca przechowywania odpadow, materiatébw budowlanych, itp., nalezy
uszczelni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Zgodnie z zapisami d$u, powstajace na etapie realizacji i eksploatacji odpady
bedg odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzigé i bedag zagospodarowywane
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797, ze zm.). Zostang poddane selektywnej zbi6rce, magazynowane bedg
w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadéw oraz przekazane
podmiotom zewnetrznym prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania
odpadami. Na terenie przedsiewzigcia nie bedg prowadzone procesy przetwarzania
odpaddéw, w my$l ww. ustawy o odpadach, w tym odpadéw powstatych z frezowania
istniejgcych odcinkéw nawierzchni jezdni ulic.

W celu ochrony $érodowiska gruntowo-wodnego, ha placu budowy pracowat
bedzie sprawny technicznie i wiasciwie eksploatowany sprzet budowlany, zaplecze
materialowo-sprzgtowe  przygotowane bedzie w sposdb zabezpieczajacy
przedostanie sie, np. substancji ropopochodnych do wéd lub do ziemi, w poblizu
planowanego przedsiewzigcia, poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia.
Woda wykorzystywana na cele budowlane i bytowe zatrudnionych pracownikéw,
pobierana bedzie ze Zrédet wiasnych wykonawcy robét i bedzie dowozona na teren
prowadzonych prac. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone beda
W przeno$nych sanitariatach.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z rozbiorkg obiektu mostowego
zastosowane bedg, np. maty i wiékniny, umozliwiajgce zebranie gruzu i wywiezienie
go poza teren budowy tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod rzeki Lubinka.
Podpory nowego mostu zaprojektowano poza korytem rzeki, poprzez posadowienie
ich na palach, co spowoduje brak potrzeby wykonywania wykopéw pod fundamenty
obiektu - pale wykonywane bedg wiertnicg z poziomu drogi powiatowej. Rozwigzanie
takie zapobiega zanieczyszczeniu wod rzeki, poprzez eliminacje wykopow
przestrzennych w jej korycie i brak potrzeby wprowadzania sprzetu mechanicznego
do koryta.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan., a takze
promieniowania, w szczegoinosci jonizujacego, pola
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elektromagnetycznego i innych zakiécen. z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budowa mostu wraz z budowg odcinkéw dojazdéw, o tgcznej diugoéci ok.
130 m, nie spowoduje wzrostu nateZzenia ruchu pojazdéw kotowych, a jedynie
usprawni przejazd pojazdéw po przedmiotowym odcinku drogi, co dodatnio wptynie
na poprawe warunkow S$rodowiskowych i bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu
w obrebie obiektu mostowego.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym w rejonie
przedsiewzigcia, okreslone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.
U. z 2014 r, poz. 112) to tereny zabudowy zagrodowej, dla ktérych wartosci
dopuszczalnego poziomu hatasu wynoszg 65 dB(A) w porze dnia oraz 56 dB(A)
w porze nocy - sg to oddalone o ok. 50 m od planowanego mostu zabudowania
mieszkalne.

Emisja hatasu podczas prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie
spowodowana pracg maszyn budowlanych | pojazdéw transportujgcych
wykorzystywane na placu budowy materiaty, nie moze zostaé wyeliminowana, bedzie
miata charakter okresowy i krotkotrwaly (faza rob6t budowlanych potrawa ok.
6 miesigecy). W celu ograniczenia emisji hatasu, prace budowlane bedg prowadzone
sprawnymi maszynami budowlanymi i $rodkami transportu, tylko w ciggu dnia (1.
pomigdzy godzinami 06.00 - 22.00). Zrodtem emisji hatasu do $rodowiska w fazie
eksploatacji mostu bedzie hatas drogowy powodowany przejazdem samochodéw
osobowych, dostawczych i ciezarowych. Budowa nowego mostu w miejscu
istniejgcego, nie bedzie miata zasadniczego wplywu na klimat akustyczny w jego
sgsiedztwie, poniewaz nie zmieni gidownych parametréw drogi. Réwna nawierzchnia
oraz ptynniejszy ruch drogowy sprawig, iz poziom halasu w rejonie przedmiotowego
mostu moze sie obnizy¢.

Zgodnie z informacjami podanymi w przedtozonej dokumentaciji, natezenie
ruchu na przedmiotowym odcinku drogi ksztattuje sie na poziomie ok. 2 870 poj./d
(pomiar z dnia 17 maja 2016 r.), realizacja zmierzenia nie spowoduje istotnego
zwigkszenia ilosci poruszajgcych si¢ po przedmiotowej drodze pojazdéw, a budowa
mostu ograniczy emisje hatasu do $rodowiska. Wobec powyzszego przewiduje sie,
ze realizacja przedsigwzigcia nie zmieni istotnie panujgcego na przedmiotowym
terenie klimatu akustycznego oraz speinione bedg wymagania rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku.

W fazie realizacji, przedsigwzigcie bedzie generowaé do powietrza
zanieczyszczenia zwigzane z pracg maszyn budowlanych | pojazdéw
transportujgcych, wykorzystywanych na placu budowy. Sg to odziatywania, ktorych
nie mozna wyeliminowac, lecz ktére majg charakter okresowy i odwracalny. W celu
ograniczenia oddziatywania fazy realizacji na jako$¢ powietrza przewiduje sie:
wykorzystanie na placu budowy sprawnych technicznie maszyn i pojazdéw, ktére nie
bedg przetadowane, stosowanie w maksymalnym zakresie gotowych mieszanek,
przewoz mas bitumicznych transportem posiadajgcym wymagane zabezpieczenia
oraz przewozenie i sktadowanie materiatéow sypkich w sposéb ograniczajacy ich
pylenie. Na etapie eksploatacji, pojazdy poruszajace sig po przedmiotowym moscie,
beda mialy nieznaczny wplyw na lokalny stan jakosci powietrza. Emisja z pojazdéw
nie spowoduje pogorszenia standardéw jakosci powietrza i nie przyczyni sie do
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przekroczen wartosci dopuszczalnych. Po przebudowie mostu, nastgpi poprawa
przepustowosci drogi powiatowej, stad potencjainie dojdzie do ograniczenia emisji
z samochodow, z uwagi na krotszy czas potrzebny na przebycie mostu.

e) wplywu obiektu budowlanego na _istniejacy drzewostan.
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty /Dz.U.
z2016r.,poz. 1911 ze zm./teren przedsigwziecia zlokalizowany jest w obrebie
jednolitej czesci woéd  powierzchniowych  (JCWP)  Lubinka” o kodzie
PLRW200017227129, typ 17(otok nizinny piaszczysty), bedacej niemonitorowang,
naturalng czescig wéd, w ztym stanie dobrym stanie oraz zagrozong ryzykiem
nieosiggnigcia celu $rodowiskowego .ktdrym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny
.Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne koszty
przedtuzono termin osiggniecia ww. celu do 2021 r.

Zlewnia ww. JCWP zostata =zaliczona do obszaréw chronionych
wyznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony zaleznych tj. OZW Dolina Dolnego
Sanu PLH180020.teren omawianej inwestycji lezy poza granicami ww. obszaru
chronionego, realizacja przedmiotowego zadania nie bedzie miata wplywu na
przedmioty ochrony zalezne od wod wyznaczone dla tego obszaru.

Planowane zamierzenie potozone jest na terenie jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000136, bedgce] monitorowana czescig
wod, w dobrym stanie i niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celu srodowiskowego,
ktorym jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd
zostata zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Gléwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa wola - Rzeszéw, poza strefami
ochronnymi uje¢ wod.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach obszaru szczegélnego
zagrozenia powodzig, wobec powyzszego wszystkie prace wykonywane bedg
z uwzglednieniem zagrozerh powodziowych jak i charakteru rzeki. W celu
zminimalizowania ryzyka zalania materiatéw i zaplecza budowy wykonawca robét
zlokalizuj sktady materiatéw oraz zaplecze poza terenami zalewowymi. W trakcie
prac prowadzonych istniejgce Swiatto koryta rzeki nie bedzie zawezane, tak aby nie
spowodowaé wezbrania wody i unikngé zalania terenéw sgsiednich ,a wykonane
umocnienia zabezpiecz przekréj normalny cieku przed jego uszkodzeniem.
Docelowo inwestycja ma za zadanie m in. poprawe splywu wod powodziowych
i $redniorocznych poprzez likwidacje podpér usytuowanych w korycie rzeki.

Przedmiotowy teren, potoZony jest czesciowo na obszarze zabudowanym -
od strony Rzuchowa w obrebie skrzyzowania drog powiatowych, wzdtuz ich strony
lewej znajduje sie zabudowa, oddalona od mostu o ok. 50 - 80 m. Na pozostatym
obszarze wystepujg tereny zielone - sg to gléwnie nieuzytki nadbrzezne rzeki
z roslinnoscig trawiastg, do ktorych od strony Sieniawy przylegajg pola uprawne,
a od strony Rzuchowa tgka od dolnej wody oraz teren zadrzewiony | zakrzewiony -
od strony gornej wody. Poza ww. terenem zadrzewionym, pozostate tereny wzdtuz
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rzeki i skarp drogi to obszar nieuzytkdw, porosniety pospolitg roslinnoscig trawiastg,
o charakterze roslin ruderalnych.

W zwigzku z realizacjg zamierzenia, przewiduje sie konieczno$é usuniecia
ok. 8 szt. drzew, z gatunkéw: brzoza, topola, kasztanowiec i jesion. Wycinka tych
drzew zostanie przeprowadzona poza okresem lggowym ptakéw, przypadajacym na
okres od 01 marca do 31 sierpnia, a drzewa sasiadujgce z zamierzeniem,
nieprzewidziane do usuniecia, na czas prowadzonych prac zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym, np. poprzez odeskowanie ich pni lub owiniecie
matami jutowymi.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotem robét jest budowa drogi wraz z obiektem mostowym. Tego typu
obiekty budowlane w trakcie ich uzytkowania nie sg wyposazane w elementy
instalacji zapewniajgcej uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie kanatu technologicznego,
poprowadzonego na catej diugosci inwestycji w lewym poboczu drogi, z przejéciem
nad rzekg w zaprojektowanym kanale w kapie zelbetowej chodnika obiektu. Kanat
przewidziano dtugosci ok. 104 m. W obrebie poboczy kanat poprowadzony zostanie
w wykopie waskoprzestrznnym, natomiast w obrebie mostu w kapie Zelbetowe;
chodnika lewostronnego.

Kanat spetniat bedzie wymoég Rozporzadzenia Ministra Administracii
i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne i sktada sie on w przekroju poprzecznym z jednej rury ostonowej RO
HDPE $rednicy 125 mm i czterech rur $wiattowodowych RS HDPE $rednicy 50 mm
i grubosci cianki 3,8 mm wyposazonego w ciag poczatkowag i koricowa studnie
kablowe SKR-2.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy. Przedmiotem robét jest budowa drogi wraz z obiektem
mostowym i przepustem. Tego typu obiekty budowlane nie wymaga uzyskania
warunkéw ochrony przeciwporazeniowe;.



