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2.

Opis techniczny

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1256 r Sieniawa (gr. pow.) — Piskorowice —
Lezajsk, w zwigzku z rozbiorka istniejagcego i budowa nowego mostu w

miejscowosci Piskorowice , JNI 1008073 km 7 + 723,00

Podstawa opracowania:

umowa pomiedzy Powiatem lezajskim i EM — MOST Monika Krajewska

mapa zasadnicza

badania techniczne podtoza gruntowego

obowigzkowe normy i przepisy:
Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
63/99 poz. 735;
Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r
poz.1642
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643)
PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

normy:

PN — 91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone. Projektowanie”

PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddziatywania na Kkonstrukcje. Cze$¢ 2:

Obcigzenia ruchome mostéw

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych”

PN — 83/B — 03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN — EN 206 — 1” Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc®
Literatura techniczna

Zakres rozbudowy drogi:
Realizacja obejmowata bedzie wykonanie rozbudowy odcinka drogi wraz

wyming mostu istniejgcego na obiekt normatywny oraz kanatu technologicznego i
odcinkowego remontu koryta rzeki w obrebie mostu. Rozbudowa drogi realizowana
bedzie przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi i skierowaniem ruchu na objazd
tymczasowy innymi drogami publicznymi i przewiduje:

Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — wyznaczenie objazdu
tymczasowego

Wytyczenie istniejgcej osi drogi na odcinku mostu i dojazdéw do obiektu
wykonanie demontazu konstrukcji istniejgcego mostu, w tym:

v
v

demontaz balustrad mostu
demontaz nawierzchni bitumicznej jezdni mostu i na dojazdach do obiektu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R
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v' demontaz konstrukcji zelbetowej ptyty pomostowej, wraz z poprzecznicami
wspornikéw przesta
v demontaz istniejgcych filaréw ramownicowych obiektu — do poziomu terenu
v' demontaz konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej na dtugosci projektowanej
rozbudowy drogi
v' frezowanie nawierzchni na odcinkach wigczenia dojadéw do istniejgcej drogi
powiatowe;j
e wykonanie rozkopéw za przyczétkami mostu dla wykonania konstrukcji podpor
e wykonanie przyczotkow ramownicowych mostu, w tym:
v" wykonanie zelbetowych pali wierconych ¢ 80 cm przyczotkdéw mostu
v" wykonanie korpusow przyczotkéw w formie oczepdw zelbetowych spinajgcych
pale wiercone
v' wykonanie skrzydet podpér
v wykonanie izolacji bitumicznej konstrukcji podpér
e wykonanie prefabrykowanej ptyty sprezonej ustroju nosnego mostu, spietej
z podporami, w tym:
v" montaz prefabrykatéw KUJAN L = 12,0 m na podporach mostu

v" wykonanie monolitycznych, zelbetowych poprzecznic przesta oraz betonu
wypetniajgcego belki, z warstwg nadbetonu

¢ \Wykonanie nawierzchni i wyposazenia obiektu, w tym:

Wykonanie izolacji zgrzewalnej mostu

wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni mostu

montaz kraweznikdéw kamiennych

wykonanie kap zelbetowych i nawierzchni zywicznej chodnikéw obiektu
wykonanie barieroporeczy mostu

wykonanie gzymséw prefabrykowanych mostu

e Roboty na dojazdach, w tym:
v wykonanie zasypek z gruntu piaszczystego w obrebie rozkopdw
v" wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi obcigzenie kategorii KR-3 na catej
dtugosci dojazddéw
v" wykonanie zej$¢ z chodnikbw o nawierzchni z kostki brukowej po stronie
prawej drogi oraz po stronie lewej od Sieniawy
v" wykonanie chodnika na dojezdzie od strony Rzuchowa, po prawej stronie
drogi - do skrzyzowania z drogg powiatowg w kierunku Chatupek
Piskorowickich
v wykonanie balustrad stalowych na dtugosci zej$¢ z chodnikéw mostu oraz w
obrebie projektowanego chodnika od strony Rzuchowa po stronie prawej drogi
wykonanie poboczy utwardzonych na dojazdach
wykonanie profilowania nawierzchni drogi na odcinkach witgczenia do drogi
istniejgcej od strony Sieniawy i w obrebie skrzyzowania od strony Rzuchowa.
v" wykonanie przebudowy istniejgcych rowdéw przydroznych po stronie prawej
drogi, wraz z umocnionymi wylotami do rzeki Lubinka
v" wykonanie sciekdw naskarpowych po stronie lewej drogi
v" wykonanie $cieku naskarpowego po stronie prawej drogi od Sieniawy, z
wigczeniem do projektowanego rowu przydroznego

e wykonanie kanatu technologicznego w lewym poboczu drogi, z przejsciem w
kapie lewego chodnika na dtugosci mostu

ASANENENENEN

AN
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e wykonanie odcinkowego remontu koryta rzeki pod mostem i na odcinkach
przylegtych do obiektu — na dtugosci istniejacych, uszkodzonych umocnien rzeki,
w tym:
v wykonanie profilowania dna i skarp rzeki
v" wykonanie umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym grubosci 30 cm
v' umocnienie skarp brzegdéw rzeki opaskg z kamienia ciezkiego na Scieli
faszynowej
v' umocnienie terenu pod mostem, poza korytem rzeki materacami siatkowo-
kamiennymi
e Wykonanie robét porzgdkowych w obrebie obiektu mostowego
e Odbidr zakresu realizacji przebudowy mostu

e Likwidacja oznakowania tymczasowego objazdu i dopuszczenie mostu do
uzytkowania
3. Opis stanu istniejgcego:

3.1. Opis konstrukcji mostu:

Przedmiotowy most staty, przewidziany do przebudowy, zlokalizowany jest
w miejscowosci Piskorowice, w ciggu drogi powiatowej Nr 1256 R Sieniawa (gr.
powiatu) — Piskorowice - Lezajsk w km 7 + 723, w km rzeki 3 + 940.

Podstawowe parametry obiektu sg nastepujace:

o dtlugos¢ catkowita Lc=12,16 m

o szerokosc¢ catkowita mostu Bc=7,18m

o szerokosc uzytkowa Bu=6,78 m

o rozpietos¢ przesta Ly =3,98 m

o wysieg wspornikow Lw=4,05m+4,13m
o nosnos¢ administracyjna 15T

o kat ukosu mostu o =79°

Konstrukcje stanowi monolityczna ptyta zelbetowa, statej grubosci 35 cm,
z nawierzchnig bitumiczng jezdni i opasek bezpieczehAstwa oraz stalowymi
balustradami na krawedziach ptyty obiektu. Ustréj nosny oparto na podporach
ramownicowych, usytuowanych w korycie rzeki, posadowionych za posrednictwem
prefabrykowanych pali zelbetowych 25 x 25 cm, wystajgcych ponad teren na
wysokos¢ ok. 2,3 m i stezonych oczepem Zzelbetowym 30 x 30 cm. W przekroju
poprzecznym wykonano 5 szt. pali w rozstawie co ok. 1,30 m.

3.2. Stan techniczny mostu:

Stan ogdélny mostu w chwili obecnej wymaga wykonania jego remontu,
natomiast z uwagi na brak normatywnosci koniecznym jest wymiana obiektu na
nowy, normatywny most.

Stan techniczny ustroju nosnego jest zadowalajgcy. Dzwigar ptytowy
konstrukcji dwuwspornikowej mostu wykazuje wystepowanie lokalnych uszkodzen —
gtbwnie  powierzchniowych betonu. Inwentaryzacja wykazata uszkodzenia
powierzchniowe o niewielkim zasiegu w gtgb konstrukcji. Zauwazono tu lokalne
wykwity korozji chlorkowej na spodzie na spodzie ptyty oraz na powierzchniach
bocznych dzwigara, gdzie obserwuje sie zarysowania korozyjne powierzchni betonu.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R
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Oproécz ubytkéw powierzchniowych widoczne sg takze sporadyczne, lokalne
i o niewielkim zasiegu ubytki do gtebokosci ok. 1 —2 cm, w tym takze na krawedziach
belek poreczowych. Na spodzie obserwuje sie tez miejscowe rakowiny betonu.
Wykonana, czesciowa renowacja bocznych powierzchni zewnetrznych wykazuje sie¢
zarysowan powierzchniowych, wypetnionych biatymi nalotami korozji chlorkowe;j.

Stan techniczny podpér mostu jest zadawalajgcy i nadaje sie do dalszej
eksploatacji. Nie stwierdzono przemieszczen lub utraty statecznosci przez filary
obiektu, co swiadczy o wystarczajgcej nosnosci obiektu — dla wystepujgcego obecnie
ruchu kotowego o ograniczonej administracyjnie dopuszczalnej masie do 15t. Nie
stwierdzono takze zZadnych =zarysowan przecigzeniowych konstrukcji filarow.
Zauwazone, lokalne uszkodzenia to gtéwnie ubytki powierzchniowe o niewielkim
zasiegu i gtebokosci nie majgce wpltywu na stan i nosnos¢ podpor obiektu oraz
lokalne slady korozji — gtownie na oczepach filaréw, ze sporadycznymi rysami
skurczowymi. Widoczna jest tu takze przeprowadzona czesciowa, powierzchniowa
renowacja pali, z ostong powierzchniowg betonu przed korozjg, wykazujgca
sporadyczne zarysowania.

Stan nawierzchni i wyposazenia mostu jest niezadawalajgcy. Warstwy
bitumiczne wykazujg tu liczne uzupetnienia lokalnych ubytkéw warstwy $cieralnej, a
poza tymi uzupetnieniami widoczne sg ubytki powierzchniowe masy bitumicznej.
Miejscowo zauwazono spekania lub zarysowania. Istniejgce balustrady mostu, typ
szczeblinkowy sg nie normatywne, tak pod wzgledem wysokosci jak i spetnienia
wymogu ochrony uzytkownikow drogi. Wykazujg takze uszkodzenia oraz ubytki
powiok zabezpieczenia antykorozyjnego, co spowodowato korozje elementéw
stalowych tych balustrad. Most posiada powierzchniowe odwodnienie, ktére realizujg
zamontowane wpusty w $rodku mostu. Brak spadku poprzecznego i zanizenie
wpustow ponizej poziomu jezdni powoduje brak funkcjonowania odwodnienia
obiektu. Z kolei brak spadku podtuznego powoduje znaczne utrudnienia w odptywie
wody z obiektu — brak przeciekow wody na spodzie ptyty Swiadczy z kolei o dobrym
stanie jej izolacji.

3.3. Opis dojazdéw do mostu:

Droga na dojazdach, wykonana zostata w niewysokim nasypie o wysokosci
ok. 1,0 — 1,5 m, zwiekszajgcym sie w obrebie skarp rzeki Lubinka.

Szerokos¢ jezdni na dojezdzie od Sieniawy wynosi ok. 5,03 — 5,13 m, z
poboczami szerokosci ok. 1,40 m — w koronie szerokos¢ 7,83 — 7,93 m. Od strony
Rzuchowa szerokos¢ ta wynosi ok. 5,83 — 6,00 m, z prawostronnym chodnikiem
szerokosci 2,00 m i lewostronnym poboczem szerokosci 1,0 — 1,50 m.

Droga na dojazdach do mostu wykonana zostata w tuku poziomym
o promieniu ok. R = 670 m, przechodzgcym w dalszej czesci drogi w odcinki
prostoliniowe. Na tuku zastosowano spadek jednostronny, natomiast na prostej
jezdnia posiada spadek daszkowy. Niweleta posiada tu spadek w kierunku
Rzuchowa o ok. i = 0,3%.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R
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Prawostronny chodnik wyposazono w kanalizacje deszczowg kd 500, do
ktorej wtgczono studzienki kanalizacyjne usytuowane przy jego krawedzi. Droga po
stronie prawej droga posiada ;lokalne odcinki rowéw przydroznych, z wylotami do
rzeki Lubinka. Po stronie lewej droga nie posiada rowow przydroznych, a wody
opadowe i roztopowe sptywajg do podndzy nasypow, gdzie nastepnie wsigkajg w
glebe.

Na dojezdzie od strony Rzuchowa, w odlegtosci ok. 34.05 m od osi mostu
zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg powiatowg Piskorowice — Chatupki
Piskorowickie. Droga ta krzyzuje sie z drogg Nr 1256 R pod katem o = 60°
i wykonano jg w spadku ok. i = 1,0%.

Wzdtuz lewej krawedzi jezdni usytuowany jest chodnik dla pieszych
szerokosci ok. 2,0 m, ktory zostat zakonczony w obrebie skrzyzowania. Droga Nr
1254 R posiada jezdnie bitumiczng oraz obustronne, pobocza. Po stronie lewej tej
drogi wykonano row przydrozny, do ktérego wigczono kanalizacje deszczowg
chodnika drogi Nr 1256 R.

Od strony Rzuchowa wzdtuz chodnika drogi Nr 1256 R oraz rowu
przydroznego drogi Nr 1254 R usytuowana jest zabudowa mieszkalna, potozona na
skarpie powyzej jego niwelety. Do zabudowan prowadzg typowe zjazdy
gospodarcze, przechodzgce przez w/w chodnik dla pieszych. Po stronie lewej
dojazdu oraz na dojezdzie od strony Sieniawy wystepujg tereny zielone, stanowigce
nadbrzezne nieuzytki rzeki Lubienia, przechodzgce od strony Sieniawy w pola orne.

3.4. Stan techniczny dojazdéw:

Stan techniczny nawierzchni drogi jest zadowalajgcy lub dobry. Wystepujg
tu drobne, lokalne deformacje isporadyczne ubytki powierzchniowe warstwy
Scieralnej. Pobocza dodatkowo sg nieregularne i zarastajg roslinami. W obrebie
skrzyzowania oraz chodnik wzdtuz zabudowy zostaty wyremontowane i sg w dobrym
stanie technicznym.

Odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej nie budzi zastrzezen.
Natomiast prawostronne rowy sg zamulone, z nieréwng linig skarp i dna, wyloty w
znacznym stopniu uszkodzone, z ubytkami gruntu. Rowy powoli zarastajg trawa.
Réw od Sieniawy posiada przebieg jedynie na krétkim odcinku. Dalej, w kierunku
Sieniawy row ten najprawdopodobniej zostat zaorany.

3.5. Koryto rzeki:

Rzeka Lubinka w obrebie mostu posiada charakter cieku nizinnego o
niewielkim spadku podtuznym i = 0,2%, a most oddalony jest od jej ujscia do rzeki
San na odlegtos¢ ok. 4 km, niemniej teren w obrebie obiektu zaliczono do obszaru
szczegollnego zagrozenia powodziowego rzeki San.

Koryto cieku jest zwarte, z wyraznie zaznaczonymi skarpami i linig
brzegowg. Koryto w obrebie mostu jest umocnione. Tereny przylegte do rzeki to
nieuzytki nadbrzezne, przechodzgce lokalnie w pola orne.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R
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3.5. Stan techniczny koryta rzeki:

Stan techniczny koryta cieku w obrebie mostu ogdlnie jest zadowalajgcy,
lecz wymagajgcy wykonania remontu, skarp i ich umocnienia. Koryto rzeki wykazuje
ubytki erozyjne skarp oraz nieréwnosci dna cieku. Od strony dolnej wody obserwuje
sie czesciowe, znaczne zamulenie i zarastanie koryta cieku. Pod obiektem
umochnienia skarp posiadajg lokalne ubytki, w tym zwtaszcza w obrebie lokalizacji pali
filarow obiektu. Wymaga to wykonania remontu koryta rzeki wraz z profilowaniem
skarp i odtworzeniem ich umocnien.

3.6. Uzbrojenie terenu:

Na obiekcie nie stwierdzono zadnych urzgdzen uzbrojenia terenu. W obrebie
dojazdéw do mostu wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia trenu:

o Istniejgca sieC teletechniczna podziemna 4t, zlokalizowana w lewej skarpie
dojazdow do mostu, przechodzgca nastepnie pod dnem rzeki — wobec
poprowadzenia sieci pod terenem w poblizu krawedzi nasypu oraz pod dnem
rzeki Lubinka jak réwniez brakiem kolizji z obiektem po jego poszerzeniu
(przewidziano tu lokalng zmiane rozstawu projektowanych pali) sie¢ ta nie bedzie
kolidowata z przebudowg mostu

o Istniejgca sie¢ podziemna 2T, zlokalizowana catkowicie poza obiektem od strony
dolnej wody (lewa strona drogi) i przechodzgca pod dnem rzeki — z uwagi na
przewidywane umochienia koryta cieku, przy gtebokosci przejscia kabli pod
dnem cieku nie wystgpi tu kolizja z projektowang przebudowag

o Projektowana, podziemna sie¢ sanitarna - nie koliduje z rozbudowg drogi

o Sie¢ wodociggowa podziemna przebiegajgca w znacznym oddaleniu od obiektu
po stronie gornej wody — nie kolidujgca z zamierzeniem

o HKanalizacja deszczowa chodnika prawostronnego witgczona do rowu
przydroznego lewostronnego drogi Nr 1254 R — z uwagi na wigczenie dojazdu do
mostu w obrebie skrzyzowania sie¢ ta nie koliduje z zamierzeniem

o Siec gazowa zlokalizowana na terenach prywatnych prawostronnej zabudowy
drég powiatowych — nie koliduje z przebudowg mostu

4. Stan projektowany:
4.1. Opis ogoiny przebudowy mostu:

4.1.1. Podstawowe parametry mostu po przebudowie:

Realizacja remontu mostu spowoduje uzyskanie nastepujgcych
parametréw na obiekcie:

Projektowane parametry konstrukcji:

e dtugosc¢ catkowita Lc=12,50m

e rozpieto$¢ przesta Li=12,20m (L11,98 m)

e szerokosc¢ catkowita B =11,60 m (X¥11,82 m)

e szerokosc¢ uzytkowa B, =10,40 m (X 10,59 m)

e Swiattlo mostu L=11,08 m (110,88 m)

e nosnos¢ obliczeniowa kl. Il wg rozp. z dnia 29.08.2019
(Dz.U.2019 poz.1642)

e kat skrzyzowania z przeszkodg a=79°

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1256 R
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Projektowane parametry przekroju poprzeczneqo

e szerokosc¢ jezdni Bi=2x3,00m =6,00m

e szerokos¢ chodnikow Bop=2x220m=4,40m

e szerokos¢ barieroporeczy i gzymsu Bop=2x0,60m=120m
szerokosc¢ catkowita B.=11,60 m

4.1.2. Opis ogélny wymiany mostu na nowy obiekt:

Projektowany most bedzie jednoprzestowym obiektem o monolitycznej,
prefabrykowanej konstrukcji ptytowej. Pod wzgledem statycznym zaprojektowano
przesto swobodnie podparte, spiete z przyczétkami obiektu. Z uwagi na nieznaczne
wyniesienie mostu ponad istniejgcg niwelete wymagane bedzie jej profilowanie, z
witgczeniem do niwelety istniejgcej. Przesto mostu zostanie wykonane =z
prefabrykatow KUJAN L = 12,0 m, scalonych w konstrukcje ptytowa.

Przesto zostanie oparte na podporach i spiete za posrednictwem kotew.
Podpory przewidziano w formie ramownic posadowionych na zelbetowych palach
wierconych palach¢ 80 cm, dtugosci 12,00 m, stezonych, oczepami zelbetowymi, w
formie niewysokich korpuséw zelbetowych, z wyksztatconymi wnekami dla oparcia
ptyt przejsciowych. Z uwagi na zblizenie kabla sieci teletechnicznej 4t od strony
dolnej wody do skrajnego pala od strony Rzuchowa, zmniejszono tu rozstaw
osiowy dla tego pala, przesuwajac go w kierunku projektowanej osi mostu tak,
zeby mie¢ pewnosé, ze odleglosé jego krawedzi nie kolidowata bedzie z
przebiegiem sieci - niemniej jednak przed wykonaniem pala skrajnego nalezy
potwierdzi¢ przebieg sieci wzgledem tego pala.

W przekroju poprzecznym zastosowano 5 szt. pali, zagtebionych w warstwe
itbw pylastych twardoplastycznych, w rozstawie co 2,70 m (L 2,65 m). Nasypy drogi
powiatowej podtrzymywane bedg przez zelbetowe skrzydta wiszgce dtugosci 3,00 m

Most posiadat bedzie jezdnie o nawierzchni bitumicznej, utozong na izolacji
zpapy zgrzewalnej, a chodniki przewidziano w formie kap zelbetowych
z nawierzchnig z zywicy epoksydowej. W obrebie zejs¢ z chodnikéw od strony
Sieniawy i po stronie lewej drogi od Rzuchowa przewidziano nawierzchnie z kostki
brukowej. Na moscie zastosowano barieroporecze, wydtuzone w obrebie zejs¢ z
chodnikéw balustradami stalowymi typ U11, o wysokosci 1,10 m, mocowanymi w
podtozu.

Most bedzie posiadat powierzchniowy system odwodnienia, polegajacy na
zamontowaniu wpustow oraz zaprojektowaniu mostu w spadku podtuznym i = 0,5%
w kierunku Sieniawy i spadkach poprzecznych nawierzchni jezdni i chodnikow, ktore
umozliwig dodatkowo odptyw wody poza obiekt. Na koricach mostu po stronie lewej
drogi oraz po stronie prawej od Sieniawy zastosowano $cieki naskarpowe
odprowadzajgce wode z jezdni do rowu przydroznego lub bezposrednio na teren
przylegajgcy do obiektu.
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Budowa mostu realizowana jest w miejscu obiektu istniejgcego na odcinku
tuku drogi o promieniu R = 666,00 m, w ukosie wzgledem rzeki a. = 79°. Pozwala to
na nie stosowanie poszerzen i umozliwia zastosowanie spadku daszkowego na
jezdni obiektu.

Dojazdy do mostu przewidziano w miejscu lokalizacji i zachowaniem
istniejgcej osi podtuznej drogi powiatowej — na prostym odcinku drogi. Zakres
planowanych robot na dojazdach do obiektu przy przebudowie mostu przewiduje
unormowanie skrajni poziomej wraz z poboczami oraz witasciwym odwodnieniem,
a takze wykonanie urzgdzen zabezpieczenia bezpieczenstwa jej uzytkownikéw.
Dojazdy zaprojektowano o dtugosci:

v od strony Rzuchowa na dtugosci 14,75 m, tj. od km 7+702 do km 7+716,75
v od strony Sieniawy na dlugosci 78,75 m, tj. od km 7+ 729,25 do km 7+808

Z uwagi na istniejgce szerokosci pasa drogi oraz minimalne podniesienie
niwelety mostu w obrebie jej rozbudowy w praktyce po jej stronie lewej zmiany
szerokosci bedg symboliczne, przy zachowaniu w praktyce istniejgcej krawedzi i
podnoza skarpy drogi (przewiduje sie tu nieznaczne profilowanie skarp). Po stronie
prawej drogi od Sieniawy poszerzenie dojazdu bedzie niewielkie, natomiast
przewiduje sie poszerzenie drogi na dojezdzie od strony Rzuchowa, wynikajgce z
budowy chodnika dla pieszych, stanowigcego przedtuzenie chodnika mostu. Po
stronie tej wymagane bedzie takze lokalne przesuniecie rowoéw przydroznych, a
zwtaszcza ich wylotéw do rzeki Lubinka. Od strony Rzuchowa do rowu wprowadzony
bedzie wylot kanalizacji deszczowej w obrebie skrzyzowania drég powiatowych.

Pod mostem i na odcinkach przylegtych do obiektu przewiduje sie lokalny
remont istniejgcych umocnien rzeki Lubinka, z wymiang na obecnie istniejgcych na
typowe umocnienie opaskg kamienng, z narzutem kamiennym w dnie cieku
wodnego, poprzedzonych wyprofilowaniem skarp rzeki.

W trakcie robot ziemnych w obrebie skarp drogi po jej lewej stronie niezbedna
bedzie kontrola przebiegu kabla teletechnicznego, ktéry podczas robét powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

4.2. Opis szczegotowy:

4.2.1. Prefabrykowany ustréj nosny:

Ustréj nosny mostu zaprojektowano jako prefabrykowang konstrukcje
sprezong. Zastosowano tu przesto ptytowe z belek KUJAN L = 12,00 m, z warstwg
nadbetonu oraz zelbetowymi poprzecznicami skrajnymi. Stanowi go piyta
jednoprzestowa o dtugosci catkowitej L = 12,50 m i rozpietosci L; = 12,20 m, spieta z
przyczotkami za posrednictwem kotew z pretow stalowych ¢ 20 mm. Wysokos¢
konstrukcji ptyty wynosi (prefabrykaty tgcznie z nadbetonem 75 — 69 cm. Przestrzen
miedzy belkami nalezy po ich montazu wypetni¢ betonem zbrojonym , a nad belkami
przewidziano zbrojong warstwe nadbetonu o zmiennej grubosci 21 — 27 cm,
wynikajgcg ze spadkow poprzecznych nawierzchni obiektu. Z uwagi na projektowane
odwodnienie w miejscu wpustow przewidziano rozsuniecie belek na szerokos¢ 22
cm.
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Na koncach prefabrykatéw przewidziano Zzelbetowe poprzecznice
monolityczne szerokosci 43 cm (L 42 cm) i zmiennej wysokosci, dostosowanej do
spadkéw poprzecznych na obiekcie, ktére bedg spiete z podporami pojedynczym
rzedem kotew stalowych j.w.

Czes¢ monolityczng przesta wraz z poprzecznicami podporowymi nalezy
wykonac tagcznie jako jednolitg, zespolong z belkami prefabrykowanymi konstrukcje
przesta obiektu z betonu klasy C30/37. Szerokos¢ ptyty wynosi tu 11,19 m, a
dostosowanie do szerokosci przekroju nawierzchni mostu realizujg wsporniki,
wyksztatcone w warstwie nadbetonu o wysiegu 15 cm, w ktérych mocowane bedag
gzymsy prefabrykowane obiektu. Zbrojenie wypetnienia belek i nadbetonu — typowe,
wykonac nalezy zgodnie z rysunkiem konstrukcji ptyty obiektu.

4.2.2. Przyczé6tki mostu:

Podpory mostu zaprojektowano jako konstrukcje ramownicowa, utworzong
przez pale wiercone, w ostonie z rur stalowych mocowane w zelbetowych oczepach
korpuséw  przyczétkdw i posadowiong w  warstwie  itow  pylastych,
twardoplastycznych.

Posadowienie stanowi tu 5 szt. pali wierconych o srednicy ¢ 80 cm,
i dlugosci 12,00 m, zaprojektowane w jednym rzedzie i wykonane w rozstawie
poprzecznym 2,70 m (L 2,65 m) — wyjgtek stanowi tu pal skrajny od Rzuchowa i
dolnej wody, gdzie z uwagi na zblizenie sieci teletechnicznej przewidziano
zmniejszenie rozstawu do 2,45 m (L 2,40 m). celem odsuniecia sie posadowienia
podpory od w/w sieci Swiattowodowej (pojedynczy kabel swiattowodowy). Pale
wykonane zostang w rurach ochronnych, stalowych, wycigganych w trakcie
betonowania pala. Nalezy je wykona¢ z betonu klasy C30/37 i zbroi¢ pretami ¢ 25
mm, ze spiralami z pretow ¢ 12 mm — co 100 cm, prety pionowe nalezy stezyé
obreczami dystansowymi z pretéw ¢ 25 mm.

Korpusy zaprojektowano grubosci 1,10 m i niewielkiej wysokosci
wynoszgcej 1,75 m oraz szerokos¢ 11,82 m (111,60 m). Podpory nalezy wykona¢ z
betonu klasy C30/37.

Z uwagi na projektowang konstrukcje ramownice nie bedg posiadaty
Scianek zwirowych, natomiast przewidziano tu wneki szerokosci 40 cm, dla oparcia
ptyt przejsciowych. Zbrojenie stanowig tu prety poziome ¢ 25 mm, objete
strzemionami ¢ 20 mm i tgczone typowo, a w czesci przyspawane do tych strzemion.

Podpory wyposazone bedg w skrzydta podtrzymujgce nasyp drogowy w
obrebie obiektu dtugosci 3,00 m i grubosci 50 cm. Beda to typowe skrzydta wiszace,
wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone siatkami ze stali min.All — prety ¢ 20 mm.
Przewidziano tu siatki pionowe, z pretami poziomymi kotwionymi w oczepach
korpuséw przyczotkow i powigzane ze sobg za pomocg spawania. Do skrzydet
mocowane bedg gzymsy prefabrykowane.
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Za przyczotkami, w obrebie rozkopow przewidzianych przy demontazu
mostu  istniejgcego nalezy wykonaC¢ zasypke zgruntu piaszczystego
o parametrach: omin=34°, y~18,5 kN/m>.Grunt nalezy uktada¢ warstwami po 20 — 30
cm i zageszczac tak, aby w czesci dolnej wskaznik zageszczenia wynosit Is = 1,0.

Czesci podpor od strony ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie masg
bitumiczng ,na zimno”.

Podpory zbroi¢ zgodnie z rysunkami konstrukcji przyczotkow palowych.

4.2.3. Nawierzchnia mostu:

Konstrukcje nawierzchni jezdni na moscie zaprojektowano z asfaltu
modyfikowanego utozonej na izolacji z papy termozgrzewalnej gruboséci ok. 0,6 cm:

— warstwa scieralna — BA 0/12,8 modyfik. odporny na odkszt. trwate — gr. 4 cm;
— warstwa wigzgca — BA 0/16 modyfikowany odporny na odkszt. trwate — gr. 4 cm

Na szerokosci chodnikéw dla pieszych, zaprojektowano nawierzchnie z
zywic epoksydowych gr.0,6 cm. Nawierzchnia z zywic stanowi jednoczesnie
jednowarstwowg izolacje kap chodnikowych na chodnikach dla pieszych. Grubosc¢
kap chodnikowych 22,0 cm.

Kapy bedg wykonane z betonu B30 i zbrojone stalg min. All — siatki z pretow
$12 mm, kotwione dodatkowo do kraweznikéw kotwami poziomymi ¢ 14 mm. Od
strony jezdni kapy ograniczajg krawezniki kamienne, a od strony krawedzi obiektu
prefabrykowanymi gzymsami. Na gornej powierzchni kazdej kapy nalezy umiesci¢
marki stalowe, wraz z ich kotwami, do mocowania stupkéw barieroporeczy. Przy
realizacji kapy po stronie lewej mostu pamieta¢ nalezy o zamontowaniu rur kanatu
technologicznego, realizowanego w ramach rozbudowy drogi.

4.2.4. Wyposazenie mostu:
Wyposazenie mostu stanowia:

- krawezniki

- barieroporecze

- wpusty odwodnienia mostu
- gzymsy prefabrykowane

- dylatacje

- ptyty przejsciowe

Przewidziano ustawienie kamiennych kraweznikéw mostowych o wymiarach
przekroju 20 x 22 cm, na tawie zbetonu. W miejscach gzymséw bocznych
przewidziano  zastosowanie  polimerobetonowych, prefabrykowanych  piyt
gzymsowych, spetniajgcych role kapinoséw, oston antykorozyjnych ielementéw
elewacyjnych, a takze bocznych deskowan kap podchodnikowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kotowego zaprojektowano
barieroporecze stalowe, sprezyste. Nalezy zamontowaé¢ tu barieroporecze
spetniajgce poziom powstrzymywania H2, przy maksymalnej szerokosci
wspotpracujgcej W3. Barieroporecze kotwione sg w kapie chodnikowe;.
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Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych ze szczelnej zamknietej
powierzchni drogi projektuje sie powierzchniowe odwodnienie obiektu. Most
zaprojektowano tu w jednostronnym spadku podtuznym o i = 0,5%, w kierunku
Sieniawy. W przekroju poprzecznym mostu jezdni nadano spadek daszkowy i = 2%,
a chodniki nalezy wykona¢ w spadku jednostronnym w kierunku jezdni o i = 3%.

Odwodnienie powierzchniowe stanowig wpusty podkaweznikowe, osadzone
w czesci monolitycznej ptyty prefabrykowanej, zlokalizowane w poblizu podpor
obiektu. Zaprojektowano wpusty srednicy 150 mm.

Z uwagi na niewielkie przesuwy nie przekraczajgce 3 mm oraz spiecie
przesta z podporami dylatacje stanowito tu bedzie typowe ucigglenie nawierzchni. W
obreboie chodnikéw zastosowane zostang dylatacyjne masy plastyczne.

Zgodnie z wymogami wytycznych projektowania mostow, zastosowano
plyty przejsciowe. Ich wymiary to 30 x 400 cm. Piyty sg oparte na uksztattowanym
wtym celu wsporniku $ciany tylnej korpusu przyczétka poprzez kotwy
przytrzymujgce. Ptyty wykonane sg z betonu C25/30, zbrojonego stalg min. A-ll —
siatki z pretow ¢ 12 mm i ¢ 16 mm. Plyty utozy¢ na gruncie na warstwie betonu B15
grubosci 10 cm. Na ptycie przejsciowej wykona¢ powtokowg izolacje bitumiczng
sprowadzajgc jg ze scianki zaplecznej i konczgc przy drenie pityty przejsciowe;.
Nachylenie ptyty zaprojektowano 10% od strony $cianki, a na zakonczeniu ptyty
wykonany zostanie poprzeczny dren z perforowanej rury drenarskiej $125 mm
otoczony gruntem przepuszczalnym w postaci filtru odwrotnego, ktéry odprowadza
wode zbierajgcg sie za sciang przyczotka na zewnatrz nasypu drogowego. Drenaz
ptyty nalezy wyprowadzi¢ poza przyczotki. Nasypy w okolicach wylotu drenazy
umocnic oktadzing kamienna.

4.2.5. Dojazdy mostu:

Dojazdy do mostu przewidziano w miejscu lokalizacji i zachowaniem
istniejgcej osi podituznej drogi powiatowej — na prostym odcinku drogi. Zakres
planowanych robot na dojazdach do obiektu przy przebudowie mostu przewiduje
unormowanie skrajni poziomej wraz z poboczami oraz witasciwym odwodnieniem,
a takze wykonanie urzadzen zabezpieczenia bezpieczenstwa jej uzytkownikow.
Dojazdy zaprojektowano o dtugosci:

v od strony Rzuchowa na dtugosci 14,75 m, tj. od km 7+702 do km 7+716,75
v od strony Sieniawy na dlugosci 78,75 m, tj. od km 7+ 729,25 do km 7+808

W przekroju normalnym na odcinkach projektowanego dojazdu od strony
Sieniawy droga powiatowa posiada¢ bedzie jezdnie szerokosci 6,00 m. i korone
szerokosci 8,00 m, przechodzgc nastepnie w jezdnie i korone szerokosci istniejgce;j
drogi, a przy moscie jezdnie szerokosci 6,00 m oraz korone szerokosci 11,90 m.

Od strony Rzuchowa jezdnia drogi wykonana zostanie szerokosci 6,00 m, a
korona wynosita tu bedzie od 11,90 m (przy moscie) do istniejgcej szerokosci w
obrebie skrzyzowania drég powiatowych.
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Skarpy drogi profilowane bedg w pochyleniu 1 : 1,5, bez umocnien. Po
stronie lewej drogi przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zwrécic
szczegb6lng uwage na przebiegajacy tu kabel sSwiatlowodowy. Przed
przystapieniem do rob6t nalez dokona¢ inwentaryzacji przebiegu kabla, a w
trakcie robét zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem.

Zejscia z chodnikdbw mostu na odcinkach dowigzania oraz przedituzenie
chodnika prawostronnego od strony Rzuchowa posiada¢ bedg nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej i ograniczone bedg kraweznikami i obrzezami betonowymi.

Jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng, na podbudowie
z kruszywa, przy czym na odcinkach dowigzania do istniejgcej nawierzchni drogi
przewidziano profilowanie, z wykonaniem stosownych naktadek bitumicznych.

Poszczegolne elementy przekroju poprzecznego dojazdéw do mostu
beda mie¢ nastepujgce szerokosci:

e szerokosc jezdni na dojazdach do mostu od 6,00 do szer. istniejgcej

e szerokos¢ chodnika dla pieszych i zejs¢ z mostu 2,80 m do szerokosci
istniejgcej poboczy drogi

e szerokos¢ poboczy gruntowych na dojazdach — 1,00 m do szer. istniejgcej

Dojazdy po wykonaniu przebudowy mostu posiadaty bedg nastepujgce
parametry techniczne:

o Przekroj: 1x2 (drogowy);

¢ Klasa techniczna drogi: klasa Z,

e Obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os;

e Predkos¢ projektowa: Vp= 40 km/h;

e Szerokosc jezdni: od 6,00 m do szerokosci istniejgcej:
e Szerokosc proj. chodnika: 2,80 m,

e Szerokos¢ pobocza proj: 1,00 m

e Kategoria obcigzenia ruchem: KR 3
e Niweleta drogi — spetniajgca wymogi techniczne w dostosowaniu do niwelety
istniejgcej oraz niwelety mostu, wynikajgcej ze Swiatta obiektu.

Niwelete poszczegdinych odcinkéw dojazdow dochodzacych do budowanego
mostu zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej jezdni i korony drogi powiatowej
1256 R, przy uwzglednieniu projektowanej niwelety mostu, uwarunkowanej
koniecznoscig spetnienia wymogow minimalnej rzednej spodu konstrukcji obiektu,
zwigzanej przepisami wodnymi w tej sprawie. Na moscie przyjeto spadek podtuzny w
kierunku Rzuchowa o i = 0,5 %, przechodzgcy nastepnie w pochylenie i = 1,5% oraz
istniejgce pochylenia poprzeczne i podituzne w obrebie skrzyzowania drog
powiatowych. Od strony Sieniawy przewidziano przedtuzenie pochylenia mostu,
przechodzgce nastepnie w pochylenie odwrotne o i = 0,3%, z wigczeniem do
istniejacehj drogi powiatowej. Spadki Podtuze wytagodzone tu bedg tukiem poziom o
promieniu R = 1500 m.
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Na catej dlugosci rozbudowy drogi projektuje sie catkowitg wymiane starej, nie
nosnej nawierzchni drogi na nowg konstrukcje spetniajgcg wymog kategorii ruchu
KR3. Konstrukcje  nawierzchni  ustalono wedlug zatgcznika nr5 do
,Rozporzadzenia...” dla kategorii ruchu "KR 3" i obcigzenia 100 kN/o$, przyjmujac
warstwy bitumiczne jako podstawowe, takze na odcinkach wigczenia nawierzchni
drogi projektowanej do istniejgcej, co oznacza konieczno$é rozbidrki nawierzchni
istniejgcej na wigczeniach. Przyjeta konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

e warstwa mrozoodporna z piasku gruboziarnistego

Chodnik na odjezdzie od strony Rzuchowa, po stronie prawej drogi oraz
zejscia z chodnikéw mostu wyniesione bedg ponad jezdnie na wysokos¢ 14 cm i
zabezpieczone balustradami drogowymi U11 oraz posiadaty bedg nawierzchnie z
kostki brukowej. Konstrukcja chodnikow jest nastepujgca:

o 8,0cm - betonowa kostka wibroprasowana;
5,0cm — podsypka cementowo - piaskowa;

(@)
o 15,0cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stab. mechanicznie;
o 15,0cm - warstwa odcinajgca z piasku.

Na odcinkach wigczenia dojazdow do drogi powiatowej przewiduje sie
frezowanie warstw bitumicznych istniejgcej jezdni drogi i profilowanie nawierzchni,
warstwami bitumicznymi. Pobocza posiadaty bedg nawierzchnie gruntowa,
utwardzong destruktem lub kruszywem.

Odwodnienie drogi zaprojektowano grawitacyjne poprzez spadki poprzeczne i
podtuzny z odprowadzeniem wody poza jej korone na istniejgcy teren u podndza
skarp lub do rowdw przydroznych. Po stronie lewej wody sprowadzane bedg na
istniejgcy teren, a po stronie prawej do istniejgcych rowdéw przydroznych,
adaptowanych z umocnionymi wylotami.

4.2.6. Kanal technologiczny:

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie kanatu technologicznego,
poprowadzonego na catej dtugosci inwestycji w lewym poboczu drogi, z przejsciem
nad rzekg w zaprojektowanym kanale w kapie zelbetowej chodnika obiektu. Kanat
przewidziano dtugosci ok. 104 m. W obrebie poboczy kanat poprowadzony zostanie
w wykopie waskoprzestrznnym, natomiast w obrebie mostu w kapie Zzelbetowej
chodnika lewostronnego. Kanat spetniat bedzie wymoég Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne i sktada sie on w przekroju poprzecznym z
jednej rury ostonowej RO HDPE srednicy 125 mm i czterech rur swiattowodowych
RS HDPE srednicy 50 mm i grubosci scianki 3,8 mm wyposazonego w cigg
poczatkowg i koncowg studnie kablowe SKR-2.
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4.2.7. Remont koryta rzeki:

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie odcinkowego
remontu koryta potoku na dtugosci 21,0 m, w tym odcinkach przylegtych do mostu na
dtugosci po 5,00 m, tj na odcinku rzeki od km 3 + 929,00 do km 3 + 950,00. Zakres
remontu jest nastepujacy:

v" Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym grubosci 30 cm

v" Umocnienie skarp rzeki opaska z kamienia ciezkiego

v" Umocnienie terenu poza korytem rzeki materacami siatkowo-kamiennymi

v" Umocnienie stozkéw mostu trylinkg wklestg

v" Wykonanie umocnien wylotéw rowéw przydroznych od strony gérnej wody

Podczas realizacji remontu koryta rzeki i wykonywaniu umocnien stozkow
mostu pamietaé o przebiegajgcym tu kablu $wiattowodowym, ktéry nalezy
zinwentaryzowa¢ i zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych.

3.2.7. Roboty rozbiérkowe:

Dokumentacja przewiduje catkowitg wymiane konstrukcji mostu oraz roboty
adaptacyjne na dojazdach do obiektu, w tym wymiane nawierzchni na konstrukcje
dostosowang do nosnosci kategorii KR-3., co powoduje konieczno$¢ wykonania
robot rozbiérkowych. Nalezg do nich:

Demontaz nawierzchni i balustrad mostu

Demontaz konstrukcji zelbetowej ustroju nosnego mostu

Demontaz podpér mostu do poziomu terenu

Rozkopy za oczepami ramownic projektowanych przyczétkow

Rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi w obrebie dojazdéw do mostu
Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem drogi powiatowej na dojazdach
Frezowanie nawierzchni na odcinkach witgczenia dojazdéw do istniejgcej drogi
powiatowe;j

AN N N NN

Gruz z rozbiorki zostanie odwieziony i zutylizowany lub wykorzystany przy
robotach ziemnych, zas balustrady odwiezione i zesktadowane na placu sktadowym
ZDP Lezajsk.

3.2.8. Uzbrojenie terenu:

Na obiekcie nie stwierdzono zadnych urzgdzen uzbrojenia terenu. W obrebie
dojazdéw do mostu wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia trenu:

o Istniejgca sieC teletechniczna podziemna 4t, zlokalizowana w lewej skarpie
dojazdow do mostu, przechodzgca nastepnie pod dnem rzeki — wobec
poprowadzenia sieci pod terenem w poblizu krawedzi nasypu oraz pod dnem
rzeki Lubinka jak réwniez brakiem kolizji z obiektem po jego poszerzeniu
(przewidziano tu lokalng zmiane rozstawu projektowanych pali) sie¢ ta nie bedzie
kolidowata z przebudowg mostu. Z uwagi na przebieg kabla niezbednym jest
wykonanie sprawdzajgcej inwentaryzacji jego przebiegu oraz prowadzenie
rob6t po uprzednim zabezpieczeniu kabla przed uszkodzeniem. Za
uszkodzenie kabla odpowiada Wykonawca robét.
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o Istniejgca sie¢ podziemna 2T, zlokalizowana catkowicie poza obiektem od strony
dolnej wody (lewa strona drogi) i przechodzgca pod dnem rzeki — z uwagi na
przewidywane umochienia koryta cieku, przy gtebokosci przejscia kabli pod
dnem cieku nie wystgpi tu kolizja z projektowang przebudowg
Projektowana, podziemna sie¢ sanitarna - nie koliduje z rozbudowg drogi
Sie¢ wodociggowa podziemna przebiegajgca w znacznym oddaleniu od obiektu
po stronie gornej wody — nie kolidujgca z zamierzeniem

o HKanalizacja deszczowa chodnika prawostronnego witgczona do rowu
przydroznego lewostronnego drogi Nr 1254 R — z uwagi na wigczenie dojazdu do
mostu w obrebie skrzyzowania sie¢ ta nie koliduje z zamierzeniem

o Siec gazowa zlokalizowana na terenach prywatnych prawostronnej zabudowy
drég powiatowych — nie koliduje z przebudowg mostu

5. Uwagi koncowe:

1. Realizacja obejmowata jednoetapowe wykonanie remontu mostu. Do chwili
zakonczenia realizacji zamierzenia ruch kotowy odbywat sie bedzie po
wyznaczonym objezdzie tymczasowym. Wykonawca wyznaczy objazd
tymczasowy drogami publicznymi( w tym przy wykorzystaniu drogi powiatowej
Nr 1254 R), zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca w ramach
przygotowania placu budowy opracuje, zatwierdzi i wykona projekt
tymczasowej organizacji robot. Lokalny ruch pieszych odbywat sie bedzie po
udostepnieniu przez Wykonawce tymczasowej ktadki technologicznej.

2. Roboty w obrebie rzeki prowadzi¢ przy udziale i za zgodg Administratora
cieku, zgodnie z zakresem, zatwierdzonym pozwoleniem wodno prawnym.

3. Konstrukcje prefabrykowang wykonaé w Wytwérni i przywiez¢ na plac budowy,
gdzie nalezy dokonac jej scalenia i montazu na podporach obiektu. Pamigtaé
tu o spieciu podpor mostu z przyczoétkami obiektu.

4. PamietacC o izolacji bitumicznej podpdr oraz wtasciwym zageszczeniu nasypow
odtworzenia drogi.

5. Roboty rozbiorkowe obiektu istniejgcego i dojazdéw koordynowaC z
Inwestorem i uzgodni¢ miejsce przewozu materiatdw z mostu istniejgcego.

6. Roboty ziemne oraz wykonanie konstrukcji mostu w poblizu kabla
Swiattowodowego prowadzi¢ po dokonaniu inwentaryzacji sprawdzajgcej jego
przebieg, w stosunku do przebiegu wg mapy projektowej oraz zabezpieczy¢
na czas prowadzenia rob6t — za uszkodzenie kabla odpowiada Wykonawca
robot.

7. Przed przystgpieniem do przetargu Wykonawca zobowigzany jest do wizji
lokalnej w terenie pod katem istniejgcej kanalizacji oraz chodnika i pobocza
ziemnego na dojazdach do mostu, a takze pod katem uzbrojenia terenu.

8. W trakcie robot stosowacé odnosne przepisy BHP i prawa wiasnosci.

9. Przed rozpoczeciem robot winny by¢é uregulowane wszystkie sprawy
dotyczgce wtasnosci terenu. Wykonawca winien opracowac¢ ,BIOZ” oraz
stosowne PZJ i projekty technologiczne budowy mostu.
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10.Sprawy wtasnos$ci (wykupy dziatek) oraz zgode na wycinke drzew ureguluje
Inwestor zamierzenia.

11.Przebudowe mostu wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem, rysunkami oraz
SST i przedmiarem robét.

Opracowat:
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