Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1
1| KNR-W 4-02 [ Demontaz kottéw o powierzchni grzewczej do 4m koci
d.1] 0413-01 ot
1 koci 1,000
of
RAZEM 1,000
2|KNR-W 7-07 | Demontaz pompy z zaworami kpl
d.1] 0101-01
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
3| KNR-W 2-15| Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla szt.
d.1| 0524-01 cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 15-25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNNR 8 | Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj.| szt
d.1| 0535-01 | do400dm3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 KNNR 4 | Demontaz wymiennika ciepta pojemnosciowe o poj.do szt.
d.1 0506- 250dm3 na cisnienie 0,6 MPa
Olanalogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNNR4 | Wymienniki ciepta pojemnosciowe z wezownicg o poj. szt.
d.1[ 0506-01 120dm3 na cisnienie 0,6 MPa- istniejacy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR-W 4-02 | Dopasowanie potgczen instalacji wodnej i centralnego kpl.
d.1| 0407-01 ogrzewania do wymiennika ciepta
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNNR4 | Wentylator wyciggowy spalin, dymu kotta Vigas 25 szt.
d.1] 0433-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9[ KNR-W 2-15| Termometr cieptego powietrza AK4000 ERS 08 szt.
d.1| 0530-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNNR 4 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na cis$nienie robocze 0,3 | szt.
d.1] 0511-03 [ MPa o pojemnosci catkowitej do 80 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|  Wycena Montaz zaworu trojdrogowego dn 25 z mieszczem szt.
d.1 wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR 4 | Demontaz zbiornika istniejgcego akumulacyjnego 350l szt.
d.1| 0506-03 | ciepta pojemnosciowe na ci$nienie 0,6 MPa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 4 | Zbiornik akumulacyjny o poj. 1000 dm3 na ci$nienie 0,6 szt.
d.1| 0506-04 | MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15| Kotty zeliwne wodne VIGAS 250 powierzchni ogrzewalnej | koci
d.1| 0501-01 |do6.5m2 ot
1 koci 1,000
ot
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RAZEM 1,000
15[ KNR-W 4-02 | Dopasowanie potaczen instalacji z kottem zeliwnym typu | kpl.
d.1| 0407-02 | Vigas 25
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 7-08 | Sterownik TECH | 2 plus zbiornika c.w.u.i sterownik ukl.
d.1| 0301-01 pompy c.0 zaworu mieszajacego - istniejgcy
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR 0-35 | Laddomat zespol termoregulacyjny ompy obiegowe do szt.
d.1[ 0208-02 | centralnego ogrzewania $r. nominalnej kré¢céw
przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.0.0 $r. zewnetrznej 35 mm o m
d.1| 0405-07 [ potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
19 KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci| szt.
d.1[ 0208-01 do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kr6¢cédw przytaczeniowych 1"
(25 mm) wraz z podejsciem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20[ KNR-W 2-15]| Rurociggi w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej do 28 mm o| m
d.1| 0405-06 [ potgczeniach zaciskanycnych $cianach w budynkach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
21 KNNR 4 | Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze szt.
d.1[ 0511-01 0,6MPa o pojemnosci catkowitej 18 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1| 0411-04 | gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23[KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1] 0411-03 [ gwintowanych o ér. nominalnej 25 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24 KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.1| 0216-11
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25  wycena Podllgczenie wezownicy przegrzewu na zimnej wodzie i kpl.
d.1| wilasna odptywu przelewu przy kotle VIGAS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 KNR-W 2-15]| Caleffi zawor termiczny dn 15 mm z automatycznym szt.
d.1| 0411-01 doijaniew wody
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNR 4 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
28[KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z m2
d.1] 0303-02 [ wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.38-48 mm
5,10 m2 5,100
RAZEM 5,100
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