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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ulic
Kilinskiego — Zeromskiego — Srebrnej w Zdunskiej Woli

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu jest :

1. Mapa projektowa w postaci wektorowej w skali 1:500

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 poz.430 z pdzniejszymi zmianami),

4. Uzgodnienia z Inwestorem.

5. Pomiary wtasne w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja realizowana begdzie na dziatkach nr 121/22, 136, 16/6, obrgb si6édmy,

ul. S. Zeromskiego, ul. J. Kilinskiego, oraz dziatce nr 170/5, obreb 6smy, ul. Srebrna

w Zdunskiej Woli.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa przejs¢ dla

pieszych, wyniesienie tarczy skrzyzowania, budowa przylaczy kanalizacji deszczowej,

budowa dedykowanego os$wietlenia przejs¢ dla pieszych w zakresie:

- usuni¢cie humusu z terenéw zielonych,

- usuni¢cie dwéch drzew oraz przesadzenie jednego,

- rozebranie kraweznikoéw betonowych,

- rozebranie nawierzchni ciggéw pieszych,

- usunigcie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- usunigcie istniejacej konstrukcji na ciggach pieszych, terenach zielonych,

- wykonanie wykopéw pod lini¢ o$wietleniowa oraz przylacza kanalizacji
deszczowej,

- utozenie kablowych linii o$wietleniowych, montaz stupéw oswietleniowych,

- wykonanie przylaczy kanalizacji deszczowej w postaci studni rewizyjnych
i wpustow deszczowych,

- utozenie krawegznikéw betonowych 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie podbudowy betonowe;j,

- wykonanie wyniesionej tarczy skrzyzowania wraz z przej$ciami dla pieszych
z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,

- odtworzenie chodnikéw po robotach kablowych,

- wykonanie chodnikéw na azylach pomiedzy przejSciami dla pieszych
na ul. Jana Kilinskiego z kostki betonowej szarej,

- wymiana nawierzchni dojs¢ do przejs¢ dla pieszych na plyt betonowych zéttych
z zastosowaniem fakturowych oznaczen nawierzchni dla oséb z dysfunkcjami
wzroku,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w obrgbie skrzyzowania,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot.
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STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejacego

Ulica Jana Kilinskiego posiada dwie jezdnie, kazda przeznaczona dla jednego
kierunku ruchu, przedzielone pasem dzielacym o obudowie roslinnej. Szerokos$¢
kazdej jezdni wynosi 6 m bez wyznaczonych paséw ruchu. Przy prawej krawedzi
jezdni dopuszczone jest parkowanie samochodéw. Wzdtuz jezdni znajdujg sie¢
zielence i chodniki.

Ulica ta krzyzuje sic z drogami gminnymi, ul. Stefana Zeromskiego i ul. Srebrna.
Sa to drogi o jednej jezdni, dwdéch pasach ruchu w obu kierunkach i1 szerokosci
6,0 m. Wzdluz jezdni znajdujg si¢ zielence i chodniki. Z uwagi na brak
uporzadkowania ruchu pojazdéw na ul. Kilinskiego w obszarze skrzyzowania,
pojazdy wyjezdzajace z drogi podporzagdkowanej majg bardzo utrudniony przejazd
przez dwie jezdnie drogi gléwnej.

W trudnej sytuacji sa takze piesi, gdyz szeroko$¢ jezdni umozliwia jednoczesne
poruszanie si¢ dwoch pojazdéw w tym samym kierunku co powoduje dodatkowe
niebezpieczenstwo potracenia pieszego na pasach. Skrzyzowanie to jest bardzo
niebezpieczne dla wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego. W zwigzku

zZ powyzszym postanowiono przebudowac to skrzyzowanie ze szczegdlnym
uwzglednieniem przej$¢ dla pieszych.

W obrebie krzyzowania znajduja si¢ wpusty kanalizacji deszczowej, oswietlenie
uliczne, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, cieptowniczej, gazowej,
energetycznej kablowej 1 napowietrznej, telefoniczne;.

Urzadzenia obce

Lokalizacj¢ uzbrojenia terenu w planie przedstawiono na rysunku nr 1

. Projekt zagospodarowania terenu ”. Na rysunku nr 1.1 wyszczegblniono
przebudowe przylaczy kanalizacji deszczowej. Na rysunku nr 1.2 wyszczegdlniono
budowe linii energetycznej nN 0,4kV dla dodatkowego o$wietlenia przej$¢ dla
pieszych, realizowanego z istniejacej linii oswietleniowej Miasta Zdunska Wola.

Z uwagi na bardzo duze zaggszczenie istniejagcego zagospodarowania terenu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie aby nie dopusci¢ do zerwania innych elementéw
uzbrojenia terenu.

STAN PROJEKTOWANY

Przyjeto nastgpujace parametry przebudowy:

Planowany zakres zadania obejmuje :

- przebudowa czterech istniejacych przejs¢ dla pieszych polega na wyniesieniu
tarczy skrzyzowania oraz powigkszeniu powierzchni azylow na wyspie dzielacej
przy jednoczesnej zmianie szerokosci przekroju poprzecznego jezdni z dwdch pasow
ruchu do jednego w obrgbie skrzyzowania. Wyniesienie skrzyzowania z przejsciami
dla pieszych wykonane zostanie wedlug typu liniowego progu zwalniajacego
pltytowego U-16b o ograniczonej predkosci najazdu 25+30 km/h. Szeroko$¢ rampy
na drodze giéwnej wynosi¢ bedzie 35,90 m, obustronne najazdy dlugosci 1,5 m,
wysokos$¢ progu 0,1 m. Prog plytowy wykonany bedzie z kostki betonowej grubosci
8 cm, koloru czerwonego, ulozonej na podsypce cementowo - piaskowej oraz
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podbudowie z betonu C12/15 grubosci 15 cm. Na progu zostanie wymalowane
oznakowanie poziome grubowarstwowe typu P-10 i P-25. W odlegtosci 1,0 m od
krawedzi progu, na jezdni asfaltowej, przyklejone zostang punktowe elementy
odblaskowe barwy bialej. Wokoét catego skrzyzowania wymienione zostang
krawezniki betonowe na nowe o wymiarach 15 x 30 x 100 [cm] ulozone na fawie
betonowej z oporem C12/15. Zmiana szeroko$ci jezdni zostanie wykonana na
dtugosci 30 m poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego typu
P-21a na istniejgcej jezdni bitumiczne;j.

- istniejace doj$cia do przej$¢ dla pieszych szerokosci 4,0 m oraz cze$¢ ciagu
pieszego w ich obrebie zostanie przebudowana z zastosowaniem systemu
fakturowych oznaczen nawierzchni dla oséb z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z
Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych Ministerstwa Infrastruktury.

- bezposrednio przed przejSciem dla pieszych ustawione zostang pionowe znaki D-6
. przejscie dla pieszych " wykonane z folii pryzmatycznej, odblaskowo-fluorescencyjnej,
- w bezposrednim sgsiedztwie przej$¢ dla pieszych wprowadzony zostanie zakaz
parkowania co w znaczacy spos6b wptynie na warunki widocznosci,

- w stalej organizacji ruchu, ktéra zostanie opracowana dla tego odcinka drogi,
wprowadzone zostanie miedzy innymi ,, ograniczenie predkosci do 30km/h ” B-33,
znak A-1la ,, prog zwalniajacy ” z tabliczka T-1 oraz znaki ostrzegawcze, nakazu

1 kierujace dla zmiany pasa ruchu,

- poprawa widoczno$ci pieszego z punktu widzenia kierujagcego pojazdem poprzez
usuni¢cie zieleni ograniczajacej widoczno$C. Niezbedne bedzie przesadzenie jednego
mtodego drzewa i wyciecie dwoch starych.

Wyniesiona tarcza skrzyzowania :

- kostka betonowa wibroprasowana czerwona, grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm ;

- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 15 cm ;

- nawierzchnia z kostki spoinowana bedzie piaskiem ptlukanym;

- wokot jezdni krawezniki 15 x 30 x 100 cm z betonu wibroprasowanego
na tawie betonowej z oporem ;

Ciag pieszy :

- kostka betonowa wibroprasowana szara, grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm ;

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 15 cm ;

- nawierzchnia z kostki spoinowana bedzie piaskiem ptlukanym;

- od strony zieleni obrzeze 8 x 30 x 100 cm z betonu wibroprasowanego;

- przed przejsciami dla pieszych plyty betonowe zétte 30 cm x 30 cm x 8cm
z fakturowym oznaczeniem nawierzchni — ptytki ostrzegawcze 1 kierunkowe.

Odwodnienie :

Z uwagi na wyniesienie tarczy skrzyzowania zaistniala koniecznos$¢ likwidacji

czterech wpustéw deszczowych oraz wybudowania siedmiu nowych, przed

przejsciami dla pieszych, wraz z czterema studniami rewizyjnymi. Projekt budowy

przytaczy kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w dalszej czeSci opracowania.
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Oswietlenie :

Lini¢ o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ z ostatniej latarni znajdujacej si¢
na ul. Zeromskiego, przejs¢ wokét calego skrzyzowania, podiaczajac do niej osiem
stupéw oswietleniowych i zakonczy¢ réwniez na tej latarni zapewniajagc dwustronne
zasilanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Jako linii o$wietleniowej nalezy uzyé kabla typu YAKXS 4 x 25 mm” o catkowitej
dlugos$ci 198 m. Catkowita dlugo$s¢ wykopu oraz rury ostonowej DVR 75 koloru
niebieskiego wynosi ~135 m. Pod linig kablowg nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang
typu Fe/Zn 25x4 do ktérej nalezy podiaczy¢ zaciski uziemiajace stupéw
oswietleniowych. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w punktach E3, E7,
Ell, El14, E20, E23, E27, E29, nalezy ustawi¢ stupy kompozytowe wkopywane

w kolorze antracytowym, cylindryczne stozkowe, wysokosci 6 m z wysiggnikiem
aluminiowym nachylonym pod katem 0° dlugosci 1,5 m.

Przed i za stupem nalezy utozy¢ zapas kablowy dlugosci 2 x ~2 m.

Na wysiegnikach stupéw nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe typu LED

o mocy maksymalnej 70W, temperaturze barwowej 4000K, minimalny strumien
swietlny oprawy 8000 Im, typ optyki asymetryczny dla przejs¢ dla pieszych — optyka
lewa i optyka prawa. Zgodnie z wydanymi przez Miasto Zdunska Wola warunkami,
nalezy zastosowa¢ oprawy firmy Schreder model Izylum.

Oprawy musza spetnia¢ nastgpujagce wymagania : utrzymanie strumienia $wietlnego
w czasie : 90% po 100 000 godzin (zgodnie z IES LM-80-TM-21). Warunki pracy pod
wzgledem temperatury : min. -20°C + 50°C. Oprawy muszg posiadac¢ certyfikaty
ENEC i ENEC+. Potaczenie lampy z linig nalezy wykona¢ przewodem typu

YDY 2 x 2,5 mm® oraz zabezpieczy¢ w ztaczu IZK wkiadkami topikowymi

D01 gG 4A. W szafce o$wietleniowej nalezy wymieni¢ na wigksze wylgczniki
nadmiarowo-pragdowe klasy C oraz zamontowa¢ uktad Soft Start LED.
Projektowany kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym o glebokosci 80cm na
podsypce z piasku grubosci 10cm. Bezposrednio na dnie rowu, pod podsypka,
nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana typu Fe/Zn 25x4. Przygotowane dno rowu
kablowego z podsypka piaskowa nalezy zagesci¢ a kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki
z nastepujacymi danymi : typ i przekrdj kabla, data ulozenia, wykonawca, relacja.
Po ulozeniu lini¢ kablowg nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Po dokonaniu pomiar6w kabel w rurze ochronnej nalezy przykry¢ warstwg piasku
grubosci 10cm i1 warstwg gruntu rodzimego grubosci 20cm. Nastepnie nalezy utozyc
folie kablowa koloru niebieskiego i wypetni¢ wykop gruntem rodzimym. Réw
kablowy wypelni¢ warstwami po okolo 25cm, zageszczajac kazda warstwe.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-5100, N SEP-E-001,

N SEP-E-002, N SEP-E-003, N SEP-E-004, N SEP-E-005, obowiazujacymi
przepisami BHP, P. POZ. i PBUE. Po zakofczeniu robét nalezy wykonaé pomiary
instalacji 1 przedstawi¢ uzytkownikowi wymagane protokoty.



WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przebudowa przejs¢ dla pieszych nie ma wplywu na srodowisko:
- nie wymaga korzystania z wody ani nie wyprowadza sciekow,
- nie wprowadza do otoczenia odpadéw ani innych zanieczyszczen,
- nie emituje hatasu, promieniowania i innych zakldcen

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa inwestycja nie ma wpltywu na interesy osob trzecich.

Nie uniemozliwia korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow tacznosci, doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Nie wprowadza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie, ochron¢ przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z budowg parkingu zostanie opracowany
projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robot.

Roboty remontowe nalezy wykona¢ metodg mechaniczng przy uzyciu tradycyjnych
narzedzi i maszyn.

Dla robét rozbiérkowych Wykonawca wyznaczy teren na okresowe gromadzenie
gruzu i mas ziemnych powstatych po wykopach i okresli sposéb postepowania

z nimi, uwzgledniajagc wymagania okreslone w Ustawie o odpadach.

UWAGI KONCOWE

Osoby wykonujace jakiekolwiek czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;j.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca rob6t powinny by¢ dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania prac. Obowigzek ten cigzy na Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowaé teren budowy.
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PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA W REJONIE SKRZYZOWANIA ULIC
W RAMACH ZADANIA

,Przebudowy przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 49020E, ul. Kilinskiego z drogg
gminna nr 119352E, ul. Zeromskiego i ul. Srebrng w Zdunskiej Woli”

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

o Projekt przebudowy przejs¢ dla pieszych — branza drogowa.
o Katalogi producentow,

o Normy i przepisy prawa.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przebudowy istniejgcego odwodnienia
drogi w rejonie skrzyzowania ulic w ramach inwestycji pt. ,Przebudowa przej$¢ dla pieszych na
skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 49020E, ul. Kilinskiego z drogg gminna nr 119352E, ul. Zeromskiego i
ul. Srebrng w Zdunskiej Woli”

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji
Niniejszym opracowaniem objete jest wykonanie przebudowy istniejgcego odwodnienia drogi
w rejonie przebudowy przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 49020E, ul. Kilihskiego
z drogg gminng nr 119352E, ul. Zeromskiego i ul. Srebrma w Zdunskiej Woli"
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:
e Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SN8 @ 315x9,2 mm lita ; L = ok. 19,5 m
e Studzienki rewizyjne @ 1000 mm bet. —4 szt.
e Przykanaliki do wpustéw ulicznych — 6 szt.
z rur PVC (SN8) @ 200 mm; L = ok. 16,8 m
e Wpust sciekowy uliczny @ 500 mm z rusztem zeliwnym D400 - 6 szt.
e Wigczenie do istniejgcej studni — 1 szt.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej przebudowy istniejacego odwodnienia drogi zlokalizowana jest w pasie
przebudowy przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drég. W obrebie pasa drogowego wystepuje
uzbrojenie w postaci istniejgcej sieci wodociggowe] wraz z przytgczami, kabli telekomunikacyjnych oraz
energetycznych i sieci energetycznej napowietrznej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.
Uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilach.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegodtowe informacje zawarto w opracowaniu geologicznym, ktora stanowi odrebne opracowanie.
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5. Kanaly deszczowe

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U SN 8 SDR 34 SLW 60,
wykonanych z litego materiatu (Scianka lita bez spienionego rdzenia). Szczelno$¢ min. 2,5 bara.
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢
produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury muszg
posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajgcy identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.

Rury muszg spetia¢ nastepujace parametry:

a. sztywno$¢ obwodowg SN min = 8 kN / m2,

b. najwyzszg szczelnos¢, trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczng potaczen;

c. przeznaczenie do transportu $ciekéw deszczowych;

d. rury ze $cianka lita, spetniajgce wymagania PN-EN 1401;

e. rury i ksztaltki tego samego producenta i o tej samej klasie sztywnosci obwodowej

f. posiadajace aprobate IBDiM.

6. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykona¢ jako typowe studzienki kanalizacyjne o Srednicy wewngtrznej @ 1000
mm z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych z betonu klasy C40/50 o nasigkliwo$ci
<=5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150, zgodnie z normg PN-89/B-30016. Sg to studnie
przetazowe umozliwiajace wejscie do studni w celu kontroli i konserwacji kanatow.

Elementy studzienki kanalizacyjnej:

e dno studni d =1000; h =zmienne mm

e plyta pokrywowa 1000/625 mm; h =180 mm

e wilaz zeliwny z zeliwa szarego @ 600 mm kl. D400

e pierScien dystansowy d = 625 mm; h =60, 80, 100 mm

Pierscien dystansowy stuzy do regulacji osadzenia wkazu.

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podiozu gruntowym, wyréwnanym podsypkg
piaskowg dnie i podbudowie z chudego betonu (C12/15) grubosci 15 cm.

Studnie rewizyjne wyposazone zostang w stopnie ztazowe powlekane w otulinie z PE, rozstawione
na przemian w odleglosci co 25 cm w pionie, odlegto$é w poziomie 30cm. Sciany studni zabezpieczyé
Abizolem 2R + 2 Pg.

Nalezy zastosowa¢ wiazy Zeliwne typu ciezkiego klasy D400, blokowane(z zamkiem), wentylowane
z pokrywg mocowang na zawiasie. W nawierzchniach bitumicznych zastosowa¢ wtazy samopoziomujace
sie (typu ptywajgcego).

Dna studni na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji nalezy montowa¢ z kinetg wykonang
fabrycznie w zaktadzie produkcyjnym.

Przej$cia kanatow przez $ciany studzienek wykonuije sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg kroéce
potgczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych.

Wigczenie do studni istniejacej poprzez montaz przejscia szczelnego w Scianie studni. Otwor
wykona¢ sposobem dostosowanym do materiatu, z ktérego wykonana jest studnia.
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W ramach niniejszego projektu przy zmianach rzednej nawierzchni, przewiduje si¢ wykonanie
regulacji wysokosciowej wtazéw istniejgcych studni.

Regulacja dotyczy projektowane] kanalizacji deszczowej jak i sanitarnej. Projektuje sie wymiane
wszystkich istniejacych wtazdéw na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej. Wiazy nalezy wymieni¢
na wltazy samopoziomujace(typu ptywajacego) sie klasy D400 zgodne z warunkami gestora sieci.

7. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe betonowe sktadajace sie z:

e kraty(rusztu) wpustu ulicznego z zeliwa, kl. D400, ruszt mocowany na zawiasie,

e kregow betonowych @ 500 mm,

e pierScienia utrzymujgcego,

e piercienia odcigzajacego,

e osadnika z dnem wysokosci min. 0,5m,

¢ plyty fundamentowej gr. 10 cm.

Whpusty deszczowe wykonane z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci <=5%, wodoszczelnosci W12,
mrozoodpornosci F150, zgodnie z normg PN-89/B-30016.

Wpusty betonowe nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym
podsypka piaskowg dnie i podbudowie z chudego betonu (C12/15) grubosci 10 cm.

Studzienka $ciekowa ma za zadanie oczyszczenie S$ciekdw z zanieczyszczen ziamnistych
mineralnych.

Odprowadzenie wody z wpustow deszczowych wykona¢ za pomocg proj. przykanalikéw z rur
gtadkosciennych kielichowych litych PVC @ 200 mm min. SN8 - szczegdtowy opis wymagan materiatu
rur jak w punkcie 5 niniejszego opracowania

W przypadku, gdy istniejace uzbrojenie z ktorym krzyzuja sie projektowane przykanaliki
wpustow beda zlokalizowane na innych niz zatozone gtebokosciach i zajdzie koniecznosé
plytszego posadowienia rur, to przy przykryciu rur mniejszym niz 1,2 m nalezy stosowac rury o
sztywnosci obwodowej SN12.

8. Wytyczne realizacji

8.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja;

1). wyznaczenie i przejecie pasa robét

2). organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i
wody

3). wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

S

). oznakowanie i oswietlenie budowy
5).

6). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot

tymczasowa organizacije ruchu drogowego kofowego i pieszego na okres wykonywania robét

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodéw uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodéw istniejgcej sieci.
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Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegotowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopow kontrolnych.

Roboty w zasiegu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

Przy robotach w zblizeniach do istniejacego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca powinien
powiadomi¢ oraz uzyskac zgode od wtasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie prowadzonych prac.

8.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, tyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionym do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy
zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w
sposob trwaty. Wykop powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietlony na catym odcinku
wykonywanych robét ziemnych i montazowych.

Niezbedne wykopy do wykonania kanalizacji deszczowej o szerokosci 1,1+1,15 m (z niezbednymi
poszerzeniami w rejonach studni i komory) wykonywane bedg mechanicznie z petnym zabezpieczeniem
Scian systemowymi rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyroéwnaniem dna.

Zaleca sie aby dlugos¢ wykopow otwartych nie przekraczata 20 - 30 mb, a miejscach zblizen do
budynkéw 5-6 mb.

Nadmiar ziemi po budowie kanatu i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

8.3. Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwo$ci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta
wody gruntowej. Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,
e w gruntach spoistych potzwartych 1,0.

Szalowanie wykopdw nalezy zawsze wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak
najwezszego pasa roboczego ( bliskie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokosé
wykopow bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe Scian wykopdw powinien byé
wykorzystywany wielokrotnie i to w r6znych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu
na umochienie wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe $cian wykopdw nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych
piyt.

8.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
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poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.
W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow przewiduje sie nastepujace rozwigzania:

Typ | - Pompowanie z wykopu

Dla wykopéw otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywa¢ w miare pogtebiania wykopu i odprowadzaé tymczasowymi rurociggami do naturalnych
odbiornikow zlokalizowanych w poblizu trasy wykonywanych rurociggéw lub kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzgodnieniu z wkascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich odbiornikéw wode
nalezy wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub
spalinowe pompy membranowe.

Typ Il - Igtofiltry

W przypadku koniecznos$ci odwodnienia gruntow silnie nawodnionych przewidziano zastosowanie
igtofiltréw o rozstawie co 1,0 m wzdtuz wykopow po obu stronach. Uktad iglofiltrow nalezy podtaczy¢ do
pompowego agregatu igtofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej. Pompowang wode
nalezy odprowadzi¢ rurociggami lub wezami do ciekéw wodnych(kanatéw, rowdw, rzek itp.), istniejacej
kanalizacji deszczowej lub wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia faktycznego czasu odwadniania
wykopdw wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowar.

8.5. Roboty budowlano montazowe

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podiuznych kanalizacji. Uktadke projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ odcinkami o
dtugosciach nie krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegto$ci pomiedzy studniami.

Przewody uktada¢ na podsypce grubo$ci 20cm. Podsypke nalezy zagescié do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu rownego 1s=0,95 (Tablica 1).

Technologia ukfadania i montazu rur jest cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa).
Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. UtoZone odcinki nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na
wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancje przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana jest catkowita jego szczelno$¢ oraz zachowanie
prawidtowych spadkow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie
skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage cigzar i warunki lokalne w miejscu prowadzenia
prac montazowych mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W przypadku dostarczania rur do
wykopu za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego paséw parcianych. Nie dopuszcza sig
stosowania hakow, tancuchdw lub linek stalowych. Powodujg one powstanie obcigzen punktowych a w
konsekwencji uszkodzen.
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Przewdd po utoZeniu powinien $cile przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci z wyjatkiem
niecek na co najmniej 4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia
przewodow. Do budowy systemu nie nalezy uzywaé elementéw wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen
np. wgniecen, peknie¢ czy rys.

Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawno$¢ ich ufozenia. Nastepnie
doktadnie oczysci¢ powierzchnie faczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajace w obrebie rowkow.
W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, bosy koniec rury oraz wnetrze
tacznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym.

t gczenie przewoddw powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Przy Srednicy do
DN 400 mm, rury oraz pozostate elementy mogg by¢ taczone recznie.

8.6. Obsypka i zasypka przewodow

Grunt nie nadajacy sie do zageszczenia(gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ i zastapi¢ piaskiem. Nadmiar
ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub
wysypisko.

Obsypka
Obsypke oraz zasypke przewodow mozna rozpocza¢ po wykonaniu proby szczelno$ci sprawdzeniu

i zabezpieczeniu zigczy.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty
zamarzniete. Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043) z
zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 4

Przewod nalezy obsypac¢ a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury oraz zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1)

Zasypka
Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami co 30 cm jednocze$nie zageszczajac.

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od
lokalizacji rob6t(Tablica 1).

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1) i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpér.
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Tablica 1 — Rodzaj materiatéw uzytych do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje wraz z
wymaganymi wskaznikami zageszczenia gruntu

Tereny zielone Chodniki ]
Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /ls Materiat /grubos¢ /ls Materia t /grubos¢ /ls
podsypka obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20 cm 30cm do poz. 20 cm 30cm do rzednej 20 cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
glebokosci 20 cm 30cm x| 20 cm 30cm * *or 20 cm 30cm .
gory obsypki
0,95 (0,97 095 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 10
A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 4
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2m (od gory warstwy oznaczonej ,*" do rzednej dna koryta)

8.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem
ustalenia dokladnej trasy uzbrojenia

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzuije si¢ istniejacym uzbrojeniem podziemnym, takim jak:
sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.

W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika uzbrojenia.
Prace w odlegto$ci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejace kable podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanalizacja, a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe
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z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelnié
asfaltem. Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielng rurg ochronna;

-kable 1kV - o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego

-kable SN - o srednicy min. 160mm koloru czerwonego

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia, recznie
i pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401
z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, kofice rur uszczelni¢ asfaltem. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod nadzorem ich
wiascicieli zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonywa¢ recznie, pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

8.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem rurociagéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione
do teqo stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko$cioweqo na wszystkich
zalamaniach i zmianach spadkow..

8.9. Badanie szczelnosci kanalizacji deszczowe;j

Przed przystapieniem do proby szczelnosci usungé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonac odbioru
utozenia kanalizacji poprzez sprawdzenie.: gtebokosci utozenia, liniowosci i prawidtowosci wykonanego
podfoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich
zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepujg potaczenia. Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacii
deszczowej wykonaC razem ze studzienkami stosujac ciSnienie statyczne na rzecz proby
przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg W zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Préby szczelnoSci na ekspiracje nalezy przeprowadzac przy uzyciu wody z zastosowaniem cishienia
statycznego jednak nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie mniejszym niz
0,1bar liczac od gornej tworzace;j rury.

8.10. Inspekcja TV kanalizacji deszczowej

Po wykonaniu proby szczelno$ci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé teleinspekcje wewnatrz
kanatu. Po wykonanej inspekcji kanatu nalezy do dokumentacji nalezy dotaczy¢ wydrukowany raport z
inspekcji z pomierzonymi spadkami kanatdw oraz zdjeciami ztgcz.
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8.11. Organizacja robét

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji deszczowej jest oddzielnym opracowaniem,
ktory Wykonawca prac powinien opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi zarzagdcami drog.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
mieszkancdw oraz ruchu pojazdow.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazdu do posesji dla mieszkancow przylegtych posesji przez caty okres
realizacja zadania.

9. Uwagi koricowe

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Wykonanie rob6t nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej niezbedne doswiadczenie oraz
uprawnienia. Prace montazowe i proby prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionych osob. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych producentéw materiatow budowlanych, niz podane w opracowaniu, pod warunkiem
zagwarantowania réwnorzednych parametrow technicznych i technologicznych oraz zgodno$ci
z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. |l
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budgudang do projektowania
i kierowania r0| budowlanymi
bez ograniczen w gg€cjaInosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instaeXji i urzadzen cieplnych,
M i .
wentylacyjnych, gaZzowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inZ. Piotr Zagalski
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URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA

Biuro Projektowe

mgr inz. Joanna Borkiewicz
ul. Sikorskiego 12

98-220 Zduriska Wola

Nasz znak: ZEOS.7021.7.35.2021.PS Data: 01 wrzesnia 2021 r.

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe wpustéw kanalizacji deszczowej

Biuro Zarzadzania Energig i Ochrony Srodowiska w odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2021 (data
wptywu 26.08.2021 r.) w sprawie wydania warunkéw technicznych na przebudowe wpustéw kanalizacji
deszczowej w zwigzku z planowana przebudowa skrzyzowania ul. Jana Kiliriskiego z ul. Srebrna, ul. Jana
Kilinskiego z ul. Zielong oraz ul. Zielong z ul. Szkolng okreéla nastepujgce warunki:

1. Wpusty deszczowe wyprowadzi¢ z obrebu planowanego wyniesienia tarczy skrzyzowania. Lokalizacja
umiejscowienia nowych wpustéw zgodnie z przedstawiong koncepcja.

2. Nowe wpusty nalezy wigczyé do kanatu deszczowego poprzez studnie. Na zatamaniach kanatéw
zainstalowac studnie rewizyjne.

3. Materiat:
— rury: PCV, PP;
— studnie rewizyjne: beton, PP (wtaz zeliwny klasy D-400, uchylny, blokowany, z pokrywa mocowang na

zawiasie);

— wpusty uliczne: beton (kratka zeliwna klasy D-400, uchylna, z rusztem mocowanym na zawiasie)

z osadnikiem.

Projekt kanalizacji deszczowej (odwodnienia) pod wzgledem rozwiazan technicznych nalezy uzgodni¢ w Biurze

Zarzadzania Energig i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Miasta Zduriska Wola.

Warunki niniejsze wazne sg dwa lata od daty ich wydania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Alina Kubiak

DYR@K

Zatgczniki:
1. koncepcja przebudowy wpustéw deszczowych.

Sprawe prowadzi

Pawet Sternik
tel. 43 82502 75
e-mail: p.sternik@zdunskawola.pl

98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. STEFANA ZEOTNICKIEGO 12 WWW.ZDUNSKAWOLA.PL
SEKRETARIAT +48 43 825 02 Ol WWW.BIP.ZDUNSKAWOLA.PL
CENTRALA +48 43 825 02 OO E-MAIL: URZAD_MIASTA@ZDUNSKAWOLA.PL

FAX +48 43 825 02 O2
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Wtlaz kanalowy zeliwny niewentylowany typu

cigzkiego kl. min D 400 (wg normy PN-EN 1
uszczelka gumowg(nie wklejang), z zatrzaskiem

STUDNIA TYPOWA

z pokrywa mocowana na zawiasie oraz .
pokiywd 2 . |A(rz terenu—wg. profilu)
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UWAGA:

1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pierScieni dystansowych) potaczone s3 za pomoca
gumowych uszczelek.

2. PrzejScie kanatow przez Scianki studzienki wykonano za pomocg fabrycznie wklejonych krotcow
potaczeniowych w nawierconych w Scianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.

3, Studnie rewizyjne wykonat zgodnie z PN-EN 1917:2004
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Zwieniczenie Zeliwne klasy D400
z zawiasem i ryglem wg PN=EN 124:2000
oraz PN-H-74022

Pierscien utrzymujgcy 96x25cm

NN \\\\ 4 E \\ \\\\\\ ,
N; - wg. profilu
WK SNRNNAR —
//,:/ o | ///’/ W/,// A 0 A
////// //////
7
o, N N\ A Pierscieri odcigzajacy 96x15cm
L ON500 N ,
S \\\ Rura posrednia
N : bez odptywu Y —
N S §
0 N\
: i — %~ NN NS
N, \ . \\\\\\\\
N ) \\\\ NN
\ N ONNRN
\ 5
‘ N - N; -wg. prof/lL(
N ‘ N\ — NT
\ J a A
N\ SN
\ \\ . \\\\\\ Q
N Q Kréciec bosy PP/PE NN
N | \ \:\\\\\\
N £ N\ \\\\\\\\\\
N N N Przejscie szczelne ‘ AN UWAGA:
N < \ montowane fabrycznie | |
: = \: WG p/"Ofl'[U 1. Zwiehczenie Wpustu deszczowego o wymiarach 390x590 mm musi posiadal zawias i
: S S rygiel oraz spetniat wymagania normy PN-EN 124:2000 oraz PN-H-74022.
N N Element denny 2. Wpusty deszczowe muszg byt wyposazone w osadnik o gtebokosci min. 0,5m
S | \‘ Z odptywem i osadnikiem 3. Przykanaliki od wpustow deszczowych wykonat z rur PP/PVC Dz200x5,9mm SN8.
\ N Podbudowa betonowa - - oo , .
N i \\ 580k ocm befon CI2/ L, ﬂ!nlmalny spadekl przykan'ahkow wynosi 2% (w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sig
TR mnigjszy - wg profilu podtuznego).
NN \ N\, NN
A 4, 5. Uszczelnienie poszczegolnych elementow Wpustow zaprawg elastyczng PCC.
o7 ///,’,////,’// 70 /’,’,/ 77 . . L e .
L 6. Do regulacji krat wpustow deszczowych stosowat pierscienie wyrownawcze betonowe
oraz wyposazyt w pierScienie odcigzajace i utrzymujace. Odlegtost pierScienia

utrzymujacego od najwyzej potozonego kregu studzienki wpustowej a =10 cm.
7. Elementy betonowe powinny byt z betonu klasy min. (30/37 wg PN-B-06250.

Zwiefczenie wpust ulicznego 8. Rzedne Nw oraz wymiary h, H - zgodnie z rysunkami profili

Z kotnierzem 3/4 z zawiasem i ryglem 9. Przykanaliki wtaczaC do kanatu za pomocg studni badz trdjnika zgodnie z rysunkami

59 cm profili i planami syt.

10. Regulacje krat wpustow od poziomu projektowanej jezdni wykonac za pomoca pierScieni
polimerowych.
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