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Swiebodzin, dnia 12 Grudzien 2022r.

OSWIADCZENIE
(na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy wykonania placu zabaw w Borowie
na terenie dziatki nr 83/1 obreb 0001 Boréw, jednostka ewidencyjna 080805_5 Swiebodzin —
obszar wiejski zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

inz. KRZYSZTOF NAWOQJSKI
Uprawnienia budgfflang Nr 39/03/2G

do projektowanigbez ogfeficzen w Specj.
konstryklyino -JBudowlanej
.......... 66-200- Swiebod g w: Strzelocka-20: tel: 785188745 -+ -+




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Goéra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sven. akt. LUKZ/OKK/7131/97/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektdow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3
poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedno!ity: Dz. U. z 2003r. Ni 207 poz.2016.) oraz § 9 ust.
I rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38
z poin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi NAWOJSKIEMU
inzynierowi — budownictwa
urodzonemu dnia 12 kwietnia 1973r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 39/03/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregovej Komisji Kwalifikacyjnej
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Gorzow WIkp., dnia 05-05-2014 r.

POSTANOWIENIE

Dziatajac z urzedu na podstawie art. 113 § 1 wzwiazku zart. 124 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
p0z.267 ze zm.) -

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna postanawia

sprostowaé oczywista omylke pisarskg na odwrotnej stronie decyzji z dnia 09-12-2003r.
o nadaniu uprawnien budowlanych Nr 39/03/Zg w cze¢$ci dot. podania dodatkowego
zaKkresu uprawnien.

w nastepujacy sposéb:

— wpkt 1 wystepujace stowa " do kierowania robotami "
"projektowania '';

- w pkt 2 wystepujgce stowa " do kierowania robotami budowlanymi" zastepuje si¢ stowem:
" projektowania''.

zastepuje sie¢ sfowem:

Uzasadnienie:

W decyzji z dnia o nadaniu uprawnien budowlanych nr 39/03/Zg w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen, na odwrotnej stronie blednie
wpisano w pkt 1 i 2 rodzaj prac, do ktérych dodatkowo zostal uprawniony Pan Krzysztof
Nawojski. Wystepujace w pkt.1 i 2 stowa "do kierowania robotami budowlanymi" nalezy
zastapi¢ stowami: "do projektowania".

Zgodnie zart. 113 § 1 Kpa organ uprawniony do wydania decyzji moze sprostowaé
z urzedu bledy pisarskie irachunkowe oraz inne oczywiste omyltki w wydanych przez siebie
decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu oczywistego bledu pisarskiego.

Na postanowienie shuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Krajowej Komisji
Kwahﬁkacyjnej PolskleJ Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posredmctwem

Gorzowie Wlkp.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-N96-TKA-GYN *

Pan Krzysztof Nawojski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0006/04

adres zamieszkania ul. Strzelecka 20, 66-200 Swiebodzin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

POTWIERDZAM £/ Zialunirs,
Z ORYGINALEN

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogédlne
Inwestor: Gmina Swiebodzin

ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin
Adres inwestycji:  Wilkowo

Dziatka nr 83/1 obreb 0001 Boréw

2, Podstawa opracowania.
e Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem
e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
e Obowiazujgce przepisy i normy.
e Warunki techniczne.
e Normy dotyczéce wyposazenia placow zabaw i nawierzchni

Projektowany zakres robét na podstawie Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania

pozwolenia na budowe.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie sposobu zagospodarowania dziatki w celu

wykonania placu zabaw w Borowie zlokalizowanego na terenie dziatki nr 83/1.

4. Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Istniejacy teren potozony jest w Borowie na poczatku miejscowosci jadgc od strony
Wilkowa na terenie gminy Swiebodzin. Dziatka w ksztalcie zblizonym do prostokata
jest ogrodzona, posiada furtke i brame wjazdowa. Na terenie dziatki znajduje sie
wiata rekreacyjna i boisko sportowe o nawierzchni trawiastej. Tren dziatki jest ptaski

z lekkimi spadkami.




Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ ktére mogg negatywnie
oddziatywa¢ na $rodowisko. Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong

przyrody.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu zaklada wykonanie nowych
nawierzchni i montaz wyposazenia placu zabaw ktory bedzie stuzyt dzieciom i
mieszkancom Borowa. Przedstawione wyposazenie placu zabaw stanowi
propozycje i mozliwe jest zastosowanie réwnowaznych funkcjonalnie zamiennych

urzgdzen i nawierzchni spetniajgcych obowigzujgce normy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje montaz urzgdzen placu zabaw
oraz wykonanie nowych nawierzchni. Przy urzadzeniach zabawowych zewnetrznej
zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku. Pozostatg cze$é nawierzchni
placu zabaw i sitowni zewnetrznej stanowi¢ bedzie nawierzchnia trawiasta.
Nawierzchnie i urzadzenia placu zabaw zrealizowa¢ zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgcych upadki” oraz normy PN-EN
1176 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie’. Grubos¢ nawierzchni

uzalezniona jest od wysokos$ci swobodnego upadku HIC.

Plac zabaw wyposazono w urzgdzenia zabawowe z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci (stref bezpieczenstwa) zalecanych przez dostawcéw wyposazania. Na

placu zabaw zlokalizowano réowniez tawki, kosz na $mieci i regulamin.
Odwodnienie terenu z uwagi na chtonno$¢ gruntu i przepuszczalno$é
projektowanych nawierzchni odbywac¢ sie bedzie w sposéb naturalny. Nawierzchnie

nalezy wykonac¢ z 1% spadkiem w kierunku na zewnatrz urzadzenia, boiska.

5.1. Zestawienie powierzchni — dane liczbowe

PLAC ZABAW W WILKOWIE
Powierzchnia dziatki 9106,00m?
Powierzchnia placu zabaw i sitowni tacznie 507,50m?
W tym:




- hawierzchnie bezpieczne z piasku 241,50m?

- powierzchnia trawnikéw 266,00m?

5.2. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usunaé wszelkie zbedne przedmioty i oczyscié teren.
Dokonac doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych

przedmiotdw mogacych znajdowac sie w terenie.

W zakresie robét budowlanych nalezy w miejscach projektowanych nawierzchni
zdjg¢ warstwe humusu i jej nadmiar rozplantowac po terenie ksztattujgc odpowiednie
spadki. Po zakonczeniu robot wszystkie tereny zielone w obrebie placu zabaw i
sitowni obsia¢ trawg. Pod urzadzenia placu zabaw wykona¢ fundamenty zgodnie z

zaleceniami dostawcow urzadzen.

5.3. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-
EN 1176-7:2009 oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potWierdzajqce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzieé¢mi. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby i firmy przeszkolone
w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia i

wskazowki.

Projekt budowlany placu zabaw zaktada elementy zestawow c¢wiczeniowych i
zabawowych. Wzory proponowanych urzgdzen i wyposazenia do zainstalowania na
placu zabaw zostaty zamieszczone w zatgczonych kartach katalogowych. Przed
zaméwieniem urzadzen i wyposazenia placu zabaw Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ szczegoétowej wizji lokalnej z rozplanowaniem montazu wyposazenia oraz
powinien zapoznaé¢ sie szczegotami przedmiotu zamoéwienia. Przed zamoéwieniem
wybranych urzadzen i wyposazenia nalezy uzyska¢ pisemna akceptacje

inwestora.




Na poczatku placu zabaw zaprojektowano tablice informacyjng z regulaminem placu
zabaw. Na placu zabaw projektuje sie 4 fawki na stelazu metalowym szerokosci
150cm z oparciem i 2 $mietniki na stelazu metalowym z bali drewnianych. Na placu

zabaw przewiduje si¢ zamontowanie nastepujgcych urzgdzen:

e zestaw zabawowy sktadajgcy sie z elementdw wymienionych w karcie

katalogowej
e hustawka wahadtowa podwojna mieszana
e hustawka wazka
e karuzela krzyzowa, krzesetkowa
e bujak sprezynowy typu ,Skuter”
e sitownia zewnetrzna - Moty
e sitownia zewnetrzna — Prasa nozna
e sitownia zewnetrzna - Narciarz

e sitownia zewnetrzna podwojna — Biegacz + Wio$larz

5.4. Nawierzchnie placu zabaw.
a) nawierzchnia bezpieczna przy urzadzeniach i wyposazeniu placu

Jako nawierzchnie stref bezpieczenstwa przy urzgdzeniach placu zabaw i sitowni
projektuje sie wykonanie warstwy z piasku o grubo$ci 30cm. Piasek drobny,
przesiany, ptukany bez kamieni frakcji 0,25-2,0mm. Nawierzchnie wykona¢ wg

zatgczonego rysunku.

b) nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnia amortyzujgca, bezpieczng dla wysokosci
upadku HIC do 1,0m. Zaprojektowano wykonanie trawnikéw sianych na pozostatych
powierzchniach placu zabaw. Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu,
zanieczyszczen i korzeni. Nalezy mechanicznie lub recznie przekopaé teren

przeznaczony pod trawniki. Teren wyréwnaé¢ i splantowa¢ wykonujgc zalecane

10




spadki. Teren obsia¢ trawg. Do czasu wzej$cia trawy nalezy kontrolowaé stan

wilgotno$ci i podlewac¢ gdy zachodzi ryzyko przesuszenia.

Pielegnacja trawnika:
e regularnie podlewac¢ — najlepiej we wczesnych godzinach rannych
e pierwsze koszenie wykona¢ gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10cm

e nastepne koszenia wykonywa¢ w takich odstepach aby trawa nie przekraczata
wysokosci 10-12cm

e koszenia trawnika w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto,

czestos¢ koszenia nalezy uzalezni¢ od gatunku zastosowanej trawy

e trawnik wymagajg nawozenia mineralnego w ilosci okoto 3kg mieszanki
nawozowej na 1 ar w ciggu roku. Mieszanka powinna zawiera w swoim

skfadzie Azot, Fosfor i Potas w ilo$ciach dostosowanych do pory roku.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na terenie placu zabaw. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwréci¢é sie z

zapytaniem do zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznos$ci od zastosowanych
materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i wymagan producentow.
Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zatgczyé
je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezytg
starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Opracowat

INAWOJSKI
e Nr 39/03/2G

inz. KRZYSZT4H

Uprawnienia budgwla

do projekiowayig bez ggranjczen w speci.
konstptifeyjnofeitbwlanej

26.900 Swizhag7h ul S¥zelacka 20 tel 785198749
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Szczegdt wykonania nawierzchni bezpiecznej z piasku

-

20cm

_,.,_,_.'_
'

v
N
A
7
AR
//\

¥
N

20cm

Uwagi:

IS CAVS _//_\Xﬂ

Wymagana szerokos¢ strefy bezpieczerstwa

1. Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej z pisaku minimum 30cm
2. Piasek zagesci¢ mechanicznie
3. Grunt z wykopu rozplantowac po terenie placu zabaw lub usunaé
4. Piasek o frakcji w granicach 0,25 - 8,00mm

PHU "PLAN - PROJEKT"

ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Swiebodzin
NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900

inz. Krzysztof Nawojski

Tytut projektu:

Plac zabaw na terenie dziatki nr 83/1

Inwestor:

obreb 0001 BOROW

Gmina Swiebodzin
ul. Rynkowa 2

66-200 Swiebodzin

z Skala: Faza opracowania:
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Karty katalogowe zastosowanego wyposazenia placu zabaw
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KOD KATALOGOWY

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

I ZESTAWY
(| | ZABAWOWE

WYMIARY: 566 x 446 cm
WYSOKOSC: 280 cm
WYSOKOSE

UPADKU: 120 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: giixiacom
Rura @ 76,1 mm,
KONSTRUKCJA: rury i profile o réznej
$rednicy
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJ!: FOSHEd SOy

. Ptyta HDPE, sklejka anty-
WYKONCZENIE: skid, blacha nierdzewna,
lina zbrojona @ 16 mm

Urzadzenie mocowane w

FUNDAMENT. fundamencie betonowym

Tolerancja roznicy wymiarow 3%

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-7:2020, PN-EN 1176-1:2017

Zm-020 wieza z dachem dwuspadowym 1,2m 2 szt.
Zm-010 wieza bez dachu 0,9m 2 szt.

Zm-010 wieza bez dachu 0,6m 1 szt.

Zm-030 slizg 1,2m 2 szt.

Zm-042 koci grzbiet linowy na podest 0,9m 1 szt.
Zm-115 tunel L=1m, H=0,9m 1 szt.

Zm-200 wejscie 2 stopnie 0,6m 1 szt.

Zm-251 panel Kotka 6 szt.

Zm-253 panel Kota koraliki 1 szt.

Zm-257 panel Kwiatek 1 szt.

Powyzsza oferta ma charakter pogladowy. Kolorystyka moze ulec zmianie.




KOD KATALOGOWY:

hm-004

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HUSTAWKI
WAHADLOWE

WYMIARY: 204 x 330 cm
WYSOKOSC: 239 cm
WYSOKOSC 128 om

UPADKU:
o U 750 x 298 cm
KONSTRUKCJA: Rury stalowe @ 76,1 mm
ZABEZPIECZENIE

Podktad cynkowy

KONSTRUKCJI:
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w

fundamencie betonowym

+ nogi stalowe 4 szt.

- belka stalowa 1 szt.

- siedzisko ptaskie z taricuchem nierdzewnym 1 szt.

= siedzisko koszykowe z tancuchem nierdzewnym 1 szt.

SIS SRS S R s s e e sl S e

[}33
862

Pas Seniaus
Anecrrens

(0.0

} -
Ja- N CERTYFIXAGIA
G ) WYROBOW
¥y e
LA AC 184

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-2:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU }

BUJAKI

KOD KATALOGOWY:

DANE TECHNIGZNE:

WYMIARY: 29,5 x 100 cm
WYSOKOSC: 82 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 45cm

ZDERZENIA:
Ptyta HDPE,
KONSTRUKCJA: sprezyna stalowa
z podstawg
ZABEZPIECZENIE Podktad cynkowy,
KONSTRUKCJI: lakier proszkowy
WYKONCZENIE: Ptyta HDPE
FUNDAMENT: Bezposrednie mocowanie w

fundamencie betonowym

_ ELEMENTY SKLADOWE:

400
2100 _ . Korpus z piyty HDPE

? T + Sprezyna stalowa z fundamentem
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Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12, PN-EN 1176-7:2009+Ap1.2013




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

1

KOD KATALOGOWY:

hw-001 [AWKA WAZKA stee.

WYMIARY: 49,5 x 300 cm
WYSOKOSC: 113 em
MAKSYMALNA
WYSOKOSC UPADKU: 98 cm
P?gé%’;éﬂm A 249,5 x 500 cm
KONSTRUKCJA; | Rura 5‘%‘%“5?3% 76,1 mm,
ZQSEZSF-;-IFES P%(E:S?E Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Laks;tgo‘ﬁgsgng,
FUNDAMENT: Urzgdzenie mocowane w

fundamencie betonowym

300 ) - belka 1 szt.

> siedzisko 2 szt.

> obojnik 2 szt.

» podstawa stalowa 1 szt.

249,5
49,5

Fouzkit SenTrus
Arnrsrrenss

Loy

CERTYFIKACIA
WYROBOW

Urzgdzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-6:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

 KOD KATALOGOWY:

WYMIARY: 165,8 x 165,8 cm
WYSOKOSC: 72,3 cm
WYSOKOSC 45

UPADKU: em

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 565,8 x 565,8 cm
. Rury stalowe & 108 cm,
KONSTRUKCJA: @603 cm
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJ!: Bodkiad ayakosiy
WYKONGCZENIE: Lakier poliestrowy,
) ptyta HDPE
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym

565.8

»  kotwa stalowa 1 szt.
« siedzisko 4 szt.

Urzadzenie zgodne z norma:
PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-5:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013




KOD KATALOGOWY:

fi-001+fi-009

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

b

SIEOWNIE
PLENEROWE

(8%

WYMIARY: 246 x 119 cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC 83

UPADKU: s

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 546 x 419 om
Rury i profile stalowe
KONSTRUKCJA: o roznej $rednicy,

tozyska kulowe

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKC.I: Podkiad cynkowy

Lakier poliestrowy,

WYKONCZENIE: HOPE anty-ekid

Kotwa mocowana w

FUNDAMENT: fundamencie betonowym

BIEGACZ
+ gidwna konstrukcja wykonana z rury fi 76, 1mm
» elementy wychylne z rury fi 48,3mm
porecz z rury fi 33,7mm
«  przeguby wyposazone w tozyska zamkniete 2RS
+ stopnica 2 szt.
+ odbojniki 4 szt.

WIOSLARZ
» gtéwna konstrukcja wykonana z rury fi 108mm - 76,1mm
- elementy ruchome z rury fi 42,4mm - 60,3mm
»  przeguby wyposazone w tozyska zamkniete 2RS
siedziska
stopnice 2 szt.
- raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzgdzenie przeznaczone dla mtodziezy, 0séb dorostych
lub dla uzytkownikdw powyzej 140cm wzrostu.




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KOD KATALOGOWY:

fi-020

422
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Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

+—»

SILOWNIE
PLENEROWE

WYMIARY: 91x 122 cm
WYSOKOSC: 185 cm
WYSOKOSC

UPADKU: 65 &m
POMERZHNA | agtxazzem
KONSTRUKCJA: Stal $235

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podkiad cynkowy

WYKONCZENIE:

Lakier poliestrowy,
HDPE anty-skid

FUNDAMENT:

Kotwa mocowana w
fundamencie betonowym

- stup z rury fi 108mm

« elementy ruchome z rur fi 33,7mm - 60,3mm

- przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS
siedzisko i oparcie

- raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy, osdb dorostych
lub dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu.
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Araecriass

s€Cn:)

CERTYFIRACIA




KOD KATALOGOWY:

351
51

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

+—»

SILOWNIE
PLENERCWE

WYMIARY: 51x 121 cm
WYSOKOSC: 158 cm
WYSOKOSCE 30 cm

UPADKU:
o | oo
KONSTRUKCJA: Stal $235
ZABEZPIECZENIE Podkiad cynkowy

KONSTRUKCJI:

WYKONCZENIE:

Lakier poliestrowy,
HDPE anty-skid

FUNDAMENT:

Kotwa mocowana w
fundamencie betonowym

konstrukcja wykonana z rur fi 70mm - 108mm
« elementy ruchome z rury 42,4mm, z profila 60x40mm
«  przeguby wyposazone w fozyska zamknigte 2RS

- stopnice 2 szt.
« raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7035 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy, osob dorostych
lub dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu.
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KOD KATALOGOWY:

fi-005

433

133

350
50

Urzadzenie zgodne z normg: PN-EN 16630: 2015-06

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

STREET
WORKOQUT

WYMIARY: 50 x 133 cm
WYSOKOSC: 180 cm
WYSOKOSC -

UPADKU: cm

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 350 x 433 cm
KONSTRUKCJA: Stal S235
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCUJI: Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
) HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w
fundamencie betonowym

S o

stup z rury fi 108mm

elementy ruchome z rury fi 60,3mm - 33,7mm
przeguby wyposazone w tozyska zamknigte 2RS

siedzisko

oparcie

stopnice 2 szt.
raczki z tworzywa

Kolor: RAL 7035 popiel / RAL 4005 fioletowy
Urzgdzenie przeznaczone dla miodziezy, osob dorostych
lub dla uzytkownikdéw powyzej 140cm wzrostu.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

b m

KOD KATALOGOWY:

WYMIARY: 61x 150 cm

WYSOKOSC: 86 cm

WYSOKOSC

UPADKU: BRAK

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: BRAK

Deski sosnowe,

KONSTRUKCJA: rury stalowe

ZABEZPIECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy

. Lakier do zastosowan
WYKONCZENIE: zewnetrznych, lakier
poliestrowy

Urzadzenie mocowane w

FUNDAMENT. fundamencie betonowym

150

+ siedzisko z desek 1 szt.
+ opacie z desek 1 szt.
» stelaz 2 szt.

- 61 _
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

R
R,
KOD KATALOGOWY: Nl R

ARCHITEKTURA

JANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 38,4 x 42,2 cm
WYSOKOSC: 100 cm
WYSOKOSC

UPADKU: BRBK

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: RIRAR
. Drewno toczone,
RONSTRUKCA: elementy stalowe
ZABEZPIECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy
. Lakier do zastosowan
WYKONCZENIE: zewnetrznych, lakier
poliestrowy
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w

fundamencie betonowym

ELEMENTY SKLADOWE: |

« kosz drewniany 1 szt.
o stupek 1 szt.

Py




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

.

KOD KATALOGOWY: . : .
ws-026 : TABLiCA = Wo%u%“gg};ce

_ DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 39x4cm

WYSOKOSC: 180 cm

WYSOKOSC

UPADKU: BRAK

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: BRAK

KONSTRUKCJA: Rura & 33,7 mm

ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCJI: Podkiad cynkowy

WYKONCZENIE: Plyta PVC

Urzadzenie mocowane w

FUNDAMENT. fundamencie betonowym

 ELEMENTY SKLADOWE: |

» stelaz metalowy 1 szt.
- tablica z regulaminem 1 szt.

CERYYFIKACIA
WYROBOVE

AC 184
Urzadzenie zgodne z norma;
PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12, PN-EN: 1176-4:2017-12, PN-EN: 1176-7:2009+AP1:2013 016




