Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych - droga nr 226225G w msc. Zelgoszcz
jedn. ewid. 221306_2 Lubichowo, obreb Zelgoszcz 0011, dziatki 375, 539
pow. starogardzki, woj. pomorskie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XV

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

DROGOWA

Inwestor:
Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Projektant

mgr inz. Tomasz Komar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
POM/0240/PWOD/08

Data opracowania:
Kwiecien 2024r.




Spis tresci

Cze$¢ opisowa

1 Przedmiot INWESEYC]i. . iimiimisismrmryesnmmaensraisbissbonstirias e b s s s s s A RS ST AR BRI TR ST oA b emanors
2. MatITalY WY JSCIOWE .. .eeeviieii sttt ieereassessssassnsesse e ba e b ass s e s b ess s ernsesssessseran s snesras e st er s e e s s e ar b e saresss e iaen sensanas
3. OPIS STANU ISENIEJGCOBO. ... cvviviiririireseiraesieseseeeassesastesesrssaestestsbsassaestabesssbae st ersass et esesban e an e b es b e b asaenersessesnnens
4, ProjektOWANE FODOLY. ... uvmicoammsissvsssssssomivisemis stk st s o5 oS vk s Ao esiasinns e e ne
5. ZeStaWienie POWIEIZCNNI.....ccicviiiiereiirerireceerreerieeeseeeeeeteen e seatsesesseesasssnssstesaasssetesasesstabsaasbasssansssensnassesanasens
6. Opinia geotechniczna — Warunki GruntOWO-WOONE..........coeerveireererenreesvereneessiernessessasesssesnsessenserssssasressesens
7. Opis ProjektoWane] INfrastTUKLIUNY..........ccovvviververeerererienreeiiaeiiessessessssssesesaeesssassssassassnsessesnssssssasnsessensennesnes
8. SYSIEM OAWOANIENIA......ccveereiiiierinieseasisnnmsssossassssomsssssssassssssassassonsssssssassssnstetsesorsssaasassatsnsassassasiassaossorasstosiinnes
9. Informacja 0 0Chronie ZaBYLKOW...........ccoiiiiiieiciccie it snt e s esmeese e e e sr s sassaesaaeraenneraennenresans
10. OrEANIZACIA FUCKUL........cveeoisisamissssuissmessaross s rasimesssise s imssios sves sHeassas7a s (9 Esssass SRR RE LU S BSY SRV h e
11, ZAKIES TODOL.......ciiiiiciiiiiniiieiee st s veesee e eesssenessassaosnesassesasseseesassessesesaaseestensessessensastssensessesesnsasessensansesensnens
12, UWaBI KONCOWE. ....cirviiiiiiieneerereniiiseessessessessessessessessessentosestensestensssesteessassessassesssessssessessassossassssessanssasensonnens
Bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych............ccevnevrcinveninnnnncrceennnnn.

Czesc¢ rysunkowa

1 Plan orientacyjny Skala  1:10000
2 Plan zagospodarowania terenu Skala  1:500
3 Przekroje normalne Skala  1:50




Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja to przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych — drogi gminnej klasy D, nr

226225G zlokalizowanej na dziatkach 375, 539 obregb Zelgoszcz, o diugosci 500mb. Droge

zaprojektowano w $ladzie istniejacej drogi utwardzonej o nawierzchni zwirowej utwardzonej.

Projektowana jest droga o nawierzchni z plyt zelbetowych prefabrykowanych podwdjnie zbrojonych

100x75x12,5 cm, wraz z poboczami.

W ramach inwestycji przewidziano:

[l Przebudowa istniejacej drogi gminnej, poprzez wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
prefabrykowanych o szerokosci 4,0 m, z poszerzeniami do 5,0 m. Na odcinku ok. 13 m, droga z

powodu szerokosci pasa drogowego ma szerokos¢ 3,5m.

[0 Utwardzenie obustronnie poboczy o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego

(1 Roboty porzadkowe

2. Materialy wyjsciowe:
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Umowa z Inwestorem

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowianego

Podktady geodezyjne do celéw informacyjnych w skali 1:500 (w formie numerycznej)

Program komputerowy wspomagajacy projektowanie

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych (GDDP Warszawa 1997 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych(...)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

Polskie i branzowe normy

3. Opis stanu istniejacego

3.1.Elementy przestrzenne :

Istniejaca droga gminna jest o nawierzchni zwirowej utwardzonej. Szerokos$¢ ok. 3-5m.

3.2.Istniejgce konstrukcje:

W zakresie opracowania znajduje sie jezdnia drogi zwirowej utwardzone;j.

3.3.Trasa w planie i przekroju podtuinym:

Trasa w planie przebiega w terenie:ptaskim.




Ksztalt wysokosciowy niwelety jest dostosowany do stanu istniejacego.

4. Projektowane roboty
Przebudowa drogi wymaga nastepujacych robét

[J Korytowanie

Wykonanie konstrukcji

Wykonanie nowej nawierzchni
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

Oznakowanie pionowe

O O 0o 0O d

Roboty porzadkowe

5. Zestawienie powierzchni
taczna powierzchnia inwestycji wynosi 2623,5 m?, z czego:

- powierzchnia jezdni: 2018,4 m?

- powierzchnia pobocza : 605,1 m?

6. Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajagc charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujac sie do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych.
Przyjeto nizej podang konstrukcje nawierzchni:
lezdnia
O prefabrykowane plyty zelbetowe podwdjnie zbrojone 100x75x12,5 cm,
O wypetnienie otwordw piaskiem 0/2 mm na petng wysokos¢ piyty,
O podsypka piaskowa 0/2 mm grubosci min. 3 cm
0 podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Pobocze
O nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

7. Opis projektowanej infrastruktury
Zaprojektowano droge gminng o szerokosci 4,0 m, z poszerzeniami do 5,0 m.

8. System odwodnienia

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na
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teren dziatki.

9. Informacja o ochronie zabytkéw

Teren opracowania nie znajduje si¢ pod opieka konserwatora zabytkéw.

10. Organizacja ruchu

Planowane prace nie zmieniajg organizacji ruchu.

11. Zakres robét

Wszystkie roboty bedq wykonywane w zakresie pasa drogowego.

12. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas

budowy a takze zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiajgcym. Oprocz zakresu robét, ktére ujeto

w opisie technicznym, czeéci rysunkowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach robét nalezy wykonad

niezbedne prace zwigzane z realizacjg niniejszego zadania, ktére wykonawca powinien ujaé w cenie oferty, w

tym miedzy innymi:

O

geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejacego w celu lokalizacji projektowanych robét w granicach
dziatek bedacych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejacych spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni, rzednych terenu pod realizacje robét;

wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét;

w przypadku odkrycia istniejacego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie odkrytej
infrastruktury;

wykopy ponizej 30 ¢cm istniejgcego terenu oraz w obrebie istniejgcej infrastruktury nalezy wykonywacé
w sposéb reczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejacego uzbrojenia, ktére moze wystapi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete wraz z
zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

wszystkie materiaty z rozbidrek, ktdrych nie przewidziano do ponownego wbudowania lub zwrotu do
Zamawiajacego wykonawca ma obowigzek wywiezé i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami na swoj koszt;

opracowac kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu kolaudacyjnego w zakresie i

ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

mgr inz. Tomasz Komar

|
upr. nr POM/0240/PWOD/08 ~




POMORSKA OKREGOWA
128A INJYNIEROW BUDOWNICTWA
#0-540 Gdanak, ul. Swigtciatakx 43,44
B el ERER) G2 SEQ-77 Gdansk. dnia 4 grudnia 2008 r.

syg. aki 79/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie an. 24 st phkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach mwodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm /. ant. 12 vst. 5, art.13
ust.d pRt 1§ 2, art. 14 wst | pke 23 ustawy 2 duin 07 lipes 1994 r Prawo budowlane /ekst jednolity
Dz. L. 22006 5. Nr 156, poz. 1118/, §6 pht 12§ 11 ust. | pke 1. § 15, § 18 ust. 1 pkt 1§ 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodrielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz L. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze 2m/ oraz art. 104 Kodekay [ powinia ndministracyineso /1)
DU, 22000 r. Nr 98, poz. 1071 e 2m./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W 2winzku 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsaej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwi w terminie 14 dni od daty
Jej dorgezenia.

Skind orzekajgcy Okrggowe) Komisji Kwalifikncyjnej:
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. PRZEWODRICZACY
.\ Okregowej KAl Kwalifikscyjnej
Ryszard Kolasa
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N/ / WICEPRZEWODNICZACY
e/ Okegowed Komisii Kwalifikacyjnej
e d
— la&u Viedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggwe] misii Kwalilikncyjne)

- owit Suligowski
Otrzymujq:
1.Pan Tomasz Komar
83-112 Lubiszewo, ul. Sambora 10
2 0krgpowa Rada Lzby
3.GiSwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Parametry drogi:
Droga kategorii D
Przekroj 1/1

| Dlugosé 500,00 m
Szerokosc 1x4,0m
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Szeroko$é poboczy 0,75m
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12,5 cm|Plyty Yomb
3 cm|Podsypka piaskowa
20 cm|Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,6
Grunt rodzimy - wyprofilowany i zageszczony

®

15 cm|Pobocze z KLSM 0/31,5
Grunt rodzimy - wyprofilowany | zageszczony
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