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Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzern,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow (dystrybutorow) stanowiag
Jjedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im
stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyZszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatlow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych
i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika
i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takZe projektanta, oraz przedstawienia
obliczert i pomiarow powykonawczych potwierdzajacych prawidftowosc¢ dokonanej
Zamiany.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

1.4

Temat dokumentaciji

Tematem dokumentaciji jest projekt techniczny instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych
dla projektowanego budynku pompowni, dwdch zbiornikow naziemnych na wode przeznaczong do
deszczowania Szkotki Lesnej Mrozy. Obiekt znajduje sie w m. Nowa Wies$ Efcka dziatki nr 541 i 553
obreb 0031 Nowa Wies Eicka jedn. ewid. 280502_2 Etk.

Zakres projektu

Instalacje elektryczne w zakresie:
e budowa linii kablowych n.n.;
¢ budowy oswietlenia zewnetrznego z elewacji budynku;
e budowy rozdzielnic elektrycznych SK1, SK2 i TN;
e instalacje wewnetrzne oswietlenia, gniazd wtyczkowych, instalacja odgromowa i potgczen
wyréwnawczych, instalacja zasilania urzadzen technologicznych
¢ instalacja SSWiN.

Podstawa opracowania

Zakres robot zlecony przez Inwestora.

Plany budowlane obiektu.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obwiagzujace normy i przepisy.

Uzgodnien z Inwestorem odnosnie zasilania obiektu;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 21-B4/WP/04947

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja instalaciji;

Projekt technologii obiektu;

Wytycznych do projektu uzyskanych od Inwestora,

Polska Norma — PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

Polska Norma — PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,Ochrona przed pragdem przetezeniowym”
PN-IEC-60364-4-443: 2006 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”,
PN-EN 62305:2008-2009 — ,,Ochrona odgromowa” czesc¢ 1,2,3,4,

PN-EN 12464-1 :2004 — ,OSwietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”,

Katalogow opraw oswietleniowych,

Katalogow obudoéw, wytgcznikdw, aparatury modutowej ,Legrand”,

PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewodéw Fabryka Kabli ,Telefonika” —
obcigzalno$¢ pradowa przewodow,

obowigzujace przepisy PBIiUE.

Zasilanie energig elektryczng budynku

Projektowana Szkétka Lesna zasilana jest linia kablowg zalicznikowg nn-0,4kV ktérg nalezy
wymieni¢ na nowa. Nowy kabel nalezy utozy¢ po trasie istniejacego kabla WLZ. Projekiuje sie
utozenie linii kablowej nn-0,4 wykonanej kablem YAKXS 4x150mm? wprowadzonej do nowe;j
rozdzielnicy szkotki SK1. Z rozdzielnicy SK1 nalezy poprowadzi¢ nowa linie kablowg YAKXS
4x70mm? do istniejacej szafy rozdzielczej budynku szkétki - kancelaria. Dla zasilania rozdzielnicy
SK2 projektowanego budynku pompowni nalezy utozyé¢ kabel YAKXS 4x120mm?2.

Kable nn-0,4kV nalezy utozy¢ w ziemi w rowie kablowym 0,4x0,8m i wprowadzi¢ do projektowanych
rozdzielnic.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Pomiar energii.

Uktad pomiarowy znajdujgcy sie w rozdzielnicy stacji transformatorowej zostanie dostosowany przez
Zaktad Energetyczny do zwiekszonej mocy przytaczeniowej poprze budowe nowego zigcza
kablowo-pomiarowego przy stupowej stacji transformatorowej i przy granicy dziatki.

Rozdzielnica SK1.

Rozdzielnica SK1 bedzie stanowi¢ gtbwng szafe rozdziatowg wyposazong w gtéwny wytacznik prgdu
dla szkétki. Celem budowy rozdzielnicy SK1 byt rozdziat obwodéw dla istniejgcych i projektowanych
obiektéw. Do budowy rozdzielnicy SK1 dobrano obudowe z poliestru z daszkiem w wykonaniu 1P44,
ktorg nalezy posadowic na prefabrykowanym fundamencie.

Wyposazenie stanowi¢ bedzie wytacznik gtowny DPX-160/160A oraz roztgczniki bezpiecznikowe dla
poszczegolnych obwoddw.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano montaz ochronnikéw klasy ,1+2”.

Rozdzielnica SK2.

Rozdzielnica SK2 bedzie stanowi¢ szafe obiektowg wyposazong w gtéwny wytgcznik pradu dla
budynku pompowni. Do budowy rozdzielnicy SK2 dobrano obudowe z poliestru z daszkiem w
wykonaniu IP44, ktéra nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie w miejscu wskazanym
na planie zagospodarowania terenu i rysunku E1.

Wyposazenie stanowi¢ bedzie wytacznik gtowny DPX-125/125A z wbudowang cewka wybijakowa
wzrostowg WW-230V-AC, roztgczniki bezpiecznikowe dla poszczegblnych obwodow.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano montaz ochronnikéw klasy ,1+2”.

Do przycisku P-POZ wyzwalajgcego cewke wybijakowg w wytgczniku gtéwnym nalezy doprowadzi¢
przewod niepalny o czasie wytrzymatosci ogniowej 90 minut (przewdéd HDGs 3x1,5mm?).

Rozdzielnica TN.

Rozdzielnice TN nalezy wykonac¢ jako natynkowa. Montaz rozdzielnicy na $cianie wewnatrz budynku
W pomieszczeniu podnoszenia cisnienia. Z tablicy zasilane bedg obwody oswietlenia i gniazd
wtyczkowych 230V, 400V, 24V, grzejniki elekiryczne, komputer Mini Aqua 300, oraz urzadzenia
technologiczne.

Elementy modutowe systemu szynowego nalezy zabudowa¢ na szynach TH-35 w szafie o
wymiarach 1400x800x255mm w wykonaniu IP55. Wyposazenie tablicy stanowi¢ beda: gtéwny
wytgcznik VISTOP-125A/3P, wytgczniki roznicowopradowe P300 na prady przemienne i pulsujgce
wyprostowane In=25A; Al=30mA-AC, rozigczniki bezpiecznikowe typu R303 i R301, wytaczniki
instalacyjne typu S300 i transformator bezpieczehstwa TO. Dla ochrony przeciwprzepieciowej
przewidziano montaz ochronnika przepieciowych SPB-40/1+2.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé stosowne pomiary.

Instalacja odbiorcza gniazd wtykowych

Gniazdo wtykowe 230V zasili¢ nalezy przewodami kabelkowymi typu OWYZzo 3x2,5mm?2, bez
stosowania puszek rozgateznych. +taczenie odcinkdw przewodéw wykonaé nalezy na
przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych. Gniazdo 400V zasili¢ przewodem OWYzo
5x2,5mm?, a gniazdo 24V przewodem OWY 2x2,5mm?. Ciggi instalacyjne uktada¢ nalezy na tynku i
w korytach kablowych na scianie. Gniazda wtykowe montowa¢ nalezy na wysokosci 1,5m. Gniazda
230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u gory.

Strona | 3



Instalacje oswietlenia pomieszczen

W budynku zaprojektowano oswietlenie oprawami szczelnymi wyposazonymi w zrodta LED. Do
opraw doprowadzi¢ przewody YDYpzo 3x1,5mm?2 uktadane pod tynkiem. Osprzet instalacyjny
podtynkowy montowac na wysokosci 1,2m od posadzki. Zastosowano osprzet szczelny.

Przed wejsciem do budynku pompowni nalezy zamontowaé oprawe nocng szczelng IP65 1x20W
zalgczang przez wytgcznik zmierzchowy.

Zasilanie urzgdzen technologicznych

W budynku technicznym pompowni zamontowane beda urzgdzenia zwigzane z systemem
deszczowania szkétki lesnej. Zaprojektowano komputer sterujgcy MIDI Aqua 300 sterujgcy pompa
do podnoszenia ci$nienia oraz pompa nawadniania. Urzadzenia w budynku technicznym nalezy
zasili¢ przewodami i kablami utozonymi w metalowych korytach kablowych zamontowanych na
$cianie budynku. Do czujnikéw poziomu wody w zbiornikach nalezy doprowadzi¢ kabel YKY
5x1,5mm2,

W budynku projektuje sie zamontowanie wentylatoréw kanatowych fi 100 nawiewnego oraz
wywiewnego zamontowanego na $cianie na wysokosci 2,4m. Wentylatory sterowne bedg
dwukanatowym cyfrowym programatorem tygodniowym.

Instalacja wlamania i napadu SSWiN.

W obiekcie zaprojektowano alarmowg instalacje kontroli wtamania napadu SSWiN. Zastosowano
centrale alarmowg prod. SATEL typ CA-5 wyposazong w modut komunikacji GSM-5.

Dozorem objete jest pomieszczenie pomp budynku. Zastosowano czujke ruchu i czujnik
magnetyczny drzwiowy.

Instalacje nalezy wykona¢ wg planéw instalacji. Przewody YTKSYekw 2x2x0,5mm?2 uktada¢ w
korytach i pod tynkiem. Urzgdzenia kontroli zamontowa¢ wg instrukcji producenta.

Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Projektuje sie szyne wyréwnawczg GSW w postaci bednarki FeZn30x4mm, ktérg nalezy utozy¢ obok
tablicy TN. Szyne podtaczy¢ do uziemienia zlokalizowanego na zewnatrz obiektu.

Projektowane gtdwne potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby fgczyty ze soba
wszystkie metalowe ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewdd ochronny instalacji
elektrycznej oraz uziemienie sztuczne. Do szyny wyréwnawczej powinny by¢ réwniez dotgczone
metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku. Potgczenia wykona¢ przewodem LYZo 16mm3.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne budynku powinny tgczy¢ ze soba:

- przewody ochronne (ochronno-neutralne),

- wszystkie metalowe ciagi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.),
- wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe),

- metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku.

W celu zabezpieczenia urzgdzen elektronicznych oraz instalacji elekirycznych od wytadowan
atmosferycznych zaprojektowano ochronnik przepieciowy. Nalezy go zamontowa¢ w tablicy gtownej
budynku (TN). Dla obiektu wykonaé uziom pretowy z 3 pretéw ocynkowanych fi 20 di. 6m kazdy.
Uziom potgczy¢ z szyng GSW bednarkg FeZn 30x4mm poprzez zacisk kontrolny ZK usytuowany na
zewnatrz budynku. W przypadku nieuzyskania rezystancji uziomu mniejszej od 10Q nalezy wbi¢
dodatkowe prety. Aby zapewni¢ ochrone odgromowg budynku gospodarczego nalezy wykonac otok z
bednarki FeZn 30x4mm wokot budynku. Bednarke nalezy zakopa¢ na gtebokosci 0,8m i taczy¢ ja
przez spawanie. W miejscach spawow nalezy zabezpieczy¢ bednarke przed korozjg. Do tak
wykonanego otoku nalezy podigczy¢ gtdwng szyne wyrdwnawczg GSW znajdujgcg sie w
pomieszczeniu pomp. Zaprojektowano 4 punkty tgczace otok z instalacjg odprowadzajgcg budynku.
Ztgcza kontrolne nalezy potgczy¢ z bednarkg na wysokosci 1,0m nad ziemig z drutem FeZn fi 8.
Przewody odprowadzajgce wykonac drutem fi 8 na wspornikach mocowanych do elewacji budynku.
Potgczy¢ potac dachu z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg zigczy.

Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ wartos$¢ uziemienia ochronnego obiektu oraz sporzadzi¢ protokoty
pomiardw i metryke instalacji odgromowej obiektu.
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1.14

OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana Pz = 70,01kW
Wspoitczynnik jednoczesnosci kj=0,7

Moc zapotrzebowania Po = 49,007kW
Prad obliczeniowy Ib = 78,6A
Zabezpieczenie w ZK+TL In = 100A WTN/gG

Dobrano WLZ (w ukfadzie sieciowym TN-C-S)
- kable typu YAKXS (0,6/1kV) 4x150mm?2,

Zgodnie z katalogiem producenta kabla (Tele-fonika Kable Handel S.A.) obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata dla kabla wielozytowego utozonego w ziemi w temperaturze 20°C, przeznaczonego do
eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy obcigzeniu symetrycznym wynosi:

laa = 299A

1. Sprawdzenie warunkéw zabezpieczenia kabla w.l.z. przed przecigzeniem:

(1) Ib <In < l4g
Ib =78,6A < In = 100A < laa = 299A - warunek spetniony

(2) l-kK*xIn < 1,45 X l4d

k* = 1,6 — wspétczynnik dla zabezpieczenia In = 100A-WTN/gG

l2=1,6 x 100A = 160A < 1,45 x 299A = 433,55A — warunek spetniony

Spadek napiecia na projektowanym odcinku:

_100PI _100x49007x376 _ 1842663200
*ySU*  33x150x400° 792000000

Spadek napiecia w wewnetrznej linii zasilajacej AUe, = 2,33.

=2,33%

Warunek spetniony: AU%=2,33 < 3%

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W nowoprojektowanych obiektach zastosowany jest mieszany system sieciowy TN-C-S. Zgodnie z
normg PN-IEC 60364-4-4.1 zastosowano system ochronny polegajacy na tzw. samoczynnym szybkim
wytgczeniu spod napiecia w przypadkach zwar¢ jednofazowych lub doziemien. Jako uzupetniajaca
ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig wytgczniki réznicowoprgdowe na prady przemienne
i pulsujgce wyprostowane o czutosci 30mA. Zastosowane przekroje zyt przewoddéw oraz ich
zabezpieczenia zwarciowe zapewniajg ochrone posrednig przez szybkie wytgczenie zasilania.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

Podziat szyny PEN na szyne neutralng (N) oraz ochronng (PE) nalezy dokona¢ w rozdzielnicy TN —
punkt podziatu uziemic.

W obwodach odbiorczych gniazdkach wtykowych i oprawach zastosowane bedg zyty ochronne. Do
kazdego odbiornika doprowadzona bedzie zyta ochronna wyrdzniajgca sie z6to-zielng izolacja.
Zastosowane beda gniazda wtykowe 1-faz. 3-stykowe (L, N, PE) i 3-faz. 5-stykowe (L1,L2,L3,N,PE).
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1.16  Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw kontrolnych tj.
skutecznosci  ochrony od porazen pradem elektrycznym, stanu izolacji przewodow
uptywnosciowych w obwodach odbiorczych.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:

G~ &

Tomasz Gondek Lech Swiderek
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2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wieazy technicznej

Niniejszym oswiadczamy, Ze projekt techniczny dla zadania pod nazwa

,BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO, DWOCH ZBIORNIK,(')W
NAZIEMNYCH NA WODE PRZEZNACZONYCH DO DESZCZOWANIA SZKOLKI
LESNEJ WRAZ Z INSTALACJA DESZCZOWANIA | INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA."

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data: 10.10.2022 r.

Branza Imie i nazwisko Podpis
Nr uprawniern P
Elektryczna Lech Swiderek /
i upr. bud. Nr
(projektant) KUP/IE/2547/01
mgr inz. Roman Pietrzak @“
Elektryczna (
(sprawdzajacy) upr. bud. Nr UAN-N
V/147/T0/84
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2.2 Uprawnienia i zaswiadczenia z PIIB

i Torun, dnia 15.12.1994r.
4 . #
tpleczeac)

Nr GP.I.7342/192/T0/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA 'ZAWODOWEGO .

D0 PERMIENI A SAMODZIELNYCH FUNKCITI TECHNICZNYCH W BUDOWNIT CTWIE

Ma podstawie § & ust. 2 wkt. 2. & 8 ust. 8,6 71 & 13 ust. 1 ¢ o4 Lib, var
rozporzadzenia Minizsbra Gospodarki Terenows]j 1 Ochror rovinowlska z dnio

v buadonw-

20 lutege 1G78 r. w sprawls samodzielnych Tynhe

—

Zmianami

wlowieed

'
N

Pancid LECH S ® T 0 E 8 E B

Lyvtul reukaswy-zawsdewy: Lechnik el ék'i’_.t‘yk

urodzenyd ad idnia 14 grudnia 1951 r. w Toruniu

posiada przygotowanie zavwsdowe upowazniajace do wykonywani a

ielnej funbeji projektanta i kierownika budowy i robdl

w specjainoict dinstalacyjno-inzynieryjnej

w zakrasie sieci i iustalacji’ elektrycznych

.

Panli’ LECH S W¥IDEREHK jesl upowazZznionylald oo
i.Sporzgdzania projekidw sieci i instalacji elektrycznych o powszechnie
znanveh rozwiazanizch konstrukceyjnych i schematach technicznych.

2. Kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdit. kierowania
i hontroluwania wyLwarzania elementdw konsirukcyjnveh sieci 1 insta-
lacji oraz oceniaznia i badania stanu technicznegn w zakresie sieci
i instalacji elektryoznych © powszechnie zpanyuh rozwiaz ach kon-

strukcyinych
Otrzymuja: . o
) . Pan Lech Zwaderek
= ;. ul. Easzel 4ci80 - T o r un
2. .ara

!h'—‘qﬂ“v‘i‘--'u ey L2
A Ip42 gy

7 VoY
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| \_\ﬁ POLSKA
-Iiﬂ - I Z B A
f’lllli

r,f

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7PU-GKU-DQZ *

Pan LECH SWIDEREK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2547/01

adres zamieszkania ul. RASZEI 4C/180, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Toruniu - . - . soira “
Wydaal Pape s Proesiveonh . orud - ;o ‘ L128 ‘
: I Usbaninty iy Architelstary o dmn 10
I Badonu

DECYZJA O STWIERDZENIU PBZYGOTOWAI;}A ZAWODOW!!GO
do pelnicnh -modzielnyc.h funkcjt teclmlcmych w bmlownlcunie
§ 2 ust, 1 pkt.1, § 1 usti5 p

. .
Na podstawic § 3 _4Sts 1Pkt 11§ 7 i§13ust.}pktr‘4__lit. : .
y ydzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskn zdnla 'zoiluiego 1975 .
ws;)rawie : dzielnych funkcji techni: ,..l.vwb d ictwi '(\DLU;‘NrB,ﬁoz.QB) stwierdza slg, ze:
. N. PI K mE L Sl e
Obywa‘e" (ka) i o Umig ] paxwizko) .
l inz; elektryk ‘
= - N " . (ytut mkowy-umww
urod: (a) dnia 18:03: m‘i r.w Inourocllaw:.u

posiada przygotowanie zawodowe upo\vnininjqce do wykonyv&_nnia

ks _pmjektanta_waLkiemsmikLhudnxz?L JXobho . .

) unkedi)
- — :Lnsta Cy;)no ~ inzynieryjnej
= S o ‘tradza)
- o smat’?lacai elektrycznych
T o ”
WA-BUANE % ' (lp-e:-lu-ek zawodowa) ]
CWD MA-BUA-M iam. I0WT-Kw-W-1 WDA gam. nl-n 80.000 piém_ g ..
: 23
. ‘ PIRG v 500 . )
o - . . N
. Obywatel (ka) """ ROMAN PIETRZAK WL ra.-. : (d}"bn ‘-"f#

Gimig 1 nezwisko} T Y]

wialaeia L, pzy

{224

1; Sporzadzonia projektdw - instalacji elektrycznych. i
2; Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,’
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
P glementéw” nisthlac it oz’ ocenianid ] badenia: stanu - ;
iissan. technicznégo an ‘2akresj;e :Lns‘talacdi ele ktrycmycn .
Otrzumu:je‘é o ' ,
1. Ob: Roman Pietrzak )
.. uls .Gagarina_.,126.m 29 s e e i
87-100 Torun ' ) :
2, afa . ; L : ) : 3

s e

Strona | 10



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-44P-3GE-YGR *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 198, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pemacy wainego kwalifikowanego certyfikaty sg

réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlashoreczrymi.)

* Weryfikacig poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadezeniu mona sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnegoe zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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2.3

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

J— [wz OL.102.2009)

/ PGE Dystrybucja S.A.
PGE Oddzial Biatystok
Rejen Energetyczny Etk
. 19-300 EMk, ul. Sportowa 1
PGE Dystrybucja S.A. 1) 45 85 740 50 00, fax: +48 85 740 51 09
e-mail: sekretariatRE4.ob@pgedystrybucja.pl

Etk, 18-08-2021 7.
21-B4/5/04947/16544

Nadles$nictwo Etk
Mrozy Wielkie 21
19-300 Etk

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek ¢ okreslenie warunkdw przylaczenia obiektu: urzadzenia
gospodarcze, w miejscowosci Nowa Wies Eicka , nr dz, 541, 542, 553, ziozony w dniu 05-08-2021r., przesyta w zataczeniu
projekt umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sg waine w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytaczenie winna
zostaé zawarta w okresle waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przylaczenia stang sig zatacznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy cdpowiedzialnesci Stron, stang sig wiazace.
Zawarta umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach wniej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostateczne] decyzji o realizacji
przytaczanego obiektu,

Jezeli akceptujg Paristwo warunki przytaezenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwdch egzemplarzy projektu
umowy | odeslanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Etk w celu ich podpisania przez naszych
przedstawicieli.

lednoczednie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dluzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowigzujacej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowad bedzie aktualizacja projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o koniecznoici aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin wazno$ci warunkow przytaczenia od daty dostarczenia. W tresci pisma
prosimy postuzyé sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie reaiizacji przylgczenia.
Punkt Obstugi Klfenta Dystrybucyjnego, tel. +48 85 740 50 00.

Informujemy e w prowadzone dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatorow Systemdéw Dystrybucyjnych Energii Elekirycznej, ktdrege tresé dostepna jest na stronie internetowsj
www.pgedystrybucja.pl.

Z powazaniem

Rejon Encre
Do wiadomosci: Wydzial M3,
1. RE4 ] i
Zatayczniki: Zhigniew Chmialewskl

1. Warunki przytaczenia nr 21-B4/WP/04947 z dnia 18-08-2021r.
2. Projekt umowy o przytaczenie nr 21-B4/UP/04947 - 2 egz,

PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsicbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nrKRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9728424 180zt w petni optacony., Konto bankowa: Bank PEKAD SA
ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http:/fwww, pgedystrybucja.pl
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_a— WP-1
/ [wr 03,10,2018]
Eik, 18-08-2021 r.

’ PG E 21-B4/5/04947.

- Zalgcznik nr 1 do umowy nr 21-B4/UP/04947 o przylaczenie do sieci,
PGE Dystrybucja 5.A.
Nadlesnictwao Etk
Mrozy Wielkie 21
19-300 Etk

Warunki przytaczenia nr 21-B4/WP/04947 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenia gospodarcze
Lokalizacja: gmina Etk, miejscowo$é Nowa Wieé Etcka, nr dz. 541, 542, 553

Na podstewie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnic 04 majo 2007r. wsprawie srczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi ng wniosek
z dnig 05-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenic:

1 Miejsce przytaczenia: $T4- 1895 Szkdtka Lesna Sn= 40 kVA, Stacja zasilajgca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnasci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanega: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 55,00 kW {moc istn. 10,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Stacje transformatorowy dostosowaé do zwiekszonego obcigienia; wybudowaé przytacze kablowe nN od
istniejgcej stacji; wybudowaé zlacze kablowo — pomiarowe z ukladem pomiarowym pétposrednim obok stacji w
miejscu dostepnym dla stuzb 05D

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zasili¢ z projektowanego ztacza kablowege - pomiarowege, przygotowac instalacje elektryczne wg potrzeb.
Przedstawic w Punkcie Obstugi Klienta Dystrybucyjnego RE Etk dokumenty potwierdzajace gotowosé do przytaczenia

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

& Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

81 licznik energii ceynnej i biernej 3 fazowy - ukiad pamiarowy pétposredni (zwigkszenie mocy)

9 Rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia gldwnego:

9.1 zabezpleczenie bezpiecznikowe typu BM o wartosci 100A, zalnstalowany przed ukladem pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjac samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Peziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozparzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Cdbiorcy powinny zapewntad bezpieczefistwo uiytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami laczeniowymi

i atmaosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlanych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w akresie waznosci warunkdw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystryhucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajy akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Katarzyna Rudziewicz

Fey

1

=

Rejon Enerffetyczny Etk

Wydzial
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1, Dotyczy

{wz 0110.2018)

Zatgcznik nr 2
Harmonogram przytaczenia z dnia 18-08-2021 r.
do warunkéw przytaczenia i umowy

Nr Kontrahenta PNO:

0094754

Nr warunkéw przyigczenia:

21-B4/WP/04947

Nr umowy o przyfaczenie

21-B4/UP/04947

Podmiot Przylaczany:

Nadlesnictwo Etk

Obiekt: urzadzenia gospodarcze
Gmina: Etk
Lokalizacja: Miejscowosé: Nowa Wie$ Efcka

Nr dziatki: 541, 542, 553

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
D = -
1 RraEEptojekeowe o 6 miesigcy przed_ terminem
przytaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe chiekiu wymienionego ;
2, vzl p . 8 v & nie dotyczy
w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego
ustawg Prawo budowlane
3. Realizacja robdt budowlanych i odbidr robot Dc 14 dni przed terminem przytaczenia
Zgloszenie gotowosci instalacji Podmiotu . .
4, ) Do terminu przytaczenia
przytaczanego do przytaczenia
Do 30 dni od wydania dokumentu
; ; i s JPotwierdzenie moiliwosci Swiadczenia
Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i . » 5 : 7
5 : . ; ustugi dystrybucji energii elektrycznej i
sprzedazy energii elektryczne;j. o , .
okreslenie parametrow technicznych
dostaw.”
6. Termin przytaczenia 18-02-2023
Termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energi
7. zemap fLETws2y ee gt nie dotyczy
elektrycznej wytworzonej w instalacji
Sporzadzit: Zatwierdzit:

Quwali/ Dgt.u.(b&q,, g s B

Preyriczania i lkozwoju

wierownlk
Tormasz KrysiewiCz
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(wre L2 2019)

Zatacznik nr 2 do umewy nr 21-B4fUP/04947 o przylaczenie do sieci dystrybucyjne]

Kalkulacja wstepna opfaty za przytaczenie z dnia 18-08-2021

Nr Kontrahenta: 0094754

Nr warunkow przytaczenia: 21-B4/WP/04947

Nr umowy o przytaczenie: 21-B4/UP/04947

Podmiot Przytaczany: Nadlednictwo Efk

Obiekt: urzgdzenia gospodarcze
Gmina: Etk

Lokalizacja: Miejscowosé: Nowa Wies Efcka
Nr dziatki: 541, 542, 553

Optate za przylaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzory:
Op=5p *({Pr-Pp)+SL*L

gozie poszczegdine symbole zgodnie z ,Taryfg dla usfug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja 5.A."
0znaczaja:

Grupa Sp —stawka oplaty [z}/kW] za przyiacze
przytaczeniowa kablowe Op = 3167,10 [z1] - oplata za przylaczenie
20,38 Pp=55,00 [kW]-moc przytaczeniowa [kw],
4 Pu=10,00 [kW]-dotychczasowa moc
v $.— stawka oplaty za kazdy metr powyzej przytgczeniowa.
200 m dtugosci przytacza [z1/m} L=0 [m] — dtugos¢ przytacza nie przekracza 200 m
33,45

Optata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Szacowana oplata za przytaczenie {Op) wynosi brutto 3895,53 zt (stownie: trzy tysigce osiemset dziewieddziesigt pied i
53/100} tj. netto 3167,10 zt {stownie: trzy tys. sto szesédziesigt siedem 10/100) plus 23 % VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzil:
cavs Etk

( Rejon Energaty
TATE N Wyezial Fraytgerania i ozwoju

Hlatewnik 2
Tomasz KrysiewlGZ
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

SPIS RYSUNKOW

nr E1- Plan instalacji zasilania i gniazd wtyczkowych 24V, 230V i 400V
nr E2- Plan instalacji o$wietlenia pomieszczen

nr E3- Plan instalacji alarmowej SSWIN

nr E4- Plan instalacji potaczen wyréwnawczych

nr E5- Plan instalacji odgromowej i uziemiajgcej

nr E6- Schemat ideowy rozdzielnicy SK1

nr E7- Schemat ideowy rozdzielnicy SK2 i TN

nr E8- Schemat ideowy rozdzielnicy TN

nr E9- Projekt zagospodarowania terenu-instalacje elektryczne
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