
B
L

A
C

H
A

 
F

A
L

I
S

T
A

W
Y

Ś
C

I
Ó

Ł
K

A
 
P

O
L

I
E

S
T

R
O

W
A

 
G

E
N

A
T

E
X

W
K

Ł
A

D
 
Z

 
T

W
O

R
Z

Y
W

A
 
E

P
D

M
 
1

,
0

m
m

100

100

m
a

x
 
5

0
 
c
m

PODSYPKA PIASKOWA GR. 25 cm

RUROCIĄG TŁOCZNY PE 75MM ZE STUDNI GŁĘBINOWYCH

PŁYTY BETONOWE AŻUROWE 75x100x12 cm
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Schemat rozmieszczenia urządzeń w stacji pomp do nawodnień
ciśnieniowych wraz ze zbiornikiem z blachy falistej
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NR RYS.       3/S

NAZWA RYSUNKU

MGR INŻ.

BRANŻA

STADIUM

PODPIS
IMIĘ I NAZWISKOPROJEKTANT

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIEŃ

SKALA                  1:50

NAZWA RYSUNKU

MGR INŻ.

ARTUR HERMAN

SANITARNA

BRANŻA

STADIUM

IMIĘ I NAZWISKOPROJEKTANT

SANITARNA

NADLEŚNICTWO EŁK

MROZY WIELKIE 21; 19-300 EŁK

INWESTOR

SPRAWDZAJĄCY

KRZYSZTOF NOWAK

SPECJALNOŚĆ

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKT TECHNICZNY

DATA OPRAC.  PAŹDZIERNIK  2022 r.

MGR INŻ.

MGR INŻ.

BIURO PROJEKTÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH

                  BUDPROJEKT SP Z O.O.

  UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119,   87-100 TORUŃ

KUP/0182/PWBS/15

Instalacyjno-inżynieryjna

KUP/0075/PW0S/15

Instalacyjno-inżynieryjna

SŁUP NOŚNY DACHU GALWANIZOWANEGO

30. Obejma Hawle 160-2" F 2

131. Mieszalnik AMI PENTA  CRN 20.7; 3 x nawóż + kwas 

29. Szafa sterująca zestawu pompowego 1

128. Zawór główny 6" NELSON kołnierzowy z manometrami

21. Zawór czerpalny 1"M 1

120. Obejma HAWLE 160-1"F

22. Zawór kulowy PCV 50-50mm 3

323. Kolano PCV50mm

27. Zawór zwrotny kołnierzowy DN 150mm 1

126. Sonda EC(kabel 6m)

24. Trójnik PCV 50-50-50mm 1

125. Sonda pH(kabel 6m)

17. Redukcja niewpółosiowa kołnierzowa 200-160 1

216. Tuleja Kołnierzowa PE z kołnierzem 200mm

18. Filtr siatkowy F3300 DN 150mm z automatycznym płukaniem 1

119. Wodomierz kołnierzowy DN 150mm 

15. Rura PE 200mm 8

314. Kolano PE 200mm

12. Zawór Odpowietrzający 2" Nelson 1

213. Zaślepka Kołnierzowa PCV DN 160

79. Kolano PCV 110-110mm

11.Trójnik PCV 160-2"F-160 2

15m10. Rura PCV 160mm

66. Trójnik PCV 160-90-160 z kołnierzami

8. Rura PCV 110mm 6m

213. Tuleja kołnierzowa z kołnierzem PCV DN150mm

3

7

4

2

1

7. Filtry Żwirowe RIVULIS 3 x 36" płukane automatycznie

5. Kolano PCV 160-160
4. Przepustnica międzykołnierzowa DN 150mm

2. Kompensator gumowy DN150mm kołnierzowy

1. Zestaw pompowy Hydro MPC-E 3CRE 32-4-2 z silnikami 11kW

sztukiZestawienie elemnetów montażowych w stacji pomp

32. Tuleja kołnierzowa PCV z kołnierzem 110mm 5

133. Zaślepka kołnierzowa PCV 110mm

34. Przepustnica międzykołnierzowa DN 100 1
35. Zbiornik Przeponowy typ Reflex 100l DT 1
36. Pompa JP 6 z orurowaniem PP 32mm 1kpl
37. Krata wema ocynkowana o oczkach 3mm 3
38. Zawór kulowy PCV 75 -2"M 2
39. Zawór kulowy PP 32mm 4
40. Mieszadło elektryczne  400V 4
41. Zbiornik nawozowy 1000L 4
42. Zbiornik z  blachy falistej D=14,63; H=3,05; V=512,48m3  2kpl
43. Sonda hydrostayczna 1
44. Zawór zwrotny DN 200 4
45. Studnia do zaworu zwrotnego DN 1200 1kpl
46. Zasuwa DN 200 1

47. Zawór elektromagnetyczny DN 80  4
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