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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkélka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wie$ Eicka jedn. ewid. 280502_ Etk

Budowa: Nacllesnictwo Etk
Obiekt: BUDOWA DESZCZOWNI STALEJ WRAZ Z BUDYNKIEM POMPOWNI DWOMA ZBIORNIKAMI WODY ORAZ INFRASTRUKTURA NA SZKOLCE
LESNEJ W LESNICTWIE MROZY

Data : 10.09.2021 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1 | Doprowadzenie wody ze studni glebinowej do zbiornikéw z blachy faliste]
1| Pozycja 0,200 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
2 | Pozycja 202,500 | m3

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki:
0,25 m3 /grunt kat. lll-IV/ Szerokog¢ wykopu 0,8m x gtebokosé wykopu 1,2m

3 | Pozycja 13,500 | m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. lll-IV

4 Pozycja 40,850 | m3

Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o écianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 em, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll

5| Pozycja 175,150 | m3

Zasypanie wykopéw fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.ll-IV,
z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30

cm

6 | Pozycja 220,000 | m
Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy rednicy zewnetrznej rur: 75 mm

7 Pozycja 19,000 | zlacze

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 75 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

8 | Pozycja 4,000 | szt
Montaz zawor6w, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o srednicy nominalnej: 50 mm - zawory kulowe
9| Pozycja 2,000 szt
Montaz zaworow, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 50 mm - zawory zwrotne
przelotowe
10 | Pozycja 2,000 | szt

Montaz zaworiw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 50 mm - zawory zwrotne
anytskazeniowy

11| Pozycja 2,000 | kpl
Montaz wodomierzy srubowych, o srednicy nominalnej: 50 mm /zwezki zel. kothierzowe/

12 | Pozycja 2,000 | kpl
Przepustnice kolnierz.z wyktadzina elastomerowa, o $rednicy: 50 mm

13 | Pozycja 2,000 | kpl
Montaz zawor6w elektromagnetycznych DN 50 wraz z sondami poziomu cieczy

14 | Pozycja 2,000 | kpl
Montaz pompy gtebinowe] typ SP 14-11 0 mocy 3kW

15 | Pozycja 2,000 | kpl

Zasuwy kielichowo-kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ - srednica
zasuwy: 50 mm

16 | Pozycja 6,000 | szt

MontaZ ksztaltek cignieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych ftuleji kotnierzowych na
luzny kofnierz/, o érednicy zewnetrznej: 75 mm

17 | Pozycja 28,000 | szt
Montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $rednicy zewnetrznej:
75 mm - kolano

18 | Pozycja 62,000 | zlacze

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy
zewnetrznej rur: 75 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

19 | Pozycja 2,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 803-001-1111 KOBRA wer. 9.4
Szkolka Lesna Mrozy, czesé dzialel nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502 Eik
Data - 1009 2001 1. Boprowadzenie wody ze sludni gigbinows] do zbiomikdw z blachy faliste] S5
Lp. Fodstawa kalkulac) / opis pozyei llose Jedn. miary
20 | Pozycja 2,000 [ kpl
Wyposazenie technologiczne studni
2 | Zbiornik wyréwnaviczy z blachy faliste] - 2szt
21 | Pozycja 315123 Im3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkamli podsigbiernymi o pojemnoéei lyiki:
0,25 m3 fgrunt kat. HI-4V/. Wykop pod zbiornik z blachy faliste}
22 | Pozycja 52,520 ' m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokoscl dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, w gruncie: kat. lif,
dokop reczny pod zbiomik z blachy falistej
23 | Pozycja 2,000  kpl
Zakup zbiornika wyrdwnawczego 2 blachy falistej wraz z pokrywa antyglonowa i orurowaniem 14,63m, H=3,05,
V=512,48m3 z dachem galwanizowanym platforma oraz drabinka
- §ciany z blachy ocynkowanef min. 1 mm - wkiad ochronny na sciany zbiornika - whilad uszczelniajacy EPDM
1 mm - 2 X wyjscia w dnie zbiornika
24 | Pozycia 2,000 | kpt
Montaz zbiornikow wyrownawczych z blachy falistej
25 | Pozycia 336,000 im2
Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: ze Zwiru - sposobem "z wody"
26 | Pozycia 336,000 | m2
Dodafak za kada kolejng warstwe podsypki o grubosci § cm: ze zwiru - sposobem "z wody”
27 | Pozycia 92,400 i m2
Ukladanie plyt drogowych Zelbetowych azurowych o powierzchni 1szt do 1,0m2. Wymiary elementow
betonowych: 75x100x12,5 cm -Piyty JOMB
28 | Pozycia 31,500 m3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiebiermymi o pojemnogci lyzki:
0,25 m3 fgrunt kat. V. Wykopy pod rurociag ssawny
29 | Pozycja 60,000 | m
MontaZ rurociggdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy érednicy zewnetrznej rur; 200 mm. UloZenie
rurociagu ssawnego
3C | Pozycja 5,600 | zlacze
Polaczenie rur polietylenowych, clénieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy Srednicy
zewnetrznej rur. 200 mm fzasilanie zgrzew.agreg. pradotworczym/
31 | Pozycja 10,000 | szt
Montaz ksztattek cignieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-koknierzowych ftulejl kolnierzowych na
luzny kohierz!, o srednicy zewnetrznej: 200 mm
32 Pozycja 1,000 szt
Montaz ksztaltek cignieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o srednicy zewnetrznej:
200 mm - redukeja 200-90mm
33 | Pozycia 2,000 | szt
Montaz ksztaitek cignieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o srednicy zewnetrznej;
200 mm - tréinik
34 | Pozyeja 8,000 § szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kothierzowyceh, o srednicy zewnatrznej:
200 mm - kolano 90 stopni
35 | Pozycja 33,000 zlgcze
Polaczenie rur polistylenowych, clénieniowych PE, PEHD, metods zgrzewania czolowego, przy érednicy
zewnetrznej rur; 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
36 | Pozycia 1,000 szt
Ukladanie ksztaltek Zeliwnych cidnieniowych, kolnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 200 mm - zawér
zwrotny DN 200
37 | Pozycja 2,000 kpl
Zasuwy kielichowo-kolhierzowe typu "E", z cbudowa, montowane na rurociggach PVC JPE! - Srednica
L jmasuwy:20mgm I




PRZEDHIAR ROBOT
Temat nr: 808-001-1414

ORGBUD-SERWIS Poznan
HKOBRA wer. 0.4

Szkolka Leéna Mrozy, czesé dzialek nr 553 | 541 obreb 0031; Mowa Wies Efcka jedn. ewid. 280502_
2. Zbiomik wyréwnawczy z blachy feliste) - 2szt

Elk

Data : 10.09.2021 8ir'3
Lp. Podstawa kalkulacii f cpis pozycji flosé Jedn. miary
38 | Pozycja 1,000 | proba
Préba szezelneéci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sziucznych, o $rednicy zewnetrznej: ponad 190 do 200
mm

33 | Pozycja 1,000 {200 m
Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 250 mm

40 | Pozycja 1,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyinej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokogci 3,0 m - érednica
kregow: 1200 mm

41| Pozycja - 3,000 ! szt
Ustawienie studni rewizyjne} z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - srednica
kregow: 1200 mm - za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

42 : Pozycja 1,000 | kpi
Wyposazenie studzienki odwadniajacej

43 | Pozycja 47,760 | m3
Zasypanie wykopéw fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowyeh, w grancie katiLIV,
spycharkami: 55 kW /50 KMi-grub, Zasypanie rurociagow

44 | Pozycja 47,760 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami grunfu w nasypie zageszezarkami, w gruncie sypkim,
kategorii ; Hill

45 | Pozycja 256,000 | m3
Mechaniszne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow linfowyeh, lezacej wzdtuz krawedzi na dlugosgci 1 m
wykopu, w gruncie kat.l-|V, spycharka o mocy 75 KM

48 | Pozycja 250,000 | m2
Plantowanie {obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i korony nasypow, w gruncie: Kat, [-Hl

47 | Pozycje 250,000 | m2
Humusowanie skarp z obsianiem - gruboé¢ warstwy humusu 5 cm

3 | Rurociag gtéwny PE 160mm SDR 17

48 | Pozycja 0,609 | km
Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa rowow metioracyjnych w terenie réwninnym

48 | Pazycja 548,000 | m3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosei tyzki:
0,25 m3 igrunt kat. [l

50 | Pozyeja 36,5401 m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, w gruncie: kat. 1l
przy ztoZ.urobku po jednej str.wykopu

51 | Pozycja 36,540 im3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gleh.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zageszezeniem recznym, w gruncie: kat. |-l

52 | Pozyca 548,000 { m3
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punkiowych, rowéw, wykopdw oblektowyeh, w gruncie kat.l-l, 2
zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KN/-grub.zageszozane] warstwy 30 cm

53 | Pozycja 35,000 m
Ruraciagi z rur cignieniowych PE, laczone metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznegj rury: M0 mm /SDR
17

54 | Pozycja 574,000 m
Rurociagi z rur ciénieniowych PE, taczone metoda zgrzewania, przy sradnicy zewnetrzng] rury: 160 mm /SDR
17

55 | Pozycja 609,000 | m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu ulozonego w ziemi

56 | Pozyeia 3,000 | zlgeze
Paolagzenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewanla czolowego, przy érednicy

| _ __ . |zewnstrznejrur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérezym/ R




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-084-4111 KOBRA wer. 0.4

Szkofka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wieé Etcka jedn. ewid. 280502 Eik
3. Rurociag gidwny PE 160mm SDR 17

Data : 10.00.2021 Str 4
Lp Podstawa kalkulacji f opis pozycji llogd Jedn miary
57 | Pozycja 48,000 | Zlgeze

Polaeczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD, metodq zgrzewania czolowego, przy érednicy
zewnetrznej rur: 160 mm jzasilanie zarzew.agreg.pradotworczym/

58 | Pozycja 22,000 | szt

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-koinierzowych ftuleji kolniarzowych na
luzny kolnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 110 mm

59 | Pozycja 23,000 | szt

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kobnierzowych, o srednicy zewnetrznej:
410 mm - kolano

B6C | Pozycja 2,000 j szt

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o srednicy zewnetrznej:
110 -110-110mm - tréjnik

611 Pozycia 8,000 szt

Montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o srednicy zewnetrznej:
110 mm: - zaslepka

62 | Pozycja 10,000 | szt

Monta ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o poltaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o sradnicy zewnetrznej:
110 - 160 mm - redukeja

63 | Pozycja 93,000 | zlgcze

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, pray §rednicy
zewnetrznej rur: 110 mm (zasilanie zarzew.agreg, pradotwérczym/

64 | Pozycja 10,000 ; szt

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych Huleji kolnierzowych na
luzny kolnierz/, o srednicy zewnetrznej: 160 mm

85 | Pozycjs 10,000 | szt

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD ¢ polaczeniach zgrzewano-kotnierzowyeh, o $rednicy zewnetrznej:
160 mm - kolano 45i 90 stopni

86 | Pazycja 7,000 ! szt

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-koinierzowych, o Srednicy zewnetrzne]:
160 mm - trojnik

87 | Pozycja 1,000 ; szt

Montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o $rednicy zewnetrznej:
160 mm - czwérnik

68 | Pozycja 55,000 | zlacze

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy Srednicy
zewnetrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

B89 | Pozycia 11,000 | kpl

Zasuwy kielichowo-kolnierzowe typu "E", z cbudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ - §rednica
zastwy: 100 mm

70 Pozycja 3,000 | kpl

Zasuwy kielichowo-koinierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVG [PE/ - $rednica
zasuwy: 150 mm

71 | Pozycja 1,600 | préba
Préba szezelnodci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, o Srednicy zewnetrzne]: ponad 110 do 200
mm

72 | Pozycja 20001200 m

Jednokrotne plukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

3.1 | Studnie elektrozaworows, odwodnieniowe

73 | Pozycia 112,375 m3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odklad kaparkami podsichiernymi o pojemnosei lyzki:
0,25 m3 /grunt kat. 11t

74| Pozycja 112,375 | m3

Zasypanie wykopéw fundament.podiuznych punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych, w gruncie kat.l-l, z




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 809-001-1111

ORGBUD-SERWIS Poznah
KOBRA wer. 9.4

Szkotka Leéna Mrozy, czesé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Efcka jedn. ewid. 280502_ Etk

3. Rurociag giéwny PE 160mm SDR 17
3.1. Studnie elektrozaworowe, odwadnieniowe

Data : 10.09.2021 Sir:5
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llogc Jedn. miary
75 | Pozycja 11,250 | m3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 15 cm
76 | Pozycja 2,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - érednica
kregow: 1000 mm H=2,0m
77 | Pozycja - 2,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy glebokosci
78 | Pozycja 9,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1500 mm H=1,5m
79 | Pozycja - 18,000 | 0,5m
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - §rednica
kregow: 1500 ram - za kazde 0,5 m roznicy glebokosci Zréznicowano za duzo o jeden krag na kazdej studni
hydrantowej. Dotyczy pozyciji 140 kosztorysu ofertowego.
80 | Pozycja 51,000 | szt
Wiercenie w zelbecie, z ladu, poziomych otworéw o glebokosci: do 25 cm
81| Pozycja 1,000 | szt
Przejécia przex Sciany komar tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm - $rednica nominalna otworu:
160 mm
82 Pozycja 21,000 | szt
Przejscia przez éciany komér tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm - $rednica nominalna otworu:
110 mm
83 | Pozycja 36,000 | szt
Przejécia przex éciany komér tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm - $rednica nominalna otworu:
75 mm
84 | Pozycja 1,000 | szt
Przejécia przez ciany komor tulejami stalowymi "PS", przy grubosci $ciany 20 cm - $rednica nominalna otworu:
200 mm
3.2 | Montaz studni odwodnieniowych
85 | Pozycja 2,000 | szt
Technologia studni odwadniajaco odpowietrzajacej na rurociagu gléwnym
86 Pozycja 2,000 | szt
Wiercenie w zelbecie, z ladu, poziomych otworéw o glebokosci: do 25 cm
87 | Pozycja 2,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kolnierz/, o rednicy zewnetrznej: 110 mm
88 | Pozycja 2,000 | kpl
Zasuwy kielichowo-kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ - érednica
zasuwy: 100 mm
89 | Pozycja 2,000 | ztgcze
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/
3.3 | Rurociag rozsaczajacy wody popluczne
90 | Pozycja 0,045 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym
91 | Pozycja 40,500 | m3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki:
0,25 m3 /grunt kat. |-l
92 | Pozycja 2,700 ' m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Paznaza

Temat nr : 09-001-1111 KOBRA war. 9.4
Szkotka Lesna Mrozy, czesc dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wieé Elcka jedn. ewid. 280502_ Elk
3. Rurocigg gléwny PE 160mm SDR 17
3R
Dala : 10.08.2021 MO IOLEGLEY Hocl popliozne st 6
Lp. Podstawa kalkulacji f opis pozycji llogé Jedn. miary
83 | Pozycia 40,500 im3
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych punktowych, rowdw, wykopow obiaktowych, w gruncie katl-1, z
zaggszczehiem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 KW /50 KNI-grub.zageszczane] warstwy 30 cm
94 | Pozysja 45,000 | m
Rurociagi z rur cisnieniowych PE, faczone metoda zgrzewania, przy srednicy zewnstrznej rury: 140 mm /SDR
111
95 | Pozycja 4,000 | m
Rurociagi 2 rur ciénienlowych PE, faczone metoda zgrzewania, przy Srednicy zewnetrznej rury: 160 mm /SDR
17
96 | Pazycja 4,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych ftulgji kolnierzowych na
luzny kolnierz!, o srednicy zewnetrznej: 110 mm
97 | Pozycja 6,000 szt
MontaZ ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kolnlerzowych, o srednicy zewnetrznej:
110 mm - kolano
98 | Pozycia 1,000 szt
MontaZ kszfaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kolnlerzowych, o Srednicy zewnetrznel:
110 - 160 mm - redukcja
99 | Pozycia 26,000 | zlgcze
Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metods zarzewania czolowege, przy érednicy
zewnetrzne] rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg. pradotworczym/
100 | Pozycia 1,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnych o glebokosci 3,0 m, metoda studniarska, w gruntach kategorii 11, z kregéw o
&rednicy 1800 mm | wysokosci: 500 mm - kregi betonowe. Studnia H=2,5m
101 { Pozycja 1,000 | kpd
Ustawienie plyt zelbetowych przejSciowych na studniach - $rednica piyt: 2000 mm
102 | Pozycja 27,000 | m3
Wykopy eraz przekopy wykonywane na odkdiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyiki 0,15 m3,
glebokodd wykopu do3,00m. Grunt kategorii [l Wykop pod studnie jw.
103 | Pozycja 1,800 [m3
Podloza pod obiekty z materialow syphich o grubosci 25 om. Podloze pod studnie 2 kruszywa lamanego 33-63
mm gr. 0,50 m [wsp, dlaR,M,S - 2,0}
104 | Pozycja 28,800 | m3
Mechaniczne zasypywanie wnekza cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosel zasypania do 4 m, przy
uzyciu zaggszezarki. Grunt kat.lil-IV. Zasypanie studni
105 | Pozycja 9,000 [m3
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow. Grunt kategorii iil.. Rozplantowanie pozostalego uroblu,
§= 9,000
Razem = 9,000 im3
106 | Pozycjs 50,000 [ m
Drenowanie niesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnyeh. Rurociagi NPCW w ofulinle $r.12,5
cm ukladane na glebokosci 1,0-1,1m w gruntach kat.[l-lll. Drena rozsaczajacy.
50 = £0,000
Razem = 50,006
107 { Pozycja 50,000
Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich o srednicy 12 5cm.Rurociagi drenarskie obsypywane zuzlem
paleniskowym [0,25 m3/mb rurociagu]
50= 50,600
Razem = 50,000 im
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4 instalacia zraszajeca na nawadnianych kvaterach
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4 | Instalacja zraszajaca na nawadnianych kwaterach

4.4 | Roboty ziemne

108 | Pozycja 6,386 | km
Roboty pomiarowe przy linlowych robetach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym

109 | Pozycja 3448,440 im3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnoscl lyzki:
0,25 m3 Igrunt kat. Il

110 | Pozycja 638,600  m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m | glebokosc do 1,5 m, w gruncie: kat. 1.4,
przy zloz.urobku po jedne] str.wykopu

111 { Pozycja 638,600 | m3
Zasypywanie wykopdw o szer. 0,8-2,5 m, o scianach pionowych, przy gleb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 em, z zageszezeniem recznym, w gruncie: kat. Ll

112 | Pozycia 3 448,440 ' m3
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowow, wykiopéw obiekfowych, w gruncie kat.l-)l, z
zageszezeniern mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW 100 KMi-grub.zageszczanej warstwy 35 ¢m

4.5 |Roboty montazowe

113 Pozycja 6 386,000 m
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur: 75 mm

114} Pozycja 36,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych ftuleji kotnierzowych na
luzny Kolnierz!, o srednicy zewnetrznej: 75 mm

115 | Pozycja 74,000 ] szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewanao-kotnierzowych o Srednicy zewnetrzngj:
75 mm - kolano

116 | Pozycja 36,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych, o srednicy zewnetrznej:
73 mm- zaslepka PE

117 | Pozycja 284,000 | zigcze
Polaczenie rur polietylenowych, clénieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy srednicy
zewnetrznej rur; 75 mm fzasflanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

118 | Pozycja 358,000 | szt
Nasady rurowe fopaski/ montowane na istniejacych rurociagach o srednicy: 75mm

119 | Pozycia 9,000 ; prdba
Préba szezelnosc sieci wodocisgowych z rur z tworzyw sztucznych, o srednicy zewnetrznej: do 110mm

120 | Pozycja 429,600 |m
Rurociagi z rur stalowych ocynkewanych o polaczeniach gwintowanych, uktadane w wykopie, o érednicy
neminalnej: 20 mm, Sztyca zraszacza L=1,2m

121 | Pozycja 214,800 im
Rurociagi z rur PE fgczone metodq mechaniczna na $cianach budynkéw mieszkalnych, przy srednicy
rurociagu: 32 mm frury HDPE SDR 17,61 - kolor niebieski

122 { Pozycja 358,000 | szt
Jednekrotna izolacja tadma plastyczng Denso stykéw rurociggow stalowych, pray érednicy rurociagu: 20 mm

123 | Pozycja 161,000 | szt
Montaz elementéw deszezowni przenosnych wraz z regulacjg | wykonaniem polaczen stykdw montazowych:
zraszacze NDJ 2338 AF

124 | Pozycja 197,000 | szt
Montaz elementow deszezowni przenosnych wraz z regulacja | wykonaniem polacze stykéw montazowych:
zraszacze NDJ 233 PC

125 | Pozycja 358,000 | kpl

| {MontaZ ksztaltek PE na rurociagach deszezujgeych - regulator clénienia 3/4"
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126 | Pozycja 358,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kolnierzowych /tuleji koinierzowych na
luzny kolnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 32 ram - kolano PE 32-3/4"F

127 | Pozycja 368,000 | szt
Montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych /tuleji kolnierzowych na
luzny kolnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm - kolano PE 32-1"M

128 | Pozycja 358,000 | m
Rurociagi 2 rur PE taczone metoda mechaniczna na scianach budynkéw mieszkalnych, przy srednicy
rurociagu: 32 mm /rury HDPE SDR 17,6/

129 | Pozycja 358,000 | szt
Montaz zaworow gwintowanych: przelotowych kulowych mos.o sredn. 20 mm - zawor kulowy 3/4"M-F

130 | Pozycja 358,000 | kpl
Montaz mufy ocynkowanej, o srednicy nominalnej: 20 mm

131 | Pozycja 358,000 | szt
Mentaz bloczka betonowego z otworem na rure ocynk 3/4"

132 | Pozycja 36,000 | kpl
Wykonanie studni odwodnieniowej na rurociagach PE 75mm

133 | Pozycja 72,000 | szt
Wiercenie w zelbecie, z ladu, poziomych otworéw o giebokosci: do 25 cm

4.6 | Technologia studni z elektrozaworami

134 | Pozycja 9,000  kpl
Technologia studni z elektrozaworami - 4 x 2" ICV Hunter 2"

4.7 | Dozowanie nawozow na kwaterach .

135 | Pozycja 1,000 szt
Zakup dozownika nawozéw TF10m3/h

5 | Roboty Hydrauliczne

5.8 | Technologia Pompowni

136 | Pozycja 1,000 | kpl
Pompy wirowe odsrodkowe (1- i wielostop.) o ukt. poz.lub pion., zalewane i samozasysajace do wody zimnej lub
goracej, czystej lub zanieczyszczonej (o nap.el.), dostarczane w catosci o masie: 0,6 t -Hydro HYDRO MPC-E
3 CRE32-4-2 0 mocy 33kW lub réwnowazny zestaw pompowy o tozsamych parametrach

137 | Pozycja 1,000 kpl
Reflex S 100M0bar lub réwnowazny o tozsamych parametrach

138 | Pozycja 1,000 | kpl
Analog- Montaz zestawu filtréw zwirowych 3 x 36" z automatycznym plukaniem i wydajnosci nominalnej
140m3lh

139 | Pozycja 1,000 | kpl
Montaz filtra siatkowego 6" kotnierzowego metalowego F3300 DN 150mm plukany automatycznie lub
réwnowazny filtr siatkowy o tozsamych parametrach

140 | Pozycja 1,000 | kpl
MontaZ pompy mieszajacej nawozy nawozy JP-8; 1,4kW lub réwnowazna pompa o tozsamych parametrach

141 | Pozycja 1,000 | kpl
MontaZ Mieszalnika nawozowego Ami Penta CRN 20.7 3 x naw6z +kwas lub réwnowazny mikser nawozeniowy
o tozsamych parametrach

142 | Pozycja 4,000 | kpl
Montaz mieszadta nawozowego wraz z ze sterowaniem elektrycznym

143 | Pozycja 1,000 | kpl
Montaz osuszacza powietrza GBT 50 POWIETRZA 50L 950W lub réwnowazny o tozsamych parametrach

144 | Pozycja 1,000 | szt
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145

Pozycja
Montaz zbiornika nawozowego o poj. 1000 litrow na palecie ocynkowanej

4,000

kpl

148

Pozycja

Rurociagi wodoeiagowe z rur PVC laczonych metods klejenia, mocowane na écianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy zewnetrzne] rur: 32 mm

15,000

147

Pozycja

Punkiy state, w rurociggach wodeciagowych z tworzyw sztucznych, przy srednicy zewnetrznej rurociagy: 32
mm - rurociagi z PVC

1,000

kpl

148

Pozycja

Rurociagi wodoclagowe z rur PVC laczonych metoda kiejenia, mocowane na §cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy srednicy zewnetrznej rur: 75 mm

3.000

149

Pozycja

Punkty state, w rurociggach wodoctagowych z tworzyw sztucznych, przy érednicy zewnetrznej rurociagu: 50
mm - rurociagi z PYC

1,000

kpl

150

Pazycja

Punkty state, w ruroclagach wodoctagowych z tworzyw sztucznych, przy srednicy zewnetrznej rurociaggu: 75
mm - rurociagi 2 PVC

1,000

kpl

151

Pazycja

Rurociagl 2 rur cignieniowygh PE, faczone metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznegj rury: 110 mm /SDR
1

6,000

162

Pozycia

Polaczenie rur polietylenowych, ¢isnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czelowego, przy rednicy
zewnetrzngj rur: 110 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

1,000

zlgcze

153

Pozycja

Monta2 ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kelnlerzowych ftuleji kolnlerzowych na
luzny kelnierz), o érednicy zewnetrznej: 110 mm

6,000

szt

154

Pozycja

110 mm - kolano

Montaz ksztaltek cignieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowyeh, o grednicy zewnetrznej:

5,000

szt

155

Pozycja

110 -80-110mm - trojnik

Montaz ksztaltek cignieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o srednicy zewnetrznej:

3,000

szt

166

Pozycia

110 mm - kolnierz slepy

MontaZ ksztaltek cignieniowych PE, PEHD o polgszeniach zgrzewano-kotnierzowych, o $rednicy zewnetrznej:

1,000

szt

157

Pozycja

Polaczenie rur polietylenowych, cishieniowych PE, PEHD, metoda zarzewania czolowego, przy Srednicy
zewnetrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg. pradotwérczym/

18,000

Zlacze

158

Pozycja

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tulei kotnierzowych na
luzny kotnierz!, o srednicy zewnetrznef: 160 mm

21,000

szt

159

Pozycja

Montaz ksztalfek cidnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych ftuleji koinlerzowych na
luzny kotnierz!, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - kolnierz slepy

2,000

szt

180

Pozycia

Montaz ksztaliek cisnienliowych PE, PEHD o pelaczeniach zgrzewano-holnierzowych ftuleji kotnierzowych na
luzny kelnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 200mm redukeja PE 200-160mm

1,000

szt

151

Pozycja

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pelaczeniach zgrzewano-kolnierzowych fiuleji kofnierzowych na
luzny koinierz/, o srednicy zewnetrzne]: 160mm redukcja PE 160-80mm

6,000

szt

162

Pozycja

MontaZ ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowyeh Mulgji kolnierzowych na

szt
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163 { Pozycja 6,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD ¢ potaczeniach zgrzewano-koknlerzowych ftuleji kolnierzowych na
luzny kolnierz/, o srednicy zewnetrznej: 160 mm Tréjnik PE160-160-160

164 | Pazycja 63,000 | zlgeze
Petaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, pray $rednicy
zewnetrznej rur; 160 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

165 | Pozycja 7,000 | szt
Nasady rurowe Zeliwne lopaskil montowane na istniejacych rurociagach ¢ $rednicy: 160 mm

166 | Pozycia 2,600 {kpl
Kompensatery z punktami stalymi, w rurociagach wodocizgowych z tworzyw sztucznych, przy rednicy
zewnetrznej rurociagu: 150 mm

167 | Pozycia 6.000 {kp!
Przepustnice kolnierz.z wykladzing elastomerowa, o srednicy: 80 mm

168 | Pozycja 4,000 i kpt
Przepustnice kolnierz.z wykladzing elastomerowa, o Srednicy: 150 mm

169 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz wodomierza srubowego typu MZ, o srednicy nominalnej: 150 mm

170 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz zawordw regulacyjnych plyw.kolnierzowych, na cisnienie nominalne 1,0.1,6 MPa (10-16 kGiem2), o
$rednicy nominalnej: 150 mm -analogia zawér elektromagnetyczny miedzykotnierzowy 6"

171 | Pozycja 1,000 | szt
Zawory w instalacjach sieci wodoclagowych, o srednicy: 50 mm - zawér odpowietrzajacy

172 | Pozycja 1,000 | szt
Montaz zaworow czerpalnych z tworzyw sztucznych, o Srednicy nominalnej: 25 mm

73 | Pozycja 17,000 | 1 styk
Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie do 1,6 MPa {16 kGlem?), przy $rednicy nominalnej
pofaczenia: 160 mm i wym.$rub M20x85 mm

174 | Pozycja 95,000 | kg
Konstrukeje wsporcze i nosne, rozne, o masie: ponad 10 kg. podpory rurociagéw w pompoewni.

175 | Pozycja 15,000 | m
Préba szezelhosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych, przy srednicy rurociagu: 160 mm -
rurociagi z rur PE

176 | Pozycja 1,600 | kpl
Odpowietrzenia rurociagow sieci wodociagowyeh

17T | Pozycja 25,000 {m
Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszialnych

178 | Pozycja 3,000 szt
Wiercenie w Zelbecie, z ladu, poziomych ofworéw o giebokosci: do 25 ¢m

179 | Pozycia 1,000 | szt
Przej$cia przez $ciahy komor tulejami stalowymi "PS", przy grubosei sciany 20 cm - $rednica nominalna otworu;
200 mm

18G | Pozycia 1,000 | szt
Przejécia przex sciany komor tulejami stalowymi "PS", przy gruboesci Sciany 20 cm - $rednica nominalna otworu;
160 mm

181 | Pozycja 3,000 | kpl
Montaz krat wema w pompowni

5.9 | Autematyczne odpovisirzanie ukladu pompowego

182 | Pozycja 1,000 | szt

Montaz, z przykreceniem konstrukeji do gotowego podtoza, skrzynek lub rozdzielnic o masie: do 10,0 kg.
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183

Pozycja
Montaz sond obecnosci wody w ukfadzie pompowym

3,000

szt

184

Pozycja
Montaz sondy hydrostatycznej

1,000

szt

185

Pozycja
Montaz zaworéw gwintowanych: odpowietrznikéw automat.do inst.c.0. 15 mm

3,000

szt

186

Pozycja

Rurociagi stalowe o polaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach, o érednicy
nominalnej: 15 mm

0,450

187

Pozycja

Montaz dwuzlgczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem poltaczen gwintowanych, o srednicy nominalnej: 15
mm - tréjnik

3,000

szt

188

Pozycja

Montaz dwuzlaczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem potaczen gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 15
mm - mufa

3,000

szt

189

Pozycja

Montaz dwuzlaczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem potaczen gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 15
mm - kolano M-F

6,000

szt

190

Pozycja

Montaz dwuzlsczek z zeliwa ciagliwego, z uszczelnieniem polaczen gwintowanych, o $rednicy nominalnej: 15
mm - nypel

6,000

szt

Pozycja

Montaz dwuzlgczek z Zeliwa ciagliwego, z uszezelnieniem potaczen gwintowanych, o érednicy nominalnej: 15
mm - mufa redukeyjna

3,000

szt

Instalacje Elektryczne - na kwaterach ora budnynku pompowni dotyczy sterowania deszczownia

6.10

Sterowanie .

192

Pozycja

Ukfady sterowania systemem nawadniania: Komputer Ami penta, Super Link 6, komputer PC, stacja meteo,
czujniki temp. zew 1szt., oprogramowanie Super Link, okablowanie do stacji meteo

1,000

szt

193

Pozycja

Analogia- Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przekrecanie masa do 10kg -
stacja meteo wyposazona w czujniki { predkosci wiatru, kierunku wiatru, opadu deszczu, wilgotnosci powietrza,
radiacji, temperatury powietrza)

1,000

szt

194

Pozycja
Analogia- Skrzynka krosowa na 40 elektrozawory

1,000

1 uktad

195

Pozycja

Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il

50,000

196

Pozycja

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

100,000

197

Pozycja
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie SRS 75.

20,000

198

Pozycja
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il

50,000

199

Pozycja

Reczne ukladanie w rowach kablowych, kabli wielozylowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folig Kabel
sygnalizacyjny YKSY 7x1,5mm2

440,000

200

Pozycja

Reczne ukladanie w rowach kablowych, kabli wielozylowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folia Kabel
sygnalizacyjny YKSY 7x2,5mm2

450,000

Pozycja
Badanie linii kablowej nn




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 809-001-1411

ORGEUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

Szholka Leéna Mrozy, czesé dzialek nr 55831 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewld, 280502_ Eik

6 Instatecie Blekiryczne - na kwaterech ora budnynky pompowni dotyczy slerowania deszezownia

6.10. Sterowanie .
Data : 10.09.2021 St 12
Lp Podslawa kalkulac)i / opis pozycji ot Jedn, miary
202 | Pozycja 72,000 | szt

Obrébka koficow kabli sygnalizacyjnych oraz praewodow kabelkowych | kompensacyjnyeh, o ilosei Zyt: ponad

5do15

- Koriee vydruky ---




STRONA TYTULOWA KOSZTORYSU NAKLADCZEGC CRGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: §09-001-1114 KOBRA wer. 9.4

Budowa : MNadlesnictwo Fik

Obiekt: BUDOWA DESZCZOWNI STALEJ WRAZ Z BUDYNKIEM POMPOWNI DWOMA ZBIORNIKAR WODY ORAZ
INFRASTRUKTURA NA SZKOLCE LESNEJ W LESNICTWIE MROZY

Szkétka Lesna Mrozy, czedé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka
jedn, ewid, 280502_ Etk

Kod CPY : 45232120-9

Inwestor: Nadlesnictwo Efk
Mrozy Wielkie 21; 13-300 Etk

Wykonawea: P.U.l BUDPROJEKTSP.Z20.0,
87-100 Torun, ul. Szosa Chelminska 119

Oprecowat . mgr inZ. Stefan Gralikowski Data ; 10.08.2021
Sprewdzi:  mgr in2. Stefan Graliowski Data : 10.09.2021



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 8.4

Szkotka Lesna Mrozy, czeéé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wie$ Eicka jedn. ewid. 280502_ Etk

Budowa: Nadlesnictwo Etk ;
Obiekt: BUDCWA DESZCZOWNI STALEJ WRAZ Z BUDYNKIEM POMPOWNI DWOMA ZBIORNIKAMI WCDY ORAZ INFRASTRUKTURA NA SZKOLCE

| FSNEJ W LESNICTWIE MROZY
Data : 10.09.2021 Sir: 1

] Podstawa kalkulacji / opis pozycji llog¢ | Jedn. miary

1 Doprowadzenie wody ze studni glebinowej do zbiornikow z blachy falistej

1 Pozycja 0,200 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym

i Opis czynnika R M.S Norma Wspolez.  Krofn. Nakfad jedn. ~ J.m. Nekiad catkowity ‘
robocizna 75,06000 75,08000 r-g 15,01200
Stupki igl.niekor $redn.7-11 cm dt2,0 m 0,16000 0,16000 m3 0,03200
Samochdd dostawczy do 09t (1) 450000 4,50000 m-g 0,90000

Pozycja 202,500 m3

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25
m3 /grunt kat. IlI-IV/ Szerokos¢ wykopu 0,8m x gleboko$é wykopu 1,2m

[ Opis czynnika RM.S Nerma ~ Wsploz. Krotn. Nekiad jech.  Jm. Nakted catonity |
robogizna 0,28700 0,28700 rg 58,1750
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,05030 0,05030 m-g 10,18575

Pozycja 13,500 m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o Scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. Ill-V

\ Opis czynnika RM.S Norma  Wspdlcz. Krofn Nakted jech.  J.m. Nakted catkowity |
robocizna 216000 2,15000 rg 29,02500

Pozycja 40,850 m3

Zasypywanie Wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o scianach pionowych, przy gleb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z
zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-I1l

[ Opis czynnika R,M.S Norma Wspdlez.  Krotn. Nektad jech.  Jm. Neklad catkowily {
robocizna 0,80000 0,80000 r-g 32,68000
Pozycja 175,150 m3

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.lil-IV, z
zageszezeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczane]j warstwy 30 cm

| Opis czynnika R.M.S Noma  Wspdkz Krofn, Nektad jech. Jm. Naklad catkowity |
robocizna 0,08500 0,08500 r-g 14,88775
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 003410 0,03410 m-g 597262

MontaZ rurociagéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 75 mm

L Opis czynnika RM.S Norma Wspélez.  Krotn. Naklad jedn.  Jm. Nakfad catkowity l
Robocizna 0,25700 0,25700 r-g 56,54000
Rury z polietylenu 1,02000* 1,02000 m 22440000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 150 1,50 %

Samochéd skrzyniowy (1) 0,01420 0,01420 m-g 3,12400

Prosciarka do rur PE 0,04250 0,04250 m-g 9,35000




KOSZTCRYS NAKLADCZY
Temat or : 808-H{-1114

Szkotka Lesna Mrozy, czesc dziafek nr 553 1 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_Elk

1. Doprowadzenie wody ze studni gighinowe do Zbiomikéw z blachy faliste)
Data - 10.09.2024

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

8tr 2
lp. | Podstawa kalkulacii/ opis pozycji | flosé , Jedn. miary
7 Pozycja 19,000 zigcze

Polgezenie rur polietylenowyceh, cisnieniowych PE, PEHD, metods zgrzewania czolowago, przy Srednicy zewngtrznej

rur 75 mm fzasilanie zgrzew.agreg pradotworczym/

' Opis czynnika RM.S Norma Wspilez  Keoln, Nakdad jech.  Jm. Nakled catkowly E
Robocizna 1,18000 1,18000 rg 22,42000
Malerialy pomocnicze (liczone od wartosci R) 1,50 1,50 %

Zgrzewarka doczolowa do rur PE 050006 0,58000 m-g 14,21000

Agregat pradotwérezy 0,59000 0,58000 m-g 11,21000

B Pozycia 4,000 szt

Montaz zaworow, w instalacii wodosiagowej z rur stalowych, o $rednicy nominainej: 50 mm - zawory kulows

! Cpis czynnika RM S Nerma  Wspdlez.  Kroln, Nalfedjech.  dm Nakied calkowity i
Robocizna 0,45000 0,45000 r-g 1.80000
Zawory wodne przel kul mos chrin gw. 50 mm 1,60000" 1,00000 szt 4,00000
Materizly pomocnicze (liczone od wartosci M *} 050 G50 %

8 Pozycja 2,000 szt

MentaZ zawordw, w instalaci wodociagowej z rur stalowyceh, o $rednicy nominalnej: 50 mm - zawory zwrotne przelotowe

| Opis czynnika RS Nomz | Wspdlez Krotn Nekadjedn  dm Natéad calbousity |
Robocizna 0,45000 0,45000 g 0.80000
Zawory wodne zwrolne 1,00000* 1,00000 szt 200006
Materialy pomocnicze (liczone od wartosei M %) 050 0,50 %

10 Pozycja 2,000 szt

Montaz zawordw, w instalacji wedociagowe] z rur stalowych, o rednicy nominalnej: 50 mm - zawory zwrotne

anytskazeniowy

1 Opis czynnika RMS Norma  Wspdkz Krofn Nekladjech  Jm. Nakiad calkowily 2

Rebocizna 0,45000 0,45000 rg (80000

Zaw wod 2wt antysk SOCLA291NF-EA mos.gw 5C 100000 1,00000 szt 2,00000
Matenaly pomocricze (liczone od wartosci M *} 050 G50 %

1 Pozycja 2,000 kpl
Montaz wodomierzy $rubowych, o Srednicy nominalnej: 50 mm fzwezki zei kolnierzowes
i Opis czynnika RM.S Norma Wspdloz,  Krofn. Nakladjedn Jm Naldad catkowity i

Robocizna 3,65000 3,65000 r-g 7,30000

Wydluzli fompensatory! zeliwne kolnierz. 1,00000* 1,00000 szt 2,60G00

Zwezh zelwne cidnieniowe 2-kolvierzowe 200000~ 2,00000 szt 400000

Wadomierze srubowe typt MWN S0mm 1,00000 1,00000 szt 2,00C00

Malerialy pomoecnicze (liczone od wartosci M *) 150 150 %

12 Pozycja 2,000 kpl
Przepustnice kolnierz.z wykladzing elastomerows, o srednicy: 50 mm
E Opls czynniks RM.S Norma Wspdlez.  oln, Naklad jedn.  Jm. Nakiled calkowily ;

Robocizna 1,62000 1,62000 rg 3,24000

Przepust.1 BMPa migdzykol kat 497 50 mmSF 160006 1,00000 szi 2,00000

Sruby stalowe z nake i podkl SRD M-12 0,7700c" 0,77000 kg 1,54000

Uszezelki gumowe z widadkg metal. 50 mm 2,00000* 2,00000 szt 4,00000



KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr : B09-001-7111

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesc dzialek nr 5531 541 obreb 0031; Mowa Wies Etcka jedn. ewid. 280502 Etk

1. Doprowadzenie wody ze studni giebinowej do zbiomikdw z blachy faliste]

Dala - 10.09.2021 8ir3
Lp. E Podstawa kalkulacji/ epis pozycii I llogé E Jedn. miary
Materiaty pomacnicze (liczone od warlogei M *) 150 1,50 %
Samochad dostawezy do 081 (1) C,20000 (0.20000 m-g 0,40000
13 Pozycja 2,000 &pl
MontaZ zawordw elekiromagnetycznysh DN 50 wraz 2 sondemi poziomu cieczy
1 Opis czynnika RIMS Norme  Wspdlcz. Krotn. Neklad jedn Jm. Nakted catkowily }
robocizna 3,25000 3,25000 rg 6,50000
Zawor elekiromagnatyczny DN 50 1,00000 1,00000 szt 2,00000
Sondy poziomu cigczy w zbierniky 050000 0,50000 szt 1,00000
14 Pozycja 2,000 kpl
Maontaz pompy glebinowej typ SP 14-11 ¢ mocy 3kW
\ Opis czynriika .M, S Norma  Wspokz Hrof Nakiadjed  Jm Naklzd ceffowily |
rebocizna 3500000 35,00600 +-g 70,00000
Pompa glebinowa SP 14-11 1,00000 1,00G00 szt 2,00000
Glowica do pompy 1,00000 1,00000 szt 2,00000
Przelot 50 -2" M elekioroporowy 3,00000 3,60000 szt 6,00000
Linka do pompy glebnowej 1,00000 1,00000 szl 2,00000
15 Pozycja 2,000 kpl
Zasuwy kielichowo-kolnierzowe typu 'E", z obudows, montowane na rurociggach PVC /PE/ - &rednica zasuwy: 50 mm
| Opis czynnika R M5 Norma  Wspskz  Kron. Neladjedh Jm Nakted catkouity |
Robocizna 2,34000 234000 r-g 4 68000
Zasuwa koin SF 1 6MPa t AVK 06/70 50 mm 1,00000* 1.00000 szt 2,00000
Obudaowy do zasuw 1,00000 1,00000 szt 2,00000
Skrzynki uliczne 2eliwne 1,00000" 1.0000G szt 200000
Sruby staiowe z nakr i podd SRD M-14 0,59000 0,58000 kg 1,18000
Uszezelki gumowe do pofaczen kolniarzowych 1,00000* 1,0000C szt 2,00000
Materialy pomocnicze {liczone od wartose: M ) 150 150 %
Samochdd dostawezy do 0.9t (1) 0,20000 0,20000 m-g 0,40000
18 Pozycja 6,000 szt
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pelgezeniach zgrzewano-koinierzowych ftuleji kotnierzowych na luzny
kolnierz/, o érednicy zewngtrznej: 75 mm
; Opis czynnika R.MS Norma Wspéloz.  Krodn. Nakladjedn Jm. Naklax! calkowity I
robocizna 0,56800 0,56900 r-g 3,41400
Tuleje koln.PE doczolowe 1,0 MPa Avodal 100000 1,00000 szt 6,00000
Koinierze stal.cc do potw siec gaziwod PE 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Sruby stal.ocynkowane z nakretk i podidad. 1,07000 1,07000 kg 6,42000
Uszezelki gumowe do polaczeh kolnierzowych 1,10006" 1,10000 szt 6,60000
Materialy pomacnicze (liczone o warlodei M) 1,50 1.50 %
Samochéd skrzyniowy (1) 0,18890 0,16800 m-g 1,00800
17 Pozycja 28,000 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych o $rednicy zewnetrznej: 75 mm -
kolano
l Cpis czynnike RM.S Norma Wspdlez.  Hroln. Naidadjech Jdm Nakfed callowity 1
robocizna 056900 056900 1-g 15,93200



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkolka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Etk
1. Doprowadzenie wody ze studni glebinowe] do zbiomikow z blachy falistej

Data : 10.09.2021 Sir: 4
{ Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary
Kolana PE do zgrzew.polif SDR-17/90° 75mm 1,00000¢ 1,00000 szt 28,00000
Materialy pomocnicze (liczone od warlosci M *) 1,50 1,50 %
Samochéd skrzyniowy (1) 0,16800 0,16800 m-g 4,70400
18 Pozycja 62,000 zlgcze

Polgezenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD, metods zgrzewania czolowego, przy érednicy zewnetrzne;
rur: 75 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/

| Opis czynnike R.M,S Norma  Wspblez. Kromn, Naklad jech,  J.m. Nakiad catkowity |
robocizna 1,18000 1,18000 r-g 73,16000
Materiafy pomocnicze (liczone od wartosci R) 150 1,50 %
Zgrzewarka doczolowa do rur PE 059000 0,59000 m-g 36,58000
Agregat pradotworczy 059000 0,69000 m-g 36,58000
19 Pozycja 2,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - érednica kregow: 1500
mm. Studnia 1,5m wraz z wlazem

| Opis czynnika R,M.S Noma  Wspdkez Krotn Naklad jech. J.m. Nakied catkowity |

robocizna 30,00000 30,00000 rg 60,00000
Roztwér asfaltowy do grunt -“Abizol R" 5,40000* 5,40000 kg 10,80000
Roziwér asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" 9,82000* 8,92000 kg 19,84000
Beton 2wykly z kruszywa naturalnego B 7 5 0,42000* 0,42000 m3 0,84000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,96000* 0,96000 m3 1,82000
Zaprawa cementowa M 7 0,07000* 0,07000 m3 0,14000
Krag betonowy o wys. 500 mm i r.1500 mm 6,00000* 6,00000 szt 12,00000
Pokrywy dwudzielna wykonana ze stali nierdzewne; 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Stopnie zeliwne do kanatow 8,00000 8,00000 szt 16,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 250 2,50 %

Zuraw samochodowy do 41 (1) 4,29000 4,29000 m-g 8,68000
Samochod skrzyniowy do 51 (1) 2,84000 2,84000 m-g 5,68000

20 Pozycja 2,000 kpl

Wyposazenie technologiczne studni

| Opis czynnika R,M.S Morma  Wspbkz Krotn, Naktad jech.  J.m. Nakizd cathowity |
robocizna 35,00000 36,00000 r-g 70,00000
Elektrozawor 2" 2,00000 200000 szt 4,00000
Trejnik 2" F-F-F 2,00000 2,00000 szt 4,00000
Przelot 50 -2" M elekloroporowy 6,00000 6,00000 szt 12,00000
Kolano 2" F-F 2,00000 2,00000 szt 4,00000
Nypel 2' 6,00000 6,00000 szt 12,00000
Srubunek 2" 400000 400000 szt 8,00000
Kolano 50-2'M elektrooprowe 2,00000 2,00000 szt 4,00000
Kolano elekirooporowe 50-50 20,00000 20,00000 szt 40,00000

2 Zbiornik wyréwnawezy z blachy falistej - 2szt
21 Pozycja 315,123 m3

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykenywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. I1I-V/. Wykep pod zbiornik z blachy falistej

[ Opis czynnika R,M,S Norma  Wspdkz. Kron  Nakladjedh. Jm. Nektad catkowity |

robocizna 0,28700 0,28700 rg 90,44030



KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr : 309-001-1111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wear, 9.4

Szkolka Leéna Mrozy, cz¢éé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wie$ Elcka jedn. ewid, 280502_ Efk

2 Zbicmik wyrdvmawozy z blachy falisle - 25t

Data - 1009 2021 Str b
Lp l Pedstawa kalkulac)i / opis pozygji llogé ] Jedn. miary
Koparka Jednonaczyniowa gasien. 0,26 m3(1) 0,08030 0,05030 m-g 15,85069
22 Pozycja 52,520 m3

Wykopy liniowe Iub jamiste ze skamanmi,o szerckedci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, w gruncie: kat. IIi, dokop
reczny pod zbicrmik z btachy faliste]

| Cpis czynnika R.AM S Noma  Wspskz, #oln Nakiad jech. Jm Nakled calkowity |
robocizna 2,10000 2,10000 r-g 110,29200

23 Pozycja 2,000 kpl

Zakup zbiomike, wyrdwnawczego z blachy falistej wraz z pokryws antyglonowa i orurowaniem 14,63m, H=3,05,

V=512,48m3 z dachem galwanizowanym platforma craz drabinkg
- Selany z blachy ocynkowane] min. 1 mm - widad oshranny na $ciany zbiornika - wiiad uszezelniajaoy EPDM 4 mm -

2 x wyjscia w dnie zbiornika

i Opis czynniks R.M.S Norma Wepdlcz.  Kraln. Nakfacfjedn. Jm Nakled cafkowily I
Zbiormik blachy faliste] wraz z pokerywa antyglonows : orurowaniem 14,63m, 1,0000C 1,00000 szt 2,00000
H=381, V=640m3 z dachem galwanizowanym

24 Pozycja 2,000 kpl

Mentaz zbiornikéw wyrdwnawczych z blachy faliste]

[ Opis czynnika RMS Norme  Wapdlez  Kroln. Nakiad jedn.  Jm. Naklad calfosily ]
robocizna 60000000 600,00000 r-g 1200,00000

25 Pozycja 336,000 m2

Wykonanie podsypki o grubosei warstwy 5 cm; ze Zwiru - sposobem "z wody"

E Opis czynnika R M.S Moma  Wepdlez Kroln Naklad jedn.  Jm. Nakiad caitouity |
rcbogizna 0,11100 011100 r-g 37,25600
Zwiry do nawierzchni drogowych | kolsjow. 0,05500 0,05500 m3 18,48000

26 Pozycja 336,000 m2

Dodatek za kazds kolejng warstwe podsypki o grubeéci 5 cm: ze zwiru - sposobem "z wody"
| Opis czynika RIS Nome  Wspkz Kol Nakiadjech Jm Nekiad celkovily |
robocizna 008500 2,000 017200 rg 5778200
Zueiry do nawierzehni drogowych i kolejow. 0,06500 2,000 0,11000 m3 36,96600

27 Pezycja 92,400 m2

Ukladanie plyt drogowych zelbetowych azurowysh o powierzehni 1szt do 1,0m2. Wymiary elementow betonowych:
75x100x12,5 cm -Piyty JOMB
[ Opls caynnika RIS Norms  Wepdhz Keofh,  Nekadjesn  Jm. Nakled calkowity |
Brukerze 0,18960 0,19960 r-g 18,44304
Rabotnicy gr | 0,20940 £,29940 rg 2756456
Piasek odmiana Il uziarnienie do 1,0mm 004140 0.,04140 m3 382536
Plyty drog beton azur "JOMB 1,42800 1,42900 szt 132,03950




KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr : 809-001-1111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Szkolka Lesna Mrozy, czesé dziatek nr 553 i 541 obreh 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Eik

2. Zhiomik wyrownewezy z blachy faliste - 2szt
Data : 10.09.2021

Sir6
| Podstawa kaliutaci / opis pazye) E lloss | Jedn. miary
28 Pozycja 31,500 m3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzkiz 0,25
m3 fgrunt kat. |1I-IV. Wykopy pod rurociag ssawny
| Opis czynnike RM S Nerma | Wepdkz Kot Neklzdjedn.  dm Naited calkovity |
robocizna 0,28700 028700 1-g 804050
Koparka jednenaczyniowa gasien. 0,25 m3{1) 0,05030 005030 mg 1,68445
29 Pozycja 60,000 m
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy Srednicy zewngirznej rur: 200 mm. Ulozenie rureciagu
SSEWNEYO
g Opis czynnika R4S Noma  Wsptlez  IGoln. Nakladjech.  Jm. Naked cathowily i
rebocizna 030500 0,30500 r-g 18,30000
Rury z polietylenu 200 mm 102000 1,02000 m 61,20000
Materialy pomocnicze {liczone od wartosei M%) 150 1,50 %
Zuraw samochorowy (1) 003870 £,03870 m-g 232200
Ciggnik siodtowy z naczeps 16t {1) 003440 0,03440 m-g 2,06400
30 Pozycja 5000 zlgeze
Palgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEMD, metodg zgrzewania czolowego, przy $rednicy zewnglrzngj
rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérczym/
| Opis ezynika R4S Morma  Wepdkez, Kot Nalladjech  Jm. Nakizd calkowity |
robocizna 202000 202000 r-g 10,10000
Materialy pomeenicze (liczone od wartosci R} 156 150 %
Zarzewarka doczolowa do ur PE 1,01000 1,01000 m-g 5,05000
Agregat pradotwérczy 101060 101000 m-g 505000
31 Pazycja 10,600 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych ftulsji konierzowych na lezny
kolnierz/, o érednicy zewnetrznej: 200 mm
E Opls czynniks R4S Norma Wspslcz.  Krof Neldad jech.  Jm. Naklad calkowity |
robocizna 0,85200 0.85200 rg 8,52000
Tuleja koln PE doczot. 1,0 MPa 200 mm 1,00000 1,00000 szt 10,00000
Koinierze stal.ocynk dociskowe 200 mm 1,0000C* 100000 szt 10,00000
Sruby stal otynkowane z nakreth i podklad 4,28000* 4,28000 kg 42,80000
Uszczeiki gumowe do polaczeh kolnierzowych 1,1000¢* 1,1000C szt 11,00000
Maleraty pomocnicze {liczone od wartoget M ) 150 150 %
Samochod skrzyniowy (1) 0,19400 0,1940C m-g 1,94000
32 Pozycja 1,000 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kofnierzowych, ¢ $rednicy zewnetrznej: 200
mm - redulkcja 200-90mm
[ Opis czynnike RMS Norma Wspéicz.  Kroln, Neklad jedn.  Jm. Nakiad calkowily ;
rabocizna 085200 0.85200 r-g 0,85200
Redukeja PE 90%200 mm 1,00600 1,00000 sz 1,00000
Maleriaty pomecnicze (liczone od wartogci M *) 1,50 1,50 %
Samochéd skrzyniowy (1) 0,19400 0,18400 m-g (,19400




KOSZTORYS NARLADCZY QORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : 809-001-1411 KOBRA wer. 9.4

Szkdlka Lesna Mrozy, czest dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Elk
2. Zhiomik wyrdwnawcry 7 biechy felists - 252t

Data - 10.09.2021 Str. 7
| Podslawa kalkutacji/ opis pozycii [ Hoss | Jedn miary
33 Pozycja 2,000 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgezeniach zgrzewano-kotnierzowyeh, ¢ érednicy zewngtrznej: 200
mm - {réjnik
| Cpis caymike RS Neme  Wspoez roln | Nakiadjedh  dm Nakted calkowily |
robocizna 085200 0,85200 g 1,70400
Tréjniki PE do 2g.polif SDR-17/80° 200 mm 1,00000 1,00000 szt 2,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartodol M ™} 1,50 150 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,18400 (,18400 m-g 0,38800
34 Pozycja 8,000 szt

Montaz ksztaltel cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kelnierzowych, o $rednicy zewnetrznej: 200
mm - kelano 90 stopni

l Opis czynnika R.M.S Norma  WepSlez. Kroln. Nalded jech. . Naklad cafowily !
robocizna 085200 C,85200 r-g 6,816C0
Kolana PE do zgrzew polif SDR-17/ 200mm 100000 1,00000 szt 8,00000
Malerialy pomocnicze (liczone od wartosel M ™) 1,50 150 %

Samochéd skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 155200
35 Pozycja 33,000 zigcze

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PERHD, metoda zgrzewania czofowego, przy $rednicy zewnegirznej
rur: 200 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotadrezym/

} Opis czynnika RM.S Norme  Wspokz Kot Nakladjech.  Jm Nakled catkovity 1
robocizng 202000 2,02000 g 66,55000
Materialy pomacnicze (liczone od warlosei R) 150 160 %

Zgrzewarka doczolowa do rur PE 1,01000 1,01000 m-g 33,33000

Agregat pradetwarczy 1,01000 1,01000 m-g 33,33000

36 Pozycia 1,006 szt

Ukladanie ksztaltek zeliwnych cidnieniowych, kolnierzowych, przy érednicy nominalnej: 200 mm - zawor zwrotny DN

200

g Cpis czynnika RM.S Norma  Wspdlee, Kroln Naklad jedn.  Jm. Nakiad catkowity l
rebucizna 151850 1,51850 rg 1,51850
Zawdr zwrolny Zel cién kotn. 200200 mm 1.00000* 1,00000 szt 1,00000
Sruby stalowe 2 nakr.i podkt SRD M-16 289300 2,69300 kg 2,88300
Uszczelki gumowe plaskie, o $rednicy 206 mm 1,06000 1,05000 szt 1,06000
Malerialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 150 150 %

Samochdd skizyniowy pow 5-10{ {1} 001800 0,01900 m-g 0,01800

37 Pozycja 2,000 kpl

Zastwy kielichowo-koinierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PYC /PE! - érednica zasuwy: 200

mm

| Cpis czynniie RMS Norma | Wspbloz Kron. Nakdad jecn Jm Nakied calkouity |
robocizna 495000 495000 rg 9,90000
Zasuwy kolnierzowe 1,00600+ 1,00000 szt 2,00000
Obudowy do zasuw 100000 1.00000 szt 2,00000
Skrzynki uliczne Zeliwne 1,000C0 1,000C0 szt 2,00000
Sruby stalowe z nakri pedkd $RD M-16 272000~ 2,72000 kg 5,44000
Uszczelki gumowe do polgczen kolnierzowych 100600 1.0000C szt 2,00000
Malerialy pomocnicze (liczone od warlosei M *) 150 1,50 %

Samochdd dostawczy do 031 (1) 0.30000 0,30000 m-g 0,60000



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkolka Leéna Mrozy, czedé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Efcka jedn, ewid. 280502_ Flk

2. Ehiomik wyréwnesczy z blachy faliste] - Zszt
Dala : 10.09.2024 Sir 8

Lp. | Podstawa kalkulacii / opis pozycji ! flogé | Jedn. miary E

38 Pozycja 1,000 proba
Préba szczelinosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej; ponad 110 do 200 mm

E Opis czynnika RS Nerma Wspdlez  Krofn Nakfadjedn.  Jm Nakfed calkowity 1
rebocizna 1210000 0,300 3,63000 r-g 3,83000
Krawedziski iglaste 052000 0,300 0,15600 m3 0,15600
Waoda przemysicwa z rurociggu 1000000 (0,300 3,00000 m3 3,00000
Rurs stalowa 2/s ocynk.  48,3/3.2 mm 1,50000 0,300 0,45000 m 0,45000
Korki do rur Zel cignieniowych kielich 0,20000" 0,300 0,06000 szt 0,06000
Uszezelki gumowe do rur cisn.kiel PVC 200000 0,300 080000 szt 0,60000
Krécles zel oidn przeiée koln. FW 150 mm 0.20000* 0300 0,0600C szt 0,06000
Zawary przelot skoéne z kurkiem spustc.o 020000 0,300 006000 szt 0.06000
Zawor koln zwi grzyb 1,6 MPa k287 150 mm 0,20000" 0,300 0,060CC szt 0,06000
Sruby stelowe z nakri podid SRD M-12 131000~ 0,300 (39300 kg 0,38300
Materialy pormocnicze {ficzone od wartodel M *) 2,00 2.00 %

Samochéd skizyniowy do 51 {1) 320000 3,20000 m-g 3,20000
39 Pozycia 1,000 2060m

Jadnokretne plukanie sieci wodociagowych, przy Srednicy neminalnej rur: do 250 mm

E Opis czynnika RM.S Norme Wspdlcz  Kraln. Nakfadjedh.  Jm Nakiad calkowity ]
rebogizna 0,43000 0,48000 g 0,48000
Woda przemyslowa 1,72000" £,72000 m3 1,72000
Mallerialy pomacnicze {liczene od warloéci M *} 250 250 %

40 Pozycja 1,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w golowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - érednica kregéw: 1200

mm

\ Opis czynmike R.M,S Nomia  Wepbkz Krotn, Nekdadjech. Jm. Naklad cationity |
Robogizna 2720000 2720000 g 2720000
Roztwés asfaltowy do grunt -"Abizol R 440060 4,40000 kg 4,46000
Roztwir asfaltovy izolacy] -"Abizal P 807000 8,07000 kg 8,07000
Beton 2wykly z kruszywa naturainego B7 5 30000 (0,30000 m3 0,30000
Beton zwykly z kruszywa naluralnego B 10 (64000 0,84000 m3 0,64000
Zaprawa cementowa M 7 ¢,06000* 0,06000 m3 0.06000
Krag betoncwy owys. 500 mm 16r 1200 mm 500000+ 5,00000 szt 5,00000
Pierscienie Zelbstowe odcigzajgce 1200 mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Pakrywy nadsludzienne zelbetowe,ér.1200 mm 1,00000* 1,00000 szl 4,00000
Wiazy kanalows Zeliwne typu cigZkiego 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Slopnie zeliwne do kanalow 8.00000* 8,00000 szt 8,00000
Matertaly pomocnicze (liczone od wartosei M ) 250 250 %

Zuraw samochodowy  do 41 (1) 3,.88000 3,88000 m-g 3,88000
Samochdd skrzyniowy pow. 5-101 (1) 2.42000 242000 m-g 2,42000
41 Pozycja - 3,000 szt

Ustawienie studni rewizyjne] z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebakosci 3,0 m - drednica kregéw: 1200
mm - za kazde 0,5 m rdznicy glebokosei

] Opis czyniika R.M.S Norma Wspalez, Hroln, Noklad fedn.  Jm. Naklad calkovlly E
Robocizna 226000 2,26000 r-g - 6,78000
Roztwdr asfaltowy do grunt -“Abizol R* 0,88000" 0,28000 kg - 2,64000
Roztwér asfaliowy izolacy] -"Abizel P 1,61000* 161000 kg - 4,83000
Zaprawa cemeniowa M 7 001000 001000 m3 - 0,03000
Krag belonowy owys. 500 mm 14r.1200 mm 1,00000~ 1,00000 szt - 3,00000
Stopnie zefwne do kanaléw 1,70000" 1,70000 szt - 9,10000

Malerialy pomocnicze (liczone od wartosei M ) 250 280 %



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr: 808-001-1411 KOBRAwer. 9.4
Szkotka Lesna Mrozy, czgsc dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502 Etk
2. Zbiomik wyrdwnewczy 2 blachy felistg) - 25zt
Data - 10.08 2021 Sirg
Lp. | Podstawa kalkulacii / opis pozycl l flod ' Jedn . miary E
Zuraw samochedowy  do 4t (1) 0.63000 053000 m-g - 158000
Samoechdd skrzyniowy pow. 5:10t (1) 024000 0,24000 m-g - 072000
42 Pozycja 1,000 kpl

WyposaZenie studzienki odwadniajgce)

[ Opis czynnika RMS Norma  Wspdlcz. Kroln. Nakiadjech.  Jm. Nalkéed cetkowity 1
robogizng 400000 4,00000 rg 4,00000
Nasada rurawa 200/2" 2,00000 2,00000 szt 2.00000
Zawar kulowy 2W-F 200000 2,00000 szt 200000

43 Pozycja 47,760 m3

Zasypanie wykopow fundament poditiznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.lli-IV,

spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub. Zasypanie rurociggow

[_ Opls czynnika R.M.S Noma  Wspdlez, Kroln. Nakladjean.  Jm Naktad catkowily i
rehocizna 008500 08500 r-g 405860
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] {1) 003410 0,03410 m-g 162852

44 Pozycia 47760 m3

Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszezarkami, W gruncie sypkim, kategorii ;

Bl

E Opls czynnika RIS Norma Wspblez.  Kreln. Nekladjeon.  Jm. Nakled catkowity i
rebocizna 0,10220 G,1022C r-g 4 88107
Zageszozarka wibrspalinowa 100 m3h (03100 (,03100 m-g 1,48056

45 Pozycja 256,000 m3

Machaniczne rezplantowanie ziemi wydobytej z wykopow liniowych, lezgce] wzdiu? krawedzi na dlugosei 1 m wykopu,

wgruncie kat.IHV, spycharkg o mocy 75 KM

1 Opis cxyniika R.M.S Norma Waspdlez  Kroin. Nakladjedn. Jm Naklad catkowity ?
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM (1) (02600 £,02800 m-g 6,65800

45 Pozycja 250,000 m2

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzehni skamp skarp i korony nasypéw, w gruncie: kat. 1-H

I Opis czynnike R.M.S Norma Wspdlez  Krofn. Naklad jecn.  Jm. Nakied cafkowify i
fobocizna 0.10500 010500 r-g 26,25000

47 Pozycia 250,000 m2

Humusowanie skarp z obsianiem - grubos¢ warstwy humusu 5 cm

1 Cpis czynnika R.M S Norma  Wspblez, #roln. Nakladjedn.  Jm. Nakéad calkowdly f
robocizna 0,14000 0,14000 rg 35,00000
Ziemia urodzajna - humus 005200 0,05200 m3 13,00000
Nasiona traw 0,01200 0,01200 kg 3,00000




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkolka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obrgb 0031; Nowa Wie$ Eicka jedn. ewid. 280502 _ Etk
3. Rurocigg gldwny PE 160mm SDR 17

Data : 10.09.2021 Sir: 10
Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji [ llogé | Jedn. miary
3 Rurociag gtéwny PE 160mm SDR 17
48 Pozycja 0,609 km
Roboty pomiarcwe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym
[ Opis czynnika R.M.S Norma — Wspélez, Krotn, Naklad jech.  Jm Natted calkowity |
robocizna 75,06000 75,06000 r-g 4571154
Stupki igl niekor redn 7-11 em dt.2,0m 0,16000 0,16000 m3 0,09744
Samochdd dostawczy do 091 (1) 450000 4,50000 m-g 2,74050
49 Pozycja 548,000 m3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnoséci fyzki: 0,25
m3 /grunt kat. I-1]
| Opis czynnika R,M.S Norma  Wspdkez. Kroln. Naklad jech.  Jm. Nakiead catkowity }
robocizna 0,16600 0,16600 r-g 90,9800
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,03970 0,03870 m-g 21,75560
50 Pozycja 36,540 m3
Wykopy liniowe [ub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, w gruncie: kat. I-1l, przy
zioz. urobku po jednej str.wykopu
| Opis czynnika R,M,S Norma  Wspdlez  Krotn. Naktad jecn.  J m. Nakiad catkowity |
robocizna 1,30000 1,30000 r-g 47 50200
51 Pozycja 36,540 m3
Zasypywanie Wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pienowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, 2
zageszezeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
[ Opis czynnika R.M.S Norma  Wspdlez. Krofn. Nakiad jedn.  J.m. Nakiad catkowity i
robocizna 0,80000 0,80000 r-g 29,23200
52 Pozycja 548,000 m3
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-ll, z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczane] warstwy 30 cm
L Opis czynnika R.M S Norma  Wspdlez. Krofn. Nakiad jech.  Jm. Nakied catowity |
robocizna 0,06100 0,06100 r-g 33,42800
Spycharka gasienicowa 55 KW [75 KM] (1) 0,02840 0,02840 m-g 15,56320
53 Pozycja 35,000 m

Rurociggi z rur cisnieniowych PE, laczone metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 110 mm /SDR 17/

| Opis czynnika R,M.S Noma  Wspokz Krotn. Nakfad jech.  J.m. Nakled catkowity |
robocizna 0,33700 0,33700 r-g 11,79500
Rura PE-SDR 17 (gaz 0,4 woda 1,0MPa)110 mm 1,08000* 1,08000 m 37,10000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 200 200 %

Samochéd skrzyniowy do 51 (1) 0,01000 0,01000 m-g 0,35000




KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Peznan

Temat nr: 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4
8zkélka L.esna Mrozy, czgéé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Fik
3. Rurocigg giéwny PE 160mm SDR 17
Data - 1009 2024 St 14
lp. | Podstawa kaikulacji/ opis pozyci l llods | Jedn miary
54 Pozycia 574,000 m

Rurociagi z rur ciénisniowych PE, laczone metods zgrzewania, przy $rednicy zewnetrzne rury: 160 mm /SDR 17/

I Opis szynnika R.M.S Norme  Waspdlcz. Krotn. Nakladjedt  Jm. Nakted catkowily |
robocizna 0,40300 0,40300 g 231,32200
Rura PE-SDR 17 {gaz 0 4 woda 1,0MPa)160 mm 1,06600* 1,06000 m 608,44000
Matenialy pomocnicze {liczone od wartosci ) 200 200 %

Samochdd skrzyniowy do 5t (1) ¢,01500 0,01500 m-g 8,61000
55 Pozycia 609,000 m

Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu ulozonego w ziemi
i Opis czynnika RM.8 Norma Wspdlez.  Krain Nakledjech  Jm Nakted calkowily i
Robogizna 0,00750 0,00750 rg 4 56750
Tasmy z folil pofietyl do znak tras gazoc. (0,30000 0,30000 m2 182,70000
Samochéd dostawezy do 0.9 {1) 0,00110 0,00110 m-g 0,68990

56 Pozycia 3,000 zigeze

Polaczenie rur pofietylenowyeh, cisnieniowych PE, PEHD, meteda zgrzewania czolowago, przy $rednicy zewngtrzne]

rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

] Opis czynnika R M.S Norma Wapdlez. Krotn. Nalfadjedh.  Jm Naklad catkowily ]
robocizna 1,30000 1,300C0 r-g 3,80000
Materialy pomocnicze (iczone od wariogel R) 1,50 1,50 %

Zgrzewarka doczolowa do rur PE 0,65060 0,650C0 m-g 1,85000
Agregat pradotworczy 0,65000 0,8500C m-g 1,85000
57 Pozycja 48,000 zlacze

Polgezenie rur palistylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, meloda zgrzewania czotowago, przy Srednlcy zewngtrzng]

rur; 160 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotwérezym/

[ Opls caynika R 1.8 Noma  Wipdkz, Kroln  Nakladjecn  Jm. Natled caliovity |
robocizna 1,60000 1,60000 r.g 76,80000
Materaly pomecnicze (liczone od warlosel R) 1,50 1,50 %

Zgrzewarka doczolowa do rur PE 080000 0,80000 m-g 38,40000
Agregat pradotwérczy 0,80000 0,80000 m-g 38,40000

58 Pozycja 22,000 szt

MontaZ ksztattek cignieniowych PE, PEHE) o polgczeniach zgrzewano-kolnierzowyeh ftuleji kolnierzowych na luzny

kolnierz/, o Srednicy zewnelrznej: 110 mm

] Opis czyrmika RIS Norma  Wspblz Kot Nekledjedn.  Jm. Nakied cahouity |
rebecizna 054700 064700 r-g 14,23400
Tuleje keln PE doczotowe 1,0 MPa Awodal 100000 1,00000 szt 22,00000
Kotnierze stal.oc do pol w siec.gaziwod PE 1,00600* 1,00000 szt 2200000
Sruby stal.ocynkowane z nakretki podidad. 214000 214000 kg 47 0800C
Uszczalki gumowe do polaczen koinjerzowych 1,16000 1,10000 szt 2420000
Materialy pomocniczz (liszone od warlosel M) 150 150 %

Samochod skrzyniowy (1) 0,18600 0,18000 m-g 3,95000

59 Pozycja 23,000 szt

Montaz kszialtek cisnieniowych PE, PEHD o polgezeniach zgrzewano-kolnierzowych, o érednicy zewngtrznej: 110

rm - kolano




KCSZTORYS NAKEADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : B08-03H-111 KOBRA wer. 0.4

Szholka Lesna Mrozy, czesc dziatek nr 553 1 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502 Eik
3. Rurocigg gldwmy PE 160mm SDR 17

Data 1009 2021 St 12
Lp. l Podstawa kalkulacji f opis pozycji I flodt | Jedn. miary |
l Opis czynnika RM.S Norma Wspéloz.  Krofn Makladjedn.  Jm Naktad cafkowity ]
robocizna 064700 0.64700 r-g 14,88100
Kolana PE do zgrzew polif SDR-17/50° 110mm 1,60000 1,00000 szt 23,00600
Materialy pomocnicze (liczone od warlodei M ™) 150 1,50 %
Samochad skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 4,14000
60 Pozycja 2,000 szt
Montaz kszlaitek cidnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowyeh, o $rednicy zewnetrznej: 110 -
110-110mm - trdynik
{ Opis czynnika RM S Norma Wspdlez  Kroln. Naktad jech.  Jm. Nakled catkowity 5
robocizna 0,64700 0.64700 r-g 1,29400
Tréjniki PE do zgrzew doczot 110-110-110 1,00060* 1,80000 szt 2,00000
Malesialy pomocnicze (ficzone od wartose: M %) 150 150 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 0,36000
81 Pozycja 8,000 sz
Montaz kszialtek cisnieniowych PE, PEHD o petaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o $tednicy zewnglrznej: 110
mm - zaslepka
% Opis czynnika RIS Nerma Wspblez. Kot Neled jecs.  Jm Nakiad calkowily E
robocizna 064700 0.64700 r-g 5,82300
Zaslepki dorur PE 1,0 MPa /woda/ 1,00000" 1,00000Q szt 4,00000
Materialy pomocnicze {liczone od warlosci M) 1,50 1,50 %
Samochéd skrzyniowy (1} 0,18000 0,18000 m-g 1,62000
62 Pozycia 10,000 szt
Montez ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o srednicy zewnetrznej: 110 -
160 mm - redukeja
I Cpls czynnika RAMS Norma Wspdlez, Krom Nakiad fedn  Jm. Nakiad catkowity ‘
robocizna 064700 0,64700 rg 6,47000
Zwezki PE elekiroop 0,4 MPa igaz/110x 80mm 1,00600* 1,00000 szt 10,00000
Matarialy pemocnicze (liczone od wartodci M ) 150 150 %
Samochod skrzyniowy (1) G,18000 0,1800C m-y 1,80000
63 Pozycja 93,000 zlgcze
Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEMD, metadg zgrzewania czolowego, przy $rednicy zewnatrzne
rur: 110 mm Jzasilanie zgrzew.agreg. pradetwérczym/
| Opis czynnita RM.S toma  Wspdlez Kol Nakladjoch.  Jm Nakizd catiowily |
robocizna 1,30000 1,30000 rg 120,80000
Materialy pomoenicze {liczone od warlodei R) 150 150 %
Zgrzewarka doczotowa do rur PE 0,65000 0,65000 m-g 60,45000
Agregat pradotwdrczy (0,65000 0,65000 m-g 60,45000
84 Pozycia 10,000 szt

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgezeniach zgrzewano-kolnierzowyceh ftuleji kolnierzowych na Juzny
kolniesz/, o érednicy zewnegtrznej: 180 mm



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr : 8020511111 KOBRA wer. 9.4
8zkdtka Lesna Mrozy, czeéé dziatek nr 553 541 obreb 0031; Nowa Wies Efcka jedn. ewid. 280502_ Elk
3. Rurociag gidwny PE 180mm SDR 17
Data - 10.09 2021 S 13
] Podstawa kaikiacii / 0pis pozya) | ot | Jedn miary |
L Opis czynnike RM.S Norma  Wspdlez. Kol Naktedjech.  Jm Nakiled catkowity 1
robacizna 064700 0,64700 r-g 8,47000
Tulge koln PE doczolowe 1,0 MPa fvodaf 1,00000° 1,00000 szt 16,00000
Kolnierze stal.oc do potw siec gaziwod PE 1,00000* 1.00000 szt 10,00000
8Bruby slal.ocynkowane z nakretk i podklad. 214000 2,14000 kg 21,40000
Uszczelki gumowe do polgczes kolnierzowych 1,10000 1,10000 szt 11,00000
Malerialy pomotnicze {liczone od wartosei M *) 150 1,50 %
Samochod skrzyniowy (1) 0,18000 0,1800C m-g 1,80000
65 Pozyeja 10,000 szt
MonteZ ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowyeh, o dradnicy zewngtrznej: 160

mm - kolano 45 | 90 stopni
[ Opis czynnika R4S Norma  Wepdlez. Ko, Neled jecn.  Jm Neklad catkowily E
rabocizna 085200 0.85200 rg 852000
Kolana PE do zgrzew poiif SDR-17/80° 160mm 1,00000" 1,00000 szt 10,0000
Materialy pomocnicze {liczone od warlodcl M %) 150 150 %

Samechad skezyniowy {1} 0,19400 0,19400 m-g 1,84000
66 Pozycja 7,000 szt

Montez ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgezeniach zgrzewano-kolnierzowych, o srednicy zewnglirznej: 160
mm - trojnik
| Opis czynnika RM.S Norma  Wospdlkz Kot Nekledjedh,  Jm. Nakiad calkowity |
robocizna 0,85200 085200 r-g 5,96400
Tréjniki PE do zg polif SDR-17/90° 163 mm 1,00000" 1,60000 szt 7,00000
Materialy pomocnicze (liczone od warlodel M *) 1,50 150 %

Samochdd skrzyniowy (1) 018400 018400 m-g 1,35800
67 Pozycja 1,000 szt

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o $rednicy zewngtrznej: 160
mm - czwarnik
I Oplg czyrinike RMS Norma  Wspdlez. Kroln. Nakiadjedn.  Jm. Nakied cafkowity i
robocizna 086200 085200 rg (,85200
czwomnik PE do zg polif SDR-17/80° 160 mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M %) 150 1,50 %
8amochéd skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 0,19400

68 Pozycia 55,000 zigcze

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieriowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy érednicy zewnegtrzne]

rur: 160 mm fzasilanie zgrzew.agreg. pradeiwdrezym/

[ Opis czynnika RM.S Norma Wspdicz.  Kroln. Nakladjean.  Jm. Nakéed catkowily i
robocizna 460000 1,60000 g 88,00000
Materialy pomocaicze (liczone od warloéci R) 150 150 %

Zgrzewarka doczolowa do rur PE (80000 0,80000 m-g 4400000
Agregat pradotwarczy 0,80000 0,80000 m-g 44,00000
65 Pozycja 11,000 kpl

Zasuwy kielichowo-kolnierzowe typu "E", z obudowg, montowane na rurociagach PVC /PES - érednica zasuwy: 100
mm



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer, 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesc dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wie$ Elcka jedn. ewid. 280502_ Elk
3. Rurocigg giéwny PE 160mm SDR 17

Data : 10.08.2021 Str: 14
L Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycji J llosé ‘ Jedn. miary |
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspolcz.  Kroln. Nakladjedn.  Jm Nakiad catkowity |
robocizna 2,75000 2,75000 r-g 30,25000
Zasuwy kofnierzowe o $rednicy 100 mm 1,00000* 1,00000 szt 11,00000
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm 1,00000* 1,00000 szt 11,00000
Skrzynki uliczne zeliwne 1,00000* 1,00000 szt 11,00000
Sruby stalowe z nakri podk SRD M-14 0,95000 0,95000 kg 10,45000
Uszczelki gumowe do polgczen kotnierzowych 1,00000* 1,00000 szt 11,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samochéd dostawezy do 091 (1) 0,25000 0,25000 m-g 2,75000
70 Pozycja 3,000 kpl

Zasuwy kielichowo-kolnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na ruraciggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 150

mm

[ Opis czynnika R.M S Norma Wspolez.  Kroln. Nakdad jech.  Jm Nakiad catkowity i
Robocizna 3,77000 3,77000 r-g 11,31000
Zasuwy kolnierzowe 1,00000* 1,00000 szt 3,00000
Obudowy do zasuw 1,00000* 1,00000 szt 3,00000
Skrzynki uliczne zeliwne 1,00000* 1,00000 szt 3,00000
Sruby stalowe z nakr.i podkt SRD M-16 2,72000* 2,72000 kg 8,16000
Uszczelki gumowe do polaczen kolnierzowych 1,00000* 1,00000 szt 3,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samochod dostawezy do 0.9t (1) 0,30000 0,30000 m-g 0,90000

71 Pozycja 1,000 préba

Proba szczelnosei sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, o érednicy zewngtrznej: ponad 110 do 200 mm

i Opis czynnika RIS Norma ~ Wspdlcz. Kroln. Naktad jedh.  J.m. Nakfad cafkowi!y—E
robocizna 12,0000 0,300 3,63000 r-g 3,63000
Krawedziaki iglaste 0,52000* 0,300 0,15600 m3 0,16600
Woda przemystawa z rurociagu 10,00000* 0,300 3,00000 m3 3,00000
Rura stalowa z/s ocynk.  48,3/3.2 mm 1,50000* 0,300 0,45000 m 0,45000
Korki do rur zel.cignieniowych kielich. 0,20000% 0,300 0,08000 szt 0,06000
Uszczelki gumowe do rur cisn kiel PVC 200000 0,300 0,60000 szt 0,60000
Kréciec Zel cisn.przejéc.kotn. FW 150 mm 0,20000% 0,300 0,06000 szt 0,06000
Zawory przelotskosne z kurkiem spustc.o 0,20000* 0,300 0,06000 szt 0,06000
Zawor kolnzwr.grzyb. 1,6 MPa k287 150 mm 0,20000% 0,300 0,06000 szt 0,06000
Sruby stalowe z nakr i podkt. SRD M-12 1,31000* 0,300 0,39300 kg 0,39300
Materiaty pomocnicze (liczone od wartogei M *) 200 2,00 %

Samochod skrzyniowy do 5t (1) 3,20000 3,20000 m-g 3,20000
72 Pozycja 2,000 200 m

Jednokrotne plukanie sieci wodaciagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

[ Opis czynnika R.M S Noma  Wspétcz Krofn. Naklad jech. Jm Nakled cationity |
robocizna 0,49000 0,49000 r-g 0,98000
Woda przemystowa 1,72000* 1,72000 m3 3,44000
Materialy pomocnicze {liczone od wartosci M *) 2,50 250 %

3.1 Studnie elektrozaworowe, odwodnieniowe
73 Pozycja 112,375 m3

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na adklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. ||



KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr; 809-001-1411

ORGBUD-5ERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Szkdlka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 5531 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 260502_ Elk

3. Rurccigg gidwny PE 160mm SDR 17
3.1 Sludnie elekirozaworowe, odwodnieniows

Dala : 10.08 2021 Sir b
Lp i Podstawa kalkulacs / opis pozycj foge f Jedn. miary !
l Cpis czynnike RM.S Norme Wspdlez.  Kroin Nekladjedn  Jm Nakfad calkowity ‘
robocizna 0166800 0,16800 r-g 18,65425
Koparka jednonaczyniowa gasien. G,25 m3{1) 0,03970 0,03870 m-g 446128
74 Pozycia 112,375 m3
Zasypanie wykopow fundament podiuznych punktowych, rowdw, wykopow obiektowyeh, w gruncie kat.l-ll, z
zaggszezeniem mechanicznyim spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KMl-grub.zageszezane] warstwy 30 cm
] Opis czynnika R.M.S Norma Wspdlez  Kroln. Nakiad jecn.  Jm. Nakiad calkowily §
robogizna (.06100 0,681C0 r-g B,85488
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM} (1) 0,02840 0,02840 m-y 3,19145
75 Pozycja 11,250 m3
Podicza z materiaiow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 15 cm
[ Opis czynnika RM.S Norma  Wepbicz. Kretn. Naldadjecn.  Jm Natlad catkowiy l
robocizna 210000 2,10000 r-g 23,62500
Pospdiki do betondw 1,22000* 1,22000 m3 13,72500
Materiafy pomecnicze (ficzone ad warlosei M ™) 250 250 %
Zagesuezarka spalinowa wibracyjna 077000 0,77000 m-g 866250
76 Pozycja 2,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glgbokosci 3,0 m - $rednica kregow, 1000
mm H=2,0m
| Opis caynnika RMS Norma | Wapdlcz, Kroln Nakiadjech.  Jm. Nakled caffonity |
rebocizna 21,30000 21,30000 rg 42 60000
Roziwér asfaltowy do grunt -"Abizol R 373000 3.73000 kg 7,46000
Roziwér asfaltowy izolacyj -*Abizol P 684000 6,84000 kg 13,68000
Belon 2wykly z kruszywa naturalnege 87,5 6,23000" 0,23000 m3 0,46000
Beton zwykly z kruszywa naiuralnego B 10 {0,4700C" 0,47000 m3 0,94000
Zaprawa cementowa M 7 0,05000 0,05000 m3 0,10000
Krag betonowy o wys. 506 mm 14r. 1000 mm 5,00000* 500000 szt 10,00000
Fokrywy nadstudzienne zelbetowe 4r 1000 mm 1,60000* 1,00000 szt 2,00000
Wiazy kanalowe zeliwne typu cigzkiego 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Stopnie zeliwne do kanaléw 8,00000 800000 szl 16,00000
Materialy pomocnicze (iczone od wartosei M) 250 250 %
Zuraw samochodowy  do 41 (1) 3,04000 3.04060 m-g 6,08009
Samochdd skrzyniowy pow. 5-101 (1) 235000 2,35000 m-g 4,70000
77 Pozycja - 2,000 szt
Ustawienie studni rewizyjne] z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - érednica kregdw: 1000
mm - za kazde 0,5 m roZnicy glebokosei
I Opis czymika RM.S Norma Wspékez.  Krotn. Naklad jech  Jm. Nakiad catkowity l
robocizna 203000 2,03000 rg - 408000
Rozlwor asfaltowy do grunt -*Abizol R" 0,75000 0.75000 kg - 1,50000
Roztwor asfaliowy izolacy) -"Abizol B 1,38000* 1,35000 kg - 272000
Zaprawa cemeniowa M 7 0,01000* 001000 m3 - 0,02000
Krag betonowy owys. 500 mm i & 1000 mm 100000~ 1,0000G szt -~ 200000
Stopnie Zelwne do kanaléw 1,70000° 1,70000 szt - 3,4000C
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M) 250 250 %
Zuraw samochodowy  do 41 (1) 0,48000 0,48000 m-g - 0,96000



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 ROBRA wer. 9.4

Szkolka Leéna Mrozy, czesé dzialek nr 55631 541 obrgb 0031; Mowa Wies Etcka jedn. ewid. 280502_ Elk

3. Rurociag géwny PE 180mm SOR 17
3.1, Sludnie elektrozaworowe, odwodnieniows

Data - 10.09 2021 St 16
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llodé Jedn. miary
Samochdd skrzyniowy pow. 5-101 (1} 0.23000 (,23000 m-g - 0,46000
78 Pozycja 9,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjng) z kregow befonowych, w gatowym wykopie, o glebokosei 3,0 m - drednica kregow: 1500

mm H=1,5m

i Cplscaynnika R.M.S Neorma  Wspbloz, Krotn. Neklad jech.  Jm. Nakiad calkowily I
robocizna 30,00000 30,00000 r-g 270,00000
Roztwor asfaitovry do grunt.-"Abizol R 5,40000* 5,40000 kg 48,60000
Roztwor asfaliovy izolacy) -"Abizol F* §,92000 9,92000 kg 88,28000
Belon 2wykly 7 kruszywa naturainege 87 5 0,42000* (,42000 m3 3,78000
Belton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,96000 0,98000 m3 8,64000
Zaprawa cementowa M 7 0,07000 0.07000 m3 063000
Krag belonowy o wys. 500 mm i $r.4500 mm 5,0000C* 5,00000 szt 45,00000
Pokrywy nadstudzienne zelbetowe $r. 1800 mm 1,00000" 1,00000 szt 9,00000
Wiazy kanafowe Zeliwne typu cigzkiego D500 1,00000 1,00000 szt 8,00000
Slopnie zaliwne do kanaldw 8,00000" 800000 sz21 7200000
Malerialy pomeenicze {liczone od warltcéci M ™) 250 250 %

Zuraw samochodowy do 41 [1) 4,23000 4,29000 m-g 38,61000

Samochéd skrzyniowy do 51 (1) 284000 2,84000 m-g 2556000

79 Pozytja - 18,000 0,5m

Ustawienie stucini rewizyjnej z kregw betorowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - srednica kregdw: 1500

mim - za kazde 0,5 m roznicy glebokosei Zroznicowano za duzo o jeden krag na kazde] studni hydrantowej. Dotyezy

pozyeji 140 kosztorysu oferiowago.

E Opls czynnike R.M.S Norma Wspbiez  Kroln. Naklad jech.  Jm. Nakied cathowity |
rabocizna 253006 253000 r-g - 4554000
Roziwdr asfaltowy do grunt -'Abizol R* 1,08006" 1,08000 kg - 19,44000
Roziwér asfallowy izolacyj.-"Abizol P* 1,98000 1,88000 kg - 35,64000
Zzprawa cementowa M 7 0,01000* 0,01000 m3 - 0,18000
iKrgg beloncwy owys. 500 mm i ér.1500 mm 1,00000* 1,000C0 szt - 18,00000
Stopnie Zeliwne do kanalow 1,70000* 1,70000 szt - 30,60000
Matenaly pomocnicze (liczone od wartodei M) 2,50 250 %

Zuraw samochodowy do 4t (1) (60000 0,60000 m-g - 10,80000
Samechéd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 0.25000 0.25000 m-g - 450000
80 Pozycia 51,000 szt

Wiercenie w zelbecie, z lgdu, poziomych otwordw o glsbokoéei: do 25 ¢m

i Cpis czynnika RM.S Norma Wspdlez.  Kroln. Naffadjedn. Jm. Nakiad cetkowity }
robocizng 100000 1,0C000 r-g 51,00000

81 Pozycja 1,000 szt

Przejscia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS", przy grubescei seiany 20 cm - $rednica nominalna otworu: 166 mm

t Opis czynnika R4S Noms  Wspdloz. Kroln. Naklad jech  Jm Nakfed cethowily 1
robocizna 0,47000 0,47000 r-g 0,47000
Tuleja PE 180mm (przejicie szozelne) 100000 1,00000 szl 1,00000
Materiaty pomacnicze (liczone od wartosei M *} 250 2,60 %

Samochod dostawezy do 0,81 (1) 0,10000 0,10000 m-g 0,10000




KCSZTORYS NAKEADCZY ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat ar : 808-084-4111 KOBRA war. 8.4

Szkolka Lesna Mrozy, czeéé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502 Elk

3. Rurcciay giowny PE 180mm SOR 17
3.1 Studnie elekirozaworowe, advodnieniows

Data - 10.08.2021 8in 17
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozydji llode Jedn. miary
82 Pozycja 21,000 szt
PrzejScia przez sciany komor tulejami stalowymi "PS", przy grubosei éciany 20 cm - $rednica nominalna ofwory: 110 mm

I Opis czynnika R4S Noma  Wspdlcz Kroln Naklad jedn.  Jm. Naktad catkowity i
rebocizna (47000 047000 r-g 9,87000
Tuleja PE 110mm {przejécie szczelng) 1,00000 1,00000 szt 21,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartedoi i ) 250 250 %
8amochéd dostawezy do 091 (1) (,10000 0,1000C m-g 2,10000

83 Pozycia 36,000 szt

PrzejScia przez 4ciany komdr tulejami stalowymi "PS", przy grubosci Sciany 20 ¢m - érednica nominalna otwory: 75 mm

1 Opis czynnika RS Norma  Wspdlez. Kroln. Nakledjecn.  Jm. Nekled catkowity l
rebocizna 047000 0,47000 r-g 16,82000
Tuleja PE 75mm (przejécie szczelne) 1,00000 1,00000 szt 36,00000
Materialy pomacnicze (liczone od wartodci M) 250 250 %

Samochéd dostawezy do 081 (1) 0,10000 0,10000 m-g 3,60000
84 Pozycja 1,000 szt

Przejécia przez $eiany komédr tulejami stalowymi "PS", przy grubosei $ciany 20 om - érednica nominaina otworu: 200 mm

l Opis czynttika B.M.S Norma Wspdlez  Krotr. Naklad jech. Jm Nakiad cafkowily '
fobocizna 047000 0,47000 r-g 0,47000
Tuleja PE 200mm (przejicia szczelng) 1,00000* 1,00900 szt +,00000
Matenialy pomocnicze {liczone od wartosci M *) 250 250 %

Samochad dostawezy do 091 (1) 0,10000 0,10000 m-g 0,10000

3.2 MontaZ studni odwodnieniowych

85 Pozyca 2000 szt
Technologia studni edwadnizjgco odpowietrzajgesj na rurociggu glownym

i Opls czynnike RM.S Norma  Wspoloz. Krobn. Naklad fecn.  Jm. Nakfad catkowity i
robocizna 1500000 16,00000 r-g 30,00000
Adapter redukeyjny PCV 110mm-83mm 100000 1,00000 szt 2,00000
Zawdr kulewy PCV 50mm 1,060000 1,0000C szt 2,00000
Tuleja Kolnierzowa PE 2 kolnierzem $10mm 1.00000~ 1,000C0 szt 200000
Tuleja kointerzowa z kolnierzem FCV 110mm 1,00000* 1,000C0 szt 2,00000
Trojnik PCV 83-2'F-83 100000 1,00000 szt 2.00000
Zawor odpowietrzagey 2° NELSON 1,00000 1,000C0 szt 2,00000
Adapler Redukeyiny PCV 63-50mm: 1,00000" 1,00000 szt 2,00000
Nypel 2" 100000 1,06000 szt 2,00000
Zawor kulowy 2° z gwinlami wew 100000 4,000C0 sz 2,00000
Materialy pomocnicze {liczone od warlodei M ) 400 400 %

Ciagrik kotowy (1) 025000 0,25000 m-g 0,50000
Przyczepa skrzyniowa 025000 0,25000 m-g 0,50000
8 Pozycja 2000 szt

Wiercenie w zelbecie, 2 lgdu, poziomych otwordw o glebokosei do 25 cm

| Opis czynrike A5 Noma | Wepdkz Kol Nekedjedh  dm Nakad caltouity |
robocizna 1,00009 1,00000 r-g 2,00000




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Etcka jedn. ewid. 280502_ Etk

3. Rurociag gléwny PE 160mm SOR 17
3.2 Montaz studni odwodnieniowych
Data : 10.09.2021 Str: 18

Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

87 Pozycja 2,000 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kolnierzowych na luzny
kotnierz/, o érednicy zewnetrznej: 110 mm

l Opls czynnika R.M.S Norme Wspdtez.  Krofn, Nakfed jech.  J.m. Naktad catkowity ]
robocizna 064700 0,64700 r-g 1,29400
Tuleje koln PE doczolowe 1,0 MPa Moda/ 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Kolnierze stal.oc.do pot.w siec.gaziwod PE 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Sruby stal.ocynkowane z nakretk.i podkiad. 2,14000" 2,14000 kg 4,28000
Uszczelki gumowe do polgczen kotnierzowych 1,10000* 1,10000 szt 2,20000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 150 150 %

Samochéd skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 0,36000
88 Pozycja 2,000 kpl

Zasuwy kielichowo-kolnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 100

mm

! Opis czynnika RM.S Norma Wspdlez.  Krofn. Nakfad jedn.  J.m. Natkiad catkowity }
robocizna 2,75000 2,75000 r-g 5,50000
Zasuwy koierzowe o $rednicy 100 mm 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Qbudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm 1,00000" 1,00000 szt 2,00000
Skrzynki uliczne zeliwne 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Sruby stalowe z nakr.i podid. SRD M-14 0,95000* 095000 kg 1,90000
Uszczelki gumowe do polgczen kotnierzowych 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 150 1,50 %

Samochdd dostawezy do 0,91 (1) 0,25000 0,25000 m-g 0,50000
89 Pozycja 2,000 zlgcze

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czolowego, przy srednicy zewnetrznej
rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

‘ Opis czynnika RM.S Norma Wspétez.  Krofn. Nakiad jedn.  J.m. Nakiad catkowity ]
robocizna 1,30000 1,30000 r-g 2,60000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci R) 1,50 1,50 %

Zgrzewarka doczotowa do rur PE 0,65000 0,65000 m-g 1,30000

Agregat pradotworczy 0,65000 0,65000 m-g 1,30000

3.3 Rurociag rozsaczajacy wody popluczne
90 Pozycja 0,045 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym

| Opis czynnika R,M,S Norma  Wspélez  Krotn. Naktad jech. J.m. Nektad catkowity |
robocizna 75,06000 75,06000 r-g 337770
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cm dt.2,0 m 0,16000 0,16000 m3 0,00720
Samoched dostawezy do 0,91 (1) 450000 450000 m-g 0,20250
91 Pozycja 40,500 m3

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnoséci tyzki: 0,25

m3 /grunt kat. I-I|

\ Opis czynnika R,M.S Norma  Wsplez. Krofn Nakiad jedn.  J.m. Nakfad catkowity |
robocizna 0,16600 0,16600 r-g 6,72300

Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,03970 0,03870 m-g 1,60785



KOSZTCRYS NAKLADCZY ORGBUS-SERWIS Poznan
Temat o : 809-001-1114 KOBRA wer. 8.4

Szkalka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 § 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Eik

3. Rurocigg giéwny PE 160mm SDR 17
3.3 Rurocigg rozseczajecy wody popluczne
Data 1009 2021 8ir: 19

Lp. { Podstawa kalkulacji / opis pozycii fosé § Jedn. miary

92 Pozycja 2,700 m3

Wykopy liniowe o szerokoscei 0,8-2,5 m i glebokasci do 1,5 m, o Scianach pionowych, z reczaym wydobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat, [-Il wykop reczny

E Opis czyentka RIMS Norma Wspdlez.  Kroin Neklad jedn.  d.m. Naklad cafkowily E
robocizna 120000 1,20000 r-g 3,24000

93 Pozycja 40,500 m3

Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow chiektowych, w gruncie kat I-Il, z
zaggszezeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KMigrub.zageszezane] warstwy 30 cm

E Opis caynnika RM.S Norma  Wspdlcz, Kromn Nekladjedt  Jm Nakizd cathouty |
rebocizna (08100 0,06100 rg 247050
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM (1) (,02840 002840 m-g 1,18020

94 Pozycja 45,000 m

Rurociagi z rur cisnieniowysh PE, laczone metody zgrzewania, przy srednicy zewnegirzne] rury: 110 mm /SDR 11/

E Opis c2ynika RIS Norma Wspolez, Kroln. Nektad jedn.  din. Nekiad calkoviily L
rehocizna 0,33700 033700 rg 15,16500
Rura PE-SDR 17 {gaz 0.4 woda 1.0MP2)110 mm 1,06006* 1,06000 m 4770060
Materaly pomocnicze (fezone od wartoci M ) 206 200 %

Samochéd skrzyniowy do 51 (1) ¢,0100C 0,01000 m-g 0,45060

9 Pozycja 4000 m

Ruraciagi z rur cisnieniowych PE, taczone metodg zgrzewania, przy $rednicy zewngtrznej rury: 160 mm /SDR 17/

| Opis czynnika R.M.S Norma  Wspdlez. Kreln. Nekladjedn  Jm Neklad cafkowily }
robocizna 040300 0,40300 i-g 1,61200
Rura PE-SDR 17 {gaz 0,4 woda 1.0MPa)160 mm 1,08000 1,08000 m 424000
Materialy pomacnicze (liczone od wartodci M %) 200 2,00 %

Samochéd skezyniowy do 51 (1) 01500 0,01500 m-g 0,06000

96 Pozycja 4,000 szt

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-koinierzowych ftudeji kelnierzowych ra uzny
kolnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 110 mm

‘ Opis caynnike RM S Norma Wepdicz. Kreln Neklad jech. . Nakied catkowily |
rabocizna 064700 064700 r.g 2,58800
Tulgje koln PE doczolowe 1,0 MPa Avoda/ 4,00000" 1,00000 szt 4,00000
Kehnierze stal.oc_do polw siec gaziwod PE 1,00000 1,00000 szt 4,00000
$ruby stal ocynkowane z nakrgtk i pedidad 214000 2,14000 kg 856000
Uszczelki gumowe do pofaczedh kolnierzowych 1,10000" 1,10000 szt 4,40000
Malenaty pomecnicze fliczone od warlesci M*) 150 1,50 %

Samochdd skrzyniowy (1) (018000 0,18000 m-g (,72000
97 Pozycja 8,000 szt

Montaz kszlaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o srednicy zewnetrznej: 110

mm - kolano

1 Opis czynnike R,M.S Norma Wspdlez.  Krofn. Nalded jech. Jm Nakiad caflowity ]

robacizna 084700 0,64700 g 3,88200



KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr : §09-061-1111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 8.4

Szkétka Lesna Mrozy, czgs¢ dziatek nr 553 | 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Elk

3. Rurocigg gy PE 160mm SOR 17
3.3. Rurociag rozseczajacy wody popluczne

Data : 10.08.2021 Sir 20
tn. ] Podstawa kalkatac]i / opis pozysii flosé [ Jedn miary
Kolana PE do zgrzew polif SDR-17/99° 110mm 1,00000" 1,00000 szi 600000
Malerialy pomecnicze (liczone od wartodei M ) 150 1,50 %
Samachod skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 1,08000
98 Pozycia 1,000 szt

Mantaz kszialtek ciénieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o $rednicy zewnetrznef: 110 -

160 mm - redukeja

\ Opls caynnika R, 14,5 Norma  Wepblz, Kroln. Neldadjech.  Jm. Nekied catkowity ]
tobocizna 084700 084700 r-g 0,64700
Zwegzhi PE elekiroop 0,4 MPa fgaz/110x 30mm 1,00000 1,0000C szt 1,00000
Materialy pomocnicze {liczone od warlosci M ™) 1,50 150 %

Samochad skrzyniowy (1) 0,18000 0,1800C m-g 0,18000
98 Pazycja 26,000 zgeze

Polgezenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodq zgrzewania czelowego, przy Srednicy zewneirzne;

rur: 110 mm fzasilanie zgrzew. agreg.pradotworczym/

i Opisczynnika RM S Nerma  Wspofez. Kroln Nekled jech.  Jm. Naklad catkowily E
rabocizna 1,3000C 1,30000 r-g 33,8000
Materialy pomocnicze (liczone od warlodei R) 150 1,50 %

Zgrzewarka doczolowa do rur PE 065000 0,65000 m-g 16,30000
Agragat pradotwdrczy 0,65000 0,65000 m-g 16,0000
100 Pozycja 1,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnych o glebokoéei 3,0 m, metods studniarska, w gruntach kategerii [-Il, z krggéw o Srednicy

1800 mm i wysokosci: 500 mm - kregl betonowe. Studnia H=2,5m

é Opis czynnika RM.S Norma  Wspblcz iroln. Nakladjedn.  Jm Naklad calkowily {
robocizna 26,20000 26,20000 r-g 2620000
Krag befonowy z dnem o wys. 500 mm i §r.1800 mm 1,00000" 1,00000 szt 1,0CC00
Kruszywo kam fam 2wyk do naw drog. sortow. 041000 0,41000 m3 0,41000
Belon zwykly z kruszywa naturalnego 8 10 0,96000" 0,86000 m3 0,96000
Zsprawa camentowa M 7 0,50000" 0,50000 m3 050000
Krag betonowy o wys. 500 mm i ér.180C mm 5,00000* 5,00000 szt 500000
Stonnie Zeliwne do kanalow 8,00000" 8,00000 szt 8,000C0
Materialy pomocnicze (liczone od wartosei M ™) 250 250 %

Wycigg wolnostoj z nap eleklr 050,751 8,41000 8,41000 m-g 8,41000
Samochéd skrzynicwy pow. 5-101 (1) 6,18000 6,18000 m-g 6,18000
101 Pozycja 1,000 kpl

Ustawienie plyt zelbetowych przejsciowych na studniach - $rednica plyt: 2000 mm

[ Opisczynnika RM S Norma  Wespdlez. Kroln Nakiadjedn.  Jm Nafdad calkowity i
robecima 147000 1,47000 r-g 1,47000
Wiaz typ cigaki 15t 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Zaprawa cementowa M 7 0,01000" 0,01000 m3 0,01000
Pokrywy nadsludzienne zelbetowe 2000 mm 1000007 1,00000 sz 1,00000
Materialy pomocnicze (liczane od wartoscl M) 250 2,50 %

Zuraw samochodowy (1) 052000 052000 m-g 0,52000
Samochdd skrzyniowy do 51 [1) 0,36000 0,36000 m-g 0,36000




KOSZTCRYS NAKLADCZY

CRGBUD-SERWIS Poznan

Temat ar : 808-001-1111 KOBRA wer. 8.4
Szkotka Lesna Mrozy, czesc dzialek nr 553 1 541 obreb 0031; Nowa Wieé Elcka jedn. ewid. 280502_ Edk
3. Rurociag giowny PE 160mm SER 17
3.3 Rurocigg rozseczejecy vody poplusine
Data - 10.08 2021 Sir: 21
Lp. i Podstawa kalkulacji / opis pozycji fasé Jedn. miary
102 Pozycja 27,000 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad keparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15 m3, glebokostd
wykopu de3,00m. Grunt kategorii -1, Wykop pod studnie jw.

[ Opis caynnika R4S Norma  Wspbicz Kol Naldad jech. Jm Natlod calkiily |
robocizna 0,18200 0,18200 rg 481400
koparka 0.15 m3 0,06250 006260 m-g 1,68750

103 Pozycia 1,800 m3

Podloza pod chiskty z materialow sypkich o grubodci 25 cm. Podloze pod studnie z kruszywa lamanego 33-63 mm gr.

0,50 m {wsp. diaR,M,5-2,0)
| Opis czynnika RM.S Nome  Wspélez. Kol Nalledjech.  Jm. Nalad calhonity |
robocizna 182000 2,000 3.64000 rg 855200
Tluczen kamienny sorfowany 33/63 1,22000" 2,000 2,44000 m3 4,39200
Materialy pomatnicze (liczone od warlodci M) 250 2,50 %
zageszczarka spalin wibracyjna 70-80m3 067000 2,000 1,34000 m-g 2,41200

104 Pozycja 28,800 m3

Mechaniczne zasypywanie wnekza Scianami budowli inzynieryjnych przy wysokosei zasypania do 4 m, przy uzyciu
zageszczarkl, Grunt kat HI- V. Zasypanie studni
| Cpis czynnika RM.S Norma  Wspolez  Kroln Nakladjech  dm Nakied catkorsity |
robacizna 0,27000 027000 r-g 7,77600
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 003400 0,03400 m-g 097920
zageszczarka spalinowa 70-80 m3h 003400 0,03400 m-g 0,97920

106 Pozycja 8,000 m3

Rozplantowanie reczne ziemi wydebytej z wykopéw. Grunt kategorii Hfl.. Rozplantowanie pozostalego urobku,

I Cpisczynika RM.S Norma Wspdlez. Kroln. Nalfadjedn.  Jm. Nakfed cafkowity 1
robocizng 035720 035720 g 3,21480

108 Pozycja 50,000 m

Drenowanie hiesystematyczne wykonywane recznie w terenach nizinnych, Rurociagi NPCW w otulinie 4r.12,5 cm
ukiadane na glebokosci 1.0-1,1m w gruntach ket.ll-iIt. Drenaz rozsaczajacy.

é Opis czyanika RS Norme  Wspolez. Kroin. Nekladjech  Jm. Nakiad calkowity [
robocizna 056700 0.56700 r-g 28,35000
rury drenarskie z NPCW w olulinie filtracyine] 1,02000 1,02000 m 51,00000

ciggnik kolowy 0,00120 0,00120 m-g 0,06000
przyczepa skrzyniowa 0,00240 0,00240 m-g 0,12000
107 Pozycja 50,000 m

Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich o $rednicy 12,5cm.Rurociggi drenarskie obsypywane zuzlem paleniskowym
[0,25 m3/mb rurociagu}

E Opis czynnika R.M.S Norma Wspdicz,  Krofn. Nakladjedn  Jm Nekled calkowily |
rebocizna 0,09100 0,09100 r-g 455000
2uzel paleniskowy surowy 0,25000 0,25000 m3 12,50000
ciggnik kclowy 002130 0.02130 m-g 1,08500
przyczepa skrzyniowa 002130 02130 m-g 1,06500



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr ; 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wie$ Elcka jedn. ewid. 280502_ Etk

3. Rurociag glowny PE 160mm SDR 17
3.3. Rurocigg rozsaczajacy wody popluczne
Data : 10.09.2021 Str: 22

Lp

Podstawa kalkulacji / opis pozycii l llogé Jedn. miary
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Instalacja zraszajgca na nawadnianych kwaterach

Roboty ziemne

Pozycja 6,386 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym

| Opis czynnika R, 14,5 Norma  Wespblez  Krotn. Naklad jech. J.m. Nakied cafkowity |
robocizna 75,06000 75,06000 r-g 47933316
Stupki igl.niekor $redn 7-11 cm dt.2,0 m 0,16000 0,16000 m3 1,02176
Samochéd dostawczy do 081 (1) 450000 450000 m-g 28,73700
Pozycja 3448440 m3

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25
m3 /grunt kat. |-||

| Opis czynnika R,M,S Norma — Wspdlez. Krotn. Neklad jech.  J.m. Nakiad catkowity {

robocizna 0,16600 0,16600 r-g 57244104
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3(1) 0,03970 0,03970 m-g 136,90307
Pozycja 638,600 m3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, w gruncie: kat. I-ll, przy
ztoz.urobku po jednej str.wykopu

| Opis czynnika R, M,S Norma Wspdlez.  Krotn. Naldad jech.  J.m. Natkied catkowity [
robocizna 1,30000 1,30000 r-g 830,18000
Pozycja 638,600 m3

Zasypywanie Wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gleb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z
zaggszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-1ll

l_ Opis czynnika R M,S Norma Wspélez.  Krotn. Naklad jedn.  Jm, Nakiad catkowity |
robocizna 0,80000 0,80000 r-g 510,88000
Pozycja 3448440 m3

Zasypanie wykopow fundament podiuznych,punktowych, rowow, wykopdw obiektowych, w gruncie kat.I-ll, z
zaggszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW /100 KM/-grub, zageszczanej warstwy 35 cm

‘ Opis czynnika R,M.S Norma  Wspdlez.  Kroln. Nekiad fech.  Jm. Nektad catkowity ]
robocizna 0,13400 0,13400 rg 462,09006
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,01120 0,01120 m-g 38,62253
Ubijak spalinowy 200 kg 0,07000 0,07000 m-g 241,39080

Roboty montazowe

Pozycja 6 386,000 m
Montez rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy srednicy zewnetrznej rur; 75 mm



KOSZTORYS NAKLADGZY
Temat nr : 8080011111

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czeéé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid, 280502_ Eik

4. Instalacia zaszejesa na nawadnianych kwaterach
4.5 Roboty montazowe
Data : 10.08.2021

S 23
Lp E Podstawa kalkulac)i / opis pozycj flose Jedn. miary E
E Opis czynnike RM.S Norma  Wspélez, Kot Nekladjedn.  Jm Nakled calkowity E
rcbocizna 0,25700 0,25700 rg 1641,20200
Rury z palielylenu PE 75mm 1,02000" 1,02000 m §513,72000
Matzraly pomaocnicze (liczone od warlodei M ) 150 150 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,01420 0,01420 m-g 90,68120
Progoiarka do rur PE 004250 0,04250 m-g 271,40500
114 Pozycja 36,000 szt
Montaz ksztaliek ciénieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kelnierzowych Auleji kolnierzowych na lueny
Kolnlerz/, o Sredricy zewnetrznej: 75 mm

I Cpis czynnika RM.S Norma  Wspokz, Kroft Nakladjecn.  Jm. Nakdad catkowity [
robocizna 0.56900 056800 rg 2048400
Tuleje keln PE doczolowe 1,0 MPa Avodal 1,00000% 1,00000 szt 36,00000
Kohierze stal.oc do pol.w siec gaziwod PE 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
Sruby stal.ocynkowane z nakrelki podklad. 1,07000" 1,07000 kg 38,52000
Uszczelki gumowe do polaczen kolnierzowych 1,10000% 1,10000 szt 38,60000
Matenaly pomacnicze (liczone od warlodci M ®) 150 1,50 %

Samechdd skrzyniowy (1) 0,16800 0,16800 m-g 6,04800
15 Pozycia 74,000 szt

Moniaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kolnierzowych o $rednicy zewnetrznej: 75 mm -
kelano
; Opls czynnika RM.S Norma Wepdlcz.  Kroin Nekladjecn.  Jm Natled calkowity E
robocizna 0.56300 0,56900 r-g 42,10600
Kolana PE do zgrzew polif SDR-17/20° 75mm 1,00000" 1,00000 szt 7400000
Materiaty pemocnicze (liczone od wartesei M ™) 150 150 %

Samochéd skrzyniowy (1) 0,16800 0,16800 m-g 12,43200
116 Pozycja 36,000 szt

MontaZ ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewana-kalnierzowych, o srednicy zewnetrznej: 75
mm- zaslepka PE
1 Opis ezyniika RMS Norma Wspdiez. Kroln. Nellad jedn. . Naktad calkowity l
robocizna 056900 (58900 r-g 20,48400
Zaslepki PE do zgrzew.polf SDR-17 75 mm 1,0700C 1,07000 szt 3852000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M ") 1,50 150 %

Samoched skrzyniowy (1) 0,1680C 016800 m-g 6,04800
117 Pozycja 284,000 zlgeze

Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, meteds zgrzewania czolowego, przy rednicy zewngtrznej

rur: 73 mm fzasilanie zgrzew.agreg. pradotworczym/

t Opis czynnika RMS Noma  Waspblez  Krofn Nakiad jech.  Jm. Nakied catkowity E
rchocizna 1,18000 1,18000 g 335,12000
Materiaty pomecnicza (liczone od wartosci R) 150 150 %

Zgrzewatka deczofowa do rur PE 058000 0,58000 m-g 16756000

Agregat pradohwarczy

0,58000 059000 m-g 16756000




KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr ; 809-001-1411

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Szkdltka Lesna Mrozy, czgsé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_Elk

4 Instalecia aszajaca na nawadnianych kwaterach
4.5, Roboty monlazowe

Data - 10.09.2021 Str: 24
Lp. ! Podstawa kalkulacji / cpis pozycji floéé Jedn. miary
118 Pozycja 358,000 szt
Masady rurowe Jopaski/ montowane na istnigjegcych rurociagach o $rednicy; 75mm
!_ Opis czynnika RS Norma Wspblez.  Kroln. Naldadjedn  Jm. Nakiad catkowity l
robocizna 1,00000 1,00000 r-g 35800000
Nasady rurowe 75.3/4" 1,00000* 1,00000 szt 358,00C00
Materialy pemocnicze (liczone od warlosei M ™) 250 250 %
Samochdd dostawezy do 081 (1) 0,02300 0,02300 m-g 8,23400
119 Pozycia 8,000 prdba
Praba szezelnodei sieci wodociagowyeh z rur z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: do 110mm
| Opis czynnika RS Norme  Wspdlez Kratn Nekisdjedn.  dm. Nakted catkowity |
robocizna 10,50000 0,200 210000 rg 18,30000
Hrawedziaki iglaste 052000 0,200 0,10400 m3 £,93600
Waoda przemyslowa 2 rurosiagu 6,00000" 0,200 1,20000 m3 10,80000
Rury stal.z/s przew.OC gwint 50 mm 1,50000* 0,200 030000 m 2,70000
Korki do sur zel cisnieniowych kielich, 0,20000* 0,200 0,04000 szt C.36000
Uszezelki gumowe do rur cién kiel PVC 4,00000 0,200 0,80000 szt 7,20000
Kréciee 2el cisn przejéc ko, FW 80 mm 020000 0,200 0,04000 szt 0,36000
Zawory przelot skosne z kurkiem spustc o 020060 0,200 0,04000 szt 0,36000
Zawbr koln zwr grzyb.1 6 MPa k 287 80 mm 0,20000" 0,200 0,04000 szt 0,36000
Sruby stalowe z nakr i podki SRD M-12 131000+ 0,200 0,26200 kg 2.35800
Materialy pomaocnicze (ficzone cd warlodei M ) 200 2,00 %
Samochéd skrzyniowy do 51 (1) 3,20000 3,20000 m-g 28,80000
120 Pozycia 429800 m
Ruzociggi 2 rur stalowych ocynkowanych o polgczeniach gwintowanych, ukladane wwykopie, o Srednicy nominainej;
20 mm. Sztyca zraszacza L=1,2m
l_ Opis czynnika RMS Norma Wspélcz  Kroln Nakfadjech.  Jm. Nakiad catkowily l
robocizna 0.27500 0,27500 g 118,14000
Rury slal 2/s przew OC gwinl. 20 mm 1,03000* 1,03000 m 447 48800
taczniki z z¢liwa ciggl ocynkowane 20 mm 0,30000 0,30000 szt 128,88000
Malerialy pomocnicze (liczone od warlogei M *) 1,50 150 %
121 Pozyeja 214800 m
Rurosiggi z rur PE laczone metodg mechaniczng na Scianach budynkdw mieszkalnych, przy srednicy rurociagu; 32 mm
Irury HDPE SDR 17,8/ - kolor niebleski
| Opis czynnika R, M.S Nomg  Wspdlez, Kot Nakladjedh  Jm Naided catkovity |
robocizna 0,22100 022100 r-g 47 47080
Rura PE-S8DR 17 6 (gaz 0,1 w 0.6MPa) 32 mm 1,03000° 1,03000 m 221,24400
Materialy pomocnicze {iczone od wartesei M %) 250 250 %
Samochdd dostawezy do 0.81 (1) 0,00200 0,00200 m-g 0,42960
122 Pozycja 358,000 szt
Jednokrotna izolacja tasma plastyczng Denso stykow rurociagow stalowych, przy érednicy rurociagu: 20 mm
l Opis czynnike RM.S Norma Wspdloz.  Krofn. Neklad jech.  Jm. Naktad catkowity |
robacizna 0,27690 0,27680 rg 99,13020
Tasma izolacyjna Denso plaslyczna 0,10800* 0,10900 m2 39,02200
Materialy pomocnicze (liczone od wartodei M %) 350 350 %




KOSZTORYS NAKLADCZY

Temat nr : $09-001-111%

ORGBUG-SERWIS Peznan
KOBRA war. 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesé dziatek nr 5531 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 260502 Elk

4. Instalacia zraszajaca na nawadnianych kwalerach
4.5, Reboty montazowa
Bata - 1009 2021

Sir: 25
L. | Podstawa kalkulacii / opis pozygi loge Jeds. miary
123 Pozycja 161,000 szt

Montaz elementow deszczowni przeno$nych wraz z regulacja i wykonaniem polaczen stykow montazowych: zraszacze
NDJ 233B AF
| Opis czynnike RS Norma  Wspélez Kroln Nakladjech  Jom. Naktad calkowity |
rebocizna 250000 2,50000 rg 402 50000
Zraszacz NDJ 2338 AF 4,0x2 Smm 100000 1,00000 szt 161,00000
Dysza 3,5mm 1,00000 1,00000 szt 161,00000
Dysza 5,0mm 1,06000 1,00000 szt 181,00000
Zadlepka dyszy tylngj 1,0C000 1,00000 szt 161,00000

124 Pozycja 197,600 szt

MontaZ elementow deszczowni przenosnych wraz z regulacig | wykenaniem polgczen stykow montazowych: zraszacze
NDJ 233 PC
E Opls czynnike R.MS Norma  Wspblcz. Krein Neklad jedn  Jdm. Naklad catkowily ]
rebocizna 250000 250000 rg 49250000
Zraszacz 233 PC 4,0mm 1,00000 1,00000 szt 19700000
Dysza 3 Cmm 1,00000 1,00000 szt 19760000

125 Pozycja 358,000 kol

Montaz ksztaltek PE na rurociggach deszezujgeych - regulator ciénienia 3/4"

g Opfs czynnika R.MS Norma  Wepdloz et NaMadjedn.  Jm Naklec cathomily |
robocizna 1,00000 1,00000 r-g 358,00000
Regulator cidnienia pod zraszcze 3/4" 1,00000* 1,00000 szt 358,000C0
Malerialy pomacnicze (ficzone od wartosci M %) 1,50 150 %

126 Pozycjs 358,000 szt

Mantaz ksztaltek cignieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych ituleji kolnierzowych na luzny

kolnierz/, @ érednicy zewngtrznej: 32 mm - kolano PE 32-3/4'F

| Opis czynnike RM.S Norma  Wepblez. Kreln. Neklad jsdn.  Jm. Nakled catkowity l
rebecizna 1,50000 1,50000 rg 53700000
kolano 32-3/4"F 1,00000* 1,00000 szt 358,00000
Materialy pomocnicze (liczone od warlodeil M *) 150 1,50 %

Samochdd skrzyniowy (1) 0,16800 0,16800 m-g £0,14400

127 Pozycja 358,000 szt

Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych Auleii keinierzowych na |uzny

kotnierzf, o $rednicy zewngtrznej: 32 mm - katano PE 32-1"M

i Cpis czynnika RM.S Norma Wspolcz. Krotn. Neldad jech. Jan. Nakizd calkowily i
robocizna 1,50000 1,50000 g 537,0000C
kolano 32-1"M 1,00000* 1,00000 szt 358,0000C
Malerialy pomocnicze (liczone od wartosci M ™) 150 150 %

Samochdd skrzyniowy (1) C,16800 0,16800 m-g 60,14400

128 Pozycja 358,000 m

Rurogiagi z rur PE laczone metoda mechaniczng na Scianach budynkéw mieszkalnych, przy érednicy rurociagu: 32 mm

frury HOPE SDR 17,6/



KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr ; 809-001-1111

ORGBUD-SERWIS Ponan
KOBRA wer. 9.4

Szkotka Leéna Mrozy, czesé dziatek nr 553 i 541 ohreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Fik

4. Instalacis zraszajacana nawadnianych kwaterach
4.5, Roboty montazone

Dala - 10.08. 2021 St 26
. | Podstawa kalkulacji / opis pozyci llosc | Jdedn miary |

1 Cpis ezynnika RM.S Norma Wspdlcz  Kroln. Nakiadjedn Jm Nakiad catiowity 1
robocizna 022100 022100 rg 79,11800
Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 w 0,6MPa) 32 mm 1,03000% 1,03000 m 368,74000
Malerialy pomocnicze {ficzone od warto$ci M *) 250 250 %

Samochod dosfawczy do 0.8t (1) 000200 ,00200 m-g 0,71800
129 Pozygja 358,000 szt

Mantaz zaworéw gwintowanych: przelotowych kulowych mos.o Sredn. 20 mm - zawor kulowy J4"W-F

} Opis czynnika RM.S Norma  Wspdlez, Kreln, Neklad jech.  Jm Natlad catiowlty ]
Robocizaa 0,35000 0,35000 r-g 125,30000
Zawory wodne przelol kul. mos gwint 20 mm 1,00006* 1,60000 szt 358,00000
Materialy pomocnicze (liczone od warlasei M *) 3,00 3,00 %

Stodek transportowy {1) 0,02000 0,02000 m-g 7,16000
130 Pozycja 358,000 kpl

Montaz mufy ocynkoweanej, o Srednicy nominalnej: 20 mm

| Qpis czynrika RM.S Norma  Wspdlez. Krofn. Nakladjedn  Jm. Naklad catkowity i
Reobocizna 0,15000 0,15000 r-g 53,7000C
Mufa 314" 4,00000* 1,06000 szt 358,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,40 140 %

Samochéd destawczy do 091 {1} 001000 001000 m-g 3,56000
131 Pozycja 358,000 szt

MontaZ bloczka betonowego z otworem na rurg ocynk 3/4"

[ Opis czynnika RMS Norma  Wepdlez  Krofn Neklad jedn.  Jm. Nakled catkowily [
robocizna 200000 2,00000 rg 716,00000
bloczek betnowy z otworem na rure 34" 1,00000" 1,00000 szt 358,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosei M *) 150 1.50 %

Samochdd skrzyniowy (1) C.16800 0,16800 m-g 60,14400
132 Pozycja 36,000 kpl

Wykonanie studni cdwodnieniowej na rurociggach PE 75mm

] Opis czypnika RIS Norma Wspélez,  Krotn Nallad jecn. Jm. Nakiaol cafkowity |
robocizng 8,00000 8,00000 r-g 286,00000
Rura PCW 250mm H=14m 1,00000~ 1,00000 szt 36,00000
Studnia Okragia duza 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
Nasada rurowa 75/3/4" 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
zawor kulowy 314" M-F 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosel M *) 150 150 %

Ciagnik kolowy 18-22 kW 1 25-30 K] (1) 0,25000 0,25000 m-g 9,00000
Przyczepa skizyniowa 0,25000 0,25000 m-g 9,00000
133 Pozycia 72,000 szt

Wiercenie w zelbecie, z lgdu, poziomych otwordw o glgbokosct do 25 cm

[ Opis czyniiika R,14.8 Norma  Wspdlez. Krot. Nekladjec.  Jm. Nakiad cathowity i

robacizna

1,00000

1,00000 r-g 72,00000



KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4
Szkotka Lesna Mrozy, czeéé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wie$ Etcka jedn. ewid. 280502_ Elk
4. Instalacja zraszejsca na nawadnianych kwaterach
4.5. Roboty montazowe
Data : 10.08.2021 Str: 27
L lp. ] Podstawa kalkulacji / opis pozyj llosé Jedn. miary
4.6 Technologia studni z elektrozaworami
134 Pozycja 9,000 kpl

Technologia studni z elektrozaworami - 4 x 2" ICV Hunter 2"

[ Opis czynnika R,M,S Norma  Wspdlez. Krotn, Naklad jech.  J.m. Nakfed cathowity |
robocizna 55,00000 £5,00000 r-g 495,00000
Nasada rurowa HAWLE 110/2" 4,00000* 4,00000 szt 36,00000
Zaczka réwnoprzelotowa nypel 2" 12,00000* 12,00000 szt 108,00000
Elektrozawor ICY 2" 4,00000* 4,00000 szt 36,00000
Koinierz DN 76mm z gwintem 2" 4,00000* 400000 szt 36,00000
Nasada rurowa HAWLE 110/1" 1,00000* 1,00000 szt 9,00000
Zawor wkretno-nakretny 1'M-F 1,00000" 1,00000 szt 9,00000
Zawor odpowietrzajgey 1'M z gwintem zew. 1,00000" 1,00000 szt 9,00000
Obejma 75-1" z gwintem wew. 4,00000* 400000 szt 36,00000
Zawor kulowy 1" M-F 4,00000* 4,00000 szt 36,00000
Tuleja kotnierzowa PE z kolnierzem 75mm 4,00000* 4,00000 szt 36,00000
Masada rurowa HAWLE 110/15" 2.00000* 2,00000 szt 18,00000
Zawor kulowy 1,5"M-F 2,00000* 200000 szt 18,00000
Zigczka GEKA 1,5"M 2,00000* 2,00000 szt 18,00000
Zaslepka do ztaczki GEKA 1,5" 2.00000* 2,00000 szt 18,00000
Srubunek 2" 4,00000 4,00000 szt 36,00000
Materialy pomocnicze (liczone od warto$ci M *) 150 1,50 %

4.7 Dozowanie nawozéw na kwaterach .
135 Pozycja 1,000 szt

Zakup dozownila nawozéw TF10m3/h
I Opis czynnika RM.S Norme Wspéfcz.  Krofn. Nalkfad jech.  J.m. Naktad catkowity ]
robocizna 5,00000 5,00000 r-g 5,00000
Dozownik Proporcjonalny TF25 1,00000 1,00000 szt 1,00000
Zbiornik nawozowy 601 1,00000 1,00000 szt 1,00000
Wiazek transportowy do poruszania sig po kwaterach 1,00000 1,00000 szt 1,00000

5 Roboty Hydrauliczne
5.8 Technologia Pompowni
136 Pozycja 1,000 kpl

Pompy wirowe odérodkowe (1- i wielostop.) o ukk. poz.lub pion., zalewane i samozasysajgce do wody zimnej lub
goracej, czystej lub zanieczyszczonej (o nap.el.), dostarczane w calosci o masie: 0,6 t -Hydro HYDRO MPC-E 3
CRES32-4-2 0 mocy 33kW lub réwnowazny zestaw pompowy o tozsamych parametrach
L Opis czynnika R, M.S Norma Wspdlez.  Krotn. Naktad jechn.  Jm. Nakiad catkowity |
robocizna 200,00000 200,00000 r-g 200,00000
Zestaw hydroforowy z uruchomieniem HYDRO MPC-E 3 CRE32-4-2 0 mocy 33kW 1,00000 1,00000 szt 1,00000
Zuraw samojezdny kolowy do5t (1) 9,87000 9,87000 m-g 9,87000
Samochod dostawezy do 09t (1) 0,64000 0,64000 m-g 0,64000

137 Pozycja 1,000 kpl
Reflex S 100/10bar lub rownowazny o tozsamych parametrach
L Opis czynnika R.M,S Norma Wspdlcz.  Krotn. Naktad jean.  J.m. Nakiad catkowity J
robocizna 16,00000 16,00000 r-g 16,00000



KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat o - 809-004-H1 14

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 84

Szkolka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wies Ficka jedn, ewid, 280502_ Eik

§. Roboty Hydrauliczne
5.8, Technclogia Pompowni

Data - 10.09.2024 St 28
Lp. I Podstawa kalkulacji/ opis pozycji i llogé Jadn mizry
Zbiornik hydreforawy reflex 1001 1,00C00" 1,00000 szt 1,00000
Materialy pomocnicze (liczone od warlosci M ™) 1,50 1,50 %
138 Pozycia 1,000 k&pl
Analog- Montaz zestawu fillrdw 2wirowych 3 x 36" z automatycznym plukaniem i wydajnosci nominalnej 146m3/h
l Cpis czynnika R.M S Norma Wspslez  Krotn Naklad jech,  Jm Nakied catkowity F
rohocizna 300,00000 300.00000 rg 300,00000
Filte 2wirowy 36" 3.00000 3,00000 szt 3,60000
Zawor hydrauliczny do plukania filréw 3'x3"%2" wraz z osprzgtem (cewka, 3,00000 300000 szl 3,00000
kszlaltk, wezyk 8mm)
Zloze bazaltewe o granulagji 0,5-0.8mm 1050,00000 1050,00000 kg 1050,00000
Crurowanie do filiréw 1,60000 1,00000 Ipl 1,00000
133 Pozycja 1,000 kol
Montaz filra siatkowego §" kolnierzowege metalowego F3300 DN 150mm plukany automatycznie lub réwnowazny fitr
siatkowy o tozsamych parametrach
E Opis czyanika RM.S Norma Wspdlcz  Krol. Nellad jech.  Jm. Nakfad calkowily J
robocizna 850000 8,50000 r-g 850000
Filte siatkowy metalowy 6° kainierzowy 1,00000 1,00000 szt 1,00000
140 Pozycia 1,00¢ kpl
MontaZ pompy mieszajgcej nawozy nawozy JP-6; 1,4kW lub réwnowazna pornpa o fozsamych parametrach
1 Opis czynnika RM.S Norme Wspdlcz. Krofn. Nekladjecn  Jdm Nakfad calkowily i
robocizna 450000 450000 r-g 4 50000
Pompa nawozowa JP.6; 1 4KW 1,00000 1,00000 szt 1,60600
Samochcd skrzyniowy (1) 1,00000 1,00000 m-g 1,00G00
141 Pozycja 1,000 kpl
Montaz Mieszalnika nawozowago Ami Penta CRN 20.7 3 x nawoz +ikwas lub réwnowazny mikser nawozeniowy o
tozsarych parametrach
i Cpis czyanika RMS Norma Wspéloz  Kroln. Neklad jedn  Jm Nafed catkowily )
robocizna 8965000 89,65000 r-g £9,65000
Midivix CRN 20.7 3 x nawéz +kwas 1,00000 1,00000 szl 1,00000
Samochdd skrzyniowy [1) 1,00000 1.00000 m-g 1,00000
142 Pozycja 4,000 kpl
Montaz mieszadta nawozowesgo wraz z ze sterawaniem elektrycznym
{ Opis czynnika R, 14,8 Norma  Wspdkz Ko Naldad fech.  Jm Natitad cellowity ]
robocizna 5,00000 5,00000 rg 20,00000
Miszaclo do nawozdw ze sterowaniem elektryczmym 1,60000 1,00000 szt 4,00000
143 Pozycja 1,000 kpl

Monta? osuszacza powietrza GBT 50 POWIETRZA 50L 950W fub réwnowazny o tozsamych parametrach



KOSZTORYS MAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 809-001-14414 KOBRA vier. 9.4
Szkolka Lesna Mrozy, czesé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn, ewid, 280502_ Flk

5. Roboly Hytrauticzne
548 Technologia Pempowni

Data - 10.09.2621 St 28
lp. E Podstawa katiulacji / opis pozycjt llog Jedn. miary g

! Opis czynnika RM.S Norma Wspdlez. Krofn. Nelfadjedh  Jm. Nakled calkowity [
rebocizna 500000 5,00000 r-g 506000
Cszuszacz powistiza GBT 50 POWIETRZA 50L 950w 1,00000 1,00000 szt 1,00C00

144 Pozycja 1,000 szt

MontaZ zaweréw bezpieczeristwa sprezynowych, o srednicy nominalnej; 5¢ mm
1 Opls czynnika RIS Norma  Wspdlcz, Krofn Nekladfedh  Jm. Nakfad cafkoiwily §
Robocizna 057000 057000 r-g 0,57000
Obejma siodlowa 200-2" metalowa 1,000C0* 1,00000 szt 1,00000
Zawor bezp.gwint mos 1,0 MPa 8YR 2115 50mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Malerialy pomocnicze {liczone od wartodel M ™) 0,50 080 %
$rodek iransportowy (1) 0,04000 0,0400C m-g 0,04000

145 Pozycja 4000 kpl

Monta2 zbiornika nawozowego o poj. 1000 lirbw na palecie ocynkowane;

!_ Opisczynnika RM S Norma  Wspdlkez. Krofn Nakladjech  Jm. Nakiad caltowily E
robocizna 200000 2,00060 g 800000
Zbiornik nawezowy 100C fitrdw na palecie ocynkowanegj 1,00000" 1,00000 szt 4,00000
Malerialy pomaenicze (liczone od wartoscl M *} 300 3,00 %

Zuraw samochodowy  5-61 (1) 1,00000 100000 m-g 4,00000
146 Pozycja 15,000 m

Rurociagi wodociggowe z rur PVC laczonych metoda klejenia, mocowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
przy Srednicy zewnelrznej rur: 32 mm

| Opls caynnika M S Noma  Wspokz ol Neliadjedn  Jm Naided calfovity |
robocizna 0,33200 0,33200 r-g 498000
Rura PVC ci$n bezkiel B 1,0 MPa 32 mm 1,04000~ 1,04000 m 15,60000
Uchwyly stalowe do rur PYC, 0 $redn 32 mm 1,06000* 1,05000 szt 15,75000
Malerialy pemocnicze (liczone od wartosci M *) 3,00 300 %
Srodek ranspariowy (1) 0,00240 0,00240 m-g (03600
147 Pozycja 1,006 kpl
Punkty stale, wrurociagach wodociggowych z tworzyw sziucznych, przy srednicy zewnetrzne] rurociagu: 32 mm -
rureciggi 2 PYC
l Opis czynnika R.M4.8 Norma  Wspblez  Kroln. Nekledjedn  Jm. Nalkfad catkowily i
robocizna 300000 3,00600 1y 3,00000
Zlaezka PVC cisnieniowa na Klej 32 mm - kolano PCY 1200000 12,00000 szt 12,00000
Zlgezka PYC ciénieniowa na Klej 32 mm - zawér kulowy PCY 4 00000* 4,00000 szt 400000
Tréjnik PCV 32-32.32 300000 3,00000 szt 3,00000
Adapter z gwintern 32-1'"M 200000 200000 szt 200000
Zigczka PVC sidnieniowa na Klej 32 mm - $rubunek PCY 400000~ 4,00000 szt 4,00000
Ushwyt do rur z tworzyw sziucznych 32 mm 400000 4,00000 szt 4,00000
Malerialy pomocnicze (liczone od wartodei M*) 150 1,50 %
148 Pozycja 3.006 m

Ruraciggi wodociggowe z rur PVC fgezenych metoda klsjenia, mocowane na Scianach w budynkach niemieszkalnych,
przy srednicy Zewnetizngj rur: 75 mm



KOSZTORYS NAKLADCZY QRGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr 2 8090011111 KOBRA war. 9.4

Szkélka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wies Eicka jedn. ewid. 280502 _Elk

5 Roboly Hydradiezne
5.8, Technclogia Pompowni

Data - 10.09 2021 St 30
Lp [ Podstawa kallkulaci / opis pozycit flode Jedn. miary ]
\ Opis czynnike RM S Nerme Wspdlez  Krotn Nekladjedn.  Jdm. Natded catkowity i
robocizna 0,41400 0,41400 1-g 1,24200
Rura PVG cinbezkie! B 10MPa 75mm 1,04000" 1,04000 m 3,12000
Materiaty pomocnicze (liczone od warindcl M *} 3,00 3.00 %
Srodek ransportawy (1) 0,00640 0,00640 m-g 0.01920
148 Pozycja 1,000 kol
Punkty stale, w rurociagach wodaciggowych z tworzyw szlucznych, przy Srednicy zewnetrznej rurociggu: 50 mm -
ruraciagi z PVC
] Opis czynnike RM.S Norma Wspdlcz  Kroln Nakladfech.  Jm Nakled catkowity i
rebocizna 250000 250000 r-g 2,50000
Zlgczka PVC cisnieniowa na klg] 50 mm- srubunek PCV 50z gwnitem zew. 2" 2,60000* 2,00000 szt 2,00000
Zlaczka PVC ciSnieniowa na klej 56 mm- zawdr kulowy 50mm 1,60000 §,00000 szt 1,00000
Zlaczka PVC ciénieniowa na klgj 5C mm- kolano PCV 50-50mm 3,00000* 3,06000 szt 3,00000
Mate riaty pomocnicze (liczone od wartodei M ™} 1,50 1,50 %
Brodek transportowy (1) 0,01000 0,01000 m-g 0,01200
150 Pozycja 1,000 kpl
Punkty stale, w rurociagach wodociagowych 2 tworzyw sziucznyeh, przy érednicy zewngirznej surociggus; 75 mm -
rurociagi z PVG
\ Opis czynnike RM.S Norma  Wspdlez. Kroln, Nakind jedn.  Jm. Nakiad catkowily [
robocizna 4500000 4500000 g 4500000
Zaczha PVC ciSnieniowa na klej 75 mm- Srubunek POY 75 z gwnitem zew. 2" 3,00000" 3,00000 szt 3,00000
Zlaczka PVC cisnieniowa na klej 75 mm- zawdr kulowy 75mm 2.00000" 2.00000 szt 200000
Zigczka PVC cisnieniows na Klej 75 mm- tréjnik PCY 75-75-75mm 2,00000 2,000C0 szt 2,00000
Zlgczka PVC ciSnieniowa na Klgj 75 mm- kolanoPCV 75-75mm 4,00000 4,00000 szt 4,00000
Zlaczka PVC cidnieniowa na Klgj 75 mm- adapler PCV 75 z gwnitem zew. 2" 4,00000* 4,000C0 szt 400000
Materialy pomacnicze (liczone od wartosei M *) 1,50 1,50 %
Srodek ransporiowy (1) 0,01000 0,01000 m-g 0,01000
151 Pozycja 6,000 m

Rureciagi 2 rur cinieniowych PE, laczone metode, zgrzewania, przy Srednicy zewnetrznej rury: 110 mm /SDR 11/

| Oplscaynnika RM.S Norma Wspdlez.  Krotn Naklad jedn.  Jm. Nakiad calkowity i
robocizna 033700 0,33700 rg 2,02200
Rura PE-8DR 17 (gaz 0,4 woda 1,0MPa)t10 mm 1,06000 1,06000 m 6,36C00
Materialy pomeenicze {iiczone od wartodci M ) 200 200 %
Samochdd skrzyniowy do 51 {1) 0,01000 0,01000 m-g 0,06C00
152 Pozycia 1,000 zlgeze

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czelowege, przy Srednicy zewnetrznej
rur: 110 mm fzasilanie zgrzew.agreg. pradotwérczym/

1 Opisczynnike R.M.S Norma  Wspdlez. Kroln Nallad jech.  Jm. Noklad catkowily ]
robocizna 1,30000 1,30000 g 1,30000
Materialy pomocnicze {liczone od wartodei R) 1,50 150 %

Zarzewarka doczolowa do rur PE 065000 085000 m-g 0,85000

Agragat pradotwérczy 065000 0,65000 m-g 0,65000




KOSZTORYS NAKLARCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat or : §08-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkolka L.esna Mrozy, czest dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Elk

5. Roboty Hydrauticzne
58 Technologia Pompowni

Data : 10.09 2021 Sir 31

lp } Podstawa kalkulac)i/ epis pozycji llose j Jedn. miary

163 Pozycia 6,000 szt

Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewanc-kolnierzowych ftuleji kolnierzowych na luzny
kelnierz!, o $rednicy zewngirznej: 110 mm

| Opis czynnika RM.S N Norma Wspblez.  Krom. Neldad jedh. Jm Nakiad calkowily |
robocizna 0,6470C 064700 rg 3,88200
Tuleje keln PE doczolowe 1,0 MPa Avcda/ 1,00000 1,00000 szt 8,00000
Kalnierze stal oc do potw siec gaziwod PE 1.00000" 1,00000 szt 6,00G00
Stuby stal ocynkowane 2 nakigtici podklad, 2,14000* 2.14000 kg 12,84000
Uszezelki gumowe do polaczen kolnierzowych 1,10000* 1,10000 szt 660600
Materialy pomocnicze (ficzone od wartodei M *) 150 150 %
Samochad skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 1,08000
154 Pozycia 5000 szt
Montaz ksztattel cisnieniowyeh PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, o $rednicy zewnetrznej; 110
rmm - kelano
[ Opis czynnika RMS Norma  Waspolez,  Krofn, Nalladjedn.  Jm. Nakled cafkowity i
rebocizna 064700 064700 r-g 3,23500
Kolana PE do zgrzew polif SDR-17/20° 110mm 1,00000 ©1,00000 szt 5,00000
Maleriaty pomoenicze (liczone od warlooi M ™) 150 150 %
Samochéd skrzyniowy (1) 0,18000 0,1800C m-g 0,90000
165 Pozycja 3000 szt

Montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o pelgezeniach zgrzewane-keinisrzowyeh, o sradnicy zewnetrznes: 110 -
80-110mm - trojnik

! Opis czyrnika RIS Noma  Wspékez Kot Neklzd jecin.  Jm. Kakled cattonly |
rabocizna 0,64700 064700 r-g 1,84100
Tromiki PE do zgrzew doczot 110-90-110 1,00000* 1,00000 szl 3,60000
Materialy pomocnicze (liczone od warlosei M ™) 150 1,60 %

Bamochéd skrzyniowy {1) 0,18000 0,18000 m-g 0,54000
156 Pozytja 1,000 sz

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kohnierzowych, o Srednicy zewngtrznej: 110
mim - keinierz Slepy

\ Opis czynnika RM.S Norma  Wspdkez, Krob Nakledjedn  Jm. Nakied calkowity |

rebocizna 064700 0,64700 r-g 064700

Zaslepki dorur PE 1.0 MPa fwodal 1,00000" 1,00000 szt 1,00C00

Malerialy pomocnicze (liczone od wartodei M ") 150 150 %

Samochod sikrzyniowy {1} 0,18000 0,18000 m-g 0,18000
157 Pozycja 19,000 zigcze

Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metods zgrzewania czolowego, przy érednicy zewnetrzng
rur; 110 mm fzasilanie zgrzew.agreg.pradotworczym/

! Opis caynnika RM.S Norma Wspdloz.  Krofn. Nakladjedn.  Jm. Nakded calkowily ]
robecizna 1,30000 1,30000 r-g 2470000
Matenaly pomocnicze {liczone od warlodei R) 150 150 %

Zgrzewarka doczolowa do rur PE 065000 0,65000 m-g 12,36000

Agregal pradotworczy 0,65000 0,65000 m-g 12,35000




HOSZTORYS NAKLADGZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 805-00H-1141 KOBRA wer, 9.4

Szkolka Lesna Mrozy, czeéé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wie$ Elcka jedn. ewidl. 280502_ Elk

5. Roboty Hydrauliczne
5.8 Technologia Pompowni
Data - 10.09.2021

Sir 32
Lp. ﬁ Pedstawa kalkulac]i / opis pozyci f llo$é ; Jedn miary
158 Pozycja 21,000 szt
Montaz ksztaltek cisnienfowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych fuleji kolnierzowych na luzny
kolnierz/, o érednicy zewnetrznej: 160 mm
[ Opis czynnika R.M.S Nome  Wspdlez Kroln Nakladjedn Jm Naklad celkowity ]
rebocizna 085200 085200 r-g 17 89200
Tuleja koln PE doczoi 1,0 MPa 160 mm 1,00000 +,0000C szt 2100000
Kolnierze stal ocynk dociskowe 150 mm 1,00000" 1,06000 szt 21,0000C
Sruby stal ocynkowane z nakretki podklad. 428000 4,28000 kg 89,8800C
Uszezelki gumowe do polaczet kolnierzowych 1,10060* 1,1000C szt 23,10000
Materialy pemacnicze (iczone od wartosc: M) 150 1,50 %
Samochod skrzyniowy (1) 018400 0,18400 m-g 407400
168 Pozycja 2000 szt
MontaZ kszialtek cisnieniowych PE, PEHD o pelaczeniach zgrzewano-koinierzowych ftuleji kainierzowych na luzny
ketnierz/, o srednicy zewngtrznef: 160 mm - kolnierz lepy
{ Opis czynnika 148 Norma  Wspdlez. Krotn, Nakladjech.  Jm Nakiad cefkovity l
robocizna (85200 (,85200 r-g 1,70400
Tuleja koln PE doczot 1.0 MPa 160 mm 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Kotnierze stal ocynk dociskowe 150 mm - zasglepka 1,0000¢* 1,00000 sz 2,00000
Stuby stal ooyrkowane z nakretk | pedilad. 4,28000* 4,28000 kg 856000
Uszczelki gumowe do polgczen kolnierzowych 1,4000C 1,100C0 szl 2,20000
Materialy pomocnicze {liczone od wartosc: M ™) 150 150 %
Samochad skrzyniowy (1) 0,1940Q ,19400 mg 0,38800
160 Pazycja 1,000 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych ftuleji kotnierzowych na luzny
kolnierz/, o srednicy zewngtrznej: 200mm redukcja PE 200-160mm
‘ Opis czynnika R4S Nerma  Wspolez  Krofn Nollad jecn.  dm Nakiad catlawily |
robocizna 0,85200 0,85200 r-g 0,85200
redukcja PE 200-160mm 1,00000 1,00000 sz 1,00000
Materafy pomacnicze {liczone od wartodci M *) 150 1,50 %
Samachod skrzyniowy (1) 0,1940C 0,19400 m-g 0,19400
161 Pozycja 6,000 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kofnierzowych ftuleji kotnierzawych na luzny
kolnierz/, o $rednicy zewnetrznei; 160mm redukeja PE 160-90mm
! Opis czynnika RM.S Norma Wsptlez.  Kreln. Nekladjedn  Jm. Nakfzd calkowity [
robocizna 0,85200 0,85200 rg 511200
redukeja PE 160-80mm 1,00000 1,00000 szt 6,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 150 1,60 %
Samoched skrzyniowy (1) C,1940C 6,19400 m-g 1,16400
162 Pozycja 71000 szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEMD o polgezeniach zgrzewano-kolnierzowych ftuleji kolnierzowysh na luzny
kolnierz/, o érednicy zewngtrznej: 160 mm Kolano PE 160
; Opis czynnika RIM.S Nerma  Wspdlez  Krofn, Nakladjedn.  Jm Nakied calkowity ‘
rebecizna 085200 0,85200 rg 596400
Kolano PE doczolowe 1.0 MPa fwada/ 1,00000 1,00000 szt 7,00000

Materialy pomocnicze {liczone od warlosci M ™) 150 1,50 %



KOSZTORYS NAKLADCZY CRGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 609-001-1141 KOBRA wer. 8.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wieé Elcka jedn, ewid. 280502 Elk
5. Raboty Hydreuliczne

58 Technologia Pompoani
Data - 10.09 2021

Str; 33
Lp. Podstawa kalkulag)l / opis pozycii losé Jedn. miary
Samochdd skrzyniowy (1) 0,18400 0,19400 m-g 1,35800
183 Pozycja 6,000 szt
Montaz ksztaftek cidnieniowych PE, PEHD o polgezeniach zgrzewano-koinierzowyceh ftuleji kolnierzowych na luzny
kelnierz/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm Trojnik PE160-160-160
| Opis czypnika R4S Norma  Wspdkcz Kroin Nakizd jecn.  Jm Naklad catkowity |
robocizna 0,85200 0,85200 rg 5,11200
Tréinik PE doczolowe 1.0 MPa Avodal 160-160-160mm 1,00000* 1,00000 szt 600000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,50 1,50 %
Samochod skrzyniowy (1} 0,19400 0,19400 m-g 1,16400
164 Pozycja 63,000 zlacze
Polgczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD, metods zgrzewania czolowego, przy Srednicy zewngtrzng|
rur: 160 mm fzasflanie zgrzew. agreg. pradotwérczym/
| Cpis czyanika AMS Norma | Wapslz. Kroln Nakiad jed  Jm. Nakizd celkowily |
robotizna 202000 2,02000 r-g 12726000
Materialy pomacnicze (liczone od warledel R) 150 150 %
Zgrzewarka doczolowa do rur PE 1,01000 1,01000 m-g 63,6300
Agregat pradotworczy 1,01000 1,61000 m-g 63,83C00
165 Pozycja 7,000 szt
Nasady rurowe Zeliwne fopaskil montowane na istnigjacych rurociggach o $rednicy: 160 mm
| Opis czynnika R.M.S Norma  Wepdkz Kot Naklad jech.  Jm Naldad catkovity |
Rebocizna 516000 5,18000 rq 3605000
Nasady rurowe 2 Zeliwa sf bfkoln 50180 mm 1,00000" 1,00000 szt 7.000C0
Sruby stalowe z nakr podid SRD M-16 248000 2,48000 kg 17,22000
Uszezella gumowe do polaczen kolnierzowych 2,00000" 2,00000 szt 14,00000
Materizly pemocnicze (liczone od wartodci M *) 250 250 %
Samochéd dostawezy do 091 (1) 0,55000 0,65000 m-g 385000
166 Pozycia 2,000 kpi
Kompensatery z punktami stalymi, w ruraciggach wodociagowyeh 7 tworzyw sztucznych, przy érednicy zewnetrzne]
rurociagu: 150 mm
[ Cpis czynnika RM.S Norma Wspdlez  oln. Nakled jech.  Jm Nakiad cakowily E
robocizna 4,686000 1,66000 rg 3,32000
Kompesator DN 150 100000" 1,00000 szt 200000
Uchwyt do kompesatora 2.00000" 2,00000 szt 400000
Matenaty pomocnicze (liczone od wartcsei M) 150 1,50 %
Srodek transporicwy (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,12000
167 Pozycja 6,000 kpl
Przepustnice kolnierz.z wylkladzing elastomercwa, o érednicy: 80 mm
] Opis czypnika R.M.S Norme Wspdlez.  Krotn, Neklad jed.  Jm Nalkied calkowily l
Raobocizna 1,8800C 1,88000 r-g 14,28000
Przep.ode 1,6MPa migdzykol kat 4497 100 mm 1,00000 1,00000 szt 6,00000
Sruby stalowe z nakr i podkl SRD M-18 1,36000+ 1,36000 kg 8,16000
Uszezelki gumowe do nolaczet kolnierzawych 2,60000 2,00000 szi 12,00000



KOSZTORYS NAKLADCZY
Temat nr : 509-001-1411

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer, 8.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wie$ Efcka jedn. ewld, 280502 Etk

5. Robaty Hydraulicane
5.8. Technologia Pempewni

Data : 10.09 2021 Sir 34
Lp. i Podstawa katkulacj / opis pozyci flogé Jedn. miary
Materialy pomocnicze (liczone od wartodci M ™) 1560 1,50 %
Samochdd dostawczy do 091 (1} 25000 0,25000 m-g 1,50000
168 Pozycja 4,000 kpl
Przepustnice kolnierz.z wykladzing elastomerows, o $rednicy: 150 mm
I Cpis czynnika RM.S Norma Wspélez.  Krotn. Nakladjedn  Jdm Nalded caffowity E
robocizna 285000 285000 rg 11,80000
Przep odc.1,6MPa migdzykol kat 4497 150 mm 1,00000* 1,00000 szt 4,00000
Stuiby stalowe z nakr i podkl SRD M-16 2,89000" 269000 kg 10,76000
Uszczelki gumowe do polaczen kolnierzowych 2,00000" 2,00000 szt 8,00060
Malenaly pomocnicze {kczone od warlodei M %) 150 150 %
Samochod dostawezy do 0,8t (1) 0,30000 0,30000 m-g 1,20060
169 Pozycja 1,000 szt
Montaz wodomierza srubowego typu MZ, o Srednicy nominainej: 150 mm
i Gpis czynrika RMS Nerma  Wspékz Kroln Nakladjedn  Jam. Nakied calfouity |
rebocizna 6,00000 6,00000 rg £,00000
Wadomierze $rubowe typu MWHN 150 mm 100000 1,00000 szt 1,00000
$ruby stal srecniadoid z nakegtk i podid. 250000 250000 kg 2,50000
Uszczelki gumawe do polaczen kolnierzowych 200000 2,00000 szt 2,00000
Materialy pomecnicze {fozone od wartosei M *) 200 200 %
Wycigg wolnosto) z nap elektr. 050751 0,84000 0,940C0 m-g (94000
170 Pozycja 1,000 szt
Montaz zawerdw regulacyjnych plyw. kotnierzowych, na ciénienie nominalne 1,0-1,6 MPa (10-16 kGfom2), o Srednicy
neminalnej: 15¢ mm -analogia zawor elekiromagnetyczny migdzykotnierzowy 6
E Cpis czynnika R.M.S Norme Wspdlez, Krotn. Nallad jedn.  Jm. Nakled calkowity i
robocizna 3.83C00 3,83000 r-g 3,83000
Zawér elekiromagnetyczny 8" 106000 1,00000 szt 1,00000
Sruby stal zgrubne z nakretkami | podkiad. 400000 4,000C0 kg 400600
Uszezelki bezazhestowe plaskie 150 mm 200000 2,00000 szt 2,00G00
Zuraw samojezdry kolowy do 51t (1) 082000 0,92000 m-g 0,52000
Samochod skrzyniowy de 51 (1) 0,20000 0,20000 m-g 0,200600
171 Pozycja 1,000 szt
Zawory w instalacjach sieci wodociagowych, o srednicy: 50 mm - zawdr cdpowietrzajgcy
i Opis czynnika R M8 Norma Wspblez  Kroln. Nakladjech. I Nakfad catkowily [
robocizna 0,44890 0,44830 rq 0,448%0
Zawtr odpowietrzalacy 2'z gwintem zew, 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Waterialy pomocnicze (liczone od warlosci M *) 0,90 0,90 %
Samochéd dostawezy do 081 (1) 0,03000 0,03000 m-g 0,03000
172 Pozycja 1,000 szt
Montaz zawordw czerpalnych z tworzyw sziucznych, o Srednicy nominalnef 25 mm
E Qpis czynnika RIS Norma  Wspdlez, Krotn. Nakiad jedn.  Jm. Nakiad catkowily |
robocizna 0,23000 0,23000 r-g 0,23000
Zawory wodne czerpalne 1,00006 1,00000 szt 1,00000
Materialy pamocnicze {liczone od wartodci M) 050 0.50 %



KOSZTCRYS NAKLADGZY CRGBUD-SERWIS Foznan
Temat nr: 808-001-1144 KOBRA wer, 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czesé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Elcka jedn. ewid. 280502_ Efk

5. Roboty Hydrauliczne
5.8. Technologia Pompowni
Data : 10.09 2021 Sir 35

Lp. Pedstawa kalkulac]i / opis pozydii llogé Jedn. miary

173 Pozycja 17,000 1 styk

Materialy do poigezen kolnierzowych na ciénienie do 1,6 MPa (18 kGlem2), przy rednicy nominalne] polaczenia; 160
mm i wym.Srub M20x85 mm

i Opis czynnika RS Norma Wspblez. Kroln. Naklad jedh.  Jm. Nakdad catkowily l
Makretki stalowe Sredniodokdadne 824060 824000 szt +40,08000
Podidadki stalowe dokladne 16,48000 16,4B000 st 280,16000
Suby stal Sredniodoka 2 gwint..na cal di 824000 824000 szt 140,08000
Uszczelki azbesiowo-kauczukowe plaskie 106000 1,08000 szt 18,02000

174 Pozycja 85,000 kg

Konstrukeje wsporcze i nosne, rozne, o masie: ponad 0 kg. podpory rurociagaw w pompowni.

[ Opis czynnika RS Norma Wspdicz, Kroin. Nalded jech.  Jm Naktad cafkowity l
robocizna 0,16640 0,16640 rg 15,80800
Konstrukeje stal. wsporcze pow. 5 do 10 kg 1,04000* 104000 kg 48,80000
Materialy pomocnicze {ficzone od wartosei M *) 4,00 4,00 %

Samochéd dostawezy do 0.8t (1) 001150 0,01150 m-g 1,09250
Spawarka elekiryczna wirujaca 300 A ¢,0290C (,02900 m-g 2,75500
175 Pozycja 15,000 m

Prdba szczelnosei instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnyeh, przy srednicy rurociagu: 160 mm - rurociggi

zrur PE

1 Opis czynnika R4S Norma Wspélez. Kroth. Neldad jech.  Jm, Nakied caflowity ‘
robocizna 11800 0,11600 r-g 1,74000
Rura PVC cidnbezkiel B 1,0MPa 16 mm 0,02000" 0,02000 m 0,30000
Ksztalks PYC 20 mm ¢00800* 0,00500 szt 0,08000
Zawtr wodny przelot prosty mos. M83 15 mm ¢,00200* (00200 szt 0,03000
Zawoty wodne zwrotne 15 mm 0.00200 0,00200 szt 0,03000
Maleraly pemocnicze (liczone od wartogci M *) 1,50 1,50 %

Srodek ranspartowy (1) 0.,00010 C,00010 m-g 0,00150
178 Pozycia 1,000 kpl

Qdpowietrzenia rurociggow sieci wedociggowych

1 Opls czynnika RS Noma  Wspblez. Krofn Nallad jeon. Jar. Naki'ad catkowily !
robocizna 810590 $,10590 r-g 9,10580
Kolana zeliwne cisnieniowe 2-koinierzowe 1.00000" 1.0000C szt 1,0000C
Tréjnia zelwne cidnieniowe kolnierzowe 100000+ 1,0000C szt 1,00000
Zasuwa koln klin ow 1,0 MPa k002 300600~ 300000 szt 300006
Zawery odpowielrzajace - odpowistrznid 1.00000* 1,0000C szt 1,00000
Sruby stalowe z nakr i podd SRD M-16 8,16000* 8,16000 kg 8,18000
Uszezelki gumowe do potaczen ketnierzowych 6,12000* 6,12000 szt 6,12000
Materialy pomacnicze {ficzone od warledei M*) 150 150 %

Samochad skrzyniowy do 51 (1) 023600 0,23600 m-g (,23600
177 Pozycja 25000 m

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkainych



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 809-001-1111 KOBRA wer. 9.4

Szkotka Lesna Mrozy, czeéé dziatek nr 553 i 541 obreb 0031; Nowa Wie$ Eicka jedn. ewid. 280502_Elk

5. Roboty Hydrauliczne
5.8 Technologia Pompowni
Data : 10.09.2021

Str: 36
Lp. J Podstawa kalkulacji / opis pozydii llogé Jedn. miary |
| Opis czynnika R M,S Noma  Wspélcz Kroin. Naklad jedn  J.m Nektad cetkowity |
rebocizna 1,35000 1,35000 r-g 33,75000
178 Pozycja 3,000 szt
Wiercenie w Zelbecie, z Iadu, poziomych otworéw o glebokosci: do 25 cm
L Opis czynnika RM.S Norma Wspolez.  Krotn. Naldad jedn.  J.m. Naklad catkowity i
robocizna 0,16240 0,16240 r-g 0,48720
179 Pozycja 1,000 szt
Przejscia przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS", przy grubosci Sciany 20 cm - érednica nominalna otworu: 200 mm
| Opis czynnika R.M.S Norma  Wepdlez, Krom. Nektad jech.  J.m. Nakled catkowity |
robocizna 0,47000 0,47000 r-g 0,47000
Tuleja PE 200mm (przejécie szczelne) 1,00000 1,00000 szt 1,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od warlodci M *) 250 250 %
Samochéd dostawczy do 09 (1) 0,10000 0,10000 m-g 0,10000
180 Pozycja 1,000 szt
Przejscia przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS", przy gruboécei sciany 20 cm - $rednica nominalna otworu: 160 mm
L Opis czynnika R,M.S Norma  Wspolez. Kol Naktad jech.  Jm. Naklad catkowity ‘
robocizna 0,47000 0,47000 r-g 0,47000
Tuleja PE 160mm (przejscie szczelne) 1,00000" 1,00000 szt 1,00000
Materialy pomacnicze (liczone od warlodei M *) 250 2,50 %
8amochdd dostawczy do 091 (1) 0,10000 0,10000 m-g 0,10000
181 Pozycja 3,000 kpl
Montaz krat wema w pompowni
[ Opis czynnika R.M.S Norma  Wspékcz. Kromn Naktad jecn.  Jm. Nattad catkovity |
robocizna 2,00000 2,00000 r-g 6,00000
Krata wema 80/50 1,00000 1,00000 szt 3,00000
5.9 Automatyczne odpowietrzanie uktadu pompowego
182 Pozycja 1,000 szt
Montaz, z przykreceniem konstrukcji do gotowego podioza, skrzynek lub rozdzielnic o masie: do 10,0 kg. Przekaznik
cisnieniowy LCA-1
‘ Opis czynnika RM.S Norma Wspéicz.  Krotn. Nakfad jech.  J.m. Nakiad catkowity l
robocizna 0,27000 0,27000 r-g 0,27000
Przekaznik cidnieniowy LCA-1 1,00000 1,00000 szt 1,00000
183 Pozycja 3,000 szt

Montaz sond obecnosci wody w ukladzie pompowym



KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ar : 809-001-1411 KOBRAwer. 5.4

Szkdtka Leéna Mrozy, czeéé dzialek nr 553 i 541 obreb 0031; Mowa Wies Etcka jedn. ewid. 280502_ Eik

§ Roboty Hydreuliczne
59 Aulomatyczre odpowietrzanie ukladu pompewsgo

Dalz : 10.09.2021 8in 37
Lp ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary ]
J Opis czynrika R M.S Norme  Waspblez. Krofn. Nallad jedn.  Jm Naldad catlowity i
robocizna 0,50620 0,50840 rg 1,51860
Sonda obecnodci wody 1,00000 1,00000 szt 3,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosai M *) 250 250 %
184 Pozycja 1,000 szt
Montaz sondy hydrostatycznej
| Oplsczynnika RMS Norma Wspblez, Kratn. Nakfadjedn.  Jm Nakfad calkowity !
robocizna 050620 050620 rg 0,50620
Sonda hydroslatyczna 1,00000" 1,00000 szt 1,00000
Mateniafy pomocnicze (liczone od wartosci M ™) 250 250 %
185 Pozycja 3,000 szt
Monte zaworéw gwintowanych: odpowietrznikow automat.da instc.o. 15 mm
L Opis caynnika RM.S Norme Wspdlez.  Krofn. Nekladjedn.  Jm. Nakled catkowily 1
robocizna 0,22000 022000 rg 0,65000
Zawory odpow automat -odpowietrzniki c.o. 1,00000* 1,00000 szt 3,0000C
Materialy pomecnicze fliczone od wartosei M *) 3,00 3,00 %
Srodek transporiowy (1) 001000 0.019C0 m-g 0,03000
186 Pozycja 0450 m
Rurociggi stalowe o polaezeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach, o érednicy nominalnej; 15 mm
! Opis czynnika RM S Norma  Wspdlz. Kroln Naldad jech. Jm. Nakied catkowity |
rabocizna 0,40100 040100 rg (18045
Rusy stalowe 2fs przewodowe gwint czarne 1.04000* 1,04000 m 0,46800
Malenaly pomocnicze (liczone od warlosc: M ") 150 150 %
187 Pozycja 3000 szt
Montaz dwuzigezek z zeliwa ciggliwego, z uszczelnieniem polaczen gwintowanych, o drednicy nominalnej: 45 mm -
tréjnik
] Cpis czynnika R.M.S Morma  Wepdkz Ko, Nakiadjedn  Jm. Nalkizd cathonily |
robocizna ,27000 0,27000 r-g 0,81000
Zigezki nakretne rownoprzel z 26l CZ M2 iréjnik 1,00000* 1,00000 szt 3,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosei M *) 050 0,50 %
188 Pozycja 3,000 szt
Montaz dwuzlgezek z zeliwa ciagliwego, z uszezelnieniem polaczen gwintowanych, o érednicy nominalnej: 15 mm -
mufa
E Cpis czynnika A,M.5 Norma Waspdfcz. Kroln. Nekladjedn  Jm Naklad calkowity |
rebocizna 027000 027000 r-g 0,81000
Zgczl nakretne rownoprzel z 261 CZ M2 mufa 1,00000" 1,00000 szt 3,00000

Materialy pomocnicze {liczone od wartosci M ™) 0,50 050 %
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L Opis czynnika A.M.S Norma Wspdlez  Kroln Nakiadjedh  Jm. Nakled catkowily J
rehocizra 0,04810 064610 r-g 20,28400
Kabel sygnalizacyiny YKSY 7x1,5mm32 1,00000 1,000CC m 440,00000
Folie PVG izol wodoodpome grub 0,5-0,8 mm 0,42000 0,42000 m2 184,80000
Materialy pomocnicze (lczone od wartoder M ™) 200 2,00 %
Zuraw samcchodowy  do 41 (1) 000430 0,0043C m-g 1,89200
Samochad dostawezy do 0,81 (1) 0,00670 0,0067C m-g 2,94800
Samechéd skizyniowy do 51 (1) 000820 0,60820 m-g 3,60800
Frzyczepa do przewczenia kabli, do 41 000430 000430 m-g 1,89200

200 Pozycja 450,000 m

Reczne ukladanie wrowach kablowych, kabli wielozylowych o masie: do 0.5 kg/m | z przykryciem folig Kabel
sygnalizacyjny YKSY 7x2,5mm2

[ Opis czynmika R4S Neorma  Wspdlcz, Kot Nallad jech.  Jm. Nakled calfowlly E
rchocizna 004810 C.04810 rg 20,74500
Kabel sygnalizacyjny YKSY 7x2 5mm2 1,00000* 1,00000 m 450,00000
Falie PVC izol wodoadpome grub 05-0.8 mm 0.42000 0,42000 m2 189,00000
Materialy pomocnicze (ficzone od wartosci M ™) 2,00 2,00 %

Zuraw samochodowy do 41 (1) 0,00430 0,00430 m-g 1,83500
Samochdd dostawezy do 0.8t (1) ¢,00870 0,00870 m-g 3,01500
Samochdd skrzyniowy do 5 {1 £,00820 ¢.00820 m-g 3,68600
Prazyczepa do przewozenia kabli, do 41 0,00430 0,00430 m-g 1.83500

201 Pozycja 8,000 ode.

Badanie linil kablowsj nn

| Opis czynnika RM,S Nome  Wspokz Kroln  Nekadjecn Jm Nakted calkovity |
rohocizna 1,88000 1.88000 rg 17.82C00

202 Pozycja 72,000 szt

Obrébka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow kabelkowych | kompensacyjnych, o ilosci 2yt ponad 5 do 15

I Opis czynnika R.M.8 Nerma Wspdlez. Krofn. Neled jech.  dm, Naklad caffowily E
robocizna 057570 057570 g 41,45040

--- Keniec wydnsbt( wn-



