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PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA DESZCZOWNI STALE) WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM POMPOWNI | ZBIORNIKAMI NAZIEMNYM,| WODY ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SZKOLK! LESNEJ W LESNICTWIE MROZY
Nr ; Podstawa [Opis robot Jm llogé
|. BUDYNEK POMPOWNI
Kod CPV: 25000000-7
1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0
1 KNNR1 |Usuniecie za pomocy spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci de 15cm ze zlozeniem w
0113/0L  |pryzme
7,50%6,00 m2 45
raezem| m2 45
2 KNNR1 |Dodatek za usuniecie dalszych Sem gruboscl warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
0113/02 |gasienicowymi
m2 45
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na cdklad koparkami pedsiehiernymi o
0217/04 {pojemnosci tyzki 0,25m3
7,96%1,30%1,10*2 m3 22,766
3,45%1,30*1,10%2 m3 9,867
razem | m3 32,633
4 KNR 2-01 {Zasypywanile wykopdw linfowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych o szerokogcl 0,8-1,5mi
0320/01 iglebokasci do 1,6m
32,633 m3 32,633
-1,346 m3 1,346
-3,306 m3 -3,306:
-13,512 m3 —13,512i
razem ;| m3 14,468
5 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na cdleglosé do 1km, grunt kategorii I-l
0108/05
32,633-2,602 m3 30,031
razem; m3 30,031
2. Fundamenty
Kod CPV; 45262300-4
6 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiciu gruniowym z betonu zwyktego B-10
1101/01
§,96%0,50*2*0,10 m3 0’835i
4,26%0,60%2*0,10 m3 0,511;
razem| m3 1,346
7 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szarokosci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu B-20
0202/01
6,76*0,50*0,30*2 m3 2,028
4,26*0,50%0,30%2 m3 1,278
razem m3 3,306
8 KNR 2-02 |Przygotowanle i montaz zbrojenia ze stall zebrowanej w elementach budynkdw i budowii fi 12mm
0290/02
6,76%4*0,888*2*0,001 t 0,048
4,26*4*0,888*0,001*2 i 0,03
rezem t 0,078
g KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali gladkie] w elementach budynkdw i budowli fi 6mm
0290/01
1,10%(6,76%2+5,25%2)/0,30%0,222*0,001 t 0,02
razem t 0,02
10 i KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbroienia ze stali 2ebrowanej w elementach budynkéw i budowti fi 12mm -
0290/02 izbrojenie startowe trzpieni Zeibetowych
1,10*4*3%0,888+0,001 t 0,012
razem  t 0,612
11 | NNRNKB 5 jlzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne] taw fundamentowych
0618/0%
6,76*0,50%2 m2 6,76
4,26*0,50%2 m2 426
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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DESZCZOWNI| STALE) WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM POMPOWN! | ZBIORNIKAMI NAZIEMNYM,} WODY ORAZ

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SZKOLKI LESNE) W LESNICTWIE MROZY

Nr | Podstawa :Opis robot fm llogé
razem| m2 11,02
12 | NNRNKB 1 !Sciany fundamentowe z bloczikdw betonowyeh grubosci 25¢m na zaprawie cementowe]
0137/02
6,50%1,40%2 m2 18,2
4,76%1,40%2 m2 13,328

razem: m?2 31,528

13§ KNR 2402 Tynki cementowe kategorit |l scian wykonywane recznie

0804/01
6,50*1,40*2 m2 182
5,001,402 m2 14
razem | m2 322

14 1+ KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emuisji asfaltowej - nierwsza
Q603/01  jwarstwa

m2 32,2
15 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowa pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowef - kazda
0603/02 inastepna warstwa ponad pierwsza
m2 32,2
16 : NNRNKB 5 ilzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewaine] Scian fundamentowych
0618/01
6,50*0,25%2 m2 3,25
4,52%025%2 m2 2,26
razem | m2 5,51
17 1 KNR K-51 :Wykonanie izolacji termicznej na Scianach piytami XPS przykiejanymi klejem poliuretanowym gr. 8cm
0215/02 m2 32,2
18 | KNNR-W 3 iizolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubelkowaj bez gruntowania powierzchni
0207/01 m2 322
3. Sciany przyziemia
Kod CPV: 45262520-2
18 [KNR-W 2-02 |Sciany budynkow jedrckendygnacyjnych ¢ wysckosei do 4,5m i gruboscei 24em z btoczkéw 2 betanu
0108/03 {komdrkowego o diugosci 59cm
6,50*2 54%2 m2 33,02
(4,76%2,54+0,5%5,24%1,60)*2 m2 32,565
-1,62*2,15 m2 -3,483
-0,60%0,90%2 m2 -1,08
-0,24%2,31%3 m2 -1,663

razem; m2 59,359

20 | KNR 2-02 |[Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w sclanach murowanych gruboscei do 1cegly z cegiel
0126/02 |pojedynczych, bloczkow i pustakow

otwor 1
21 | KNR2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i
0126/01 [pustakéw
otwar 2
22 | KNR 2-02 [Wozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
2,40*2 m 48
0,90%2*2 m 36
rezem;! m 8,4
23 | KNR 2-02 {Trzpienie zethetowe dwusironnie deskoware w scianach grubodei do 0,3m z B-20
0211/01
0,24%0,24%2,30"3 m3 D,39?i

rezem!| m3 0,397

24 | KNR2-02 |Wiefice monolityczne na cianach zewnetrznych o szerokosei do 30cm z B-20
0212/12

0,2470,24*(6,50*2 +£,76*2) m3 1,297
razem; m3 1,297

25 | KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrejenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdow i budowli fi 12mm
0290/02

6,50*4*0,888*2*0,001 t 0,046
5,00*4*0,888%2*0,001 t 0,036
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BUDOWA DESZCZOWNI STALE) WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM POMPOWNI | ZBIORNIKAMI NAZIEMNYM,| WODY ORAZ

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SZKOLKI LESNEI W LESNICTWIE MROZY

Nr | Podstawa {Opis robdt Jm llosé
2,55%4*0,888%3*0,001 t 6,027
razem: t 6,109
26 ; KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze staii gladkie] w elementach budynkow i budowli fi 6mm
0z90/01
0,90%6,50*2/0,30*0,222*0,001 t 0,009
0,80*5,0*2/0,30*0,222*0,061 t 0,007
0,90*2,55*3/0,20%0,222*0,001 t 0,008
razem | t 0,024
27 ZKNR C-1  [Montaz listwy cokelowej przy deciepleniu $cian metoda lekka mokrg
0104/01
8,66*2+5,16%2 m 23,64
-1,60 m -1,sﬁ
razem! m 22,04/
28 | Kalkulacja |Ccieplenie dcian budynkow piytami ze styropianu gr. 8cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
indywiduaina|zapraw klejacych wraz z przygetowaniem podioia craz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
wg KNR  |cienkowarstwowej barwionej w masie gr. 2mm
0-17 (Ptyty styropianowe EPS 038 FASADA)
1.2610/01
wyd.| 2000
6,50%(2,31+0,24+0,15)*2 m2 35,1
5,00%(2,31+0,24+0,15)*2 m2 27
-1,62*2,15 m2 -3,483
-0,60*0,80%2 m2 -1,08
-D,80%1,56 m2 -1,404
-0,30%(6,50%2+5,00%2) m2 -6,9

razem | m2 49,233

29 | Kalkulacja |Ocleplanie scian budynkéw plytami ze styroduru gr. 8cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
indywiduaknajzapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza araz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
wg KNR  |cienkowarstwowej tarwicnej w masie gr. 2mm
0-17 (Pyte z polistyrenu ekstrudowanego edmiana XPS 30)
t.2610/01
wyd.| 2000

0,30%{6,50*2+5,00*2) m2 6,9
razem; m2 69

30 | Kalkulacja |Ccieplenie osciezy plytami ze styropianu gr, 3cm metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
indywidualnaklejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjne]
wg KNR  |cienkowarstwowej barwicne] w masie gr. 2mm

0-17

1.2610/07

wyd.| 2000
(1,62+2%2,10)*0,20 m2 1,164
(6,60+2%0,90)*0,20%2 m2 O.QGE
(6,90+1,56*2)*0,20 m2 0,804;
_ o razem: m2 2,928

31 Analiza |Docieplenie $cian badynkéw plytami z wetny mineralnej gr.8cm o wsp, 0,038, z wykonaniem rusztu

wlasna wg |drewnianego 8xBcm, utozeniem folii paroprzepuszezalnej, ulozeniem rusztu dystansowego z listew
KNNR2 |6x3cm | oldadzing z desek elewacyjnych gr. 25mm z drewna $wierkowego

t.1803/01 |R=15

wyd.| 2000

0,90%1,56 m2 1,404
5,16%1,02%0,5*2 m2 5,263

razem: m2 6,667

32 | ZKNR C-1 |Gchrona naroznikdw wypuklych prostych przy bezspoinowym systemie docieplen

€104/05
255%4+1,62+2,10%2 m 15,02
(0,90%2+0,60)*2 m 48
razem| m 20,82

33§ KNR 2-02 |Spadki pod obrdbki slacharskie z zaprawy
0923/04

Q,60*0,20*2 m2 0.24

tazem| m2 0.24;
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BUDOWA DESZCZOWN! STALE) WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM POMPOWN! | ZBIORNIKAMI NAZIEMNY M, WODY ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SZKOLKI LESNE) W LESNICTWIE MROZY
Nt i Podstawa |Opis robot im llogé
34 : NNRNKB 6 iObrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25em
0541/02
0,60*0,28*%4 m2 0,672
o razem m2 0,672
4. Dach
Kod CPV: 45261000-4
35 | KNR2-02 [Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej ki, C27
0406/01
0,12*0,14%5,50%2 m3 {3.218é
razem: m3 0,2 18E
36 | KNR2-02 [Krokwie zwykle o dlugosct do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/03 [nasycone] k. C27
0,08%0,16*3,15%2*10 m3 0,806
_ _ N razem| m3 0,806
37 | KNR 2-02 |Jetki o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej kl. €27
0408/03
0,06*0,16*2*5,25*10 m3 1,008
razem| m3 1,608
38 | KNR 2-02 |Belka katenicowa o przekroju do 18Cem2 w konstrukcjach dachowyeh z tarcicy nasycone]
0408/07
0,10%0,12*7,30 m3 0,088
- razem| m3 0,088
39 | KNR 2-02 |Deskowanie pclaci dechowych z tarcicy nasyconej
0410/01
7,30*590/0,0658 m2 44,581
) razem | m2 44,591
40 ; KNR 0-15 |Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folil wstepnego krycla
0517/01 m2 44,591
41 | KNR0-15 |Impregnacia, przyciecie i przybicie kontrlat i tat
0517/02 m2 44,591
42 1 KNR 0-15 |Pokrycie dachdw bhlachami trapezowymi powlekanymi
0522/01 m?2 44,591
43 | NNRNKEB 6 [Montaz gasicrow przy pokryciu dachow biacha powlekana trapezowa
0539/01 m 7.3
44 | Kalkulacja (Podbitka drewniana z desek struganych wraz z zabezpieczeniem srodkami imoregnacyinymi i
indywidualina!ochronnymi
wg KNR-W
2-02
1.1036/02
wyd.V 2003
7,30%0,30*2 m2 4,38
3,4%0,30%2*2 m2 4,08
razem| m2 8,46
45 Mantez z gotowych elementéw rynien dachowych péickragiych o érednicy 12em z blachy stalowej
Kalk.Wtasna ;ocynkowanej powlekane]
wg KNR-W
2-02
1.0522/01
wyd.VI 2017
7,30*2 m 146
razem)] m 146
46 Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej ceynkowane] rur spustowych okraglych o srednicy
KalkWiasna |10cn powlekare;
wg KNR-W
2-02
£.0529/01
wyd V1 2017
2,68%2 m 5,36
razem,; m 5,36,
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BUDOWA DESZCZOWNI| STALEJ WRAZ Z BUDYNKiEM TECHNICZNYM POMPOWN! | ZBIORNIKAMI NAZIEMNYM,| WODY ORAZ

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SZKOLKI LESNE) W LESNICTWIE MROZY

Nr | Podstawa {Opis robét . Im ltosgc

47 | NNRNKB 6 [Obrobki blacharskie z blachy pewlekanej o szerckosel w rozwinieciu do 25cm - krawedzie dachu
0541/01
5,90/0,906%0,25+*2 m2 3,256

razem  m2 3,256

5. Sufit podwieszony
Kod CPV: 45421146-9

48 KNR-W 2-02 ;Konstrukeje rusztéw z listew drewnianych ra stropach pod okiadziny z piyt gipsowych

2009/02
6,0274,52 m2 27,21
razem! m2 27,21
49 |KNR-W 2-02 |Okiadziny stropéw z plyt glpsowo-kartonowych grubosei 12,5mm {suche tynki} na rusztach
2008/04
m2 27,21
50 | KNR 2-17 |Wywietrzniki grawitacy[ne fl 160mrm z rurg gietka di. 140cm zakorczone na dechu keminkiem a w
0152/02 isuficie podwieszonym kratkg
analogia kpl 1
51 | KNR 2-02 |Paroizolacja z folii PE
0607/02 ma2 27,21
52 | KNR2-02 }lzolacje cleplne i przeciwdiwigkowe poziome plytami z welny minerainej ukladanymi na sucho - jedna
0613/03 [warstwa gr. 8cm
m2 27,21
53 | KNR 2-02 (lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny minerainej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03 jwarstwa gr. 6cm
m2 27,21
54 | KNR K-04 ;Gladzie gipsowe stropdw jednowarstwowe grubosci 3mm wykenywana rgcznie na podltozu z plyt
0305/06 |gipsowo-kartonowych
m2 27,21
B. Posadzki
Kod CPV: 45432100-5
5% | KNR 2-02 jPodktady na podlozu gruntowym z piasku
11e1/07
27,21*0,20 m3 5442

razem | m3 5,442

56 | KNR 2-02 ;Podiiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykiege B-10
1101/01

27,21%0,15 m3 4,082

razem | m3 4,082

57 | NNRNKB 5 }lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni porad 5m2
0618/03

6,02%4,52 m2 27,21

razem | m2 27,21

58 | KNR 2-02 {Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01 m2 27,21

59 : KNR2-02 (Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie ze zmiang grubesdci o 10mm
1102/03 (Krotnosé: 6

m2 27,21

60 | KNR2-02 ;Doplata za zbrojenie pedkiadu betonowego siatka stalowa fi 4,5mm
1106/07 2 27,21

61 | NNRNKB 6 [Posadzki Jednobarwne z piviek kamionkowych GRES 30x30x0.8 cm w pomieszezeniach o powierzchni
2806/05 |[ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm

m2 27,21
1. Tynki wewnetrzne, malowanie, okladziny gcian
Kod CPV: 45400000-1
62 | KNR 2-G2 ilLicowanie scien plytkami na klej ¢ wymiarach 20x20cm metods zwykla
0829/06
{6,02+4,52)*2*2,60 mZ 54,808
-1,50%1,60 m2 -24
-0,60*0,80*2 m2 -1,08,

razem! m2 | 51,328
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BUDOWA DESZCZOWNI STALE) WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM POMPOWNI | ZBIORNIKAMI NAZIEMNYM,1 WODY ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SZKOLK( LESNE) W LESNICTWIE MROZY

Nr | Podstawa |Opis robét Im | llose
63 | KNR 2-02 |Licowanie parapetéw plytkami na klej
0829/06
0,58*0,10*2 ma2 0,118
razem: m2 0,116

64 { KNR 2-02 Dwukroine malowanie farbami emulsyjrymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - sufit
1505/03 |podwieszony

6,02%4,76 m2 28,655
razem; m2 28,655

8. Stolarka okienna
Kod CPV:; 45421000-4

65 | KNRO-19 {Moniaz okien uchylnych jednodzieinych z PCV o wsp, U=1,10 W/m2K
1022/02

0,60%0,90*2 m2 1,08l

razem! m2 1,08!

66 | Kalkulacia jZatozenie na nowym miejscu okué okiennych - nawiewniki higrosterowaine
indywidualna
wg KNR
4-01
1.0920/10
wyd.lll 1989 szt P

9. Stusarka drzwiowa
Kod CPV: 45421000-4

67 KNNR 2 |Drzwi stalowe pelne , ocieplone w wsp. K=1,50 W/m2xK
1302/03

1,60*2,00 m2 32

razem ! m2 3.2

10. Opaska przy budynku
Kod CPV: 45233222-1

68 KNNR& |Koryta o giebokosci 20em wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw o szerokesei do 2,5m w
0102/02 |gruncie kategorii -1V

(2,28+1,88+6,24+6,66)*0,60 m2 10,236
razem; mz2 10,236

69 . KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochcdami samowytadowczymi na odlegtosé do Tkm, grunt kategorii I-1I
0108/05

10,236*0,2 m3 2,047
rezem: m3 2,047

70 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochedami samowytadowezymi - na kazdy nastepny Likm ponad 1km
0108/08 m3 2,047

7L i KNR 2-31 {Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04  jcementowa

2,28+1,88+6,24+0,54*2+6,66 m 18,14
razem; m 1814;

72 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cem w korycie { na poszerzenlach zageszezana
0104/01 Irecznie

(2,28+1,88+6,24+6,56)*0,60 m2 10,236
rezem | m?2 10,236

73 | KNR2-31 Warstwa cdsaczajaca w Korycle i na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1em ponad
0104/02 10cm

Krotnosé: 5
m2 10,236
74 | KNR 2«31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szare], uktadane na podyspce
0511/02 icementowo-plaskowe]

m2 10,236

11. Nawierz-t—:mi;;ime_uwtwardzone
Kod CPV: 45233140-2
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BUDOWA DESZCZOWNI STALE) WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM POMPOWNI | ZBIORNIKAMI NAZIEMNYM, WODY ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE SZKOLK| LESNEJ W LESNICTWIE MROZY
Nr i Podstawa |[Opis rohét im osé
75 KNNR & Koryta o glebakodcl 20cm wykenywane na poszerzeniach Jezdni lub chodnikéw o szerokedci do 2.5m w
0:102/02 igruncie kategorii II-lV
m2 16,23
76 ¢ KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosct po zageszczeniu 10cm w korycie | na poszetzeniach zageszezana
0104/01 jrecznie
m2 16,23
77 | KNR 2-31 [Warstwa odsaczajaca w korycie | ne poszerzeniach zageszczana recznie - za kaidy dalszy 1cm ponad
0104/02 :10cm
Krothodé: 5
m2 16,23
78 | KNR 2-31 [Warstwa dolne pedbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05 m2 16,23
79 | KNR 2-31 iWarstwa dolnz pedbudowy z kruszywa temanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 -16,23
80 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubodci pe zageszezeniu 3om
0105/05 m2 16,23
81 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3em
0105/06 m2 16,23
82 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lil-IV o wymiarach 30x30¢cm pod ohrzeza
0401/04 rm 105
83 KNNR & Cbrzeis betonowe ¢ wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-plaskowej z wypetnieniem spoin
0404/05 izeprawg cementowa
m 105
84 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubode! 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03 jcetnentowo-piaskowsj
m2 16,23
85 | KNR 4-01 Wywiezienie zieml samechodaml samowytadowezymi na odlegtodc do 1km, grunt kategorii i-11
0108/05 m3 3,24
86 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemni samochodami semowytadowezymi - na kazdy nastepny lkm ponad itkm
0108/08 m3 3,24
12. Wentylacja stropodachu
Kod CPV: 45331210-1
87 | KNR 19-01 |Przebicie otworow w Scianach z bloczkéw gazobetonowych o grubesei 1 cegly na zaprawie
0350/04 cemantowe-wapienne]
otwor 4
88 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach 15x15¢m
0322/02 szt 4
Il. DROGI WEWNETRZNE
Kod CPV: 456233140-2
89 KNNR & |Keoryta o glebokosci 38¢m na calei szerckosci jezdni | chodnikéw wykonywane mechenicznie w gruncie
0101/03 kategoril ti-Vi analogia
R=1.26 $=1.26
(148,60+45,60)*4 60 m2 893,32
__razem m2 893,32
g0 { KNR 2-3%1 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podicza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie
0103/04 ikategorii I-IV
m2 780
91 ; KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod kraweZniki | lawy krawaznikowe
0401/04
148.60+144,36+-45,60-45,10 m 3836
razem,|; m 3836
92 | KNR 2-31 |Laws betonowa pod kraweinild
0402/04
0,30*0,25*383,6 m3 28,17
razem | m3 28,71
93 | KNR 2-31 |Krawezniki betcnowe o wymiarech 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowsj
0403405 m 383,6
94 | KNNR6 [Wykonanie i zageszczanie warstwy odsgczajace] w korycie lub na cale] szerokosci korony, grubosé po
0104/03 izageszereniu 15em analogia
R=15 M=15 8=15 m2 780
95 | KNR 2-31 [Warstwa delne podbudowy z kruszywa tamanego o gruboscl po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 m2 780
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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DESZCZOWN] STALES WRAZ Z BUDYNKIEM TECHNICZNYM POMPOWNI 1 ZBIORNIKAMI NAZIEMNYM,| WODY ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIEZ SZKOLK] LESNE] W LESNICTWIE MROZY

Strora 9/9

Nr | Pcdstawa {Opis robdt Jm llose
96 | KNR 2-31 'Warstwa dolne podbudowy z kruszywa tamanego ¢ grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy delszy
0114/06 lcm
m2 -780
97 KNNRE |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8cm
0113/04 m2 780
98 KNNR1 |Roboty ziemne wykenywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii
0205/03  {I-1l uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
5-10t na odleglosc 1km
780*0,38 m3 2964
razem: m3 2864
99 KNNR 1 Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy daiszy rozpoczety lkm odiegtosci transportu penad 1km
0208/01 |samochodami samowytadowszymi gruntu kategorii I-IV po terenie iub drogach gruntowych
Krotnosc: 4
m3 2964
100 | KNR 2-31 |Posypanie nawierzchni maczkg granitowa gr. lem
0204/06 m2 780




