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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zamierzenia budowlanego pn” Budowa deszczowni statej wraz
z budynkiem pompowni, dwoma zbiornikami wody oraz infrastrukturg towarzyszaca
na Szkotce Lesnej w Lesnictwie Mrozy.”

1. Podstawa opracowania:
— umowa zawarta z Nadlesnictwem Elk.
— projekt technologii systemu deszczowania.
— wytyczne Inwestora
— badania geotechniczne przeprowadzone przez firme Geosolid w m-cu lipcu 2021 r.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :
Budynek techniczny pompowni — kat. XXX
Zbiorniki naziemne wody — kat. XXX

3. Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego :

— projektowany budynek pompowni zostanie wykorzystany jako obudowa stacji pomp

do systemu deszczowania istniejgcej Szkétki LesSnej Mrozy,

— projektowane naziemne zbiorniki wody stuzy¢ bedg do magazynowania wody pochodzgce;j

ze studni gtebinowych

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego :

Projektowany budynek bedzie parterowy, wolnostojgcy, bez podpiwniczenia i poddasza

uzytkowego.

Budynek przekryty bedzie dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 15°

Wykonczenie elewacji - docieplenie Scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg
z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego mineralnego malowanego farbami silikonowymi,

z wybranymi elementami w postaci deskowania malowanego na wybrany kolor.

Projektowane zbiorniki naziemne wody szt. 2 o srednicy 14,63 m - prefabrykowane z blachy

stalowej , montowane na miejscu budowy, cylindryczne z dachem galwanizowanym.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ;
5.1. Budynek pompowni :

— kubatura - 104,10 m3

— powierzchnia zabudowy - 34,36 m2

— powierzchnia uzytkowa - 27,21 m2

— wysokos¢ do okapu - 2,62 mp.p.t.
— wysokos¢ do kalenicy - 3,64 mp.p.t.
— szerokos¢ elewacji frontowej - 6,66 m

— liczba kondygnaciji -1



Budprojekt Sp. z 0.0. 2

5.2. Naziemne zbiorniki wody szt. 2 :

— kubatura - 2x512,45 M3 =1.024,90 m3
— $rednica - 14,63 m
— wysokos¢ p.p.t - 3,05m

6. Opinia geotechniczna:

Na podstawie opinii geotechnicznej firmy Geosolid sporzadzonej w m-cu lipcu 2021r :

— strefa przemarzania -h=1,40 m
— Kategoria geotechniczna -1
— warunki gruntowo- wodne - proste

— woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych- nie dotyczy
8. Korzystanie z obiektéw przez osoby niepetnosprawne - nie dotyczy

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na obiekty sgsiednie :

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych - nie wystapi

Odprowadzenie nadmiaru wody z poptuczyn urzgdzen pompowni - do studzienki chtonnej
a nastepnie rozsgczane.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych - nie wystgpi
Emisja hatasu i wibracji - nie wystgpi
Rodzaj powstatych odpadéw - nie wystapi.

Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi , wody powierzchniowe i podziemne- projektowany
obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Wplyw obiektu na obiekty sgsiednie - nie wystgpi.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie ciepla.

W okresach jesienno- zimowych w budynku pompowni powinna panowaé temperatura
na poziomie 10° C.

Przyjeto wiec ogrzewanie z grzejnikéw elektrycznych jako najbardziej miarodajne.
Inne zrodta zaopatrzenia w ciepto sg nieracjonalne i techniczne skomplikowane.
Brak jest alternatywnych zrodet ciepta.

Roczne zapotrzebowanie w energie cieplng oszacowano na poziomie — 800 KWh
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11.

12.

13.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego
Budynek pompowni zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje :

— elektryczng oswietleniowg oraz gniazd wtykowych

— elektryczna zasilajgcg urzgdzenia pompowni

— grzewczg z grzejnikdw elektrycznych uruchamianych w okresie jesienno-zimowym.
— wodng

— kanalizacji odprowadzajgcej nadmiar wod poptucznych do studzienki chionnej.

— odgromowg

— komputerowsg i sterowniczg

— zestaw urzgdzen instalacji poboru i wydatkowania wody do instalacji deszczujgce;j.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu
projektu.

Na wstepie nalezy nadmieni¢ , ze zarowno projektowana deszczownia z obiektami
towarzyszgcymi i infrastrukturg techniczng oraz otaczajgcy jg teren stanowig las.

Obowigzujg wiec zasady dotychczasowe ochrony przeciwpozarowej , w tym zrédta poboru
wody dla celow gasniczych, drogi pozarowe wewnetrzne, zatwierdzone przez Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Nadlesniczego.

Pod wzgledem pozarowym budynek pompowni jako jednokondygnacyjny zaliczany jest
do PM o gestoéci obcigzenia ogniowego mniejszego od 500 MJ/m2.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - E, dla ktérej klasa odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementéw budynku jest bez wymogow.

Elementy drewniane konstrukcji i przekrycia dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym
solnym do klasy trudno zapalnej np. w ilosci 200 g czystego sktadnika na 1 m2 drewna.

Wyposazenie budynku pompowni w 1 szt. gasnicy ABC 6 kg oraz w 1 szt. koca gasniczego.

Podstawowe rozwigzania materiatowe:

— fundamenty zelbetowe

— Sciany przyziemia murowane z bloczkow gazobetonowych odm. 600

— wiezba dachowa drewniana

— sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych

— przekrycie dachu - blacha trapezowa na rgbek stojgcy

— stolarka okienna z profili PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U= 1.10 w/m2k

— dojazd do budynku z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej i podbudowie
Z kruszywa twardego.

— posadzka z ptytek gres na podbudowie betonowe;j.



