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PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temal nr: 8O9-~I-1l1I KOBRAwer 9.Ą

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502_ Ełk
Bu~e”a: NadIeśn~two Elk

Obekt: BUDOWA DESZCZOWNI STAŁEJ WR~Z Z BUDYNKIEM POMPOWNI DWO~M ZBIORNIKAMI WODY ORAZ INFR.ĄSTRUKTURĄNA SZKÓLCE
LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MROZYDała : 10.09.2021 SIr: 1

Lp. Podsława kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do zbiorników z blachy falistej
1 Pozycja 0200 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
2 Pozycja 202,500 m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 rn wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,25 m3 /grunt kat. Ill-I VI Szerokość wykopu 0,8m x głębokość wykopu 1 „2m

3 Pozycja 13,500 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 mi głębokości do 1,5 m, O ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

4 Pozycja 40,850 m3

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 rn, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-Ill

5 Pozycja 175,150 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.IIl-IV,
z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55kw iso KM1-grub.zagęszczanej warstwy 30
cm

6 Pozycja 220,000 m

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 75mm
7 Pozycja 19,000 zlącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHO, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 75mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

8 Pozycja 4,000 Szt

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 50mm - zawory kulowe
9 Pozycja 2,000 szt

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 50mm - zawory zwrotne
przelotowe

10 Pozycja 2,000 szt

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 50mm - zawory zwrotne
anytskażeniowy

11 Pozycja 2,000 kpI

Montaż wodomierzy śrubowych, o średnicy nominalnej: 50mm izwężki żel.kołnierzowei
12 Pozycja 2,000 kpI

Przepustnice kołnierz.z wykładziną elastomerową, o średnicy: 50mm
13 Pozycja 2,000 kpI

Montaż zaworów elektromagnetycznych DN 50 wraz z sondami poziomu cieczy
14 Pozycja 2,000 kpI

Montaż pompy głębinowej typ SP 14-11 o mocy 3kW
15 Pozycja 2,000 kpI

Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu SE”, z obudową, montowane na rurociągach PVC IPEI - średnica
zasuwy: 50 mm

16 Pozycja 6,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Ituleji kołnierzowych na
lużny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 75mm

17 Pozycja 28,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o średnicy zewnętrznej:
75 mm - kolano

18 Pozycja 62,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 75mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczyml

19 Pozycja 2,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1500mm. Studnia 1,5m wraz z włazem



PRZEDMIAR ROSÓT ORGBIJD-SERtIIS Pozni~
Temat nr: 809-001-1111 KOBR4 war. 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 5531541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki 280502 Ełk
I Doprowadzenie „oc~y ze studni gtębinotsj do zbiorników z blachy falistej

Data.10092021 Str:2

Lp. Podstawa kalkulacji/opis pozycji ilość Jedn. miary

20 Pozycja 2,000 kpł

Wyposażenie technologiczne studni

2 Zbiornik wyrównawczy z blachy falistej - 2szt
21 Pozycja 315123 m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,25 m3 /grunt kat. III-IV!. Wykop pod zbiornik z blachy falistej

22 Pozycja 52,520 m3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 mi głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. Ill,
dokop ręczny pod zbiornik z blachy falistej

23 Pozycja 2,000 kpi

Zakup zbiornika wyrównawczego z blachy falistej wraz z pokrywą antyglonową i orurowaniem 14,63m, H=3,05,
V=512,48m3 z dachem galwanizowanym platformą oraz drabinką
- ściany z blachy ocynkowanej min. 1 mm - wkład ochronny na ściany zbiornika - wkład uszczelniający EPDM
1 mm -2 x wyjścia w dnie zbiornika

24 Pozycja 2,000 kpi

Montaż zbiorników wyrównawczych z blachy falistej
25 Pozycja 336,000 m2

Wykonanie podsypki o grubości warstwy 5 cm: ze żwiru - sposobem „z wody”
26 Pozycja 336,000 m2

Dodatek za każdą kolejną warstwę podsypki o grubości 5 cm: ze żwiru - sposobem „z wody
27 Pozycja 92,400 m2

Układanie płyt drogowych żelbetowych ażurowych o powierzchni lszt do 1,0m2. Wymiary elementów
betonowych: 75x100x12,5 cm -Ryty JOMB

28 Pozycja 31,500 m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,25 m3 /grunt kat. III-IV. Wykopy pod rurociąg ssawny

29 Pozycja m

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD~, przy średnicy zewnętrznej rur: 200 mm. Ułożenie
rurociągu ssawnego

30 Pozycja 5,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 200mm !zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczyml

31 Pozycja 10,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych !tuleji kołnierzowych na
lużny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 200mm

32 Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
200mm - redukcja 200-90mm

33 Pozycja 2,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEl-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
200 mm-trójnik

34 Pozycja 8,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
200 mm - kolano 90 stopni

35 Pozycja 33,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 200mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczyml

36 Pozycja 1,000 szt

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 200mm - zawór
zwrotny DN 200

37 Pozycja 2,000 kpi

Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu „E”, z obudową montowane na rurociągach PVC JPEI - średnica
zasuwy: 200mm



Temat nr: 809-GOI-IlU KOBRA Wer. 9.4
PRZEDML~R ROBOT ORGEUDSERWIS P~znM

Lp. [ Podstawa kaIkutacji/cp~spozyc~ Hość Jedn miary

38 Pozycja 1000 próba

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 200
mm

39 Pozycja 1,000 200 m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 250mm
40 Pozycja 1,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1200mm

41 „Pozycja - 3,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

42 Pozycja 1,000 kpI

Wyposażenie studzienki odwadniającej
43 Pozycja 47,760 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.Ill-IV,
spycharkami: 55 kw/50 KM/-grub._Zasypanie_rurociągów

44 Pozycja 47,760 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-Ill

45 Pozycja 256,000 m3

Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej zwykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości I m
wykopu,w gruncie kat.l-IV, spycharką o mocy 75 KM

46 Pozycja 250,000 m2

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i korony nasypów, w gruncie: kat, I-Ill
47 Pozycja 250,000 m2

Huniusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm
3 Rurociąg główny PE 160mm SDR 17

48 Pozycja” 0,609 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
49 Pozycja 548,000 m3

wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,25 m3 /grunt kat. I-Il

50 Pozycja” 36,540 m3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. I-Il,
przy złoż.urobku Po jednej str.wykopu

51 Pozycja 36,540 m3

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8.2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-Ill

52 Pozycja 548,000 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.l-ll, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55kW/50 KM!-grub.zagęszczanej warstwy 30cm

53 Pozycja 35,000 m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodązgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110mm /SDR
17/

54 Pozycja 574,000 m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej ruty: 160mm ISDR
171

55 Pozycja 609,000 m

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

Szkólka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Elk
2. Zb[omik „yrównewczy z bta~hy f~istej - 2szt

Data 10092021 Str3

56 Pozycja . 3,000 złącze
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczyrn/ „ „ J .



Temat nr: 809-001-1111 KOBRĄ wer. 9.4
PAZEOMLAR ROBÓT ORGBUD-SERWI$ Pozns~

Szkółka Leśna Mrozy, część dziatek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk

Lp J Podstawa katkutacj~ /opts pozycji Ilość Jedn miary

57 Pozycja 48000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEt-ID, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 160mm /zasilanie zgrzew.agregprądotwórczym/

56 Pozycja 22000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
lużny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 110mm

59 Pozycja —~ 23,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEl-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110mm - kolano

60 Pozycja 2,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEl-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110 -110-110mm - trójnik

61 Pozycja 9,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, REI-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110 mm-zaślepka

62 Pozycja 10,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEl-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110-160mm - redukcja

63 Pozycja 93,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych RE, REI-ID, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110mm /zasilanie zgrzewagregprądotwórczym/

64 Pozycja 10000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych ituleji kołnierzowych na
lużny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 160mm

65 Pozycja 10,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
160mm - kolano 45 i 90 stopni

66 Pozycja 7,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
160mm - trójnik

67 Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEHD O połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
160mm - czwórnik

68 Pozycja 55,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych RE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 160mm /zasilanie zgrzewagregprądotwórczym/

69 Pozycja 11,000 kpI

Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu „E”, z obudową, montowane na rurociągach PVC IRE! - średnica
zasuwy: 100mm

70 Pozycja 3,000 kpI

Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu „E”, z obudowa, montowane na rurociągach PVC IPE/ - średnica
zasuwy: 150mm

71 Pozycja próba

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 200
mm

72 Pozycja 2,000 200 m

Jednokrotne piukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150mm

3.1 Studnie elektrozaworowe, odwodnieniowe
73 Pozycja 112,375 m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,25 m3 /grunt kat. I-Il

Data : 10,09.2021
3. Rurcoląg g”ć”vny PE 160mm ~R 17

Sir: 4

74 Pozycja 112,375 m3
Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.l-ll, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55kW/50 KM!-grub.zagęszczanej warstwy 30cm



PRZEDMIAR ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznali
Temat nr sog-cei-uii KOBRAwe, 9,4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502_ Elk
3. Rurcd~ g~6wny PE 160mm ~R 17
3.1, Studni eIektoza,~crowe, odtodnierlowe

Data 10.09.2021 Str5
Lp. Podstawa kalkulacjiiopis pozycji lloś~ Jedn. miary

75 Pozycja 11,250 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubośĆ podłoża: 15cm
76 Pozycja 2,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica
kręgów: 1000mm H2,Om

77 Pozycja - 2,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m . średnica
kręgów: 1000mm - za każde 0,5 m różnicy_głębokości

78 Pozycja 9,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m . średnica
kręgów: 1500mm H1,Sm

79 Pozycja 16,000 OSm

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m . średnica
kręgów: 1500mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości Zróżnicowano za dużo o jeden krąg na każdej studni
hydrantowej._Dotyczy_pozycji 140 kosztorysu_ofertowego.

80 Pozycja 51,000 szt

Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów o głębokości: do 25cm
81 Pozycja 1,000 szt

Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu:
160mm

82 Pozycja 21,000 szt

Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu:
110mm

83 Pozycja 36,000 szt

Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi „P3”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu:
75mm

84 Pozycja 1,000 szt

Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu:
200 mm

ontaż studni odwodnienio
85 Pozycja 2,000 szt

Technologia studni odwadniająco odpowietrzającej na rurociągu głównym
86 Pozycja 2,000 szt

Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów o głębokości: do 25cm
87 Pozycja 2,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Ituleji kołnierzowych na
lużny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 110mm

88 Pozycja 2,000 kpI

Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu „E” z obudową montowane na rurociągach PVC IPEI - średnica
zasuwy: 100mm

89 Pozycja 2,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHO, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110mm !zasilanle zgrzew.agreg.prądotwórczyml

3.3 Rurociąg rozsączający wody popłuczne
90 Pozycja 0,045 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
91 Pozycja 40,500 mn3

Wykopy oraz przekopy o glęb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiębiemymi o pojemności łyżki:
0,25 m3 Igrunt kat, I-Il

92 Pozycja 2,700 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 mi głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem
urobku, w gruntach suchych: kat. I-Il wykop ręczny
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93 Pozycja 40,500 m3

Zasypanie wykopów fundament”podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55kW 150 KM!-grub.zagęszczanej warstwy 30cm

94 Pozycja 45,000 m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110mm ISDR
III

95 Pozycja 4,000 m

Rurociągi z rui- ciśnieniowych RE, łączone metodązgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160mm !SDR
171

96 Pozycj7 4,000 ~

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEHO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Ituleji kołnierzowych na
luźny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 110mm

97 Pozycja 6,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110mm - kolano

98 Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEl-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110-160mm - redukcja

99 Pozycja 26,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych RE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110mm !zasiłanie zgrzew.agreg.prądotwórczyml

100 Pozycja 1,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnych o głębokości 3,0 m, metodą studniarską w gruntach kategorii l-Ił, z kręgów o
średnicy 1800mm i wysokości: 500mm - kręgi betonowe. Studnia H2,Sm

101 Pozycja 1,000 kpI

Ustawienie płyt żelbetowych przejściowych na studniach - średnica płyt: 2000mm
102 Pozycja 27,000 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3,
głębokość wykopu do3,OOm, Grunt kategorii l-IlI.Wykop pod studnie jw.

103 Pozycja 1,800 m3

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm. Podłoże pod studnie z kruszywa łamanego 33-63
mm gr. 0,50 m (wsp. dIaR,M,S - 2,0)

104 Pozycja 28,800 m3

Mechaniczne zasypywanie wnękza ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 ni, przy
użyciu zagęszczarki. Grunt kat.llI-IV. Zasypanie studni

105 Pozycja 9,000 m3

Rozpiantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów. Grunt kategorii fl.. Rozpiantowanie pozostałego urobku,
9= 9,000

Razem = 9,000 m3
106 Pozycja 50,000 m

Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych. Rurociągi NPCW w otulinie śr.12,5
cm układane na głębokości 1,0-lim w gruntach kat.ll-ill. Drenaż rozsączający.

50= 50,000

Razem 50,000 m
107 ~~7cja „— ~— 50,000 m

Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o średnicy 12,Scm.Rurociągi drenarskie obsypywane żużlem
paleniskowym E0,25 m3/mb rurociągu]

50= 50,000
Razem = 50,000 m
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4 Instalacja zraszająca na nawadnianych kwaterach

4.4 Roboty ziemne
108 Pozycja 6,386 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
109 Pozycja 3 448440 m3

Wykopy oraz przekopy o głębdo 30 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki:
0,25 m3 /grunt kat. l-II

110 Pozycja —~ 638,600 m3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna dol „5 m i głębokości dol „5 m, w gruncie: kat. ł-II,
przy zloż.urobku Po jednej strwykopu

ill Pozycja 638,600 m3

Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy glębwykopu do 1,5 rn, warstwami grub.
20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. ł-III

112 Pozycja 3 448,440 m3

Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.l-Il, z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74 kW 1100 KMI-grub.zagęszczanej warstwy 35cm

4.5 Roboty montażowe
113 Pozycja 6 386,000 m

Montaż_rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 75mm
114 Pozycja 36000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz], o średnicy zewnętrznej: 75mm

115 Pozycja 74,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o średnicy zewnętrznej:
75 mm - kolano

116 Pozycja 36,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
75 mm- zaślepka PE

117 Pozycja 284000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 75mm Izasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

118 Pozycja 358,000 szt

Nasady rurowe Iopaski/ montowane na istniejących rurociągach ośrednicy: 75mm
119 Pozycja 9,000 próba

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: do 110mm —~

120 Pozycja 429600 m

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, układane w wykopie, o średnicy
nominalnej: 20 mm. $ztyca zraszacza L1,2m

121 Pozycja . 214,800 m

Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy
rurociągu: 32mm /rury HOPE SDR 17,6! - kolor niebieski

122 Pozycja 358,000 szt

Jednokrotna izolacja taśmą plastyczną Denso styków rurociągów stalowych, przy średnicy rurociągu: 20mm
123 Pozycja 161,000 szt

Montaż elementów deszczowni przenośnych wraz z regulacją i wykonaniem połączeń styków montażowych:
zraszacze NDJ 233B AP

124 Pozycja 197,000 szt

Montaż elementów deszczowni przenośnych wraz z regulacją i wykonaniem polączeń styków montażowych:
zraszacze NDJ 233 Pc

125 Pozycja

. LMontaż kształtek PE na rurociągach deszczujących -regulator ciśnienia 3/4”

358,000 kpi
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126 Pozycja 358000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych FE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Ituleji kołnierzowych na
luźny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 32mm - kolano PE 32-3!4”F

127 Pozycja 358000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEl-ID a połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 32mm - kolano PE 32-i”M

128 Pozycja 358,000 m

Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy
rurociągu: 32mm /rury HDPE SDR 17,6?

129 Pozycja 358,000 szt

Montaż zaworów gwintowanych: przelotowych kulowych mos.o średn. 20mm - zawór kulowy 3MM-F
130 Pozycja 358,000 kpI

Montaż mufy ocynkowanej, o średnicy nominalnej: 20mm
131 Pozycja 358,000 szt

Montaż bloczka betonowego z otworem na rurę ocynk 314”
132 Pozycja 36,000 kpi

Wykonanie studni odwodnieniowej na rurociągach PE 75mm
133 Pozycja 72,000 szt

Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów o głębokości: do 25cm
4.6 Technologia studni z elektrozaworami
134 Pozycja 9,000 kpI

Technologia studni z elektrozaworaml -4 X 2” ICV Hunter 2”

4.7 Dozowanie nawozów na kwaterach -

135 Pozycja 1,000 szt

Zakup dozownika nawozów TFlOm3Ih
5 Roboty Hydrauliczne

5.8 Technologia Pompowni
136 Pozycja 1,000 kpI

Pompy wirowe odśrodkowe (1-i wielostop.) o ukł. poz.lub pion., zalewane i samozasysające do wody zimnej lub
gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o nap.eL), dostarczane w całości o masie: 0,6 t -Hydro HYDRO MPC-E
3 CRE32-4-2 o mocy 33kW lub równoważny zestaw pompowy o tożsamych parametrach

137 Pozycja 1,000 kpI

Reflex S 100!l0bar lub równoważny o tożsamych parametrach
138 Pozycja 1,000 kpI

Analog- Montaż zestawu filtrów żwirowych 3 x 36” z automatycznym piukaniem i wydajności nominalnej
I 40m31h

139 Pozycja 1,000 kpI

Montaż filtra siatkowego 6” kołnierzowego metalowego F3300 DN 150mm płukany automatycznie lub
równoważny filtr siatkowy o tożsamych parametrach

140 Pozycja 1,000 kpI

Montaż pompy mieszającej nawozy nawozy JP-6; 1,4kW lub równoważna pompa o tożsamych parametrach
141 Pozycja 1,000 kpI

Montaż Mieszalnika nawozowego Ami Penta CRN 20.73 x nawóz +kwas lub równoważny mikser nawożeniowy
o tożsamych parametrach

142 Pozycja 4,000 kpI

Montaż mieszadła nawozowego wraz z ze sterowaniem elektrycznym
143 Pozycja 1,000 kpI

Montaż osuszacza powietrza GBT 50 POWIETRZA SOL 950W lub równoważny o tożsamych parametrach
144 Pozycja

Montaż zaworów bezpieczeństwa sprężynowych, o średnicy nominalnej: 50mm

1,000 szt
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145 Pozycja 4000 kpi

Montaż zbiornika nawozowego o poj. 1000 litrów na palecie ocynkowanej
146 Pozycja m

Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na ścianach w budynkach
niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 32mm

147 Pozycja 1000 kpi

Punkty stałe, vi rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 32
mm - rurociągi z PVC

148 Pozycja 3,000 m

Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na ścianach w budynkach
niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 75mm

149 Pozycja 1,000 kpi

Punkty stałe, vi rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 50
mm - rurociągi z PVC

150 Pozycja 1000 kpi

Punkty stałe, vi rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 75
mm - rurociągi z PVC

151 Pozycja 6000 m

Rurociągi z rui ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110mm /SOR
11!

152 Pozycja 1,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110mm !zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym!

153 Pozycja 6,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
lużny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 110mm

154 Pozycja 5000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110mm - kolano

155 Pozycja 3,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110-90-110mm -trójnik

155 Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEH0 o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej:
110mm - kołnierz ślepy

157 Pozycja —~ 19000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEl-ID, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 110mm !zasilanie zgrzewagreg.prądotwórczym!

158 Pozycja 21,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEI-łD O połączeniach zgrzewano-kołnierzowych !tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 160mm

159 Pozycja szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny_kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 160mm - kołnierz ślepy

160 Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
lużny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 200mm redukcja PE 200-160mm

161 Pozycja 6~000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 160mm redukcja PE16O-9Omm

162 Pozycja 7,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o polączeniach zgrzewano-kołnierzowych Ituleji kołnierzowych na
luźny kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 160mm Kolano PE 160
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163 Pozycja 6,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, REWO a połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
luźny kołnierz! o średnicy zewnętrznej: 150mm Trójnik PEI6O-160-160

164 Pozycja 63,000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych RE, REWO, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy
zewnętrznej rur: 160mm Izasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

165 Pozycja 7,000 szt

Nasady rurowe żeliwne !opaskil montowane na istniejących rurociągacho średnicy: 160mm
166 Pozycja 2,000 kpi

Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy
zewnętrznej rurociągu: 150 mm

167 Pozycja 6,000 kpI

Przepustnice kolnierz.z wykładziną elastomerową o średnicy: 80mm
168 Pozycja 4,000 kpI

Przepustnice kołnierz: wykładziną elastomerową, o średnicy: 150mm
169 Pozycja 1,000 szt

Montaż wodomierza śrubowego typu MZ, o średnicy nominalnej: 150mm
170 Pozycja 1,000””szt

Montaż zaworów regulacyjnych plyw.kolnierzowych, na ciśnienie nominalne 1,0-1,6 MPa (10-16 kGlcm2), °

średnicy nominalnej: 150mm -analogia zawór elektromagnetyczny międzykołnierzowy 6” .

171 Pozycja 1,000 szt

Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 50mm - zawór odpowietrzający
172 Pozy~” 1,000 szt

Montaż zaworów czerpalnych z tworzyw sztucznych, o średnicy nominalnej: 25mm
173 Pozycja 17,000 1 styk

Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie do 1,6 MPa (16 kG/cm2), przy średnicy nominalnej
połączenia: 160mm i wymśrub M20x95 mm

174 Pozycja 95,000 kg

Konstrukcje_wsporcze i nośne, różne, o masie: ponad 10 kg. podpory rurociągóww pompowni.
175 Pozycja 15,000 m

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 160mm -

rurociągi z rur RE
176 Pozycja —~ 1,000 kpI

Odpowietrzenia rurociągow sieci wodociągowych
177 Pozycja 25,000 m

Plukanie_instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych
178 Pozycja 3,000 szt

Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów o głębokości: do 25cm
179 Pozycja 1,000 szt

Przejścia przez ściany komórtulejami stalowymi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu:
200mm

180 Pozycja —~ i,~d” szt

Przejścia przez ściany komórtulejami stalowymi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu:
160mm

181 Pozycja „~5~bÓ& kpi

Montaż krat wema w pompowni

182
5.9 Automatyczne odpowietrzanie układu pompowego

Pozycja
Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża, skrzynek lub rozdzielnic o masie: do 10,0 kg.
Przekaźnik ciśnieniowy LCA-l

1,000 szt
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a
183 Pozycja

Montaż sond obecności wody w układzie pompowym
Pozycja
Montaż sondy hydrostatycznej
Pozycja
Montaż zaworów gwintowanych: odpowietrzników automat.do inst.c.o. 15mm
Pozycja

Rurociągi stalowe a połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy
nominalnej: 15mm

167 Pozycja

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15
mm-trójnik

188 Pozycja

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15
mm - mufa

189 Pozycja

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem polączeń gwintowanych, a średnicy nominalnej: 15
mm - kolano M-F

190 Pozycja

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15
mm - nypel

191

3,000

1,000

3,000

0 450

3,000

3,000

6,000 szt

6,000 szt

%liI

192

Pozycja . 3,000

Montaż dwuzłączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15
mm - mufa redukcyjna

Instalacje Elektryczne - na kwaterach ora budnynku pompowni dotyczy sterowania deszczownią

Sterowanie.
Pozycja 1,000
Układy sterowania systemem nawadniania: Komputer Ami penta, Super Link 6, komputer PC, stacja meteo,
czujniki temp. zew lszt., oprogramowanie Super Link, okablowanie do stacji meteo
Pozycja 1,000

Analogia- Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją mocowanie przez przekręcanie masa do 10kg -

stacja meteo wyposażona w czujniki (prędkości wiatru, kierunku wiatru, opadu deszczu, wilgotności powietrza,
radiacji, temperatury powietrza)
Pozycja 1,000

Analogia- Skrzynka krosowa na 40 elektrozawory
195 Pozycja

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do OSm i szer.dna do 0.4w gruncie kat. Ill
196 Pozycja

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Pozycja

Układanie rur ochronnych z PCW a śr.do 75mm w wykopie SRS 75.
Pozycja
Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 mi szer.dna do 0.4mw gruncie kat. Ill

50,000 m

100,000 m

20,000 m

50,000 m

Pozycja 440,000

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m „ z przykryciem folią Kabel
sygnalizacyjny YKSY 7x1,5mm2

200 Pozycja

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kglm „ z przykryciem folią Kabel
sygnalizacyjny YKSY 7x2,5mm2

201 Pozycja

Badanie linii kablowej nn

450,000 m

9,000 odc.



PRZEDMIAR ROBÓT ORG8IJD.BERWIS PMnsń

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 I 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
& Instalacje Eektryczne . na kwaterach ore buctynku pompowni botycay sterowana deszczownią
610 Sterowaije

Data: 10092021 Str12
Lp Podstawa kalkulacji/opis po~”cji Ilość Jedn. miary

202 Pozycja 72,000 szt

Obróbka końcóy, kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, o ilości żyt ponad
5 do 15

Temat nr :809-001-1111 KOBRAwer. 9.4

- . - Koniec wydruku - - -



STRONA TYTIJLOWA KCSZTCRYSU NAIQ.AOCZEGO ORGBLIDSEfjWW Pomiń
Temat nr: 8090cl-l Ill K0B~4 war. 9.4

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Budowa: Nadleśnictwo Elk

Obiekt: BUDOWA DESZCZOWNI STAŁEJ WRAZ Z BUDYNKIEM POMPOWNI DWOMA ZBIORNIKAMI WODY ORAZ
INFRASTRUKTURĄ NA SZKÓŁCE LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MROZY

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka
jedn. ewid. 28050t Ełk

Kod CPV 45232120-9

Inwestor: Nadleśnictwo Ełk
Mrozy Wielkie 21; 19-300 Ełk

Wykonawca PUl. BUDPROJEKT SP. Z O. O.
87-100 Toruń, uI. Szosa Chełmińska 119

Opwcowat: mgr inż. Stefan GraiLkowski Data 10.092021
%rawdzH: mgr inż. Stefan GralLkowski Data 1009.2021



KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr 809-001-1111 KOBRAwer 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502_ Elk
Bu~wa: Nadleśnictwo Ełk

O~ekt BUDOWA DESZCZOWNI STAŁEJ WF~Z Z BUDYNKIEM POMPOWN DWOtńtĄ ZBIORNIKAMI WODY ORAZ INFRASTRUKTURĄ ~LĄ SZKÓŁCE

Data IOO92bPNEJWLEŚNICTWIE MROZY
Lp Podstawa kalkulacji / opis pozycji

1 Doprowadzenie wody ze studni głębinowej do zbiorników z blachy falistej

I Pozycja

Roboty pomiarowe przy Iinio~”ch robotach zIemnych - trasa rowów melicracyjnych w terenie równinnym

Opis czynnika R,MS Nc”rna Wspćłcz. łOvti

75,06000
Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dI.2,0n 0.16000
Samochóddoslawczydo0,9t (1) 4.50000

2 Pozycja

Wykopy oraz przekq~y o gIęb.do 3,0 m, ~„konywene na odkład kop&kami podsiębi~nymi o pojemności ~„żki: 025
m3 /grunt kat III-Iv! Szerokość ~„kcqu OSm x głębokość ~„kopu 1,2m

Opis czynnika R,M.S Numa Wsp&z Krosn

robocizna 0,28700
Koparka lednonaczyniowa gąsien 0,25 m3(1) 0,05030

3 Pozycja

0pis czynnika P,M,S Nmna Wspćłcz. Krosn

215000

4 Pozycja

Opis czynnika RAkS Ncwna Współcz i*osn

080000

5 Pozycja

Zasypanie ~„kopówfundament.podłużnych,punkto~”ch, rowów, ~„kopów obiekto~”ch, w gruncie kat.III-IV, z
zagęszczeniem mechanicznym spychwi<ami, spycharkami: 55 kW/50 KM/-grub.zagęszczanej w&st~q 30 cm

Opis czynnika R.M.S Ncnna Wsp&z. ł*ott

robocizna 0,08500
Spycharka gąsieni~wa 55kw f 75 KM] (I) 003410

6 Pozycja

Montaż rurociągów z rur polietyleno~ch (PE,PEHD), przy średnicy zeMlętrznej rur: 75mm

Opis czynnika R,M,S Nc,ma Wspćłcz I*oti

Robocizna 0,25700
Rury z polietylenu I „02000
Materialy pomocncze (hczone od wartości M 1,50
Samochód skrzynio~ (1) 0,01420
Prościarka do rur PC 0,04250

Ilość Jedn. miary

0,200 km

Nakład jadi im. Nac&ko~.4

75,06000 r-g 15,01200
0,16000 rn3 0,03200
4,50000 m-g 0,90000

202,500 m3

Nakładjedz im. Naklal całkowity

0,28700 r-g 58,11750
0,05030 ni-g 10,18575

13,500 m3
Wykopy liniowe o szerokości 0,6-2,5 mi głębokości do 1,5 m, O ścianach piono~ch, zręcznym ~tdobyciem urobku,
w gruntach suchych: kat. III-IV

Nakład jeói. im. Nakład całko wily

2,15000 r-g 2902500

40,850 m3
Zasyp~anie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy glęb.wykopu do 1,5 m, werstwemi grub. 20 cm, z
zagęszczeniem ręcznym, wgruncie: kat. I-III

Nakład j€di im. Nakład całkowity

0,80000 r-g 32 68000

175,150 m3

Nakiadjadi im. Nakład całkowity

0,08500 r-g 14,88775
003410 n-g 5,97262

220,000 m

Nakład jad,. Jm. Nakład całkowity

0,25700 r-g 56,54000
1,02000 m 224,40000

1,50%
0,01420 m-g 312400
0,04250 m-g 935000



Temat nr: 809-ODI-l 111 KOBRA War. 9,4
I®SZTCRY$ NAKŁADCZY ORGBUD.$ERWIS Pomi”~

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 I 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
I Doprowadzenie wody ze studni glębinwmj ~ zbiorników z blachy falistej

Data10092021 Str2~ Podstawakalkulacji/opdpozycji „_j_j~ć~jJedn. miary

7 Pozycja 19000 złącze

Połączenie rurpoIietyleno~”ch, ciśnienio~”ch PE, PEHD,
rur: 75mm (zasilanie zgrzew.agreg.prądotwćrczym/

metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej

Robocizna
Materiahj pomocnicze (liczone od wartości R)
Zgrzewarka doozolowa do rur FE
Agregat prądotw6rczy

Norma Współci K~oVi,

1,16000
150

059000
059000

Nakład /aria im.

1,16000 r-g
1,50%

059000 m-g
0,59000 m-g

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalow~ich, o średnicy nominalnej: 50 mm - zawory kulowe

Opis czynnika RAtS

8 Pozycja

Nakład całkowity [
2242000

U 21000
1121000

4,000 szt

LLLh Opis czynnika R,M.S Nerpie Współcz. łó”o&a Nakladjadn, lm Nakladca)kowity

Robocizna 0.45000 0,46000 r-g 1.80000
Zawory wodne przel kul mes chr/n gw 50mm 100000* I 00000 szt 400000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 050 0.50 %

Pozycja 2000 szt

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalo~”ch, o średnicy nominalnej: 50 mm - zawory zwrotne przelotowe

fl Opis czynnika R,M,S Norma Wspólci I*ohz Nakładi~77!~ja~ko~&

Robocizna 045000 0.45000 r-g 090000
Zawory wodne zwrotne 1,00000* 1.00000 szl 200000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 0,50 0,50 %

Pozycja 2000 szt

Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalo~”oh, o średnicy nominalnej: 50mm - zawory zwrotne
anytskażenio~

[ 0pis czynnika RAtS Norma Wspóicz. Iś~ott Nakład jedn im. Nakład celko a1iy

Robocizna 0,45000 0,45000 r-g 0,90000
ZawwodzwrantyskSOCLA29lNF-EAmosgw.50 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
MaterraĘ” pomocnicze (liczone od wartości M *) 0,50 0,50 %

Pozycja 2,000 kpI

Montaż wodomierzy śrubo~”ch, o średnicy nominalnej: 50 mm/zwężki żelkolnierzowe!

EL OpisczynnikaR,M.S Norma Wspó”cz. ł~ot,~ Nakład/adn Jer Ńakl&całiiowity

Robocizna 3,65000 3.65000 r-g 7,30000
Wydlużki/kompensatory/żeliwnekolnierz. 1,00000* 1,00000 szl 2,00000
Zwężki żeliwne ciśnieniowe 2-kolnierzowe 2,00000* 2,00000 szt 4,00000
Wodomierze śrubowe typu MWN 50mm 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Materia~” pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %

Pozycja 2,000 kpI

Przepustnice kolnierz.z ~„kladziną elastomerową, o średnicy: 50mm

~~0plsrzynnikaRM.S -~ Norma Współcz. IOtA,. Nakład jadu im. Nak?adcalkowily[

Robocizna 1,62000 1,62000 r-g 3,24000
Przepust.1 „6MFo międzykol.kat 497 50 mmSF 1.00000* 1,00000 szt 2,00000
Sruby slalowe z nakr.i podkl ŚRD M-12 0,77000* 0,77000 kg 1,54000
Uszczelki gumowe zwk~dkąmetal 50mm 2.00000* 2,00000 szl 4,00000



IŚOSZIVRY$ NAIŚMD~ZV ORG8UD”SERWIS PoznM
Temat nr: 809-001-1111 0.9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 5531641 obręb 0031; Mowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502 Ełk
I. Doprowadzenie wody ze studni głębino.”.ej do zbiorników z blachy falistej

Data 10.09 2021 Str3

LEJ” Podstawa kalkulacp/opis pozycji F ~
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M „) ISO 1,50 %
Samochód dostawczy do 0,91 (I) 0,20000 0,20000 m-g 040000

13 Pozycja 2,000 kpi

Montaż zaworów elekb-omagnetyoznych DN 50 wa-az z sondami poziomu cieczy

Opis czynnika RM.S Norma Wspólci K,o&t NakładJednJ.m. Nakł wyj
robocizna 325000 3,25000 r-g 6,50000
Zawórelektromagnetjczny DN 50 1,00000 1,00000 szt 2,00000
Sondy poziomu cieczy w zbiorniku 0,50000 0,50000 szt 1_00000

14 Pozycja 2,000 kpi

Montaż pompy głębinowej typ SP 14-11 o mocy 3kW

LLLL Opis czynnika R.M.S Norma Wspóloz. Krotn. Nakład jad-i Jm Nakł „ałkciidty

robocizna 35.00000 35,00000 r-g 70.00000
PompaglębinowaSP 14-Il 1,00000 1,00000 szt 2,00000
Głowica do pompy 1,00000 1,00000 szt 2,00000
Przelot 50 -2” M elektoroporovy 3,00000 3.00000 szt 6,00000
Linka do pompy giębinowej 1,00000 1,00000 szt 2,00000

15 Pozycja 2,000 kpi

Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu „E” z obudową montowane na rurociągach PVC /PSI - średnica zasuwy: 50 mm

Opis czynnika R.MS Norma Wspóąoz. k-cła. NakładJacZa Jw Nakład całkowity [
Robocizna 234000 234000 r-g 4,66000
Zasuwa koin SF 1 $MPa t.AVK 06/70 50mm 1,00000” 1.00000 szt 2,00000
Obudowy do zasuw 1,00000” 1_00000 szt 2,00000
Skrzynki uliczne żeliwne 1,00000* 1.00000 szt 2,00000
śrubystaloweznakr.ipodklśRD M-14 0,59000* 0,59000 kg 1,18000
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 1,00000* 1.00000 szt 2,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,20000 0,20000 m-g 0,40000

16 Pozycja 6,000 szt

Montaż ksztaltek ciśnieniowych PS, PEHD o połączeniach zgrzewano-koinierzowych Ituleji kolnier-zowych na luźny
kołnierz!, o średnicy zewnęh”znej: 75mm

Opis czynnika R,MS Norma Współci 10-cła. Nakładfedn. J.m Nakład-całkowity [
robocizna 0,56900 0,56900 r-g 3,41 400
Tuleje koln.PE doczołowe 1,0 MPa /woda! 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Kolnierzestal.ocdopołwsiecgazlwodPE 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Sruby stal ocynkowane z nakrętk.i podkład 1,07000* 1,07000 kg 6,42000
Uszczelki gumowe do połączeń kolnierzowych 1,10000” 1,10000 szl 6,60000
Materiały pomocnicze (liczone od warlości M 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,16800 0,16800 m-g 1,00800

17 Pozycja 28,000 szt

Montaż ksztaflek ciśnieniowych PS, PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzowych o średnicy zewnęb-znej: 75mm -

kolano

Opis czynnika R.MS Norma Wspćlcz. Kasin. NakładJacki Jw Nakład calkcwily [
robocizna 0,56900 0,56900 r-g 15,93200



KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr 809-~1-11l1 KOBRA war 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502 Ełk

1 Do~owadzer~e wody ze skidni flinc~”ej dn zbiorrików z blachy tabst~
Data 10092021

— Podstawa kalkulacji /apis pozycji Ilość

Kołana PE do zgrzew.poliLSDR-17/90° 75mm 1,00000” 1,00300 szt
Mater~, pomocn~ze (liczone ad wartości Mi 1,50 1,50 %
Samochód skrzyn~wy (1) 016800 0 16800 m-g

18 POZyCJa 62,000 złącze

Polączenie rur polietyleno~rch, ciśnienio~”ch PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewiiętrznej
rur: 75mm /zasitanie zgrzew.agreg.prądotwćrczym/

Jedn miary

28,00000

470400

Opis czynnika R,M,S Ncnna Wspdącz. łOo&,. Nakład jedi .ini. Nakład całkawiły

robocizna 1,18000 1,18000 r-g 73,16000
Materialypomocnicze (liczoneodwartości R) 1,50 1,50%
Zgrzewarka doczołowa do rur PE 0,59000 0,59000 ni-g 36,58030
Agregat prądotwórczy 0,59000 0,59000 m-g 36,58030

19 Pozycja 2,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betono~”ch, W goto~”m „~„kopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów 1500
mm. Studnia IBm wrazzwłazem

Opis czynnika R,M.$ Name Współci łG-oht Nakład jarit Jm. Nakłwi całkowity

robocizna 30,00000 30,00000 r-g 60.00000
Roztwóras~altowydogrunt.-”Abizol R” 5,40000” 540003kg 10,80000
Roztwór asraltowy izolacyj -„Abizol F” 9,92000” 9,92000 kg 19,84000
Belon z”4ykly z krusz~a naturalnego 87,5 0,42000” 0 42003 m3 0,84000
Beton r.~yk~” z krus~wa naturalnego B 10 0,96000” 0,96000 rn3 1,92000
Zaprawa cementowa M 7 0,07000” 0,07000 m3 0,14000
Krąg betonowy owys 500mm i śr 1500mm 6,00000” 6,00003 szl 12,00000
Poluy”vy dwudzielna wykonana ze stali nierdzewnej 1,00000” 1,00000 szt 2,00000
Stopne żeliwne do kanalów 8,00000” 8,00000 szl 16,00000
Maleria~, pomocnicze (liczone od wadości M”) 2,50 2,50 %
Żuraw samochodowy do 41(1) 4,29000 4,29000 m-g 8,58000
Samochód skrzynicwydost (1) 2,84000 2,84000 m-g 5,68000

20 Pozycja 2,000 kpI
~posażenie technologiczne studni

Opis czynnika P,M.S Ncrma Wspó(cz Kitki Nakład jeói. Ja. Nakład całko wity

robocizna 35,00000 35,00000 r-g 70,00000
Elektrozawór 2” 2,00000 2,00000 szl 4,00000
Trójnik 2” r-r-r 2,00000 2,00003 szl 4,00000
Przelot 50-2” M elektoroporowy 6,00000 6,00000 szl 12,00000
K&ano2” r-r 2,00000 2,00000 szt 4,00000
Nypel 2” 6,00000 6,00000 szt 1200000
Śrubunek2” 4,00000 4,00000 szl 8,00000
K&ano50-2”Melektrooprowe 2,00000 2,00000 szl 4,00000
Kolano elektrooporowe 50-50 20,00000 20,00000 szl 40,00000

2 Zbiornik wyrównawczy z blachy falistej - 2szt

21 Pozycja 315,123 m3

Wykopy caaz przekopy o glęó.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25
m3 /grunt kat. Ill-IVI. Wykop pod zbiornik z blachy falistej

Opis czynnika R.M,S No-ma Wspćlcz. l*orn Nakład jeołi im. Nakład całkowity

robocizna 0,28700 0,28700 r-g 9044030



KOWVRTS NAKŁADCZY ORGEU D-SERWIS Pomań
______________ Temat nr: 809-001-Uli KOBRA war. 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część dziatek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
2. ~omik v,yrównanczy z bleahy feiist4 - 2szt

Data 1009 2021 Str5

~ Podstawa kalkulacji iopis pozycji - 1~~óf”~dn._miaryj

Koparka lednonaczyniowa gąsien. 0.25 m3(l) 0,05030

22 Pozycja 52,520 m3

Wykopy liniowe łub jamiste ze skarpami,o szerokości dna dol „5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. Ił, dokop
ręczny pod zbiornik z blachy falistej

Opis czynnika R,M,S Norma Wspć oz, Kiotn Nakiadjacin im ~ikowi~7]

robocizna 2,10000 2,10000 r-g 110,29200

Pozycja 2000 kpI

Zakup zbiornik8 vąrównawczego z blachy falistej ~waz z pokry~ antyglonową i orurowaniem 1 4,63m, H3,05,
V512,48m3 z dachem galwanizowanym platformą oraz drabinką
- ściany z blachy ocynkowanej min. I mm - wkład ochronny na ściany zbiornika - wkład uszczelniający EPDM I mm -

2 x ~„jścia w dnie zbiornika

L7” Opis czynnika R,M,S Norma Wsp6łoz. lOot, Nakła~Jf±~akl&c&koEi~

Zbrornikblachy falistej wrazzpokrywąantygtonowąi orurowaniem 14,63m, 1,00000 1,00000 szt 2,00000
H=3,81, W640m3 z dachem galwanizowanym

Pozycja 2,000 kpI

Monlaż zbiorników ~„równawczych z blachy falistej

LL~_~ Opis czynnika R,MS Name Współci Ko~ Nakład jedz,. im.

robocizna 600,00000 600,00000 r-g 1 200,00000

Pozycja 336,000 m2
Wykonanie podsypki o grubości warst”w 5 cm: ze żwiru - sposobem „z wody”

EL Opis czyn roika RM,S Norma Wspóicz. Kro l~ Nakładjedn. im. Nakład całkowity [
robocizna o,iiioo 0,11100 r-g 37,29500
Żwiry do nawierzchni drogov~ych i kolejow. 0,05500 0,05500 m3 18,48000

Pozycja 335,QQQ m2

Dodatek za każdą kolejną warstwę podsypki o grubości 5 cm: ze żwiru - sposobem „z wady”

[7 Opis czynnika R,M,S Norma Wspótoz. lOtki Nakład jedn. Jm”~f~~ov;i~5

robocizna 0,08600 2,000 0,17200 r-g 57,79200
Żwiry do nawier”rohni drogowych i kolejow. 0,05500 2,000 0,11000 m3 35,95000

Pozycja 92,400 m2

Układanie płyt cJro~o~”ch żelbeto~oh ażuro~ch o powierzchni lszt do l,0m2. Wymiary elementów betonov~”ch:
75x100x12,5 cm -Płyty JOMB

~ OpisczynnikaR,M,S Norma Wspólci Kroki Nakład jeoh D77JJi~~i7~J
Brukarze 0,19950 0,19950 r-g 18,44304
Robotnicy gr I 0,29940 0,29940 r-g 27,66455
Piasek odmiana LI uziarnienie dol 0mm 0,041 40 0,041 40 m3 3,82535
PĘ”tydrog.belonażur”JOMB 1,42900 1,42900 szt 132,03950

0,05030 m-g 15,85069

23

24

25

26

27
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LLLL~L71 Podstawa kalkulacji/opis pozycji
28 Pozycja 31,500 m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, ~„konywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 025
m3 /grunt kat. II-IV. Wykopy pod rurociąg ssawny

Opis czynnika R,M,S Norma Vi/spójrz Krom

robocizna 028700 0,28700 r-g 9,04050
Koparka jednonaczyniowa gąsien 0,25 m3(l) 005030 005030 m-g 158445

Pozycja 60.000 m

Montaż rurociągów z rur poIietyIeno~”ch (PE,PEHD), przy średnicy zewnęhznej rur: 200 mm- Ułożenie rurociągu
ssawnego

L~ Opis czynnika RM,S Norma Wspćłoz. Krotn Nakładjedn tm Nak~3~łj~oy~iW

robocizna 0,30500 0,30500 r-g 18,30000
Rury zpoliewlenu 200mm 1 „02000 102000 m 61.20000
MateriaĘ” pomocnicze (liczone od wartości M”) 150 150 %
Zurawsamochodowy(l) 003870 0.03870 m-g 2,32200
Ciągnik siodlo~* z naczepą 16 t (1) 0,03440 0,03440 m-g 2,06400

Pozycja 5,000 złącze

Połączenie rur polietyleno~”ch, ciśnieniowych PE, PEHO, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicyzewriętrznej
rur: 200 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwćrczym/

L OpisczynnR1ts Norma Wspóloz. lOom. NakladjednJm Na~~oivi~]

robocizna 2,02000 2,02000 r-g 10,10000
Materia~j pomocnicze (liczone od wartości R) 1,50 1,50 %
ZgrzewarkadoczolowadorurPE 1,01000 1,01000 m-g 5,05000
Agregatprądotwórczy 1,01000 101000 m-g 5,05000

Pozycja 10,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PS, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny
kolnierz/, o średnicy zewnęh”znej: 200mm

P~ Opis czynnika R,M,S No-ma Wspólcz. Krom Nakład jad,. J.”~i~ad całkowity

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 8,52000
Tuleja koln PS doczol.l,0 MPa 200mm 1,00000* 1,00000 szl 10,00000
Kołnierze stal ocynk,dociskowe200mm 1,00000 1,00000 szl 10,00000
Śruby stal ocynkowane z nakrętk.i podkład. 4,28000* 4,28000 kg 42,80000
Uszczelkigumowedopolączeń kolnierzowych 1,10000* 1,10000 szt 11,00000
Malerialy pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochód skrzynicwy (I) 0,19400 0,19400 m-g 1,94000

Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PESO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnę~-znej: 200
mm - redukcja 200-90mm

5_~ Opis czynnikaR,M.S Norma Wspó?cz. Krom. Nakleci/adn. J07 Nakl~f~iiyi

robocizna 0,85200 0,65200 r-g 0,85200
Redukcja PS 90x200 mm 1,00000* 1_00000 szt 1,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 3k
Samochódskrzynicwy(1) 0,19400 0,19400 m-g 0,19400
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EL_LP. Podstawa katkufacjt/cpispozycjt
33 Pozycja 2,000 szt

Montaż kształtek ciśnienio~”ch P6, PEHD O połączeniach zgrzewano-kołnierzowjch, O średnicy zewnętrznej: 200
mm - tójnik

34

35

36

~_______ opis czynnika A,MS Norma Wspó2cz kotn, Nakładje~Jm~”~kc”viW

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 1,70400
Trójniki PEdo zg.pcltf SDR-17/90~ 200mm 1,00000W 1~00000 szt 2,00000
Materiały pomocnicze (ltczone od wartośct M ~) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 0,38800

Pozycja s,ooo szt
Montaż kształtek ciśnienio~”ch P6, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzo~”ch, o średnicy zewnętrznej: 200
mm - kolano 90 stopni

I_______ Opis czynnika P.M,S Ncąma Wspóicz. kotn, Nekładjedn im.

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 6,81600
Kolana P6 do zgrzew połtf .SDR-171 200mm 1,00000W 1,00000 szt 8,00000
Materiały pomocnicze (uczone od wartośct M ~) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 1,55200

Pozycja 33,000 złącze
Połączenie rur potietyłeno~”ch, ciśnienio~ch P6, PEHD, metodą zgizewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 200 mm izasiłanie zgrzew.agreg.prądot~rczym/

~„_„_______ Opis czynnika R,M,S Ncrma Wspóloz. kotn, Nakladjerh7ni””tlak~~ii~ity

robocizna 2,02000 2,02000 r-g 66,66000
Materiały pomocnicze (łiczone od wartości R) 1,50 1,50 %
Zgrzewarka doczołowa do rurPE 101000 1,01000 m-g 33,33000
Agregat prądotwórczy 1,01000 101000 m-g 33,33000

Pozycja i,ooo szt
Układanie kształtek żeliwnych ciśnienio~ch, kołnierzo~qch, przy średnicy nominalnej: 200mm - zawór zwrotny DN
200

ELL”” Opis czynnika R,M,S ~

robocizna 1,51850 1,51850 r-g 1,51850
Zawór zwrotny żel ciśn kotn, 200x200 mm 1,00000k 1,00000 szt 1,00000
Śruby stalowe z nakr i podkł.ŚRD M-16 2,69300~ 2,69300 kg 2,69300
Uszczelkigumoweptaskie,ośrednicy200mm l,05000 1,05000 szt 1,05000
Materiały pomocnicze (liczone od wartośct M *) 1,50 1,50 %
Samochód skrzynioyypow 5-lOt (I) 0,01900 0,01900 m-g 0,01900

37 Pozycja 2,000 kpł

Zasuwy kielichowe-kołnierzowe typu „6”, z obudową montowane na rurociągach PVC IRE! - średnica zasuwy: 200
mm

4,95000
1 „0 000
1,00000*
1,00000~
2,72000~
1.00000*

1_50

4,95000 r-g
1,00000 szt
1,00000 szt
1,00000 szt
2,72000 kg
1.00000 szt

1,50%

Nakład calkowity [
9,90000
2,00000
2,00000
2,00000
5, 44000
2,00000

[LL_ Opis czynnika R,M.S —~ Nc~ma Wspćłcz. kotn. Nakład jedn. Jm~”

robocizna
Zasuwy kołnierzowe
Obudowy do zasuw
Skrzynki uliczne żeliwne
Śruby stalowe z nakr.i podkl.ŚRD M-16
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,30000 0,30000 m-g 0,60000
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Podstawa kalki.łac~/opm pozycji rość _t_Jedn. miary

38 Pozycja i,ooo próba

Próba szczelności sieci wndociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 200 mm

L__ Opis czynnika RAI,S Norma Współcz Krom Nakład Jadzi. Jm Nak~~ity

3,63000
0,15600
3,00000
0,45000
0,06000
0,60000
0,06000
006000
0,06000
0,39300

robocizna 1210000 0,300 363000 r-g
Krawędziaki iglaste 0,52000* 0,300 0,15600 m3
Woda przemysłowa z rurociągu 1Q00000” 0,300 300000 m3
Rura statowa z/s ocynk. 48.3/3,2mm 1,50000” 0,300 0,45000 m
Korki do rurżel ciśnieniowych kietich 0,20000” 0,300 0,06000 szt
Uszczelki gumowe do rur ciśn.kiei PVC 2,00000* 0,300 0,60000 szt
Króciec żet.ciśnjorzejśc kołn. FW 150mm 0,20000” 0,300 0,06000 szt
Zawory przelot skośne z kurkiem spust.c.o 0.20000* 0300 0,06000 szt
Zawór kotn zwr grzyb 1,6 MPa k287 150mm 020000” 0.300 0,06000 szt
śruby stalowe z nakr.i podkl ŚRD M-12 131000* 0,300 0,39300 kg
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,00 2.00 %
Samochód skrzynio~ąJ dost (I) 3,20000 320000 m-g 3,20000

39 Pozycja 1,000 200 m

Jednokrotne pIukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 250 mm

Opis czynnika P~M$ Normo Wspó/cz J~otn, NakładJadzi im Nakład całkoaity J
robocizna 0,49000 0,49000 r-g 0,49000
Woda przemyslowa 1,72000” 172000 m3 1,72000
Malerialy pomocnicze (ticzone od wartości M *) 2,50 2,50 %

40 Pozycja i,ooo studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów 1200
mm

LLLLLLL Opis czynrvkeR,M,S Norma Wspólcz. lOcti, Nakład/adn. Jro ~

Robocizna 2720000 2720000 r-g 2720000
Roztwór asfaltowy do grunt 2”Abizot R” 440000” 4,40000kg 4,40000
Roztwór asfaltowy izolacyj -„Abizcl P” 8,07000” 807000 kg 8,07000
Beton zwykly z kruszy~ąa naturalnego B 7,5 030000” 0,30000 m3 0,30000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 0,64000” 0,64000 m3 0,64000
Zaprawa cementowa M 7 0,06000” 0,06000 m3 0,06000
Krąg betonowy o wys. 500mm i śr 1200mm 5,00000* 5,00000 szt 5,00000
Pierścienie żelbetowe odciążające 1200mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Pokr~”ąm nadstudzienne żelbetowe,śr.1200 mm 1,00000” 1,00000 szt 1,00000
Wtazy kanałowe żeliwne lypu ciężkiego 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Stopnie żeliwne do kanatów 8,00000” 8,00000 szt 8,00000
Materiały pomocnicze (ticzone od wartości M”) 2,50 2,50 %
żuraw samochodowy do 4t (I) 3,88000 3,88000 m-g 3,88000
Samochód skrzyniawypow 5-lOt (1) 2.42000 2.42000 m-g 2,42000

41 Pozycja - 3,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m-średnica kręgów 1200
mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

_______ Opis czynnika R. M,S Norma Wa$łcz Kyo(za NakładJednJir~~Ń~ładcałkowiiy

Robocizna 2,26000 2,26000 r-g - 6,78000
Roztwórasfaltowydogrunt.-”AbizolR” 0,88000* 0,88000 kg - 2,64000
Roztwór asfaltowy izolacyj -„Abizol P.. 1,61000” 1,61000 kg - 4,83000
Zaprawa cementowa M 7 0,01000” 0,01000 m3 - 0,03000
Krąg betonowy o wys 500mm i śr.1200 mm 1,00000” 1,00000 szt - 3,00000
Stopnie żeliwne do kanalów 1,70000” 1,70000 szt - 5,10000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2,50 %
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~L Lp. [ Podstawa kalkulacji/opis pozycji ilość

Żuraw samochodowy do 41(1)
Samcchódskrzyntowypow 5-lot (I)

053000 0.53000 m-g - 1,59000
0.24000 0,24000 m-g - 0.72000

42

43

44

45

46

47

Pozycja 1000 kpi

Wyposażenie studzienki odwadniającej

~ Opis czynnika R,M.S Nama__i~.pa~3.l~”c~h._!~ JrnNak~wi~5

robocizna 4,00000 4,00000 r-g 4,00000
Nasada rurowa PoD/2” 2,00000 2,00000 szt 2,00000
Zawór kulowy ZM-F 2,00000 2,00000 szt 2,00000

Pozycja 47,760 m3

Zasypanie ~„kopówtundament.podłużnych,punktowych, rowów, ~kopów obiekto~”ch, w gruncie kat.Hł-iV,
spycharkami: 55 kW/50 KM/-grub. Zasypanie rurociągów

~„~„„~ Opis czynnika RM,S Name Wspólcz. K”OtIs Nakladj&h.~

robocizna 0,08500 0,08500 r-g 4,05960
Spycharka gąsienicowa 55kW [75 KM) (I) 0,03410 0,03410 m-g 1,62862

Pozycja 47,760 m3

Zagęszczenie uprzednio rozpiantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii:
i—iii

LLLh Opis czynnika R.M,S Norma Wspólci k0~otn Nakladjer]n.~

robocizna 0,10220 0,10220 r-g 4,88107
Zagęszczarkawibrspatinowa 100 m3Ai 0,03100 0,03100 m-g 1,48056

Pozycja 256,000 m3
Mechaniczne rozpiantowanie ziemi ~dobytej z ~ykopów knio~”ch, leżącej w~diuż krawędzi na długości I m wykopu,
wgruncie kaŁi-1V, spycharkąo mocy 75 KM

[„_„ Opis czynnika R,M.S Ncrrrra Wspó?ci IOotn. Nakladjedszjrn Nak/~J~JkJ~7]

Spycharka gąsienicowa 55kW [75 KM) (1) 0,02600 0,02600 m-g 6,65600

Pozycja 250,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i korony nasypów, wgruncie: kat. ł-iłł

E_....... Opis czynnika R.M,S Norma Wspólci Krcki Nakiad/adn. Jor

robocizna 0,10500 0,10500 r-g 26,25000

Pozycja 250,000 m2
Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm

L~,_ Opis czynnika R/15 Norma 4/spd/cz. Kotn, Nak?adjedn. J~7 ak?adcalkcwib” [
robocizna 0,14000 0,14000 r-g 35,00000
Ziemia urodzajna. humus 0,05200 0,05200 m3 13,00000
Nasiona traw 0,01200 0,01200 kg 3,00000



KOSZTORYS NAKLAOCZY ORGBUD-SERWIS Poznań
Tematir 809-031-1111 KOBRĄwer.9.4

Szkółka Lejna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wiei Ełcka jedn. ewid. 280502_ Elk
3 Rur~iąg~ówiy RE 160mm ~R 17

Data 1009.2021

fl Podstawa kalkulacji] opis pozycji

3 Rurociąg główny FE 160mm SDR 17

48 Pozycja

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym

Opis czynnika PM, S Nomu Wspćącz. tQo~,.

robocizna 75,06000
Słupid iglniekor średn 7-11 cm dł.2,0 m 016000
Samoch6d dostawczy do09t (1) 450000

49 Pozycja

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 rn vqkonyw~ne na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25
m3/grunt kat. I-Il

C~s czynnika P4(5 No”ma Wspćkz POob,

robocizna 016600
Koparka jednonaczyniowa gąsien 025 m3(1) 003970

50 Pozycja

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5 mi głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. I-Il, przy
złoż. urobku po jednej str.~”kopu

Opis czynnika P.M,S Norma Współa ł*obi.

robocizna 1,30000

51 Pozycja

Opis czynnika P.M,S Ncąma Wspólez. ł*oln.

robocizna 0,80000

52 Pozycja
Zasypanie ~„kopów fundament.podłużnych,punkto~”ch, rowów, ~„kopów cbiekto~”ch, w gruncie kat.l-Il, Z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55kW/50 KM/-grub.zagęszczanej warstvty 30 cm

opis czynnika P,M,S Ncama Wspćlcz. ł&o~

robocizna 0,06100
Spycharka gąsenicowa 55kW 175 KM) (1) 0,02840

53 Pozycja
Rurociągi z rur ciśnienio~”ch PE, łączone metodą zgrzewenia, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm /SDR 17/

Opis czynnika P,M,S Norma Współcz. K~o&i.

robocizna 0,33700
Rura PE-SDR I? (gaz 04 woda 1,OMPa)1 10mm 1 „oeor
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,00
Samochód skrzynio~ doS (1) 001000

Ilość Jedn, miary

0,609 km

Nakładjodu. Jm Nakład całkoi.ity

75,06000 r-g 45,71154
0 16000 m3 0,09744
450000 m-g 2,74050

548,000 m3

Nakład jad, Jm. Nakład całkowity

016600 r-g 90,96800
003970 m-g 21 75560

36,540 m3

Nakład/udu Jm. Nakład całkowity

130000 r-g 4750200

36,540 m3

Zasypywanie ~y opów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach piono~ch, przy głęb.~”kopu do 1,5 m, werstwami grub. 20 cm, z
zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. l-III

Nakładjedi im Nakład całkowity

080000 r-g 29,23200

548,000 m3

Nakład jod,. J.m. Nakład całko i.ity

0,06100 r-g 33,42800
0,02840 m-g 15,56320

35,000 m

Nakład jodu. dm. Na kład całkowity

0,33700 r-g 11,79500
1,06000 m 37,10000

2,00 %
0,01000 n-g 0,35000
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P,~”~” Podstawa kakutacjU opis pozycji

54 Pozycja 574,000 m

Rurociągi z rur ciśnieniowych P6, łączone metodązgrzevmnia, przy średnicy zewnębznej rury: 160 mm !SDR 17!

L__ Opis czynnika R,M.S Nemie Wspólcz. 1Km in. Nakład/celi 7&NaE~owi~J

robocizna 0,40300 0,40300 r-g 231,32200
Rura PE-SOR 17 (gazo,4wcda 1OMPa)160 mm 1,06000* 1,06000 m 608,44000
Materiały pomocnicze (Uczone od wartości M”) 2,00 2.00 %
Samochód skrąnro~do5t (1) 0,01500 0,01500 m-g 8.61000

Pozycja 609,000 m

Oznakowsnie taiśmąz twnrzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi

Lh_.~..,..,.,,. OpisczynnikaRjW,S Nemie Wspó)cz. l*oti Naklad/edn Jm Nakład ca/i~71

Robocizna 0,00750 0,00750 r-g 4,56750
Taśmyzfolipo[iełyłdoznaktrasgazoc. 030000 0,30000 m2 182,70000
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,00110 0,00110 m-g 0,66990

Pozycja 3,000 złącze

Połączenie rur połietyłenowych, ciśnieniowych RE, PEHD, metodązgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 110mm lzasiłaniezgrzew.agreg.prądot~rczym!

~7” Opis czynnika RM.S Nerma Wspólcz. I0~1~ NakładJadzi. Jm

robocizna 1,30000 1,30000 r-g 3,90000
Materiały pomocnicze (Uczone od wartości R) 150 1,50 %
Zgrzewarka doczołowa do rur FE 0,65000 0,65000 m-g 1,95000
Agregat prądotwórczy 0,65000 0,65000 m-g 195000

Pozycja 48,000 złącze
Połączenie rur połietyłenowych, ciśnieniowych RE, PEHD, metodązgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 160 mm /zasiłanie zgrzew.agreg.prądotwórczym!

LLh___, Opis czynnika R.M,S Ncąma Wspólcz.łKi”oln. ~

robocizna 1,60000 1,60000 r-g 76,80000
Materiały pomocnicze (łiczone od wartości R) 1,50 1,50 %
Zgrzewarka doczołowa do rur PE 0,80000 0,80000 m-g 38,40000
Agregat prądotwórczy 080000 0,80000 m-g 38,40000

Pozycja 22,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych P6, P61-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych !tułeji kołnierzowych na łużny
kołnierz!, o średnicy zewnękznej: 110 mm

EJ” Opis czynnika R,M,S Ncmąa Wspdłcz. lotte Nakład/edit Jm Nakład całkowity [
robocizna 0,64700 064700 r-g 1423400
Tuleje kołn RE doczołowa 1,0 MPa Moda! 1,00000* 1,00000 szt 2200000
Kołnierze stał Oc do poł w siec.gaz/wod FE 100000” 1,00000 szt 2200000
Śruby stał.ocynkowane znakcętki podkład 2,14000* 214000 kg 47,08000
Uszczełki gumowe do połączeń kołnierzowych 1,10000* 1,10000 szt 2420000
Materiały pomocnicze (łiczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,18000 018000 m-g 3,96000

59 Pozycja 23,000 szt

55

56

57

58

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnęb”znej: 110
mm - kołano



Temat nr: 809-001-1111 KOORA war. 9.4
KCSZTtRV$ NAKŁADCZY ORG8UD-SERWIS PMnafl

Szkółka Leśna Mrozy, część dziatek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Etcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
3 Rurcci~ggióvaiy FE 160mm ~R 17

Data 10092021 Str 12

~ Lp. Podstawa kalkulacji/opis pozycji f__j~ój~~n.miEL

60 Pozycja
Montaż kształtek ciśnienio~”ch FE, PEHD O połączeniach zgrzewano-kolnierzo~”ch, o średnicy zewnętrznej: 110-
110-IIOmm-trójnik

2,000 szt

L~ op/s czynnika Rj~l.S Norma Współoz łOsin Nakład jedn im. Nakład całkowity

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 129400
Trótniki .FE dozgrzew.doczoł. 110-110-110 1,00000” 100000 szt 200000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 150 1.50 %
Samochódskrzynioy,y(1) 018000 018000 m-g 036000

Pozycja 9,000 szt

Montaż ksztaltek ciśnienio~”ch PE, FE-W O połączeniach zgrzewano-kołnierzov~ych, o średnicy zewnętrznej: 110
mm -zaślepka

[_~ Opis czynnika R,M,S Norma Wsp&z. KroSt NakładjednJmĘJ~~wi~

robocizna 064700 0.64700 r-g 582300
Zaślepki do rur FE 1,0 MPa N”odal 100000* 1,00000 szt 9,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 150 1,50 %
Samochód skrzynio”~ (1) 018000 0,18000 m-g 1,62000

Pozycja io,ooo szt
Montaż kształtek ciśnieniowjch FE, PEHD o potączeniach zgrzewano-kolnierzo~rch, o średnicy zewnętrznej: 110-
160mm - redukcja

L~ Opis czynnika R,MS Norma Współci łOsin Nakład /ada Jri~ Na/dad cełkaai/y

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 6,47000
Zwężki FE etektroop 0,4 MPa /gaul lOx 90mm 1 „QQQQQ* 1,00000 szt 10_00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochód skrzynio”iy(l) 0,18000 0,18000 m-g 1_80000

Pozycja os,ooo złącze

Połączenie rur potietyłenow,rch, ciśnienio~”ch FE, PEHD, metodązgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 110mm /zasitaniezgrzew.agreg.prądottrczym/

fl~ opis czynnika R,MS Norma Współoz. Krato Nakład jarki. Jm Pi~?& całkowity J
robocizna 130000 1,30000 r-g 120,90000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości R) 150 t50 %
Zgrzewarka doczołowa do rur P5 065000 0,65000 m-g 60,46000
Agregat prądotwórczy 0,65000 0,65000 m-g 60,45000

64 Pozycja

Montaż kształtek ciśnienio~”ch FE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych Itułeji kołnierzowych na luźny
kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160mm

10,000 szt

Opis czynnika R,M,S Norma Wspćłoz. Krom Nakład /ada /rn

robocizna 0,64700 0,64700 r-g
Kolana FE do zgrzew pot/f SDP-17/90” 110mm 1,00000* 1,00000 szt
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 4,14000

~wity

14,88100
23,00000

61

62

63



Temat nr: 809-001-1111 KO8RA Ww. 9.4
KOSZTORYS NAKŁADCZY OROBIJDIERWIS Pozns~

Szkółka Leśna Mrozy, część dziatek nr 553 I 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki, 280502_ Ełk
3. Rurociąg giówny P6160mm WR 17

Data: 10092021 Sir: 13

LL~LiL7~~ Podstawa katśulacji/opis pozycji

L~ O~s czynnika A, MS Norma Wspó oh NakładJ~r7m~,,{a~kow7~]

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 6,47000
Tuleje koin P6 doczołowe 1,0 MPa Modal 100000* 1,00000 szt 10,00000
lKolnierzestal.oc.dopoł.wsiecgazłwodPE 1,00000* 1,00000 szt 10,00000
Sruby stał ocynkowane z nakrętk podkład 2,14000” 2,14000 kg 21,40000
Uszczelki gumowe do połączeń kolnierzowijch 1,10000” 1,10000 szt 11,00000
Materifl~ pomocndze (liczone od wartości M 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,18000 0,18000 m-g 1.80000

Pozycja io,ooo szt
Montaż kształtek ciśnienio~”ch RE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnę~-znej: 160
mm - kolano 45 i 90 stopni

Lh_: Opis czynnika A, M.S Norma Wspóicz. Krom Nakładjedn im N~&kowiiy”

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 8,52000
Kolana P6 do zgrzew polir.SDR-17190” 160mm 1,00000” 1,00000 szt 10,00000
Matenaly pomocnicze (liczone od wartości M”) 1.50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 1,94000

Pozycja 7,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych P6, PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzowych, o średnicy zewnętrznej: 160
mm-trójnik

~ Opis czynnika R,M,S No,ma Wspólci /4-oh Nakład jedi. JmŃ~kJ~i~I7j

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 5,96400
Trójniki P6 do zg polif SDR-17/90” 160 mm 1,00000* 1,00000 szt 7,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 I 50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 1,35800

Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych RE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnietzowych, o średnicy zewnętrznej: 160
mm - czwórnik

L Opis czynnika RM,S Norma Wspóicz. Krom Nakład jacki. im. Nakład celkowio”

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 0,85200
czwórnikPEdozgpolifsoR-17190” 160 mm 1,00000* 100000 szt 1,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 0,19400

Pozycja 55,000 zlącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych RE, PEHD, metodą zgrzewania czolowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 160 mmizasilaniezgrzew.agreg.prądotwórczyni/

5,,,~ OpisczynnikaR,M,S Norma Wspólcz loom Nakladjech im. Nak?adcałkowk~ J
robocizna 1,60000 1.60000 r-g 88,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartości R) 1,50 1,50 %
Zgrzewarka doczołowa do rur PE 0,80000 0,80000 m-g 44,00000
Agregat prądotwórczy 0,80000 0,80000 m-g 44,00000

69 Pozycja 11,000 kpI

65

66

67

68

Zasuwy kielichowc-kolnierzowe typu „6”, z obudową montowane na rurociągach PVC /PEt - średnica zasuwy: 100
mm



KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGBUD”SERWIS Poznań
Temat nr: 809-001.1111 KOBRA wer 9,4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
Ruroci~ ~&t.my PE 160mm ~R 17

Data 10.09.2021 Str 14

fl Podstawa kalkulacji J Opis pozycji

Opis czynnika R,M,$ No-ma Wspćłcz. I*o&,.

robocizna 2,75000
Zasuwy kołnierzowe a średnicy 100mm 1,00000”
Obudowy do Zasin.y-teleskopowe 025T 100mm 1,00000”
Skrzynki uliczne żeliwne 1,00000”
Śruby stalowe z nakr podłd ŚRD M-14 0,95000”
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzo~”ch 100000”
Materia~i pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,25000

70 Pozycja

Zasuwy kielichowo-kołnierzowe typu „E”, zabudową montowane na rurociągach PVC (PEl - średnica zasuwy: 150
mm

Opis czynnika PM, $ Nomu WspćłC2, łGo~,.

Robocizna 3,77000
Zasuwy kołnierzowe 100000”
Obudowydozasuw 1,00000”
Skrzynki uliczne żeliwne 1,00000”
Śruby stalowe z nakr.i podkł ŚRD M-16 2,72000”
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 1,00000”
Materia& pomocnicze (liczone od wartości M”) ISO
Samochód dostawczy do 091(1) 0,30000

71 Pozycja

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 200mm

Opis czynnika R,M,S Nerpa Wspókz. I*otn.

robocizna 12,10000 0,300
Krawędziaki iglaste 0,52000” 0,300
Woda przemysłowa z rurociągu 10,00000” 0,300
Rura stalowa z/s ocynk. 48,3i3,2 mm 1,50000” 0,300
Korki do rur żeł.ciśnieniowych kielich 0,20000” 0,300
Uszczelki gumowe do rur ciśn.kiel.PVC 2,00000” 0,300
Króciec żel.ciśn.przejśc.kołn FW 150mm 0,20000” 0,300
Zawory pmzelot.skośne z kurkiem spusic.o 0,20000” 0,300
Zawór kolnzwr.grzyb.1,6 MPa k.287 150mm 0,20000* 0,300
Śruby stalowe z nakr.ipodłd.ŚRD M-12 1,31000” 0,300
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,00
Samochód skrzynmwy do St (1) 3,20300

72 Pozycja

Jednokrotne płukanie sieci wodocia,gowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm

Opis czynnika P,M,S Ncrrna Wspóki l*obi

robocizna 049000
Woda przemyslowa 1 72000*
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,50

3.1 Studnie elektrozaworowe, odwodnieniowe

73 Pozycja

Wykopy c”az przekq)y o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiarnymi o pojemności łyżki: 0,25
m3/grunt kaŁ l-II

Ilość Jedn miary

Nakład i&~. J0. Nakła] całko wily

2,75000 r-g
1,03000 szt
1,00300 szt
1,00000 szt
0,95000 kg
100000 szt

1,50%
0,25000 mg

3,000 kpI

Nakład jedi im

3,77000 r-g
1,00000 szl
1,00000 szt
1,00000 szt
2,72000 kg
1,00000 szt

1,50%
0,30000 m-g

1,000 pr6b~

Nakład jadi. /rn.

3,63000 r-g
0,15600 m3
3,00000 m3
0,45000 m
0,06000 szl
0,60000 szt
0,06000 szt
0,06000 szt
0,06000 szt
0,39300 kg

2,00 %
3,20000 m-g

2,000 200 in

Nakładjad,. J.m Nakład całko wily

0,49300 r-g
1,72000 m3

2.50 %

112,375 m3

30,25000
11,00000
li—
11,00000
10 45000
1100000

275000

Nakład całkowity

11,31000
3,00000
3,00000
3,00000
8,16000
3,00000

0,90000

Nakład całkowily

3,63000
0,15600
3.00000
0,45000
0,06000
0,60000
0,06000
0,06000
0,06000
0,39300

3,20000

0,93000
344000



Temat nr; 809-001-1111 KOBRA war. 9,4
KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGEUDSERWIS Poziiiń

Szkółka Leśna Mrozy, część dziatek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Elk
3. Rurociąg główny FE 160mm ~R 17
31 Siudnie &ektiozaworov,e, oc”?odnieniowa

Data 10.092021 Str 15

ELLif Podstawa kalkutacplopis pozycji ~ miary

EL Opis czynnika RM,S Nama Wspólcz. kotn Nakład jedn J.m N~~&kowi~

robocizna 0,16600 0,16600 r-g 18,65425
Koparka jednonaczyniowa gąslen. 0,25 rn3(1) 0,03970 0,03970 m-g 4,46129

Pozycja 112,375 m3

Zasypanie Mkopówfundament.podłużnych,punkto~ych, rowów, ~„kopów obiektoywch, w gruncie kat.l-II, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55kW/50 KM/-grub.zagęszczanej warst~i 30cm

[„~_~ Opis czynnika R,MS Norma Współcz. łOsia Nakładjad-i. Jm~a~c&kwiIy1

robocizna 0,06100 0,06100 r-g 6,85488
Spycharka gąsienicowa 55kW [75 KM) (1) 0,02840 0,02840 m-g 3,19145

Pozycja 11,250 m3

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15cm

E_________ Opis czynnika R,M.S Norma Wspólcz. KraIn. Nakład /atm. Jm

robocizna 2,10000 2,10000 r-g 23,62500
Pospółkidobetonów 1,22000” 1,22000 m3 13,72500
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,50 2,50 %
Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 0,77000 0,77000 m-g 8,66250

Pozycja 2,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonoywch, W goto~”m ~„kopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów 1000
mm H2,Om

~7” Opis czynnika RAkS Norma Wspókz. łOsin Nakładjer/n im.

robocizna 21,30000 21,30000 r-g 42,60000
Roztwór asfattoi~zydo grunt.-”Abizot W 373000” 3,73000 kg 7,46000
Roztwór asfattowy izotacy~.-”Abizol P” 6,84000” 6,84000 kg 13,68000
Beton zvykłyz kruszywa naturalnegoB7,5 0,23000” 0,23000 m3 0,46000
Beton zwykłym kruszywa naturalnego B 10 047000” 0,47000 m3 0,94000
Zaprawa cementowa M 7 0,05000” 0,05000 m3 0,10000
Krąg betonowy o wys. 500mm i śr.1000 mm 5,00000” 5,00000 szt 10,00000
Pokr~ąvy nadstudzienne żelbetowe,śr.l 000 mm 1,00000* 100000 szt 2,00000
Włazy kanałowe żeliwne łypu ciężkiego 1,00000” 1,00000 szt 2,00000
Stopnia żeliwne do kanałów 8,00000* 8,00000 szt 16,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,50 2,50 %
Żurawsamochodowy do4t (1) 3,04000 3,04000 m-g 6,08000
Samochód skrzyniowy pow. 5-lOt (1) 2,35000 2,35000 m-g 4,70000

Pozycja 2,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów 1000
mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości

[7 Opis czynnika R. M,S Norma Wsp2lcz.łśrciu. Nakładjer/n fla adcałko”ily [
robocizna 2,03000 2,03000 r-g - 4,06000
Roztwór asfaltowy do grunt -„Abizot R” 0,75000” 0,75000 kg - 1,50000
Roztwór asfaltowy izotacyj.-”Abizot P” 1,36000* 1,36000 kg 2,72000
Zaprawa cementowa M 7 0,01000* 001 000 m3 - 0,02000
Krąg betonowy owys. 500mm i śr.1000 mm 100000” 1_00000 szt - 2,00000
Stopnie żeliwne do kanałów 1,70000” 1,70000 szt - 3,40000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2,50 %
Zurawsamochodoenj do4t (1) 0,48000 m-g0,48000 - 0,96000



KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGEUDSERWIS PoznM
Temat nr 809-001-1111 XOBR4 var. 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 5531 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502_ Ełk
3. Rurociąg gtó~”aiy PE l6oriiin ~R 17
3.1. Studnie &ektj”czaworone, o&,”odn[eniowe

Pozycja 9,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów 1500
mm FtwI,Sm

L_.~ Opis czynnika R,M,S Nocnie Współcz.Krotn. NakładJacki Jm. Nakład całkowity

robocizna 30,00000 30,00000 r-g 27000000
Roztwór asfaltowy do grunt.i”Abizol R” 5,40000” 540000 kg 48,60000
Roztwór asfaltowy izolacyj 2”Abizol P” 992000” 992000 kg 8928000
Beton z~”kły z kruszywa naturalnego B 7,5 042000” 042000 m3 3,78000
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 0,96000* 0,96000 m3 8,64000
Zaprawa cementowa M 7 0,07000” 0,07000 m3 0.63000
Krąg betonowy o wys. 500mm j śr 1500mm 5,00000* 5,00000 szl 45,00000
Pokrywy nadstudzienne żelbetowe śr1800 mm 1,00000” 1,00000 szl 9,00000
Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego 0-600 1,00000” 1,00000 szl 9,00000
Stopnie żeliwne do kanałów 8,00000” 8,00000 szl 72.00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2.50 2,50%
Żuraw samochodowy do 4 t (1) 4,29000 4,29000 m-g 38.61000
Samochódskrąniowydost (I) 2,84000 2,84000 m-g 25,56000

Pozycja - 18,000 OSm

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów 1500
mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości Zróżnicowano za dużo o jeden krąg na każdej studni hydrantowej. Dotyczy
pozycji 140 kosztorysu ofertowego.

[~„~„~ Opis czynnika RM,S Nomie WspćłczKrotn. NakładJeoh J Nakład całkowity

robocizna 253000 2,53000 r-g - 45,54000
Roztwór asfałtowydo grunt.-”Abizot R” 1,06000” 1,08000 kg - 19,44000
Roztwór aslałlov”y izolacyj.-”Abizol P” 1,96000” 1,98000 kg - 35,64000
Zaprawa cementowa M 7 0,01000” 0,01000 m3 - 0.18000
Krąg betonowy o wys. 500mm i śr,1500 mm 1,00000* 1,00000 szt - 18,00000
Stopnie żeliwne do kanałów 170000” 1,70000 szt - 30,60000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2,50 %
Żurawsaniochodowy do4t (1) 0,60000 0,60000 m-g - 10,80000
Samoohódskrzyniowypow. 5-lot (1) 0,25000 0.25000 m-g - 4,50000

Pozycja 51,000 szt

Wiercenie W żelbecie, z lądu, poziomych otworów o gtębokości: do 25cm

0pis czynnika RMS Norma Wsp6fcz k~otn NakładJerki. J,n Nakład całkowity

robocizna 1,00000 1,00000 r-g 51,00000

Pozycja 1,000 szt

Przejścia przez ściany komórtutejami stalowymi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu: 160mm

H Opis czynnika Rw~S Nocnie Wspólcz. Kroaz NakładJacki J rn~c&ko~ty

robocizna 0,47000 0,47000 r-g 0,47000
Tuleja PE 160mm (przejście szczelne) 1,00000” 1,00000 szt 1,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2.50 %
Samochóddostziwczydoo,9t (1) 0,10000 0,10000 m-g 0,10000

Data. 10092021 Str.16

LJ7~ Podstawa kalkulac~ł opis pozycji Ilość J”Jodnnwary
Samochódskrz,rniowypow 5-lot (1) 0,23000 0,23000 m-g . 0,46000



I®$VtRY$ NAKŁADCZY ORGEIJD-SERWIS Poijir
Temat nr: 809-001-1111 KOBRA war, 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jecłn. ewki. 280502_ Ełk
3 Rurociąg gtówny PE 160mm WR 17
3.1 Studnie elek~ozayom”e, odąodnieniowe

Data IQ 092021 S~: 17
[T7[7~” Pcdstawakalkulacji/opispozycji łośó~1~,,Jedn miary

82 Pozycja 21,000 szt

Przejścia przez ściany komórtulejami stalo~”mi „PS”, przy grubości ściany 20 cm - średnica nominalna otworu: 110 mm

Opis czynnika R,MS Nomie Wspóloz Krok, Nakład jedn Jm”~~,~adkowity

robocizna 0,47000 0.47000 r-g 9,87000
TubIe PE 110mm (przejście szczelne) 1,00000 1,00000 szt 21,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2,50 %
Samochóddosławczydo 0,9t (I) 0,10000 0,10000 m-g 2,10000

83 Pozycja 36,000 szt

Przejścia przez ściany komórtulejami stalo~”mi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu: 75mm

Opis czynnika RMS Nomie Wspśici Krom. Ne/dad jer/n. Jm. Nakład całkowity [
robocizna 0,47000 0,47000 r-g 16,92000
Tuleja PE 75mm (przejście szczelne) 1,00000* 1,00000 szl 36,00000
Materaly pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2,50%
Samochóddostawczydoo,9t (1) 0,10000 0,10000 m-g 3,60000

84 Pozycja 1,000 szt

Przejścia przez ściany komór tulejami stabo~”rni „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu: 200mm

Opis czynnika P,M,S Nc,-ma Współci flotn Nakład eoli Jm led całkowity [
robocizna 0,47000 0,47000 r-g 0,47000
Tuleja FE 200mm (przejście szczelne) I 00000” 1.00000 szt 1,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2,50 %
Samochóddostzrwczydo0,9t (1) 0,10000 0,10000 m-g 0,10000

3.2 Montaż studni odwodnieniowych

85 Pozycja 2,000 szt

Technologia studni odwodniająco odpowietrzającej na rurociągu głównym

H Opis czynnika RAtS Nomie Wspólci Krctn. Nakład jedn J~7~łed~ko~ty

robocizna 15,00000 15,00000 r-g 30,00000
Adapter redukcyjny FOV li Omm-63mm 1,00000* 1.00000 szt 2,00000
Zawór kulovą POV5Omm 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Tuleja Kołnierzowa FE zkolr,ierzem 110mm 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Tuleja kolnierzowa z kołnierzem POV 110mm 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Trójnik POV 63-2”F-63 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Zawórodpowietrzający2” NELSON 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
AdaplerRedukcyjnyPoV63-SOmm 1,00000” 1,00000 szt 2,00000
Nypel 2” 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Zawór kulo~ 2” z gwintami wew 1.00000* 1,00000 szt 2,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 4,00 4,00 %
Cia,gnikkolo~(1) 0,25000 0,25000 m-g 0,50000
Przyczepa skrzyniowa 0,25000 0,25000 m-g 0,50000

86 Pozycja 2,000 szt

Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów o głębokości: do 25 cm

Opis czynnika RAtS Nocna Wsp-ółci Krok, Nakład jedn. /rn Nakł~~~wi?,5

robocizne 1,00000 1,00000 r-g 2,00000



KOSZTORYS NAKłADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Tematnr BO9-~3I-1111 KOBRAwer 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 5531 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502, Ełk

3 Rur~i~glovmy PEI60mm~Rl7
3.2. Montaż stidni o&cdnienio~vh

Data 1009 2021 Str 18
Lp Podstawa kalkutacji / opis pozycji Ilość Jedn miary

87 Pozycja 2,000 szt

Montaż kształtek ciśnienio~”ch PE, PEHD o połączeniach zgrzewano- n”efzoiA~fch /tuleji kołnierzo~”ch na luźny
kołnierzi, O średnicy zewnętrznej: 110 mm

Opis czynnika P.MS Norma Wspótcz. leosi. Nakładjadi dm. Nakład CSIAOIW4”

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 129400
Tutete kotn PE doczołowe 10 MPa A”ąodai I 00000 1,00000 szt 2 00000
Kotnierzestal.oc.dopoł.wsiec.gazkąodPE 100000” 100000 szt 2,00000
Śrubystal.ocynkowaneznak,ętk,ipodktad. 2,14000” 2,14000 kg 4,28000
Uszczelki gumowe do połączeń kotnierzo~ych 110000” 1,10000 szt 2,20000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochód skrzynia”~y (I) 018000 0,18000 n-g 0,36000

88 Pozycja 2,000 kpI

Zasuvq kielichowo-kołnierzowe typu „E”, z obudową montowane na rurociągach PVC /PE/ - średnica zasu~”y: 100
mm

__________ Opis czynnikaRM,S Norma Wspćącz. kGoti Nakład jad,. im. Nakłaicałko”kłly

robocizna 2,75000 2,75000 r-g 5,50000
Zasuwy kołnierzowe ośrednicy 100mm 1,00000” 1,00000 szt 2,00000
Obudowy do zasuwy-teteskopowe 025T 100 mn 100000” 100000 szt 2,00000
Skrzynki uliczne żetiwne 100000” 100000 szt 2,00000
śrubystaloweznakr.ipodkt.ŚRD M-14 0,95000” 0,95000 kg 1,90000
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 100000” 100000 szt 2,00000
Materiały pomocnicze (hczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Sanochóddostawczydoo.9t (I) 0,25030 025000 ng 0,50000

89 Pozycja 2,000 złącze

Połączenie rur potietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czolowago, przy średnicy zewnętrznej
rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczynT(

Opis czynnika RAtS Norma Wspćlvi leosi Nakładjedn. Jet Nakład całkowity

roboozna 1 „3~0 1,30000 r-g 2,60000
Materiały pomocnicze iczone od wartości R) 1,50 1,50 %
Zgrzewarka doczołowa do rurPE 0,65000 0,65000 ni-g 1,30000
Agregat prądotwórczy 065000 0,65000 m-g 130000

3.3 Rurociąg rozsączający wody popłuczne

90 Pozycja 0,045 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym

Opis czynnika A,M,S Norma Wspó~z. I*oL”,. Nakład jad,. im. NaWal całkowity

robocizna 75,06000 75.06000 r-g 3,37770
Słupki igI.niekor średn,7-1 1 cm dt.2,0 m 016000 0,16000 m3 000720
Samochóddostawczydoo,9t (1) 450000 4,50000 m-g 020250

91 Pozycja 40,500 m3

Wykopy oraz przekopy o glęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25
m3lgnint kat. l-li

Opis czynnika P.44,5 No-ma Wsp&i Krobi Nakład jadi. im. Nakład całkowity

robocizna 0,16600 0,16600 r-g 672300
Koparka jednonoozyniowa gąsien 0,25 m3(1) 0,03970 0,03970 m-g 1 60785



Temat nr: ao~-oai-iiii KOOR4 war. 9.4
KOSZTORYS NAKŁADCZY OROBUD4ERWIS Poza~

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Etcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
3 Ruroctąg główny PE 160mm ~R 17
3 3 Rurcoąg rozs~z4~y wo~ ppluczne

Data 10092021 Str19
~Lp.7___ Podstawa kaIkutrc~/opic pozyc~ ~LLLLLLLT~ rość ~f~miary

92 Pozycja 2700 m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m I glębokości do 1,5 m, o ścianach piono~”ch, zręcznym ~„dobyciem urobku,
wgruntach suchych: kat. ł-II ~„kop ręczny

h Opis czynnika R.M,5 Ncrma Wspólcz. k~orn Nakład jeda lm. 7~&całkoy~3yJ

robocizna 1,20000 1,20000 r-g 3,24000

Pozycja 40,500 m3

Zasypanie ~„kopów fundamenLpodlużnych,punkto~”ch, rowów, ~tkopów obiekto~ch, w gruncie kaLl-II, z
zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55kW/50 KM/-grub.zagęszczanej warst~” 30cm

L_________ Opis czynnika P41,8 Ncma Wspótcz.Krcti Nakład jedi lm Nakład całkowity [
robocizna 0,06100 0,06100 r-g 247050
Spycharka gąsienicowa 55kW [75 KM] (I) 0,02840 0,02840 m-g 1,15020

Pozycja 45,000 m

Rurociągi z rur ciśnienio~”ch P6, łączone metodązgrzewania, przy średnicy zewnęb”znej rury: 110 mm /SDR II!

LL7”~ Opis czynnika P41,8 NcanaWspólcz. 10th Nakłacijedsr Jrrr Nakład całkowity [
roboozna 033700 0,33700 r-g 15,16500
Rura PE-SDR 17 (gaz 0,4 woda I „OMPa)1 10mm 106000* 1,06000 m 47,70000
Materiały pomocnicze (Liczone od wartości M *) 200 2,00 %
Samochód skrzyniovq doS I (1) 001000 0,01000 m-g 0,45000

Pozycja 4,000 m

Rurociągi z rur ciśnienio~ich P6, lączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 160 mm /SDR 17!

EL Opis czynnika P.41,8 Ncmia Wsp41cz. K-oh Nakład jedn lm Nakl~EiW

robocizna 0,40300 0,40300 r-g 1,61200
Rura PE-SOR 17 (gaz 0,4 woda 1OMPa)160 mm 1,06000* 1,06000 m 4,24000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M 200 2,00 %
Samochód skrzyniov~~ doS t (1) 0,01500 0,01500 m-g 006000

Pozycja 4,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowjch P6, PEL-IQ o połączeniach zgrzewano-kołnierzo~”ch Ituteji kołnierzo~”ch na luźny
kołnierz!, ośrednicyzewnęb-znej: 110mm

ELL,~,, OpisczynnikaR,M,S Nc,ma Współcz. kotn Nakład/minim. Nakład catkowłty [
robocizna 0,64700 0,64700 r-g 2,58800
Tuleje koln PE doczołowe 1,0 MPa Modal 100000* 1,00000 szl 4,00000
Kołnierzestal.oc.dopol.wsiec.gaz/wodPE 1,00000* 1,00000 szl 4,00000
śrubyslal.ocynkowaneznakrętkipodkład 2,14000* 2,14000 kg 856000
Uszczelki gumowe do połączeń kolnierzo”wch 110000* 1,10000 szt 440000
Materiały pomocnicza (Liczone od wartości M”) 1 50 1,50 %
Samochódskrzyniov~y(1) 018000 0,18000 m-g 0,72000

97 Pozycja 6,000 szt

Montaż ksztakek ciśnienio~”ch P6, PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzowych, o średnicy zewnętrznej: 110
mm - kolano

L Opis czynnika P41,8 Ncnna Współcr 1&ot,z Nakład/ada im ~

93

94

95

96

robocizna 064700 0,64700 r-g 3,88200



Temat nr: 809-001-jill KOBRA war. 9.4
KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGBLID.SERWI$ Parna

Szkółka Leśna Mrozy część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502,, Elk
3. Rur iqggiómiy PEl60mrn~Rl7
3 3 Rurociąg rozsączający „octj ~ę4uozne

Data: 10092021

EL_Lp F” Podstawa kalkulacji / opis pozyc~ „~ „~~„ Ilość Je,~,~aiŁj

Koicna PE do zgrzew pohfSDR~I7/9o* 110mm 1 „ooooo szt
Materiały pomocnicze (ticzone od wartości M *) 1,50 %
Samochód skr”niowy (1) 0,18000 m-g

1,00000*
1,50

0,1 8000

6,00000

1,08000

98

99

100

101

Pozycja 1,000 szt
Montaż kształtek ciśnienio~”ch RE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzo~”ch, o średnicy zewnęk-znej: 110-
160 mm - redukcja

[„ °P~ czynnika R,11~ Norma Wspć2cz. ~ Nakład jeda im

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 0,64700
Zwężlo PEetektroop.0,4MPa/gaz/llOx9Omm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Samochód skrzynioyw (1) 0,18000 018000 m-g 0,18000

Pozycja 26,000 złącze

Polączenie rur poIietyłeno~”oh, ciśnienio~”ch RE, PEHD, metcdązgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 110 mm /zasitanie zgrzew.agreg.prądotw~rczym/

[~_~_~F” Opis czynnika R.M,S Non-na Wsp&kz I~ot-i Nakładjeoh. in- Nakł całlowiw

robocizna 1,30000 1,30000 r-g 33,80000
Materiały pomocnicze (łiczone od wartości R) 1,50 1.50 %
Zgrzewarka doczołowa do rur PE 0,65000 0,65000 m-g 16,90000
Agregatprądotwórczy 0,65000 0.65000 m-g 16,90000

Pozycja 1,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnych o głębokości 3,0 m, metodą studniarską, W gruntach kategorii ł-tł. z kręgów o średnicy
1800mm i ~„sokości: 500mm - kręgi betonowe. Studnia H2,5m

EL”” Opis czynnika RMS Norma Wspdlcz I(rO&~ Nakład jacht im

robocizna 26,20000 26,20000 r-g 26,20000
Krąg betonov,y z dnem o wys 500mm i śr1800 mm 100000* 1,00000 szt 100000
Kruszywo kam.lamz”.~yk.do naw.drog,sortow. 0,41000* 0,41000 m3 0,41000
Beton zi~Ą”kły z kruszywa naturatnego B 10 0,96000* 0,96000 m3 0,96000
Zaprawa cementowa M 7 0,50000* 0,50000 m3 0,50000
Krąg betonowy o wys~ 500 mmi śr 1800mm 5.00000* 5,00000 szt 5,00000
Stopnie żeliwne dokanatów 8,00000* 8,00000 szt 8,00000
Materiały pomocnicze (ticzone od wartości M 2,50 2,50 %
Wyciąg wolnostoj z nap etektr 0,5-0,75 t 8,41000 8,41000 m-g 8,41000
Samochód skrzyniovqpow 5-lOt (1) 6,19000 6,19000 m-g 6,19000

Pozycja 1,000 kpI

Ustawienie płyt żelbetowych przejściowych na studniach - średnica płyt: 2000 mm

P” Opis czynnika R.M,S Non-na Współcz. łOsin Nakładjedn.~

robocizna 1,47000 1,47000 r-g 1,47000
WIaz M ciężki 1St 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Zaprawa cementowa M 7 0,01000* 0,01 000 m3 0,01 000
Pokr~q nadstudzienne żelbetowe 2000mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,50 2,50 %
Żuraw samochodowy (1) 0,52000 0,52000 m-g 0,52000
Samochód skrzyniowy doS t (I) 0,36000 0,36000 m-g 0,36000



Temat nr: 009001-1111 KGB war. 9.4
KOSZTORYS NAKŁAD8Y ORGEIJDSERWIS Poznań

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502 Ełk

3. Rurociąg giówny PB 160mm ~R 17
33. Rurocąg mzsągzajągy ysdy popkiczne

102 Pozycja

Wykopy oraz przekopy ~kon~ane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość
~„kopu do3,OOm. Grunt kategorii I-łłI.~”kop pod studnie jw.

Data 10.09 2021
Lp. [ Podstawa kałkutacłi /opis pozycji 0ość~J~dn. miary [

27,000 m3

103

104

105

106

107

r Opis czynnikaRM.S Marna V/spd/cz. IQoba ~

robocizna 0,18200 0,18200 r-g 4,91400
koparka 015 m3 0,06250 006250 m-g 1,68750

Pozycja 1,800 m3

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich o grubości 25 cm. Podłoże pod studnie z kruszywa łamanego 33-63mm gr.
0,50 m fwsp. dtaR,M,S - 2,0)

~7 Opis czynnika R.M,S Nomie Wspólcz. ld/o~i. NakładJadzi im. Nakłarlcaikowity [
robocizna 182000 2,000 3.64000 r-g 6,55200
Tłuczeń kamiennysortowany33/63 1,22000” 2.000 2,44000 m3 4,39200
Materiały pomocnicze (Oczone od wartości M”) 250 2,50 %
zagęszczarka spalin wibracyjna 70-90m3 0,67000 2.000 1,34000 m-g 2,41200

Pozycja 28,800 m3

Mechaniczne zasypywanie wnękza ścianami budowłi inżynieryjnych przy vąsokości zasypania do 4 m, przy użyciu
zagęszczarki. Grunt kat.lłł-łV. Zasypanie studni

E Opis czynnika R,M,S Norma Wspdłcz.Kroln Nakladjedn Jm.

robocizna 0,27000 0.27000 r-g 7,77600
spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.03400 0.03400 m-g 0,97920
zagęszczarka spalinowa 70-90 m3Ri 0,03400 0,03400 m-g 097920

Pozycja 9,000 m3

Rozpłantowanie ręczne ziemi ~„dobytej z ~kopów. Grunt kategorii łłł.. Rozpiantowanie pozostałego urobku.

[~ Opis czynnika R,MS Norma Wsp”Ycz. flak Nakladjedn. im. Nakład całkowity [
robocizna 0,35720 0,35720 r-g 3,21480

Pozycja 50,000 m

Drenowanie niesystematyczne ~„kon~ane ręcznie w terenach nizinnych. Rurociągi NPCWw otułinie śr.12,5 cm
układane na głębokości 1,0-1,1mw gruntach kat.łł-tłt. Drenaż rozsączający.

I Opis czynnika RMS Norma Wspdłcz. l*ok NakładJadzi im. Nakł~J~i~H

robocizna 0,56700 0,56700 r-g 28,35000
rurydrenarskiezNPCWwotutinietiłtracyjnej 1,02000 1,02000 m 51,00000
ciągnik kołowy 0,00120 0,00120 m-g 0,06000
przyczepa skrzyniowa 0,00240 0,00240 m-g 0,12000

Pozycja 50,000 m

Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o średnicy 12,Scm.Rurociągi drenarskie obsyp~wane żużłem pałenisko~”m
[0,25 m3inib rurociągu]

L Opis czynnika R,MS Nomie Wspóicz. lOok NakładJedz Jm Nakład całkowity [
robocizna 0,09100 0,09100 r-g 4,55000
żużełpałeniskovzysurovq 0,25000 0,25000 m3 12,50000
ciągnik kołowy 0,02130 002130 m-g 1,06500
przyczepa skrzyniowa 0,02130 002130 m-g 1,06500



KOSZTORYS NAKLĄDcZY ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr: 609-~31-11II KOBRA war 9.4

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502_ Ełk

3 Rurociąg~ó”my PE 160mm &3R 17
33. Rumnnąg mzs~zy v.ody ~pkiozr*

Data 10 09.2021

Podstawa kalkulacji/opis pozy~i Ilość Jedn. miary

4 Instalacja zraszająca na nawadnianych kwaterach

4.4 Roboty ziemne

108 Pozycja 6,386 km

Roboty pomiarnwe przy Iinio~”ch robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym

Opis czynnika R,M,S No-ma Wsp&z. ł*ok,. Nakładjed~ J.m. Nakład cełkowify

robocizna 75,06000 75,06000 r-g 479,33316
Słupki gl niekor średn 7-11 cm dl 2,0 m 0,16000 0,16000 m3 102176
Samochoddostawczydoo9t (I) 4,50000 450000 m-g 2873700

109 Pozycja 3448,440 m3

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, ~ykonywane na odkiad koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25
m3/grunt kat. l-II

Opis czynnika R.M,S Nocna Wspćłcz Pooh Nakład jedt J,m. Nakład całkowity

robocizna 016600 0,16600 r-g 572 44104
Koparka jednonaczyniowa gąsien 0,25 m3(1) 003970 0,03970 m-g 136,90307

110 Pozycja 638,600 m3

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokości dna do 1,5ml głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. l-li, przy
złoż.urobku po jednej st~”kopu

Opis czynnika R,M,S Nocna Współcz. POoh Nakład/orki im. Nakład całkowity

robocizna 130000 1,30000 r-g 830 18000

111 Pozycja 638,600 m3

Zasypywanie ~kopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach piono”ych, przy głęb.*~”kopu do 1,5 m, wnrsMemi grub. 20cm, z
zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-Ill

Opis czynnika P,M,S Nocna Wsp&z. loon. Nakład/~„t im. Nakład całkowity

robocizna 0,80300 0,60000 r-g SIO 88000

112 Pozycja 3448,440 m3

Zasypanie ~rkopów fundament.podłużnych,punkto~”ch, rowów, ~„kopów cbiekto~”ch, w gruncie kat.l-ll, z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 74kW/100 KM/-grub.zagęszczanej warst”w 35cm

Opis czynnika R.M.S Norma WspĆ(cz Pooh Nakład/ed,. im. Nakła] całkowity

robocizna 0,13400 013400 r-g 462,09096
Spycharka gąs~nicowa 74kW [100KM] (I) 0,01120 0 01120 m-g 38,62253
Ubijak spalinovą” 200 kg 0,07000 007000 m-g 241 39080

45 Roboty montażowe

113 Pozycja 6 386,000 m

Montaż rurocia”gówz rur polietyleno~ch (PEPEHD), przy średnicy zewnęlrznej rur: 75mm



Temat nr: 809-001-1111 KOBRA war. 9.4
KOSZTORYS NAKŁADCZY ORG8UD-S ERWIS Poznfl

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
4. lnstaIac~a zaszaj~a na nawadnianych kwaterach
4.5. Roboty montażowe

~ćJJ±~a~J

L Opis czynnika R,M,S Norma Współci 10-oh NakładJanin Jm

robocizna 0,25700 0,25700 r-g I 641 .20200
Rury z pohełylenu PE 75mm 1.02000* 1.02000 m 6 513,72000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,01420 0,01420 m-g 90,68120
ProściarkadorurpE 0.04250 0,04250 m-g 271,40500

Pozycja 36,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych FE, PEt-ID o połączeniach zgrzewano-kolnierzo~”ch Jtuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 75mm

Lh opisczynnikaR,M,S Na-ma Współcz. 10-oh NakładJed-n, im. kład całkowity

robocizna 0,56900 0,56900 r-g 20,48400
Tuleje koln FE doozolowe 1,0 MPa h”oda/ 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
Kołnierze stal oo.do pol.w sieogaz/wod PE 100000” 1,00000 szl 36,00000
Sruby stal.ocynkowane z nakrętki podkład. 1.07000* 1,07000 kg 38,52000
Uszczelki gumowe do połączeń kolnierzovąch 1.10000* 1,10000 szt 39,60000
Materiały pomocnicza (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,16800 0,16800 m-g 6,04800

Pozycja 74,000 szt
Montaż kształtek ciśnieniowych FE, PEl-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o średnicy zewnętrznej: 75mm -

kolano

L Opis czynnika ~M,S Norma Współci Kmh Nakład Janin. im Nakład całkowity [
robocizna 0,56900 0.56900 r-g 42,10600
Kolana PE do zgrzew polifSDR-17190° 75mm 1,00000* 1.00000 szt 74.00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości Mi 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,16800 0,16800 m-g 12,43200

Pozycja 36,000 szt

Montaż ksztahek ciśnieniowych FE, PSI-ID o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej: 75
mm- zaślepka PE

~ Opis czynnika R,M,S Norma Współoi Kotn.~

robocizna 0,56900 0,56900 r-g 20,48400
Zaślepki PE do zgrzew.połif.SDR-17 75mm 107000” 1,07000 szt 38,52000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samoohódskrzyniowy(1) 0,16800 0,16800 m-g 6,04800

Pozycja 284,000 złącze

Połączenierurpołietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, matcdązgrzewania czołowego, przy średnioyzewniętrznej
rur: 75 mm Izasilanie zgrzew.agreg.prądotw&czyml

L~. 0pis czynnika ĄM,S Norma Wspćłcz IO-~h Nakład jedi im. Nakład całkowii7~
robocizna 1,18000 118000 r-g 335,12000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości R) 1,50 1,50 %
Zgrzewarka doczołowa do rur PE 0,59000 0,59000 m-g 167,56000
Agregat prądotwórczy 0,59000 0,59000 m-g 167,56000

Data : 10.09.2021

[ Lp [ Podstawa kalkulacli / opis pozycji
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Temat nr; 809001-1111 KOBRA war. 9.4
KOSZTORYS NAJ*.AO2Y ORGEUD-SERWIS Poznań

Szkółka Leśna Mrozy, część dziatek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 28050t Ełk

4 Instalacja zaszająza na nawadnianych kwaterach
45. Roboty montażowa

Data,1009 2021 Str:24
[I~7”J Podstawa kalkulacji/opis pozycji —~ ilość

118 Pozycja 358,000 szt

Nasady rurowe /opaskU montowane na istniejqoych rurociągach o średnicy: 75mm

L~ Opis czynn”7cnR.M,S Norma „spótz. łOsin.

robocizna 1,00000 1,00000 r-g 358,00000
Nasady rurowe 75-3/4” 1,00000” 1,00000 szt 35800000
Materiał,” pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,50 2,50 %
Samochód dostawczy do 0,91 (1) 0,02300 0,02300 m-g 8,23400

Pozycja 9,000 próba

Próba szczelności sieci wadociągo~”oh z rur z tworz~ sztucznych, o średnicy zewnętrznej: do 110mm

LLLLL~ 0pis czynnika R,M.S Norma Wspólcz. łOsin ~

robocizna 10,50000 0,200 2,10000 r-g 18,90000
Krawędziaki iglaste 052000” 0,200 0,10400 m3 0,93600
Woda przemystowa zrurociągu 6,00000” 0,200 1,20000 m3 10,80000
Rury stal,zis przew.00 gwint 50mm 1,50000 0,200 0,30000 m 2,70000
Korki do rurżelciśnieniowych kielich. 0,20000” 0,200 0,04000 szt 0,36000
Uszczelki gumowe do rur ciśn kiet Pvc 4,00000” 0,200 0,80000 szt 7,20000
Króciec żel ciśn.przejśo kotn FW 80mm 0,20000” 0,200 0,04000 szt 0,36000
Zawory przelot skośne z kurkiem spust co 0.20000” 0,200 0,04000 szt 0,36000
Zawór kotn zwr grzyb.1,6 KIPa k 287 80mm 0.20000* 0,200 0,04000 szt 0,36000
Srubystatoweznakripodkt.ŚRD M-12 1,31000” 0,200 0,26200 kg 2,35800
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M 2,00 2,00 %
Samochód skrzyniowy doS t (1) 3,20000 3,20000 m-g 28,80000

Pozycja 429,600 m

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, układane wwykopie, o średnicy nominalnej:
20 mm. Sztyca zraszacza L=l,2m

~ opis czynnika R.M,S Norma Wspólcz łOsin Nakład jedn. Sm. J~ad całkowity [
robocizna 0.27500 0,27500 r-g 118,14000
Rury stat z/s przew.00 gwint 20mm 1,03000” 1,03000 m 442,48800
Łączniki z żeliwa cia,gt ocynkowane 20mm 0,30000” 0,30000 szt 128,88000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 150 %

Pozycja 214,800 m

Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkatnych, przy średnicy rurociągu: 32mm
/rury HDPE SDR 17,61- kolor niebieski

L opis czynnika R,M.S Norma Współcz I~oin Nakład/art im Nakł całkowity]

robocizna 0,22100 0,22100 r-g 47,47080
Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1w 0,6MPa) 32mm 1,03000” 1,03000 m 221,24400
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M) 2,50 2,50 %
Samochód dostawczydo0.9t (1) 0,00200 0,00200 m-g 0,42960

Pozycja 358,000 szt

Jednokrotna izolacja taśmą plastyczną Denso styków rurociągów statowyoh, przy średnicy rurociągu: 20 mm

~~~~OpisczynnikaR,/d.S Norma Wspólcz. IOs&i. Nakładjadn. „Lnw Nakład całkowity J
robocizna 0,27690 0,27690 r-g 99,13020
Taśma izolacyjna Dense plastyczna 0,10900” 0,10900 m2 39,02200
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 3,50 3,50 %
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Tamci nr: 809-001-IlIl KOB~4 war. 9.4
KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGBIJD”SERWIS Pozni~

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 5531541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
4 Instalacja zraszaj~a na naasdnianych kwaterach
4.5. Roboty montażcr”a

Data:10092021 Sir 25
Ę7T~ Podstawa kaikt~ac~/opis pozyc~~~ ~miary

123 Pozycja 161000 sz~

Montaż elementów deszczowni przenośnych wraz z regulacją i ~konaniem połączeń styków montażo~”ch: zraszacze
NDJ 2338AF

128 Pozycja

Rurociągi z rur PE łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, przy średnicy ruro-ciągu: 32 mm
/rury HDPE SDR 17,6/

358,000 m

robocizna
Zraszacz NDJ 2338 AF 4,0x2,Smm
Dysza 35mm
Dysza 5.0mm
Zaślepka dyszy tylnej

L OpisczymiikaR,M,S Norma Wspdłcz. Kroisz Nakladjedn Jnz

2,50000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

2,50000 r-g
1,00000 szl
1,00000 szl
1,00000 szl
1,00000 szl

Nak~o”vity

402,50000
161,00000
161,00000
161,00000
161,00000

124

125

126

127

Pozycja 107,000 szt

Montaż elementów deszczowni przenośnych wraz z regulacją i ~konaniem połączeń styków montażo~”ch: zraszacze
NDJ 233 PC

E -~ Opis czynnika R,MS Norma Współcz Kmh, NakładJadzi J.m. Nakład calkoc4ly J
robocizna 2,50000 250000 r-g 492,50000
Zraszacz 233 Pc 4,0mm 1,00000 1,00000 szt 197,00000
Dysza 3,0mm 1,00000 1,00000 szt 197,00000

Pozycja 358,000 kpI

Montaż kształtek PE na rurociągach deszczujących - regulator ciśnienia 3/4”

[~„ Opis czynn ikaąM,S Norma Wspó~z. Kroisz NakładJadzi im. Na&całkowily

robocizna 1,00000 1,00000 r-g 358,00000
Regulatorciśnienfapcdzraszcze3/4” 1,00000” 1,00000 szt 358,00000
Materiały pomocnicza (liczona od wartości M”) 1,50 1,50 %

Pozycja 358,000 szt

Montaż kształtek ciśnienio~”ch PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzov~”ch /tuleji kołnierzo~”ch na luźny
kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 32 mm - kolano PE 32-3!4”F

Opis czynnika R,M,S Ncrrna Wspdłcz. Kroisz NakładJadzi. im.

robocizna 1,50000 1,50000 r-g 537,00000
kolano 32-3J4”F 1,00000” 1,00000 szt 358,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniovq (1) 0,16800 0,16800 m-g 60,14400

Pozycja 358_000 szt

Montaż kształtek ciśnienio~ch PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnieczo~”ch /tuleji kołnierzo~”ch na luźny
kołnierz!, o średnicy zewnętrznej: 32 mm - kolano PE 32-l „M

[L Opis czynnika R,M,S Norma Wspólcz. Krok,. Nakład/adn im. Nakładcslkowily_[

robocizna 1,50000 1,50000 r-g 537,00000
kolano 32-I”M 1,00000” 1,00000 szt 358,00000
Materiały pomocnicza (liczona od wartości M „) 1,50 1,50 %
Samochód skrzynioy~ (1) 0,16800 0,16800 m-g 60,14400



Temat nr :809-001-jill KOBRA war, 9.4
KOSZTORYS NAKŁADCZY ORGBUD~SERWjS Pom.I~

Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk

4. Iristelecia zi”aszejcpa na nawadnianych kwaterach
45. Roboty montażowa

Data 1009 2021 -~ Str. 26

LLJ~L Podstawa kalkulacli 1opispozyc~

Naklei calkowiiy ]
72,00000

129

130

131

132

133

r~ Opis czynnika R.MS Norma Wspólcz. lG”otn NakładjednJ~&eikoy~iiy

robocizna 0,22100 0.22100 r-g 79,11800
Rura PE-SOR 17,6 (gaz 0,1w 0,6MPa) 32mm l,03000~ 1,03000 m 368,74000
Matenaty pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,50 2,50 %
Samochód dostawczy do 0,9 I (1) 0,00200 0,00200 m-g 0,71600

Pozycja 358,000 szt

Montaż zawarów gwintowanych: przeIoto~ych kuto~ch mos,o średn, 20 nim - zawór kuIo~ 314”M-F

L7”~ OpisczynnikaRMs Norma Wspólcz bow Nakładjedn. im

Robocizna 0,35003 0,35000 r-g 125,30000
Zawotywodne przelot kuLmosgwint 20mm 100000* 1,00000 szt 358,00000
Materiały pomocnicze (liczone od warlości M *) 3,00 3,00 %
Środek transportowy (I) 0,02000 0,02000 m-g 7,16000

Pozycja 356,000 kpt

Montaż mufy ocynkowanej, o średnicy nominalnej: 20mm

~7~_~_~9pJsczynnikaRM.S_____________ Norma Wspólcz. ~ow. ~ im. Naklei c&kcwily

Robocizna 0,15000 0,15000 r-g 53,70000
Mufa 3/4* 1,00000* 1,00000 szt 358,00000
Matertaty pomocnicze (ticzone od wartości M *) 1,40 1,40 %
Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,01000 0,01000 m-g 3,58000

Pozycja 358,000 szt

Montaż bloczka betonowego z otworem na rurę ocynk 3/4”

~ Opis czynnika Rki, Norma Ws$loz. bow. Nak/adjedn ~

robocizna 2,00000 2,00000 r-g 716,00000
bloczek betnovq z otworem na rurę 314” 1,00000* 1,00000 szt 358,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Samochódskrzyniov,y(1) 0.16800 0,16800 m-g 60,14400

Pozycja 36,000 kpI

Wykonanie studni odwodnieniowej na rurociągach FE 75mm

[ Opis czynnika RM,S —~ Nomie Współcz, Kro&i Nakladjedn im. ~~iMi całkowity

robocizna 8,00000 8,00000 r-g 286,00000
Rura PCW 2SOmm l-lz1,4m 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
Studnia Okra,gla duża 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
Nasada rurowa 75/3/4” 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
zawór kulowy 3/4” M-F 1,00000* 1,00000 szt 36,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Ctągnik kolowy 16-22kW] 25-30 KM] (I) 0,25000 0,25000 m-g 9,00000
Przyczepa skrzyniowa 0,25000 0,25000 m-g 9,00000

Pozycja 72,000 szt

Wiercenie w żelbecie, z lądu, poziomych otworów a glębokośoi: do 25cm

Opis czynnika R.M,S Nomie Wspóbci K~ow. Nak?adjeda im.

robocizna 1,00000 1,00000 r-g
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Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 i 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Elk

4. IrisWaqa ~as2aj~a na nawedłaa~ych kvaflh
4.5. Roboty montażowe

Data 10092021
Podstawa katkułacj / opis pozycji

4.6 Technologia studni z elektrozaworami

134 Pozycja

Technotogia studni z etektrozaworami - 4 x 2” 10V Hunter 2”

Opis czynnika P41,5 Nmna Wsp&i I~oła.

robodzna 55,00000
Nasada rurowa K4WLE 110/7” 4,00000”
Złączka równoprzelotowa nypet 7” 12,00000*
Etektrozawór CV?” 4,00000*
Kołnierz DN 75mm zgwintem 2” 400000”
Nasada rurowa 1-LĄWŁE 110/1” 1,00000”
Zawór wkrętno-riakrętny i”M-F 1,00000”
Zawór o~owietrzający 1 „M z gwintem zew 100000”
Obejma 75-1” z gwintem wew 4,06000”
Zawór kulowy i”M-F 4,000”
Tuteja kołnierzowa PE z kołnierzem 75mm 4.00300*
Nasada rurowa 1-LĄWLE 110/1,5” 2,00000”
Zawór kulowy I „5”M-F 2,00000*
Złączka GEKA 1 „5*M 2,00000”
Zaślepka do zlączłd GEKA 15* 2,00000”
śrubunek 2” 4,00000”
Materiaty pomocnicze (łiczone od wartości M”) 1,50

4.7 Dozowanie nawozów na kwaterach.

135 Pozycja

Zakup dozownika nawozów TF10m3/h

Opis czynnika R M. S Norma Wspdłcz. I~otn.

robocizna 5,06000
Dozownik Proporcjonatny TF2S 100000
Zbiornik nawozowy COt 1,00000
Wózek lransporto~q do poruszania się po kwaterach 100000

5 Roboty Hydrauliczne

5.8 Technologia Pompowni

136 Pozycja

Pompy wirowe odśrodkowe (l-i ~elostop.) o ukł. poz.lub pion., zatew~ne i samozasysajqce do wody zimnej lub
gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o napoI.), dostarczane w całości o masie: 0,6 t-Hydro HYDRO MPC-E 3
CRE32-4-2 o mocy 33kW lub równoważny zestaw pompom” o tożsamych parametrach

ttość Jedn. miary

9,000 kpI

Nakład jed~ im. Nakład całkowity

55,00000 r-g 495,00000
4,00000 szt 36,00000

12,00060 szl 108,00000
4,00060 szl 36,00000
4,00003 szt 36,00000
I 00000 szt 9,00000
1,00300 szt 9,00000
1,00300 szt 9,00000
400000 szt 36,00000
4,00000 szt 36,06000
4,00000 szt 36,00600
2,00000 szt 18,00030
2,00000 szt 18,00000
2,00000 szt 18,00000
2,00000 szt 18,00000
4,00000 szt 36,00000

1,50 %

1,000 szt

Nakład/edt J.m. Nakład całko wity

5,00000 r-g 5,00000
1,00000 szt 1,00000
1,00000 szl 100000
1,00003 szl 100000

1,000 kpI

Opis czynnika P,M,S Norma Wspćłcz. K~ttt Nakład/ech. im. Nakład całkowity

robocizna 200,00000 200,00000 r-g 200,03030
Zestaw hydroforowy z uruchomieniem HYDRO MPO-E 3 CRE32-4-2 o mocy 33kW 1,00300 1,00000 szt 1.00600
Żuraw samotezdny kołowy do St (I) 9,87000 9,87000 m-g 9,87600
Samochód dostawczy do 09 t (1) 0,64000 0,64000 m-g 0,64000

137 Pozycja 1,000 kpI

Reflex S 100/lObar lub równoważny o tożsamych parametrach

Opis czynnika P4(5 Nośna Ws$ącz. Kmh Nakład /ado. Lm. Nakład całkoi4ty

robocizna 15,00000 15,00000 r-g 15,00000
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Szkółka Leśna Mrozy, część działek nr 553 I 541 obręb 0031; Nowa Wieś Ełcka jedn. ewki. 280502_ Ełk
5. Roboty Hydrwliczne
5.8. Technologia Pompotźni

Data 1009 2021 Str. 28
~Lp. Podstawa kalkubc~/op kość

Zbiornik hydroforov~j reflex 1001 l_00000.
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 150

138 Pozycja 1,000 kpI

Analog- Montaż zestawa filtrów żwirov4”ch 3 x 36” z automatycznym pIukaniem i ~dajności nominalnej 140m31h

1,00000 szt
1.50%

1,00000

[~7 Opis czynnika R Nowia Wspćlcz łotw NakładJadzi. im

robocizna 300,00000 300,00000 r-g
Fitr żwaovN 35” 3,00000 3,00000 szt
Zawór hydrauhczny do pIukania filtrów 3”x3”x2” wraz z osprzętem (cewka, 3,00000 3,00000 szt
kształtki, wę~”k 8mm)
Złoże bazaltowe o granulacji 0,5-08mm 1 05000000 1 050,00000 kg I 050,00000
Orurowanie do flIków 1,00000 1,00000 kpt 1,00000

Nakl~~iT2J

300,00000
3,00000
3,00000

139

140

141

142

Pozycja 1,000 kpI

Montaż fUtra siatkowego 6” kołnierzowego metalowego F3300 DN 150mm pIukany automatycznie lub równoważny filtr
siatkom” o tożsamych parametrach

[_ opis czynnika R,M,S Nomie Współci Krob” Nakład jedn im. Nakład całkowity J
robocizna 8,50000 8,50000 r-g 8,50000
Fittrsiatkowymetatovąr6”kolnierzovąt 1,00000 1,00000 szt 1,00000

Pozycja 1,000 kpI

Montaż pompy mieszającej nawozy nawozy JP-6; 1,4kw lub równoważna pompa o tożsamych parametrach

~ Opis czynnikaRM.S Norma WspĆlczK,ota. NakładJacki J. rw NaM&adkoEitr

robocizna 4,50000 4,50000 r-g 4,50000
Pompa nawozowa JP-6, 1,4KW 1,00000 1,00000 szt 1,00000
Samochódskrzynio~y(l) 1,00000 1.00000 m-g 1,00000

Pozycja 1,000 kpI

Montaż Mieszalnika nawozowego Ami Penta CRN 20.73 x nawóz -i-kwas lub równoważny mikser nawożeniowy O

tożsamych parametrach

[_~~~sczynnika R,M,S Name Współcz. Kroki. NakładJadzi im

robocizna 89,65000 89,65000 r-g 89,65000
MidiM&CRN2O,73xnawóz÷lw,as 1,00000 1,00000 szt 1,00000
Samochódskrzynio~,(1) 1,00000 1,00000 m-g 1,00000

Pozycja 4,000 kpI

Montaż mieszadla nawozowego wraz z ze sterowaniem elektrycznym

E” OpisczynnikaR,M,S Norma Współci Kroki. Nakład Jadzi. im. NaWadoałkotWiy

robocizna 5,00000 5,00000 r-g 20,00000
Miszadlo do nawozów ze sterowaniem elektrycznym 1,00000 1,00000 szt 4,00000

143 Pozycja 1,000 kpI

Montaż osuszacza powietrza OST 50 POWIETRZA SOL 950W lub równoważny o tożsamych parametrach
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[ Lp Podstawa kalkutacp /ops pozycji ~

_____Opis czynnika RM,S Norma Wspacz. Kroisz Nakład/adn/m. ład całkowity [
robocizna 5,00000 5.00000 r-g 5.00000
Oszuszacz powietrza i33T 50 POWIETRZA SOL 950W 100000 100000 szt 100000

Pozycja 1,000 szt

Montaż zaworów bezpieczeństwa sprężynowych, o średnicy nominalnej: 50mm

[~ opis czynnika R,M,S Norma Wspólcz. Kroi,, Nakład jedi 1m Nakład ~ł~tyj

Robocizna 0,57000 0,57000 r-g 0,57000
Obejma siodłowa 200-2” metalowa 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Zawór bezp gwint mes 1,0 MPa SYR 2115 50mm 1,00000* 1,00000 szt I 00000
Materiały pomocnicze (ticzone od wartości M”) 0,50 0,50 %
Srodek transportowy (1) 0,04000 0,04000 m-g 0,04000

Pozycja 4,000 kpt

Montaż zbiornika nawozowego o poj. 1000 itrów na pałecie ocynkowanej

LLh.~....._ Opis czynnika P,MS Norma Wspała. Krom Nakład jedn im. Nakład całkowity [
robocizna 2,00000 2,00000 r-g 8,00000
Zbiornik nawozowy 1000 litrów na palecie ocynkowanej 1,00000* 1,00000 szt 4,00000
Materiały pomocnicze (liczona od wartości M”) 3,00 3,00 %
Żuraw samochodowy 5-6t (1) 1,00000 1,00000 m-g 4,00000

Pozycja 15,000 m

Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkałnych,
przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm

5 Opis czynnika R,MS Norma Współcz IOfl” Nakładferii Jm Nak~~oE5

robocizna 0,33200 0,33200 r-g 4,98000
Rura PVC ciśn bezkiet B 1,0 MPa 32mm 1,04000” 1,04000 m 15,60000
Uchwyty stalowe do rur PVC, O średn 32mm 1,05000* 1.05000 szt 15,75000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 3,00 3,00 %
Srodektransportowy(1) 0,00240 0,00240 m-g 0,03600

Pozycja 1,000 kpt

Punkty stałe, w rurociągach wodociągowych z tworz~ sztucznych, przy średnicy zewziębznej rurocłągu: 32 mm -

rurociągiz PVC

Opis czynnika R,M,S Non-na Wspócz K,oła. Nakłacijedn. Jm. Nakł~~~ity

robocizna 3,00000 3,00000 r-g 3,00000
Złączka PVC ciśnieniowa na klet 32mm - kolano PCV 12,00000” 12,00000 szt 12,00000
Złączka PVC ciśnienewa na klej 32mm - zawór kulowy PCV 4,00000” 4,00000 szt 4,00000
Trójnik PCV 32-32-32 3,00000* 3,00000 szt 3,00000
Adapterzgwintem32-l”M 2,00000” 2,00000 szt 2,00000
Złączka PVC ciśnieniowa na klej 32mm - śrubunek PCV 4,00000* 4,00000 szt 4,00000
Uchwyt do rur z tworz~v sztucznych 32 mm 4,00000” 4,00000 szt 4,00000
Materiały pomocnicze (ticzone od wartości M”) 1,50 1,50 %

148 Pozycja

Rurociągi wodociągowe z rur PVC łączonych metodą klejenia, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych,
przy średnicy zewnętrznej rur: 75mm

3,000 m

144

145

146

147
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~_LPJ,,_ —~ Podstawa kalkulacji J opis pozycji Jj~ośóJedn miary

robocizna
Rura PVC mśn.bezkiel B 1,0 MPa 75mm
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”)
środek transportov& (1)

3,00 3,00 %
0,00540 m-g

149 Pozycja

Punkty stale, w rurociągach wodociago~”ch z tworzyw sztucznych, przy średnicy zewnębznej rurociągu: 513 mm -

rurociągu PVC

1,000 kpI

Opis czynnika R.M,S Norma Współcz. I*otm NakładJack. Jm_,_j~&c&kowiiyj

robocizna 2,50000 2,50000 r-g 2,50000
Zlączka PVC ciśnieniowa na klej 50 mm- śrubunek PCV SOz gwnitem zew 2” 2,00000* 2,00000 szl 2,00000
Zlączka PVC ciśnieniowa na klej 50 mm- zawór kułovy 50mm 100000” 1,00000 szl 1,00000
Zlączka PVC ciśnieniowa na klej 50 mm- kolano PCV 50-50mm 3,00000” 3,00000 szt 3,00000
Malerialy pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Srodeklransportoy&(1) 0,01000 0,01000 m-g 0,01000

Pozycja 1,000 kpI

Punkty stale, w rurociągach wodociągo~ch z tworzyw sztucznych, przy średnicy zewriębznej rurociągu: 75 mm -

rurociągiz PVC

r~ Opis czynnfkaRM.s Norma Współoz. Krośn NakładJedn Tm7i~~j~j~iiy

ccbocizna 45,00000 45,00000 r-g 45,00000
Zlączka PVC ciśnieniowa na klej 75 mm- śrubunek PCV 75 z gwnitem zew 2” 3,QQQQQ* 3,00000 szl 3,00000
Złączka PVC ciśnieniowa na klej 75 mm- zawór kulowy 75mm 2,00000” 2,00000 szl 2,00000
Złączka PVC ciśnieniowa na klej 75 mm- trójnik PCV 75-75-75mm 2,00000” 2,00000 szl 2,00000
Złączka PVC ciśnieniowa na klej 75 mm- ko[anoPCV 75-75mm 4,00000” 4,00000 szl 4,00000
Złączka PVC ciśnieniowa na klej 75 mm- adapter PCV 75 z gwnitem zew 2” 4,00000” 4,00000 szl 4,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1.50 %
Środektranspcrto~(1) 0,01000 0,01000 m-g 0,01000

Pozyoja 5,000 m

Rurociągi z rur ciśnienio~”ch PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnęb-znej rury: 110mm JSDR II/

~7~6~sc~ynnika R,M,S Ncrma Współcz, kotn NakładJednJ~~~&adkowily

robocizna 0,33700 0,33700 r-g 2,02200
Rura PE-SDR 17 (gaz 0,4 woda 1,OMPa)1l0 mm 1,06000” 1,06000 m 6,36000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 2,00 2,00 %
Samochódskrzyniovą”do5t (1) 0,01000 0,01000 m-g 0,05000

Pozycja 1,000 złącze

Połączenie rur polietyteno~ch, ciśnienio~”ch PE, PEHO, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 110mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczyml

~ Norma Wspćłcz kotn NakładJack J.m. Nak?~~iVi~5]

robocizna 1,30000 1,30000 r-g 1,30000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości R) 1,50 1,50 %
Zgrzewarka doczolowa do rur PE 0.65000 0,65000 m-g 0,65000
Agregat prądotwórczy 0,65000 0,65000 m-g 0,65000

H Opis czynnika R,M,S Norma WspółciKrotn NakładJedi Jon

0,4 1400
1,04000”

0,00640

0,41 400 r-g
1,04000 m

1,24200
3,12000

0,01 920

ISO
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~ Lp~ Podslawa kałkutacjii opis pozycji

153 Pozycja 6,000 szt
Montaż kształtek ciśnienio~”ch PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzo~ych /tuleji kołnierzo~ch na luźny
kolnierz/, O średnicy zewnętrznej: 110 mm

7b~isczynrtikaR.M,S Norma Ws$łci Kicia. Nakładjedn.~

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 3,88200
Tuleje koin FE doczołowe 1,0 MPa !wodal 100000” 1,00000 szl 6,00000
Kolnierze stal oc.do poLw mec gazlwod FE I .00000” 1,00000 szl 6,00000
Śruby slat ocynkowane z nakręlk podkład. 2,14000* 2.1 4000 kg 12,84000
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzo~ych 110000” 1,10000 szt 6,60000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochćdskrzyniov~j(1) 0,18000 0,16000 m-g 1,06000

Pozycja 5,000 szt

Montaż ksztakek ciśnienio~”ch PE, PEHD o połączeniach zg zewano-kołnierzowjch, o średnicy zewnętrznej: 110
mm - kolano

~ Opis czynnika R,M,S Ncrma Wspćłcz. IOtt,~ NakładJarkiJj~i~i~yiW

robocizna 064700 064700 r-g 3,23500
Kolana FE do zgrzew pot f.SDR-17190° 110mm 1.00000” 1.00000 szt 5,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) I 50 I 50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,16000 0,18000 m-g 0,90000

Pozycja 3,000 szt
Montaż kształtek ciśnieniovąch PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzo~”ch, o średnicy zewnętrznej: 110-
90-110mm -trójnik

I______ Opis czynnika RMS Name Wspólcz kl”cti Nakładjadu. Jm.

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 1,94100
Trójniki .PE do zgrzew doczol 110-90-110 1,00000” 1,00000 szl 3,00000
Materiały pomocnicze (liczone od warlości M”) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (I) 0,18000 0,18000 m-g 0,54000

Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnienio~”ch PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych, o średnicy zewnętrznej: 110
mm - kołnierz ślepy

ELLL7~” Opis czynnika R,M,S Ncrma Współcz, Kro&i Nakład jacki im. Nakła”J całkowity

robocizna 0,64700 0,64700 r-g 0,64700
Zaślepki do rur RE 1,0 MPa /wodal 1,00000” 1,00000 szl 1,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M”) 1,50 1,50 %
Samochódskrzyniowy(1) 0,16000 0,16000 m-g 0,16000

Pozycja I9,000 zlącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEl-ID, metodą zgrzewania czołowiogo, przy średnicy zewnętrznej
rur: 110 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

~ Opis czynnika R,M.S Ncrrna Wspdcz. Ks”o&~ NakładJasia im Nak?adcalkoy~J

robocizna 1,30000 1,30000 r-g 24,70000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości F) 1,50 1,50 %
Zgrzewarka doczołowa do rur RE 0,65000 0,65000 m-g 12,35000
Agregat prądotwórczy 0,65000 0,65000 m-g 12,35000
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L”~7J~~~ Podstawa kalkutach /opis pozycji Ilość Jo ry
158 Pozycja 21,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz!, o średnicy zewnęb2nej: 160 mm

robocizna
Kolano PE doczołowe 1,0 MPa A”oda!
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)

159

160

161

162

L~~~______ Opis czynnika RAkS Nomie Wspólcz Krctn. NakladJednJrnŃ~ko~5

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 17.89200
Tuleja koln.PE doczoł.1,0 MPa 160mm 1.00000* 1,00000 szt 21,00000
Kołnierze stal.ocynk.dociskowe 150mm 1,00000* 1,00000 szt 2100000
Śruby stal ocynkowane z nakrętki podkład. 4,28000 4,28000 kg 89,88000
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 1.10000* 1,10000 szt 23,10000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (I) 0,19400 0,19400 m-g 4,07400

Pozycja 2,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych FE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych !tuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz/, o średnicy zewnękznej: 160mm - kołnierz ślepy

LLLL”~”” Opis czynnika R.M.S Norma Współcz. Krok,. Nakład jedsi Nakł kowity

robocizna 0,65200 0,85200 r-g 1,70400
Tuleja mln FE doczol 1,0 MPa 160mm 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Kołnierze stal ocynk dociskowe 150mm - zaślepka 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Śruby stał ocynkowane z nakrętki podkład. 4,28000* 4,28000 kg 8,56000
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 1,10000* 1,10000 szł 2,20000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1.50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 0,38800

Pozycja 1,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych FE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz!, ośrednicyzewnętrznej: 200mm redukcja FE 200-160mm

L~7 Opis czynnika RAkS Norma Wspdłcz. lO”oki Nakładjr4t Jm~ Nakład ca)kowJi~

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 0,85200
redukcja PE 200-l6Omm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1 50 %
Samochódskrzyniowy(l) 0,19400 0,19400 m-g 0,19400

Pozycja 6,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych FE, PEHO o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych !tuleji kołnierzowych na luźny
kolnierz/, ośrednicyzewnęb-znej: 160mm redukcja FE 160-90mm

r” Opis czynnika )7M,S Nomie Wspdłcz. K~otiz Nakład jadn Jm ~rdkcm~5]

robocizna 0,85200 0,85200 r-g 5,11200
redukcia FE IGO-9Omm 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 0,19400 m-g 116400

Pozycja 7,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych FE, FEHD o połączeniach zgrzewano-kolnierzowych !tuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz!, o średnicy zewaęt”znej: 160 mm Kolano FE 160

[J””” Opis czynnika R,M,S Norma WspćJcz. IQctn. Nakład jedn. im

0,85200 0,85200 r-g 5,96400
1,00000* 1,00000 szt 7,00000

1,50 1,50%
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~7 Lp. ~ Podstawa kałkutacpiopis pozycji Ilość [ Jedn. mj~J

Samochód skrz nioeiy (1) 0,19400 0,19400 m-g 1,35600

163

164

165

166

167

Pozycja 6,000 szt

Montaż kształtek ciśnieniowych FE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny
kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 160mm Trójnik PE160-160-160

L_ Opis czynnika ~M,S Norma Wspókz, Kron NaklsdjnS. Jm 5i~klad całkowity [
robocizna 0,85200 0,85200 r-g 5,11200
Trójnik FE doczołowe 1,0 MPa N~oda/ 160-160-160mm 100000* 100000 szt 600000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M 150 150 %
Samochód skrzyniowy (1) 0,19400 019400 m-g 116400

Pozycja 63000 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych FE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej
rur: 160mm /zasitanie zgrzewagregprądotwórczym/

L opis czynnika RAtS Ncrma Wspólci Krain Nak?adfedn Jm. &d calko~J

robocizna 202000 202000 r-g 12726000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości R) 150 1,50%
Zgrzewarka doczołowa do rurPE 1_01000 101000 m-g 6363000
Agregat prądotwórczy 1_01000 101000 m-g 63,63000

Pozycja 7,000 szt

Nasady rurowe żeliwne/opaski! montowane na istniejących rurociągach o średnicy: 160mm

~ Opis czynnika R,M,S —~_______ Norma Wspóicz Krom Nakład /edsi. Jm~7jk~~jJ

Robocizna 5,15000 5,15000 r-g 36,05000
NasacłyrurowezżetiwasfbR~ołn.50/I60mm 1,00000* 1,00000 szt 7,00000
Śrubystałoweznakr.ipodkłśąo M-16 2,46000* 2,46000 kg 17,22000
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 2,00000* 2,00000 szt 14,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,50 2,50 %
Samochód dostawczy doOS t (1) 0,55000 0,55000 m-g 3,85000

Pozycja 2,000 kpI

Kompensatory z punktami stałymi, w rurociągach wodociągowych z tworzyw sztucznych, przy średnicy zewnętrznej
rurociągu: 150mm

~ Opis czynnika A, M,S Norma Wsp&z Kotn Nakładjedn. Jm Nakl~~~ty

robocizna 1,66000 1,66000 r-g 3,32000
KompesatorON 150 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Uchwyt do kompesatora 2,00000* 2,00000 szt 4,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1,50 1,50 %
środek transpcrtownj (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,12000

Pozycja 6,000 kpI

Przepustnice kołnierz.zwykladzinąełastomerową ośrednicy: 80mm

L~~_ Opis czynnika R,M,S Norma Wspólcz. l-kotn. Naklsdjedn. im Nak?~~~5

Robocizna 1,88000 1,88000 r-g 11,28000
Przep.odc 1 .6MPa międzykoł kat 4497 100mm 1,00000” 1,00000 szt 6,00000
Srubysłalowe z nakr i podkł.ŚRD M-16 136000* 1,36000 kg 8,16000
Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 2,00000* 2,00000 szt 12,00000
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Materiały pomocnicza (hczone od wartości M
Samochód dostawczy do 0,9 I (1)

Data 10092021

1,50 1,50%

Str. 34
llośó

025000 0,25000 m-g 150000

168

169

170

171

172

Pozycja 4,000 kpi
Przepustnice kolnierz.z~”kladzinqelastomerową, ośrednicy: 150mm

D Opis czynnika R,M.S Norma Współci jo-ott Nakład jedn im Nak?al całkowity [
robocizna 2,95000 2,95000 r-g 1180000
Przep odc.l,6MPa międzykol kat.4497 150mm 1,00000* 1,00000 szt 4,00000
Śrubyslaloweznakr.ipodkłŚRD M-16 2,69000* 2,69000 kg 10,76000
Uszczelki gumowe do polączeń kolniarzovych 200000* 200000 szt 8,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 1 .50 I 50 %
Samochóddosiawozydoo,9t (1) 0,30000 030000 m-g 1,20000

Pozycja 1,000 szt

Montaż wodomietza śrubowego typu MZ, o średnicy nominalnej: 150mm

[~ Opis czynnika RM.S Norma Współcz. IOobt Nakład jet/n. im. Nakład całkowity [
robocizna 6,00000 6.00000 r-g 6,00000
Wodomierze śrubowe typu MWN 150mm 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Śruby stal średniodokł z nakrętk. i podkł. 2,50000* 2,50000 kg 2,50000
Uszczelki gumowe do polączeń kolnierzovqch 2,00000* 2,00000 szt 2,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,00 2,00 %
Wyciąg wolnostoj z nap.elaktr. 0,5-0,75 t 0,94000 0,94000 m-g 0,94000

Pozycja 1,000 szt

Montaż zaworów regulacyjnych pływkolnierzo~”ch, na ciśnienie nominalne 1,0-1,6 MPa (10-16 kG/cm2), O śi-ednicy
nominalnej: 150 mm -analogia zawór elektromagnetyczny międzykolnierzo~” 6”

L_. Opis czynnika R.M,S Norma Współcz. IO-~&,. Nakład jer/n. im. Nakład całkowity 1
robocizna 3,83000 3,83000 r-g 3,83000
Zawór elektromagnetyczny 6” 1,00000 100000 szt 1,00000
Śruby stal.zgrubne z nakręlkamii podklad. 4,00000 400000 kg 400000
Uszczelki bezazbestowe plaskie 150mm 2,00000 2,00000 szt 2,00000
Źurawsamojezdnykolowy doSt (1) 0,92000 0,92000 m-g 0,92000
Samochód skrzynio~ydo5l (I) 0,20000 0,20000 m-g 0,20000

Pozycja 1,000 szt

Zawory w instalacjach sieci wodociągo~ch, o średnicy: 5”) mm - zawór odpowietrzający

fl””””~ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdłcz. JO-ott Nakład jet/n. im Nakład całkowity [
robocizna 0,44890 0,44690 r-g 0,44090
Zawór odpowietrzający 2”z gwintem zew. 1.00000* 1.00000 szt 1,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M 0,90 0.90 %
Samochód dostawczy do 0,91 (1) 0,03000 0,03000 m-g 0,03000

Pozycja 1,000 szt

Montaż zaworów czerpalnych z tworz~ sztucznych, o średnicy nominalnej: 25mm

L._.._ Opis czynnikaRM,s Norma Wspc3łci JO-ott Nakład jer/n. im.

robocizna 0,23000 0,23000 r-g 023000
Zawory wodne czerpalne 1.00000* 1,00000 szt 1,00000
lvlaterualy pomocnicze (liczone od wartości M *) 0,50 %0,50
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Pozycja 17,000 1 styk

Materiaty do połączeń kolnietzo~”ch na ciśnienie do 1,6 MPa (IS kG/cm2), przy średnicy norninatnej pota”czenia: ISO
mm i w”m.śrub M20x95 mm

p Opis czynnika R,M,S Norma Współoz. KzohL Nakład jadu Jor Nakład całkowity [
Nakrętki stalowe średniodokładne 8,24000 8,24000 szt 140,08000
Podkladld stalowe doktadne 16,48000 16,48000 szt 280,16000
śrubystal.średniodokłazgwint.,nacatdt 8,24000 8,24000 szt 140,08000
Uszczetki azbestowo-kauczukowe ptaskie 1,06000 1,06000 szt 18,02000

Pozycja 95,000 kg

Konstrukcje wsporcze i nośne, różne, o masie: ponad 10 kg. podpory rurociągów w pompowni.

LLLh Opis czynnika R.M,S Norma Wspdłcz. łOotn. Nakład/adn Jm

robocizna 0,16640 0,16640 r-g 15,80800
Konstrukcje stat wsporcze pew 5 dolO kg 104000* 1,04000 kg 98,80000
Matertaty pomocnicze (liczone od wartości M*) 4,00 4,00%
Samochód dostawczydo 0,9t (I) 0,01150 0,01150 m-g 1,09250
Spawarkaetektrycznawiru1ąca300A 0,02900 0,02900 n-g 2,75500

Pozycja 15,000 m

Próba szczelności instalacji wodocia”go~ch w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 160 mm - rurociągi
z rur PE

Opis czynnika RM,S Nc”maWspókzł{rotn Nakładjad”i.Jm. Nakład całkowity [
robocizna 0,11600 0,11600 r-g 1,74000
Rura PVC ciśn.bezkiel. 8 1,0 MPa 16mm 0,02000* 0,02000 n 0,30000
Ksztattki PVC 20mm 0,00600* 0,00600 szt 0,09000
Zawór wodny przelot prosty mos, M83 15mm 0,00200* 0,00200 szt 0,03000
Zawory wcdne zwrotne 15mm 0,00200* 0,00200 szt 0,03000
Materiaty pomocnicze (liczone od warlości M *) 1,50 1.50 %
Środektransporlo\~y(1) 0,00010 0,00010 m-g 0,00150

Pozycja 1,000 kpI

Odpowietrzenia rurociągow sieci wodociqgo~”ch

r_____ Opis czynnika R,M,S Norma Współcz. lOom Nakładjade__~7n7~~~Ei&

robocizna 9,10590 9,10590 r-g 9,10590
Kolana żetiwne ciśnieniowe 2-kołnierzowe 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 1.00000* 1,00000 szt 1,00000
Zasuwa kotn klin.ow,l,0 MPa k.002 3,00000* 3,00000 szt 3,00000
Zawory odpowietrzające-odpowietrzniki 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Śrubystaloweznakr.ipodkl,ŚRD M-16 8,16000* 8.16000 kg 8,16000
Uszczelki gumowe do polączeń kolnierzowych 6,12000* 6,12000 szt 6,12000
MateriaĘ” pomocnicze (liczone od wartości M 1.50 1,50 %
Samochód skrzyniowy doSł (I) 0,23600 0,23600 m-g 0,23600

177 Pozycja 25,000 m
Ptukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych
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Nakład całko iłyOpis czynnika R.M.S Name Wspćłcz. lQob” Nakład/ech dm

robocizna 1,35000 135000 r-g

178 Pozycja 3000 szt

Wiercenie w żelbecie, z lądu) poziomych otv”crów O glębokości: do 25cm

Opis czynnika R,M,S Name Wsp&i I*ońt Nakład jad,. dm. Nekła”dcalkowily

016240 0,16240 r-g 048720

179 Pozycja 1,000 szt

Przejścia przez ściany komór tulejami staIo”~”mi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu: 200mm

Opis czynnika R,M,S Name Wsp&cz. Kmb,. Nakład/edt dm.

robocizna 0,47000 0,47000 r-g
Tulela RE 200mm (przelście szczelne) I 00000” 1,00000 szl
Matena~” pomocnicze (iczone od wartości M”) 2.50 250 %
Samochód dostawczy do 0,9 (I) 0,10000 0,10000 m-g

180 Pozycja 1,000 szt

Przejścia przez ściany komór tulejami stalo~mi „PS”, przy grubości ściany 20cm - średnica nominalna otworu: 160mm

OFis czynnika R,M,S Name WspĆ*z. K”vbi Nakład fed,. dm. Nakład csłkosity

robocizna 047000 0,47000 r-g
Tuleja PE 160mm (przelście szczelne) 100000* 1,00000 szt
Maleria~, pomoc*ze (hczone od warlości M”) 2,50 2,50 %
Samochóddoslawczydoo,9l (1) 0,10000 0,10000 m-g

181 Pozycja 3,000 kpI

Montaż krat wema w pompowni

Opis czynnika R,M,S Name Wspólcz. IG”ołn. Nakład /edt dm. Nakład całkowity

robocizna 2,00000 2,00000 r-g 6,00000
Krata wema 80150 100000 100000 szl 3,00000

5.9 Automatyczne odpowietrzanie układu pompowego

182 Pozycja 1,000 szt

Montaż, z przykręceniem konsb”ukcji do gotowego podłoża, skrzynek lub rozdzielnic o masie: do 10,0 kg. Przekaźnik
ciśnieniom LCĄ-1

Opis czynnika R,M,3 Name Wspćlcz. Kroi,, Nakład/edt Jm. NakłaJ całkowity

robocizna 0,27000 0,27000 rg 0,27000
Przekażnikciśnienio~LCA-1 1 00000 1,00000 szt 1,00000

183 Pozycja 3,000 szt

Montaż sond obecności wody w ukladzie pompo~”m

33,75030

Nakład całko koty

0, 47000
1,00030

0,10000

0, 47000
1,00000

0,10030
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fl Opis czynnika RM.S Norma Wspćłcz. Kroh Nakład/ech JmNakł~~~vł~7]

robocizna 0,50620 0,50620 r-g 1,51860
Sonda obecności wody 1,00000* t00000 szt 3,00000
Materiały pomocnicza (liczone od wartości M *) 2,50 2,50 %

Pozycja 1000 szt

Montaż sondy hydrostatycznej

L_~ 0pis czynnika RAkS Nomie Wspólcz, Krodz Nakład jedn. im Nak~~i~5

robocizna 0,50620 0,50620 r-g 0,50620
Sonda hydrostatyczna 100000* 100000 szt 100000
Materiały pomocnicza (liczona od wartości M *) 250 2.50 %

Pozycja 3,000 szt

Montaż zawarów gwintowanych: odpowieb-znikćw automat.do inst.c.o. 15mm

E7 Opis czynnika RM,S Norma Współcz lOom~
robocizna 022000 022000 r-g 066000
Zawory odpow automat -odpowietrzniki co. 1 QQQQQ* 100000 szl 3,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 3,00 3.00 %
Środek transportowej (1) 0,01000 001000 m-g 0,03000

Pozycja 0,450 m

Rurociągi stalowe o polączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 15mm

L~ Opis czynnika R,M,S Norma Wspćłci lOotrL Nakład jedn im. Nakład całkowity [
robocizna 0,40100 0,40100 r-g 0,18045
Rury stalowe z/s przewodowe gwint czarne 104000* 104000 m 0,46800
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 150 1,50 %

Pozycja 3.000 szt

Montaż d~izlącszek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnieniem połączeń gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15mm -

trój nik

[~_~__pf~sczynnika RAkS Norma Wspólcz. lOom. Nakład/cdn im. Nakład całkowity 1
robocizna 0,27000 0,27000 r-g 0,81000
Zlączki nakrętne równoprzel z żel CZ M2 trójnik 1,00000* 100000 szt 3,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M 0,50 0,50 %

Pozycja 3000 szt

Montaż dwazlączek z żeliwa ciągliwego, z uszczelnianiem połączeń gwintowanych, o średnicy nominalnej: 15mm -

mufa

~ opis czynnika R.M,S Norma Wspdłcz. łOobt Nakład/edit im Nakład całkowity

robocizna 027000 0,27000 r-g 0,81000
Zlączki nakręlne równoprzel z żel CZ M2 mufa 1 „QQQQQ* 1,00000 szt 3,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M 0,50 0,50 %

184

185

186

187

188
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[ Opis czynnika R.M,S Norma__Wsp&~KrotaNakladjedn.in~4k~,ivi~

robocizna 0,04610 0,04610 r-g 20,28400
Kabel sygnalizacyjny YKSY7xI,Smm2 1,00000* 1,00000w 440,00000
Folie PVC izol.wodoodporne grub 0,5-0,8mm 0,42000* 0,42000 m2 184,80000
Materiały pomocniczo (liczone od wartości M”) 2,00 2,00 %
Żurawsamochodo~y do4t (I) 0,00430 0,00430 m-g 1,89200
Samochód dostawczydoo,91 (1) 0,00670 0.00670 m-g 2,94800
Samochód skrzyniowy do 51(1) 0,00820 0,00820 m-g 3,60800
Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t 0,00430 0,00430 m-g 1,89200

200 Pozycja 450,000 m

Ręczne układanie wrowach kab!o~ch, kabli wielożyło~”ch o masie: do 0.5 kg/m „ z przykryciem folią Kabel
sygnalizacyjny „iKSY 7x2,5mm2

_______ OpisczynnikaRM.S Norma Wspdłcz. ł~o&~ Nakład/adn im. Nakładcałkcwiiy [
robocizna 0,04610 0,04610 r-g 20,74500
Kabel sygnalizacyjny YKSY7x2,5mm2 1,00000* 1,00000 m 450,00000
Folie PVC zol wodoodporno grub 0,5-0,8mm 0,42000* 0,42000 m2 189,00000
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *) 2,00 2.00 %
Żurawsamochodoyrij do4ł (1) 0,00430 0,00430 m-g 1,93500
Samochóddoslawczydo 0,91 (1) 0,00670 0,00670 m-g 3,01500
Samochód skrzyniowy do St (1) 0,00820 0,00820 m-g 3,69000
Przyczepa do przewożenia kabli, do 41 0,00430 0,00430 m-g 1.93500

201 Pozycja 9,000 odc.

Badanie linii kablowej nn

Opis czynnika R,M,S Nomie WspNcz K~otn Nakładjedn. im Nakład całkom”4” [
robocizna 1,98000 1,98000 r-g 17,82000

202 Pozycja 72,000 szt

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelko~”ch i kompensacyjnych, o ilości żyl: ponad S do 15

LLh. Opis czynnika R.M,S Norma Współcz. kolii Nakład jedi /rn. Nakład całkoej

robocizna 0,57570 0,57570 r-g 41,45040

— —- Km,ioc rodaku . ..


