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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu deszczowni statej wraz z budynkiem technicznym
pompowni i zbiornikami naziemnymi wody oraz z infrastruktura techniczna

na terenie Szkétki w Lesnictwie Mrozy

1. Podstawa opracowania :

1.1. Umowa zawarta z Nadle$nictwem Efk;

1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000;

1.3. Badania geotechniczne wykonane w miesigcu lipcu 2021 r. przez Pracownie Geologiczng
Geosolid;

1.4. Program uzytkowy przedstawiony przez Inwestora;

1.5. Projekt robo6t geologicznych na wykonanie studni gtebinowej sporzadzony przez mgr inz.
Tadeusza Szczuczko;

1.6. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Waéjta Gminy Etk — 16.08.2021 r;

1.7. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane dn. 18.08.2021 r.;

1.8. Wizja terenowa.

2. Lokalizacja inwestycji :

Inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana jest na czesci dziatek nr 553/3 i 541 obreb 31

Nowa Wie$ Eitcka.

3. Opis stanu istniejacego :

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg kwatery upraw szkotkarskich,
drogi wewnetrzne, budynki gospodarcze oraz tymczasowy system nawadniania

Kwatery upraw szkoétkarskich nie sg wyposazone w staty, nowoczesny system nawadniania,
co utrudnia prowadzenie gospodarcze Szkétki.

Do granicy Szkofki zostata doprowadzona energia elektryczna z transformatorem stupowym,
a nastepnie rozprowadzona po terenie.

Teren inwestycji jest ptaski i posiada infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem

budynkow istniejacych oraz z tymczasowym systemem nawadniania.

4. Warunki gruntowo — wodne i geotechniczne warunki posadowienia obiektéw

budowlanych :

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono na podstawie ,Opinii geotechnicznej

warunkow posadowienia” sporzadzonej w miesigcu lipcu 2021 r. przez mgr Piotra Matysiaka.
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e Kategoria geotechniczna — | - wg Rozporzgdzenia MTBIiGM z dnia 25.04.2012 r.;

e Posadowienie obiektow — bezposrednie na tawach fundamentowych;

e Warunki gruntowe proste

e Na gtebokosci 1,50 m p. p. t. wystepujg piaski srednie o stopniu zageszczenia ID = 0,40;

e Strefa przemarzania dla badanego terenu zgodnie z normg PN-81/B-03020
wynosi 1,40 m p. p. t;;

e Do gtebokosci wiercen 4,50 m wody gruntowej nie stwierdzono.

5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu :

e budynek techniczny pompowni

e naziemne zbiorniki wody — 2 sztuki o srednicy 14,63 m i pojemnosci 512,45 m? kazdy
e dojazd do budynku pompowni

e zewnetrzna instalacja nawodnieniowa na kwaterach szkdtkarskich

e zewnetrzna instalacja doprowadzajgca wode z uje¢ gtebinowych do pompowni

e zewnetrzne instalacje elektroenergetyczne i sterownicze;

o studnie gtebinowe wg projektu prac geologicznych.

6. Wytyczne obiektow w terenie :

Geodezyjne wytyczne projektowanych obiektdw w terenie nalezy wykona¢ przez uprawnionego
geodete na podstawie wspotrzednych charakterystycznych punktow tych obiektéw okreslonych
w czeéci graficznej projektu.

Domiary prowadzi¢ do istniejgcego budynku kancelarii oraz od krzyzy siatki geodezyjnej.

7. Kategoria obiektéw :

e budynek techniczny pompowni — XXX
e naziemne zbiorniki wody — XXX

¢ instalacja nawodnieniowa — XXX.

8. Warunki w zakresie komunikacji i infrastruktury :

e dojazd do budynku pompowni i kwater szkétkarskich z istniejgcych drog lesnych

e zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej stacji transformatorowej nastupowej;

e gromadzenie odpadéw w szczelnych pojemnikach i usuwanie przez firme zajmujgca sie
zorganizowanym wywozem odpadow

e odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe po terenie wiasnej dziatki

e zasilanie w wode instalacji nawodnieniowej — z projektowanych studni gtebinowych,

zlokalizowanych w poblizu budynku pompowni .
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9. Interesy oséb trzecich :

e Projektowana inwestycja spetnia wymogi okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane
e Realizacja inwestycji zapewni poszanowanie intereséw 0so6b trzecich,

w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej .

10. Obszar oddziatywania obiektu/ inwestycji :

Obszar oddziatywania obiektu/ inwestycji miesci sie catkowicie w granicach dziatek Inwestora nr
553 i1 541 obreb 31 Nowa Wies Efcka.

Podstawa prawna :

§ 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11. Bilans terenu:

e Powierzchnia terenu w granicach opracowania - 126.239 m®

¢ Powierzchnia zabudowy budynku pompowni - 32,24 m?

e Powierzchnia zabudowy naziemnych zbiornikéw wody — 336,00 m?

e Powierzchnie utwardzone projektowane — 780,00 m?
Powierzchnia drog wewnetrznych w granicach opracowania — 4.450,00 m?

e Powierzchnia lesna w tym upraw szkétkarskich -120.221,53 m?

e Powierzchnia zabudowy istniejgcej — 403,00 m?

e Podjazd do budynku pompowni wraz z placykiem - 16,23 m?

12. Komunikacja wewnetrzna + utwardzenie terenu
Dojazd do budynku pompowni odbywac sie bedzie utwardzona kruszywem drogg o szeroko$ci
4,0 m.
Konstrukcja drogi:
o Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm;
e Warstwa dolna z kruszywa tamanego twardego frakcji 31,5 — 63,0 mm gr. 14 cm;
o Warstwa gérna z kruszywa tamanego twardego frakcji 1 — 31,0 mm gr. 8 cm;

e Maczka granitowa gr. 1 cm

Nawierzchnia i podbudowa ograniczona kraweznikami drogowymi wtopionymi na tawie
betonowe;.
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Placyk na pojemniki z nawozami prze budynkiem pompowni o konstrukciji:
e Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm;
e Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 1 — 31,0 mm gr. 8 cm;
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;

¢ Kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm.

Podjazd do pompowni:
e Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm;
e Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 31,5 — 63,0 mm gr. 14 cm;
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;

e Kostka betonowa prostokatna gr. 8 cm.

13. Zagadnienia ochrony srodowiska

Zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowa inwestycja nie nalezy
do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie prawne formy ochrony przyrody z tytutu przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Teren inwestycji potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Efckiego
zgodnie z uchwatg nr VII/126/11 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 24 maja
2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Eickiego (Dz. U.
Woj. Warminsko-Mazurskiego Nr 74 poz. 1295 z dnia 14 czerwca 2011 r.).

Ogrzewanie przeciwzamarzeniowe pompowni — elektrycznie (brak mozliwosci innej formy
ogrzewania)

Scieki sanitarne — nie wystepuja.

14. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;.

W granicach inwestycji nie wystepujg obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkéw
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujete
w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspétczesnej nie majg

zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

15. Szkody gérnicze — nie dotyczy.



