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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy
budynku pompowni oraz naziemnych zbiornikow wody — Szkdtka Lesna Mrozy,
na dz. nr ew. 553, w miejscowosci Nowa Wies Elcka, gm. Eik.

1. WSTEP

Inwestorem jest Nadlesnictwo Etk, Mrozy Wielkie 21, 19 — 300 Etk, natomiast
zleceniodawcy Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych BUDPROJEKT Sp. z o.0,
ul. Szosa Chelminska 119, 87 — 100 Torun.

Niniejsze opracowanie stanowi opini¢ z badan geotechnicznych, przeprowadzonych
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych, wystepujgcych w podtozu terenu
przeznaczonego pod budowe budynku pompowni oraz naziemnych zbiornikoéw wody
— Szkétka Lesna Mrozy, na dz. nr ew. 553, w migjscowosci Nowa Wie$ Etcka, gmina
Etk.

Zakres prac ustalony zostat przez zleceniodawce.

W ramach badan wykonano cztery otwory badawcze o gtebokosci 4,5 m. tacznie

wykonano 18,0 mb odwiertow.

Podczas wykonywania prac badawczych matosrednicowym prébnikiem przelotowym,
przeprowadzano badania makroskopowe wszystkich przewiercanych warstw
gruntow, okreslajac ich rodzaj, migzszoé¢ oraz stan (stopien zaggszczenia, stopien
plastycznosci). W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje wysiepowania
wod gruntowych, rejestrujac gtebakosci ich napotkania, poziom stabilizacji oraz

obecno$¢ sgczen.

Lokalizacje otworéw w terenie wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno -

wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej przez zleceniodawce.

Potozenie wysokosciowe (rzedne terenu przy otworach) zostato okreslone w wyniku
przeprowadzonych pomiaréw niwelacyjnych pomigdzy punktami badawczymi (jako
rzedng “0" dla zbiornika pdtnocnego przyjeto punkt badawczy nr 2, dia zbiornika

potudniowego punkt badawczy nr 4).

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na przekrojach geotechnicznych

oraz na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.

2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest na dz. o nr ew. 553, w miejscowosci Nowa Wies

Eicka, w gminie Efk, w powiecie efckim, w wojewodztwie warminsko - mazurskim.
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Opinia Geotechniczna, okreélajaca warunki gruntowo ~ wodne dla potrzeb budowy
budynku pompowni oraz naziemnych zbiornikéw wody — Szkotka Lesna Mrozy,
na dz. nr ew. 553, w miejscowosci Nowa Wie$ Eicka, gm. Elk.

Teren badan oddalony jest okoto 2,5 km na wschdd od drogi krajowej nr 85 oraz
okoto 2,6 km na zachdd od Jeziora Regielskiego.

Badany teren, w obrebie dziatki nr ew. 553, znajduje sig w centralnej czesci
ogrodzonego terenu, na ktérym jest szkotka lesna.

Badana dziatka o nr ew. 553 jest zagospodarowana, jej pétnocna cze$¢ zajmuje
teren szkolki lesnej wraz z budynkami, pozostaly obszar zajmuje kompleks lesny.

Teren badan jest ogrodzony.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektuje sie budowe budynku pompowni oraz naziemnych zbiornikéw wody. Brak
blizszych informacji na temat projektowanego obiektu, w tym glebokosci jego
posadowienia.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Kategorie

geotechniczng obiektu budowlanego okresla projektant obiektu budowlanego na

podstawie badan geotechnicznych gruntu.

4. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren bedacy przedmiotem badan potozony jest w obrebie jednostki

fizycznogeograficznej zwanej Pojezierzem Eickim.

Powierzchnia morfologiczna badanego rejonu wyniesiona jest do rzednych okoto
126,0 — 130,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu na badanej dziatce jest dos¢ ptaska,

deniwelacje terenu pomigdzy wykonanymi otworami nie przekraczajg 0,10 m.

Wediug Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 183 Etk
(N-34-81-D) (S. Lisicki, D. Nizicka, 2009 r.) podioze w rejonie obszaru badan

zbudowane jest z piaskow i piaskéw ze zwirami wodnolodowcowymi.
Wykonanymi otworami stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzedowych,
niespoistych, piaszczystych, wodnolodowcowych — piaskéw pylastych, piaskow

drobnych, piaskow srednich i piaskow grubych.
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Opinia Geotechniczna, okreélajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy
budynku pompowni oraz naziemnych zbiomikéw wody — Szkdtka Lesna Mrozy,
na dz. nr ew. 553, w migjscowosci Nowa Wie$ Efcka, gm. Etk.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Pod niecigglg warstwa gleby, zalegajgca do gtebokosci 0,2 — 0,4 m p.p.t., wystepujg

grunty niespoiste, piaszczyste — piaski pylaste, piaski drobne, piaski srednie i piaski

grube.

Na podstawie badan terenowych, w podiozu gruntowym badanego terenu, wyrézniono
dwie gitowne warstwy geotechniczne. W warstwie 1l wyrdzniono dodatkowo warstwy
podrzedne, ze wzgledu na granulacie tych gruntow. Wzajemny uktad
wyodrebnionych warstw geotechnicznych, w podiozu analizowanej inwestycji,

zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 3.1. —3.2.}.

WARSTWA | — gleba — zalegajgca do gtebokosci 0,2 — 0,4 m p.p.t., dla gruntow tych
nie podaje sie parametrow geotechnicznych - grunty do usuniecia.

WARSTWA Il — grunty niespoiste (piaszczyste), wodnolodowcowe — piaski pylaste,
piaski drobne, piaski $rednie, piaski grube — wyr6zniono warstwy
podrzedne:

warstwa lla — grunty piaszczyste — piaski $rednie; piaski $rednie
przewarstwione piaskami drobnymi, piaskami drobnymi
z domieszkami piaskéw grubych i zwirdw, piaskami grubymi
z domieszkami zwiréw; piaski Srednie z domieszkami
piaskow pylastych i zwiréw, piaskéw grubych, piaskow
grubych i zwirdw, 2wiréw; piaski $rednie na pograniczu
piaskow grubych z domieszkami Zzwiréw; piaski grube
przewarstwione piaskami $rednimi, piaskami $rednimi
z domieszkami zwirdw; w stanie $rednio zaggszczonym,
Ip = 0,40

warstwa 1lb — grunty piaszczyste — piaski pylaste; piaski drobne; piaski
drobne przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami
srednimi; w stanie srednio zageszczonym, lp = 0,40

Zestawienie wyréznionych warstw, wraz z ustalonymi parametrami geotechnicznymi
podano w tabeli 1. Podane warto$ci reprezentujg parametry charakterystyczne
i obliczeniowe, otrzymane w wyniku zastosowania wspoiczynnikow materiatowych
09 Ilub 1,1 w stosunku do parametréw charakterystycznych. Parametry
charakterystyczne wyznaczono metodg B, przewidziang Norma PN-81/B-03020,

w oparciu o parametry wiodace: stopnia zageszczenia [p | stopnia plastycznoéci .
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy
budynku pompowni oraz naziemnych zbiornikow wody — Szkdlka Lesna Mrozy,
na dz. nr ew. 553, w miejscowosci Nowa Wie$ Efcka, gm. Elk.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

- I Edometry-
Symbol Stopien Cigzar ' y
Nr gruntu - | zageszczenia/ Stan obj. V:g?f:glﬂsac Kat tarcia SpoINoSE czr;y*
w— | Nazwa gruntu | symbo/ stopien runtu gruntu o wewnetrznego p[LnF?asc écml?wué .
wy konso- | plastycznosci 9 ¥ 0 ¢ [°] Cu ! pi:;;wo?ng'!
lidacji o/l [kN/im] o [Mpa]‘
wspoiczynnik materiaiowy ym 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
| Gleba Gb Nie okresla sie parametrow
F,"aze!‘ x™l 16,7 | 50 32,4 - 79,3
lla| sre ”I‘(' Ps, Pr 0,40 szg
piase 0! -
_gruby X 15,0 55 29,1 71,4
Piasek XY 16,2 6,0 29,9 - 51,2
flb| pylasty, |pm Pd| 0,40 szg
piasek x| 146 | 66 26,9 - 46,1
drobny

UWAGA: wartosci w nawiasie z gwiazdka ( - )* dotyczg piaskdéw mokrych
XM _ warto&é charakterystyczna parametru geotechnicznego
X" _ wartosé obliczeniowa parametru geotechnicznego po zastosowaniu wspéiczynnika
materialowego v, = 0,91 1,1

6. WARUNKI WODNE

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej w otworach badawczych.

7. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Wykonanymi badaniami okreélono uktad przestrzenny profilu  gruntowego do
glebokosci 4,5 m p.p.t. Ustalono charakterystyke wystepujacych gruntdw w zakresie

ich cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

W podtozu terenu wyrézniono dwie zasadnicze warstwy o zréznicowanych cechach,

okreslajgcych ich przydatnos¢ dla posadowienia:

Warstwa geotechniczna | — gleba, zalegajgca do glebokosci 0,2 — 0,4 m p.p.t., grunty

hienoéne, nie moga stanowi¢ podioza bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwa geotechniczna |l — ztozona z gruntéw piaszczystych, wodnolodowcowych —

piaskow pylastych, piaskdéw drobnych, piaskéw srednich i piaskéw grubych.

W obrebie tej warstwy wyrézniono warstwy podrzedne:
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dia potrzeb budowy
budynku pompowni oraz naziemnych zbiornikéw wody — Szkotka Lesna Mrozy,
na dz. nr ew. 553, w miejscowosci Nowa Wie$ Eicka, gm. Elk.

warstwa geotechniczna_lia — wyksztatcona jako: piaski érednie; piaski $rednie

przewarstwione piaskami drobnymi, piaskami drobnymi z domieszkami piaskdw
grubych i zwiréw, piaskami grubymi z domieszkami zwiréw; piaski $rednie
z domieszkami piaskéw pylastych i zwirdw, piaskow grubych, piaskéw grubych
i zwiréw, zwiréw; piaski érednie na pograniczu piaskéw grubych z domieszkami
swiréw; piaski grube przewarstwione piaskami $rednimi, piaskami srednimi
> domieszkami zwirdw. Grunty tej warstwy charakteryzujg sie stanem $rednio
zageszczonym, dla ktdrych przyjeto stopien zageszczenia Ip = 0,40. S3 to grunty

noéne, przydatne dla wszystkich rodzajow posadowien.

warstwa geotechniczna |lb — wyksztatcona jako: piaski pylaste; piaski drobne;

piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi, piaskami srednimi. Grunty tej
warstwy charakteryzujg sie stanem érednio zaggszczonym, dla ktorych przyjeto
stopien zageszczenia Ip = 0,40. Sg to grunty nosne, przydatne dla wszystkich

rodzajow posadowien.

Ogdlinie warunki gruntowe mozna uznac jako proste. Warunki wodne dla obiekiu sg

korzysine.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

1)

2)

3)

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie gruntéw
rodzimych, czwartorzedowych, niespoistych, piaszczystych, wodnolodowcowych
— piaskéw pylastych, piaskow drobnych, piaskow srednich i piaskow grubych.

W obrebie przebadanego profilu gruntowego wydzielono warstwy geotechniczne.
Dla wyréznionych warstw, ztozonych z gruntow rodzimych mineralnych, podano
geotechniczne parametry charakterystyczne i obliczeniowe (parametry
charakterystyczne z uwzglednieniem wspdtczynnika materiatowego v, = 1,1
1 0,9), okreslone w oparciu o procedure B — podang w normie PN — 81/B — 03020.
Ostateczng wartos¢ wspbtezynnika  materiatowego v przyjetego do
wyprowadzenia geotechnicznych parametréw obliczeniowych powinien okresli¢
konstruktor obiektu w zaleznosci od zatozen technologiczno — konstrukcyjnych.
W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania wody

gruntowej w otworach badawczych.
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Opinia Geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo — wodne dla potrzeb budowy
budynku pompowni oraz naziemnych zbiornikéw wody — Szkétka Lesna Mrozy,
na dz. nr ew. 553, w miejscowosci Nowa Wie$ Eicka, gm. Elk.

4)

5)

6)

7)

8)

W obrebie gruntéw rodzimych, mineralnych, stwierdzone warunki pozwalajg na
bezposrednie posadowienie obiektu.

Grunty piaszczyste podioza, wystepujgce w zasiegu przemarzania (dla pétnocno
- wschodniej Polski wg. PN-81 B-03020 do 1.4 m) s3g gruntami
niewysadzinowymi.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac ziemnych z rejonu planowanego
obiektu nalezy usunaé warstwe gleby, bedaca gruntem nienosnym.

Ostatnie 10 — 20 centymetréw wykopow nalezy wykonaé¢ recznie lub koparkami
wyposazonymi w gladkie tyzki, tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajacego w dnie.

Projektowang inwestycje, wg Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz.
U. 2012.463), proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —
proste warunki gruntowo - wodne. Kategorig geotechniczng obiektu
budowlanego, okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan

geotechnicznych gruntu.
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Zat. nr 1
Opinia geotechniczna
dz. nr ew. 553,

miejscowo$¢ Nowa Wies Etcka,
gm. Etk

Lokalizacja terenu badan
skala 1: 25 000
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na dz. nr ew. 553, w miejscowosci Nowa Wies Elcka, gm. Etk
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'l Objasnienia:

. ® 1 - lokalizacja i numer
! otworu badawczego
- linia przekroju
geotechnicznego
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..UBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe:
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne rodzime:
Ph  grunt préochniczny
Nm  namut

T torf

Grunty mineralne rodzime:”
Z Zwir

Zg  Zwir gliniasty

Po  pospbdlka

Pog pospéika gliniasta

Pr  piasek gruboziarnisty
Ps  piasek $rednioziarnisty
Pd  piasek drobnoziarnisty
Pr  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

IIp  pyl piaszezysty

Iyl
Gp = 'glina piaszczysta
G . glina

Gr  glina pylasta
.Gpz  glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla

> Gnz  glina pylasta zwigzia

S Ip it piaszezysty

I it
In il pylasty
Grunty nietypowe:
Gb - gleba
Kr.  kreda
“Gy  gytia

Oznaczenia dodatkowe:
+ domieszki w gruncie lub nasypie

C cegla
-B beton
. D drewno
S zuzel

H  préchnica

CaCO; = weglan wapnia -

|| przewarstwienia
/ pogranicze innego gruntu

Stany grantow:
In luzny
szg  §rednio zaggszczony

. zg ZageszczZony

. . Stany gruntéw spoistych:

. pt plynny

“mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny
tpl  twardoplastyczny
pzw  pdlzwarty
W zwarty
Wilgotnosé:
S suchy

mw  mato wilgotny
W wilgotny
nw  nawodniony

R A poziom swobodnego zwierciadla

wody gruntowej

ustabilizowany poziom zwierciadta
wody gruntowej

nawiercony poziom zwierciadia
wody podziemne;j

!é saczenie

Inne oznaczenia:

2 numer otworu

56,76 rzedna otworu

I-1 oznaczenie przekroju

b numer pakietu i warstwy
In stopien zageszczenia

I stopieni plastycznosci

® miejsce pobrania prébki
1/2,5 numer probki / gtebokosé
* studnia
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta Otworu Geotechnicznego Zatnr: 4.1,
Stojadia, ul. Krolewska 138 Profil numer 1
Miejscowosc: Nowa Wie$ Elcka Obiekt: budynek pompowni oraz naziemne zbiorniki wody
Gmina: Elk Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Uslug inwestycyjnych BUDPRUJERT
Powiat: efcki Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzgdna: 0.03 m Gigbokost: 4.50 m
Wojewodztwo: warmifisko - mazurskie Skala 1:75
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Rysunek wykanano programem "GeoStar”



Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta Otworu Geotechnicznego Zatnr: 4.2.
Stojadia, ul. Krélewska 13B Profil numer 2
Miejscowosé: Nowa Wies Elcka Cbiekt: budynek pompowni oraz naziemne zbiorniki wody
Gmina: Etk Zleceniodawea: Przedsiebiarstwo Ustug Inwestycyjnych BUDPROJERT
Powiat; etcki Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzgdna: 0.00 m Glghokosé: 4.50 m
Wojewddztwo: warmitisko - mazurskie Skala 1:75
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta Otworu Geotechnicznego Zat.nr: 4.3.
Stojadta, ul. Krolewska 13B Profit numer 3
Miejscowosé: Nowa Wieé Eicka Obiekt: budynek pompowni oraz naziemne zbiorniki wody
Gmina: Elk Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych BUDPROJEKT
Powiat: etcki Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzgdna: 0.10m Gigbokosc: 4.50 m
Wojewddziwe: warmirisko - mazurskig Skala 1:75
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Rysunek wykonano programem "GeoStar'



Pracownia Geologiczna GeoSolid Karta Otworu Geotechnicznego Zatnr: 4.4,

StOjadia, ul. Krdlewska 138 Pl’Of“ numer 4

Miejscowos¢: Nowa Wie$ Eicka Obiekt: budynek pompowni oraz naziemne zbiorniki wody
Gmina: Elk Zleceniodawea; Przedsigbiorstwo Ustug Inwestycyjnych BUDPROIEKT
Powiat: eltcki Wiercenie: Pracownia Geologiczna GeoSolid Rzedna: 0.00 m Gigbokosc: 4.50 m
Wojewodztwo: warmirisko - mazurskie Skala1:75
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



