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jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im 
stawianych. 
Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwiązań, pod warunkiem zachowania 
tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. 
Zamiana materiałów na równorzędne, o tych samych parametrach fizyko-chemicznych 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1 Temat dokumentacji 

 
Tematem dokumentacji jest projekt techniczny instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych 
dla projektowanego budynku pompowni, dwóch zbiorników naziemnych na wodę przeznaczoną do 
deszczowania Szkółki Leśnej Mrozy. Obiekt znajduje się w m. Nowa Wieś Ełcka działki nr 541 i 553 
obręb 0031 Nowa Wieś Ełcka jedn. ewid. 280502_2 Ełk. 

 
 

1.2 Zakres projektu 
 

Instalacje elektryczne w zakresie: 

• budowa linii kablowych n.n.; 

• budowy oświetlenia zewnętrznego z elewacji budynku; 

• budowy rozdzielnic elektrycznych SK1, SK2 i TN; 

• instalacje wewnętrzne oświetlenia, gniazd wtyczkowych, instalacja odgromowa i połączeń 
wyrównawczych, instalacja zasilania urządzeń technologicznych 

• instalacja SSWiN. 
 
 

1.3 Podstawa opracowania 
 

• Zakres robót zlecony przez Inwestora. 
• Plany budowlane obiektu. 
• Uzgodnienia międzybranżowe. 
• Obwiązujące normy i przepisy. 
• Uzgodnień z Inwestorem odnośnie zasilania obiektu; 
• Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 21-B4/WP/04947 
• Wizja lokalna oraz inwentaryzacja instalacji; 
• Projekt technologii obiektu; 
• Wytycznych do projektu uzyskanych od Inwestora, 
• Polska Norma – PN-IEC-060364-4-41- 2009r. „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym”,  
• Polska Norma – PN-IEC-60364-4-43- 1999r. „Ochrona przed prądem przetężeniowym” 
• PN-IEC-60364-4-443: 2006 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”, 
• PN-EN 62305:2008-2009 – „Ochrona odgromowa” część 1,2,3,4, 
• PN-EN 12464-1 :2004 – „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”, 
• Katalogów opraw oświetleniowych, 
• Katalogów obudów, wyłączników, aparatury modułowej „Legrand”, 
• PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewodów Fabryka Kabli „Telefonika” – 

obciążalność prądowa przewodów, 
• obowiązujące przepisy PBiUE. 

 
 
1.4 Zasilanie energią elektryczną budynku 

 
Projektowana Szkółka Leśna zasilana jest linią kablową zalicznikową nn-0,4kV którą należy 
wymienić na nową. Nowy kabel należy ułożyć po trasie istniejącego kabla WLZ. Projektuje się 
ułożenie linii kablowej nn-0,4 wykonanej kablem YAKXS 4x150mm2 wprowadzonej do nowej 
rozdzielnicy szkółki SK1. Z rozdzielnicy SK1 należy poprowadzić nową linię kablową YAKXS 
4x70mm2 do istniejącej szafy rozdzielczej budynku szkółki - kancelaria. Dla zasilania rozdzielnicy 
SK2 projektowanego budynku pompowni należy ułożyć kabel YAKXS 4x120mm2.  
Kable nn-0,4kV należy ułożyć w ziemi w rowie kablowym 0,4x0,8m i wprowadzić do projektowanych 
rozdzielnic. 
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1.5 Pomiar energii. 
 
Układ pomiarowy znajdujący się w rozdzielnicy stacji transformatorowej zostanie dostosowany przez 
Zakład Energetyczny do zwiększonej mocy przyłączeniowej poprze budowę nowego złącza 
kablowo-pomiarowego przy słupowej stacji transformatorowej i przy granicy działki. 
 
 

1.6 Rozdzielnica SK1. 
 

Rozdzielnica SK1 będzie stanowić główną szafę rozdziałową wyposażoną w główny wyłącznik prądu 
dla szkółki. Celem budowy rozdzielnicy SK1 był rozdział obwodów dla istniejących i projektowanych 
obiektów. Do budowy rozdzielnicy SK1 dobrano obudowę z poliestru z daszkiem w wykonaniu IP44, 
którą należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie. 
Wyposażenie stanowić będzie wyłącznik główny DPX-160/160A oraz rozłączniki bezpiecznikowe dla 
poszczególnych obwodów.  
Dla ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano montaż ochronników klasy „1+2”. 
 
 

1.7 Rozdzielnica SK2. 

 
Rozdzielnica SK2 będzie stanowić szafę obiektową wyposażoną w główny wyłącznik prądu dla 
budynku pompowni. Do budowy rozdzielnicy SK2 dobrano obudowę z poliestru z daszkiem w 
wykonaniu IP44, którą należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie w miejscu wskazanym 
na planie zagospodarowania terenu i rysunku E1. 
Wyposażenie stanowić będzie wyłącznik główny DPX-125/125A z wbudowaną cewką wybijakową 
wzrostową WW-230V-AC, rozłączniki bezpiecznikowe dla poszczególnych obwodów.  
Dla ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano montaż ochronników klasy „1+2”. 
Do przycisku P-POŻ wyzwalającego cewkę wybijakową w wyłączniku głównym należy doprowadzić 
przewód niepalny o czasie wytrzymałości ogniowej 90 minut (przewód HDGs 3x1,5mm2).  
 
 

1.8 Rozdzielnica TN. 
 

Rozdzielnicę TN należy wykonać jako natynkową. Montaż rozdzielnicy na ścianie wewnątrz budynku 
w pomieszczeniu podnoszenia ciśnienia. Z tablicy zasilane będą obwody oświetlenia i gniazd 
wtyczkowych 230V, 400V, 24V, grzejniki elektryczne, komputer Mini Aqua 300, oraz urządzenia 
technologiczne. 
Elementy modułowe systemu szynowego należy zabudować na szynach TH-35 w szafie o 
wymiarach 1400x800x255mm w wykonaniu IP55. Wyposażenie tablicy stanowić będą: główny 
wyłącznik VISTOP-125A/3P, wyłączniki różnicowoprądowe P300 na prądy przemienne i pulsujące 

wyprostowane In=25A; ∆I=30mA-AC, rozłączniki bezpiecznikowe typu R303 i R301, wyłączniki 
instalacyjne typu S300 i transformator bezpieczeństwa TO. Dla ochrony przeciwprzepięciowej 
przewidziano montaż ochronnika przepięciowych SPB-40/1+2. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać stosowne pomiary. 

 
 

1.9 Instalacja odbiorcza gniazd wtykowych 
 

Gniazdo wtykowe 230V zasilić należy przewodami kabelkowymi typu OWYżo 3x2,5mm2, bez 
stosowania puszek rozgałęźnych. Łączenie odcinków przewodów wykonać należy na 
przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych. Gniazdo 400V zasilić przewodem OWYżo 
5x2,5mm2, a gniazdo 24V przewodem OWY 2x2,5mm2. Ciągi instalacyjne układać należy na tynku i 
w korytach kablowych na ścianie. Gniazda wtykowe montować należy na wysokości 1,5m. Gniazda 
230V należy tak usytuować, aby zacisk fazowy był z lewej strony, a zacisk ochronny u góry. 
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1.10 Instalacje oświetlenia pomieszczeń 
 

W budynku zaprojektowano oświetlenie oprawami szczelnymi wyposażonymi w źródła LED. Do 
opraw doprowadzić przewody YDYpżo 3x1,5mm2 układane pod tynkiem. Osprzęt instalacyjny 
podtynkowy montować na wysokości 1,2m od posadzki. Zastosowano osprzęt szczelny. 
Przed wejściem do budynku pompowni należy zamontować oprawę nocną szczelną IP65 1x20W 
załączaną przez wyłącznik zmierzchowy. 
 
 

1.11 Zasilanie urządzeń technologicznych 
 

W budynku technicznym pompowni zamontowane będą urządzenia związane z systemem 
deszczowania szkółki leśnej. Zaprojektowano komputer sterujący MIDI Aqua 300 sterujący pompą 
do podnoszenia ciśnienia oraz pompą nawadniania. Urządzenia w budynku technicznym należy 
zasilić przewodami i kablami ułożonymi w metalowych korytach kablowych zamontowanych na 
ścianie budynku. Do czujników poziomu wody w zbiornikach należy doprowadzić kabel YKY 
5x1,5mm2. 
W budynku projektuje się zamontowanie wentylatorów kanałowych fi 100 nawiewnego oraz 
wywiewnego zamontowanego na ścianie na wysokości 2,4m. Wentylatory sterowne będą 
dwukanałowym cyfrowym programatorem tygodniowym. 
 
 

1.12 Instalacja włamania i napadu SSWiN. 
 

W obiekcie zaprojektowano alarmową instalację kontroli włamania napadu SSWiN. Zastosowano 
centralę alarmową prod. SATEL typ CA-5 wyposażoną w moduł komunikacji GSM-5. 
Dozorem objęte jest pomieszczenie pomp budynku. Zastosowano czujkę ruchu i czujnik 
magnetyczny drzwiowy. 
Instalację należy wykonać wg planów instalacji. Przewody YTKSYekw 2x2x0,5mm2 układać w 
korytach i pod tynkiem. Urządzenia kontroli zamontować wg instrukcji producenta. 
 
 

1.13 Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
 
Projektuje się szynę wyrównawczą GSW w postaci bednarki FeZn30x4mm, którą należy ułożyć obok 
tablicy TN. Szynę podłączyć do uziemienia zlokalizowanego na zewnątrz obiektu. 
Projektowane główne połączenia wyrównawcze należy wykonać w taki sposób, aby łączyły ze sobą 
wszystkie metalowe ciągi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewód ochronny instalacji 
elektrycznej oraz uziemienie sztuczne. Do szyny wyrównawczej powinny być również dołączone 
metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku. Połączenia wykonać przewodem LYżo 16mm2. 
 
Połączenia wyrównawcze główne budynku powinny łączyć ze sobą: 
- przewody ochronne (ochronno-neutralne), 
- wszystkie metalowe ciągi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.), 
- wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe), 
- metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku. 
 
W celu zabezpieczenia urządzeń elektronicznych oraz instalacji elektrycznych od wyładowań 
atmosferycznych zaprojektowano ochronnik przepięciowy. Należy go zamontować w tablicy głównej 
budynku (TN). Dla obiektu wykonać uziom prętowy z 3 prętów ocynkowanych fi 20 dł. 6m każdy. 
Uziom połączyć z szyną GSW bednarką FeZn 30x4mm poprzez zacisk kontrolny ZK usytuowany na 

zewnątrz budynku. W przypadku nieuzyskania rezystancji uziomu mniejszej od 10Ω należy wbić 
dodatkowe pręty. Aby zapewnić ochronę odgromową budynku gospodarczego należy wykonać otok z 
bednarki FeZn 30x4mm wokół budynku. Bednarkę należy zakopać na głębokości 0,8m i łączyć ją 
przez spawanie. W miejscach spawów należy zabezpieczyć bednarkę przed korozją. Do tak 
wykonanego otoku należy podłączyć główną szynę wyrównawczą GSW znajdującą się w 
pomieszczeniu pomp. Zaprojektowano 4 punkty łączące otok z instalacją odprowadzającą budynku. 
Złącza kontrolne należy połączyć z bednarką na wysokości 1,0m nad ziemią z drutem FeZn fi 8. 
Przewody odprowadzające wykonać drutem fi 8 na wspornikach mocowanych do elewacji budynku. 
Połączyć połać dachu z przewodami odprowadzającymi za pomocą złączy. 
Po wykonaniu instalacji sprawdzić wartość uziemienia ochronnego obiektu oraz sporządzić protokoły 
pomiarów i metrykę instalacji odgromowej obiektu. 



 

Strona | 5  

 

 
1.14 OBLICZENIA  TECHNICZNE 

 
 
Moc zainstalowana     Pz = 70,01kW 
Współczynnik jednoczesności    kj = 0,7 
Moc zapotrzebowania     Po = 49,007kW 
Prąd obliczeniowy       Ib = 78,6A 
Zabezpieczenie w ZK+TL     In = 100A WTN/gG 
 
Dobrano WLZ (w układzie sieciowym TN-C-S) 

- kable typu  YAKXS (0,6/1kV) 4x150mm2. 
 
Zgodnie z katalogiem producenta kabla (Tele-fonika Kable Handel S.A.) obciążalność prądowa 
długotrwała dla kabla wielożyłowego ułożonego w ziemi w temperaturze 200C, przeznaczonego do 
eksploatacji w obwodach trójfazowych przy obciążeniu symetrycznym wynosi: 
 
  Idd = 299A 
 
1. Sprawdzenie warunków zabezpieczenia kabla w.l.z. przed przeciążeniem: 

 
 ( 1 )    Ib < In < Idd 
 
               Ib = 78,6A < In = 100A < Idd = 299A - warunek spełniony 

 
    ( 2 )       I2 = k* x In < 1,45 x Idd 
 

k* = 1,6 – współczynnik dla zabezpieczenia In = 100A-WTN/gG 
 

I2 = 1,6 x 100A = 160A < 1,45 x 299A = 433,55A – warunek spełniony 
 
 

Spadek napięcia na projektowanym odcinku: 

% 2 2

100 100 49007 376 1842663200
2,33%

33 150 400 792000000

Pl x x
U

SU x xγ
∆ = = = =  

Spadek napięcia w wewnętrznej linii zasilającej  ∆U% = 2,33. 
 
Warunek spełniony:   ∆U%=2,33 < 3% 
 
 
 

1.15 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 
W nowoprojektowanych obiektach zastosowany jest mieszany system sieciowy TN-C-S. Zgodnie z 
normą PN-IEC 60364-4-4.1 zastosowano system ochronny polegający na tzw. samoczynnym szybkim 
wyłączeniu spod napięcia w przypadkach zwarć jednofazowych lub doziemień. Jako uzupełniającą 
ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią wyłączniki różnicowoprądowe na prądy przemienne 
i pulsujące wyprostowane o czułości 30mA. Zastosowane przekroje żył przewodów oraz ich 
zabezpieczenia zwarciowe zapewniają ochronę pośrednią przez szybkie wyłączenie zasilania. 
Powyższe należy potwierdzić pomiarami kontrolnymi. 
Podział szyny PEN na szynę neutralną (N) oraz ochronną (PE) należy dokonać w rozdzielnicy TN – 
punkt podziału uziemić. 
W obwodach odbiorczych gniazdkach wtykowych i oprawach zastosowane będą żyły ochronne. Do 
każdego odbiornika doprowadzona będzie żyła ochronna wyróżniająca się żółto-zielną izolacją. 
Zastosowane będą gniazda wtykowe 1-faz. 3-stykowe (L, N, PE) i 3-faz. 5-stykowe (L1,L2,L3,N,PE). 
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1.16 Uwagi końcowe 
 

• Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać niezbędnych pomiarów kontrolnych tj. 
skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, stanu izolacji przewodów 
upływnościowych w obwodach odbiorczych. 

• Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
 
 
 

 
  OPRACOWAŁ:       PROJEKTOWAŁ: 

  
       Tomasz Gondek                 Lech Świderek 
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2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 

2.1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

 
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Niniejszym oświadczamy, że projekt techniczny dla zadania pod nazwą 

 

„BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-TECHNICZNEGO, DWÓCH ZBIORNIKÓW 
NAZIEMNYCH NA WODĘ PRZEZNACZONYCH DO DESZCZOWANIA SZKÓŁKI 

LEŚNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ DESZCZOWANIA I INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ." 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Data: 10.10.2022 r. 
 
 

Branża Imię i nazwisko 
Nr uprawnień Podpis 

Elektryczna 
(projektant) 

Lech Świderek 
upr. bud. Nr 

KUP/IE/2547/01 

 

 

Elektryczna 
(sprawdzający) 

mgr inż. Roman Pietrzak 
upr. bud. Nr UAN-N-

V/147/TO/84 
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2.2 Uprawnienia i zaświadczenia z PIIB 
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2.3 Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
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3 SPIS RYSUNKÓW 
 
Rys. nr E1- Plan instalacji zasilania i gniazd wtyczkowych 24V, 230V i 400V 
Rys. nr E2- Plan instalacji oświetlenia pomieszczeń 
Rys. nr E3- Plan instalacji alarmowej SSWiN 
Rys. nr E4- Plan instalacji połączeń wyrównawczych 
Rys. nr E5- Plan instalacji odgromowej i uziemiającej 
Rys. nr E6- Schemat ideowy rozdzielnicy SK1 
Rys. nr E7- Schemat ideowy rozdzielnicy SK2 i TN 
Rys. nr E8- Schemat ideowy rozdzielnicy TN 
Rys. nr E9- Projekt zagospodarowania terenu-instalacje elektryczne 
 

 
 


