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Przekréj B - B

ZBIORNIK WYROWNAWCZY
Z DACHEM GALWANIZOWANYM

Przekroj A - A

DACH GALWANIZOWANY

StUP NOSNY DACHU GALWANIZOWANEGO

PRZYLACZE SSAWNE
FILTR SZCZELINOWY

PLYTY BETONOWE AZUROWE 75x100x12 cm {
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WYSCIOLKA POLIESTROWA GENATEX

WKEAD Z TWORZYWA EPDM 1,0mm
BLACHA FALISTA

e

RUROCIAG TLOCZNY PE 75MM ZE STUDNI GLEBINOWYCH

400

PODSYPKA PIASKOWA GR. 25 cm
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Zestawienie elemnetow montazowych w stacji pomp

sztuki

1. Zestaw pompowy Hydro MPC-E 3CRE 32-4-2 z silnikami 1 1kW

2. Kompensator gumowy DN150;

m kohnierzowy

3. Tuleja kolnierzowa z kolnierzem PCV DN150mm

4. Przepustnica migdzykolnierzowa DN 150mm

5. Kolano PCV 160-160

6. Trojnik PCV 160-90-160 z kolnierzami

7. Filtry Zwirowe RIVULIS 3 x 36" plukane

8. Rura PCV 110mm

9. Kolano PCV 110-110mm

10. Rura PCV 160mm

11.Trojnik PCV 160-2"F-160

12. Zawor Odpowietrzajacy 2" Nelson

13. Zaslepka Kolnierzowa PCV DN 160

14. Kolano PE 200mm

15. Rura PE 200mm

16. Tulcja Kolnierzowa PE z kolnierzem 200mm

17. Redukeja niewpolosiowa kolnierzowa 200-160

18. Filtr siatkowy F3300 DN 150mm z yeznym phukaniem

19. Wodomierz kolnierzowy DN 150mm

20. Obejma HAWLE 160-1"F

21 Zawor czerpalny 1"M

22. Zawér kulowy PCV 50-50mm

23. Kolano PCV50mm

24. Tréjnik PCV 50-50-50mm

25. Sonda pH(kabel 6m)

26. Sonda EC(kabel 6m)

27. Zawor zwrotny kolnierzowy DN 150mm

28. Zawor glowny 6" NELSON yz

29. 8

afa sterujgca zestawu pompowego

30. Obejma Hawle 160-2" F

31. Mieszalnik AMI PENTA CRN 20.7; 3 x nawoz + kwas

32. Tuleja kolnierzowa PCV z kolnierzem 110mm

33. Zaslepka kolnierzowa PCV 110mm

34. Przepustnica migdzykohnicrzowa DN 100

35. Zbiomik Przeponowy typ Reflex 1001 DT

BIURO PROJEKTOW

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJINYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL. SZOSA CHELMINSKA 119, 87-100 TORUN

36. Pompa JP 6 7 orurowaniem PP 32mm

Tkpl

37. Krata wema ocynkowana o oczkach 3mm

INWESTOR

NADLESNICTWO EtK
MROZY WIELKIE 21; 19-300 ELK

38. Zawor kulowy PCV 75 -2"M

39. Zawor kulowy PP 32mm

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

40. Mieszadlo elektryezne 400V

BRANZA

SANITARNA
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41. Zbiomik nawozowy 1000L.

42. Zbiomik z_blachy falistej D=14,63; H=3,05; V=512,48m3

PROJEKTANT

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN PODPIS

IMIE, | NAZWISKO

43. Sonda hydrostayezna

SANITARNA

TGRIN TS nEyTna
ARTUR HERMAN KUP/O182IPWES/15

44. Zawdr zwrotny DN 200

45. Studnia do zaworu zwrotnego DN 1200

46. Zasuwa DN 200

47. Zawor DN 80

SPRAWDZAJACY

MGRINZ, InsiaacynonEynienyna
KRZYSZTOF NOWAK KUPI0075/PWOS/15

NAZWA RYSUNKU
Schemat rozmies:

cisnieniowych wraz ze zbiornikiem 7 blachy falistej
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