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[bookmark: _Toc168656024]1. Wstęp
[bookmark: _Toc168656025]1.1.  Przedmiot S T W i O R
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi część dokumentacji przetargowej. Ustalenia zawarte w STWiOR obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót budowlanych dotyczących wykonania utwardzenia terenu w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja 46 w miejscowości Wola Uhruska. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie utwardzenia terenu z żelbetowych płyt drogowych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w kompleksie wojskowym. Obiekt zlokalizowany przy ul. 1-go Maja 46, 
22-230 Wola Uhruska na podstawie dokumentacji technicznej i przedmiaru robót, a także roboty niewymienione w przedmiarze robót, lecz bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w pełni kompletnego wykonania.
[bookmark: _Toc168656026]1.2.   Zakres robót budowlanych
	Zakres robót ziemnych będzie obejmować: 
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 
- pogłębienie wykopu szerokoprzestrzennego, 
- wywóz wybranego gruntu poza teren budowy, 
- wyprofilowanie dna wykopu, 
- wykonanie dwóch warstw z tłucznia i klińca, 
- wykonanie podsypki z piasku stabilizowanego cementem, 
- ułożenie żelbetowych płyt drogowych,
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- wykonanie przyłącza energetycznego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
	Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699) oraz Ustawy z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021r., poz. 2151). 
Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac, sporządzi na własny koszt dokumentację powykonawczą.     
[bookmark: _Toc168656027]1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zaplecze budowy Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Teren jednostki wojskowej jest strzeżony przez firmę ochroniarską. Wykonawca w formie pisemnej przed przekazaniem placu budowy prześle do zatwierdzenie Zamawiającemu „Wykaz osób i pojazdów związanych z realizacją umowy”. Wodę i energię elektryczną do robót budowlanych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie lub na swój koszt zamontuje liczniki wody i energii elektrycznej, oplombowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Za zużyte media Wykonawca zostanie obciążony fakturami wystawionymi przez Zamawiającego na podstawie wskazań zamontowanych liczników.

[bookmark: _Toc168656028]1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
[bookmark: _Toc168656029]1.3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki i tablice ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę placu budowy do chwili ostatecznego wykonania robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.
Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.
[bookmark: _Toc168656030]1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
[bookmark: _Toc168656031]1.3.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
[bookmark: _Toc168656032]2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów
	Zastosowane materiały do wykonania robót naprawczych powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym odpowiednio certyfikatami, deklaracjami zgodności i aprobatami technicznymi, o których mowa w art. 10 ustawy - Prawo Budowlane, umożliwiające prawidłowo wykonanym robotom budowlano-instalacyjnym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane. 
Materiały zastosowane do wykonania w/w robót powinny odpowiadać PN dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym po stwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych do wbudowania oraz za ich właściwe składowanie, wbudowanie i zabezpieczenie w okresie trwania robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
[bookmark: _Toc168656033]3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
[bookmark: _Toc168656034]4. Wymagania dotyczące środków transportu
		Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego Wykonawca stosować będzie sprawne środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia, zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren wykonywanych robót na obiekcie.
[bookmark: _Toc168656035]	5. Wymagania dotyczące wykonania robót
	Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczonych materiałów i wyrobów, składowanie i wbudowanie oraz za jakość robót i stosowanych urządzeń. Dostarczone wyroby i materiały będą przedmiotem kontroli odnośnie rodzaju i jakości w stosunku do wystawionych na nie dokumentów odniesienia. Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem obiektu w zakresie terminu rozpoczęcia robót, harmonogramu robót, ilości i numerów samochodów i innego sprzętu wjeżdżającego na teren kompleksu wojskowego oraz wykazu imiennego osób realizujących umowny zakres robót. Pracownicy Wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego placu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych.
Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ.
	Kierowanie oraz nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy prowadzić będą osoby posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
[bookmark: _Toc168656036]	6. Roboty ziemne – przygotowawcze
[bookmark: _Toc168656037]	6.1. Zabezpieczenie terenu budowy
	Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do prowadzenia ich zgodnie z zasadami BHP, a więc do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac. Roboty przygotowawcze obejmują zabezpieczenie terenu budowy, tj. wygrodzenie obszaru prac niebezpiecznych – w pobliżu maszyn budowlanych w ruchu. Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne, niewymienione środki niezbędne do ochrony robót.
[bookmark: _Toc168656038]	6.2. Zdjęcie warstwy humusu
	Do prac przygotowawczych zakłada się również usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, tj. humusu. Grubość warstwy humusu to grubość zależna od jego zalegania wg faktycznego stanu występowania. Średnia grubość warstwy humusu przyjmuje się, że wynosi ok. 20 cm. Humus należy zdjąć z całej powierzchni przeznaczonej do utwardzenia.
Prace wykonywać mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub równiarek z odkładem urobku w pryzmach lub bieżącego załadunku na samochody skrzyniowe. Miejsce składowania pryzm powinno być tak zorganizowane, aby nie kolidowało z działaniami prowadzonymi na terenie budowy oraz na terenie zamkniętym jednostki wojskowej. 
Zabrania się prowadzenia prac przy zdejmowaniu warstw humusu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. intensywne opady deszczu oraz bezpośrednio po nich. Należy unikać zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
Wykop należy pogłębić o ok. 35 cm w celu wykonania przestrzeni na warstwy podbudowy utwardzenia terenu. Pogłębianie należy prowadzić z zachowaniem ostrożności tak, aby nie naruszyć gruntu rodzimego, zalegającego pod spodem. 
Warstwy humusu oraz urobek pochodzący z pogłębiania wykopu po załadunku należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
[bookmark: _Toc168656039]7. Roboty ziemne - zasadnicze
[bookmark: _Toc168656040]	    7.1.	Profilowanie dna wykopu
	Dno wykopu należy uformować zachowując spadek w kierunku krawędzi zewnętrznych utwardzenia terenu w celu odpowiedniego odpływu wód opadowych oraz nie zalegania ich. Spadek w przekroju poprzecznym powinien wynosić min. 4% w przypadku gruntów spoistych oraz min. 2% w przypadku gruntów niespoistych.
	Technologia wykonania wykopu powinna umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W przypadku wystąpienia podwyższonego poziomu wód gruntowych powyżej dna wykop, należy zabezpieczyć go przed napływem wody poprzez odwodnienie. Wykonywanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
	Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
[bookmark: _Toc168656041]        7.2.	 Warstwy podbudowy 
		* I warstwa podbudowy
		Podłoże podbudowy powinno zapewniać brak możliwości przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
	Dolną warstwę podbudowy gr. 15 cm stanowi kruszywo łamane w postaci tłucznia o uziarnieniu 31,5-63 mm wypełniony klińcem o uziarnieniu 16-31,5 mm. Mieszankę kruszywa o w/w uziarnieniu oraz optymalnej wilgotności należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji w miejscu wbudowania – tj. w wykopie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
	Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa zakładanej w niniejszej specyfikacji. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
	Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy to jest: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 - 80 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 –120.
	Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
	* II warstwa podbudowy
	Druga warstwy podbudowy wykonana analogicznie do pierwszej o grubości równej 15 cm po zagęszczeniu.
[bookmark: _Toc168656042]7.3.	 Podsypka z piasku stabilizowanego cementem
	Grubość warstwy podsypki wynosi 5 cm po zagęszczeniu. Do wykonania mieszanki podsypkowej należy zastosować:
- cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy o właściwościach:
	* wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach nie mniej niż 16 MPa
	* wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie mniej niż 32,5 MPa,
	* czas wiązania:
		+ początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min.
		+ koniec wiązania najpóźniej po upływie 12 h
	* stałość objętości nie więcej niż 10 mm
- piasek podsypkowy o właściwościach:
	* uziarnienie:
		+ ziaren pozostających na sicie #2mm nie mniej niż 30%
		+ ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm nie więcej niż 15%
	* zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż wzorcowa,
	* zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż 0,5%,
	* zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3 poniżej 1%,
- woda pitna pochodząca z wodociągu lub z innego źródła, której wykorzystanie powinno być poprzedzone badaniami laboratoryjnymi.
	Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości 10%. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg próby Proctora z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
	Mieszanka przewidziana do stabilizacji powinna być spulchniona i rozdrobniona. Woda powinna być dozowana w kontrolowany sposób. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
	Cement należy dodawać do piasku w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Piasek powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie zakładanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania podsypki w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. Po wymieszaniu piasku z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Czas od momentu rozłożenia cementu na piasku do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
	Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zagęszczanie podsypki powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę środka. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania piasku z cementem. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012.

[bookmark: _Toc168656043]7.4  Nawierzchnia z żelbetowych płyt drogowych
	Do wykonania nawierzchni utwardzenia terenu zaplanowano wykorzystanie prefabrykowanych, zbrojonych podwójnie żelbetowych płyt drogowych o wymiarach 3,0 x 1,5 m gr. 15 cm.
	Płyty prostokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi utwardzanego placu.
	Projektuje się następujący sposób zakotwienia żelbetowych płyt drogowych: 
- dyble gięte /kotwy/ stalowe Ø 16 mm, o długości 2 x 80 cm, umieszczane w otworach montażowych płyt – w jednym przekroju poprzecznym.
	Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 ≥ 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty.
	Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. W nawierzchniach wykonywanych z płyt betonowych prostokątnych szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m.
7.5 Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz energetycznego
* Wykonanie przyłącza wodociągowego z rury PE śr. 50 mm o dł. ok. 80,0 m. Przyłącze ułożyć w wykopie o gł. min. 1,2 m (poniżej poziomu przemarzania gruntu). Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Nową instalację wpiąć do istniejącego rurociągu. Wykonać studnię z rury karbowanej śr. 800 mm. W studni zlokalizować zawór odcinający. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać próby szczelności i dezynfekcję instalacji.
* Wykonanie przyłącza energetycznego -  Nowe kable zasilające należy układać rowach kablowych w ziemi na  warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Kable układać na głębokości min. 70cm. Szerokość rowu kablowego należy dostosować do ilości układanych kabli. Kable należy ułożyć 
w wykopach linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1-3% długości wykopu. Po założeniu oznaczników linii kablowych w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach, wejściach do rur i w odstępach co 10m, kabel przysypać 10 cm warstwą piasku oraz co najmniej 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć folię ochronną z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli 1kV o grubości nie mniejszej niż 0,5mm i szerokości 20cm. Rów kablowy powyżej folii wypełnić rodzimym gruntem doprowadzając powierzchnię wierzchnią do stanu pierwotnego.  Należy szczególnie ostrożnie wykonywać prace ziemne ze względu na istniejący układ drogowy i uzbrojenie podziemne terenu. Kable układać na całej trasie w rurach osłonowych, szczególną ostrożność zachować przy wprowadzaniu kabli do nowych złącz - należy je dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury należy zabezpieczyć przed dostawaniem się do wnętrza wody i mułu specjalną do tego celu pianką poliuretanową.  Po wciągnięciu kabli do złącz kablowych oba końce rury należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza złącza. Ze względu na uzbrojenie terenu kabel zabezpieczyć rurą osłonową DVR. 
Wraz z kablami zasilającymi do nowych złącz jako instalację uziemiającą należy wprowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm. Bednarkę należy podłączyć do szyn PEN w złączach kablowych, łączyć z uziomem odgromowym i istniejącą magistralą uziemiającą przez spawanie 
lub wykorzystując zaciski krzyżowe cynkowane. Wymagana jest oporność uziemienia R ≤10 Ω. 
Całość robót kablowych wykonać pod stałym nadzorem Inspektora robót elektrycznych 
i zgodnie z normą N SEP- E-004. Po ułożeniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
[bookmark: _Toc168656044]8.  Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
	Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą mapę z naniesioną lokalizacją i powierzchnią wykonanego utwardzenia terenu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przez uprawnionego geodetę.
[bookmark: _Toc168656045]	9. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót
	Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, robót 
i stosowanych urządzeń oraz sposób ich składowania i wbudowania. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. Dostarczone wyroby i materiały na plac budowy będą przedmiotem kontroli odnośnie rodzaju i jakości w stosunku do wystawionych na nie dokumentów odniesienia. Wykonane roboty budowlane będą doraźnie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w miarę postępu robót.
[bookmark: _Toc168656046]10. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 
	Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i zestawianiem ilości tych robót. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z przedmiarem wchodzącym w skład umowy, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
[bookmark: _Toc168656047]11. Odbiór robót
	Przy odbiorze mają zastosowanie warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz instrukcje montażowe producentów, zalecenia w zakresie ochrony fizycznej 
i technicznej obiektów wojskowych. 
	W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy: 
· Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
· Odbiory częściowe;
· Odbiór końcowy robót;
· Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca 
ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru te roboty nie później niż 3 dni przed odbiorem. Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrywania na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 
Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru te roboty nie później niż 14 dni przed odbiorem. 
Odbiór końcowy robót – będzie przeprowadzony zgodnie z zapisami Umowy po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego – 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu. Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania zakresu robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości, wartości i terminu. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Wykonawcy i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i STWiOR. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych etapach nieznacznie odbiega od STWiOR, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wielkość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· szczegółowe specyfikacje techniczne;
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania zaleceń;
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
· inwentaryzację geodezyjną z naniesionym utwardzeniem terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie wykazane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające zostaną zapisane w protokole odbioru aktualnego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
[bookmark: _Toc168656048]12. Forma wynagrodzenia
Rozliczenie ryczałtowe na podstawie wcześniej uzgodnionego harmonogramu.
[bookmark: _Toc168656049]13. Dokumenty odniesienia
	-  	umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
	-  	normy, aprobaty, deklaracje zgodności;
	-  	ustalenia techniczne zawarte w trakcie trwania robót;
	-  	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych /WTWiORB-M/.
Niewymienienie tytułów jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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