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OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:
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przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 7 w Swidnicy.”
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ........ccocoeeeoenineieeinine e
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,Modernizacja uktadu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy

przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 7 w Swidnicy.”, dz. nr 331 obr. nr 0005 Zachod, Swidnica-miasto

Zawartos¢ opracowania

1)

2)

3)

4)

1. Zalaczniki

e mapa zasadnicza w skali 1:500
e uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem o przynalezno$ci do izby
inzynierow
2. Opis techniczny

3. Cze$¢ rysunkowa

UWAGA:

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, inwestycja sktada¢ si¢ bedzie z 3 etapow :

e FEtap [ — zakup oraz montaz na terenie Inwestora nowego agregatu wody lodowe;j
wraz z wilgczeniem go do istniejacej instalacji chlodniczej na poziomie
piwnicy w  budynku Starostwa  Powiatowego w  Swidnicy
przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 7 w Swidnicy. Ponadto na tym etapie
przewidziano przebudowe instalacji elektrycznej pozwalajacej na wykonanie
wszystkich etapow zadania.

e EtapIl:

Zakup drugiego agregatu wody lodowej badz modernizacja istniejagcego polegajac na
wymianie automatyki oraz wyeksploatowanych podzespotow.

Przebudowa instalacji chlodniczej wewnatrz budynku polegajaca na rozdzieleniu
istniejacej instalacji chtodu na dwie odrgbne. Instalacje chlodnicze nalezy rozdzieli¢ na
IT pictrze budynku poprzez wykonanie dodatkowych piondéw instalacji chlodu.
Instalacja nr 1 obstugiwa¢ bedzie piwnice, parter oraz I pigtro, instalacje nr 2
obstugiwa¢ bedzie II 1 III pigtro budynku. W celu wykonania nowego obiegu nalezy
zamontowac na poziomie piwnicy dodatkowy wymiennik chtodu wraz z sprzetem
Wymiana pompy istniejacej uktadu chlodniczego oraz montaz dodatkowej dla nowego
uktadu chtodniczego nr 2.

Wymiana 13 niedziatajacych klimatyzatorow w budynku.

e FEtap III — biezace naprawy istniejacych wurzadzen chlodniczych na
poszczeg6lnych kondygnacjach oraz sukcesywna wymiana istniejacych
klimatyzatorow — wg decyzji Inwestora np. poszczegolnymi kondygnacjami w
danym roku. Zdemontowane urzadzenia moga zosta¢ wykorzystane jako czesci
zamienne do klimatyzatorow jeszcze funkcjonujacych w budynku.
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B Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1I8S. Skala 1:500
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa — lokalizacja agregatu chtodniczego
- Rys. nr 2IS. Skala ------

Schemat zasilania instalacji chtodu dla poszczego6lnych kondygnacji
z uwzglednieniem mozliwo$¢ chlodzenia bez udziatu istniejgcej sprezarki (by-pass)

- Rys. nr 3IS. Skala 1:100
Rzut piwnicy — lokalizacja klimakonwektorow oraz wymiennika chtodu

- Rys. nr 4IS. Skala 1:100
Rzut parteru — lokalizacja klimakonwektoréw

- Rys. nr 5IS. Skala 1:100
Rzut I pietra — lokalizacja klimakonwektorow

- Rys. nr 6IS. Skala 1:100
Rzut II pietra — lokalizacja klimakonwektoréw

- Rys. nr 7IS. Skala 1:100
Rzut III pigtra — lokalizacja klimakonwektorow

- Rys. nr 11IE. Skala -------

Schemat jednokreskowy zasilania
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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy
- Inwentaryzacja budowlana

- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  inwentaryzacji  istniejacych
klimakonwektorow w budynku Starostwa Powiatowego w Swidnicy przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 7 oraz wykonanie modernizacji istniejagcego ukladu. Modernizacja
polega¢ bedzie na rozbudowie istniejacego uktadu o agregat wody lodowej o mocy 180,9kW
oraz montazu nowego wymiennika chtodu zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalacja
chlodnicza w budynku zostanie rozdzielona na dwa uklady — pierwszy zasilajacy urzadzenia
W piwnicy, na parterze i I pigtrze oraz drugi zasilajacy urzadzenia na II pigtrze 1 I1I pigtrze.

3. Dane ogdlne.

Obiekt objety opracowaniem to budynek biurowy Starostwa Powiatowego w Swidnicy
zlokalizowany przy ul. Marii Sklodowskiej-Curie 7. Budynek sktada si¢ piwnicy,
3 kondygnacji nadziemnych oraz uzytkowego poddasza. W budynku istnieje uktad
klimatyzacji sktadajacy si¢ z klimakonwektorow zamontowanych w pomieszczeniach
biurowych oraz korytarzach. Obecnie instalacja chlodnicza zasilana jest z agregatu wody
lodowej o mocy 300kW zlokalizowanego na zewngetrz budynku (zachodnia strona), poprzez
wymiennik chtodu zlokalizowany w pomieszczeniu na poziomie piwnicy.

4. Budowa dodatkowego agregatu oraz wymiana wymiennika chlodu

Z uwagi na sukcesywng rozbudowe instalacji chlodniczej w budynku Starostwa
Powiatowego w Swidnicy, Inwestor postanowit wykona¢ modernizacje uktadu chtodniczego
w budynku. Obecnie chtod dla uktadu klimatyzacji w budynku starostwa zapewniany jest
za pomoc agregatu wody lodowej Termster VLS LN 110. W celu poprawienie
funkcjonowanie istniejacej uktadu, projektuje si¢ wykonania rozdziatu instalacji chlodniczej
na dwa niezalezne uklady. Pierwszy z nich bedzie skladal si¢ z istniejacego agregatu ,
wymiennika oraz osprzetu. Uklad ten bedzie zasilal urzadzenia chlodnicze
W piwnicy, na parterze i I pietrze budynku. Drugi uklady zasila¢ bedzie instalacj¢ chlodu na
IT oraz III pietrze budynku. Instalacja ta zostanie podtaczona do nowego projektowanego
agregatu chlodniczego wspodlpracujacego z nowym wymiennikiem chlodu zlokalizowanym
na poziomie piwnicy. Istniejaca instalacje chlodu z klimakonwektorami na II 1 III pigtrze
pozostaje bez zmian. Zostanie jedynie wykonane nowe zasilanie z nowego uktadu (agregat,
wymiennik, osprzet). Uktad I 1 II nalezy polaczy¢ ze soba by-pass-em w celu umozliwienie
dziatania instalacji podczas awarii/wymiany istniejacego agregatu.
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4.1. Agregat wody lodowej

Projektuje si¢ budowe nowego agregatu wody lodowej o mocy 180,9kW. Agregat
nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym o wymiarach 4,65x5,55x0,5m, na zewnatrz
budynku na dzialce Inwestora — zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa opracowania. Agregat poprzez
wymiennik zasila¢ bedzie do istniejacej instalacji chtodniczej na II i III pigtrze budynku.
Instalacje chlodnicza prowadzong w ziemi nalezy wykona¢ z rur stalowych. Instalacje
prowadzona w budynku projektuje si¢ z rur PE faczonych za pomoca zgrzewania. Przewody
nalezy =zaizolowa¢ termicznie otuling katczukowa po grubosciach zgodnych w
obowigzujacymi przepisami tj. Dz. U. Nr75 poz. 690. . Istniejace ogrodzenie od strony
budynku nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ nowe dla
catosci urzadzen.

Parametry agregatu chtodniczego:
. wydajnos$¢ chtodnicza: 18,9kW
. temperatura wejscia 9,0 st.C
. temperatury wyjscia 4,0 st.C
. catkowity pobor mocy: 73,9kW
. przeptyw: 34483 1/h
. liczna pomp: 1 szt. o mocy 3,0kW
. czynnik chiodniczy: R410A
. wymiary: 3540x1654x1830mm
. waga: 1470 kg

4.2. Wymiennik chlodu

Do przekazania chlodu z roztworu glikolu (z agregatu chtodniczego) na wodng instalacje
wewnetrzng przewidziano nowy wymiennik ptytowy o parametry pracy:

Parametry po stronie wody :
. temperatura wejscia 12,0 st.C
. temperatury wyjscia 7,0 st.C
o moc 225 kW
o przeptyw 10,73 kg/s

Parametry po stronie glikolu :

o temperatura wejscia 4,0 st.C

. temperatury wyjscia 9,0 st.C

. roztwor 35%

o Przeptyw maksymalny glikolu 12,79 kg/s
o strata maksymalna : 50 kPa
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Wymiennik wraz z osprzgtem nalezy zlokalizowa¢ na poziomie piwnicy
wskazanym przez Inwestora — zgodnie z czescig rysunkowa.

Nalezy wykonaé polgczenie awaryjne (by-pass) dwéch instalacji chltody w celu
umozliwienia pracy calo$ci instalacji podczas awarii lub wymiany istniejacego agregatu

wody lodowe;j.

4.3. Pompy obiegow chlodniczych

Ponadto przewidziano wymiane pompy obiegowe] istniejacego ukladu
chlodniczego oraz dobor nowej pompy dla drugiego uktady:
Parametry pompa P1 dla uktadu istniejacego — (piwnica, parter, I pigtro) :
Q = 8,85/s = 31,86 m*/h,
Hp =22 m H20
n = 4630 obr/min
N=3,1 kW

Parametry pompa P2 dla nowego uktadu — (II 1 III pigtro) :
Q = 8,58 I/s = 30,89 m’/h,

Hp =42 m H20

n =2 950 obr/min

N=11,4 kW

5. Instalacja elektryczna

Obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng o mocy przylaczeniowej 200 kW
i mocy umownej 120 kW. Instalacja jest wykonana zgodnie z wcze$niejsza
dokumentacja, na moc przylaczeniowa 200 kW. Istniejaca instalacja elektryczna
przewidywala zasilanie klimatyzacji o mocy agregatu 130 kW. Z otrzymanych
pomiardéw istniejacego klimatyzatora wynika, ze pobierana moc nie jest wigksza niz 37
kW. Projektuje si¢ dodatkowy agregat o mocy elektrycznej 70 kW i pompe obiegowsa
11,4 kW. Laczna moc urzadzen nie powinna by¢ wieksza niz 130 kW.

Moc umowng nalezy zwiekszy¢ do 200 kW.

W celu zasilania dwoch agregatow nalezy w projektowanym ogrodzeniu
zabudowac zlacze kablowe ZK-3. Istniejacy kabel zasilajacy agregat nalezy odkopac,
przecigé. Przy przecinaniu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Wprowadzi¢ do
projektowanego ztacza ZK-3. Od projektowanych podstaw rozlacznika poprowadzi¢
nowy odcinek kabla, polaczy¢ z obecnie zasilajagcym istniejacy agregat. Z drugiego
roztacznika zasili¢c kablem YKY 5x70 mm projektowany agregat. Do =zasilania
projektowanej drugiej pompy obiegowej wykorzysta¢ istniejacy roztgcznik.
Poprowadzi¢ przewdd YDY 5x6 mm. Wymieni¢ wkiadki bezpiecznikowe w rozdzielni
glownej zgodnie z zatagczonym schematem.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie Samoczynne
wylaczenie zasilania. Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S.
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6. Wytyczne braniowe

BranZa budowlana
Nalezy wykona¢ fundament zbrojony pod agregat wody lodowej oraz panelowe

ogrodzenie — umiejscowienie wg rysunkow. Dodatkowo w przypadku przekroczenia
w rzeczywisto$ci dopuszczalnego natezenia hatasu w budynku 1 na granicy dziatki
(pomimo zastosowania agregatu specjalnie wyciszonego) nalezy przewidzie¢ obudowe
dzwiekochtonng wokot agregatu z uwzglednieniem przepltywu powietrza.

Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach w celu prowadzenia instalacji
chlodniczej. PrzejScia przez S$ciany 1 stropy instalacji chlodniczej wyposazy¢
w tuleje ochronne.

Przejscia instalacji przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w przepusty instalacyjne (zamknigcia) o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 (powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(EI) przegrdd przez ktore przechodza).

Wytyczne ochrony p,poz.
Instalacje oraz materialy izolacyjne przewidziano z materialdbw niepalnych,

niekapigcych i1 nie wydzielajacych zanieczyszczen toksycznych. Instalacje pozostang
wykonane z zachowaniem ciggtosci potagczen metalicznych, uziemione i zaizolowane
izolacja przeciwpozarowa (odporno$¢ ogniowa 60 minut). Przej$cia instalacji przez
strefy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazyé w przepusty instalacyjne
(zamknigcia) o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E I 60
(powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E ) przegrod przez ktore przechodza).

Zalecenia montaZowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych" tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz norma
PN-ISO 5159:1997 ,Mechaniczne instalacje zigbnicze do ozigbiania i ogrzewania.
Wymagania bezpieczenstwa”.

Montaz urzadzen wykonywac¢ po dokladnym zapoznaniu si¢ z dokumentacja
Techniczno-Ruchowg projektowanych urzadzen. Przy montazu instalacji zachowac
kolejnos¢ zapewniajacg dostgp do instalacji montowanych. Po wykonaniu i

uruchomieniu instalacji przeprowadzi¢ ich regulacj¢. Instalacje i urzadzenia uziemic.
Obstugujacy urzadzenia powinni przejs¢ stosowne przeszkolenie.

Plukanie i proby szczelnosci

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy je przeptuka¢ i poddaé probie
szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norm¢ PN-81/B-

10700.00-Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W czasie proby utrzymywac to ci§nienie
przez 30 minut i obserwowa¢ przewody i armatur¢. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie pofaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow. Podczas
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badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszyé o wigcej
niz 2%

Izolacja termiczna

Przewody 1 armatur¢ izolowa¢ cieplnie otuling termoizolacyjna przeznaczong
dla instalacji chiodniczych. Izolacja musi szczelnie przylega¢ do izolowanych
powierzchni. Grubo$¢ izolacji wykona¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami Dz. U. Nr

75 poz. 690, zalagcznik nr 2. Dla rur prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy
wykona¢ izolacje o grubosci zgodniej z przepisami w plaszczu ochronny z blachy
stalowej ocynkowanej 0,5 mm. Dopuszczalny spadek temperatury w instalacji
w najdtuzszym obiegu 1°C (gtéwnie zasilanie). Nalezy rowniez izolowaé armature w
celu uniknigcia szkodliwego “roszenia” co prowadzi do zaciekdéw i1 kaluz wody.

7. Warunki wykonania — uwagi konicowe

Calo§¢ prac wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. 1II, ,, Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych”

W miejscach przejs$¢ przez Sciany wykonac¢ przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy.

Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR producentéw urzadzen.

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac na sztywnej podstawie, aby unikngé wzrostu
poziomu hatasu i drgan.

Po zakonczeniu kontroli wyciekow gazu i1 bezpieczenstwa elektrycznego, wykonac
przebieg probny. Czas przebiegu probnego powinien by¢ wiekszy niz 30 minut.

Roboty instalacyjno-montazowe wykonac¢ zgodnie wytycznymi producenta urzadzen
Nalezy wykona¢ potaczenie awaryjne (by-pass) dwoch instalacji chlody w celu
umozliwienia pracy calosci instalacji podczas awarii lub wymiany istniejacego agregatu
wody lodowe;j.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Piony instalacji chtodniczej przebiegajace przez poszczegélne kondygnacje budynku
nalezy zabudowaé¢ w szachcie z ptyt g-k.

Teren po robotach nalezy przywrocic¢ do staniu pierwotnego.

Na etapic wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy istnieje mozliwos¢ odcigcia instalacji
chlodu na poszczegolnych kondygnacjach bez spuszczania czynnika chlodniczego
z calej instalacji.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 p.23



