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1. Zakres robot

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
6. Wykaz srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcyn
wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia
W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. 1b (Ustawy
prawo budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126
1. ZAKRES ROBOT
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych wymagajgcych sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
— wykonanie robot rozbiérkowych nawierzchni,
— wykonanie robot zwigzanych z budowg kanatu technologicznego,
— wykonanie robot ziemnych zwigzanych z budowg drog tj. wykonaniem konstrukcji nawierzchni,
— wyniesienie organizacji ruchu docelowego z uwzglednieniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
Prace wymienione powyzej nalezy zrealizowaé w nastepujgcej kolejnosci;
— rozbiérka nawierzchni
— wykonanie robot ziemnych,
— przygotowanie podtoza pod konstrukcje projektowanej drogi i elementéw drogowych
— wyniesienie organizacji ruchu docelowego i montaz urzgdzen,
— przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu
Przed wykonaniem robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ wszystkie roboty zwigzane z utozeniem nowej lub
przebudowy starej sieci.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgce obiekty budowlane to :
— Zzjazdy indywidualne




sie¢ teletechniczna,
oswietlenie,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa

kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna,
sieC elektroenergetyczna

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA LUDZI

zadrzewienie,

sie¢ elektroenergetyczna podziemna, nadziemna- przewieszki i istniejgce stupy oswietleniowe,
warunki gruntowo-wodne,

sie¢ np.: sanitarna, gazowa, wodociggowa,

budynki mieszkalne i uzyteczno$ci publiczne;j.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji robét mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia:

ogolnie: konsekwencje niestosowanie sie do przepiséw BHP dla poszczegolnych robot ( zwtaszcza w
strefach niebezpiecznych), w tym niestosowanie srodkéw ochrony: asekuracji, kaskéw, masek, okularow
ochronnych, rekawic antywibracyjnych, pétmasek z pochtaniaczem par itp.,
osuniecie skarp w wykopach - zagrozenie przysypania ziemia,
kolizje w rejonie prowadzonego ogolnego ruchu drogowego (nieostrozne wtargniecie na droge i kolizje
drogowe, zwtaszcza gdy prace sg prowadzone etapowo w oparciu o organizacje ruchu na czas trwania
robot),
nieostrozne prowadzenie rob6t w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym zagrozenia
wynikajgce z kolizji z tym sprzetem (potrgcenia, uderzenia, kolizje z innym sprzetem)
mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy nieprawidtowym stosowaniu sprzetu: pilarek, pit, spawarek itd.
mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez zerwanie istniejgce;
infrastruktury elektroenergetycznej,
poparzenia powstate w chwili uktadania mas bitumicznych na gorgco lub zatrucia oparami z mma,
poparzenia przy eksploatacji urzadzen i sprzetu,
upadki, ztamania bedace skutkiem nieréwnosci na trasie (m.in. rozbiorki nawierzchni),
mozliwos¢ uszkodzen ciata w wyniku prowadzonych rozbidrek obiektéw, prac konserwacyjnych lub
montazowych (uderzenia od spadajgcych elementéw np. podczas montazu opraw),
zatrucia gazem w wyniku rozszczelnienia lub uszkodzenia gazociggu lub oparami z kanalizacji
upadki z duzych wysokosci np. prac korygujgcych zwigzanych z zielenig, demontaz lub montaz opraw
oswietleniowych lub montaz stupdw i wysiegnikow,
narazenie pracownikow na hatas i wibracje od pracujgcego sprzetu budowlanego
naruszenie systemu korzeniowego, powodujgcego utrate statecznosci drzew rosngcych w bezposredniej
bliskosci wykopdw.
praca w zréznicowanych warunkach atmosferycznych (wiatry, opady deszczu, $niegu),
prace ziemne i montazowe przy wykonaniu przeciskéw lub przewietéw kontrolowanych
upadek z wysokos$ci — prace na wysokosci przy zbrojeniu, szalowaniu, betonowaniu (na rusztowaniach,
pomostach i wysiegnikach),
porazenie prgdem elektrycznym — elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, niechlujne potgczenia
stykowe przy przedtuzaczach itp.,
przygniecenie lub zmiazdzenie ciata przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw konstrukcyjnych,
rusztowan czy deskowan,
wpadniecie do wykopu — roboty ziemne na terenie budowy,
zasypanie pracownika w wykopie (w przypadku braku zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie, obcigzenia klina odtamu urobkiem z wykopu lub przejazdem po klinie maszyn budowlanych lub
pojazddow).
zmiazdzenie czesci ciata w wyniku najechania przez ciezki sprzet budowlany w przypadku nie zachowania
nalezytej odlegtosci pracownikéw od pracujgcych maszyn budowlanych,
ciezkie obrazenia ciata w wyniku przerwania lin wciggarek przy zatadunku i rozladunku maszyn budowlanych
z naczep niskopodwoziowych w przypadku znajdowania sie pracownikow na przedituzeniu osi lin,
wjechanie pojazdow uzytkownikow drogi lub maszyn budowlanych na teren wykopu w przypadku braku lub
niedostatecznego oznakowania placu budowy.

praca na wysoko$ci przy montazu osprzetu na stupach stwarzajaca mozliwos¢ upadku z wysoko$ci ponad 5Sm

prace wykonywane w poblizu czynnej linii kablowej 0.4 KV,

prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4 kV,
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— prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 15 kV
7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruowani przez
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pOznigjszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,,Bezpieczeristwo i higiena pracy” Rozdziat VIl ,,Szkolenia”
— ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
— ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
—  ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ
| OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)
— ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
— PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
— PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV” (w
zakresie $rodkow bezpieczenstwa).
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkoleh BHP,
zgodnie z przepisami szczegbtowymi.
Kazdego pracownika obejmuje:
a) Szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
— szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdélnym- po przyjeciu pracownika do pracy —
przeprowadza inspektor BHP,
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym przed przystgpienie do
pracy na placu budowy- przeprowadza kierownik budowy lub wyznaczona osoba,
b) Szkolenia podstawowe przprowadzone w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
c) Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym- 1 raz w roku dla stanowisk robotniczych.
Przed przystgpieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczgce w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten
powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:
— data szkolenia,
— nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,
— nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru, przeprowadzajgcego,
— szkolenie ze strony wykonawcy,
— tematyka szkolenia,
— podpis szkolonego,
— podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywaé caty czas personel kierownictwa szczebla $redniego ze strony
Wykonawcy.
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
— prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
— prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
— oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu tymczasowego);
— zabezpieczenie scian wykopow z uwzglednieniem ich prawidtowego odwodnienia;
— bezpieczne sktadowanie materiatéw;
— bezpieczny zatadunek i roztadunek ciezkich elementéw;
— zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii,
oraz linii kablowych;
— wykonywanie prac w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych;
— wykonanie dréog komunikacyjnych na placu budowy;
— ogrodzenie strefy niebezpiecznej;
— zastosowanie odziezy i wyposazenia ochronnego — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie
ochronne, kaski, nauszniki, stopery ,rekawice antywibracyjne itp.;
obstuga maszyn roboczych na pochytosciach i w wodzie.
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

— okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

— szczego6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robot,

— przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
Roboty elektroenergetyczne nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem
odpowiednich przepiséw budowy urzgdzenh elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.
W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan szkolen BHP, szczegdlnie zasad
prowadzenia szkolen pracownikéw zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowaé
zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot.
Ponadto zaleca sie:

a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy (zalecane

potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow).

b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujgcy:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

— okreslenie konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,

— okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby,

— okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.
Przeprowadzenie instruktazu jest bardzo istotne przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:
stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych w poblizu linii napowietrznej oraz
sieci gazowej.
6 WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA
Na etapie realizacji inwestycji powinny by¢ podjete i zachowane S$rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych, niezaleznie od zastosowanej
technologii robét i sprzetu:
W ZAKRESIE PLANU BIOZ

—  Woykonawca robét po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”)
ma obowigzek zaznajomienia z nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét,

— bezposredni nadzér nad przestrzeganiem ,planu bioz” na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robét, majstrowie, mistrzowie itp.,

— wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych Srodkéw
ochrony indywidualnej,

— opracowana przez Wykonawce instrukcja bezpieczenhstwa obowigzuje wszystkich pracownikow,
badz wspotpracownikéw pracujgcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw
Gtéwnego Wykonawcy, wszystkich pracownikéw ewentualnych Podwykonawcéw, jak rowniez wszystkid
pracownikéw Zleceniodawcy.

— kierownictwo budowy, poprzez powziecie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i éwiczenia
praktyczne z zakresu bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to, by wszelkie postanowienia lub instrukg
zostaty
przez wszystkich pracownikéw zrozumiane oraz, ze bedg oni gotowi do wykonywania swoich
zadan zgodnie z nabytg na tych zajeciach wiedzg. Przeprowadzone w czasie przedsiewziecia
budowlanego
szkolenia bedg udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepisow BHP. Wszelkie|
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane z Gtdwnym Specjalistg d.s. BH

— w przypadku nie stosowania sie do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjecia

natychmiastowych krokéw w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynacji,

— w przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo
zatrzymania czesci lub cato$ci robot oraz, o ile to konieczne do usunigecia personelu budowlanego z
terenu budowy.




W ZAKRESIE OBOWIAZKOW KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik oprocz obowigzkow wynikajacych z Prawa Budowlanego jest osobg odpowiedzialng za:

— organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

— przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

— usuwanie stwierdzonych uchybieh w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

— zapewnia wykonanie nakazéw, wystgpien, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy nadzg
nad warunkami pracy

— zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie prg
w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie,

— wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie
gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez ré6znych
pracodawcow.

W ZAKRESIE SLUZB BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje nastepujgce
sprawy:
— doradztwo na terenie budowy w zakresie wiasciwego rozmieszczenia stref pracy;
— organizacja szkolen wprowadzajgcych lub spotkan nt. ,Bezpieczehstwo personelu budowlanego";
— szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy;
— wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomiedzy pracownikami i personelem robot
wstepnych w zakresie ,,Pierwszej pomocy w razie wypadkéw";
— aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczenstwem) sytuacji na terenie budow|
— staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z bezpieczenstwem;
— wypetnienie obowigzkéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy,
— przed rozpoczeciem wszelkich robot nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizag
terenu budowy oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach telefonéw,
— wszystkie spotkania nt. bezpieczenstwa powinny by¢ protokétowanie wraz z listg obecnosci.
— okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robét wykonuje Inwestor nadzoru ze
strony Inwestora.

W ZAKRESIE ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY

W zwigzku z mozliwo$cig wystgpienia wypadkow przy pracy, nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania w celu

zapewnienia szybkiego i efektywnego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadkow:

— na kazdym placu budowy lub wyznaczonej dziatce roboczej muszg by¢ jednoczesnie przynajmniej
dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadkow,

— kazda z grup roboczych powinna zosta¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy lub w
oznaczonych miejscach na placu budowy powinien znalez¢ punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej
wyposazony w apteczke,

— do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow,

— jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,

W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,

— w przypadkach niecierpigcych zwitoki — o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewni¢ szybki
przewdz chorego do szpitala lub na pogotowie ratunkowe (kierownictwo budowy jest zobowigzane
dostarczy¢ dostepne srodki transportu),

— na budowie nalezy wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i
numery telefoniczne (ktére powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego):

— najblizszego punktu lekarskiego, szpitala i pogotowia ratunkowego,
— najblizszej jednostki Strazy,

— komisariatu policji,

— osoby odpowiedzialnej za BHP, jej nazwisko i imie.

W ZAKRESIE WYPOSAZENIA , SYGNALOW OCHRONNYCH

— w strefie robot powinien zosta¢ ustawiony kontener z urzgdzeniami sanitarnymi,
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— personel zostanie wyekwipowany w osobiste wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych robot (ubranie, rekawice,okulary ochronne, kask i maska, buty ochronne z
metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyposazenie zostanie
udostepnione w dobrym stanie.
— pracownikéw zatrudnionych przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych nalezy wyposazyc¢
w dodatkowy sprzet ochrony osobistej jak:
— maski przeciwpytowe i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych pity tarczowe,
— rekawice antywibracyjne i ochraniacze stuchu — dla pracownikéw obstugujgcych
zageszczarki do gruntow,
— ochraniacze stuchu — dla pracownikdw obstugujgcych pozostate maszyny i urzadzenia,
— kombinezony, pasy bezpieczenstwa i inne srodki, w zaleznosci od specyfiki pracy i typu
szkodliwosci.
Pracownicy niestosujgcy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na danym stanowisku pracy bedg karg
karami dyscyplinarnymi lub bedg niedopuszczeni do pracy.
— teren budowy zostanie wyposazony w petng, wymagang przez przepisy palete
tablic ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujgce i ostrzegawcze).

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W celu skutecznej ochrony przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z:
— instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru i innego zdarzenia majgceg
wpltyw na srodowisko naturalne,
— instrukcjg przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.
Zaplecze budowy musi by¢ wyposazone w $rodki gasnicze oraz ww. instrukcje. Pracownicy muszg
by¢ pouczeni o lokalizacji sprzetu oraz ww. instrukcji.

W ZAKRESIE OBSLUGI MASZYN | URZADZEN

— Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienia.

— Maszyny budowlane muszg mie¢ zapewniony podreczy sprzet gasniczy,

— Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie
podlegajgce dozorowi powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzna.

— Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w zakresie sprawno
technicznej i skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem prgdem.

— Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nienalezgcych do
obstugi.

— Na urzadzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkow nalezy umiesci¢ napis
okreslajgcy dopuszczalng tadownosé.

— Ciezkie pojazdy powinny by¢ wyposazone w migajgce swiatto barwy pomaranczowej umieszczone
na dachu pojazdu lub w innym charakterystycznym miejscu oraz sygnalizator dzwiekowy biegu
wstecznego.

W ZAKRESIE STREF NIEBEZBIECZNYCH | ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

— Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub
materiatow albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia.

— Strefa niebezpiecznie nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny byé ustawione bariery
ochronne wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze.

— Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatow, ktére nalezy utwardzi¢ i
odwodnic¢ . Odlegtos¢ skladowanych materiatéw nie powinna by¢ mniejsza

— 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
— 5,0 m od statego stanowiska pracy,
— od odlegtosci od linii elektroenergetycznych okreslonej dale;.

— Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy.

— Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy , jezel
taki nie zostat przekazany Wykonawcy. Opracowanie musi by¢ zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy




ruchem na danej drodze.

W godzinach nocnych oraz w okresie ograniczonej widocznosci Wykonawca musi zapewnic
widocznos$¢ oznakowania oraz odpowiednio zabezpieczyé oznakowanie np. przed wywrdceniem
lub przeniesieniem przez wiatr. W przypadku prowadzenia robét o duzej intensywnos$ci ruchu
pieszego lub rowerowego nalezy w razie koniecznosci zapewni¢ ktadki, pomosty i wygrodzenia.
Roéznice wysokosci nalezy zniwelowaé do minimum a przypadku zastosowania tymczasowych
progéw, progi odpowiednio wyprofilowa¢ bez gwattownych uskokéw i oznaczyé ( zwlaszcza w miejsce
niedoswietlonych). Oznakowanie musi by czytelne, stabilne, bez uszkodzen: peknie¢, ubytkdw i rozerws
Przy wprowadzeniu ORZ pracownicy muszg posiadac¢ bezwzglednie kamizelki ostrzegawcze.

W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan
gruntu. Prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie przewodoéw wymaga zachowania

szczegolnej ostroznosci (szczegolnie przewodow gazowych i elektroenergetycznych) oraz nadzoru.
Kierownik rob6t w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢,

w jakiej te roboty mogg byé prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia

rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zidentyfikowac i oznaczy¢ przebiegajgce trasy urzadzen
podziemnych.

Teren objety robotami nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

w przypadku, gdy wystepuje mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu oséb postronnych, w porach nocnych
wykopy zabezpieczy¢ oswietleniem ostrzegawczym.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w strefie klina odtamu gruntu wykopu.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie,

za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji

podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, drggéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania

roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszg Komende Powiatowg Poli
oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokot wykopdw ustawic
porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegto$ci 1m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je np. w napis:
,0s0bom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zalezno$ci od rodzaju
gruntu, warunkoéw terenowych i posiadanych srodkow technicznych mozna wykonywaé pochyte

skarpy wykopow lub je obudowa¢. Obowigzek ten dotyczy wykopow gtebszych niz 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na piéro i wpust mogg byé stosowane do obudowy wykop
o gtebokosci nieprzekraczajgcej 3m. Do obudowy wykopdw w gruntach silnie

nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z
wykopu po drabinach.

Przy zageszczaniu nasypow za pomocg walcow drogowych, odlegto$¢ walca od gérnej krawedzi nasyp
nie moze

by¢ mniejsza niz 0,5 m.

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac oraz przebywania 0sd
postronnych w strefie watowania, strefa watowania powinna by¢ ogrodzona.

Przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy odgrodzié, a pracownicy
powinni sie zmienia¢ nie rzadziej niz co pot godziny.

W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnych w strefie robot jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ sprzet mechaniczny.

W przypadku zatadunku recznego pracownicy muszg by¢ zaopatrzeni w rekawice ochronne,
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powinni by¢ zabezpieczeni przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robét jest zabronione !.

Prowadzenie robét rozbiérkowych w sgsiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez
podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robot rozbidérkowych obiektéw ktérym grozi zawalenie, miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— W ZAKRESIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Samochody do transportu masy betonowej powinny by¢é wyposazone w klapy tatwo otwieralne i
zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oprdéznianie samochodu powinno odbywac sie stopniowo i rwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
niekontrolowanego wysypu masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych
powinni posiada¢ obuwie ochronne odporne na wysokie temperatury.

Materiaty do wykonywania roboét nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych muszg by¢
dostarczane na budowe na paletach. Roztadunek palet odbywa sie przy zastosowaniu sprzetu:
mechanicznego podnosnika, sztaplarki. Niedozwolone jest wykonywanie tych robot recznie.

Nie nalezy prowadzi¢ robét roztadunkowych w bezposrednim sgsiedztwie pracujgcych brygad.
Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych

(kostka brukowa, ptytki chodnikowe, uktadanie kraweznika, obrzeza) powinny by¢ tak zorganizowane b
nie nastepowata kolizja przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystosci, a powinny byé niezwtocznie usuwane
elementy uszkodzone — gruz kraweznikow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito osunigecie materiatow,
by byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ZAKRESIE ROBOT SIECIOWYCH

Wykopy pod budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowych oraz sieci
gazowych winne byé odpowiednio umochione przez ztozenie szalunkéw, a teren wokét robot
ogrodzony (w zaleznosci od lokalizacji, obszaru robét i gtebokosci wykopdw) tasma lub barierami przeg
dostepem oséb nieupowaznionych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtos
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
— 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 k\
— 10 m — dla linii o napieciu znamionowym réwnym lub wiekszym od 110kV
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
W czasie wykonywania robo6t budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa powyzej ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca tych robodt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, o ktérych mowa powyzej, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:




— w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wéd opadowych w kierun
od wykopu;

— likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

— W przypadku niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, ktére mogg mie¢ wptywa na
awarie budowlang wprowadzi¢ w zalezno$ci od rodzaju robdt: wzmocnienia konstrukcyjne, ostony,
odprowadzenia wody, uszczelnienia itp.

— Zastosowanie podnosnikéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu latarh
oSwietleniowych.

— Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.

— Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebnéw z kablami i przewodami na plac budowlan

— Prace przy przebudowie istniejgcych sieci ( gazowej, elektroenergetycznej) nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem nastepujgcych procedur:
— Nalezy zapewni¢ w czasie robot nadzor stuzb eksploatacyjnych uzytkownikéw lub wiascicieli
— Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wylgczona z pod napiecia (eksploatacji w przypadku
— sieci gazowej) i uziemiona z kontrolg tego stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do robot.

— W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie sieci gazowej, pracownicy muszg zostaé
szczegOlnie przeszkoleni o sposobie prowadzenia, zabezpieczenia i oznakowania robét, oraz
postepowaniu w przypadku zerwania sieci.

— Jakiekolwiek uszkodzenia sieci lub powtok ( kabli, przewodow, oston) muszg zosta¢ zgtoszone do
uzytkownika bgdz wtasciciela sieci.

Szczegodtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

— ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
— ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

—  ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ |

OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

— ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

— PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

—  PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV” (w
zakresie $rodkéw bezpieczenstwa)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974- Kodek Pracy ((Dz.U. Nr 21 poz.94 z 1998r. z p6zn. zm.)

Projektant
mgr inz. Przemystaw Dtubata
nr upr. OPL/0862/POOD/12
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Nysa, dnia 19-07-2021 r. 10239580270

DROG-PLAN
Sygnatura; TD/OOR/OMD/2021-07-19/0000004 Przemystaw Diubala
nr barcodu 1038579923/283 = ul. Styki 5/2
nr. uzg. branz.: TD/IOOPIOMD/UB/MKWI430/2021 2 49-200 Grodkow

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy i rozbudowy drog gminnych
w miejscowosci Sidzina ul. Krétka, Sportowa dz. nr 139, 197, 181, 183, 62,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2021 r. (data wplywu do Wydzialu Dokumentacji
w Nysie dnia 14.07.2021 r.) w sprawie jw. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowaneg] inwestycji
z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie $.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orlentacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli nMN wraz
Z klauzulami informacyinymi umieszczonymi na odwrocie ma o kiérych nalezy si
stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wlasnym zakresie.

Dodatkowo_informujemy, ze w_przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycii moga znajdowad
sie nie wykazane urzadzenia i sieci elekiroenergetyczne oswietlenia nalezsce do spotki TAURON
Nowe Technologie S A. lub sieci elekiroenergetyczne nalezgce do innych podmiotdw.

W zwigzku z wystepujacymi kolizjami z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wlasnoscig
TAURON Dystrybucja §.A. Oddzial Opole wnioski zostaly przekazane do Wydzial Eksploatacji
w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A.,
Biuro Obslugi Oswietlenia w zakresie sieci odwietleniowej tel. 572887186 w celu wydania
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja 8. A. oraz z TAURON Nowe Technolagie . A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sig urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Fakfura za uzgodnienie branzowe zostanie przeslana odrgbng pocztg

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Zatgeznik:
1) 1 egz. projektu budowlanego z wrysowanymi na mapach sieciami elektroenergetycznymi

Z powazaniem

sprawe prowadzi: -
Krzysztof Wodecki tel, 77 8897319 TAURON Ellvf \L:t:titlﬂ 5.4,
Rozdzielnik \M\‘E;;\?D\‘i i‘%’?i{}l
Wydzial Eksploatacji OME Opole, st, Spagalista ds, Lzagdnf@n Brangowych
Biuro Obslugi Oswietlenia TNT, " s
Wydzial Dokumentacji OMDS lfysa ... Krzysztd{ Woc

Kepita! zaktadowy (w i 560489, 735 b2 |
TALRON Dystrybuzja s A :!f::",lmtje Sad R;::niﬁjfgig s{.?:g.sf§,j5d'rbme2c.a \

ul, Fongeresa 254

¥ Wiydzial Gospordarczy {rajowego Rejastry S3dowe
31-D35 Krakaw 2y srajowego Rejastru Sydnwegn

pod rimcren KRS; 0000073321 i i t
BT aystrybutd =
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Skoroszyce, 27.07.2021r.

Z0OiW.41.417.58.2021. MB

DROG-PLAN
Przemyslaw Diubala
Ul Styki 5/2

49-200 Grodkow

Dotyezy: nzgodnienia branzowego

Zaklad Oczyszczania 1 Wodociagow w Skoroszycach w odpowiedzi na pismo z dnia

12.07.2021r. (data wplywu do Zakladu — 13.07.2021v.), w sprawic uzgodnienia branzowego

rozbudowy i przebudowy ulicy Krotkiej i ul. Sportowej wraz z whaczeniem de drogi

powiatowej oraz drogi krajowej w micjscowodci Sidzina, wezgledem istniejacej sieci

wodociggowe] oraz kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami zlokalizowanymi na terenie inwestycji,

uzgadniam pozytywnie, pod nasigpujgcymi warunkami:

b

2)

3)

4)

|
Wszelkic koszty zwigzane z planowang inwestycja, zgodnie « przediozonym projektem
zagospodarowania terenu, beda ponicsione przez Inwestora zamierzenia,

Przy prowadseniu robol budowalnych w obrebic istniejaeych sieci i urzadzen
wodociggowych oraz kanalizacyjnych, nalezy pamigtaé o obowiazku wymiany
wszelkich uszkodzonych w trakeie prowadzenia  prac elementéw armatury
wodociggowe] (obudowy zasuw i nawiertel, skrzynek zasuw, hydrantéw). Koszty z tym
zwigzane nalezy uwzglednic przy wycenic zadania.

Inwestor zobowigzany jest do podniesienia do poziomu gruntu studzienki kanalizacyjne
oraz skrzynki uliczne do zasuw sieci wodociggowej.

Pracc w poblizu sieci wodociggowych oraz kanalizacyinych (w tym wymiana
hydrantéw nadziemnych na hydrantylpodziemne), nalezy prowadzié¢ pod deistym
nadzorem pracownikow Zaktadu Oczyszezania i Wodociagdw
w Skoroszycach, z ktérymi wyprzedzajgco wykonawea uzgodni termin wykonywania

przedmiotowych robot.
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5) Wykonawea jest obowigzany tak zabezpieczy¢ isticjacy infrastrukture kanalizacyjna,
aby nic nastgpita jej awaria. W razic wyslgpienia awarii nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ ZOiW Skoroszvce celem jej usuniceia, a kosztami awarii zostanic
obarezony Wykonawea,

6) Po wykonaniu robot budowlanych nalezy nanicsé na mapy ewidencyjne wykonang

infrastruklure zgodnie z geodezyjng inwenlaryzacia powykonawezy

1} Adresat
2) ala
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Adres do korespondenciji: : “‘;

TAURON Nowe Technologie S A ’

Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAUHGN

Czestochowa, dn. 29.07.2021 r. DROG-PLAN

Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

Sygnatura: TNT/NMD/313/2021

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:

- przebudowa i rozbudowa drég ul. Krétka i Sportowa w miejsc. Sidzina

z istniejaca infrastruktura energetyczna podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych wlasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

g

10.

11.

12

13.

Przebudowa dotyczy:
— linii napowietrznej nN (0,4kV) oswietlenia — skojarzonego ASXSn 2x35
— opraw oswietlenia ulicznego na stupach sieci skojarzonej

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
— przebudowy wiw urzadzen oswietlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na
likwidacje infrastruktury oswietleniowej),

Nalezy dokonaé zwrotu nastepujacych elementdw sieci i urzadzen:
— nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kalizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletna dokumentacje techniczna
i prawna oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé =z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.
Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowej.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegodlnych srodkéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji calego zakresu zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewnic¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla sluzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po  zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozyé dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna,
ktéra powinna byé wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawieraé: zeskanowana mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
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Strona 2z 2

z punktami wspdlrzednych geodezyjnych XY w ukladzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

14. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowia =zatacznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkéow i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

15. Warunkiem rozpoczecia robdt jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strona TAURON Nowe Technologie S.A.

16. Waznos¢ niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwdach lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

TRURDN Nowe Technologle S.4,
wroyratcr o () 1

X o MW
Arkadiusr Wolskl

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz

Kopia:
1. TNT/NMD
TAURON Nowe Technologie SA NIP:B99-10-76-556, REGON: 530810615
Plac Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9 535 549,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestragja: Sad Rejonowy dia Wroclawia Fabrycznej
tel. +48 32 303 8001, fax. +48 323038002 we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
tnt.sekretanat@tauronpl Sadowego pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie tauron.pl
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Agiowihs

Nr DR.7130.1.161.2021.GCh Nysa, dnia 27 sierpnia 202 1t.

Pan

Przemyslaw Diubata
Reprezentujgey

Firmg DROG - PLAN

49-200 Grodkéw, ul. Styki §/2

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemystawa Dhubaty prowadzgcepo dziatalnodé gospodarcza pod nazwa
DROG — PLAN Przemystaw Dhubala, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw = dnia 26 lipca 2021r. { data wplywu
wniosku do tut. organu 27 lipea 2021r., data weupelnienia 20 sicrpnia 2021r.) dzistajacego z upowaznienia Pana
Bernarda Rutkowskiego — Z-vy Wojla Gminy Skoroszyee, ul. Powstanicdw Slaskich 17, 48-320 Skaroszyce w
sprawie wyrazenia zgody na wpigeie projeldowane] sieci kanalizacji deszezowe] do istnicjgee] kanalizacji
deszezowe] w pasie drogi powlatowe] — dz. nr 812 — obrgb Sidzina — zezwalam na wpigeic projeklowangj sieci
kanalizacji deszezowej do istniejgee] studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane] w pasie drogowym drogi

powiatowe] Nr 1537 O Skoroszyce — Pigtkowice w miejscowodci Sidzina na warunkach:

. Dopuszeza sie lokalizacje projeltowanego odeinka kanalizacji deszezowe] w pasie drogowym chodniku drogi
powiatowej oraz wpigeie do istniejgosj studni kanalizacji deszezowe] w migjsen okredlonym na przedlozonym

zatzezniku mapowym.

b

Przewidywana ilosé odprowadzanych waod epadowych z projeklowanc] drogi gminnej 15,69 T/5.

5

Tloéé odprowadzanych wod opadowych ze zlewni drogi powiatowe] wynosi ok. 8,641/8.

s

Nosié¢ odprowadzanych wod opadowych z drogi gminne] ulicy Partyzantéw w miejscowosci Sidzina wynosi
5L/S. .

5, Wykop otwarty przewidziany do wykonania w chodniku drogi powiatowsj nalezy wykonaé na szerokosé
minimalna umozliwiajgea zabudowe projektowanego urzgdzenia. Dokladna lokalizacje , rozmiary oraz
szezegbtows warunki odtworzenia przedmiotowego wykopu nalezy uzgodnic¢ 2 przedstawicielem Zakladu

Utrzymania Drég w Nysie.

o

. Zabrania sie uszkodzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej.

b

Po zakoficzeniu prac naruszone elementy pasa drogowego nalezy starannie uporzgdkowaé i normatywnic
zagescié przy uZyciu sprzetu mechanicznego na dlugodei i szerokoéel prowadzonych prac z uwzglednieniem
Kklina odlamu. Chodnik winien by¢ odbudowany na calej szerokosci i dlugo$el w miejscu realizowanych rabat
z materialu nowego. Material z rozbi6rld istiejacego chodnika nalezy pozostawic do dyspozycji Zakiadu

Utrzymania Drog w Nysie.

oo

. Biczee utrzymanie kanalizacji deszezowej zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej bedzie
nalezalo do jej wiadeiciela — Gminy Skoroszyce.

9. W przypadiu stwierdzenia niedronosci catego systemu odwodnienia zlokalizowanego w pasie drogowym

whadeicicl urzadzenia Gmina Skoroszyce kazdorazowo na wezwanie zarzadey drogi udroZni na whasny koszl

wyhudowane urzadzenia odwadniajace .
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10.Za zachowanie bezpieczenistwa w trakeie prowadzonych robét odpowiada Zajmujacy pas drogowy poptzez
odpowicdnie zaberpicczenic | oznzkowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projekiem organizacji
ruchu i zabzpicezenia robit, kivre musi gwarantowaé catodobowa obstuge komunikacyjna vezestnikow
ruchu.

I 1.Pelng odpowicdzizlnose za wszelkic wynikle w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do zarzadey
drogi juk i w stosunku do os6b (rzecich ponosic bedzie zajmujacy pas drogowy.

12.Roboly w pasie drogowym drogi powiatowej zlecone specjalistycznemu przedsighiorstwu drogowemu
nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem Zaldadu Utrzvmania Drég w Nysie.

13. Wazelkie koszty zwiazane z przedmiotowa inwestyeja poniesie Inwestor zadania.

14 Wykonane w pasie drogowym roboty winny by¢ zgloszone pisemnie do Zakladu Utrzymania Drag w Nysie,
co bedzie podstawa do protokolarnego przekazania pasa drogowego, po ich zakoficzeniu.

15.7a skutki wynikte z lokalizacji przedmiotowego vrzadzenia w pasie drogowym i cwentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt drogowych zarzadea drogi nie bedzic ponosit edpowiedzialnodci,

16.W terminie co najmniej 14 dni przed przystapieniem do robét w pasie drogowym drogi powiatowej Tnwestor
zadania byd?7 wykonawea posiadajacy jego pelmomocnictwo winien wystapié z wnioskicm o przckazanic
pasa drogowego do Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, ktéry powinien
zawierad;

- oslateczng decyzjg o pozweleniu na budowg /zgloszenie budowy albo robét budowlanyeh we wlageiwym
organie architektoniczno-budowlanym,

- plan sytuacyjny z zaznaczeniem powierzehni pasa drogowego przewidzianego do zajecia
z wyszezegdlnicnicm powierechni jezdni, chodnika i pozostalej czedel pasa drogowego,

- harmanogram robdl umozliwiajgey ich wykonanie w okreglonym terminie,

- zatwierdzomy przes organ zarsgdzajgey ruchem na drogach powiatowych projekt organizacii ruchu
i zabezpicczenia robdt;
projekt ten winien spelniac¢ warunki okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawio szezegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z2003r. Nr 177, paz. 1729),

- dane personalue, or telefonu oraz adres oseby odpowicdzialngj za prowadzenie robét.

17.W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z istnicjacymi urzadzeniami i obiektami infrasoruktury
technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogows inweslor na swdj kaszt dokona przefozenia lub
zabezpicczenia ww. urzgdzen lub obicktow.

18. Przed rozpoczgeiem prac budowlanych inwestor winicn dekonaé zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych we wlasciwym organie administracji architektoniczno- budowlanej.

19. Zarzgdea drogi zastrzega, i warunki dotyezace lokalizacji projektowanego urzgdzenia w pasie drogowym
drogi powiatowe] tracy waznosé po uplywic 2-ch lat od daty wydania niniejszej zgody , w przypadku

gdy Tnwestor zadania nic praysigpi do realizacji inwestyeji objetej tym zezwoleniem.
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Niniejsze zezwolenie jest jednoczednie zgodg zarzadey drogi dla Inwestora zaimierzenia na
dysponowanie gruntem stanowigeym pas drogowy drogi powiatowej Nr 1537 O (dz. nr §12) na cele budewlane
w celn uzyskania pozwolenia na budows Iub zgtoszenia budowy albo robét budowlanych we wiasciwym organie
architektoniczno-budowlanym.

Arkndies J

1AC2 it

Zalgezniki ;

Nr | — projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — 2egz. [
Nr2 - pismo z dnia 20 sierpnia 2021r.

N 3 —upowaznienie inwestora |

Qirzymuja ;
Gj Erze::r:nys&aw Dhubata
DROG — PLAN

49-200 Grodlow, ul. Styki 5/2
2. Ala

Sprawe prowadsi:
Starszy Inspektor Grazyna Chachliiska
Tel 774085111

Klayzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji preetwarzania danych nsobowych adresatéw ninigjszego pisma podane 3 na
stronie Biuletynu Informacii Publicanc] Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:
http//bip.snysa.nv.pl/Article/get/id, 20311, htm]

i
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TAURDN Dystrybucja SA, Fﬁ )

Oddziat w Opulu T %

ul. Waryriskiego 1, 45-C47 Opole ﬁ‘

Adres do korespandencji: 1 ,{'[ [ ) L ] '-‘:,-j
ul. Gleska 3, 45-052 Opole  OYSTRYRBUC A

info(@tauran-cystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 6DE 0616

Nysa, dn. 03-09-2021 Gmina Skoroszyce
Ul. Powstancow Slagskich 17
TDIOOP/OME/KMWTIRR/156/2021 48-320 Skoroszyce

Barcode: 1038579923

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

,»Przebudowa i rozbudowa ul. Krétkiej i sportowe] wraz z wlaczeniem do drogi powiatowej oraz
drogi krajowej dz. nr138, 197, 181, 183, 62",

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponize] warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy kolidujgcych urzgdzen elektroenergetycznych nN pokazanych na zalgczniku
graficznym do uzgodnienia branzowego TD/OOP/OMD/UB/KWA30/2021 z dn. 19-07-2021.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

a) przeniesienia stupa nr 173 w ohwodzie GIELCZYCE zasilanym ze stacji OPZ80127 SIDZINA
PRZELQT | wraz z liniami kablowymi w kierunkach ZK-803566 i ZK-800907 poza obszar kolizji.
Przewody linii napowietrzne| stosowag jak istniejace, w przypadku koniecznosci wykonania
wslawek w liniach kablowych stosowaé kable typu NA2XY] 0,6/1kV o przekrojach zyt jak w
kablach przektadanych. Dostosowac sagsiednie stupy do zmienionych obcigzen.

b) dostosowania gtebokosci posadowienia ztgezy kablowych do zmienionych rzednych terenu

c) wystapienia do TAURON Nowe Technologie S.A. (Biuro Infrastruktury Oswietleniowe]) o
warunki przebudowy oéwietlenia ulic — dane kontaktowe - tel. 572887188,

Arkadiusz Wolski@tauron pl.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowac w sposdb umazliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametréw
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgeych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.
4. Na caly zakres prac nalezy aopracowac kampletng dokumentacje techniczng
i prawng, ktorg nalezy przedstawié do uzgednienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja
§.A. Oddzial w Opolu oraz uzyskac wymagane prawem uzgadnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie cbowigzujgecych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A,
6. Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przskazac w wersji elektroniczns] i papierowe.
7. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonegram prac uwzgledniajgecy minimalizacje czasu wylaczenia.

WIF 617 020 2860, REGON: 230179216
Kapitad zztadnwy (wHaco Y SBlLEED. 40,50 7

TAURON DystrybucaSA Rejestracia: 5ad Rejonowy dia Krakowa Sradmigsda
Ui, Podgérska 258 X1 Wyczias Gospocartzy {rajovogy Rejestru Sadowago
31-03E Kiahiw pod numersm KRS: GOD00/ 33217 tauran-dysbiybiticiap!
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8. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wyltgczenia odpewiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciaglos¢ zasilania istniejacych obwoddw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

9. Wszelkie prace na istniejgeych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikewych, a po zakonczeniu realizacii catego zakresu prac zgiosic je do kohcowego
odbioru technicznego.

10.Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byt wykonywane przez firme dzialajgog w
branzy elekiryczne), preez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowiazujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybugja. S.A.

12.W przypadku wystepawania kahbli elektrognergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetern mechanicznym w odleglosci mniejsze] niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykonac¢ pamiar wytadowarn niezupetnych.

14.Po zakoniczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geedezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwawych Zasobow Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przedlozy¢ powykonawezg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byc
wykonana zgednie z wymaganiami TD S A. w wers|i papierowe] i elektronicznej.

18.Niniejsze warunki usuniecia kalizji stanowig zalgeznik do Porozumienia/ Umowy,

w kidrej okreslono zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw
i odpowiedzialnoéci pomiedzy stronami.

17.Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porezumienie i uzgedniony projekt ze strona
TDSA.

18.Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sig na okres dwoch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia:
1. OME
2. DROG-PLAN Przemyslaw Dlubata
ul. Styki 5/2 42-200 Grodkéw

20




Nr DR.7130.2.86.2021 LN Nysa, dnia 16.12.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust.3 ustawy 7z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz.U.z 2021r., poz.1376) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz 1. = 2021r,poz.735) po rozpatrzeniu
wninsku Pana Przemystawa Dhubata reprezentujgcego firmg DROG-PLAN z siedzibg ul. Styki
5/2,, 49-200 Grodkow driatajacego z petnomocnictwa Rernarda Rudkowskiego Zastgpey Wajta
Gminy Skoroszyce 7 dnia 09.12.2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu preebudowy zjazdu z drogi
powiatowej nr 1537 O na dziatke nr 197 stanowiagcg droge wewnetrzna nalergea do Gminy
Skoroszyce w migjscowodei Sidzina w ramach inwestyeji pn. "Przebudowa i rozbudowa ul.
Krotkiej i ul. Sportowe]", dziatajac na podstawie Uchwaly nr 10/22/19 Zarzadu Powiatu w Nysie
z dnia 15 stycznia 2019, do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w zakresie
ustalonym ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

udziclam zezwolenia
Gminic Skoroszyce
ul. Powstanedw Slaskich 17
48-3200 Skoroszyce

na przebudowe zjazdu z drogi powiatowe] nr 1537 O na dzalke nr 197 stanowigea droge
wewnetrzng nalezgea do Gminy Skoroszyce w miejscowosci Sidzina w ramach inwestycji pn.
"Przebudowa 1 rozbudowa ul. Krétkiej i ul. Sportowe]"

na warunkach:

1. Przedlozona dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Krotkiej i
ul. Sportowe]" uwzgledniajaca zjazd 7 drogi powiatowe] vr 1537 O na dzialke nr 197
stanowigea drage wewnetrzng naleracy do Gminy Skoroszyee w micjscowodel Sidzina spelnia
parametry zjazdu zgodnie 7 rozporzadzeniem Ministra ‘| ransportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz, U, z 2016 r. , poz. 124), w zwigzku z czym
uzgadniam przediozony projekt przedmiotowego zjazdu bez uwag,

Wszclkic koszty zwigzane z budows zjazdu ponicsic Inweslor zamierzenia.

LS R £ |

W terminie 30-stu dni przed przystgpicniem do robol w pasie drogowym drogi powialowc]
Inwestor zadania badz wykonawca posiadajgey jego pelnomocniciwo winien wystgpié
z wnioskicm o wydanic zezwolenia na zajecic pasa drogowego do Starostwa Powialowego
w Nysie ( adres: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa), klory powinien zawieraé:

nazwe oraz adres podmiotu wystepujgeepo,

cel zajecia pasa drogowcego,

lokalizacje 1 powierzchni¢ zajgtego pasa drogowego,

wielkod¢ zajrowane] powicrzehni elementu pasa drogi (jezdnia, chodnik, pas vieleni, itp.),
planowany okres zajeeia pasa drogowego,

szezepoiowy plan syluacyiny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem

me o ow
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wymiaréw planowane] powierzchni zajgeia pasa drogowego,

g. zatwierdzony projekl organizacii ruchu i zabezpicezenia robdt, o ile roboly beda
powodowaly utrudnienia w ruchu drogowym,

h. harmonogram robot.

Projekt organizacii ruchu wymicniony pod lil. g winien byé sporzgdzony zgodnic
Rozporzgdzeniem Ministra Inlrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 . w sprawie szezegolowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (De.
17, z 2017, poz. 784) i zalwierdzony przez organ zarsadzajacy ruchem na drogach powiatowych.

() zatwierdzenie projekiu organizacii ruchu nalezy wystapi¢ z oddzielnvm wnioskiem do Starosty

Nyskiego przed zltozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego.

4. Roboty drogowe wykonywane we wlasnym zakresie bad? zlecane specjalistycznemu
przedsigbiorstwu drogowemu, nalezy prowadzié pod scistym nadzorem Zakladu Ulrzymania
Drég w Nysie,

5. Utrzymanie zjazdu nalezy do whadeiciela lub uzytkownika gruntu przyleglego do pasa drogi
{(art.30 ustawy o drogach publicznych).

6. W przypadku, gdy przedmiotowa przebudowa zjazdu koliduje z isiniejgcymi urzadseniami
i obiektami infrastruktury technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogows, Inwestor na wlasny
koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia w/w urzadzen lub obiektow.

UZASADNIENIE

Pan Przemystaw Diubata reprezentujacy firmg DROG-PLAN z siedzibg ul. Styki 5/2,, 49-
200 Grodkdw dziatajacy z pelnomocnictwa Bemarda Rudkowskiego Zastgpey Wojta Gminy
Skoroszyce wystapil z wnioskiem dnia 09.12.2021 r. /data wpltywu!/ w sprawie uzgodnicnia projektu
przebudowy zjazdu z drogi powialowej nr 1537 O na dziatke nr 197 slanowigey droge woewngtrzng
nalezgea do Gminy Skoroszyce w migjscowodel Sidzina w ramach inweslycji pn. "Przebudowa i
rozbudowa ul. Krétkiej i ul. Sportowej"
Zgodnie z art. 29 ust.l ustawy o drogach publicznych, tj. eyt "Budowa lub preebudowa zjazdu
nalezy do wilasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleghich do dregi”. Na podstawic art. 29
ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych (ulejszy organ postanowil wydaé zezwolenic na
przebudowe Zjazdu.
Zarzadea drogi zgodnie z art. 29 usl.3 cyl. ustawy o drogach publicznych . poucza v obowigzku:
1. przed rozpoczgeiem robot budowlanych:
2) dokonania czynnodel wymaganych przepisami ustawy < dnia 7 lipca 1994r, — Prawo budowlane;
b) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.
2. uzgodnicnia z zarzadea drogi projektu zagospodarowania dziatki lub teremu oraz projektu
architektoniczno--budowlanego zjazdu.
Ninigcjsza decyzja wygasa, jeveli w ciagu 3-ch lat od daty jej wydania zjazd nie zostal
przebudowany.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajgoie pasa drogowego celem wykonania robdt.
O wydanie stosownego zezwolenia, zgodnie z art. 40 ust. [, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 w/w uslawy
o drogach publicznyeh, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Nysie (adres:

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa) .
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Ninigjsza decygja jest jednoezednie zgoda zarzgdey drogi dla Inwestora zamierzenia na
dysponowanie grunlem stanowiacym pas drogowy drogi powiatowe) 1537 O w miejscowodoi
Sidzina na cele budowlanc w cclu uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo
robot budowlanveh we wlasciwym organic administraeji architektoniczno — budowlane;.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowepo Kolegium Odwolawezego
w Opolu za moim posrednictwem w (erminie 14 dni od daty jege dorgczenia.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwelania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publiczne] , ktéry wydal dscyzje.

7. dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez strong postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
Infermacja dotyezaca ochrony danyeh osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Nyski z siedzibg w Nysie ul.
Piastowska 33. Dane przetwarzane bgda wylacznie w celu wydania decyzji administracyjnej,
ustosunkowania sie 1 udzielania odpowiedzi na Pana/Pami korespondencje oraz w celach
archiwizacji.

Przystuguje Panu/Pani prawo dostgpu do treéci swoich danych oraz ich poprawiania.

5

Zalaczniki:
Nr | —dakumentacja projekiowa.

Otrzymujg:

o
L) DROG-PLAN Precmystaw Diubala

ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkdw +Zal. Nr 1 -1 egz.
2.8/ | Zat. Nr | - | egz.

Sporzgdzif: tukosz Nowakowski tel, 77 408 51 08

23




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone]j przez Staroste Nyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie
w terminie do 2021-12-29

Znak sprawy: GK.6630.317.2021

Whioskodawca: DROG-PLAN Przemystaw Diubata
49-200 Grodkéw, ul. Styki 5/2, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: 197, 181, 139, 812, 195, 179/1, 180, 159 obreb 0008 Sidzina
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej; inna
Projekt sieci kanalizacji deszczowej; inna

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny
Informacje uzupetniajace:

napiecie nieckreslone na etapie koordynacji

srednica nieckreslona na etapie koordynacji

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: lwona Pecikiewicz-Wojda

Podmioty wladaiace sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowiskoltresc¢ uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 Wodociagi i Kanalizacja AKWA" Spdlka z nie dotyczy
0. 0. w Nysie
A Mie dotyczy
Jolanta Hajduga-VWalach
2 |'Wodociag" Spolka z 0. 0. w Glucholazach nie dotyczy
Barbara Sroka Nie dotyczy
3 |GAZ -SYSTEM Swierklany nie dotyczy
Iwona Pogoda-Golaszewska Mie dotyczy
4 |Metia sA. pozytywne bez uwag
Marek Perlifski Brak uwag
5 |Myska Energetyka Cieplna- Nysa Sp.z 0. 0. pozytywne bez uwag
Mysa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

6 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

7  |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Lini nie dotyczy

Kolejowych
iz Mie dotyczy

Gabriela Nieckarz

8 |PKP S.A.ulAl Jerozolimskiel142A w nie dotyczy
\Warszawie PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami we Mie dotyczy
\Wroctawiu

|Adam Zasadni
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Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. ul.
Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100
Tarnow Oddziat Zaklad Gazowniczy Opole
Gazownia Nysa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgorska
25A, 31-035 Krakow Oddzial w Opolu

Krzysztof Wodecki

pozytywne z uwagami

lUzgodniono z uwagami:
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do
pracy spisze notatke

sluzbowa w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa
Grodkow (Wydrowice) na wylaczenie istniejacych linii kablowych i
Izabuduje na nich oslony rurowe w miejscach skrzyzowan i zblizen z
b rojektowanymi mediami.
2) Dokladng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopow
lkontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym

bez nadzoru w odleglosci mnigjszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla.
3) Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obcych sieci kablowych
(w tym sieci projektowanych)

uzgodnic z jego wiascicielami.
4) Realizowac warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej,

pismo nr: TD/OOP/OME/MT/RR/156/2021 nr barcode: 1039579923 z
dnia 03.08.2021r.
5) Realizowac warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej oswietlenia

ulicznego, pismo nr: TNT/NMD/313/2021 z dnia 29.07.2021 1.
6) Zachowac normatywne odlegloséci lokalizac]i projektowanych sieci,
ich elementéw oraz projektowanych elementdw infrastruktury od
|ckalizacji istniejacych craz projektowanych Zerdzi (ustoi) slupow
elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek zlgez kablowych.
W przypadku braku zachowania normatywnych odleglosci nalezy
Iwystapi¢ z wnioskami do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial Opole, Wydzial Eksploatacji w zakresie sieci
dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz do TAURON Nowe Technologie
S.A. Biuro Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci
oswietleniowej, tel. 572887186 w celu wydania warunkéow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.
7) W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga
Iznajdowac sie nie wykazane

urzgdzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do
spotki TAURON Nowe

Technologie S A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace do innych
p odmiotow,

z ktorymi nalezy dokonac dodatkowych uzgodnien dla
projektowane] inwestygji.
8) Wystapi¢ do TAURON DystryOddzial Opole, Jednostka Terenowa

Grodkéw (Wydrowice) o nadzér elektroenergetyczny, (branzowy).

TK Telekom Sp. zo. 0.

Andrzej Wojtkun

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Korfantowie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w tambinowicach

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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14 |zakiad Oczyszczania | Wodociagow pozytywne z uwagami
Skoroszyce

|Zaklad Oczyszczania i Wedociagow w Skoreszycach uzgadnia

Magdalena BereZnicka pozytywnie z uwagami projekt przebudowy ulicy Krotkie] i ulicy

Bocznej w miejscowosci Sidzina:

1)  Wszelkie koszty zwiazane z planowana inwestycja, zgodnie z

przedlozonym planem zagospodarowania terenu, beda poniesione

przez Inwestora zamierzenia.

2)  Projektowane przylacza telekomunikacyjne nalezy przylaczyc w

odpowiednich oslonach oraz

Iw odpowiedniej odleglosci od istniejacej sieci wodociggowej i

lkanalizacyjnej zgodnie z Polskimi Normami.

3)  Przy prowadzeniu robdt budowlanyeh w obrebie istnigjacych

sieci i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, nalezy pamietac o

obowiazku wymiany wszelkich uszkodzonych w trakcie

prowadzenia prac elementéw armatury wodociagowej i

lkanalizacyjnej. Koszty z tym zwigzane nalezy uwzglednic przy
yeenie zadania.

4)  Prace w poblizu sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy

prowadzic¢ pod scistym nadzorem pracownikow Zakladu

Oczyszczania i Wodociagow w Skoroszycach, z ktarymi

wyprzedzajaco wykonawca uzgodni termin wykonywania

przedmiotowych robot.

5) WWykonawca jest obowiazany tak zabezpieczyc istniejaca

infrastrukture wodociagowa i kanalizacyjna, aby nie nastapila jej

awaria. \W razie wystapienia awarii nalezy niezwiocznie powiadomic

|Zaklad Oczyszczania i Wodociagow w Skoroszycach celem jej

usuniecia, a kasztami awarii zostanie obarczony Wykonawca.

6) Inwestor zobowigzany jest do podniesienia do poziomu gruntu

studzienki kanalizacyjne oraz skrzynki uliczne do zasuw sieci
odociagowe).

7)  Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zgody na zajecie pasa

drogowego oraz prowadzenie na nim robét od zarzadey drogi.

8)  Projekt nalezy sporzadzic i przekazac w wersji elektronicznej i

papierowej.

9) Powykonaniu robot budowlanych nalezy nanies¢ na mapy

ewidencyjne wykeonana infrastrukture zgodnie 2z geodezyjna

inwentaryzacja powykenawecz

Woit/burmistrz wedlug wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowiskoftresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Urzad Gminy Skoroszyce pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2 |Urzad Gminy tambinowice pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3 |Urzad Miejski Glucholazy pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

4 |Urzad Miejski Korfantow pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

5 |Urzad Miejski w Nysie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, kire mogs byé zainteresowane Stanowisko/tres¢ uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osth
upowaznionych przez e podmioty

1 Generalna Dyrekeja Drog Krajowyeh i nie dotyczy
|Autostrad Oddzial w Opolu

Mie dotyczy

Tomasz Golda

Strona 3z 4 (14p)
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2 [Starostwo Powiatowe w Nysie pozytywne z uwagami

Iwena Pecikiewicz-Wojda 1.Znajdujace sie w poblizu projektowanej trasy znaki geodezyjne
okreslajace polozenie punktoéw osnowy geodezyjnej bedace pod
ochrong zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
nalezy zleci¢ na wilasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego odiworzenie wiw punktow
Eeodazyjnych,

3 [Starostwo Powiatowe w Wydzial negatywne

Drogownictwa

Nalezy uzgodni¢ w Wydziale Drogownictwa Starostwa
Krystyna Stoncga Powiatowego w Nysie ( wlaczenie do drogi powiatowej dziatka nr

200i812)
4  |Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddziat nie dotyczy

Terenowy Grodkaw

Nie dotyczy

Marek Krecichwost

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

B

*#**niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjne] jest plan  sytuacyjny z przedstawiona na

nim  propozycja  usytuowania  projektowanych sieci  uzbrojenia  terenu z adnotacja, e ta

dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. |WONA Elektronicznie podpisany
przez IWONA

PECIKIEWICZ- peciiewicz-wopa;
WOJDA; POWIAT POMIATNYSK

Data: 2021.12.30
NYSKI o 10522540000

Podpis i pieczed przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Infarmacje dodatkowe:

Zgodnie 2 art. 28ba ust lustawy z dnia 17maja 19891 Prawo geodezryine | kartograficzne (t). DzlU. 2z 2020r. poz.2052z pbin.
zm), niechecnoéc na naradzie  koordynacyjne] podmiotu  naletycie  zawiedomionege o jej miejscu | terminie  nie  stanowi
przeszkody  do  je] przeprowadzeniz.  Przyimuje sig, e podmiot ten nie sklada zastzezern do usytuowania projektowane] sied
uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. Ipkt 3ustawy z dniz 17maja 1989r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t] Dzl z
2020r. por. 2762 pbin. m): maki geodezyjné, urzadzenia zabezpieczajgce te  naki  oraz  budowle triangulacyjne  podlégaja
ochronle;  kto  whrew  przepisom  art. 15 piszczy,  uszkadza, przemieszcza znaki  geodezyjne, grawimetryczne  lub  magnetyczne i
urzadzenia  zabezpieczajgce  te  znaki  oraz  budowle triangulacyjné, a takie nie 2awiadamia  wiadciwyeh  organdw o
zniszezeniu,  uszkedzeniu  lub  przemieszezeniu znakéw  geadezyjnych,  grawimetryczaych  lub  magnetyeznych,  urzadzen
zabezpieczajgoych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie 2z art. 277 Kodeksu  karnego, kto znaki graniczne  niszczy, uszkadza, przesuwa  lub  czyni niewidocznymi  albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia walnodci albo pozbawienia walnoéci do lat dwéch.

0 wymagane zezwolenia na  usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych  z przebiegiem  projektowane] inwestycji  naledy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t). DzU. z
2018¢. poz. 1614 z pén, zm.).

Strona 4 z 4 (14p)
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KT.V1.7121,511.2021.JK Nysa, dnia 26.01.2022 r,

DROG - PLAN Przemyslaw Diubala
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkéw

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. 1. z 2021 1, poz.450 z pozn.zm.) oraz na podstawie § 3 ust.] pkt 3 Razporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szezegdlowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. 1. 7z 2017 r., poz.784 ).

zatwierdzam

Przedlozony przy pismie z dnia 25.01.2021 & projekt stalej organizacji ruchu dla zadania
pn."Przebudowa i rozbudowa drog gminnych w miejscowosdei Sidzina : ul. Sportowa,
ul. Krotka”.

Zatwierdzona organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia :
26.01.2025 .

Zmiang organizacji ruchu nalezy zglosi¢ organowi zarzadzajgeemu ruchem na drogach,
zarzadowi drogi oraz wlasciwemu Komendantowi Poligji , co najmnigj 7 dni przed dniem jej
wprowadzenia, zgodnie § 12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia
2003 r. w sprawic szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U, z 2017 1., poz.784 ).

Brak ww. zawiadomienia spowoduje utratg waznodci zatwierdzone] organizacji ruchu
zgodnie § 12 ust. 4 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Zal. 1 egz. opieczelowanego projektu

28




29

OPINIE



R Panstwowe Wroclaw, 5 listopada 2021 r,
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Wasz znak: bez znaku

Nasz znak: WR.RPP.430.131.2021 kb
Pan Przemystaw Diubala
DROG-PLAN przemystaw Diubata
ul. Styki 572
49-200 Grodkdw

Dotyczy. ,Przebudowa i rozbudowa ul. Krétkiej i ul. Sportowej w Sidzinie”

Pan Przemystaw Dtubala dziatajac z upowainienia w imieniu i na rzecz Wdéjta Gminy Skoraszyce, pismem
z dnia 28 pazdziernika 2021 r. bez znaku (data wptywu: 3 listopada br.) zwrdcit sie o wydanie opinii dla
wskazanej powyiej inwestycji drogowej.

Stosownie do postanowien art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
o szozegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r., poz. 1363 z pdin. zm.) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego
Gospodarstwa Wodnegao Wody Polskie wydaje opinie w edniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie
urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektow budowlanych lub robét na obszarach
szezegolnego zagrozenia powodzig.

Na podstawie przestanych do zaopiniowania materialdow ustalono natomiast, Ze teren przewidziany dla
realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie aktualnie na obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. 7 2021 r. poz. 624 z poin. zm.).

Realizacja inwestycji musi spetnia¢ wymagania przepiséw ustawy Prawo wodne.

Sprawe prowadzl:

Kalarzyna Buzniak, Wydzial Kcordynaci Ochrony Przed Mowodzig i Susza:
tel.: 7133 78 828, o-mail op.wroclaw@wody gov pl

Do wiadomode:

=« Zarzad Zlewni w Nysie

RPPa/a

Dyrektor

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzgd Gospodarkl Wodne] we Wroclawiu

ul, Norwida 34, 50-850 Wroclaw

tel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e -mail; wroclaw@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Uchwata Nr V’.ﬁ”’,xttf
Zarzadu Wojewddziwa Opolskiego
20018 el S L R0 2021 1.

w sprawie wyraZenia opinii dotyczgcef inwestygji drogowej pn. ,Przebudowa i rozbudowa
ul. Krétkief i ul. Sportowej w Sidzinie",

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddziwa
(t.j. Dz. U.z2020r., poz. 1668 z pain. zm.) w zwigzku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.j. Dz. U, 22020 r. poz. 1363 z pdin, zm.), uchwala sig, co nastepuje:

51

Zarzgd Wojewodztwa Opolskiego opiniuje pozytywnie wniosek w sprawie realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Przebudowa i rozbudowa ul. Krdtkiej i ul. Sportowej w Sidzinie".

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej
i Przestrzennej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opaolskiego.

§3

Ul:h:wafa wchodzi w zycie z dniem podjecia.

ANIZE] BUIA..cecromoeeee e e sesneneresenns
Zuzanna Donath-Kasi

Zhigniew Kubalanca....!... oo v

Szymon Oglaza.......ca i e

Antoni Konapka%;&’_e"
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Uzasadnienie

W dniu 03.11.2021 r. do Urzedu Marszalkewskiego Wojewodztwa Opolskiego wptynat whniosek

Pana Przemystawa Diubaly dzistajgcego w imieniu Wéjta Gminy Skoroszyce na podstawie

petnomocnictwa z dnia 20.10.2021 r., w sprawie wydania opinii dotyczacej inwestycji pn. ,,Przebudowa
i rozbudowa ul. Krotkiej i ul. Sportowej w Sidzinie”.

Do wniosku dolgczono czesé opisowa, W tym analize powiazania drogi z innymi drogami
i okredlenie zmian w dotychczasowe] infrastrukturze zagospodarowania terenu oraz rysunkows,
w tym plan arientacyjny w skali 1:10 000 i projekt zagospadarowania terenu w skali 1:1000.

Po zbadaniu zatoZen realizacji inwestycji drogowej stwierdzono, ze nie koliduje ona
z zadaniami samorzadu wojewddztwa araz kierunkami rozwoju komunikacji drogowej uwzglednionymi
w Planie zagospodarowonia przestrzennego wojewddziwa opalskiege, uchwalonego uchwata
nr VI/54/2019 Sejmiku Wojewd6dztwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z2019r., poz. 1798, z dnia 14.05.2019 r.).

W zwigzku z powyiszym, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, Zarzad
Wojewddztwa Opolskiego opiniuje pozytywnie realizacje inwestycji drogewej pn. ,Przebudowa
i rezbudowa ul. Krétkief i ul. Sportowej w Sidzinie”.

Opracowil:

Maciej Michalewski

Referat Zagospodarowsnia Preestrzenncgo Wejewddziwa
[epartament Polityki Reginnalnej i Preestrzennej UMWO
05.11.2021 r.
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Opalski Wajewddzki Urzad Ochrony Zahytkéw w Opoly

| Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

| Konserwator tel. 77 45 24433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
A Zabytkow waw.wuozapole.pl

Opole, ¢n, 18.11.2021 r.
ZA.5152.56.2021. MN

Gmina Skoroszyce

ul. Powstanicéw Slaskich 17
48-320 Skoroszyce
pelnomocnil:

Przemystaw Diubala
DROG-PLAN

ul. Styki 5/2

49-200 Grodkéw

Odpowiadajgc na pismo zlezone w dniu 30.09.2021 r., z dnia 29.09.2021 r., w sprawie
wydania opinil zgodnic z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1,
0 szezepolnyeh zasadach przygotowania i realizacji inwestycii pt. ,,Przebudowa i rozbudowa
ul. Krétkicj 1 ul. Sportowe] w Sidzinie”, informujg, zc na obszarze planowanej inwestycji nie
33 zlokalizowane dobra kultury chronione na podstawie odrghnych przepisaw.

W przypadku odkrycia podezas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu,
co do ktérego istnigje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, nalczy wstrzymaé wszelkie
roboly moggee uszkodzic lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpicezyé ten przedmiot
i migjsce jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomié o tym Opolskicgo Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub wojta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 32 ust. |
pkt 1, 21 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Zalgezniki:
1. Egzemplarz zaopiniowanej dokumentagji.

Otrzymuje (list polecony z pofwicrdzenicm odbioru):
1. Gmina Skoroszyce
ul. Powstancow Slgskich 17
4i-320 Skoreazyee
petnomocnik:
./ Przemystaw Diubala
DROG-PLAMN
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkéw
Du wiadomosei:
1. an MN

K!aLzuEa infermacyjna dotyczaca zzsad przatwarzania danych osobowych dostepra jest na stron'e

htip:iwucropole pl oraz w siedzibie Urzedu,
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Skoroszyce, 23.12.2021 1,
Nr IP.GKM.6740.4.2021.M]

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj, Dz. U. 2 2020 r. poz 1363
7 pézn. zm.) i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemystawa Diubaty
z dnia 09.12.2021 r. (data wplywu 09.12.2021 r.), dzialajacego w imieniu Giny Skoroszyce na
podstawie udziclonego pelnomocnictwa Wéjta Gminy Skoroszyce, w sprawie wydania opinii
dotyczacej inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Krotkiej i ul. Sportowej w Sidzinic”,

postanawiam:

zaopiniowa¢ pozytywnie wniosek Gminy Skoroszyce w sprawie opinii dotyczacej inwestycji pn.
JPrzebudowa i rozbudowa ulicy Krétkiej i ulicy Sportowej w Sidzinie”, w przedmiocie ustalenia
lokalizacji planowanej inwestycji.

UZASADNIENIE

W dniu 09.12.2021 r. do Urzedu Gminy Skoroszyce wplynat wniosek Pana Przemystawa
Dlubaty dzialajgcego z pelnomocnictwa Gminy Skoroszyce w sprawie wydania opinii dotyczgcej
inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Krétkiej i ulicy Sportowej w Sidzinie”.

Stosownie do art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz U. z 2020 r. poz. 1363
7 pozn. zm.), wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wajta Gminy Skoroszyce.

Przedmiotem postanowienia Wéjta Gminy Skoroszyce jest zajecie stanowiska w sprawie
ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji.

Do wniosku dotaczono czeséé opisowy oraz rysunkowa, w tym: lokalizacje inwestycji
w skali 1:10000 oraz projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

Na podstawie przedstawionego materialu, wobec braku zastrzezen, co do lokalizacji
projektowanej inwestycji w stosunku do kierunkéw zagospodarowania przestrzennego w tym w
zakresie komunikacji drogowej, przyjetych w Planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Skoraszyce zatwierdzonego Uchwaly Nr 1IX/47/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. Rady Gminy
Skoraszyce (Dz. Urz. Woj. Op. nr 67, poz. 1275) zm. Uchwalg Nr 111/11/2014 =z dnia 30 grudnia
2014 1. Rady Gminy Skoroszyce (Dz. U. Woj. Op. Poz. 193) orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy *;trnrq‘le?;amjelur&\eio Sailmf,‘zqdowegu Kolegium Odwotawczego
w Opolu za moim poérednictwem w termiinie 7-dni ad daty jego doreczenia.

Otrzymuja;
1. Przemyslaw Diubala, Drog-Plan, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkdw,
2. Gimina Skoroszyce, ul. Powstancow Slaskich 17, 48-320 Skoreszyce,
3. afa
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DROG-PLAN

Przemystaw Diubata

49-200 GRODKOW, ul. Styki 572, NIP: 575-183-40-10, REGON: 369157566
TEL. 501-123-195 e-mail przemyslawdlubala@gmail.com

S TAROSTWO POWIATOWE
| o MY

Grodkéw, dnfa 28.10.2021 r.

Zarzad Powiatu
Nyskiego

ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

. | RO o dnina g ek ks |
Temat: "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UL. KROTKIEJ | UL. SPORTOWEJ
W SIDZINIE"

DROG-PLAN Przemystaw Diubala, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkéw wykonujac na zlecenie
Gminy Skaroszyce, dokumentacje projektows jak w temacie, zwraca sig z uprzejma prosba o
wydanie opinii dla projektu "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UL. KROTKIEJ

I UL. SPORTOWEJ W SIDZINIE" zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 . o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizagji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.2020 poz. 1363).

Inwastycja realizowana bgdzie zgodnie z w/w tj. Ustawg o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10
kwietnia 2003 r. (Dz.U.2020 poz. 1363) z pézniejszymi zmianami.

Uprawniony jest zwolniony z chowigzku wptaty optaty skarbowej /podstawa prawna:
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O optacie skarbowsj (Dz. U. z 2015r. poz. 783
tj. ze zm.),

Z powazaniem,

W Dluiet

Zalgczniki:

1. Materlaly do wydania opinll - 1 egz.
2. Pelnomocnictwo Inwestara — 1 egz.

Sprawea prowadzi:
Przemyslaw Diubala, przemyslawdlubala@gmail.com , tel. 501-123-195

Adres do kaorespondencii
Przemystaw Diubala, UL Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

Brak opinii w terminie zgodnym z art. 11b ust 2 Specustawy
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