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SPIS RYSUNKÓW 
 

Faza 
projektu 

Tytuł rysunku 
Numer 
rysunku 

Skala 

PW Plan sytuacyjny – Arkusz 1 201 1:500 

PW Schemat przebudowy kolizji nN1 301 - 
 



4. 

 

 

WYKAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UZGODNIEŃ 

 

WARUNKI TECHNICZNE  

Lp Podmiot Nazwa Numer dokumentu DATA 
Data 

ważności 

1 
TAURON 

Dystrybucja 

Warunki techniczne 
usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej 

TD/OOP/OME/K/WT/RR/156/2021 
03-09-

2021 

03-09-

2023 

2 
TAURON NOWE 

TECHNOLOGIE 

Warunki techniczne 
przebudowy oświetlenia 

ulicznego 

TNT/NMD/313/2021 
29-07-

2021 

29-07-

2023 

 

 

UZGODNIENIA 

Lp Podmiot Nazwa Numer dokumentu DATA Data ważności 

1     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. 

 

 



6. 

 



7. 

 



8. 

 

 



9 

 

Spis treści 
1. Zakres opracowania ................................................................................................... 10 

2. Inwestor ..................................................................................................................... 10 

3. Podstawa opracowania .............................................................................................. 10 

4. Materiały założeniowe ............................................................................................... 10 

5. Zakres  projektu ......................................................................................................... 10 

6. Przebudowa kolizji TAURON Dystrybucja S.A. ...................................................... 11 
6.1. Kolizja nN1 ................................................................................................................ 11 

7. Wykonania robót. ...................................................................................................... 12 
7.1. Układanie linii kablowych nN (kolizje TAURON) ................................................... 12 

7.2. Uziemienie i ochrona od porażeń prądem elektrycznym .......................................... 13 

8. Zestawienie podstawowych materiałów .................................................................... 13 

9. Uwagi końcowe ......................................................................................................... 14 

10. Karty katalogowe ....................................................................................................... 15 

11. Tabele montażowe ..................................................................................................... 24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

1. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolizji energetycznych 
TAURON Dystrybucja S.A i oświetlenia Tauron Nowe Technologie na wskazanym 
odcinku drogi w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Krótkiej i ul. Sportowej 
wraz z włączeniem do drogi powiatowej" 

2. Inwestor  

Wójt Gminy Skoroszyce,  

Ul. Powstańców Śląskich 17, 

48-320 SKOROSZYCE. 

3. Podstawa opracowania 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz.1333 t.j.)  

• N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

• N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 

budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z 

przewodami niepełnoizolowanymi 

• Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

• Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- 

Projektowanie i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi 

gołymi 

• Zlecenie inwestora 

• Warunki przebudowy majątku TAURON Dystrybucja S.A. 

• Warunki przebudowy TAURON Nowe Technologie S.A. 

4. Materiały założeniowe 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500 

• Inwentaryzacja terenowa 

• Warunki przebudowy TAURON Dystrybucja S.A. 

• Warunki przebudowy TAURON Nowe Technologie S.A. 

• Projektowany układ drogowy 

• Pomiary geodezyjne wysokości zawieszenia linii napowietrznych 

5. Zakres  projektu 

Projekt obejmuję przebudowę istniejących linii napowietrznych i kablowych nN 
własności TAURON Dystrybucja S.A wraz z podwieszonym oświetleniem ulicznym 
(własność TAURON Nowe Technologie). 
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6. Przebudowa kolizji TAURON Dystrybucja S.A. 

6.1. Kolizja nN1 

6.1.1. Stan istniejący  
Istniejąca linia napowietrzna nN wykonana na słupach typu E wraz z 

podwieszonymi przewodami AsXSn 4x35mm2+2x35mm2 koliduje z projektowanym 

układem drogowym.  

6.1.2. Stan projektowany: 
W związku z kolizją istniejącej linii napowietrznej nN z projektowanym układem 

drogowym projekt przewiduje: 

a) Demontaż słupów nN o nr 173 i 174. Ze słupa nr 173 należy 

zdemontować oprawą oświetleniową (TNT); 

b) Demontaż przewodów na odcinku od isnt. słupa nr 172 do isnt. słupa nr 

174. 

c) W miejscach wskazanym na planie sytuacyjnym należy posadowić nowy 

słup nN nr 173 z żerdzi wirowanej typu E lub Em wraz z ustojem typu 

UP4+UP2. Typy żerdzi wskazano w tabeli nr 1; Na słup ponownie 

zawiesić zdemontowaną oprawę (TNT); 

d) W rejonie słupa nr 173 należy wybudować ZK5 natomiast przy 

demontowanym słupie nr 174 ZK4; 

e) ZK5 zasilić kablem NA2XY-j 4x120mm² z proj. słupa nr 173. Natomiast 

ZK4 ze złącza ZK5. Połączenia linii kablowych przedstawiono na 

schemacie i na PZT. 

f) Do projektowanego ZK5 należy wprowadzić istniejące kable uprzednio 

zdemontowane ze słupa nr 173 oraz projektowany kabel NA2XY-j 

4x120mm² do isnt. ZK nr 803566. 

g) Do projektowanego ZK4 należy wprowadzić isnt. kabel do złącza ZK-

802667 (zdemontowany ze słupa 174) oraz nowoprojektowany kabel 

NA2XY-j 4x35mm² do złącza ZK-800964. 

 

Tabela 1. Dobór żerdzi i fundamentów dla projektowanych słupów  

Lp. Nr słupa Typ słupa Typ żerdzi 
Typ 

fundamentu 
Długość 

żerdzi [m] 

Dopuszczalne 
obciążenie słupa Pu 

[daN] 

1 173 K E10,5/10 UP4+UP2 10,5 1000 
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• Obliczenia obciążenia słupa nr 173 

Przyjęte naprężenia 

 
Zastosowane przewody Naprężenie podstawowe 

[MPa] 
Przekrój 
przewodu 
[mm] 

Naciąg podstawowy 
na wszystkie przewody 
[daN] 

Zwis  [m] 
przy 40C 

AsXSn 4x35+2x35mm2, 
l=46m 

30 210 630 1<f<1,5 

 

 

Z przedstawienia graficznego: 

Wypadkowa przyłączy - 0 daN  

Obciążenie wiatrem słupa - 54 daN 

Naciąg linii głównej – 630 daN 

Obciążenie wiatrem oprawy - 22 daN 

 

Z katalogu ENSTO: 

𝑃𝑢𝑤𝑑 ≥ 𝑃𝑢𝑤 

𝑃𝑢𝑤 = √(𝑃𝑢𝑔
2 + 𝑃𝑢𝑜

2 )  [𝑑𝑎𝑁] 

𝑃𝑢𝑔 = 𝑁𝑝𝑔 + 𝑁𝑟 [𝑑𝑎𝑁] 

𝑃𝑢𝑜 = 𝑁𝑝𝑜 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑜 + 𝑁𝑟[𝑑𝑎𝑁] 

 

𝑃𝑢𝑔 = 630 + 0 = 630 [𝑑𝑎𝑁] 

𝑃𝑢𝑜 = 0 + 54 + 22 = 76,0  [𝑑𝑎𝑁] 

𝑃𝑢𝑤 = √(6302 + 762) = 634,57 [𝑑𝑎𝑁] 
 

1000 ≥ 634,57  [𝑑𝑎𝑁] 
Dobrany słup K-10,5/10 

 

gdzie: 

𝑃𝑢𝑤 – dopuszczalne obciążenie słupa [daN] wg tablicy katalog ENSTO 2004r 

𝑁𝑝𝑔 – naciąg przewodu linii głównej [daN] wg tablic 3 i 4 katalog ENSTO 2004r 

𝑁𝑝𝑜 – naciąg przewodu linii odgałęźnej [daN] wg tablic 3 i 4 katalog ENSTO 2004r 

𝑃𝑜 – obciążenie wiatrem oprawy [daN] wg tablicy 18 katalog ENSTO 2004r 

𝑃𝑠 – obciążenie wiatrem słupa[daN]  

𝑁𝑟 – wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy [daN] 

 

7. Wykonania robót. 

7.1. Układanie linii kablowych nN (kolizje TAURON) 

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia należy układać: 

w ziemi na głębokości - 0,70 m, 

pod jezdniami i dojazdami do budynków – 1,0 m 

Kable wyposażyć w oznaczniki podające: 

• nazwę użytkownika, 

• rok ułożenia, 

• typ kabla, 

• napięcie pracy kabla. 
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Kable należy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm linią falistą z 

zachowaniem dopuszczalnego promienia gięcia, zasypać 10 cm warstwą piasku, a 

następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią PCV z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokości odpowiedniej do ilości kabli w 

ciągu. Odległość między kablami w ciągach wielokablowych - 15 cm. Układanie kabli 

wykonać zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 oraz obowiązującymi wymaganiami 

branżowymi. W miejscach niepodlegających wymianie nawierzchni drogowej 

zastosować przewierty sterowane. W miejscach nie podlegających wymianie 

nawierzchni chodnika, istniejącą nawierzchnię rozebrać ręcznie, a po ułożeniu kabla 

odtworzyć używając materiałów z rozbiórki 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami podziemnymi - sieci 

technologiczne, woda, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa itp., projektowane 

kable nN należy chronić rurami karbowanymi, natomiast przy przejściach pod 

jezdniami i dojazdami do budynków kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

grubościennymi, zachowując odpowiednie, wymagane normą, odległości od 

krzyżowanych urządzeń.  

Jeżeli długość rur przy przejściach pod jezdniami i dojazdami do budynków 

wynosi: 

Do 30m, należy zastosować rury osłonowe RHDPEp Ø 110/6,3, 

Do 60m, należy zastosować rury osłonowe RHDPEp Ø 125/7,1, 

Istniejące linie kablowe niskiego napięcia w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z 

urządzeniami podziemnymi należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Końce rur należy uszczelnić przed wilgocią lub zamuleniem dławnicami czopowymi. 

Długość rur ochronnych należy dobierać z uwzględnieniem szerokości wykopu (min  

0,5m) oraz długości stabilnego oparcia po obu stronach wykopu (min. po 0,5m z każdej 

strony) 

7.2. Uziemienie i ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Na słupach krańcowych linii napowietrznej nN, słupów, na których występuje 
zejście kablem ziemnym należy zamontować ograniczniki przepięć 0,66/ 5kA, a słupy 
uziemić. 

Uziemienie projektowanych słupów nN wykonać za pomocą uziomu 
szpilkowego miedziowanego R≤10Ω. Wykonawca jest zobowiązany, aby po 
wybudowaniu uziomu sprawdził, czy uziemienie spełnia wymogi. Jeżeli rezystancja 
uziemienia nie jest spełniona za pomocą uziomu szpilkowego, wówczas należy 
dokonać rozbudowy uziomu, o uziom otokowy typu TP 1x10; 

Ochronę od przepięć należy wykonać zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998 

8. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

Kolizja nN1 

1 Kabel NA2XY-j 4x35mm2 m 5 

2 Kabel NA2XY-j 4x120mm2 m 111 

3 Rura HDPEp 110/6,3mm m 18 
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9. Uwagi końcowe 

• Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP;  

• Kable energetyczne należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”  

• Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach i warunkach przebudowy; 

• Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie i pod 
nadzorem właścicieli urządzeń.  

• Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem; 

• Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach 
rozpoczęcia i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz 
właścicieli terenu; 

• Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych 
  

4 Rura HDPE-UV 110 m 3 

5 
Złącze kablowe typu ZK5 wraz z 
fundamentem i wyposażeniem 

kpl. 1 

6 
Złącze kablowe typu ZK4 wraz z 
fundamentem i wyposażeniem 

kpl. 1 

7 
Słup typu K-10,5/10 wraz z fundamentem i 
osprzętem 

kpl. 1 

8 Uziemienie prętowe wraz z podłączeniem kpl. 3 

9 Przewód AsXSn 4x35mm2 m 46 

10 Przewód AsXSn 2x35mm2 m 46 
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10. Karty katalogowe 
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11. Tabele montażowe 

Zestawienie materiałów - nr słupa: 173 
  

       

Typ żerdzi: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 1 

       

Rodzaje przewodów: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

2 Przewód AsXSn 2x35mm2 m. 49 

3 Przewód AsXSn 4x35mm2 m. 49 

       

Ustoje: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

4 Objemka OU-1/VE szt. 3 

5 Płyta stopowa 0.3 x 0.3m szt. 1 

6 Płyta ustojowa U-130 szt. 2 

7 Płyta ustojowa U-85 szt. 1 

       

Uzbrojenie: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

8 Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 2 

9 Osłonka końca przewodu PK 99.050 szt. 6 

10 Poprzecznik PI-1 szt. 1 

11 Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x350 szt. 1 

12 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2 

13 Uchwyt odciągowy SO 274.250S szt. 1 

14 Uchwyt odciągowy SO 274S szt. 1 

       

Typ uziomu: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

15 Bednarka oc. 25x4mm m. 9 

16 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m. 7,5 

17 Klamerka COT 36 szt. 8 

18 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10 szt. 1 

19 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x35mm2 szt. 2 

20 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 4 

21 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 8 

22 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW54 szt. 2 

23 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 2 

       

Ochrona przepięciowa: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

24 Ogranicznik przepięć SE45.166Ap-5 szt. 4 

25 Opaska PER 15 szt. 1 
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26 Przewód goły L 16mm2 m. 3 

27 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 1 

28 Zacisk odgałęźny śrubowy SL 37.27 szt. 1 

       

Oświetlenie uliczne: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

29 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 2 

30 Objemka OB-34a szt. 2 

31 Opaska PER 15 szt. 2 

32 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. 1 

33 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m. 1 

34 Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m. 3 

35 Typ oprawy: Istniejąca  szt. 1 

36 Wkładka topikowa 25A szt. 1 

37 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 1 

38 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW54 szt. 1 

39 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1 

       

Połączenie linii z kablem ziemnym: 

L.p. Element Typ JM Ilość 

40 Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 1 

41 Klamerka COT 36 szt. 7 

42 Osłona rurowa BE 110 szt. 1 

43 Ramka do mocowania rury FR szt. 3 

44 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 16 

45 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7 

46 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW59 szt. 4 

 






